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Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1153K Porgba Gérna - Budzyn - Goteza, w km 7+350 - 7+530,
w m. Wielkanoc
WO POWIATOWE OPIS TECHNICZNY
w MIECHOWIE
Wydzua& Budownictwa

' Przebuldowd pobocza drogi powiatowej nr 1153K Porgba Gérna - Budzyn - Goleza, w km 7+350 -
7+530, w m. Wielkanoc

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uproszczona dokumentacje techniczng dla zadania ,,Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr
1153K Porgba Gérna - Budzyn - Golcza, w km 7+350 - 7+530, w m. Wielkanoc” opracowano
zgodnie z nizej wymienionymi przepisami:

- Prawo budowlane,

- Ustawa o drogach publicznych,

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunko6w technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.43),

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

- Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

- Wizja terenowa wraz z pomiarami.

2. INWESTOR:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
Powiat Miechowski reprezentowany przez
Zarzgd Drég Powiatowych w Miechowie,

ul. Warszawska 11,

32-200 Miechow

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI 1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY:

Planowana inwestycja pn. ,,Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1153K Porgba Géma -
Budzyn - Golcza, w km 7+350 - 7+530, w m. Wielkanoc”, dz. nr ewid. 74 obrgb Wielkanoc,
jednostka ewidencyjna Golcza, (kilometraz roboczy opisany w projekcie zagospodarowania terenu
rys. 2 obejmuje odcinek od km 0+000 do km 0+180)" polega na:

e W km 7+405 — 7+440 przebudowie istniejagcego pobocza betonowego z kostki
brukowej poprzez zmiane spadku pobocza w kierunku zewnetrznej strony pasa
drogowego oraz ustawieniu bezposrednio za nim korytka betonowego typu GAR na
tawie betonowej wprowadzonego do istniejacego przepustu.

e W km 7+350 — 7+405 oraz 7+440 — 7+530 przebudowie istniejacego pobocza z kostki
betonowej na dlugosci zjazdéw do poses;ji ze zmiang spadku poprzecznego w kierunku
krawedzi jezdni.

W ramach realizacji zadania przewidziano réwniez na wysokosci wpustu ulicznego montaz
wzdhiz krawedzi jezdni odwodnienia liniowego typu ACO-DRAIN typu cigzkiego na dt ok 3,0m

Realizacja przedmiotowego zakresu robot przyczyni si¢ do zwigkszenia bezpieczefistwa oraz
komfortu dla 0sdb korzystajacych z drogi powiatowe;.

W ramach zadania przewidziano wykonanie nast¢pujacych robot:
= Wykonanie rob6t rozbiérkowych kostki betonowej, obrzezy betonowych,
= Wykonanie robdt ziemnych



Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1153K Porgba Gérna - Budzyn STSIBESTWGD
w m. Wielkanoc w MIECHOWIE
= Ustawienie Sciekéw betonowych prefabrykowanych TYPU mlﬁmtﬂﬂ?ﬁ :
betonowych 8x30cm na tawie betonowej, [ Architektury
=  Wyprofilowanie istniejacej podbudowy do odpowiednich spadkéw, ~= ~° A
= Lokalne uzupeinienie uszkodzonej nawierzchni bitumicznej jezdni masg asfaltows na
zimno, gr. 3cm,
= Ustawienie obrzezy betonowych,

= Wykonanie nawierzchni pobocza z kostki betonowej brukowej gr. 8cm.
4, STAN ISTNIEJACY:

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest na terenie miejscowosci
Wielkanoc. Przebiega przez obszary luznej zabudowy, jak rowniez w sasiedztwie gospodarstw
rolnych p6l uprawnych. Z drogi odbywa si¢ obstuga przylegtych nieruchomosci.

Droga posiada jezdni¢ dwukierunkowa, jednopasowa o szerokosci 5,00m. Droga posiada
nawierzchnie¢ bitumiczng w dobrym stanie technicznym.

Istniejace pobocza sa usytuowane powyzej jezdni uniemozliwiajac prawidlowe
odprowadzenie wod z jezdni. Rowy przydrozne sa czeSciowo zamulone co utrudnia prawidlowe
odwodnienie pasa drogowego.

Wszystkie parametry techniczne stanu istniejacego pokazano na rysunkach
» STAN ISTNIEJACY™.”.

5. DANE PROJEKTOWE:

Droga powiatowa nr 1153K Porgba Gérna - Budzyn - Golcza:, 277 obreb Ulina Mata, 181 obreb
Zarnowica, jednostka ewidencyjna Gotcza, od km 7+350 do km 7+530, dt. 180 mb:

- klasa techniczna: -7
- kategoria ruchu: -KR2
- predkos¢ projektowa: - 30km/h
- teren - plaski
Jezdnia: (istniejagca bez zmian)
- szerokosé: -5,00m
- nawierzchnia: - bitumiczna
- pochylenie poprzeczne: - daszkowe 2%
Zjazdy:
- szerokos¢: - zgodnie ze stanem istniejgcy
- nawierzchnia: - kruszywo lam./beton/masa asfaltowa/kostka bet.
Pobocza:
- szerokosé: -0,75-1,5m
- nawierzchnia: - kruszywo, kostka bet. gr. 8cm
pochylenie: -2-6%
Odwodmeme
- rowy drogowe: - szer. dna 40cm, wys. min. 50cm,
- nachylenie skarp: - 1:1,
- przepusty pod zjazdami: - zgodnie ze stanem istn. @ 40cm - @ 50cm,
- przepusty pod droga: - zgodnie ze stanem istn.



Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1153K Porgba Gérna - Budzyn - Gotcza, w km 7+350 - 7+530,
w m. Wielkanoc

pOROEWAAZANIE SYTUACYJINE:
w MIECHOWIE
Wydziat BudawpiedWanie drogi po inwestycji nie ulegnie zmianie. Przebudowywana droga $ledzi stan
i Afetiériely '"Caty zakres robot jest zlokalizowany w obecnym przebiegu drogi tj. na dzialce ewid.
74 obreb Wielkanoc, jednostka ewidencyjna Golcza.
Dokladna lokalizacja elementdéw przewidzianych do wykonania zostata przedstawiona na ,,Projekt
zagospodarowania terenu" stanowigcym integralng cze¢$¢ niniejszego opracowania.

T ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Wszystkie elementy przebudowywanej drogi zostaly dopasowane wysoko$ciowo do
sgsiadujacych z nimi obiektow budowlanych oraz przylegtego terenu. Stosunki wodne po
zrealizowaniu inwestycji nie zostang zmienione.

8. KONSTRUKCJA ELEMENTOW INWESTYCJI:

Konstrukcja pobocza w km rob. 0+000 — 0+180:

- nawierzchnia: - kostka betonowa brukowa gr. 8cm - szara na posypce
piaskowo-cem,

- gbrna w-wa podbudowy: - prowilowanie do wymaganego spadku

- dolna w-wa podbudowy: - z kruszywa famanego 0/63mm, gr. 15cm

- istniejgca konstrukcja

9. OCENA ODDZIAEYWANIA NA SRODOWISKO:

Ochrona srodowiska — ogolnie:

Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 12 listopada
2010r. Dz. U. nr 213 poz., 1397 jako mogaca znaczaco oddziatywaé na Srodowisko. W trakcie
prowadzonych robét wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrong $rodowiska na obszarze
prowadzonych prac, a w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych. Na trasie wykonywanych robdt nie wystepuja drzewa ani krzewy. Do
atmosfery emitowane beda zanieczyszczenia pylowe i gazowe z procesOw spalania paliw
silnikowych. Zaréwno krotki ich czas jak i zapylenie w fazie budowy sa okresowe i ze wzgledu na
krotki ich czas wystepowania nie podlegaja ograniczeniom uj¢tych w aktach prawnych.
Przewidziane w projekcie prace nie odprowadzajg do otoczenia zadnych szkodliwych substancji
oraz szkodliwych zwigzkéw chemicznych. Praca sprzetu budowlanego oraz srodki transportu
spowoduje wytwarzanie hatasu, lecz jego natgzenie nie jest ucigzliwe dla srodowiska. Zastosowane
wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ aktualne $wiadectwo
przydatnoéci do stosowania w budownictwie drogowym. Oddziatywanie na powierzchnie ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne nie wystepuje, poniewaz woda opadowa lub woda z
topniejagcego $niegu z nawierzchni drogowych zostanie grawitacyjnie odprowadzona do
istniejacych urzadzen odwadniajacych.

Roboty rozbidrkowe:
Gruz kamienny i betonowy zostanie wykorzystany jako material do budowy na innych
budowach przez wykonawce robot.

Roboty ziemne:

Wykonanie robét ziemnych nalezy wykonywaé w okresie mozliwie suchym, a po
wykonaniu wykopow nalezy chroni¢ grunt przed kontaktem z woda, aby nie doprowadzi¢ do
uplastycznienia podtoza, co z kolei pogorszy parametry fizyko-mechaniczne gruntu.




Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1153K Porgba Gérna - Budzyn - Goleza, w km 7+350 - 7+530,
w m. Wielkanoc
. AROSTWO POWIATOWE
Zielen: ot w MIECHOWIE
Elementy inwestycji ,,Przebudowa pobocza drogi powiatow &)y k138 K URbeskn G - Budzyn -
Goleza, w km 7+350 - 7+530, w m. Wielkanoc, dz. nr ewid. 1 74r6Bi€b'“WiElkanoe, jednostka
ewidencyjna Golcza" nie kolidujg z istniejacg zielenig.

10. ODWODNIENIE DROGTI:

Odprowadzenie wody z nawierzchni odbywa si¢ powierzchniowo do przylegtych rowéw.
Na przebudowywanym odcinku drogi istniejagce odwodnienie drogi znajduje sie w zadowalaj acym
stanie technicznym.

Wszystkie przewidziane roboty do wykonania w ramach robét odwodnieniowych bedg
zrealizowane w ramach robot konserwacyjno-utrzymaniowych, a stosunki wodne po zrealizowaniu
inwestycji nie zostana zmienione.

11. PROJEKT OZNAKOWANIA ROBOT I ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS
PRZEBUDOWY:

Wykonawca inwestycji jest zobowigzany opracowaé i zatwierdzié projekt oznakowania robét
1 organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

12. ISTNIEJACE UZBROJENIE:

W granicach przewidzianej do realizacji inwestycji przebudowa pobocza drogi powiatowej
nr 1153K Porgba Goérna - Budzyn - Gotcza, w km 7+350 - 7+530, w m. Wielkanoc rodzaj robét i
ich zakres nie bedzie kolidowat z istniejagcym uzbrojeniem.

13. ZESTAWIENIE DZIALEK ZAJETYCH POD INWESTYCJE:

Realizowana inwestycja polegajgca na przebudowie pobocza drogi powiatowej nr 1153K
Porgba Gorna - Budzyni - Golcza, w km 7+350 - 7+530, w m. Wielkanoc, bedzie odbywaé si¢ na
nieruchomosciach oznaczonych jako dz. nr ewid.:

e 74 obrgb Wielkanoc, jednostka ewidencyjna Golcza.

14. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH:

Wszystkie punkty geodezyjne jakie mogg pojawi¢ si¢ w rejonie inwestycji podlegaja ochronie
prawnej. Punkty te nalezy chronic a w przypadku koniecznoéci ich likwidacji lub zmiany
lokalizacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnego wykonawstwa ich przeniesienie.

Wszystkie parametry techniczne stanu projektowanego pokazano na rysunkach
»STAN PROJEKTOWANY™.



Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1153K Porgba Gérna - Budzyn - Goleza, w km 7+350 - 7+530,

w m. Wielkanoc

STARCSTWS POVWMYEAZ ROBOT DO WYKONANIA
w MIECHOWIE

Wydiz L ajp?,{i%?p[—p iﬁﬂyg‘btowawcze i rozbiérkowe
- Roz

- 18tKY obrzezy trawnikowych 8x30 cm na zjazadach - 84,00 m

- Rozebranie nawierzchni pobocza z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce

cementowo — piaskowej, istniejace pobocza utwardzone na zjazdach -267,75 m?
- Ciecie nawierzchni bitumicznej pod utozenie $cieku liniowego -4,50 m

- Rozbiérka nawierzchni bitumicznej pod ulozenie $cieku liniowego -1,80 m?

- Rozbiérka podbudowy gr. 37 em pod utozenie scieku liniowego - 1,80 m?
2/ Roboty ziemn i odwodnieniowe

- Wykop pod korytka sciekowe, korekta pochylemnia pobocza -10,80 m?
- Lawa pod $ciek z elementoéw betonowych, korytka sciekowe -1,75 m?

- Ulozenie $cieku z korytek typu GARA 33/72-30/22 na tawie betonowej -3500m

- Regulacja wysokosciowa studni kanalizacji deszczowej -1 szt.

- Przebudowa murka czotowego, polegajaca na wpuszczeniu wod opadowych

ze $cieku ulozonego z korytek betonowych do rowu odpltywowego -0,15m?

- Ulozenie $cieku liniowego z elementdw prefabrykowanych 40x34x67 cm

(material inwestora) na fgwie betonowej gr. 10 cm, przy kratce Scickowej

w sgsiedztwie studni wylotowej kanalizacji deszczowej -4,00 m

2/ Podbudowa

- Profilowanie i zaggszczanie podtoza, podioze po korytka scickowe - 21,00 m?
- Uzupefnienie podbudowy pod poboczem kruszywem kamiennym,

w-wa gorna gr. $§r. 5 cm - 137,80 m?
- Uzupehienie podbudowy pod poboczem kruszywem kamiennym,

w-wa gérna gr. $r. 15 cm, zmiana pochylenia nawierzchi pobocza na zjazdach, dostosowanie
nawierzchni zjazdéw do przebudowywanego pobocza -233,20 m?
4/ Elementy uliczne

- Obrzeze natawie betonowej z oporem na zjazdach - 84,00 m

- Dodatek betonu na tawe pod obrzeze -2,94 m?

- Ulozenie kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

- Przetozenie nawierzchni pobocza z kostki z rozbiorki istniejacego chodnika,

10 % nowej

- Przetozenie nawierzchni zjazdow z kostki betonowe;j z rozbiorki

istniejacego chodnika, 10 % nowej

- Utozenie obrzezy betonowych na lawie betonowej w iloéci 0,01 m*/mb - 84,00 m
- Ulozenie kostki betonowej brukowej gr. 8cm - 267,75 m?

5/ Roboty wykonczeniowe

- Uzupehienie nawierzchni bitumicznej przy krawezniku szerokosci

-0,16875,00t
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