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Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1224K Bukowska Wola — Dziatoszyce, w km 13+547 do km
14+417, w m. Dziaduszyce

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uproszczong dokumentacje techniczng dla zadania .,Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1224K
Bukowska Wola — Dziatoszyce, w km 13+547 do km 14+417, w m. Dziaduszyce opracowano zgodnie z
nizej wymienionymi przepisami:

- Prawo budowlane,

- Ustawa o drogach publicznych,

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.43),

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obickty inzynierskie 1 ich usytuowanie,

- Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych,

- Wizja terenowa wraz z pomiarami.

2, INWESTOR:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
Powiat Miechowski reprezentowany przez
Zarzqd Drog Powiatowych w Miechowie,

ul. Warszawska 11,

32-200 Miechow

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY:

Planowana inwestycja pn. ,.Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1224K Bukowska Wola —
Dziatoszyce, w km 13+547 do km 14+417, w m. Dziaduszyce™ na odcinku di. 870 mb, zlokalizowana
jest na dzialce ewidencyjnej nr: 867/7 obreb Dziaduszyce, jednostka ewidencyjna Staboszow,
(kilometraz roboczy opisany w projekcie zagospodarowania terenu rys. 2-3 obejmuje odcinek od
km_0+000 do km 0+870)" polega na utwardzeniu istniejgcego pobocza gruntowego na szerokosci
1,25m i wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Od strony jezdni utwardzone
pobocze zamknigte bedzie kraweznikiem najazdowym betonowym o wym. 15x22 em, natomiast
od strony rowu obrzezem betonowym 8x30 c¢cm na lawie betonowej. W ramach realizacji zadania
przewidziano umocnieniem wlotu 1 wylotu przepustéw zjazdowych oraz umocnienie skarp rowu
azurowymi betonowymi elementami typu "krata" 60x40x8cm.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do zwickszenia bezpieczenstwa oraz komfortu dla osdb
korzystajacych z drogi powiatowe;.

W ramach zadania przewidziano wykonanie nastepujacych robot:

= Mechaniczne $cinanie poboczy,

=  Wykonanie robot ziemnych — wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne pobocza,
renowacja rowu,

= Umocnienie wlotu i wylotu przepustéw zjazdowych oraz skarp rowu elementami
azurowymi typu krata 60x40x8cm,

= Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowe;j,

= Wykonanie w-wy odcinajace gr 10cm,

= Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20cm,

=  Wykonanie gornej w-wy podbudowy z kruszywa famanego gr. 10cm,
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= Lokalne uzupelnienie uszkodzonej nawierzchni asfaltowe; wiﬂ*}ft?z%abwgimﬁ‘a‘; igiivdem, SI.
szerokosci 0,30 m Vareniteldng
=  Wykonanie nawierzchni pobocza z kostki betonowej brukowej gr. 8cm.

4. STAN ISTNIEJACY:

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest na terenie miejscowosci
Dziaduszyce. Przebiega przez obszary luznej zabudowy, jak rdwniez w sasiedztwie gospodarstw
rolnych pél uprawnych. Z drogi odbywa si¢ obstuga przyleglych nieruchomosci.

Na przebudowywanym odcinku droga 1224K w km 134547 do km 14+417 posiada jezdnie
dwukierunkows, jednopasowsg o szerokosci 6,00 m i przekroju daszkowym. Droga 1224K posiada
nawierzchni¢ bitumiczng w dobrym stanie technicznym.

Wszystkie parametry techniczne stanu istniejacego pokazano na rysunkach
.» STAN ISTNIEJACY™.™.

=3 DANE PROJEKTOWE:

Droga powiatowa nr 1224K Bukowska Wola — Dziatoszyce, w km 13+547 do km 14+417, dt. 870
mb, dziatka ewidencyjna nr: 867/7 obrgb Dziaduszyce, jednostka ewidencyjna Staboszow:

- klasa techniczna: -Z

- kategoria ruchu: - KR2

- kategoria gruntu: -G3

- predkos¢ projektowa: - 30km/h

- teren - plaski
Jezdnia: (istniejgca bez zmian)

- szerokosé: - 6,00m

- nawierzchnia: - bitumiczna

- pochylenie poprzeczne: - daszkowe 2%
Zjazdy:

- szerokos¢: - zgodnie ze stanem istniejacy

- nawierzchnia: - kruszywo tam./beton/masa asfaltowa/kostka bet.
Pobocza: '

- szerokos¢: - prawostronne: 1,25m

- nawierzchnia: - kostka bet. gr. 8cm

- pochylenie: - 6% w kierunku od jezdni
Odwodnienie:

- rowy drogowe: - szer. dna 40cm, wys. min. 50cm,

- nachylenie skarp: = 15l

- przepusty pod zjazdami: - zgodnie ze stanem istn. @ 50cm,

- przepusty pod drogg: - zgodnie ze stanem istn.

6. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Usytuowanie drogi po inwestycji nie ulegnie zmianie. Caly zakres roboét jest zlokalizowany
w obecnym przebiegu drogi tj. na dzialce nr ewid. 867/7 obrgb Dziaduszyce, jednostka
ewidencyjna Staboszow.
Doktadna lokalizacja elementdw przewidzianych do wykonania zostala przedstawiona na ,.Projekt
zagospodarowania terenu” stanowigcym integralng czes¢ niniejszego opracowania.
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7. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE: Wydzial Budownictw:

it Arvehitalitiiry

Wszystkie elementy objete przebudowa =zostaly dopasowane wysokosciowo do
sasiadujgcych z nimi obiektéw budowlanych oraz przyleglego terenu. Stosunki wodne po
zrealizowaniu inwestycji nie zostang zmienione.

8. KONSTRUKCJA ELEMENTOW INWESTYCJI:

Konstrukcja pobocza w km rob. 0+000 — 0+870:

- nawierzchnia: - kostka betonowa brukowa gr. 8cm - szara na posypce
piaskowo-cem,

- gorna w-wa podbudowy: - z kruszywa tamanego 0/31.5mm, gr. 10cm

- dolna w-wa podbudowy: - z kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 20cm

- w-wa odcinajaca: - z piasku gruboziamistego, gr. 10cm

0 OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO:

Ochrona srodowiska — ogolnie:

Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 12 listopada
2010r. Dz. U. nr 213 poz., 1397 jako moggca znaczaco oddzialywaé na $rodowisko. W trakcie
prowadzonych rob6t wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze
prowadzonych prac, a w szczego6lnosei ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkow wodnych. Na trasic wykonywanych robdt nie wystepuja drzewa ani krzewy. Do
atmosfery emitowane beda zanieczyszczenia pylowe i1 gazowe z procesow spalania paliw
silnikowych. Zaréwno krotki ich czas jak i zapylenie w fazie budowy sg okresowe i ze wzgledu na
krotki ich czas wystepowania nie podlegaja ograniczeniom ujgtych w aktach prawnych.
Przewidziane w projekcie prace nie odprowadzaja do otoczenia zadnych szkodliwych substancji
oraz szkodliwych zwigzkow chemicznych. Praca sprzgtu budowlanego oraz $rodki transportu
spowoduje wytwarzanie halasu, lecz jego natgzenie nie jest ucigzliwe dla srodowiska. Zastosowane
wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ aktualne $wiadectwo
przydatnodci do stosowania w budownictwie drogowym. Oddzialywanie na powierzchnie ziemi,
wody powierzchniowe 1 podziemne nie wystgpuje, poniewaz woda opadowa lub woda z
topniejgcego  sniegu z nawierzchni drogowych zostanie grawitacyjnie odprowadzona do
istniejacych urzgdzen odwadniajgcych.

Roboty rozbiorkowe:
Gruz kamienny i betonowy zostanie wykorzystany jako material do budowy na innych
budowach przez wykonawce robot.

Roboty ziemne:

Wykonanie robot ziemnych nalezy wykonywa¢ w okresie mozliwie suchym, a po
wykonaniu wykopow nalezy chroni¢ grunt przed kontaktem z woda, aby nie doprowadzi¢ do
uplastycznienia podtoza, co z kolei pogorszy parametry fizyko-mechaniczne gruntu.

Zielen:

Elementy inwestycji ..Przebudowa drogi powiatowej nr 1224K Bukowska Wola — Dzialoszyce,
Dziatka ewidencyjna nr: 867/7 obreb Dziaduszyce, jednostka ewidencyjna Staboszow" nie
koliduja z istniejacg zielenig.
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10. ODWODNIENIE DROGI: 1§ el

Odprowadzenie wody z nawierzchni odbywa si¢ powierzchniowo do przyleglych rowéw.
Na przebudowywanym odcinku drogi istniejgce odwodnienie drogi znajduje sie w zadowalajagcym
stanie technicznym.

Wszystkie przewidziane roboty do wykonania w ramach robdt odwodnieniowych beda
zrealizowane w ramach robot konserwacyjno-utrzymaniowych, a stosunki wodne po zrealizowaniu
inwestycji nie zostana zmienione.

11. PROJEKT OZNAKOWANIA ROBOT I ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS
PRZEBUDOWY:

Wykonawca inwestycji jest zobowigzany opracowac i zatwierdzi¢ projekt oznakowania robot
i organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

12. ISTNIEJACE UZBROJENIE:

W granicach przewidzianej do realizacji inwestycji ,,Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr
1224K Bukowska Wola — Dziatoszyce, w km 13+547 do km 14+417, w m. Dziaduszyce™ nie wystepuja
sieci podziemnego uzbrojenia terenu tj. wodociag, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sie¢ gazowa,
sie¢ energetyczna totez rodzaj robodt 1 ich zakres nie bgdzie kolidowat z istniejacym uzbrojeniem.

13. ZESTAWIENIE DZIALEK ZAJETYCH POD INWESTYCJE:

Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1224K Bukowska Wola — Dzialoszyce w km
13+547 do km 14+417, na di. 0,870 km potozona jest na dzialce ewidencyjnej nr 867/7 obreb
Dziaduszyce, jednostka ewidencyjna Staboszow.

14. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH:

Wszystkie punkty geodezyjne jakie moga pojawié¢ sie w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej. Punkty te nalezy chronic a w przypadku koniecznosci ich likwidacji lub zmiany
lokalizacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnego wykonawstwa ich przeniesienie.

Wszystkie parametry techniczne stanu projektowanego pokazano na rysunkach

+STAN PROJEKTOWANY™,
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15. WYKAZ ROBOT DO WYKONANIA

1/ Roboty przygotowawczew i rozbiérkowe
- Sciecie poboczy na szerokos$ci 1,5 m wraz z odwozem urobku

na odl. do | km, str. p -1 305,00 m*
- Mechaniczne karczowanie krzakow -0,0100 ha
- Demontaz barier ochronnych stalowych, sprezystych SP-05 -24,00 m

2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe

- Wykonanie koryta pod utwardzenie pobocza, koryto pod utwardzenie

terenu przy wiacie przystankowej - 721,75 m°
- Umocnieni elementami betonowymi typu KRATA 60x40x8 na podsypce
cementowo-piaskowej wraz z wypelnieniem otwordéw wlotu i wylotu przepustow

zjazdowych skarpy przepustow drogowych po stronie utwardzonego pobocza - 100,00 m”
3/ Podbudowa

- Profilowanie i zaggszczanie podloza, koryto pod utwardzone pobocze,

koryto pod utwardzenie przy wiacie przystankowej -1321,00 m*
- Wykonanie w-wy odcinajgcej z piasku gruboziarnistego gr. 10 cm po zageszczeniu,
konstrukcja utwardzonego pobocza -1 087,50 m?
- Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego

mechanicznie gr. 20 cm, konstrukcja utwardzonego pobocza -1 087,50 m?

- uzupetnienie podbudowy pod chodnikiem kruszywem kamiennym,
w-wa gorna gr. $r. 15 cm, konstrukcja utwardzonego pobocza pod utwardzenie
przy wiacie przystankowej -1103,50 m?

4/ Elementy uliczne
- Ustawienie kraweznikdw najazdowych 15x22 na tawie betonowe;j,

utwardzone pobocze - 870,00 m

- Ustawienie obrzezy na tgwie betonowejz oporem, utwardzone pobocze,

pod utwardzenie przy wiacie przystankowej - 889,00 m

- Wykonanie tawy betonowej pod krawezniki i obrzeza - 65,915 m?

- Wykonanie utwardzenie przy wiacie przystankowej poprzez ulozenie

kostki betonowej brukowej gr. 6cm - 16,00 m?

- Wykonanie utwardzenie utwardzenia pobocza poprzez utozenie

kostki betonowej brukowej gr. 8cm na podsypce cementoweo - piaskowej - 1 087,50 m?

5/ Roboty wykonczeniowe

- Uzupehienie nawierzchni asfaltowej wzdtuz kraweznika szerokosci 0,30 m,

w-wa gr. 5 cm -32,6251
- Wymiana barier ochronnych stalowych, sprezystych SP-05 na przepustach -28,00 m
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Zatozenia projektowe:
Szerokos¢ nawierzchni bitumicznej: 6,00 m
Szerokos¢ poboczy utwardzonych: 1,25 m
OBIEKT: Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1224K Bukowska DATA
7013 Wola — Dziotoszyce, w km 13+547 do km 14+417, w m. Dzioduszyck (o_2020

INWESTOR: Powiat Miechowski reprezentowany przez
Zarzgd Drbég Powiatowych w Miechowie

5 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ;SK-ALZZA _— ﬁ%}’ﬁ-‘*{{%ﬁ%ﬁl@@bls;

OPRACOWAL: mar inz. Marcin Stuszniak ~{* 7 i S{tiszmial

RYS. NR 3

PROJEKTOWAL: mgr inz. Marcin Tompolski |swk/0075/0w0D/08
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