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Przebudowa pobocza i rowu przydroznego drogi powiatowej 1172K Makow - Goteza - Iwanowice -
Zerwana, w km 5+580 do km 6+150, w m. Ulina Mala i m. Zarnowica

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uproszczong dokumentacje¢ techniczng dla zadania ,.Przebudowa pobocza i rowu przydroznego drogi
powiatowej 1172K Makoéw - Golcza - Iwanowice - Zerwana, w km 5+580 do km 6+150, w m. Ulina Mala i
m. Zarnowica™ opracowano zgodnie z nizej wymienionymi przepisami:

- Prawo budowlane,

- Ustawa o drogach publicznych,

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.43),

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

- Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych,

- Wizja terenowa wraz z pomiarami.

2. INWESTOR:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
Powiat Miechowski reprezentowany przez
Zarzgd Drdg Powiatowych w Miechowie,

ul. Warszawska 11,

32-200 Miechow

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY:

Planowana inwestycja pn. ,.Przebudowa pobocza i rowu przydroznego drogi powiatowej 1172K
Makow - Golcza - Iwanowice - Zerwana, w km 5+580 do km 6+150, w m. Ulina Mata i m. Zarnowica, dz.
nr ewid. 277 obreb Ulina Mata, 181 obrgb Zarnowica, jednostka ewidencyjna Golcza, (kilometraz
roboczy opisany w projekcie zagospodarowania terenu rys. 2 obejmuje odcinek od km 0+000 do
km 0+570)" polega na utwardzeniu istniejacego pobocza na szerokosci 1,3m poprzez wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Od strony jezdni ustawiony zostanie $ciekiek betonowy
prefabrykowanym trojkatnym 50x50x20cm ulozony na tawie betonowej, od strony rowu pobocze
ograniczone zostanie obrzezem betonowym 8x30xm na lawie betonowej. W ramach realizacji
zadania przewidziano renowacje rowu przydroznego w km rob. 5+580 - 6+150, str. P,
polegajagcym na odmuleniu rowu wraz z lokalnym umocnieniem dna i skarp rowu azurowymi
betonowymi elementami typu "krata" 60x40x10cm.

Realizacja ww robdt przyczyni si¢ do zwiekszenia bezpieczenstwa oraz komfortu dla os6b
korzystajacych z drogi powiatowe;j.

W ramach zadania przewidziano wykonanie nastepujacych robot:

®=  Mechaniczne $cinanie poboczy,

= Wykonanie rob6t ziemnych — wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne pobocza,
renowacja rowu, lokalne wykonanie nasypu,

= Lokalne umocnienie dna i skarp rowu elementami azurowymi typu krata 60x40x10cm,

* Ustawienie sciekow betonowych prefabrykowanych tréjkatnych 50x50x20cm oraz obrzezy
betonowych 8x30cm na fawie betonowej,

=  Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20cm,

= Wykonanie gérmej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15¢m,
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= Lokalne uzupetienie uszkodzonej nawierzchni bitumicznej jezdni miészanka mineralno
bitumiczng , gr. 7cm,
= Wykonanie nawierzchni pobocza z kostki betonowej brukowej gr. 8cm.

4. STAN ISTNIEJACY:

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest na terenie miejscowosci
Zarnowica i Ulina Mala. Przebiega przez obszary luznej zabudowy, jak réwnicz w sgsiedztwie
gospodarstw rolnych pol uprawnych. Z drogi odbywa sie obstuga przylegtych nieruchomosci.

Droga posiada jezdnig¢ dwukierunkows, jednopasowg o szerokosci 6,00 m. Droga posiada
nawierzchnig bitumiczng w dobrym stanie technicznym.

Wszystkie parametry techniczne stanu istniejacego pokazano na rysunkach
. STAN ISTNIEJACY™.™.

5. DANE PROJEKTOWE:

Droga powiatowa nr 1172K Makéw - Golcza - Iwanowice - Zerwana:, 277 obreb Ulina Mala, 181
obrgb Zarnowica, jednostka ewidencyjna Goteza, od km 5+580 do km 6+150, dt. 570 mb:

klasa techniczna:
kategoria ruchu:
kategoria gruntu:
predkosé projektowa:
teren

Jezdnia: (istniejaca bez zmian)

Pobocza:

szerokosc:
nawlerzchnia:

pochylenie poprzeczne:

szerokosc¢:
nawierzchnia:

szerokosc:
nawierzchnia:
pochylenie:

Odwodnienie:

6.

rowy drogowe:
nachylenie skarp:

-7

- KR2
-G3

- 30km/h
- plaski

- 6,00m
- bitumiczna
- daszkowe 2%

- zgodnie ze stanem istniejgcy

- kruszywo tam./beton/masa asfaltowa/kostka bet.

-1,3m
- kostka bet. gr. 8cm

- 6% w kierunku od jezdni

- szer. dna 40cm, wys. min. 50cm,

-1:1,

przepusty pod zjazdami: - zgodnie ze stanem istn. @ 40cm - @ 50cm,

przepusty pod droga:

ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

- zgodnie ze stanem istn.

Usytuowanie drogi po inwestycji nie ulegnie zmianie, nowe elementy to utwardzone
pobocze i lokalnie umocniony réw przydrozny. Caly zakres robét jest zlokalizowany w obecnym
przebiegu drogi tj. na dziatkach ewid. 277 obr¢b Ulina Mala, 181 obreb Zarnowica, jednostka
ewidencyjna Golcza.
Dokladna lokalizacja elementéw przewidzianych do wykonania zostata przedstawiona na ..Projekt
zagospodarowania terenu" stanowigcym integralng czes¢ niniejszego opracowania.
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7. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE: ziat Budownice
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Wszystkie eleenty przebudowywanej drogi zostaly dopasowane wysokosciowo do
sgsiadujacych z nimi obiektéw budowlanych oraz przyleglego terenu. Stosunki wodne po
zrealizowaniu inwestycji nie zostang zmienione,

8. KONSTRUKCJA ELEMENTOW INWESTYCJI:

Konstrukcja pobocza w km rob. 0+000 — 0+570:

- nawierzchnia: - kostka betonowa brukowa gr. 8cm - szara na posypce
piaskowo-cem,

- gébrna w-wa podbudowy: - z kruszywa famanego 0/31.5mm, gr. 15¢cm

- dolna w-wa podbudowy: - z kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 20cm

- w-wa odcinajaca: - z piasku gruboziarnistego, gr. 10cm

9. OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO:

Ochrona srodowiska — ogdlnie:

Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 12 listopada
2010r. Dz. U. nr 213 poz., 1397 jako mogaca znaczaco oddzialywaé na $rodowisko. W trakcie
prowadzonych robét wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze
prowadzonych prac, a w szczeg6lnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkow wodnych. Na trasie wykonywanych robét nie wystepuja drzewa ani krzewy. Do
atmosfery emitowane beda zanieczyszczenia pylowe i1 gazowe z proceséw spalania paliw
silnikowych. Zar6wno krotki ich czas jak i zapylenie w fazie budowy sg okresowe i ze wzgledu na
krotki ich czas wystepowania nie podlegajg ograniczeniom ujetych w aktach prawnych.
Przewidziane w projekcie prace nie odprowadzajg do otoczenia zadnych szkodliwych substancji
oraz szkodliwych zwigzkow chemicznych. Praca sprzgtu budowlanego oraz $rodki transportu
spowoduje wytwarzanie hatasu, lecz jego natezenie nie jest ucigzliwe dla srodowiska. Zastosowane
wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania musza posiadaé aktualne S$wiadectwo
przydatnosci do stosowania w budownictwie drogowym. Oddzialywanie na powierzchnie ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne nie wystgpuje, poniewaz woda opadowa lub woda z
topniejgcego $niegu z nawierzchni drogowych zostanie grawitacyjnie odprowadzona do
istniejacych urzadzen odwadniajacych.

Roboty rozbiorkowe:
Gruz kamienny i betonowy zostanie wykorzystany jako material do budowy na innych
budowach przez wykonawce robdt.

Roboty ziemne:

Wykonanie robot ziemnych nalezy wykonywaé w okresie mozliwie suchym, a po
wykonaniu wykopéw nalezy chroni¢ grunt przed kontaktem z woda, aby nie doprowadzi¢ do
uplastycznienia podloza, co z kolei pogorszy parametry fizyko-mechaniczne gruntu.

Zielen:

Elementy inwestycji ..Przebudowa drogi powiatowej nr 1172K Makéw - Goleza - Iwanowice -
Zerwana, dz. nr ewid. 277 obrgb Ulina Mata, 181 obreb Zarnowica, jednostka ewidencyjna
Golcza" nie kolidujg z istniejacq zielenia.
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10. ODWODNIENIE DROGI: EhArenitaltnry

Odprowadzenie wody z nawierzchni odbywa si¢ powierzchniowo do przylegtych rowow.
Na przebudowywanym odcinku drogi istniejace odwodnienie drogi znajduje si¢ w zadowalajacym
stanie technicznym.

Wszystkie przewidziane roboty do wykonania w ramach rob6t odwodnieniowych beda
zrealizowane w ramach robét konserwacyjno-utrzymaniowych, a stosunki wodne po zrealizowaniu
inwestycji nie zostana zmienione.

11. PROJEKT OZNAKOWANIA ROBOT I ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS
PRZEBUDOWY:

Wykonawca inwestycji jest zobowigzany opracowaé i zatwierdzié¢ projekt oznakowania robot
1 organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

12.  ISTNIEJACE UZBROJENIE:

W granicach przewidzianej do realizacji inwestycji nie wystepujg sieci podziemnego
uzbrojenia terenu {j. wodociag, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sie¢ gazowa, sie¢ energetyczna
totez rodzaj robot i ich zakres nie bedzie kolidowat z istniejacym uzbrojeniem.

13. ZESTAWIENIE DZIALEK ZAJETYCH POD INWESTYCJE:

Przebudowa pobocza i rowu przydroznego szerokosci 1,3m drogi powiatowej 1172K
Makow - Goleza - Iwanowice - Zerwana potozona jest na dzialce ewidencyjnej nr 277 obreb Ulina
Mala, 181 obr¢b Zarmnowica, jednostka ewidencyjna Golcza.

14,  OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH:

Wszystkie punkty geodezyjne jakie moga pojawi¢ si¢ w rejonie inwestycji podlegaja ochronie
prawnej. Punkty te nalezy chronic a w przypadku konieczno$ci ich likwidacji lub zmiany
lokalizacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnego wykonawstwa ich przeniesienie.
Wszystkie parametry techniczne stanu projektowanego pokazano na rysunkach

»STAN PROJEKTOWANY”.
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15. WYKAZ ROBOT DO WYKONANIA
1/ Roboty ziemne
- Wykonanie koryta pod pobocze i przepusty zjazdowe w km 5+580 - 6+150

- 440,75 m?
2/ Podbudowa
- Profilowanie pod konstrukcje w km 5+580 - 6+150 - 855,00 m*
- Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego gr. 25 cm - 684,00 m*
- Wykonanie gornej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego gr. 10 cm - 892,00 m?

3/ Elementy uliczne
- Ulozenie korytka trojkgtnego betonowego 0,50x0,50x0,20 na tawie betonowej

C12/16 gr. 12 cm - 570,00 m
- Ulozenie korytka muldowego betonowego 0,50x0,25x0,12 na tawie betonowej

C12/16 gr. 8 cm -24,00 m

- Ulozenie obrzezy betonowych na tawie betonowej w ilosci 0,01 m*/mb - 570,00 m
- Ulozenie kostki betonowej brukowej gr. 8cm - 450,00 m?

4/ Odwodnienie
- Ulozenie przepustow PHED rurowych pod zjazdami fi 40 cm - 80,00 m

- Montaz murkéw czotowych - 32,00 szt.

5/ Roboty wykonczeniowe

- Umocnienie skarp i dna rowu ptytami azurowymi gr. 10 cm na tawie betonowej

gr. 10 cm C12/15, - 64,00 m>
- Uzupelnienie nawierzchni bitumicznej przy krawezniku na szerokosci 0,20 m - 114,00 m?
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