Zbibr: Remont dr, powiat. 1175K Charsznica - do drogi 783; dt. 197mb

Zuzia (C)

DataComp 1994-2002

Przabudowa drogi powiatowej nr 1175K Charsznica - do drogi 783, dz. nr ewid.72, od km 0+950 do km 1+147, 30/03/20
Przedmiar Robét
Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilo§ci robot llos¢ | Krot. Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.001 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym !
0,197 = 0,197 0,197 km
2 ROBOTY ZIEMNE:
2.001 KNNR 1/202/8 (1)  Roboly ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi, z transportem urobku samochodami i
samowyladowczymi na odleglesé do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu lli-1V
Renowacja rowu przydroznego: - B
- 0+090 - 0+154, $r. 0,40m3/mb: 64,00 * 0,40 = 25,6 ‘ i
- 0+159 - 0+197, $r. 0,40m3/mb: 38,00 % 0,40 = 152 ~40,80: ‘m3
2.002 KNNR 1/406/2 (1)  Nasypy wykonywane koparkami podsiebiemymi z bezposrednim przerzutem gruntu j
uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu Ill-1V i
Wykonanie nasypu drogi z gruntu 30,00 * 1,00 * 0,80 i
pozyskanego z wykopow, w km 0+090 - !
0+120: = 24,0 ~24,00 m3
2,003 KNNR 6/102/2 Koryta wykonywane na poszarzeniach jezdni iub chodnikéw, glebokosé koryta 20-cm, kategoria
gruntu H-IV i |
Wykonanie koryta gl. 42cm pod
utwardzane pobocze: =
- w km 0+000 - 0+056, na szer. 56,00* 0,75 i
0,75m: = 42,0
- wkm 0+061 - 0+082, na szer. 21,00*0,75 ]
0,75m: L = 15,75:
- wkm 0+088 - 0+154, na szer. 66,00* 0,75 :
0,75m: = 49,5
- wkm 0+159 - 0+197, na szer. 38,00*0,75 i
0,75m: = 28,5
- whkm 0+295 - 0+317, na szer. i | !
o7sm: ) ) o = ~13575 2,10.m2
2.004 KNNR 6/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, glebokosc koryta 20-cm, kategoria ' ‘
gruntu IV - : !
Wykonanie koryta pod krawgznik, o 181,00 * 0,40 i
szer. 0,40m, gt. 20cm: = 724 ~72,40 .m2
2.005 KNNR 6/605/7 Przepusly rurowe pod zjazdami, rury befonowe Fi 50-cm | |
Wykonanie przepustéw pod zjazdami z | {
rur Zelbetowych fi 50cm: =
-wkm 0+183: 20 = 2,0 ~2,00 m
2.006 KNNR 6/605/4  Przepusty rurowe pod zjazdami, Scianki czolowe dla rur Fi 50-cm | ‘
Wykonanie $cianek czotowych na 2,0 ! |
przepustach pod zjazdami z rur ‘
Zzalbetowych fi 50cm: = 2,0 ~2,00 szt
3 ELEMENTY ULICZNE:
3.001 KNNR 6/403/3 Krawgzniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30-cm, fawa betonows, podsypka ‘
cementowo-piaskowa
Ustawienie krawgznikéw betonowych 181,00 |
drogowych 15x30cm na fawie betonowej !
z zapleczem: = 181,0 o ~181,00 m
3.002 KNNR 6/404/3 Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypelnienie spoin piaskiem '
Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm 191,00 |
na fawie befonowej: B - ) = 1910 7_~1_ 9_1_09 _________ m
3.003 KNKRB 6/401/4 (2) tawy pod krawgzniki fawa z mieszanki betonowej z oporem |
Wykonanie faw z betonu C12/15 pod 181,0* 0,06 i
krawezniki z oporem: L = 10,86 ! !
Wkonanie faw z betonu C12/15 pod 191,00 * 0,03 i
obrzeza: o = 573 ~16,59 m3
3.004 KNNR 6/502/4 (2)  Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, podsypka piaskowa z wypefnieniem spoin |
piaskiem, kostka kolorowa : ;
Wykonanie nawierzchni pobocza z (56,00 + 21,00+ 66,00 + 38,00) * :
kostki betonowej czerwonsj na 0,60
wysiewce zuzlowej gr. cm: = 108,6 ~108,60 m2
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Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Przebudowa drogi powiatowej nr 1175K Charsznica - do drogi 783, dz. nr ewid.72, od km 0+950 do km 1+147, 30/03/20
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robét llosé Krot.  Jedn.
4 PODBUDOWA:

4.001 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zaggszczeniu 20-cm
Wykonanie doinej w-wy podbudowy z i |
kruszywa famanego 0/63mm, gr. 20cm, ‘ ‘ !
stabilizowanego mechanicznie: = : i
- W km 0+000 - 0+056, na szer. 56,00 * 0,60 f . '
0,60m: ) = 336 |
- wkm 0+067 - 0+082, na szer. 21,00* 0,60 | !
0,60m: = 126 L
- w km 0+088 - 0+154, na szer. 66,00 * 0,60 : ! ‘
0,60m: = 39,6
- w km 0+159 - 0+197, na szer. 38,00*0,60
0,60m: B = 228 ~108,60 m2

4.002 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa géma, po zageszczeniu 10-cm i |
Wykonanie gémej w-wy podbudowy z 108,60 ;
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. ; |
10cm, stabilizowanegoe mechanicznie: = 108,6 ~108,60: m2

5 NAWIERZCHNIA:
5,001 KNNRS 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bifumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfalfowa, : |
grubo$é po zageszczeniu 4-cm, masa grysows, samochéd 5-10-t 3

Uzupetnienie lokainych ubytkow na 70 |
krawedzi jezdni mieszankg mineralno- ! i
asfaltows , §r. gr. 4om : = 70,0! ~70,00| ‘m2 J
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