Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1153K Poreba Gérna - Budzyri - Golcza w km 7+350 -7+530 w m. Wielkanoc.

Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1153K Poreba Gérna - Budzyn - Golcza
w km 7+350 -7+530 w m. Wielkanoc.
1 |Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1 |KNNR 6/806/8 |Obrzeza trawnikowe 8x30-cm na podsypce piaskowej - rozebranie
eNie MloSCITODOL:
rozbiorka obrzezy trawnikowych 8x30 cm ....................................................................................................................
naziazdach T 7,0+80+60480+7,0+80+400 . 84,000000
---------------------------------------- RAZEM:: 84,000000|m 84,00
1.2 |KSNR 6/803/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce
... |Piaskowej,recznie
Wyliczenie iloscirobét: RO
rozebranie nawierzchni pobocza z kostki
betonowej betonowej gr. 8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej . S
obocze utwardzone 18003 234,000000
B0 a0 s o5 /50D
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - -
1 '3 .....................................................................................................................................................................
4,500000
; 4,500000|{m 4,50
1.4 |AT 3/104/2 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej z wywozem materialu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1-km,
nawierzchnia gruboéci7?em
4,00,45
ulozenie §cieku liniowego . 1,800000
"""""""""""""""" RAZEM:: 1,800000|m2 1,80
1.5 |KSNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosé 15-cm, mechanicznie
............................ KOO8 G, A8
Wyliczenie ilosci robOt:
rozbiérka podbudowy gr. 37 cm pod 4,0%0,45
utozenie Scieku liniowego T S s 1,800000
"""""""""""""" RAZEM:©  1,800000|m2 1,80
2 |Element Roboty ziemne i odwodnieniowe
2.1 |KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
5,200000
10,800000|m3 10,80
2.2 ....................................................................................................................................................................
................................................................................. iz
: 1,750000|m3 1,75
2.3 |KNR 201/517/1 |Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi), z osadzeniem elementow
................ natawie betonowej
Wyliczenie flo§CirobOt:
ulozenie §cieku z korytek typu GARA :35,0 i
33/72-30/22 natawie betonowej __35,000000
"""""""""""""""""""" RAZEM:; 35,000000|m 35,00
2.4 [KNR 231/1406/5 |Regulacja pionowa studzienek dia urzgdzen podziemnych, studzienki telefoniczne
Wyliczenie flo§ci robOt:
regulacja wysokosciowa studni 1,0 ;
kanalizacji deszczowej, szt. 1 | ootk S e SRR ___1,000000
"""""""""""""""""""""""""" RAZEM:' 1,000000]szt 1,00
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Przebudowa pobocza drogi powiatowe] nr 1153K Porgba Gorna - Budzyn - Gotcza w km 7+350 -7+530 w m. Wielkanoc.

Nr

Podstawa Opis robot

Jm llosé

25

KNR 233/606/1 |Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych, zelbetowych

przebudowa murka czotowego, :1,00,5*0,3
polegajaca na wpuszczeniu wod :
opadowych ze $cieku ulozonego z

korytek betonowych do rowu 1 :
odplywowego e e . 0,150000
RAZEM:: 0,150000|m3 0,15
2.6 |Kalkulacja Whykonanie $cieku liniowego z elementéw pefabrykowanych - korytko z rusztem, typu ciezkiego
wiasna

Wyliezenie iloscirobot:
ulozenie écieku liniowego z elementéw 4,0
pefabrykowanych 40,0x34,0x67,0 cm

(materiat Inwestora) na fawie betonowej

gr. 10 cm, przy kratce Sciekowej w

sasiedztwie studni wylotowej kanalizagji :
deszczowej .. e et e . 4,000000
RAZEM:: 4,000000|m 4,00
3  |Element Podbudowa
3.1 |KSNR 6/103/3 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
21,000000
21,000000/ m2 21,00
3.2 |[KNNR 6/113/4 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 8-cm
............................ O 0 0 8 e et et e e e
e O (OOt oottt et
uzupeinienie podbudowy pod poboczem :(‘180.0 -30,0-440013
kruszywem kamlennym w-w gérna gr. ér :
R ___ 137,800000
- RAZEM::  137,800000|m2 137,80
3.3 [KNNR 6/1 1?%!@....].?9@?9(19“6/ z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zageszezeniu 15-cm
uzupetnienie podbudowy pod poboczem | T
kruszywem kamiennym, w-w gdrna gr. sr
L0 J0000 OSSOSO S
zmiana pochylenia nawierzchni pobocza 44 0*1,3
naziazdach ... 57,200000
dostosowanie nawierzchni zjazdow do 44 0*4,0
PT%?PHQ?W?DG.Q‘?.,9999‘???,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,; ................................................................................................... M
RAZEM:: 233,200000|m2 233,20
4 Element
41 |KNR 231.’407.’3
84,000000
84,000000{m 84,00
42
2,940000
: 2,940000|m3 2,94
4.3 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka

kolorowa

przetozenie nawierzchni pobocza - 180 0*1,3

kostka z rozbiorki istn. chodnika, 10%

ik NSRS . W 234,000000

przetozenie nawierzchni ZJazdow kostka 8,01,5 + 4,5*3,0 +5,5*1,5

z rozbiorki istn. chodnika, 10% nowej  © . 33,750000
""""""""""""""""" RAZEM::  267,750000|m2 267,75
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Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1153K Poreba Gdérna - Budzyn - Golcza w km 7+350 -7+530 w m. Wielkanoc.,

Nr

Podstawa Opis robét

Jm llosé

5

Element Robty wykonczeniowe

5.1

KNR 231/1106/1 |Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi,

M mineralno-asfaltowa, grysowa zamknigta

0,168750
0,168750

0,17
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