Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1224K Bukowska Wola - Dziatoszyce w km 14+147-14+417, w m. Dziaduszyce

Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1224K Bukowska Wola - Dziatoszyce w
km 14+147-14+417, w m. Dziaduszyce
1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1 |KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm, nakfady podstawowe
....................................................................................................... P
405,000000|m2 405,00
1.2
demontaz barier ochronnych stalowych, :
sprezystych SP-05: . 8,000000
.............................. HASER 8 000000m .50
2  |Element Roboty ziemne i odwodnieniowe
2.1 |KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
............................................................................................... 4’000000
..................................................................... —TE B
22 |KSNR 1/409/1 [Umacnienie wylotow przepustow, skarp i dna rowow piytami prefabrykowanymi
Wyliczenie llosci robOt:
umocnienie elementami betonowymi typu |
KRATA 60x40x8 na podsypce Cemowo -
plaskowe] Wiae e WPCIIGHIBIUDIWORGW' | i R R
wiotu i wylotu przepustéw zjszdowyeh 150 . 15000000
skarpy przepustéw drogowych po stronie 20,0 0
utwardzonego pobocza . 20,000000]
""""""""""""""""" RAZEM:! 35,000000|m2 35,00
3 Element Podbudowa
3.1 |KSNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(2) mechanicznie, kategoria gruntu l-VI, walec statyczny
.....405,000000
16,000000
: 421,000000/m2 421,00
3.2 |KSNR6/104/1 |Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczenie), grubosc po zageszczeniu 10-cm, walec wibracyjny
gruboziarnistego gr. 10 cm po
zageszczeniu S S OO PO NP
337,500000
' 337,500000{m2 337,50
3.3
kruszywa tamanego stabilizowanego :
mechanicznie gr. 20 om .. H— —
""" 337,500000
: 337,500000{m2 337,50
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Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1224K Bukowska Wola - Dzialoszyce w km 14+147-14+417, w m. Dziaduszyce

Nr Podstawa Opis robét Jm llogé
3.4 |KNNR 6/113/6  |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zageszezeniu 15.-em
wykonanie podbudowy z kruszywa '
kamiennego, w-w gérna gr. $r. 15 cm
337,500000
‘ 16,000000
RAZEM:: 3563,500000 m2 353,50
4 Element Elementy uliczne
4.1 |KSNR 6/403/3 _|Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe najazdowe, wtopione 15x22, tawa betonowa
Wyliczenie floscirobOt:
ustawienie kraweznikéw najazdowych : o
16x22 natawie betonowe] s
270,000000
270,000000(m 270,00
4'2 ..................................................................................................................................................................
utwardzone pobocze 2700430 . 273,000000
pod utwardzenie przy wiacie ; ]
przystankowej RO ,____16,000000}
RAZEM:: 289,000000/m 289,00
4'3 ......................................................................................................................................................................
10800000
10,115000
RAZEM:: 20,915000,m3 20,92
4.4 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6:cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
i 16,000000
5 RAZEM:: 16,000000|m2 16,00
4.5 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
ROIOTOWa e
nawierzchnia utwardzonego pobocza  270,0,25 . 337,500000
............................................ e 7 S —
5  |Element Roboty wykoriczeniowe
5.1 |KNR 231/1106/1 |Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi,
() ... |mineraino-asfaltowa, grysowa zamknigta
Wyliczenie iloci robOt
uzupetnienie nawierzchni asfaltowej i270,0*0,2*0,125
wzdtuz kraweznika, w-wa gr. 5 cm, ér. g
SZer.03m T . 6,750000
o B RAZEM: | 6,750000|t 6,75
5.2
Sp-05 naprzepustach S, ____16,000000
"""" - RAZEM:: 16,000000/m 16,00
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