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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ustawieniem barierek ochronnych U-12b w trakcie rob6t zwigzanych z
przebudowa drogi powiatowej nr 1218K Ksigz Maty — Boczkowice od km 0+000 do km 1+838.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji majg zastosowanie przy ustawianiu barier
ochronnych U-12b usytuowanych zgodnie z Dokumentacja Projektowg na skarpach obiektow i
oddzielajgce sciezke od skarp. Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuja: ustawienie barier
ochronnych U-12b.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normamii SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne”, pkt. 1.

Bariera - urzgdzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu zapobiezenia wypadnieciu
rowerzysty poza obrys obiektu oraz zmniejszenia niebezpieczenstwa zjechania pojazdu z obiektu do
przeszkody.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogédlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt. 1.

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogédlne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST D-M.00.00.00, pkt. 2.
2.2  Stal ksztattowna
Do wykonania porgczy przewiduje sie zastosowanie elementow stalowych
- stupki z rurki 60,3mm,

- poprzeczka z rurki 48,3mm,
- beton do zakotwienia.
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3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt. 3.
Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem: betoniarek do
wytwarzania betonu, zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej wibratoréw
ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

41 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt. 4.
Materiaty (potfabrykaty) mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je rozmiescié
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesunieciem oraz
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy zwréci¢é szczegblng uwage na zabezpieczenie
uszkodzenia pokrycia malarskiego w przypadku, gdy zostato ono wykonane poza terenem budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 5.

5.2 Montaz barier ochronnych U-12b

Stupki ustawia¢ w rozstawie co 2,0m na wys.1,1m a stupki zakotwi¢ w betonie min. 60cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt. 6.
6.2 Kontrola jakosci materiatéw

Elementy prefabrykowane nalezy kontrolowa¢ na podstawie Atestow producenta, potwierdzajgcych
spetnienie przez elemnty wymagan podanych w pkt. 2.

6.3 Kontrola jakosci wykonania robot

Sprawdzeniu podlegaja:
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- prawidiowo$¢ wykonania poreczy,
- prostoliniowos¢ i prawidtowo$¢é zamocowania poreczy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest [1 m] wykonanej i wbudowanej poreczy. Ptaci sie za wykonang zgodnie z
dokumentacjg techniczng i odebrang ilosé metrow poreczy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt. 8.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na koszt wtasny w wyznaczonym terminie.
Odbiorom czesciowym podlegaja:
- gotowe elementy wykonanych poreczy,
- zamocowanie stupkéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 , pkt. 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuije:

- zakup materiatéw i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkgiji,

- transport wykonanych elementéw na budowe,

- zmontowanie i wyregulowanie poreczy,

- wykonanie niezbednych elementéw pomocniczych,

- uprzatniecie miejsca prowadzenia robot.
W cene jednostkowg wliczane sg odpady i odrzuty materiatbw powstate przy wykonywaniu i
wbudowywaniu poreczy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN281/H284023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.

PN288/M269433 Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskoweglowych i stali o
podwyZszonej wytrzymatosci.

PN289/S210050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN282/S210052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

"Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg pokry¢é malarskich”
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