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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z utozeniem $cieku w trakcie robét zwigzanych z przebudowg drogi
powiatowej nr 1218K Ksigz Maty — Boczkowice od km 0+000 do km 1+838.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu sciekdéw
usytuowanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg na skarpach obiektow. Roboty, ktérych dotyczy
niniejsza SST obejmuja: utozenie prefabrykowanego scieku trapezowego.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normamii SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne”, pkt. 1.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogédlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt. 1.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST D-M.00.00.00, pkt. 2.

2.2 Sciek skarpowy

2.2.1. Sciek z elementow prefabrykowanych

Do wykonanie Scieku skarpowego nalezy stosowac materiaty:

Betonowy prefabrykat scieku skarpowego

Prefabrykaty nalezy wykonac¢ z betonu hydrotechnicznego B25 wg karty katalogowej 01.25 ,Katalogu

Powtarzalnych elementéw Drogowych” w ilosci 2,40 szt. 0 masie 48 kg kazda, na 1 m Scieku.
Tolerancje wykonania prefabrykatu:

grubosc: 3 mm,
szerokosc: +3 mm,
dtugosé: 10 mm.

Scieralnos¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5 mm. Nasigkliwos¢ betonu, badana
zgodnie z PN-B-06250, powinna by¢ nie wieksza niz 4% Wodoszczelnos¢ betonu, badana zgodnie z
PN-B-06250, powinna by¢ co najmniej W6 Mrozoodpornosc betonu, badana zgodnie z PN-B-06250,
powinna wynosi¢ co najmniej m=100.

Krawedzie elementéw powinny byé rowne i proste. Wklestosé lub wypuktos¢ powierzchni elementow
nie powinna przekracza¢ 3 mm.

Kazda partia elementow prefabrykowanych powinna miec¢ atest Wytwércy, potwierdzajacy jakosc
produktu. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - jako podtoze pod prefabrykat.

Na podsypke nalezy stosowacé piasek srednio lub gruboziarnisty z cementem portlandzkim. Cement na
podsypke powinien byé¢ klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002 Piasek powinien spetnia¢c wymagania PN-
96/B-11113.
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3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt. 3.
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem: betoniarek do

wytwarzania betonu, zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej wibratorow
ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
41 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt. 4.

Transport prefabrykatow powinien odbywac sie wg BN-80/6775-03/01, transport cementu wg BN-
88/6731-08.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i
dobrze odwodnionym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt 5.
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5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczyé o$ sScieku zgodnie z Dokumentacjg
Projektows.

5.3 Wykonanie scieku skarpowego

Sciek z prefabrykatéw nalezy wykonaé zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Mostowych”.
Wiot nalezy wykonac z kostki betonowej uktadanych na podsypce zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych
Elementéw Drogowych”, karta 01.11.

Roboty obejmuja:

Wykopanie koryta pod sciek oraz pod umocnienie wlotu i wylotu.

Woyprofilowanie i zageszczenie podtoza. Podtoze, na ktérym beda uktadane elementy prefabrykowane,
powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is > 1,0. Na przygotowanym podtozu, po prefabrykatami nalezy
utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg o stosunku 1:4 o grubosci 7 cm, wyprofilowac i zgesci¢.Utozenie
prefabrykatow sciekowych. Elementy prefabrykowane $cieku skarpowego (prefabrykaty trapezowe)
nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych Scieku zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Element wlotu przylegajacy do Sciany przyczétka powinien by¢ odpowiednio wyprofilowany
(zaslepiony od strony przyczétka), aby umozliwi¢ wtasciwy kierunek odptywu wody. Drugi element wlotu
i przylegajacy do niego element trapezowy Scieku powinny byc tak przyciete, aby Scisle do siebie
przylegaty i nie stwarzaty mozliwosci przesigkania wody w gfgb podtoza. Spoiny miedzy elementami
prefabrykowanymi nalezy oczysci¢ i zmoczy¢ woda przed wypetnieniem zaprawg na petna gtebokosé.
Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt. 6.

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Elementy prefabrykowane $cieku nalezy kontrolowa¢ na podstawie Atestdw producenta,
potwierdzajgcych spetnienie przez prefabrykaty wymagan podanych w pkt.2.

6.3 Kontrola jakosci wykonania robét

W czasie robét zwigzanych z wykonaniem $cieku nalezy sprawdzac:
- koryto pod Sciek
- podsypke
- wykonanie $cieku z prefabrykatéw

6.3.1.Koryto pod sciek

Nalezy sprawdza¢, czy wymiary koryta sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg zageszczenia
dna koryta.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosit 2 cm, dla gtebokosci £ 1 cm.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.3.

Podsypka grubos¢ podsypki nie moze rézni¢ sie od projektowanej o wiecej niz + 1 cm

Sciek z prefabrykatow niweleta $cieku nie moze r6zni¢ sie od niwelety projektowanej o wiecej niz 1 %
wymagane jest catkowite wypetnienie spoin miedzy prefabrykatami

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
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Jednostkami obmiaru sa:
1m (metr) dtugosci $cieku z elementow prefabrykowanych na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 8. Roboty objete
niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikébw pomiaréw, badan i oceny wizualnej. Jezeli wszystkie badania
przewidziane w pkt. 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z
wymaganiami SST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 , pkt. 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m $cieku z prefabrykatéw uwzglednia:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- dostarczenie materiatow
- wykonanie koryta z zageszczeniem dna
- utozenie podsypki i jej zageszczenie
- utozenie prefabrykatéw
- wykonanie badan
- uporzadkowanie terenu
Cena jednostkowa wykonania 1 szt. wylotu Scieku z narzutu kamiennego obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- dostarczenie materiatow
- wykonanie koryta z zageszczeniem dna
- utozenie podsypki i jej zageszczenie
- utozenie narzutu kamiennego
- wykonanie badan
- uporzadkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

3. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Swir i mieszanka.

4. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

5. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

4. PN-B-06712 Kruszywa naturalne do betonu zwyktego.

5. PN-96/B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.
8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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