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L
1.

1.1.

OPIS TECHNICZNY.

DANE OGOLNE.

Obiekt budowlany.

Za obiekt budowlany w niniejszym opracowaniu przyjeto droge powiatowg nr 1218K
Ksigz Maty — Boczkowice na odcinku od km 0+000 do km 1+838.

1.2.

Zleceniodawca opracowania.

Inwestor:
POWIAT MIECHOWSKI
ul. Ractawicka 12
32-200 Miechow

1.3.

Podstawy opracowania.

o=

10.

11.

12.
13.
14.

Umowa z Inwestorem.

Mapa ewidencyjna w skali 1:1000.

Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Wéjta Gminy Ksigz Wielki z dnia 2016.10.28 (pismo znak:
IN.6730.29.2016).

Decyzja orzekajgca o zmianie nazwy zadania inwestycyjnego wydana
przez Wojta Gminy Ksigz Wielki z dnia 2017.01.20 (pismo znak:
IN.6730.29.2016).

Pismo potwierdzajgce zakres obszaru decyzji o ustaleniu lokalizaciji
inwestycji celu publicznego wydane przez Urzad Gminy w Ksiazu Wielkim
z dnia 2019.06.10 (pismo znak: IN.6730.29.2016).

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia wydana przez Wéjta Gminy Ksigz Wielki z dnia 2016.09.30
(pismo znak: IN.6220.5.2016).

Decyzja orzekajgca o zmianie nazwy inwestycji wydana przez Woéjta Gminy
Ksigz Wielki z dnia 2017.01.20 (pismo znak: IN.6220.5.2016).

Pismo potwierdzajace =zakres obszaru decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wydane przez
Urzad Gminy w Ksiazu Wielkim z dnia 2019.06.11 (pismo znak:
IN.6220.5.2016).

Uzgodnienie materiatdw do zgtoszenia rob6t wydane przez Zarzad Drog
Powiatowych w Miechowie dnia 2019-06-28 (pismo znak: SDiM
420.32.2019).

Uzgodnienie Projektu Wykonawczego wydane przez Zarzad Drog
Powiatowych w Miechowie dnia 2019-07-18 (pismo znak: SDiM
420.49.2019).

Wytyczne inwestorskie.

Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy polskie.

Wizja lokalna.
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1.4.

Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego w celu
umozliwienia realizacji robét budowlanych dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi
powiatowej nr 1218K Ksigz Maty — Boczkowice od km 0+000 do km 1+838" na
podstawie dostarczonych przez Inwestora danych i opracowan wtasnych.
W czesci rysunkowej i opisowej podano obowigzujgce zasady i warunki techniczno-
uzytkowe zgodne z normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

1.5.

Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego.

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw, a w
szczegolnosci:

Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.07.2003 w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003, poz.
1133),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) z pézniejszymi zmianami.
PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢
1: Beton asfaltowy.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalenn stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalenn stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN  13043:2004/AC:2004, PN-EN 13043:2004/Ap1:2010, PN-EN
13242+A1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

PN-S-96011:1998 Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych.
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z
gruntu stabilizowanego cementem.

PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Specyfikacje. Czesé¢ 1: Mieszanki zwigzane cementem.

PN-EN 14227-5:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Specyfikacje. Czes¢ 5: Mieszanki zwigzane spoiwem drogowym.

PN-EN 14227-15:2015-12 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.

ADM Projekt Sp. z 0.0. 5
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2.1,

Specyfikacje. Czesé 15: Grunty stabilizowane hydraulicznie.

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania.

PN-EN 1997-1:2008 (z p6zniejszymi poprawkami i modyfikacjami, tj. PN-EN
1997-1:2008/AC:2009, PN-EN  1997-1:2008/NA:2011, PN-EN  1997-
1:2008/Ap1:2010, PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010, PN-EN 1997-
1:2008/Ap1:2014-05 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1:
Zasady ogélne.

PN-EN ISO 14688-1:2006, PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012, PN-EN ISO
14688-1:2006/A1:2014-02 Badania  geotechniczne. Oznaczanie |
klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 1338:2005, PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badan.

WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek
mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych.
GDDKIiA, Warszawa 2014.

WT-2 2014 — Czesc¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. GDDKIA, Warszawa 2014.
WT-2 2016 — Czes¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania
techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. GDDKIA,
Warszawa 25.09.2014.

WT-3 Emulsje asfaltowe. Wymagania techniczne. Warszawa 2009.

WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Wymagania techniczne.
GDDKIA, Warszawa 25.09.2014.

WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog krajowych.
Wymagania techniczne.

Instrukcja projektowania i wbudowywania mieszanek mineralno-cementowo-
emulsyjnych (MCE). GDDKIA, Katedra Inzynierii Drogowej Politechniki
Gdanskiej. Gdansk 2014.

KTKNPP-2014 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
pétsztywnych. GDDKIA, Katedra Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskie;.
Gdansk 2014.

KWRNPP-2012 Katalog wzmocnieh i remontéw nawierzchni podatnych i
potsztywnych. GDDKIA, IBDIM. Warszawa 2012.

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

Inne normy i akty prawne zwigzane z ww. GDDKIiA, Warszawa 25.09.2014.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Lokalizacja.

Teren przewidziany pod inwestycje zlokalizowany jest w miejscowos$ciach Ksigz Maty
oraz Boczkowice (obreb 0010 Ksigz Maty — dz. 200, 214; obreb 0002 Boczkowice —
dz. 607/2, 601, 607/3).
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2.2. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren inwestycji stanowi pas drogowy drogi powiatowej klasy technicznej L. Na catej
dtugosci droga powiatowa posiada jedng dwupasmowg jezdnie o szerokosci od 4,70m
do 5,40m i posiada nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego.

Otoczenie pasa drogowego stanowig zagospodarowane dziatki budowlane, a takze
pola i tgki. Wzdtuz drogi powiatowe] wystepujg zjazdy indywidualne. W stanie
istniejgcym droga odwadniana jest poprzez spadki podtuzne i poprzeczne jezdni do
rowéw przydroznych.

2.3. Warunki geotechniczne.
2.3.1. Warunki posadowienia.

Podstawowym opracowaniem jest Opinia Geotechniczna na potrzeby inwestycji
Przebudowa drogi powiatowej nr 1218K Ksigz Maty — Boczkowice opracowana przez
GTPRO Sp. z 0.0., ul. Staszica 6/06, 25-008 Kielce.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych /Dz. U. poz.463/, dla projektowanego obiektu
przyjeto | i Il kategorie geotechniczng

Dla potrzeb wstepnej opinii geotechnicznej wykonano w terenie 19 otworéw
badawczych (nr 1 — 19) do gtebokosci 3,0-7,0 m p.pt w celu rozpoznania warunkow
gruntowo — wodnych.

Dokumentacja geotechniczna jest w posiadaniu Inwestora i Biura Projektow i
pozostaje do wgladu dla zainteresowanych stron.

2.3.2. Lokalizacja, morfologia i hydrografia terenu.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie w obrebie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Wyzyny Miechowskiej.

Bioragc pod uwage lokalizacje i skale przedsiewziecia nie przewiduje sie wystgpienia
znaczacego, negatywnego oddziatywania na cele wyzej wskazanych form ochrony
przyrody. Inwestycja nie bedzie réwniez znaczgco i negatywnie oddziatywaé na
najblizsze obszary Natura 2000.

Pod wzgledem morfologicznym obszar badan znajduje sie w prowincji Wyzyny Polskie,
podprowincji: Wyzyna Matopolska, makroregionie: Niecka Nidzianska, mezoregionie:
Wyzyna Miechowska.

Wyzyna Miechowska (342.22) - jest to region przejsciowy pomiedzy nizszg na ogot
nieckg kredowg a potozong na zachdd, znacznie wyzszg monokling jurajskg. Granice
pomiedzy Wyzyng Miechowskg a graniczacg z nig od zachodu Wyzyng Olkuska
wyznacza linia dzielgca wystepowanie odpomych wapieni gérnojurajskich od mniej
odpomych margli kredowych, cze$ciowo maskowana przez pokrywe lessowg. Od
pétnocy Wyzyna Miechowska graniczy z potudniowo-zachodnim fragmentem
Ptaskowyzu Jedrzejowskiego i z oddzielonym wyrodnym stopniem Garbem
Wodzislawskim, od S i S-E z nizszym o kilkadziesigt metrow Ptaskowyzem
Proszowickim. Wyzyne przecinajg doliny Dtubni, Szreniawy i goérnej Nidzicy.
Zalegajgca na marglach bardziej odporna na denudacje opoka tworzy wzniesienia,
ktore na pétnoc od Miechowa przekraczajg w kilku miejscach 400 m i obnizajg sie w
kierunku SE, gdzie pokryte sg lessem. Pomiedzy tymi wzniesieniami a Garbem
Wodzislawskim zaznacza sie pozbawiony pokrywy lessowej padot, ciggnacy sie od
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Mstyczowa nad Mozgawag przez Koztiéw do Ksigza Wielkiego nad Nidzicg. Ten sam
predysponowany tektonicznie kierunek majg ptaskie garby i suche padoty w
potudniowe] czesci Wyzyny Miechowskiej, przedete skosnie przez Globine i
Szreniawe. Prawie catg Wyzyne Miechowska pokrywa less, z wyjgtkiem czesci
poétnocnej i Padotu Stomnickiego.

Pod wzgledem hydrograficznym obszar badahn w poblizu drogi powiatowe] 1218K
nalezy do zlewni potoku Nidka. Potok Nidka jest lewobrzeznym doptywem rzeki
Nidzica, bedgcg lewostronnym doptywem rzeki Wisty. Potok Nidka przeptywa na
wschéd wzdtuz projektowanej drogi w odlegtosci do 150 m na potudniowym odcinku
drogi do 780 m na srodkowym odcinku drogi.

2.3.3. Warunki gruntowe

Wystepujgce w podtozu grunty opisano zgodnie z klasyfikacjg wg normy PN-86/02480.
Kategorie urabialnosci podano w oparciu o norme PN-B-06050. Dla projektowanej
inwestycji wydzielono 9 warstw geotechnicznych. Kategorie urabialnosci podano w
oparciu o literature normy PN-B-06050.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:
Warstwa la - Nasypy budowlane

Warstwe stanowig nasypy budowlane, ktére zbudowane sg z piasku drobnego,
rumoszu, piasku gliniastego, gruzu, cementu oraz kawatkow cegiet. Nie okreslono
parametrow geotechnicznych dla danej warstwy z powodu zmiennosci sktadu oraz
stopnia zageszczenia gruntow budujgcych warstwe. Sg to grunty o kategorii
urabialno$ci 4/5.

Warstwa Ib - Nasypy niekontrolowane

Warstwa zbudowana jest z nasypow niekontrolowanych - mieszaniny piaskéw
drobnych, piaskdéw gliniastych i kruszywa w stanie zageszczonym. Sg to grunty
antropogeniczne, o zmiennych parametrach geotechnicznych. Dla warstwy nie
przyjeto parametrow geotechnicznych. Sg to grunty o kategorii urabialnosci 4/5.

Warstwa lla - Piaski gliniaste, gliny piaszczyste
Warstwa zbudowana jest z piaskow gliniastych z domieszkami otoczakéw w stanie
miekkoplastycznym o $rednim stopniu plastycznosci IL = 0,65. Sg to grunty
stabonosne, wysadzinowe, o kategorii urabialnosci 3/4 i grupie konsolidacji C.
Parametry:

» wilgotnos¢ naturalna: 27 %

« gestosc objetosciowa: 1,95 tm3

» kat tarcia wewnetrznego: 7,6°

* kohezja: 6,2 kPa

* modut pierwotnego odksztatcenia Eo: 81,2 MPa

» edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo: 11,6 MPa

» wskaznik skonsolidowania gruntu : 0,60.

Warstwa llb - Piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny pylaste

Warstwe budujg gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie plastycznym o
$rednim stopniu plastycznosci IL = 0,30. Sg to grunty stabonos$ne, wysadzinowe, o
kategorii urabialnosci 3/4 i grupie konsolidacji C.
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Parametry:
» wilgotnos¢ naturalna: 17-21 %
« gestosc objetosciowa: 2,05-2,10 tm3
» kat tarcia wewnetrznego: 13,2°
* kohezja: 13,3 kPa
* modut pierwotnego odksztatcenia Eo: 16,6 MPa
» edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo: 23,6 MPa
» wskaznik skonsolidowania gruntu : 0,60.

Warstwa llc — Glina, glina piaszczysta, glina pylasta, glina zwiezta, glina piaszczysta
zwiezla, glina pylasta zwiezta
Warstwe budujg gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste, gliny zwiezte, gliny piaszczyste
zwiezle, gliny pylaste zwiezte (lokalnie z domieszkami kruszywa) w stanie
twardoplastycznym o 1L=0,20. Sg to grunty nosne, wysadzinowe, o kategorii
urabialnosci 3/4 i grupie konsolidacji C.
Parametry:

» wilgotnos¢ naturalna: 12-22 %

« gestosc objetosciowa: 2,00-2,20 tm3

» kat tarcia wewnetrznego: 14,8°

* kohezja: 17 kPa

* modut pierwotnego odksztatcenia Eo: 20,6 MPa

» edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo: 29,4 MPa.

Warstwa lld - Piaski gliniaste, pyty, gliny
Warstwa zbudowana jest z piaskéw gliniastych, pytéw oraz glin w stanie pétzwartym o
IL < 0,00. Sg to grunty no$ne, wysadzinowe, o kategorii urabialnosci 3/4 i grupie
konsolidacji C.
Parametry:

» wilgotnos¢ naturalna: 13-22 %

» gestos¢ objetosciowa: 2,05-2,15 tm3

» kat tarcia wewnetrznego: 18°

* kohezja: 30 kPa

* modut pierwotnego odksztatcenia Eo: 34,5 MPa

» edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo: 47 MPa,

» wskaznik skonsolidowania gruntu : 0,60.

Warstwa llla - Piaski drobne, piaski pylaste
Do tej warstwy zaliczono piaski drobne i pylaste lokalnie z domieszkami gruntow
spoistych (pytéw, glin) oraz rumoszu, w stanie $rednio zageszczonych, o $rednim
stopniu zageszczenia ID= 0.50. Sg to grunty nosne (Pd), watpliwe (P, Pd+G lub IM),
o kategorii urabialnosci 3.
Parametry:

» wilgotnos¢ naturalna: 6-24 %

e gestos$c objetosciowa: 1,65-1,9 tm=

» kat tarcia wewnetrznego: 30,4°

* modut pierwotnego odksztatcenia Eo: 46,2 MPa

» edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo: 61,9 MPa,

Warstwa lllb - Piaski drobne
Warstwe budujg piaski drobne lokalnie z domieszkami rumoszu, w stanie
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zageszczonym, o s$rednim stopniu zageszczenia ID= 0.70. Sg to grunty nosne,
niewysadzinowe, o kategorii urabialnosci 3.
Parametry:

» wilgotnos¢ naturalna: 5-22 %

« gestosc objetosciowa: 1,70-2,00 tm3

» kat tarcia wewnetrznego: 31,4°

* modut pierwotnego odksztatcenia Eo: 65,8 MPa

» edometryczny modut scisliwosci pierwotnej Mo: 88,6 MPa,

Warstwa IV - Zwietrzelina gliniasta, zwietrzelina margli
Warstwa zbudowana jest z zwietrzeliny gliniastej oraz zwietrzeliny margli. Okreslono
jedynie parametry wypetnienia gliniastego zwietrzeliny, stan okreslono jako
twardoplastyczny, o srednim stopniu plastycznosci IL = 0,06. Sg to grunty nosne,
wysadzinowe, o kategorii urabialnosci 4/5.
Parametry:

* wilgotnos¢ naturalna: 16 %

« gestosc objetosciowa: 2,15 tm3

» kat tarcia wewnetrznego: 17,0°

* kohezja: 24,8 kPa

* modut pierwotnego odksztatcenia Eo: 28,8 MPa

» edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo: 41,2 MPa

» wskaznik skonsolidowania gruntu : 0,60.

2.3.4. Warunki wodne.

Podczas przeprowadzonych badan geotechnicznych w kazdym z wykonanych
otwordw nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

Poziom wdéd uzalezniony jest od wystepujgcych warunkéw atmosferycznych. W
okresie deszczowym moze dochodzi¢ do podwyzszenia poziomu wody oraz
pojawienia sie sgczen w miejscach, w ktérych dotychczas nie zostaty one stwierdzone.
Utwory niespoiste mogg nawadniaé sie w okresach nasilonych opadoéw
atmosferycznych i roztopédw. Tym samym moze dochodzi¢ do tworzenia sie wody
zawieszonej na stropie gruntéw stabo przepuszczalnych (warstwa Il).

Warunki wodne na terenie przedmiotowej inwestycji uznano za dobre.

2.3.5. Warunki posadowienia.

Charakterystyka warunkéw posadowienia wedtug rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012r. nr 0,
p0z.463).

A. PROSTE | ZLOZONE WARUNKI GRUNTOWE:
* lokalne wystepowanie nasypow niekontrolowanych (otwér 1),
» wystepowanie gruntéw w stanie miekkoplastycznym i plastycznym,
» warunki wodne dobre,

brak wystepowiania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

B. PIERWSZA i DRUGA KATEGORIA GEOTECHNICZNA
» obiekt budowlany w prostych i ztozonych warunkach gruntowych;
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w miejscach wystepowania gruntdw mineralnych stabonosnych (warstwy
spoiste w stanie plastycznym i miekkoplastycznym) oraz o obnizonych
parametrach nosnosci (nasypoéw niekontrolowanych) zaleca sie indywidualne
rozwigzania projektowe zalezne od zakresu planowanej przebudowy drogi na
poszczegblinych odcinkach oraz od przewidywanych obcigzen, a takze od
zakresu wykonania drogowych obiektéw inzynierskich.

C. INFORMACJE DOTYCZACE POSADOWIENIA

warstwy o najkorzystniejszych parametrach geologiczno-inzynierskich: lic, lid,
llla, b, 1V;

warstwy o mniej korzystnych parametrach geologiczno-inzynierskich: llb;
warstwy o niekorzystnych parametrach geologiczno-inzynierskich: lla;
warstwy nie nadajace sie do posadowienia: Ib.

D. INFORMACJE UZUPEELNIAJACE

2.3.6.

budowa geologiczng uznano za umiarkowanie zréznicowang;

warunki wodne uznano za dobre;

gtebokos¢ przemarzania gruntu — 1,0 m p.p.t.;

grunty spoiste (warstwa Il) sg wrazliwe na kontakt z woda, dlatego nalezy nie
dopuszczaé do zalewania wykopow;

zaleca sie szczegdblng ostroznos¢ w trakcie prowadzenia robdt, poniewaz
warstwy zbudowane z nasypow i gruntdbw w stanie plastycznym i
miekkoplastycznym punktowo mogg osigga¢ znaczng migzszosé.

Podsumowanie i wnioski.

. Dla omawianej inwestycji odwiercono 19 otworow geotechnicznych o

gtebokosci 3,0 — 6,0 m p.p.t. oraz 3 sondowania dynamiczne PPL do
gtebokosci 0,8-1,9 m p.p.t. Lgcznie wykonano 61,5 mb wiercen oraz 3,7 mb
sondowan.

Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie:

gruntédw antropogenicznych: nasypow niekontrolowanych i nasypow
budowlanych;

gruntéw mineralnych spoistych: piaskéw gliniastych, pytéw, glin piaszczystych,
glin, glin pylastych, glin piaszczystych zwieztych, glin zwieztych, glin pylastych
zwieztych;

gruntéw mineralnych niespoistych: piaskdéw pylastych i piaskéw drobnych.

. Grunty rodzime charakteryzujg sie nastepujgcymi, zmiennymi parametrami

geotechnicznym i:

» Grunty spoiste: IL: 0,00 - 0,65;

e Grunty niespoiste: ID: 0,50 - 0,70.
Warstwami o najkorzystniejszych  parametrach  geotechnicznych do
posadowienia projektowanych obiektéw sg warstwy llc, lid, llia,lllb, IV.
Za grunty nie nadajgce sie do posadowienia uznano grunty warstwy Ib.
Warunki gruntowe uznane zostaty za proste i ztozone. Budowa geologiczna
jako mato zréznicowana.
Warunki wodne uznano za dobre. Warunki wodne nalezy zakwalifikowaé
ostatecznie dla najwyzszych notowanych stanéw oraz uwzgledni¢ sposéb
odwodnienia nawierzchni.

. Stan wod gruntowych jest uzalezniony od panujgcych warunkéw

atmosferycznych i nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wzrostu lub spadku poziomu
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wéd gruntowych wraz z pojawieniem nagtych roztopéw lub diugotrwatych i
intensywnych opaddéw atmosferycznych. Dodatkowo istnieje mozliwosé
pojawienia sie sgczen powyzej poziomu wod gruntowych w postaci wéd
zawieszonych na gruntach stabo przepuszczalnych.

8. Warstwa nasypow i gruntbw w stanie plastycznym i miekkoplastycznym
punktowo moze osiggac¢ znaczng migzszoseé.

9. Przeprowadzono punktowe rozpoznanie podtoza, wyinterpolowany uktad jak i
rodzaj warstw w podtozu mogg rézni¢ sie od podanego na przekrojach
geotechnicznych.

10.W podtozu projektowanej inwestycji wystepujg grunty pylaste bedgce gruntami
tiksotropowymi - wrazliwymi na wstrzgsy, mogace ulegac uplastycznieniu, a co
za tym idzie pogorszeniu wiasciwosci nosnych gruntdbw  pogorszeniu
wtasciwosci nosnych gruntow.

11.Z uwagi na obecno$¢ w podtozu gruntow wrazliwych na dziatanie wody zaleca
sie wykonywanie prac ziemnych w okresach bezdeszczowych oraz
zabezpieczenie dna wykopu przed wptywem opaddw atmosferycznych.

12.W miejscach wystepowania gruntéw mineralnych stabonosnych (warstwy
spoiste w stanie plastycznym i miekkoplastycznym) oraz o obnizonych
parametrach nosnosci (nasypéw niekontrolowanych) zaleca sie indywidualne
rozwigzania projektowe zalezne od zakresu planowanej przebudowy drogi na
poszczegdinych odcinkach oraz od przewidywanych obcigzen, a takze od
zakresu wykonania drogowych obiektow inzynierskich.

13.0 mozliwosci i sposobie posadowienia planowanego obiektu, na podstawie
przeprowadzonych obliczen ostatecznie zadecyduje Projektant obiektu w
porozumieniu z Inwestorem.

14.Warstwy Ib, lla, llb, 11c¢, lld, IV nie nadajg sie do wykorzystania do wbudowania
w warstwy nasypéw budowlanych. Ewentualne wykorzystanie do robdt
ziemnych gruntéw budujgcych pozostate warstwy, powinno by¢ poprzedzone
przeprowadzeniem laboratoryjnych badan przydatnosci.

15.Zgodnie z SOPO, teren badan nie znajduje sie w zasiegu obszaréw
zagrozonych ruchami masowymi — osuwiskami.

16.Projektowang inwestycje zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej i |
kategorii geotechnicznej.

17.Gtebokos¢ przemarzania dla omawianego rejonu wg PN/B/03020 wynosi 1,0 m
p.p.t.

18.Zaleca sie, by wykopy fundamentowe zostaty odebrane przez uprawnionego
geologa, zaleca sie realizacje robét ziemnych i fundamentowania pod
nadzorem geotechnicznym.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

3.1. Opis zagospodarowania terenu.

Parametry techniczne dla przebudowywanej drogi przyjeto zgodnie z istniejacg klasg
techniczng drogi — lokalna L. Poczatek przebudowywanej drogi powiatowej nr 1218K
przyjeto w km 0+000 natomiast koniec w km 1+838. Na catym odcinku drogi
powiatowej 1218K zostang usunigte istniejgce warstwy nawierzchni asfaltowej wraz z
podbudowg, a nastepnie — wykonane nowe warstwy nawierzchni jezdni. Nowa jezdnia
drogi powiatowej zostanie wykonana o szerokosci 5,50m na catej diugosci.

Na catej dtugosci drogi powiatowej zostang wykonane obustronne pobocza z kruszywa
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tamanego o szerokosci 0,75m.

W obrebie pasa drogowego zostang przebudowane zjazdy do posesji. Jako
nawierzchnie zjazdéw przewidziano nawierzchnie z betonowej kostki brukowej lub
nawierzchnie ttuczniowa.

3.2.

Konstrukcje nawierzchni.

Zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Inwestora przyjeto konstrukcje nawierzchni dla
obcigzenia ruchem KR2. Przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

3.2.1.

Konstrukcja nawierzchni jezdni KR2.

4cm warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, KR3,

8cm warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W, KR3,

25cm warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3,
30cm warstwa mrozoochornna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,
Podtoze zageszczone zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu srednim wg
normy PN-S-02205:1998.

. Konstrukcja nawierzchni jezdni przy peronach autobusowych.

8cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej,

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

25cm warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3,
30cm warstwa mrozoochornna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,
Podtoze zageszczone zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu srednim wg
normy PN-S-02205:1998.

. Konstrukcja nawierzchni peronéw autobusowych oraz zjazdéw.

8cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej,

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

15cm warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3,
15cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
Podtoze zageszczone zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu lekkim wg
normy PN-S-02205:1998.

. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw ttuczniowych.

15cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
C90/3,

15cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm
C90/3,

Podtoze zageszczone zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu lekkim wg
normy PN-S-02205:1998.

. Konstrukcja nawierzchni pobocza.

10cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
Podtoze zageszczone zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu srednim wg
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normy PN-S-02205:1998.
3.2.6. Elementy obramowania nawierzchni.

Jako obramowanie zjazdéw z betonowej kostki brukowej nalezy stosowac:

» kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o gr. 5 cm wg PN-EN 1340:2004,

» fawa pod krawezniki jw. o wymiarach 30x35x15 cm z betonu C12/15 wg PN-EN
206-1,

» obrzeze chodnikowe 8x30x100 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o
gr. 5 cm wg PN-EN 1340:2004,

» fawa pod obrzeze jw. o wymiarach 10x23x25cm z betonu C12/15 wg PN-EN
206-1.

3.3. Bilans projektowanych powierzchni i diugosci.

Bilans projektowanych powierzchni i dlugosci przedstawia sie nastepujaco:

* jezdnia z mieszanki mineralno-bitumicznej 10 285m?2
» jezdnia z betonowej kostki brukowej przy peronie autobusowym 32m?
e peronu autobusowe 100m?
» Zzjazdy z betonowej kostki brukowej 758m?2
e zjazdy z tluczniowe 820m?
e pobocze 2 350m?
« trawniki 8 610m?
» krawezniki betonowe 15x30x100cm 620mb
» obrzeza chodnikowe betonowe 8x30x100cm 385mb
» wielootworowe ptyty betonowe 40x60x10cm 171m?
» korytko betonowe 50x50x15cm 44mb

3.4. Bilans powierzchni przeznaczonych do rozbiorki.

Bilans projektowanych powierzchni i dtugosci przedstawia sie nastepujgco:

* nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej 9 393m?
* nawierzchnia zjazdéw betonowa 174m?2
* nawierzchnia zjazdéw z wielootworowych ptyt betonowych 20m?
* nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej 45m2
* nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowe;j 3m?
* umocnienie skarp rowu ptytami betonowymi 30m?
» krawezniki 5mb

3.5. Odwodnienie.

Nawierzchnia jezdni drogi powiatowej bedzie odwadniana poprzez nadanie spadkow
poprzecznych jezdni, poboczy do przebudowywanych odbiornikow.

W ramach zadania zostang odtworzone i wyprofilowane istniejgce rowy. Uszkodzone
elementy przepustdédw w ciggu rowdw zostang wymienione na nowe.

3.6. Uksztattowanie terenu i roboty ziemne.

Projekt przewiduje dostosowanie uksztattowania przebudowywanej drogi powiatowe;
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do stanu istniejgcego w mozliwie najwiekszym stopniu. Proponowane w projekcie
uksztattowanie przebudowywanej drogi powiatowe] spetnia warunki normowe i
uzytkowe.
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami norm, stosujgc normowe materiaty na
ich budowe oraz zgodng z wymogami tych norm technologie wykonania i kontroli robot:
* PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
* PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

3.7. Bilans robot ziemnych.

Zestawienie ilosci mas ziemnych obejmuje objetos¢ rozbidrek istniejacych nawierzchni
drogowych, poboczy, zdjecia humusu oraz wykopy w gruncie naturalnym.

W miejscach w ktérych wykopy pod konstrukcje nawierzchni nie usuwajg catosci
humusu istniejgcego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ az do momentu catkowitego
usuniecia humusu.

Bilans rob6t ziemnych — przekroje poprzeczne 1 - 68:

* wykopy +12 126m2
* nasypy - 83m
e suma + 12 043m3

Kohncowy bilans robdét ziemnych wskazuje na koniecznos¢ odwozu materiatu z
wykopdw oraz rozbidrek w ilosci 12 126m3. Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni
sobie miejsce odwozu materiatdw. Natomiast na nasyp nalezy dowies¢ grunt
piaszczysty badz piasek w ilosci okoto 83m3. Dopuszcza sie wykorzystanie gruntu z
wykopdw do budowy nasypdw po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

3.7.1. Zestawienie tabelaryczne robot ziemnych.
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OBLICZENIE OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH - 1-68

Powierzchnia |Srednia powierzchnia - Objetosc Zuzycie | Nadmiar objetosci [Suma algebraiczna
Nr Hektome Odlegtosc
przekroju| tr [m] wykop(+)| nasyp(-) | wykop(+) | nasyp(-) (m] wykop(+)| nasyp() | na |wykop(+) | nasyp(-) [wykop(+)| nasyp()
[m2] [m2] [m3] miejscu [m3] [m3]

1l 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00
6,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1p 2,52 13,68 0,00 0,00 0,00
9,92 0,01 6,17 61,13 0,06 0,06 61,06 0,00

2 8,69 6,15 0,02 61,06 0,00
5,86 0,01 36,32 212,81 0,36 0,36 212,44 0,00

3 45,00 5,57 0,00 273,51 0,00
5,65 0,00 30,00 169,36 0,00 0,00 169,36 0,00

4 75,00 5,72 0,00 442,86 0,00
5,87 0,00 30,00 175,96 0,00 0,00 175,96 0,00

5 105,00 6,01 0,00 618,82 0,00
5,74 0,00 28,62 164,30 0,00 0,00 164,30 0,00

6 133,63 5,47 0,00 783,12 0,00
7,20 0,00 19,93 143,39 0,00 0,00 143,39 0,00

7 153,56 8,92 0,00 926,51 0,00
7,73 0,00 26,45 204,42 0,00 0,00 204,42 0,00

8 180,00 6,54 0,00 1130,93 0,00
6,97 0,01 30,00 208,95 0,30 0,30 208,65 0,00

9 210,00 7,39 0,02 1339,58 0,00
7,29 0,01 30,00 218,55 0,30 0,30 218,25 0,00

10 240,00 7,18 0,00 1557,83 0,00
7,12 0,00 30,00 213,60 0,00 0,00 213,60 0,00

11 270,00 7,06 0,00 1771,43 0,00
6,34 0,00 30,00 190,20 0,00 0,00 190,20 0,00

12 300,00 5,62 0,00 1961,63 0,00
6,40 0,00 30,00 191,85 0,00 0,00 191,85 0,00

13 330,00 7,17 0,00 2153,48 0,00
7,83 0,00 30,00 234,90 0,00 0,00 234,90 0,00

14 360,00 8,49 0,00 2388,38 0,00
7,92 0,04 30,00 237,60 1,05 1,05 236,55 0,00

15 390,00 7,35 0,07 2624,93 0,00
5,98 0,12 30,00 179,40 3,60 3,60 175,80 0,00

16 420,00 4,61 0,17 2800,73 0,00
5,77 0,09 30,00 173,10 2,55 2,55 170,55 0,00
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

450,00

480,00

510,00

540,00

570,00

600,00

630,00

660,00

690,00

720,00

750,00

780,00

810,00

840,00

870,00

900,00

930,00

960,00

975,91

6,93

7,13

7,10

5,78

5,99

6,78

6,71

7,55

6,93

6,75

7,24

5,86

6,29

4,14

2,23

2,91

6,99

8,76

9,09

0,00

0,00

0,00

0,07

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,08

0,93

0,22

0,00

0,00

0,00

7,03

7,12

6,44

5,89

6,39

6,75

7,13

7,24

6,84

7,00

6,55

6,08

5,22

3,19

2,57

4,95

7,88

8,93

8,92

0,00

0,00

0,04

0,04

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,04

0,51

0,58

0,11

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

15,91

24,09

210,90

213,45

193,20

176,55

191,55

202,35

213,90

217,20

205,20

209,85

196,50

182,25

156,46

95,55

77,10

148,50

236,26

141,96

214,90

0,00

0,00

1,05

1,20

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

15,15

17,25

3,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,05

1,20

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

15,15

17,25

3,30

0,00

0,00

0,00

210,90

213,45

192,15

175,35

191,40

202,35

213,90

217,20

205,20

209,85

196,50

182,25

155,26

80,40

59,85

145,20

236,26

141,96

214,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2971,28
3182,18
3395,63
3587,78
3763,13
3954,53
4156,88
4370,78
4587,98
4793,18
5003,03
5199,53
5381,78
5537,03
5617,43
5677,28
5822,48
6058,74

6200,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

1000,00

1025,03

1050,57

1074,75

1099,09

1137,09

1174,43

1198,90

1233,90

1270,49

1300,00

1329,57

1346,33

1382,09

1412,09

1448,48

1475,70

1502,90

1530,00

8,75

8,09

6,83

6,68

6,85

6,39

6,86

5,94

6,79

7,19

9,68

9,33

8,88

8,76

6,87

7,12

8,30

6,66

5,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,42

7,46

6,76

6,77

6,62

6,63

6,40

6,37

6,99

8,44

9,51

9,11

8,82

7,82

7,00

7,71

7,48

6,29

6,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,04

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,08

25,54

24,18

24,33

38,00

37,34

24,47

35,00

36,60

29,51

29,57

16,76

35,76

30,00

36,39

27,22

27,20

27,10

30,00

210,77

190,54

163,34

164,62

251,56

247,39

156,60

222,78

255,80

248,89

281,10

152,56

315,42

234,44

254,51

209,90

203,43

170,35

186,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,28

1,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,28

1,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210,77

190,54

163,34

164,62

251,56

247,39

156,60

222,78

254,52

247,86

281,10

152,56

315,42

234,44

254,51

209,90

203,43

170,35

186,75

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

6415,60
6626,37
6816,91
6980,25
7144,87
7396,43
7643,82
7800,42
8023,19
8277,71
8525,57
8806,67
8959,23
9274,65
9509,10
9763,61
9973,51

10176,94

10347,29

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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55 1560,00 6,54 0,00 10534,04 0,00
6,57 0,00 30,00 197,10 0,00 0,00 197,10 0,00

56 1590,00 6,60 0,00 10731,14 0,00
6,56 0,00 30,00 196,65 0,00 0,00 196,65 0,00

57 1620,00 6,51 0,00 10927,79 0,00
6,24 0,00 21,95 136,84 0,00 0,00 136,84 0,00

58 1641,95 5,96 0,00 11064,63 0,00
5,85 0,00 23,05 134,74 0,00 0,00 134,74 0,00

59 1665,00 5,73 0,00 11199,37 0,00
6,14 0,00 23,08 141,74 0,00 0,00 141,74 0,00

60 1688,08 6,55 0,00 11341,10 0,00
6,03 0,00 18,58 112,02 0,00 0,00 112,02 0,00

61 1706,66 5,51 0,00 11453,12 0,00
5,44 0,13 23,34 126,96 3,03 3,03 123,93 0,00

62 1730,00 5,37 0,26 11577,05 0,00
4,92 0,31 18,89 92,95 5,76 5,76 87,19 0,00

63 1748,89 4,47 0,35 11664,24 0,00
4,41 0,22 46,37 204,24 9,97 9,97 194,27 0,00

64 1795,26 4,34 0,08 11858,51 0,00
4,63 0,28 25,54 118,25 7,15 7,15 111,10 0,00

65 1820,80 4,92 0,48 11969,62 0,00
4,60 0,52 13,44 61,83 6,99 6,99 54,84 0,00

66 1834,24 4,28 0,56 12024,46 0,00
7,73 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 1834,24 11,18 0,00 12024,46 0,00
13,42 0,00 1,40 18,78 0,00 0,00 18,78 0,00

68l 1835,64 15,65 0,00 12043,24 0,00
7,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68p 1835,64 0,00 0,00 12043,24 0,00

Razem 1833,12 12126 83 83 12043 0 12043 0

-12043,24 -12043,24
82,74 0,00
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1218K KSIAZ MALY — BOCZKOWICE OD KM 0+000 DO KM 1+838

4. UWAGI KONCOWE.

1. Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
branzowymi i zasadami BHP.

2. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanego uzbrojenia terenu z
istniejagcymi przewodami, prace ziemne wykonywa¢ w porozumieniu z
uzytkownikami sieci.

Projektant:

mgr inz. Mariusz POBOCHA M&M
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Il ZALACZNIKI.
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ZALACZNIK NR 1

Uzgodnienie Projektu Wykonawczego wydane przez Zarzad Drég Powiatowych
w Miechowie dnia 2019-07-18 (pismo znak: SDiM 420.49.2019).
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. POWIAT MIECHOWSKI ¥ .J'
. ] ZARZAD DROG POWIATOWYCH W MIECHOWIE njﬂ
SoT
ul. Warszawska 11, 32-200 Miechéw tel. 41 381 11 61
REGON 299943221 41381 11 98
NIP 659-154-58-68 fax. 41 383 1827
www.adpmjechow.pl cmail: zarzaddrog(@zdpmicchow.pl
Znak: SDiM.421.49.2019 Miechéw dn. 18.07.2019 r.
ADM Projekt Sp. z o.0.
ul. Krélowej Jadwigi 5,
26-060 Checiny

Zarzgd Drog Powiatowych w Miechowie dzialajgcy w imieniu Powiatu Miechowskiego
informuje, iz uzgadnia bez uwag przedlozony projekt wykonawezy ,Przebudowy drogi powiatowej
nr 1218K Ksigz Maty — Boczkowice od km 0+000 do km 1+838”

Otrzymuia:
1. Adresat
2.ala

ADM Projekt Sp. z 0.0.
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. CZESC RYSUNKOWA.
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