Przebudowa drogi powiatowej nr 1187K Choddw - Siedliska w miejscowos$ci Chodéw i
Zagorzyce w km 0+584 - 0+670

Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llogé
Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 1187K Chodoéw - Siedliska w miejscowosci
Chodéw i Zagorzyce w km 0+584 - 0+670
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 KNNR 1!111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagérkowatym lub gorskim
: 0,086000
RAZEM:; 0,086000 km 0,086
2  |Element Roboty ziemne i rozbiérkowe
2.1 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
@ 1-km, koparka 0,60:m3, grunt kategorii lll, samochéd &-10-t
Wyliczenie lloscirobst
ukcje korpusu drogi _ 186,06,0°0,85 T 180,600000
RAZEM::  180,600000|m3 180,60
22 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
LT L S ————————
51,600000
51,600000|m2 51,60
2.3 |KSNR©/104/1 |Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczenie), grubosé po zageszezeniu 10-cm, walec wibracyjny
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
A e e R R o s
gruboziarnistego, gr. 10 cm po ;
zageszczeniu 7 ! 516,000000
516,000000|m2 516,00
2.4
wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa {86,0*6,0
famanego stabilizowanego mechanicznie : |
OR25OM R . 516,000000
RAZEM:: 516,000000|m2 516,00
25 [KSNR6/113/6 _[Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm
e
T e é‘zywéwéévb;éb ................................................................................................................
tamanego stabilizowanego mechanicznie :
grisem . S ___516,000000
RAZEM:: 516,000000|m2 516,00
3  |Element Nawierzchnia
3.1 |KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna, mieszanka asfaltowa,
(2) wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard Il), samochod 10-15:t
e
LR e S S
wzmacniajgcej z mieszanki mineralno -
asfaltowej, w ilosci 75 kg/m2 dla ruchu
KR2, wraz z oczyszczeniem i
skropieniem asfaltem uplynionym .
km 0+584 - 0+670 : ... 33,540000
.................................................................................................................................................................. L 6000000
RAZEM:: 39,540000|t 39,54
3.2 |[KSNR6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosé
(2) ... |pozageszczeniu4-cm, masagrysowa, samochdd 5-10-t-KR3
Wyjlczenle iloscirob6t:
i
asfaltowego. gr. 4 cm dia ruchu KR3,
rozjazd, P?S_Z.?F_Z_?.’?.'?.!!?!.‘.H'.‘H ..................... B0 reeensensesseessessesnses st e . 80,000000
RAZEM:: 510,000000|m2 510,00
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Nr Podstawa Opis robot Jm llo§é
4 Element Pobocza
4.1 |KNNR 6/113/4 _ |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 8-cm
Wyliczenie fioscirobot:
e
kamiennym, famanym $r. gr. 6 cm szer.
......................................................... G
86,000000|m?2 86,00
4.2
86,000000
RAZEM 86,000000|m2 86,00

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 0005624D)

strona nr:

3



