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projektowanych elementéw kanalizacji deszczowe;j.
Zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 1194K o dtugodci 50 m,
tj. w km 4+800-4+850.
Realizacja projektu przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczeristwa oraz komfortu dla oséb
korzystajacych z drogi powiatowej.
W ramach zadania przewidziano do wykonania:
— Budowa prawostronnego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na
odcinku ok. 40 mb
— Przebudowe czesci zjazdu publicznego w zwigzku z budowa odcinka kanalziacji
deszczowej;

— Budowe odcinka kanalizacji deszczowej;

5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 1194K zlokalizowany jest na terenie
miejscowoéci Koztéw. Przebiega on przez obszary zwartej zabudowy jak réwniez
w sasiedztwie pél uprawnych. Wzdtuz drogi powiatowej usytuowana jest zabudowa
mieszkaniowa, zagrodowa. Z drogi odbywa sie obstuga komunikacyjna przylegtych terendw.

Droga posiada jezdnie dwukierunkowa jednopasowg o zmiennej szerokosci od
ok. 6,00m. Jezdnia posiada zmienne pochylenie poprzeczne w wigkszosci nieregularne.
Bitumiczna nawierzchnia drogi na przebudowywanym odcinku jest w dobrym stanie
technicznym.

Rowy w stanie istniejgcym w duzej cze$ci s zamulone co utrudnia prawidfowe
odwodnienie pasa drogowego.

Na odcinku objetym opracowaniem brak jest istniejgcych chodnikéw, sciezek

rowerowych oraz zatok autobusowych.

6 PARAMETRY TECHNICZZ

94t /4
Droga powiatowanr 1

e klasa techniczna drogi: L;
e kategoria ruchu: KR2;
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e kategoria gruntu: G4,

e predkosc projektowa: Vp=40 km/h;

e przekréj poprzeczny: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy;
Jezdnia (stan istniejgcy):

e szerokosé: 6,00m;

e pawierzchnia: bitumiczna;

e pochylenie poprzeczne: obustronne daszkowe nieregularne;
Odwodbnienie:

e kanalizacja deszczowa: kanat o srednicy 50 cm.
Chodnik:

e szerokosc: 2,00m;

e nawierzchnia: kostka brukowa betonowa bezfazowa, gr. 8 cm,

e kraweinik: betonowy 15x30cm;

e obrzeze: betonowe 8x30 cm;

e pochylenie poprzeczne: 2% w kierunku do jezdni;

7 UKSZTALTOWANIE SYTUACYINE

Zamierzenie projektowe ma na celu poprawe bezpieczenstwa gtéwnie ruchu pieszego
poprzez budowe chodnika o nawierzchni z kostki brukowej o szer. 2,00m.
Skrzyzowanie drogi podporzagdkowanej od strony projektowanego chodnika poddane
korekcie tuku wyokraglajacego i szerokosci wlotu.
Przebudowywany odcinek drogi powiatowej obstugiwany bedzie w sposéb niezmieniony co
do sytuacji stanu istniejagcego — z zachowaniem wszystkich wczesniejszych relaciji.
Od strony jezdni chodnik ograniczony bedzie kraweinikiem betonowym na tawie
o wymiarach 15x30cm wystajacym 12cm. Od pozostatych stron ograniczenie nawierzchni
z kostki wykonane bedzie za pomocg obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm.
Chodnik wykonany bedzie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o gr. 8 cm. Spadek
poprzeczny chodnika wynosic¢ bedzie 2% i skierowany bedzie w strone do zatoki.
W miejscu istniejgcego rowu pod projektowanym chodnikiem projektuje sie kanat z rur
o $rednicy 50 cm w celu utrzymania ciggtosci systemu odwodnienia pasa drogowego.

W obrebie istniejgcego zjazdu publicznego w miejscu projektowanego kanatu
deszczowego projektuje sie przebudowe czesdci zjazdu poprzez rozbiérke nawierzchni
i warstw konstrukcyjnych a nastepnie wbudowanie nowej konstrukcji z ponownym

wykonaniem nawierzchni zjazdu z kostki brukowe;j.
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Szczegotowy projekt warstw konstrukcyjnych przedstawiony zostat w pkt. 13
niniejszego opracowania.

Powyisze prace wykonane bedg w obrebie istniejgcego pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1194K.

Szczeqoty rozwigzania sytuacyjnego przedstawiajg rysunki planu sytuacyjnego.

8 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Przedmiotowe zadanie polega na budowie odcinka chodnika o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej szer. 2,00m. Wyniesienie chodnika w stosunku do istniejgcej
nawierzchni jezdni wynosi¢ bedzie 12 cm.

Szczegofy rozwigzania wysokoscioweqgo przedstawiajg rysunki profilu podtuzneqgo.

9 PRZEKROJE TYPOWE

Parametry techniczne jezdni nie ulegng zmianie w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi. W ramach zadania projektuje sie odcinek chodnika o df. Ok. 40 m o szer.
2,00m.

W zaleznosci od odcinka projektuje sie zmienne odkrycie kraweznika, tj.:

—chodnik - 12 cm

- zjazd publiczny - 0 cm

Krawezniki betonowe wibroprasowane ustawiane na podsypce cementowo-piaskowe;j
1:4 grubosdci 5cm i tawie betonowej z oporem wykonywanym z betonu C12/15.

Skarpy nasypow i wykopow zasadniczo posiadajg pochylenie 1:1.5. W przypadku
rowow ze skarpami umocnionymi ptytami betonowymi typu KRATA, pochylenie skarp wynosi
i Ve

Szczegofowe rozwigzania przedstawiajg rysunki typowe oraz szczeqotly.

10 ODWODNIENIE

Odwodnienie powierzchniowe zrealizowane zostato przez zaprojektowanie

odpowiednich pochylen poprzecznych i podtuznych jezdni oraz poboczy.
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Na odcinku objetym opracowaniem, wody opadowe beda sptywac¢ zgodnie

uksztattowaniem podtuznym ipoprzecznym z jezdni przez projektowane pobocze
bezposdrednio do istniejagcych rowdw. Na odcinku objetym opracowaniem w miejscu
istniejgcego rowu projektuje sie wykonanie rowu krytego w postaci kanatu o srednicy 50 cm.
Na potaczeniu istniejagcego przepustu pod zjazdem publicznym z projektowanym kanatem
projektuje sie studnie betonowa wylewana na miejscu o wymiarach 1,40mx1,40m.
W koricowym odcinku projektowanego kanatu, zostanie on pofgczony z istniejgcym
przepustem pod zjazdem indywidualnym.

Szczeqofy przedstawiajg rysunki planu sytuacyjnego, rysunki typowe oraz szczeqoty.

11 ROBOTY ZIEMNE

Do wykonania przewidziano:

- wykopy pod tawy betonowe kraweznikow, obrzezy;
= wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnika;
- nasypy pod fawy betonowe krawezinikéw, obrzeiy;
— wykopy pod budowe kanalizacji deszczowej;
= nasypy pod wykonanie kanalizacji deszczowej;
Odktady mas ziemnych nalezy wywies¢ poza teren budowy i zutylizowac zgodnie

z ,Ustawa o odpadach”.

12 ROBOTY ROZBIORKOWE

Do rozebrania przewidziano:

- istniejgcg nawierzchnie pobocza,
= istniejgcg nawierzchnie zjazdu,
— przepust przewidziany do likwidacji,

- elementy betonowe (krawezniki, obrzeza, scieki),

Wszystkie nieprzydatne elementy pochodzace z rozbiérki nalezy wywieié z terenu

budowy i zutylizowac zgodnie z ,Ustawg o odpadach” na koszt wykonawcy.
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Kolejnos¢ i termin rozbiodrki istniejgcych obiektéw budowlanych okreslony zostanie
w kaidym przypadku indywidualnie przez wykonawce w zaleznosci od rodzaju

i wielkosci robot.

13 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni zostata dobrana przez analogie do Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych z dnia 16.06.2014 r. oraz o w/w badania
podtoza. Uwzgledniajgc informacje dotyczace rozpoznania uktadu istniejgcego podtoza
gruntowego, na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej nr 1194K zaprojektowano

nastepujgce konstrukcje:

Konstrukcja na poszerzeniu jezdni DP 1194K:

— 4cm — warstwa scieralna z betonu asfaltowego, (spetniajgcego wymagania KR3
wg WT-2 2014)

- —skropienie miedzy-warstwowe z emulsji asfaltowej

— 8cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, (spetniajacego wymagania KR3
wg WT-2 2014)

- — skropienie miedzy-warstwowe z emulsji asfaltowej

— 23cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm
— 30cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/63mm
- — istniejgce podfoze gruntowe

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

— 8cm — warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej
— 3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
— 25cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego

mechanicznie.

Konstrukcja nawierzchni zjazddw z kostki betonowej:

— 8cm — warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej
koloru czerwonego typu ,podwdjne T” bez fazy,

—  3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

—  20cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego

mechanicznie,

MPK_mdz_202624 8 MDZ
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—  25cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie.

14 PLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu Srodowiska, warunkéw zycia i zdrowia
mieszkancow.

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na $rodowisko w jego
bezposrednim sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu, wibracji, wzrostu ilosci
odpadodw i ich rodzaju oraz ilosci zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych itp. Jedynie
podczas realizacji inwestycji mozliwy jest wzrost hatasu, wibracji, odpadow oraz emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, jednakze bedzie to miato charakter przede
wszystkim krotkotrwaty i odwracalny.

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zakiécern elektromagnetycznych
ani promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierzat.

W przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin.

Planowana inwestycja nie graniczy bezposrednio oraz nie znajduje sie w obszarze
,Natura 2000".

W zwiagzku z realizacjg inwestycji nie wystapig szczegolne zagrozenia dla gleby, wdd
podziemnych i powierzchniowych.

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie znajduje
sie pod wptywem eksploatacji gérnicze;.

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w Rejestrze Zabytkdw.
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