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Zmiana organizacji ruchu na skrzyzowaniu drég powiatowych nr 1188K i 1199K w m. Wierzbica

Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm| llosé
Kosztorys Zmiana organizacji ruchu na skrzyzowaniu drég powiatowych nr 1198K i 1199K w
m. Wierzbica
1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.1 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$é nawierzchni 3-cm
................. e s s A S st
Wyliczenie iloscirob6t: e
Frezowanie istniejacej nawierzchni gr &r. |30°5,0+5*2 e
B e . 160,00
RAZEM:: 160,00/m2 | 160,00
1.2 [KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3-cm
Wyliczenie floscirobot e
Frezowanie istniejace] nawierzchni - 140*5,2+5*10 o
korekcyjne gr srednio3em et . 25800)
RAZEM:: 258,00lm2 | 258,00
1.3 |KNR 231/804/3 |Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, grubo$é nawierzchni 15-cm
Rozebranie podbudowy z kruszywa :30*5,0 :
famanego gr 20cm - starodroze 150,00
Rozebranie podbudowy z kruszywa 1245 oo
tamanego gr 20cm - pod wyspe dzielgca L ﬂ
RAZEM:: 160,00|m2 160,00
1.4 |KNR 201/201/3 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
.......... 1-km, koparka 0,16-m3, gruntkategorii IV
Wyliczenie lo§cir0b6t: e
Roboty ziemne wykonywane pod a0%2%0,6
poszerzenie nawierzchnidrogi PSP ST 36,00
RAZEM:: 36,00/m3 36,00
2 Element Podbudowa
2.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-1V
Wyliczenie llo§cirobot e
Profilowanie i zageszcanie koryta pod ~ 130*2 [
poszerzenie konstrukcji nawierzchni e ﬂ
RAZEM:: 60,00|m2 60,00
2.2 |KNR 231/111/1 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzgtem mechanicznym, sprzet rolniczy,
grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 12-cm
e JRIOtNOS =T B e
____________________ O8I 1000t e
Wykonanie w-wy stabilizacji gr 20cm - (30*2
stabilizacja Rm2,5MPaz dowozu S 60,00
Wykonanie w-wy stabilizacii gr 20em - 25
stabilizacja Rm2,6MPa z dowozu - ]
Lot L TS SO —— 10,00
RAZEM:! 70,00im2 70,00
2.3 |KNR 231/114/1_|Podbudowy z kruszyw, pospéika, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm
Wyliczenie 086G 10D0 e
Wy%ﬁ'riéﬁié podbudowy z kruszywa 330*2 """""""""""""""
tamanego 0-63 stabilizowanego : :
mechanicznie OR200M e 60,00
Wykonanie podbudowy z kruszywa 25
lamanego 0-63 stabilizowanego :
mechanicznie gr.20CM 10,00
RAZEM:: 70,00lm2 | 70,00
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Nr Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

2.4

Wyl

KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, Huczen, warstwa gérna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 8-cm

enie ilosci robét:

Wykonanie podbudowy z kruszywa
famanego 0-31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 12cm
Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego 0-31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 12cm

Krotnosé=1,5

10,00

70,00{m2

70,00

2.5

KSNR 6/108/2

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna, mieszanka asfaltowa.‘ wbudowanie

m
s
0
o
N
(o]
—

35,28

3 Element

Elementy uliczne

KSNR 6/403/3

Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30-cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa

14,00

14,00|/m

14,00

3.2

dzielaca

Kostka betonowe gr 8cm - wyspa

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka kolorowa

10,00|m2

10,00

4 Element

KSNR 6/309/2

m2

456,00

42

Wykonanie plantowania poboczy
mechanicznie z utwardzeniem poboczy :

40°0,752

60,00{m2

60,00

5 Element

Oznakowanie

KSNR 6/702/1
(1)

Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-50-mm

szt

6,00

5.2

KSNR 6/702/4

Wyliczenie ilosci robét:

Znaki pionowe D1, A-7, D1,

szt

3,00

5.3

szt

3,00

5.4

komplety

Onzkaowanie wyspy znaki U-5b-C9 2 i2

2,00|szt

2,00

5.5

KSNR 6/705/3

Oznakowanie grubowarstwowe
chemoutwradzalne gladkie

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe przerywane,
malowanie mechaniczne

9,96|m2

9,96
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