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) DIARVITWO POWIATOWE
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1224K Bukowska Wola - Dziatoszyce, odcinek od km OO BERBOIAARBOO0,

na dk. 10,200 km” Wydzial Budownictwa
i Architektury

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Uproszczong dokumentacje techniczng dla zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr

1224K Bukowska Wola - Dzialoszyce, odcinek od km 0+000 do km 10+200, na
df. 10,200 km” opracowano zgodnie z nizej wymienionymi przepisami:

3.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 290, z 2016 r. tekst Jjednolity z
pézniejszymi zmianami ).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. Nr 460 z 2015r. tekst
Jjednolity z p6Zniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwiecien 2001r. (Dz. U. Nr 1232 z 2013r.
tekst jednolity z pézniejszymi zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 124 z 2016 r tekst jednolity z p6Zniejszymi Zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000r tekst jednolity z
pézniejszymi zmianami),

Obowigzujace przepisy i normatywy.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

Wizja terenowa wraz z pomiarami

INWESTOR:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
Powiat Miechowski reprezentowany przez
Zarzqd Drog Powiatowych w Miechowie,

ul. Warszawska 11,

32-200 Miechow

PRZEDMIOT INWESTYCJI I CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY:

W ramach planowanej inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1224K Bukowska Wola
- Dziatoszyce, odcinek od km 0+000 do km 10+200, na dt. 10,200 km” przewidziano wykonanie
nastepujacych roboét:

lokalne poszerzenie jezdni na nienormatywnych tukach poziomych oraz dostosowanie
jezdni do normatywnej szerokosci,

usunigcie miejsc przetomowych w nawierzchni jezdni,

mechaniczne rozebranie fragmentéw jezdni poprzez frezowanie,

lokalne wzmocnienie konstrukcji drogi poprzez utozenie warstwy zuzla wielkopiecowego
gr. 15 cm

lokalne wzmocnienie konstrukcji drogi poprzez stabilizacje mieszanka mineralno —
cementowo-emulsyjng MCE,

skropienie istniejgcej nawierzchni asfaltem uptynnionym

lokalne ulozenie w-wy profilujacej z mieszanki mineralno-bitumiczne;,



»Przebudowa drogi powiatowej nr 1224K Bukowska Wola - Dziatoszyce, odcinek od km 0+000 do km 10+200,
na di. 10,200 km”

4. STAN ISTNIEJACY: STAROSTWO POWIATOWE
w MIECHOWIE
Przedmiotowa inwestycja obejmuje odcinek drogi powiatoWey QE YoWhdia 7

drogg wojewo6dzka nr 783 w m. Bukowska Wola (w miejscu potaczenia 'vﬁ;fz?e ”ﬁ 1echow” z

siecig TEN-T - projektowang droga ekspresows S7), do drogi gminnej zlokalizowanej na dzialce
172 w m. Janowice.

Droga 1224K na odcinku od km 0+000 — 10+200 posiada przekréj drogowy, przebiega
przez miejscowosci: Bukowska Wola, Kalina Mata, Kalina Wielka, Sladéw, Janowice, gdzie
wystgpuje rozproszona zabudowa zagrodowa.

Przewidziana do przebudowy droga powiatowa 1224K posiada obecnie nawierzchnig
asfaltowa $r. gr. 10-20cm, ktéra ma zdeformowany profil podtuzny i poprzeczny, ponadto
wystgpujg na liczne spekania i miejsca o ztuszczajacej si¢ nawierzchni. Podbudowa z kruszywa
tamanego ma grubo$¢ od 21 — 45 cm, lokalnie 12 — 16 cm, gdzie wymaga wzmocnienia. Na
fragmentach jezdni wystgpuja miejsca przelomowe typu ciezkiego wymiany calej konstrukcji
drogi oraz odeinki o niewystarczajgcej nosnosci konstrukcji wymagajace wzmocnienie.

Droga posiada réwniez zdeformowane i lokalnie zawyzone pobocza ziemne.

Wszystkie parametry techniczne stanu istniejacego pokazano na rysunkach
» STAN ISTNIEJACY™.

5. DANE PROJEKTOWE:

Droga powiatowa nr 1224K Bukowska Wola - Dziatoszyce:

- klasa drogi Z

- obcigzenie 115kN/0$

- kategoria obcigzenia ruchem KR-3

- szeroko$¢ drogi w koronie 8.50 - 12.00m
- szeroko$¢ jezdni 6.00m — 8.00m
- szeroko$¢ chodnikow 1.50m - 2.00m
- predko$¢ projektowa w obszarze zabudowanym. 40km/h

- predkos¢ projektowa w obszarze niezabudowanym 60km/h

- szeroko$¢ pobocza 1,00m - 1,50m

6. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Projektowane rozwiazanie sytuacyjne pokazano na rysunkach — ,Projekt
zagospodarowania terenu”. W ramach inwestycji droga poddana zostanie przebudowie poprzez
wzmocnienie i odnowienie nawierzchni jezdni — lokalnie zostanie utozona w-wa wzmacniajaca z
zuzla wielkopiecowego oraz zostanie wykonana stabilizacja podbudowy mieszanka mineralno —
cementowo - emulsyjng MCE, zostang ulozone nowe warstwy nawierzchni jezdni: w-wa
wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej $r. gr. 4cm, w-wa $cieralna, gr. 4cm z betonu
asfaltowego. Utwardzone zostang obustronnie pobocza na szer. 0,80m, $r. gr. 20 cm oraz
plantowaniu ziemnych czgsci poboczy.

Przewidziano przebudowg istniejacych zatok autobusowych w m. Kalina Wielka oraz
wybudowanie zatoki parkingowej w m. Kalina Wielka w sgsiedztwie Publicznego Zakltadu
Opieki Zdrowotnej. Ponadto zostang wykonane azyle (perony) dla pieszych przy przystankach
autobusowych na calej dtugosci przebudowywanej drogi 1224K.
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10. KONSTRUKCJA ELEMENTOW INWESTYCJI:

STARCSTWO POWIATOWE
o : ’ w MIECHOWIE
Konstrukcja jezdni drogi 1224K od km 0+000 do km 4+400: Wydziat Budownictwa
- w-wa §cieralna: - beton asfaltowy AC11S 50/70, gr.4cm. i Architaktury
- W-wa wigzaca: - beton asfaltowy AC16W 50/70, gr.4cm.
- skropienie istn. nawierzchni asfaltem uptynnionym 0,4kg/m2,
- podbudowa: - istn. konstrukcja drogi.

Konstrukcja jezdni drogi 1224K od km 4+400 do km 5+600:
- w-wa §cieralna: - beton asfaltowy AC11S 50/70, gr.4cm.
- w-wa wiazaca: beton asfaltowy AC16W 50/70, gr.4cm.
frezowanie istn. nawierzchni jezdni $r. 16 cm (odcigzenie)
z mieszanki mineralno-bitumicznej w ilo$ci 50kg/m2.
stabilizacja mieszankg mineralno — cementowo - emulsyjng
MCE gr. 20 ¢cm z doziarnieniem $r. 5 cm
- istn. konstrukcja drogi.

- W-wa wyrownujgca:
- podbudowa:

Konstrukcija jezdni drogi 1224K od km 5+600 do km 5+980:
- w-wa $cieralna: - beton asfaltowy AC11S 50/70, gr.4cm.
- W-wa wigzaca: - beton asfaltowy AC16W 50/70, gr.4cm.
skropienie istn. nawierzchni asfaltem uptynnionym 0,4kg/m2,
frezowanie profilujace istn. nawierzchni jezdni $r. 4 cm
istn. konstrukcja drogi.

- podbudowa:

Konstrukcja jezdni drogi 1224K od km 5+980 do km 6+800:

- w-wa $cieralna: - beton asfaltowy AC11S 50/70, gr.4cm.
- W-wa wiazgca: - beton asfaltowy AC16W 50/70, gr.4cm.

- skropienie istn. nawierzchni asfaltem uptynnionym 0,4kg/m2,
- podbudowa: - istn. konstrukcja drogi.

Konstrukcja jezdni drogi 1224K od km 6+800 do km 7+300:

- w-wa $cieralna: - beton asfaltowy AC11S 50/70, gr.4cm.

- W-wa wigzaca: - beton asfaltowy AC16W 50/70, gr.4cm.

- W-wa wyrdwnujaca: - z mieszanki mineralno-bitumicznej w ilosci 50kg/m2
- W-wa wzmacniajaca: - z zuzla wielkopiecowego, sr. gr.15¢cm

- podbudowa: - istn. konstrukcja drogi.

Konstrukcja jezdni drogi 1224K od km 7+300 do km 8+300:
- w-wa Scieralna: - beton asfaltowy AC118S 50/70, gr.4cm.
- wW-wa wigzaca: beton asfaltowy AC16W 50/70, gr.4cm.
frezowanie istn. nawierzchni jezdni $r. 16 cm (odcigzenie)

- w-wa wyrdwnujaca:
- podbudowa:

z mieszanki mineralno-bitumicznej w ilosci 50kg/m2
stabilizacja mieszanka mineralno — cementowo - emulsyjng
MCE gr. 20 cm z doziarnieniem §r. 5 cm

- istn. konstrukcja drogi.
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11.  ZESTAWIENIE DZIALEK ZAJETYCH POD INEWTYCJE:

STAROSTWO POWIATOWE
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1224K Bukowska Wola - Dziatoszyce, 3dMEkHS@ % 0+000
do km 10+200, na di. 10,200 km” jest usytuowana na dziatkach: ydzial Budownictwa
o 442 - obrgb Bukowska Wola, gm. Miechdw — obszar wiejski | Atahitskture
° 441/1, 440/5, 440/7, 449, 450/1, 470, 451 - obreb Kalina Mata, gm. Miech6w — obszar

wiejski.

o 841/4,800/5, 801/6, 802/1, 857, 841/2, 628/2 - obreb Kalina Wielka, gm. Staboszéw,
o 415/8,412/9,416/1, 444, 417/3 - obreb Sladéw, gm. Slaboszéw,
e 165/1 - obrgb Janowice, gm. Staboszow,

12.  PROJEKT OZNAKOWANIA ROBOT I ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS
BUDOWY:

Wykonawca inwestycji jest zobowigzany opracowac i zatwierdzi¢ projekt oznakowania robét
1 organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt.

13. OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO:

Ochrona srodowiska — ogdlnie:

Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 12 listopada
2010r. Dz. U. nr 213 poz. 1397 jako mogaca znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Dla przedmiotowej inwestycji zostalo przeprowadzone postepowanie $rodowiskowe w
wyniku, ktérego Wojt Gminy Staboszéw wydat 07.07.2016 r. decyzje Znak: ROS1.6220.1.2016
stwierdzajgc brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania przedsiewziecia na
srodowisko.

W trakcie prowadzonych robét wykonawca jest zobowiazany uwzgledni¢ ochrong
Srodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczegOlno§ci ochronne gleby, zieleni,
naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych. Do atmosfery emitowane beda
zanieczyszczenia pylowe i gazowe z procesoOw spalania paliw silnikowych. Zaréwno krétki ich
czas jak 1 zapylenie w fazie budowy sg okresowe i ze wzgledu na krétki ich czas wystepowania
nie podlegajg ograniczeniom uje¢tych w aktach prawnych. Przewidziane w projekcie prace nie
odprowadzaja do otoczenia zadnych szkodliwych substancji oraz szkodliwych zwiazkow
chemicznych. Praca sprzetu budowlanego oraz $rodki transportu spowoduje wytwarzanie hatasu,
lecz jego natgzenie nie jest ucigzliwe dla $rodowiska. Zastosowane wszystkie materialy
przeznaczone do wbudowania musza posiadaé aktualne $§wiadectwo przydatnosci do stosowania
w budownictwie drogowym. Oddziatywanie na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i
podziemne nie wystepuje, poniewaz woda opadowa lub woda z topnicjacego $niegu z
nawierzchni drogowych zostanie grawitacyjnie odprowadzona do istniejacych urzadzen
odwadniajgcych.

Roboty rozbiorkowe:
W ramach w/w inwestycji przewidziano wykonania robét rozbidrkowych w zakresie:
- rozebrania istn. kraweznikow betonowych 15x30cm,
- rozebrania istn. obrzezy betonowych 8x30cm,
- rozebrania istn. nawierzchni chodnik6éw i zjazdow bramowych z kostki betonowej, betonu,
asfaltu i brukowca,
- sfrezowanie istn. nawierzchni bitumicznej jezdni,
- rozebranie konstrukcji drogi w miejscach likwidowanych przeloméw typu ciezkiego,
Gruz kamienny i betonowy zostanie wykorzystany jako material do budowy drogowych
elementdéw na innych budowach przez wykonawce robot.
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: BTAROSTWO POWIATOWE
WYKAZ ROBOT W MIECHOWIE

ownictwa
DO WYKONANIA PRZY REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH ﬁﬁdm ’ T4y s Brzebudowa

drogi powiatowej nr 1224K Bukowska Wola - Dzialoszyce, odcinek od km 0+000 do km
10+200, na dt. 10,200 km ™.

1/ Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe:

- wytyczenie elementéw drogi — 18,956km,

- Scigcie drzew z karczowaniem pni, $rednica drzew 40 cm — 4 szt.,

- Scigcie drzew z karczowaniem pni, $rednica drzew 70 cm — 6 szt.,

- §cigcie drzew z karczowaniem pni, srednica drzew 90 cm — 3 szt.,

- mechaniczne karczowanie krzakow - 0,65 ha,

- frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej ér. gr. 2 cm — 548,00 m2,

- frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej sr. gr. 4 cm — 3 293,00 m2,

- frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej ér. gr. 16 cm — 13 200,00 m2,
- skropienie nawierzchni asfaltem uptynnionym — 55 837,00 m2,

- rozebranie przepustéw rurowych zjazdowych fi 40, 50, 60 cm — 1342,00 mb,
- rozebranie przepustéw rurowych fi 80, 100, 150 cm — 356,00 mb,

- rozebranie murkéw czolowych na przepustach — 60,74 m3,

- rozebranie kraweznikéw drogowych bet. — 1 047,00 mb,

- rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm — 500,00 mb,

- rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych — 525,00m2,

- wyk. regulacji pionowe;j studni telekomunikacyjnych i kanalizacyjnych — 4,00 szt.,
- wyk. regulacji pionowej kratek sciekowych kanalizacji deszczowej — 7,00 szt.,
- rozebranie barier drogowych stalowych — 2 020,00 mb,

- rozebranie porgczy mostowych — 1,42 t,

- profilowanie zawyzonych poboczy §r. 10 cm — 15 502,40 m2

2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe:

- roboty ziemne: renowacja rowéw, wykonanie koryta pod pobocza z odwozem ziemi na
odl. 1km -9 910,74 m3,

- wykopy re¢czne z zaladunkiem i transportem na odl. 1km — 48,00 m3,

- roboty ziemne: wykonanie koryta pod poszerzenia jezdni, zatoki i perony przystankowe z
odwozem ziemi na odl. 1km — 1 836,50 m3,

- odwoz ziemi pozyskanej z renowacji row6éw na odlegto$é do 4km — 11 795,24 m3,

- oczyszczenie przepustéw rurowych pod zjazdami fi 50 cm - 247,00 m,

- oczyszezenie przepustow rurowych fi 60 cm - 265,00 m,

- oczyszczenie przepustow rurowych fi 80 cm - 231,00 m,

- oczyszczenie przepustow rurowych fi 100 cm - 98,00 m,

- oczyszczenie przepustow rurowych fi 125 cm - 40,00 m,

- oczyszczenie przepustéw rurowych fi 150 ¢cm - 9,00 m,

- oczyszczenie przepustow rurowych fi 200 cm - 15,00 m,

- wykonanie faw z kruszywa famanego pod przepusty — 85,55 m3,

- wymiana uszkodzonych elementdéw przepustow zjazdowych fi 40 cm - 94,00 m,

- wymiana uszkodzonych elementdw przepustow zjazdowych fi 50 cm - 453,00 m,

- wymiana uszkodzonych elementéw przepustéw zjazdowych fi 60 cm — 655,00 m,

- wymiana uszkodzonych elementéw przepustéw zjazdowych fi 80 cm - 86,00 m,

- wymiana uszkodzonych elementéw murkéw czotowych na przepustach fi 40 em - 16,00 szt.

- wymiana uszkodzonych elementéw murkéw czotowych na przepustach fi 50 cm - 254,00 szt.,

- wymiana uszkodzonych elementéw murkow czolowych na przepustach fi 60 cm — 320,00 szt.,

- wymiana uszkodzonych elementéw murkéw czolowych na przepustach fi 80 cm — 48,00 szt.,

- wymiana uszkodzonych elementéw przepustéw drogowych fi 100 ¢m - 3,00 m,

11
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ustawienie barierek ochronnych stalowych — 78,00 mb, .
demontaz i ustawienie znakéw pionowych, znaki érednie —168,00 sﬂ.,wmom%sgméTOWE
demontaz i ustawienie znak6w pionowych, tablice — 42,00 szt., W o X

C. g : : ydziat Budownictwa
demontaz i ustawienie stupkéw do znakéw —-158,00 szt., | Arohitalbisrg
wykonanie oznakowania poziomego — 162,50 m2,
- oznakowanie przejécia w m. Kalina Wielka znakami aktywnymi, panelowymi D-6 — 1,0 kpl.
- wymiana ekranéw akustycznych — 30,00 m2,

8/ Roboty wykonczeniowe:
- utwardzenia poboczy zuzlem wielkopiecowym sr. gr. 20 cm na szer. 0,80m — 8 880,00 m2
- wykonanie obustronnego plantowania poboczy - 9 689,00 m2
- humusowanie i obsianie skarp — 315,00 m2,
- powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsja asfaltows i grysami bazaltowymi —
4 900,00m2,

Seleath paem 250w

mgr inz. Marci€iingolski
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POWIAT MIECHOWSKI
V-] zARZAD DROG POWIATOWYCH W MIEGHOW Es

w MIECHOC
. Wydziat Budow -
ul. Warszawska 11, 32-200 Miechéw 1 ArcHotedd 381 11 61
REGON 299943221 413811198
NIP 659-154-58-68 fax. 41 383 18 27
www.zdpmiechow.pl email: zarzaddrog@zdpmiechow.pl

Miechow dn. 19.09.2019 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(dz. U. z 2015r, poz. 460 z pézn. zm.) Zarzad Drég Powiatowych w Miechowie umiescit na stronie
internetowe] informacj¢ o planowanych robotach budowlanych nas sieci drég powiatowych Powiatu
Miechowskiego obejmujgcych zadanie pn.: ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1224K Bukowska Wola -
Dzialoszyce, odcinek od km 0+000-10+200, na di. 10,200km”
W ustawowym terminie, tj. 60 dni od daty ogloszenia powyzszej informacji, zaden podmiot nie
zglosil zainteresowania udostepnieniem przez zarzadce drogi kanalu technologicznego. W zwigzku
z powyzszym przedmiotowy element nie zostal przewidziany do wykonania w zakresie rzeczowym

w/w inwestycji.
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O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na postawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2016, poz. 23) oraz art. 71 ust 2 pkt.2, 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84
i art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U . z 2016r., poz. 353), a takze § 3, ust. 1, pkt 60
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegélowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzgdzenia raportu
oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71),

po rozpatrzeniu

wniosku Powiatu Miechowskiego reprezentowany przez Zarzad Powiatu Miechowskiego, ul.
Ractawicka 12, 32-200 Miechéw w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pod nazwa: ,,Przebudowa drogi powiatowej 12245 ——

Bukowska Wola — Dzialoszyce, odcinek od km 0+000 do km 18+956, na dl. 18,956km”
orzekam:

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko.

2. Nie nakladam dodatkowych uwarunkowan.

3. Charakterystyka przedsigwzigcia zawiera zalgceznik nr 1 do niniejszej decyzji.

4. Brak wymogéw w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na
§rodowisko-nie zachodzila potrzeba przeprowadzenia tego rodzaju postepowania.

Uzasadnienie

W dniu 01.04.2016r. Inwestor wystapil z wnioskiem o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwziecia pod nazws:
»Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola — Dzialoszyce, odcinek od km
0+000 do km 18+956, na dl. 18,956km”

Na podstawie art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U . z 2016r., poz. 353), stwierdzono, ze
organem wlasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest Wéjt
Gminy Staboszéw. W toku postgpowania w sprawie wydania decyzji o §rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzigcia, organ zawiadomil strony o wszczeciu
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postgpowania poprzez obwieszczenie, informujgc o mozliwoéci zapoznaniafsiehobebisore
z aktami sprawy. Zadna ze stron postgpowania nie wniosta wnioskéw ani uwag do sprawy.

Planowanym do zrealizowania przedsigwzigciem jest ,,Przebudowa drogi powiatowej
1224K Bukowska Wola — Dziatoszyce, odcinek od km 0+000 do km 184956, na di.
18,956km™.

Przedmiotowa inwestycja polega na:
- przebudowa jezdni odcinka drogi 1224K objetej projektem (zwigkszenie szorstkoéci
nawierzchni jezdni, wykonanie prawidlowych spadkéw poprzecznych jezdni na tukach
poziomych),
— budowe nowych chodnikéw na odcinkach budowanych zatok autobusowych oraz w m.
Kalina Wielka na dt. 870 mb,
- remont chodnika na odcinku Dziaduszyce - Staboszéw na dt. 500 mb, od km 144417 —
14+917,
- przebudowa skrzyzowania w m. Kalina Wielka, polegajaca na uporzadkowaniu ruchu na
skrzyzowaniu oraz wyznaczeniu zatoki parkingowej w sasiedztwie Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej,
- podniesienie no$nosci konstrukeji drogi do kategorii ruchu KR-3 poprzez wzmocnienie
warstwg kruszywa kamiennego, famanego oraz wykonanie stabilizacji mieszankg mineralno-
— cementowo-emulsyjng MCE,
- lokalne poszerzenie jezdni na tukach, szerokosei 0,5 — 1,0 m do uzyskania parametrow
normatywnych,
- lokalna korekta tuk6w poziomych, polegajaca na zwigkszeniu promienia tuku poziomego,
- remont obiektéw mostowych — 5 obiektéw, obejmujgcy: wymiane izolacji na obiektach,
wykonanie nowej nawierzchni jezdni, wymiane kraweznik6w i nawierzchni chodnikéw,
wymiane balustrad mostowych oraz zamontowanie energochtonnych stalowych barier
sprezystych,
- remont przepustow - polegajacy na wymianie na nowe uszkodzonych, betonowych rur
przepustowych, rozbidree uszkodzonych i wykonaniu nowych murkéw czotowych z betonu
cementowego,
- remont przepustu pod drogg w km 5+975, sklepionego 2,5x1,5 m di. 20,0 mb,
- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym tamanym lub destruktem asfaltowym
pozyskanym z frezowania istn. nawierzchni jezdni,
- wykonanie barier ochronnych, stalowych na przepustach drogowych oraz w miejscach
wysokich nasypéw,
- wykonanie perondéw przystankowych z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie wymiany znakdw drogowych pionowych na nowe, z zastosowaniem folii
odblaskowej typu 2,
- lokalne wykonanie oznakowania poziomego jezdni, na skrzyzowaniach i przejsciach dla
pieszych,
- przebudowa istniejace] zatoki autobusowej w m. Kalina Wielka wraz z budowg nowej dla
przeciwnego kierunku,
- oczyszczenie istniejgcych rowdw przydroznych i przepustéw zjazdowych z namutu,
zapewniajgce prawidlowe funkcjonowanie odwodnienia pasa drogowego oraz likwidacje
zastoisk wod opadowych,
- remont odwodnienia wglebnego w m. Staboszow, polegajacy na oczyszczeniu oraz
wymianie uszkodzonych element6éw istniejacej kanalizacji deszczowej odprowadzajace] wody
opadowe z jezdni do rowdw przydroznych.

Droga powiatowa nr 1224K swdj przebieg rozpoczyna od skrzyzowania z drogg wojewddzka
nr 783 relacji Olkusz - Wolbrom - Miechow - Ractawice — Skalbmierz w m. Bukowska Wola
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(w miejscu polgczenia weztem ,,Miechéw” z siecig TEN-T - proj ektowa}%ycﬂsg%: g%gp%%%mwa
S7), przechodzi przez miejscowoéci Kalina Mata, Kalina Wielka, Sladow, Ja.'nowi'ce,

Ilkowice, Zbigaty, Dziaduszyce, Staboszow, Buszkéw, Jazdowice, az do granicy z Powiatem
Pinczowskim, bedgcej jednoczesnie granicg wojewddztw: matopolskiego i $wietokrzyskiego.

Na terenie sgsiedniego powiatu i wojewo6dztwa przedmiotowa drogg tgczy sie w m.

Dzialoszyce z drogg wojewddzka nr 768 relacji Jedrzejow — Wechadtéw — Skalbmierz —
Kazimierza Wielka — Koszyce - Brzesko.

W ramach budowy nie przewiduje si¢ budowy/przebudowy infrastruktury technicznej
zadnych sieci kolidujacych.

Wody opadowe z planowanej drogi poprzez odpowiednie wyprofilowanie spadkéw
podhuznych 1 poprzecznych odprowadzenie beda do przydroznych rowdéw trawiastych,
a ewentualny nadmiar odprowadzany bedzie do ciekéw wodnych.

Przedsiewzigcie potozone jest w zlewni rzeki Wista, na terenie JCWP Nidzica do Nidki,
(kod europejski PLRW200072139816), ktéra zostata wyznaczona jako silnie zmieniona czesé
wod, a jej stan oceniono jako zly. Jednoczesnie osiggnigcie celéw $rodowiskowych, uznano
za niezagrozone. Biorac pod uwage charakter inwestycji oraz podane wraz z wnioskiem
informacje dot. przedmiotowego przedsiewziecia, uznaje sig, ze przedsigwziecie nie wplynie
negatywnie na JCWP.

Inwestycja polozona jest réwniez na obszarze JCWPd 137 (kod europejski
PLGW2200137), ktorej zaréwno stan ilosciowy, jak i chemiczny oceniono jako dobry, a
osiggni¢cie celow Srodowiskowych tj. utrzymanie co najmniej tego stanu uznano za
niezagrozone. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie =zagrazal osiggnieciu celéw
srodowiskowych wyznaczonych dla przedmiotowej JCWPd.

Obszarem Natura 2000 zlokalizowanym najblizej przedmiotowej drogi jest PLH120049
Cybowa Géra — w odleglosci ok. 0,2 km. Planowane przedsigwzigcie, ze wzgledu na swoj
zakres planowanych robét, lokalny charakter i usytuowanie z dala od ww. obszaru, zar6wno
podczas budowy jak i pézniejszego uzytkowania nie bedzie miato negatywnego wplywu na
siedliska przyrodnicze oraz gatunki zwierzat i roslin, dla ochrony ktérych wyznaczono ww.
obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Podczas robot budowlanych moze dojs¢é do chwilowego zwickszenia emisji
zanieczyszczen pylowych i gazowych z maszyn drogowych i srodkéw transportu, przejazdu
pojazdéw przewozacych materiaty sypkie do budowy obiektu wraz z towarzyszaca
infrastrukturg oraz pylenia bedacego skutkiem prowadzonych robét budowlanych. Emisje te
beda mialy charakter czasowy, tzn. zanikng wraz z zakoficzeniem prac budowlanych.
Natomiast czasowy wzrost emisji zanieczyszczen pylowych i gazowych zwigzany z robotami
budowlanymi, nie wplynie znaczaco badZ negatywnie na Srodowisko. Ilo$¢ emitowanych
zanieczyszczen w trakcie eksploatacji inwestycji jest Scisle zwigzana z natezeniem ruchu
i ilodcig poruszajgcych si¢ pojazdow. Przejsciowy charakter oddzialywania w fazie realizacji
inwestycji pozwala stwierdzi, ze prace zwigzane z przebudowg drogi bedg mialy marginalny
wplyw na stan powietrza atmosferycznego.

Podczas budowy wystapi halas od maszyn i urzadzen takich jak np.: koparki, spychacze,
tadowarki, mloty pneumatyczne, walce oraz od pojazdéw transportujgcych beton, materiaty
konstrukcyjne i pomocnicze, ziemig itp. Sg to Zrédla o znacznych poziomach emitowanego
hatasu, lecz prowadzone prace beda okresowe, krotkotrwale, a przede wszystkim zmienne
w czasie i przestrzeni. Ucigzliwosci te sg najdokuczliwsze w sgsiedztwie istniejacych skupisk
zabudowy mieszkalnej. Powstajgce w trakcie budowy emisje hatasu oraz wibracji
Wykonawca zobowigzany jest ograniczyé do niezbednego minimum poprzez uzywanie
odpowiedniego i sprawnego sprzg¢tu budowlanego oraz prowadzenie rob6t budowlanych
o wysokim poziomie emisji halasu tylko w dni powszednie, w godzinach od 6-22.
Nalezy uznaé, ze dla przyjetych wartosci natgzenia ruchu zaréwno w porze dnia jak i w porze
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nocy nie nastgpi przekroczenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w VIV &ﬂg&%ﬁ%@ﬁg&dwa

chronionych akustycznie w trakcie eksploatacji przedsigwziecia.

W fazie realizacji inwestycji powstawaé bedg gléwnie odpady z nastepujgcych prac:
robdt ziemnych, ulozenia nawierzchni drogi, funkcjonowania zaplecza budowy. Wszelkie
prace zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji zostang zlecone firmom zewnetrznym,
w zwigzku z czym (biorgc pod uwage zapis w ustawie o odpadach) wytworca odpadéw na
etapie budowy beda wykonawcy prac budowlanych i na nich spoczywaé bedzie obowigzek
uzyskania odpowiednich decyzji w zakresie gospodarki odpadami. Sposéb postepowania
7. odpadami powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w ustawie o odpadach.

Z uwagi na przewidywang lokalizacje inwestycji oraz prognozowany zasieg
poszczeg6lnych ucigzliwosei, transgraniczne oddziatywanie na srodowisko nie wystgpi.
Przeprowadzona analiza projektowane] inwestycji pozwala stwierdzié, ze przy spelnieniu
warunkow zawartych w przedstawionej Karcie informacyjnej zostang speilnione warunki
ochrony srodowiska w poszczegdlnych jego aspektach. Zaproponowane rozwiazania
spowodujg, ze oddzialywanie inwestycji, zarbwno w fazie realizacji jak i uzytkowania,
zamknie si¢ w granicach terenu do ktérego tytut prawny posiada Inwestor.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie okreSlenia rodzajéw przedsigwzig¢é mogacych znaczgco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71), w/w przedsigwzigcie nalezy do przedsigwzieé mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko — drogi o nawierzchni twardej 0
catkowitej dtugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i
32 oraz obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej, z wylagczeniem przebudowy
drég oraz obiektow mostowych, shuzacych do  obstugi stacji elektroenergetycznych
i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W zakresie prac nastgpi poprawa bezpieczenstwa korzystajacych z drogi zaréwno
0s6b poruszajgcych si¢ pieszo jak i zmotoryzowanych.

W dniu 20.04.2016 r. pismem znak ROSI1.6220.1.2016 r. Wéjt Gminy Slaboszéw
wystapil do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie i Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie z zapytaniem o wydanie opinii, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko ww. przedsiewzigcia inwestycyjnego.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie pismem z dnia
28.04.2016 r. znak. NNZ-420-33/16 wydal opinie, iz dla ww. przedsigwziecia nie zachodzi
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie pismem z dnia 04.05.2016 r.
znak: 00.4240.1.194.2016Bak w oparciu art. 50 § 1 i 54 KPA wezwal inwestora do
uzupelnienia karty informacyjnej przedsiewziecia. W wyznaczonym terminie inwestor
uzupelit brakujgce informacje dotyczace przedmiotowej inwestycji. Po przeanalizowaniu
zebranej dokumentacji Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie pismem z dnia
30.05.2016 r. znak.: 00.4240.1.194.2016Bak stwierdzit brak koniecznoséci przeprowadzenia
oceny oddziatywania dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Majgc na uwadze rodzaj przedsigwziecia oraz kryteria okre$lone w art. 63 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U . z 2016r., poz. 353) oraz uzyskane opinie Wéjt Gminy Staboszéw wydat
postanowienie z dnia 13.06..2016r. znak: ROSL.6220.1.2016 stwierdzajace brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsigwzigcia, spetniajgc wymog art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.- Kodeks
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postepowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016, poz. 23) Woﬂ Gmmy Slaboszowﬂ‘"'“hm:‘khmJ

poinformowat strony post@powama 0 mozliwosci zapoznania si¢ z jego treécig oraz z
dokumentami sprawy w ciggu 7 dni od dnia  wywieszenia powyzszego obwieszczenia, w tym
z opinig Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia 30.05.2016r.
znak:00.4240.1.194.2016.BakK oraz Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Miechowie z dnia 28.04.2016r. znak: NNZ-420-33/16, a w szczeg6lnosci z uzupelieniami,
oraz o mozliwosci wypowiedzenia sie co do ztozonych materiatéw. Zadna ze stron
postgpowania nie wniosta uwag ani wnioskow.

Biorgc pod uwage, przeprowadzonag w toku postgpowania w sprawie oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko, analiz¢ i oceng bezposredniego i posredniego
wplywu inwestycji na Srodowisko, w tym na zdrowie ludzi, mozliwosci oraz sposobow
zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziatywania na §rodowisko, oraz uwzgledniajac
fgcznie uwarunkowania wyszczegdlnione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008 r.
o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
§rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U . z 2016r., poz. 353),
dokonang w szczegélnosci na podstawie wniosku, karty informacyjne;j przedsu;wa@ma, jak
rowniez poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Krakowie, organ wiasciwy do wydania decyzji uznal, ze po zrealizowaniu przez Inwestora
wszystkich warunkéw zawartych w przedlozonych dokumentach oraz niniejszej decyzji,
planowane przedsigwzigcie bedzie zgodne z wymaganiami przepisoéw o ochronie srodowiska.

Biorac powyzsze pod uwagg orzeczono jak w sentencii.
Pouczenie

1. Decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach dofacza si¢ do wniosku o wydanie decyziji,
o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 pkt pkt 1-22 oraz art. 72 ust. la ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnieniu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U . z 2016r., poz.
353).

2. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawezego
w Krakowie, ul. Lea 10, za posrednictwem Wojta Gmmy_yg Skaboszome w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia. ;

Zatgczniki:
1. Charakterystyka przedsiewziecia \\

Otrzymuja: \ UM
1. Whnioskodawca.
2. Pozostale strony zawiadomione przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa

3, Ala

Do wiadomosci: )
4. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie 1112 _
5. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie;.® fisagtanami
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Wydziat Budownictwa
i Architabtiiry

Zalacznik nr 1 do decyzji Wéjta Gminy w Staboszowie z dnia 07.07.2016 r. znak:
ROSI.6220.1.2016, to:

charakterystyka planowanego przedsigwzigcia sporzadzona zgodnie z art. 82 ust.3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U . z 2016x., poz. 353).

Planowanym do zrealizowania przedsigwzigciem jest ,,Przebudowa drogi powiatowej
1224K Bukowska Wola — Dziatoszyce, odcinek od km 0+000 do km 18+956, na dt.
18,956km”.

Przedmiotowa inwestycja polega na:

- przebudowa jezdni odcinka drogi 1224K objetej projektem (zwiekszenie szorstkosci
nawierzchni jezdni, wykonanie prawidtowych spadkéw poprzecznych jezdni na fukach
poziomych),

— budowe nowych chodnik6w na odcinkach budowanych zatok autobusowych oraz w m.
Kalina Wielka na dt. 870 mb,

- remont chodnika na odcinku Dziaduszyce - Staboszé6w na di. 500 mb, od km 14+417 —
14+917,

- przebudowa skrzyzowania w m. Kalina Wielka, polegajgca na uporzgdkowaniu ruchu na
skrzyzowaniu oraz wyznaczeniu zatoki parkingowej w sgsiedztwie Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej,

- podniesienie no$nosci konstrukeji drogi do kategorii ruchu KR-3 poprzez wzmocnienie
warstwg kruszywa kamiennego, famanego oraz wykonanie stabilizacji mieszanka mineralno-
— cementowo-emulsyjng MCE,

- lokalne poszerzenie jezdni na tukach, szerokosei 0,5 — 1,0 m do uzyskania parametréw
normatywnych,

- lokalna korekta fukéw poziomych, polegajaca na zwigkszeniu promienia tuku poziomego,
- remont obiektéw mostowych — 5 obiektéw, obejmujgcy: wymiane izolacji na obiektach,
wykonanie nowej nawierzchni jezdni, wymiane kraweznikéw 1 nawierzchni chodnikow,
wymiang balustrad mostowych oraz zamontowanie energochionnych stalowych barier
sprezystych,

- remont przepustéw - polegajgcy na wymianie na nowe uszkodzonych, betonowych rur
przepustowych, rozbiéree uszkodzonych i wykonaniu nowych murkéw czotowych z betonu
cementowego,

- remont przepustu pod drogg w km 5+975, sklepionego 2,5x1,5 m dt. 20,0 mb,

- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym tamanym lub destruktem asfaltowym
pozyskanym z frezowania istn. nawierzchni jezdni,

- wykonanie barier ochronnych, stalowych na przepustach drogowych oraz w miejscach
wysokich nasypow,

- wykonanie peronéw przystankowych z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie wymiany znakéw drogowych pionowych na nowe, z zastosowaniem folii
odblaskowej typu 2,

- lokalne wykonanie oznakowania poziomego jezdni, na skrzyzowaniach i przejsciach dla
pieszych,

- przebudowa istniejgcej zatoki autobusowej w m. Kalina Wielka wraz z budowg nowej dla
przeciwnego kierunku,

- oczyszczenie istniejacych rowdw przydroznych i przepustéw zjazdowych z namutu,
zapewniajgce prawidtowe funkcjonowanie odwodnienia pasa drogowego oraz likwidacje
zastoisk wod opadowych,
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- remont odwodnienia wglebnego w m. Staboszéw, polegajacy na oczyszczeniu oraz
wymianie uszkodzonych elementéw istniejacej kanalizacji deszczowe; odprowadzajacej wody
opadowe z jezdni do rowdw przydroznych.

Droga powiatowa nr 1224K swoj przebieg rozpoczyna od skrzyzowania z drogg wojewddzka
nr 783 relacji Olkusz - Wolbrom - Miechéw - Ractawice — Skalbmierz w m. Bukowska Wola
(w miejscu polaczenia weztem ,,Miechéw” z siecig TEN-T - projektowans droga ekspresowg
S7), przechodzi przez miejscowosci Kalina Mata, Kalina Wielka, Sladéw, Janowice,
Ilkowice, Zbigaty, Dziaduszyce, Staboszéw, Buszkdw, Jazdowice, az do granicy z Powiatem
Piriczowskim, bedgcej jednoczesnie granica wojewddztw: matopolskiego i Swietokrzyskiego.
Na terenie sgsiedniego powiatu i wojewodztwa przedmiotowa drogg taczy sie w m.
Dziatoszyce z drogg wojew6dzka nr 768 relacji Jedrzejow — Wechadtéw — Skalbmierz —
Kazimierza Wielka — Koszyce - Brzesko.

W ramach budowy nie przewiduje si¢ budowy/przebudowy infrastruktury technicznej
zadnych sieci kolidujacych.
Wody opadowe z planowanej drogi poprzez odpowiednie wyprofilowanie spadkéw
podiuznych i poprzecznych odprowadzenie beda do przydroznych rowéw trawiastych,
a ewentualny nadmiar odprowadzany bedzie do ciekéw wodnych.

Podczas rob6t budowlanych moze doj$é do chwilowego zwiekszenia emisji
zanieczyszczeh pylowych i gazowych z maszyn drogowych i $rodkéw transportu, przejazdu
pojazdéw przewozacych materialy sypkie do budowy obiektu wraz z towarzyszaca
infrastrukturg oraz pylenia bedgcego skutkiem prowadzonych robét budowlanych. Emisje te
beda mialy charakter czasowy, tzn. zanikng wraz z zakoriczeniem prac budowlanych.
Natomiast czasowy wzrost emisji zanieczyszczefi pylowych i gazowych zwigzany z robotami
budowlanymi, nie wplynie znaczgco bgdz negatywnie na $rodowisko. Iloéé emitowanych
zanieczyszezen w trakcie eksploatacji inwestycji jest dcidle zwigzana z natezeniem ruchu
i iloscig poruszajgcych si¢ pojazdow. Przejéciowy charakter oddzialywania w fazie realizacji
inwestycji bgdg miaty marginalny wptyw na stan powietrza atmosferycznego.

Podczas budowy wystgpi hatas od maszyn i urzadzen takich jak np.: koparki, spychacze,
tadowarki, mioty pneumatyczne, walce oraz od pojazdéw transportujacych beton, materialy
konstrukeyjne i pomocnicze, ziemig itp. Sa to zrédla o znacznych poziomach emitowanego
hatasu, lecz prowadzone prace beds okresowe, krétkotrwate, a przede wszystkim zmienne
w czasie 1 przestrzeni. Ucigzliwosci te sg najdokuczliwsze w sgsiedztwie istniejacych skupisk
zabudowy mieszkalnej. Powstajace w trakcie budowy emisje hatasu oraz wibracji
Wykonawca zobowiazany jest ograniczy¢ do niezbednego minimum poprzez uzywanie
odpowiedniego i sprawnego sprzgtu budowlanego oraz prowadzenie robét budowlanych
0 wysokim poziomie emisji hatasu tylko w dni powszednie, w godzinach od 6-22.
Dla przyjetych wartosci natgzenia ruchu zaréwno w porze dnia jak i w porze nocy nie nastgpi
przekroczenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w rejonie budynkéw chronionych
akustycznie w trakcie eksploatacji przedsiewziecia.

W fazie realizacji inwestycji powstawaé beda gléwnie odpady z nastepujgcych prac:
robét ziemnych, uloZenia nawierzchni drogi, funkcjonowania zaplecza budowy. Wszelkie
prace zwigzane z realizacjg przedmiotowe] inwestycji zostana zlecone firmom Zewnetrznym,
w zwigzku z czym (biorgc pod uwage zapis w ustawie o odpadach) wytworcg odpadéw na
etapie budowy bedg wykonawcey prac budowlanych i na nich spoczywaé bedzie obowiazek
uzyskania odpowiednich decyzji w zakresie gospodarki odpadami. Sposéb postepowania
z odpadami powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre§lonymi w ustawie o odpadach.

Dziatki, na ktérych planowana jest przedmiotowa inwestycia zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Staboszéw zatwierdzonym uchwata Rady Gminy w
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Staboszowie nr XXXVII/223/06 z dnia 10.03.2006r. potozone na terenie gmingf %Eaboszéw
oznaczone sg symbolem KDZ — tereny komunikacji drogowej, drogi publiczne — powiatowe.
Gmina Miechéw nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Przedsigwziecie potozone jest w zlewni rzeki Wista, na terenie JCWP Nidzica do Nidki,
(kod europejski PLRW200072139816), ktora zostata wyznaczona jako silnie zmieniona czg$¢
wod, a jej stan oceniono jako zly. Jednocze$nie osiagniecie celéw srodowiskowych, uznano
za niezagrozone. Biorac pod uwagg charakter inwestycji oraz podane wraz z wnioskiem
informacje dot. przedmiotowego przedsigwzigcia, uznaje sig, ze przedsigwzigcie nie wplynie
negatywnie na JCWP.

Inwestycja potozona jest réwniez na obszarze JCWPd 137 (kod europejski
PLGW?2200137), ktérej zaréwno stan ilosciowy, jak i chemiczny oceniono jako dobry, a
osiagniecie celow srodowiskowych tj. utrzymanie co najmniej tego stanu uznano za
niezagrozone. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie zagraza¢ osiggnigciu  celow
srodowiskowych wyznaczonych dla przedmiotowej JCWPd.

Planowane przedsiewziecie lokalizowane jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu

Wyzyny Miechowskiej (Uchwata NR XVIII/303/12 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z
dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyzyny
Miechowskiej).
Omawiana inwestycja polega na przebudowie istniejgcego odcinka drogi w catosci po jej
obecnym $ladzie, dlatego nie wystapig po realizacji inwestycji nowe elementy infrastruktury
drogowej majace wptyw na krajobraz. Ponadto sama droga jest najprawdopodobnie] jednym z
najstarszych elementéw antropogenicznych w otoczeniu. W zwigzku z powyzszym na etapie
eksploatacji analizowana inwestycja nie powinna wptywa¢ negatywnie na obszar chronionego
krajobrazu. Wymiana nawierzchni wplynie pozytywnie na odbidr estetyczny drogi.

Obszarem Natura 2000 zlokalizowanym najblizej przedmiotowe] drogi jest PLH120049
Cybowa Géra — w odleglosci ok. 0,2 km. Planowane przedsigwzigcie, ze wzgledu na swoj
zakres planowanych robét, lokalny charakter i usytuowanie z dala od ww. obszaru, zardwno
podczas budowy jak i pdzniejszego uzytkowania nie bedzie miato negatywnego wplywu na
siedliska przyrodnicze oraz gatunki zwierzat i roslin, dla ochrony ktérych wyznaczono ww.
obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. o
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