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Przedmiar robét
Nr | Podstawa | Opis robét Jm | llosé
Kosztorys 'Likwidacja przetoméw typu ciezkiego w roku 2021 na drogach Powiatu '
IMiechowskiego, miejsce i lokalizacja wg zatacznika nr1
1 Element Roboty ziemne ‘
1.1 |KNNR 1/201/2 |Roboty ziemne wyko?wéne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu IV-VI
Wyhczenle |losc:| r'b'b'ét” ) L
'Roboty ziemne i rozbiorkowe ‘{1820)*0,5
-Rozebranie zniszczonej konstrukcji
drogi na gigbokosc 0,5m - 910,00
- RAZEM: 910,00:m3 910,00
2 Element Podbudowa -
2.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjné nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii -V
'Wyliczenie ilosci robot: o
|Profilowanie koryta pod nowa 1820
konstrukcjie drogi s s 5 e S 1820,00
RAZEM 1 820,00 m2 1 820,00
2.2 |KSNR 6/104/4 |Warstwy odsgczajgce (mechamczne zageszczenie), wykoname mechaniczne, grubosc po zageszczemu
20-cm
Wyliczenie |Io$q| rp_b_t_)_t_____ ) ) )
W-wa stabilizacji piasku - cementem 1820 ;
Rm=2,5MPa grubosci 20cm z dowozu i 1 820,00
RAZEM:: 1820,00|m2 1820,00
2.3 KSNRB/113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25-cm
_________ Krotnos¢=0,6 N
Wyhczeme loscirobot,
W-wa w konstr przelomow (przetomy) - 1820
dolna w-wa podbudowy kruszywo ‘
famane 0 - 63, grubos¢ 15cm - — 1.820,00
RAZEM 1820,00{m2 1 820,00
2.4 |KSNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm
Krotnoéé=0,8
W-wa w konstr prze%omy (przetomy) 1820
gérna w-wa podbudowy kruszywo falane
0-31,5, gr8cm A T S A 1820,00
RAZEM 1 820,00/ m2 1 820,00
2.5 |KSNR 6/1005/6 [Oczyszezenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzehnia z bitumu
Wyliczenie ilosci robot: '
Oczyszczenie wraz ze skropieniem 1820
asfaitem uptynnionym w ilo$ci 0,4kg/m2 1820,00
1820,00 m2 1 820,00
3 |Element Nawierzchnia
3.1 |KSNR 6/309/2 Namerzchnie z mieszanek mineralno—bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosé po
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 11820
gr. 6cm - KR2 z uszczelnieniem asfaltem |
uptynnionym spoiny pionowej potgczenia
nowej nawierzchni ze starg nawierzchnig -
zzasypaniem piaskiem SR ————— 1820,00
RAZEM:; 1.820,00|{m2 1.820,00
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