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ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI KABLOWEJ (KABLA ZIEMNEGQO) RURAMI DWUDZIELNYMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem ninie{sze| Specylikac]i Techniczne] VWykonania i Odbioru Rebat Budowlanych (STWICRB) sg wymagania dotyczace vwykonania i odbioru robét zwiazanych z
przebudowg kanalizacji telekomunikacyjnej objetych niniejszym kontraktem.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt, 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Roeboty, ktorych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zabezpieczenia kanalizacji tt /kabla ziemnego/

W zakres tych robét wehodza:

- wykananie odkrycia kanalizacji #t /kabla ziemnego/

- sprawdzenis stanu techniczrego kab! po wykonaniu odkrycia

- ufozenie rur ochronnych dwudzieinych

- zasypanie warstwg piasku

- wykonanie fawy betonowej zbrojonej

- ulozenie taSmy ostrzegawczej

- zasypanie wykopu i jego zaggszczenie zgodnie z wymaganiami projektu drogowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej STWICRB s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz z okresleniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.
1.4.1. Kabel ziemny — odcinek "inii telekomunikacyinej ufozonej bezposrednio w ziemi

1.4.2. Kanalizacja kablowa - zespot ciagédw podziemnych z whudowanymi studniam’ przeznaczony do prewadzeria kebii telekemunikacyjnych

1.4.3. Rura dwudzielna - rura gruboscienna z tworzywa sztucznego do wykonania zabezpieczenia kabla ziemnego lub kanalizacji w miejscach skrzyZzowan z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego

1.4.4. Stupek oznaczeniowy (SO) - stupek betonowy sluzacy do oznaczania w terenie trasy linii telekomunikacyjnej i jej punktéw charakterystycznych.

1.4.5. Stupek oznaczeniowo - pomiarowy (SOP) - stupek betonowy stuzgcy do przytaczania przewodow systemu ochrony antykorozyjnej linii z kabli o powtokach
metalowych lub przewodow dla lokalizacji trasy linii z kabli dielektrycznych | umozliwiajacy wykonanie odpowiednich pomiardw.

1.4.6. Tasma ostrzegawcza - taéma zazwyczaj polietylenowa w kolorze z6Hym z napisem UWAGA! KABEL SWIATEODOWY lub UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY ukiadana nad kablem lub rurociagiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

1.4.7. Tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna - tasma zazwyczaj polietylenowa w kolorze 26ftym z napisem UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY zawierajaca czynnik
lokalizacyjny no. tadme stzlowa, uikladana nad ruraciagiem kablowym wykonana zgodnie normg  ZN-96/TP §.A.-025.

1.4.8. Pozostale okreSlenia wg PN/T-01001 PN/T-01002, PRIT-01003 oraz norm zwiazanych.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Qgdlne wymagania dotyczace robdt pedano w DMU.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow

Ogéline wymagania dotyczace materiatéw podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogéine".

2.1. Rury dwudzielne 160mm

stosowane do zabezpieczenia kabli ziemnych i ciagéw kanalizacyjnych powinny odpowiadaé normie PN-74/C-89204 i ZN-15/0PL.-014.

2.2. Piasek

Fizsek powinien odpowiadaé normie BN-87/6774-04,

2.3. Skiadowanie materialéw na budowie

Rury moga by¢ sktadowane na polu skiadowym w miejscach nie narazonych na dziatanie mechaniczne. Pozostate materiaty powinny byé przechowywane w
pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

2.16. Odbiér materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczyc na budowe wraz ze Swiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na budowe materialy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materialéw dostarczonych na budowe. W razie stwierdzenia wad Jub
powstania watpliwosci odnosnie jakosci ich wykonania, przed wbudowaniem poddaé je badaniom okreslonym przez Inzyniera {doz6r techniczny) robét.

3. SPRZET a

3.1. Dgdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STVVIORB DM.00.00.00. “Vymagania ogéine” pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zabezpieczenia kanalizacji tt /kabla ziemnego/ zastosuje sprzet gwarantujacy wiagciwa jakesé robot:

- samochod skrzyniowy,

- samochdd samowyladowazy,

- ubijak spalinowy,

W zaleznosci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Sposob wykonania robét oraz sprzet
zaakceptuje Inzynier,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoline wymagania dotyczace fransportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu pedano w STVW:ORB DAM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt 4. Viykenawca Jest obowigzany do stosowania takich &rodkéw
fransportu, kiére pozwolg urikngd uszkodzer | trwalych odksztalcert przewozonych materiaféw. Materiaty na budowe powinny byS przewozone zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogoweyo.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét w terminie przewidzianym kontraktem zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej,
STWIORB i wskazaniach Inzyniera. W zaleznosci od zakresu robét Wykonawca zastosuje nastepujace $rodki transportu;

- samochéd skrzyniowy,

- samochod samowyladowczy,

- samochdd dostawczy,

Przewozone materiaty powinny by¢ ukladane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sig zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwércg dla poszezegéinych
elamentéyw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogbdine zasady wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogéine" pkt 5. Technologia przebudowy kanalizacji uzalezniona jest od warunkéw
technicznych wydanych przez jej uzytkownika.

Dla zachowania ciaglosci pracy urzadzen telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki nalezy przebudowaé zachowujac nastepujaca kolejnosé robét:

- odkopaé kolidujacy odcinek kanalizacji tt /kabla ziemnego/

- sprawdzi¢ stan techniczny kabli po wykonaniu odkrycia

- zabezpieczyt istniejace kable rurami dwudzielnymi 160mm wraz ich uszczelnieniem przy zachowaniu ciagtosci pracy kabli

- obsypa¢ piaskiem i wykonac tawe betonowsa nad rurami jako zabezpieczenie szczegdine

- uiozyé tasme ostrzegawczg

- wykonaté zasypanie t zaggszezenie wykopu zgodnie z wymaganiami okreslenymi w projekcie crogowym.

5.2. Trasowanie

Podstawe wytyczenia trasy kanalizacji stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie trasy powinno byé dokonane przez odpowiednie stuzby gecdezyjne lub
specjalng siuzbe przedsigbiorstwa wykonujacego kanalizacje. Nalezy sprawdzic zgodno&c trasy z rozwigzaniem przyjgtym w Dokumentacji Projektowsj, sprawdzajac, czy
w terenie nie nastapity zmiany mogace wptyngé na konieczno$é zmian w Dokumentacji Projektowej.

5.3. Zapewnienie bezpieczenstwa i cigglosci ruchu

Przy wykonywaniu skrzyzowania bez wstrzymania ruchu metods otwartego wykopu nalezy najpierw wykonac¢ wykop i utozyé rury na polowie drogi tak, aby ruch kotowy
moégt sig odbywaé bez przeszkéd. Prace na drugiej polowie jezdni mozna rozpoczat dopiero po zasypaniu wykopu i prowizorycznym zabrukowaniu polowy jezdni lub
uiozeniu odpowiedniego pomostu z drewnianych bali nad wykopem z barierg z desek od strony wykopu. VWykop povinien byé ze wszystvich stron zabezpieczony
zastawam i tarczam! ostrzegawcezymi, a w nocy lampam! osirzegawczymi.

5.4 Zabezpieczenie tawg betonowg



Jesli gruboSé przykrycia kabla w rurze jest mniejsza od 0,7 m, to kabel w rurze ochronnej nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo tawa betonowa.

5.5, Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzagdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowaé sie nad tymi urzadzeniami.

Inne rozwiazanie dopuszcza sig tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji przy krzyzowaniu gérg byloby mniejsze od wymaganego w p.5.4. niniejszej ST,
a przebudowa urzadzen obcych jest niemozliwa [ub zbyt kosziowna. 7

Skrzyzowania kanalizacji z innymi urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane prostopadle do tych urzadzen, z odchytka 10 w przypadku kanalizacii ciekawej i
przewodéw cieplnych, a 30° dia pozostatych urzadzer.

5.6. Skrzyzowania i zblizenia z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi i stacjami transformatorowymi

Skrzyzowania i zblizenia powinny byé wykonane wg PN-E-05100-1 oraz zgodnie z "Wytycznymi o cchronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym
oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego” wprowadzonymi Zarzadzeniem Nr 13 Min. £acznoéci z dn. 28 Iutego 1986 .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OgbIne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt pedane w STWIORE DM.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.-Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej jakosci
wykonywanych robot. Wiykonawea robot ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowia w celu wykazania Inzyniercwi zgodnosci dostarczonych materialow
i Tealizowanych robiot z Dokumentaca Projektows oraz wymaganizami STWIORB, norm | przepiséw. Przed przystapieniemn do badania, Wykomawea powinien powiadomic
Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykenawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoriczeniu kazdej roboty
zanikajgeej, ktorg moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacii odbioru przez Inzyniera. Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywadé sie w
obecnosci przedstawicieli wiadciciela urzadzen telekomunikacyjnych. Jako$é robét musi uzyskac akceptacje przedstawiciela wiasciciela.

Kontroli jakosci wykonania zabezpieczenia kanalizacji tt /kabla ziemnego/ polega na:

- sprawdzenie stanu technicznego kanalizacji /kablif po wykonaniu odkrycia

- sprawdzenie zgodnosci przebiegu kanalizacji’kabla/ z Dokumentacjg Projektows,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania zabezpieczenia rurami ochronnymi i fawy betonowej,

- sprawdzenie prawidicwosci absypania piascem i uiozenia tasmy ostrzegawczej,

- sprawdzenie prawidtowosci zasypania wykopu i jego zageszczenia

6.2. Sprawdzenie stanu technicznego kabla

Sprawdzenie stanu technicznego kabla polega na wykonaniu jego ogledzin w wykopie po jego odkryciu.

6.3. Sprawdzenie zgodnosci przebiegu kabla z Dokumentacjg Projektowa

6.4, Sprawdzenie prawidiowosci wykonania zabezpieczenia rurami ochronnymi polega na

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania zabezpieczenia rurami ochronnymi polega na sprawdzeniu:

- sposobu wozenia, {aczenia rur oraz ich uszczelnienia

- wykonania skrzyzowan z jezdniami ulic i drogami,

- wykonania skrzyzowan | zblizen z innymi urzgdzeniami podziemnymi

Powyzsze badania powinny byt wykonane przed zasypeniem wykopow. Badanie nalezy wykonat za pomocsy ta$my mierniczej, oraz przez ogledziny. W szezegdinych
przypadkach sprawdzenie moZe by¢ dokonane w czasie odbioru po wykonaniu prébnych wykopéw na trasie.

6.5. Sprawdzenie prawidiowosci obsypania piaskiem i ufoZzenia taSmy ostrzegawczej

Sprawdzenie prawidlowosci obsypania piaskiem | utozenia tasmy ostrzegawczej h polega na sprawdzeniu:

- doboru materiatu do obsypki,

- wypetnienia wykopu materiatem,

- glebokosci ulozenia taSmy ostrzegawczej nad kable i cigglosci jej utozenia,

- wprowadzenia rur do studni.

Spravsdzenie powinno by¢ wykonzne przez ogledziny nleuzbrojonym okiem oraz za pomocyg przymiaru linfowego.

6.6. Sprawdzenie prawidlowosci zasypania wykopu i jego zageszczenia

Nalezy sprawdzié:

- rodzaj materiatu stosowanego materiatu do zasypania wykopu

- wykonania ogledziny miejsca wykopu

- wykonania pomiaréw wspotczynnika zaggszczenia w miejscach wskazanych przez Inzyniera zgednie wymaganiami z projektu drogowego

6.7. Ocena wynikow badan

Przedstawiony do odbioru odcinek zabezpieczenia kanalizacji tt /kabla ziemnego/ nalezy uznaé za wykonang zgodnie z wymaganiami nermy, jezeli badania podane wyzej
wypadly pozytywnie. Elementy kanalizacji, kiére w wyniku przeprowadzonych badar otrzymaly oceng ujemna, powinny byé wymienione lub poprawione i ponownie
zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogoine zasady obmiaru robot

Ogotine zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00. Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- 1 m dla budowy odcinka zabezpieczenia kanalizacji /kabla/ rurami cchronnymi z twarzyw sztucznych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”. Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, STWIORB i
wymaganizmi Zamaviajacego , jezeli wszysthie pomiary | badania z zachowaniem tolerancii wg pkt 6 dafy wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustaienia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie linii w terenie

- prace przygotowawcze

- nadzér uzytkownika linii

- zakup i dostarczenie niezbednych materialow

- wykonarue odkrycia i zasypania kabla

- montaZ rur ochronnvch w wykopie

- zabezpieczenie koricow rur i uszczelnienie rur ochronnych

- koszt nadzoru Uzytkownika sieci telekomunikacyjnej,

- koszt czasowegdo zajecia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWIORB

- uporzgdkowanie terenu roboét

- koszt niezbednych nadzoréw uzytkownikéw terenu i obiektéw skrzyzowany z siecig telekomunikacyjna,

- inne prace niezbgdne do wykonania przebudowy linii telekomunikacyjne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

16.1. Normy

BN-87/6774-04 Kruszywa mineraine do nawierzchni drogowych, Piasek.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do zapraw i betondw.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.
BN-74/3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe migjscowe. Wsporniki kablowe.
BN-67/3238-01 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szczotki.

BN-72/3233-12 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

BN-76/3238-12 Sprawdziany do kanalizagji kablowe).

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.



BN-62/8841-03 Roboty zbrojarskie.
PN-67/M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogéinego przeznaczenia.
ZN-86/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogéine wymagania techniczne.
ZN-98/TP S.A.-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
N-15/0FL.-013 Telekomunikacyna kanalizacja Kablowa. Kanzlizacia wtérna. Viymagania i badania.
N-156/0PL.-01 4. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. VWymagania i badania.
ZN-15/0PL.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TP §.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-86/TP §.A.-025 Taémy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewngtrzne). Wymagania i badania.
PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie | budowa.
10.2. Inne dokumenty
Zarzagdzenie Ministra tgcznosci z dnia 12 marca 1892 r. w sprawie zasad i warunkéw budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanaléw, oraz
w poblizu fotnisk i w- miejscowosciach, a takze ustalenie warunkéw, jakim te linie powinny odpowiadaé {M.P. Nr 313 z 1992r.).
Ustawa z dnia 21 marca 1835 r. o dregach publicznych (Dz.U. Nr 414 z 18851},
Ustawa z dnia 7 lipca 19894 1. Prawo budowtane (Dz.U. Nr 89z 1924 1.).
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 219z 2005r.)



