Zbiér: Rem. dr. powiat. 1175K Charsznica- do drogi 783; dt. 120mb Zuzia (C) DataComp 1994-2002
Remont drogi powiatowej nr 1175K Charsznica - do drogi 783, od km 1+223 do km 1+343, dt. 120mb . 08/03/21

Przedmiar Robot

Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosé ‘ Krot. ‘ Jedn.

1 ROBOTY ZIEMNE:

1.001 KNNR 1/202/8 (1)~ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria

gruntu lll-IV
Renowacja rowu przydroznego: =
- 0+295 - 0+317, $r. 0,40m3/mb: 22,00 0,40 = 8,8
- 0+325 - 0+379, $r. 0,40m3/mb: 54,00 * 0,40 = 21,6
- 0+387 - 0+415, $r. 0,40m3/mb: 28,00 % 0,40 = 11,2 ~41,60 m3
1.002 KNNR 6/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gteboko$¢ koryta 20-cm,
kategoria gruntu Il-IV
Wykonanie koryta gt. 42cm pod
utwardzane pobocze: =
- str. P, w km 0+295 - 0+410, na 120,00 * 0,85
szer. 0,85m: = 102,0 ~102,00 | 2,10 | m2
1.003 KNNR 6/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gteboko$¢ koryta 20-cm,
kategoria gruntu II-IV
Wykonanie koryta pod kraweznik, o 120,00 *0,40 * 0,20
szer. 0,40m, gt. 20cm: = 9,6 ~9,60 m2

1.004 KNNR 1/513/1 (1) Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi), osadzenie
elementéw, na fawie betonowej
Umocnienie dna rowu korytkami
prefabrykowanymi typ "gorski"
szer. 65¢cm, wys. 30cm, dt. 50cm: =
- w km 0+387 - 0+415: 28,00 = 28,0 ~28,00 m

1.005 KNNR 10/407/1 (1)  Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 90x60x10-cm, naktady
podstawowe
Umocnienie skarpy i przeciwskarpy
rowu elementami prefabrykowanymi
skarpowymi krata o wym.

60x40x10cm: =

- w km 0+387 - 0+415, obustronnie 25,00 *2 *0,40

na wys. 0,40m: = 20,0 ~20,00 m2
1.006 KNNR 6/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40-cm

Wykonanie przepustow pod zjazdami
z rur zelbetowych fi 40cm: =

-w km 0+379 - 0+387: 8,00 = 8,0
-wkm 0+399 : 2,00 = 2,0 ~10,00 m
1.007 KNNR 6/605/3 Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 40-cm
4,00 = 4,0 ~4,00 szt

2 ELEMENTY ULICZNE:

2.001 KNNR 6/403/3 Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajace 15x30-cm, tawa betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa
Ustawienie kraweznikéw betonowych 120,00
drogowych 15x30cm na fawie
betonowej z zapleczem: = 120,0 ~120,00 m
2.002 KNNR 6/404/3 Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem
Ustawienie obrzezy betonowych 120,00 + 2,0

8x30cm na fawie betonowej: = 122,0 ~122,00 m
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2.003 KNKRB 6/401/4 (2)  tawy pod krawezniki tawa z mieszanki betonowej z oporem

Wykonanie faw z betonu C12/15 120,0 * 0,06

pod krawezniki z oporem: = 7,2

Wykonanie faw z betonu C12/15 122,00 * 0,03

pod obrzeza: = 3,66 ~10,86 m3
2.004 KNNR 6/502/4 (2)  Chodniki z kostki brukowej betonoweyj, grubo$¢ 8-cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem

spoin piaskiem, kostka kolorowa

Wykonanie nawierzchni pobocza z 120,00 * 0,70

kostki betonowej czerwonej na

wysiewce zuzlowej gr. 3cm: = 84,0 ~84,00 m2

3 PODBUDOWA:

3.001 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm

Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z

kruszywa famanego 0/63mm, gr.

20cm, stabilizowanego

mechanicznie: =

-str. L, wkm 0+295 - 0+415, na 120,00 * 0,70

szer. 0,70m: = 84,0 ~84,00 m2
3.002 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm

Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z 84,00

kruszywa famanego 0/31,5mm, gr.

10cm, stabilizowanego

mechanicznie: = 84,0 ~84,00 m2

4 NAWIERZCHNIA:
4.001 KNNR 6/108/2 (2) Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka
asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard Il), samochéd 10-15-t

Uzupetnienie lokalnych ubytkéw na 120,00 * 1,50 * 0,150

krawedzi jezdni mieszankg

minaralno-bitumiczna ukfadana na

goraco, gr. od 4cm - do 8cm: = 27,0 ~27,00 t
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