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Remont drogi powiatowej nr 1155K Skata - Ostrysz - Ulina Wielka - Ulina Mala odcw km 0+000 - 1+300

Przedmiar robét
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Kosztorys Remont drogi powiatowej nr 1155K Skata - Ostrysz - Ulina Wielka - Ulina Mata odc

w km 0+000 - 1+300

Element 'Roboty przygotowawcze

(AT 3/102/3 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtosé do

1-km, nawierzchnia gr. 7-cm

Wyllczenle tibs'éz' rb'b'b't' 3 .

Frezowanie skrzyzowamazdroga 150+10
powiatowa 1172K oraz wiaczenie ' ;
nawierzchni N S _ ) 160,00

""" RAZEM: 160,00

m2

160,00

Element }Rfoil:;c;ty ziemne

KNNR 1/201/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernym z transportem urobku samochodami

Wyllczeme |Iosc| robot _ -

Roboty ziemne ZWIazane ze $cieciem 11300%1,0°2*0,1 3

zawyzonych poboczy B i 260,00
RAZEM: 260,00

m3

260,00

Element ﬁ’;ﬁﬁaowa

KSNR 6/108/2 |Wyr6wname istniejacej podbudowy mieszanka mlneralno—bltumlczna mieszanka asfaltowa, wbudowanie
(2) |mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard Il), samochéd 10-15-t - KR3

Wyhczeme |Iosc:| robot: R

Warstwa wyréwnawcza w ilosci $rednio ?50*5,1*0.075

75kg/m2 km 0+550-1+300 z :

jednoczesnym skropieniem asfaltem

uptynnionym istaniejgcej nawierzchniw :

ilosci 0,5kg/m2 ] Y 286,88

Warstwa wyréwnawcza w ilosci srednio 1150%0,075
75kg/m2- rozjazd na skrzyzowaniu z :
jednoczesnym skropieniem asfaltem

uplynnionym istaniejgcej nawierzchniw :

—

298,13

Element Nawierzchnia

KSNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosé po
(2) zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t - KR3

Wyliczenigiloscirobot: o
Warstwa &cieralna gr. 5em km 1M300*5,0 T
0+000-1+300 - KR3 z jednoczesnym '

skropieniem asfaltem uptynnionym

istaniejacej nawierzchni w ilosci ; 3

0,5kg/m2 3 6 500,00

skrzyzowaniu z jednoczesnym

skropieniem asfaltem uplynnionym

istaniejgcej nawierzchni w ilosci : :

0,5kg/m2 5 150,00

RAZEM:; 6 650,00

m2

6 650,00

Element Roboty wykoliczeniowe

KSNR 6/204/6 |Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 15-cm
Krotno§¢=0,75

Wyliczenie iloci robét:

Pobocza z kruszywa stabilizowanego ~ 11300%0,75%2
mechanicznie grubosci 10cm, szer. ;
0,75m : 1 950,00

RAZEM:; 1950,00

m2

1950,00
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