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Przebudowa pobocza
04490 do km 1+340

drogi powiatowej nr 1188K, Uniejow - Chodowiec - Charsznica w m. Chodowiec odcinek od km

Przedmiar robot

Nr |

(lic. 0005624D)

Podstawa Opis robét Jm | llosé
'Kosztorys Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1188K, Uniejow - Chodowiec - Charsznica f
| w m. Chodowiec odcinek od km 0+490 do km 1+340 I
1 Element iRoboty ziemne
1.1 |KNNR 1/201/2  Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
\samowy{adowczyml na odlegioé¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu |
Wyliczenie |IoéC| robét: -
Profilowanie rowu przydroznego 85005 425,00
Koryto pod w-wy konstrukcyjne gt 45cm  85070,8*0,2-3070,¢ 80,2 131,20
i RAZEM: 566,203 | 556,20
1.2 |KNNR 1/208/1 |Naklady uzupeiniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegiosci transportu ponad 1 km
(2) ‘samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochdd 5-10-t
'Krotnoéc 5
Wyliczenie ilogci robot )
Profilowanie rowu przydroznego 85005 425,00
Koryto pod w-wy konstrukcyjne gt 20cm  850*0,8°0,2-30*0,8*0,2 : 131,20
RAZEM: ' 556,20m3 | 556,20
2 Element Podbudowa
2.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-1V
Wyliczenie flosci robot:
Profilowanie pod konstukcje '850*0,8-30*0,8 656,00
S RAZEM 656,00/m2 | 656,00
2.2 IKSNR 6/114/6 |Podbudowy z zuzla wielkopiecowego, warstwa gorna, po zageszczeniu 15-cm
Krotno$¢=1,25
Wyhczenle l|OSCI robot;
W-wa gorna podbudowy z zuzla ‘850*0,8-30%0,8
wielkopiecowego frakcji 31-63 grubosci
po zageszczeniu 20cm z zaklinowaniem
2uzZlemOM6 _— 656,00
T RAZEM:: 656,00lm2 | 656,00
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