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Rodos 7.0.17 [12730]

Tabela przedmiaru robét

Przebudowa drogl pOWIatOWEj 11?21( w km od S+9 10 do km 1D+480 w mIEJSCOWOSCI Wysouce Powiat Mlechowskl

Strona 2/11

B Nr Podstawa Nr ST OpIS robot - - a . J_rn 1 Iiogé
Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe
1 KNNR-W 1 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie réwninnym
0111/01 km 1,6
Robotv rozbiérkowe
2 KNNR 6 D 01. 02 04 Rozebrame mechaniczne naWIerzchm z betcnu grubosu 15cm
0802/06 m2 50
3 KNNR 6 Rozebrame kraweznlkow betonowych na podsypce plaskowej
0806/01 m 15
4 KNNR 6 D—Ol 02.04 Rozebranle mechanlczne naW|erzchn| zZ mas mlneralno bltumlcznych grubosm srednlo 4cm
0802/04 m2 30
5 KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie nawuerzchnl z kostkl brukowe; betonoweq - analogla Materlai do przekazanla w{aSC|c1eIOW|
0803/06 posesji. m2 40
6 KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie $cianek czoicwych ifaw przepustow betonowvch
0816/04 m3 6
7 KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kruszywa grubosci 15cm
0802/02 m2 60
8 KNR 4-01 D-01.02.04 Wywueneme gruzu spryzmowanego samochodaml samowy?adowczyw na odlegfosc do 1km
0108/11
50*0,15 m3 ?,5l
15%0,3*0,15 m3 G,TI
60%0,15 m3 9
6 m3 B
30*0,05 m3 1,5
razem| m3 24 7
Wycmka drzew i krzewéw wraz z pnewmcuemem drewna na plac wskazany przez Inwestora
9 KNNR 1 D-01.02.01 Mechamczne scinanie drzew z karczowaniem pni poprzez frezowanle o Srednicy ponize] 10cm
0101/01 szt 42
10 KNNR 1 D-01.02.01 Mechamczne 4cinanie drzew z karczowamem pnl poprzez frezowame o] sredmcy 10- 15cm
0101/01 szt 28
11 KNNR 1 D-01.02.01 Mechamczne scinanie drzew z karczowanlem pni poprzez frezowanle o srednlcy 16- 25cm
0101/02 szt 13!
12 KNNR 1 D-01.02.01 Mechanlczne scinanie drzew z karczowamem pni poprzez frezowame o $rednicy 26- 35cm
0101/03 szt 4
13 KNNR 1 D-01.02.01 Mechamczne scinanie drzew 2z karczowaniem pni poprzez frezowanie o sredmcy 46-55¢m
0101/05 szt 1
14 KNNR 1 D-01.02.01 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowanlem pnl poprzez frezowame o $rednicy pow 75¢cm - analogla
0101/07 szt 1
15 KNNR 1 0-01.02.01 |Mechaniczne karczowanle zagajnlkow srednlch od 31 60% pDW|erzchn1
0102/02 ha 0,1
Odwodnienie korpusu drogowego
Kanalizacja deszczowa
16 KSNR 1 D-02.01.01 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
0201/06 1km,
kanat 205*2*1 m3 410
studnie 10%*2*2*2 m3 80
studzienki wpustowe 8%1,2*1,5%1,5 m3 21,6
przykanaliki  15%1%1,3 m3 19, 5
razem| m3 531 1
17 KSNR 1 D-02.01.01 |Naktady uzupetnizajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0204/04 samochodami samowytadowczymi 5-10t gruntu kategorii IV po drogach o nawierzchni utwardzongj -
taczny odcinek 5 km
Krotnasé: 5
kanal 205*2*1 m3 410
studnie 10*2*2*2 m3 80
studzienki wpustowe 8*1,2*%1,5%1,5 m3 21,6
przykanaliki  15%1*1,3 m3 19,5
razem| m3 531,1
18 KNNR 11 D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $rednicy 1000mm i gtebokosci 2,0m w gotowym wykopie
0405/03 (bez murowania podstawy studni) studnia 9
19 KNNR 11 D—03.02.01 Studme rewizyjne z kregdw betonowych o] sredmcy 1400mm i gtebokosci 2,0m w gotowym wykopie |
0405/07 (bez murowania podstawy studni) studnia 1
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Tabela przedmiaru robét

Przebudowa drogi paw:atowe; 1172K w km od 8+910 do km 10+480 w mIEJSCOWOSCI Wysoace, POWIat Mlechowsfm

Strona 3/11

I\I-::_ i Podstawa Nr ST OpIS robot - Jr; T Vlrlos'é N
20 KNNR 11 D-03.02.01 |Podtoia betonowe grubosci 20cm - zbrojone, Siatka z drutu fi 12 o oczkach 0,15x0,15m
0501/03
0,2*9%1.5¥1.5 m3 4,1
0,2*1*2%2 m3 0,8
- - ] razem| m3 4,9
21 KNNR 11 D- 03 02 Gl Obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych
0501/05
kanat 205*2*1-(205*0,2*1)-(pi*0,1752*205) m3 349,3
studnie  10%2%2%2-(8*0,2*2*2)-(8*pi*0,542*2) m3 61
studzienki wpustowe 8%1,2*1 5%1 5-(8%1,5%1,5%0,2)-(8*pi*0,2522*1) m3 16,4
przykanaliki  15*1*1,3-(15%0,2*1)-(pi*0,142*15) m3 16
razem m3 4427,
22 KNKRB 1 D-02.03.01 Zageszczanre nasypow ubijakami recznyml grubosc zageszczanej warstwy w stanie luznym 20cm grunt
0229/02 kat.ll-IvV
kanat 205%*2*1-(205*0,2*1)-{pi*0,17542*205) m3 349,3
studnie 10*2*2%2-(8*D,2*2*2)-(8*pi*0,5/2*2) m3 61
studzienki wpustowe 8*1,2*1,5%1,5-(8%1,5%1,5%0,2}-(8*pi*0,2542*1) m3 16,4
przykanaliki  15%1*1,3-(15*0,2*1)-{pi*0,122*15) m3 16
N 1. o - - razem m3 442,7
23 KNR 2 18 D-03.02.01 Powfoka gruntujaca dwuwarstwowa plonowych powmrzchm betonowych i murcwanvch z emuls}l lu b
0721/02 roztworu asfaltowego
studnie  10%2*2*pi*0,5 m2 62,8
studzienki wpustowe 8%1*2*pi*0,25 m2 12,6
I - _razem m2 75,4
24 KNR 2 18 D-03.02.01 Podfoza pod ka nafy z matena{ow sypku:h o grubosm 20cm
0501/03
kanat 205*1 m2 205
przykanaliki 15*1 m2 15
razem| m2 220
25 KNR 2-18 D-03.02.01 Studznenka SC!ekowa uhczna prefabrykowana betonowa o srednlcy 500mm z osadn|k|em bez syfonu
0625/02 kompletna szt g
26 KNNR 11 D-03.02. 01 Przykanallkl zrur PCW kle lchnwych o sredmcy ncmlnalnej 200mm
0505/03 m 15
27 | KNR-W 2-1B D—OB .02.01 Kanafv zrur PVCo sredmcy zewnetrzneJ 315mm faczone na wcisk
0408/05 m 205
Umocnienie skarp
28 KNNR 10 D-06.01.01 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "KRATA" 60x40x8cm na tawie betonowej z betonu
0407/01 C12/15 gr. 10 cm wraz z wypetnieniem otwor6 betonem- rowy
45+20+20+20 m2 105
razem| m2 105
Przepusty pod korona drogi
29 KSNR 1 D-02.01.01 [Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
0201/06 1 km, m3 10
30 KSNR 1 D-02.01.01 |Nakfady uzupeimajace do tablic za kazdy dalszv rozpoczqty lkm odlegfoscr transportu ponad 1km
0204/04 samochodami samowytadowczymi 5-10t gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej-
faczny odcinek 5 km
Krotnos¢: 5 m3 10
31 KNKRB 6 D-01.02.04 |Rozebranie przepustow z rur betonowych sr. GOcm 1
0604/07 m 10,
32 KNCK 1 D-01.02.04 |Rozebranie scianek czotowych z betonu przepustédw rurowych
1411/02 m3 4
33 KNNR 6 D-03.01.01 |Rury zelbetowe o $rednicy 60cm przepustéw pod korong drogi na tawie z kruszywa o gr. 20 cm wraz z
0605/08 obsypka z kruszywa m 101
34 KNR 2-33 D—CB.O:L.Dl Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustow drcgowych rurowych beton C20/25
0606/01
9*2%2,5%0,25 m3 11,3
razem| m3 11,3
35 KNNR 6 D 03 01 01 Wykoname podkiadu z chudego betonu gr. 10 pod murki czotowe - analogia
0605/02
9%0,4*0,1*2,5 m3 0,9
razem| m3 0,9
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Przebudowa drogl pcwnatowej 1172K w km od 8+910 do km 1D+480 w mlGjSCDWOSCI stoc ice, PUWIat Mlechowskl

Tabela przedmiaru robét

Strona 4/11

N_r ] Podstawa Nr ST Opls robot - VJm 1 ﬂosci
36 KNR 4-01 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtoéé do 1km
0108/11 m3 3
Jezdnla drogl powuatowe; nr 1172K
Roboty rozblorkowe
S - S
37 KNR D-05.03.11 |Frezowanie naWIerzchm asfaltowych na glebokosci 5¢m na zimno przy uzyciu frezarki z odW|eZ|enlem
SEK-06-01 kory asfaltowej na place skfadowe samochodami samowytadowezymi o tadownosci od 10 do 15t
0103/05
2000 m2 2 000
2250 m2 2 250
- razem| m2 4250
Roboty ziemne
38 KSNR 1 D-02.01.01 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
0201/06 1km,
40 m3 40
- razem| m3 40
39 KSNR 1 D-02.01.01 |Nakiady uzupetn ajace do tabllc za kaidy dalszy rozpoczety lkm odleg*osu transportu ponad 1km
0204/04 samochodami samowytadowczymi 5-10t gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej-
fgczny odcinek 5 km
Krotnos'c’ 5 m3 40
40 KNKRB 1 D-02.03.01 Mechanlczne formcwanle nasypow dostarczenle ziemi: z odkfadu grunt kat.lll-Iv
0318/05 m3 90
Podbudowajezdm DP 1172!(
41 KNNR 6 D 04 01 01 Profs]owame i zageszczanie mechann:zne pod{oza pod warstwy konstru kcyjne nawuerzchm W gruncie
0103/03 kategom 1I- VI m2 40
42 KNNR 6 D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stablllzowanego spoxwem hydraulucznym gruhosc warstwy po zaggszczemu 15cm
0111/02 (faczna grubos¢ w-wy 30 cm) - analogia
Krotnosc 2 m2 40
43 KNNR 6 D-04.04.02 Pndbudowy z kruszyw %amanych 0/63 mm, warstwa gorna grubosc warstwy po zaggszczemu 10cm -
0113/05 taczna grubosé w-wy 23 em
Krotnosé: 2,3 m2 40
Nawuerzchnla DP 117ZK
44 KNR 9-11 D-05.03.26 |Wzmaocnienie istniejacej konstrukcji geosiatka z wtdkna szklanego o wytrzymatosci na rozcigganie w obu
0401/02 kierunkach min. 120 kN/m m2 40
45 | KNRK42 |D05.03.05b|warstwa waazaca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3 o grubosm 3cm (spelmajacego wymagania wg
0104/05 WT-2 2014) wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem w ilosci 0,6kg/m2
2000 m2 2 000
2250 m2 2 250
150 m2 150
B razem| ma2 4 400
46 Pozycja | D-05.03.05a |KNR K-42 0104/21 + KNR K-42 0104/22
ztozona Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 115 dla KR3 tgczna grubosé w-wy 4 cm, (speiniajacego
wymagania KR3 wg WT-2 2014} wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem w ilosci 0,4kg/m2
2000 m2 2000
2250 m2 2250
. razem| m2 4 250
47 KNKRB 6 D-05.03.05b |Wyrownanie istniejacej pedbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng rozécielang mechanicznie
0103/05 t 100
Pobocza
Pobocza z kruszywa
48 KNNR 6 D-04.01.01 |Koryta o gtebokosci 10cm na cate] szerokosci jezdni i chadnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie
0101/01 kategorii II-VI
(50+45+38464+13424+22434+70+12+10+28+16+4+4+19+9+28+27)*1 m2 517,
razem| m2 517
49 KNNR 6 D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15¢cm
0113/06
(50+45+38+64+13424+22+34470+412+10+28+16+4+4+19+9+28+27)*1 m2 517
razem| m2 517
50 Pozycja D-05.03.08 |KNNR 6 1003/02 + KNNR 6 1003/01
ztozona Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z rozsypaniem gryséw o frakcji 5-8mm dla warstwy pierwszej
oraz 2-5 mm dla warstwy drugiej
(S0+45+38+64+13+24+22434470+12+10+28+16+4+44+19+49+28+27)*1 m2 517
razem| m2 517
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Przebudowa drogi pownatowej 1172K w km od 8+910 do km 10+480 w mlejscowoscu Wysocu:e Pow1at MIEChOWSkl

Tabela przedmiaru robét

Strona 5/11

Elr Pc:cgv;a Nr ST OpIS robot o - J"m ] llosé
51 KNR 4-01 D-01.02.04 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii IV
0108/07
(50+45+38+64+13+24+22+34+70+12+10+28+16+4+4+19+9+28+27)*1 m3 517
razem| m3 517i
Pobocze z kostks brukowe] .
52 KNNR 6 D-04.01. 01 Koryta [¢] g{ebokosm 10cm na cafeJ szerokosm Jezdnl i chodn kow wykonywane mechanicznie w gruncie
0101/01 kategorii 1I-VI
Krotnosé: 4 m2 420
53 KNNR 6 D-04.04.02 Podbudowv z kruszyw {amanych warstwa gorna grubosc warstwy po zageszczemu 10cm
0113/05 Krotnosc 2 m2 380
54 Pozycja D-04.05.01 KNKRB 6 0105/(}3 + KNKRB 6 0105/04
zfozona Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm>= 5,0MPa o grubosci warstwy po
zageszezeniu 12cm - taczna grubosdé 25 cm
390*0,25 m3 97‘,5i
razem m3 97,5
55 KNNR 6 D-OS 03 23 Nawn’erzchma 2z kostki bru koweJ betonowe1 grubosc1 Scm na podsypce cementowo—praskowel gr.3cm
0502/03 vaemmnlem spom piaskiem m2 370
56 KNR 2-31 D-08.01.01 |Kraweiniki betonowe o wym)arach 15x22cm wtoplone na podsypce cementowo plaSkOWEj odstoniecie
0403/05 2cm - analogia
217+7,5+60 m 2845
razem m 284,5
57 KNR 2-31 D-08.01.01 |tawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
krawegznik 285*0,1 m3 28,5
obrzeze 213*0,05 m3 10,7
palisada 45%0,15 m3 6,8
razem| m3 46
58 KNNR 6 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
0404/03
68+25+120 m 213
razem 213
59 Kalkulacja D-DB 01 Dl Wykonanie palisady betonowej
indywidualna m 45
Pobocze bitumiczne
60 KSNR 1 D-02.01.01 |Roboty ziemne koparkami p0d5|eblernym1 z transportem urobku samochodam; samowyfadowczyml do
0201/06 1km,
726*1,5*0,5 m3 5445
razem| m3 544,5
61 KSNR 1 D 02.01. 01 Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0204/04 samochodami samowytadowczymi 5-10t gruntu kategorii I-IV po drogach ¢ nawierzchni utwardzonej
Krotnosé: 5
726*1,5*0,5 m3 5445
B razem| m3 544,5
62 KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie mechanlczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 kategorii lI-VI
726%1,5 m2 1089
razem | m2 1089
63 | KNRAT-03 |D-05.03.05a Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gtebokos¢ do 5em
0101/01
km 94736-10+462 10462-9736 726
razem 726
64 Kalkulacja D—05.03.053 Wklejeme tasmy elastomerowo bltummznej na polaczeniu ustnle;ace; nawuarzchm bitumicznej z
indywidualna nowowbudowywang
km 94736-10+462 10462-9736 mb 726
razem| mb 726
65 Pozycja | D-05.03.05a |KNR K-42 0104/17 + KNR K-42 0104/18
ztozona Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115 dla KR1-KR2 o grubosci 3cm (spelniajacego wymagania
KR3 wg WT-2 2014) - fgczna gruboscé 4 cm
726*1,25 m2 907,5
razem| m2 907,5
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Tabela przedmiaru robét

Przebudowa drogl pOWIEtOWEj 1172I( w km od 8+9 lD do km lDMlBCI w mnajscowosu Wysocme Pownat MlEChOWSkI

Strona 6/11

Nr Podstawa Nr 8T Opis robot m llosé
66 KNR K-42 D-05.03.05b |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W dla KR1-KR2 o grubosci 3cm {spetniajgcego wymagania
0104/01 KR3 wg WT-2 2014) -analogia
726%1,3 m2 943,8
_—— ,7,,,_*
N o - razem| ma2 943,8
67 KNNR 6 D-04.03.01 Skroplenle nawxerzchm asfaltem w |Ioscn 0 4 kg/mz 2 warstwy
1005/07 Krotnosé: 2
726%1,3 m2 943,
- I - - razem| m2 943&31
68 KNNR 6 D 04 04.02 |Podbudowy z kruszyw %amanych warstwa gorna, gruboscé warstwy po zageszczenlu 10cm -tgczna
0113/05 grubosé 20 cm
Krotnosé: 2
726%1,4 m2 1016,4
AL - razem| m2 1016,4
69 Pozycja D-04.05.01 KN KRB 6 0105/03 + KN KRB 6 0105/04
ztozona Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm>= 5,0MPa o gruboséci warstwy po
zageszczeniu 12cm - taczna grubosé 25 cm
726*1,5%0,25 m3 2?2 25
L _ razem| m3 272, 25
Skrzyzowama [
Przebudowa ta rez skrzyzowan
70 KNR D-05.03.11 Frezowame nawierzchni asfaltowych na gh:bokosm 3cm na zimno przy uzyciu frezarkl z odW|e2|en|em
SEK-06-01 kory asfaltowej na place sktadowe samochodami samowytadowczymi o tadownosci od 10 do 15t
0103/03
75 m2 75
Lo ) I o B razem| m2 75
71 KNNR 6 D—04 03. 01 Mechamczne oczvszczeme naW|erzchn| ulepszonEJ z bltumu
1005/06 m2 75
72 KNNR 6 D-04.03.01 Skroplenle naWIerzchnl asfaltem w |Iosc1 0 4 kg/mZ 2 warstwy
1005/07 Krotnosc 2 m2 75
73 KNR K-42 D-05.03.05a Warstwa smeralna ;2 betonu asfaltowego AC 115 dla KR3 o grubosu 3cm (Spefnsajacego wymaganta KR3
0104/21 wg WT-2 2014) m2 75|
74 KNR K-42 | D-05.03.05b Warstwa wigigca z betonu asfaltowego AC 16w dla KR2 o grubosa 4cm {spefnlajacego wymagania wg
0104/03 WT-2 2014) m2 753
Budowa/ przebudowa istniejacych zjazdow
Zjazdy bitumiczne publiczne
75 KNNR 6 D-04.01.01 |Koryta o gtebokosci 20em na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie
0101/02 kategorii II-VI - taczna gtebokosé40 cm
Krotnos¢: 2
45 m2 45
B razem| ma2 45
76 KNNR 6 D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm (0/31,5 mm) -
0113/05 faczna grubosc 20 ecm
Krotnosc: 2 m2 40
77 KNNR 6 D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm (0/63 mm) ]
0113/02 m2 43
78 KNR K42 | D-05.03.05a |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 115 dla KR2 o grubosci 3cm
0104/17
40460 m2 100
- o ) - razem| m2 100
79 KNNR 6 D-04.03.01 |Skropienie nawuerzchm asfaltem w I|OSC| 0,4 kg/mz 2 warstwy
1005/07 Krotnosé: 2
43+60 m2 103
- razem| m2 103
80 KNR K-42 D- 05 .03 OSb Warstwa quqca z betonu asfaltowego AC 16W dIa KR?_ o grubosa Scm
0104/03
43+60 m2 103
. razem| m2 103
81 KNR 4-01 D- 01 02 04 Wymememe ziemi samochodaml samowyltadowczymi na odlegiosc do 1km, grunt kategorii IV
0108/07
45*0,4 m3 18
-
razem| m3 181
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa drogi powiatowej 1172K w km od 8+910 do km 10+480 w miejscowosci Wysocice, Powiat Miechowski

Nr | Podstawa NrST  |Opis robét m | losé
Zjazdy bitumiczne indywidualne
82 KNNR 6 D-04.01.01 |Koryta o glebokosci 20cm na catej szerokosci jezdni i chodnikdw wykonywane mechanicznie w gruncie
0101/02 kategorii II-VI - faczna gtebokos¢ 40 cm
Krotnosé: 2
4,5*3,5*17 m2 267,8
16,60 m2 16,6
26 m2 26
74 m2 74
47 m2 47‘
29 m2 291
110 m2 110
60 m2 60
razem| m2 630,4
83 KNNR 6 D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, grubosc warstwy po zageszczeniu 10cm (0/31,5 mm) -
0113/05 taczna grubosé 20 cm
Krotnos¢: 2
4,5%3,5%17 m2 267,8
16,60 m2 16,6{
26 m2 26:
74 m2 74
47 m2 47
29 m2 29
110 m2 11(1
60 m2 60
) razem| m2 53[},4]
84 KNNR 6 D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm (0/63 mm)
0113/02
4,5*3,5%17 m2 267,8
16,60 m2 16,6
26 m2 26
74 m2 74
47 m2 47
29 m2 29
110 m2 110
60 m2 60
razem | m2 630,4
85 Pozycja D-05.03.05a [KNR K-42 0104/17 + KNR K-42 0104/18
2Hozona Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 115 dla KR2 o grubosci 3cm - faczna grubosé 5 cm
4,5%3,5*17 m2 267,8
16,60 m2 16,6
26 m2 26
74 m2 74|
47 m2 47
29 m2 29
110 m2 110
60 m2 60
razem| m2 630,4
86 KNNR 6 D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,4 kg/m2
1005/07
4,5%3 5%17 m2 267,
16,60 m2 16,
26 m2 2
74 m2 s
47 m2 4
29 m2 29
110 m2 11&|
60 m2 60;
] razem| m2 630,4
87 KNR 4-01 D-01.02.04 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 1km, grunt kategorii IV ]
0108/07
630*0,3 m3 189

razem| m3 189

Zjaigy;; kostki brukt-;wei
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Tabela przedmiaru robét

Przebudowa drogi powiatowej 1172K w km od 8+910 do km 10+480 w mIEjSCOWDSCI Wysouce Powmt Mlechowskl

Nr Podstawa Nr ST Opls robét - _ a o Jrnr 1 o
88 KNNR 6 D-04.01.01 |Koryta o gtebokosci 20cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie
0101/02 kategorii I-V] - faczna gr. 40 cm
Krotnos¢: 2
21+14+25+31420+19+37+33+21+30 m2 251‘
razem m2 251J
89 KNNR 6 D- 04 04 02 Podbudowy z kruszyw iamanych warstwa gorna grubosc warstwy po zageszczenlu 15cm (0/31, Smm)
0113/06
214+14+25+31+20+19+37+433+21430 m2 251
razem | m2 251
90 KNNR 6 D—04.04.02 Podbudowy z kruszyw lamanych warstwa do]na grubosc warstwy po zageszczemu 20em (0/63mm)
0113/02
21+14+25+31+20419+37+33421+30 m2 251
razem m2 251
91 KNNR 6 D-05.03.23 Nawuerzchma z kostk| brukOWEj betonoweJ grubosm 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm
0502/03 wypetnieniem spoin piaskiem
21+14+25+431420+19+37+33+21+30 m2 251
razem| m2 251
92 KNR 2-31 D—OS.O 1.01 Kraweznlkl betonowe o wymlarach 12x25cm wtoplone na podsvpce cementowo plaskowej
0403/05
4+44,5+5,5+3,5+446+4,5+4,5+4,5+545 m 51
razem m 51
93 KNR 2-31 D-08.01. 01 Krawezmkl betonowe o wymlarach 15x22cm wtuplone na podsypce cementowo piaskowej - odstoniecie
0403/05 2¢cm - analogia
8+8,5+9,5+7,5+8+9+8,5+10 m 69
o ] razem 69
94 KNR 2-31 D 08 01.01 tawa betenowa z oporem pod krawezniki
0402/04
kraweznik (51+69)*0,1 m3 12
obrzeze 62*0,05 m3 3,1
razem| m3 15,1
95 KNNR 6 D-08. 03 01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce plaskowe'j zwypeinlenrem spo:n piaskiem
0404/03
449+8+4444+10+54+3+45+10 m 62
razem m 62
Pobocza na zjazdach
96 KNNR 6 D-04.01.01 |Koryta o glebokosci 10cm na catej szerokoéci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie
0101/01 kategorii -V
140*0,75 m2 105
razem| m2 105
97 KNNR 6 D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm frakcji
0113/05 16/31,5mm
140*0,75 m2 105
razem| m2 105
98 KNR 4-01 D-01.02.04 |Wywiezienie ziemi samochodami samowyiadowczyml na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii IV
0108/07
140*0,75*0,1 m3 10,5
razem| m3 10,5
Chodniki
99 KSNR 1 D-02.01.01 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
0201/06 1km,
730*0,35 m3 255,5
B razem| m3 255,5
100 KSNR 1 D 02 01.01 Nak{ady uzupetmajace do tahhc za kazdy dalszy rozpoczety lkm odleglosci transportu ponad 1km
0204/04 samochodami samowytadowczymi 5-10t gruntu kategorii |-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej-
taczny odcinek 5 km
Krotnosé: 5
730*0,35 m3 255,5
razem m3 255,5
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Przebudowa drog| powmtcwej 1172K w km od 8+91O do km 10+480 w mIEJSCOWOSCI WVsoace, Pomat Mlechowskr

Tabela przedmiaru robét
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{ Nr Podstawa Nr ST Opss robot B B J_m B llosé
101 KNNR & D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii [1-1IV
0103/01
730 m2 730
- razem | m2 730
102 KNNR 6 D—O4.D4.02 Podbudowy z kfuszyw famanych, warstwa gorna grubosc warstwy po zageszczemu 10cm - {aczna
0113/05 grubosc25 cm
Krotnosé: 2,5 m2 700
103 KNR K-48 D-08.05.03 |Scieki uliczne z kostk| betonowej przykraweznlkowe na podsypce cementowo plaskowe; grubosu 3cm -
0102/06 2 rzedy z kostki 8x10x20cm ukiadanej na ptask
290+8,5+5+5+8+7,5+10+8,548
77777 o - razem
104 KNNR & D-05.03.23 Namerzchnla z kostk1 brukowej betonowej grubosq 8cm na podsypce cementowo plaskowe1 g; 3 cm
0502/03 wypefnieniem spoin p|ask|em m2 680
105 KNNR 6 D—08.03.01 Obrzeza betonowe o wym|arach 30x8cm na podsypce cementowo-praskowm z vaefmenlem spom
0404/05 zaprawg cementowq m 350
106 KNNR 6 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymlarach 15x30cm z wykonamem fawy betonowej, na podsypce
0403/03 cementowc pIaSkOWEJ m 290
107 KNR 2-31 D-08.01.01 tawa betenowa z oporem pod elementy ullczne
0402/04
kraweznik 290%0,1 m3 29
obrzeze 350%0,05 m3 17,5
$ciek przykraweznikowy 350,5*0,12 m3 42,1
razem| m3 88,6
Perony autobusowe [podbudcwamawmrzchma)
108 | KSNR1 D-02.01.01 |Roboty ziemne koparkam| pod5|eb|ernym| ztransportem urobku samochodaml samowy{adowczyml do
0201/06 1 km,
30%0,4 m3 12
) o ) ] razem| m3 12
109 KSNR 1 D-02.01. 01 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoséci transportu ponad 1km
0204/04 samochodami samowytadowczymi 5-10t gruntu kategorii -1V po drogach o nawierzchni utwardzonej-
taczna odlegtoscs km
Krotnosé: 5
30*0,4 m3 12
razem m3 12
110 KNNR 6 D—O4‘01.0l Prof‘iowamel zageszczame podtoza pod warstwy konstrukcwne nawnerzchnl w grunme kategorii ll-IV
0103/01 m2 30
111 KNNR 6 D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, gruboé¢ warstwy po zageszczeniu 20cm, kruszywo
0113/02 0/63mm m2 30
112 KNNR 6 D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, grubosc warstwy po zageszczeniu 10cm, kruszywo T
0113/05 0/31,5mm - taczna grubosé 20 cm
Krotnosé: 2 m2 30
113 KNNR 6 D-05.03.23 |Nawierzchnia z kastki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
0502/03 wypetnieniem spoin piaskiem m2 30
114 KNNR 6 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
0404/05 zaprawg cementowa m 20
115 KNNR 6 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej m 15l
116 | KNR K-48 D-08.05.03 |Scieki uliczne z kostki betonowej przykraweznikowe na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm -
0102/06 2 rzedy z kostki 8x10x20cm uktadanej na ptask m 15
117 | KNRK-48 D-08.05.03 |Scieki uliczne z kostki betonowej - za dodatkowy 1 rzad kostki 8x10x20cm uktadany na ptask na i
0102/13 podsypce piaskowej grubosci 3cm - razem 2 rzedy kostki
Krotnosé: 2 m 15
118 | KNR 2-31 D-08.01.01 |tawa betonowa z oporem pod elementy uliczne
0402/04
obrzeze 0,05%20 m3 1
kraweznik 0,1*1 m3 0,1
éciek z kostki 0,15*15 m3 2,3
razem| m3 3,4
119 Kalkulacja Dostarczenie wraz z montazem wiaty przystankowej o szerokosci 3,00m, gtebokosci 0,7-1,0m. Sciany
indywidualna boczne przeszklone z poliweglanu litego gr. min 4 mm lub szkfa hartowanego o gr. min 5 mm.
Konstrukcja z profila zamknietego malowanego proszkowo, z fawka drewniang i tablicg ogloszeniowa.
Dach z poliweglanu komorowego przyciemnionego o gr. min 6 mm. Tyt wiaty wykonany z blachy
trapezowej malowanej proszkowo. Kolor oraz ostateczny wzér nalezy musi zostaé zaakceptowany przez
Zamawiajacego. kpl 1
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Tabela przedmiaru robot

Przebudowa drogl pomatowej 11?2K w km od 84910 do km 10+480 w m|e]scowcsu Wysouce Powmt M|echow5k|
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[ Nr Podstawa Nr ST Opls robot |Iosc
( Oznakowanie drég i urzadzenia bezpieczeristwa ruchu - zgodnie z zatwierdzona docelowg organizacja
ruchu
120 | KNR-K 2-31 | D-07.06.02 |Bariera chodn:kowa przestowa typ onztynsk: U- 12a o wysokosci H=110cm i dfugosa L 200cm - srupek
0201/03 rurowy Srednicy 60/2, 9mm, przes{o Zrury sredmcy 48,3/2,0mm - Pperony autobusowe m 80
121 KNCK 1 D-01.02.04 Zdejmowanie tablic znakow drogowych - ostrzegawczych, zakazu i nakazu
1301/03
23+4+2 szt 29
razem szt 29
122 KNCK 1 D 01.02.04 |Zdjecie droguwskazow
1301/06 szt g
123 KNNR & D-01.02.04 |Rozebranie stupkdw do znakdw
0808/08
2348424143 szt 37
razem| szt 37
124 | KNR-K 2-31 D-07.02.01 Montaz drogOWSL:azow tabllcowych 0 powuarzchm 0,50-1,0m2 na konstrukqach wsporczych
0102/02 osadzonych w gruncie
34244 szt 9
N - ) razem | szt 9
125 | KNK 2-06 D-07.02.01 Ustaw1en|e sfupkow do znakow o] sredmcy 70rnm
0701/06
23+8+6+1+3 szt 41
- - o razem | szt 41
126 KNNR 6 D-07. 02 01 Plonowe znakl zakazu, nakazu ostrzegawcze i Jnformacyjne 0 pOWIerZChm ponad 0, 3m2
0702/05
21+2+4+1+1+1 szt 30
razem | szt 30
127 | KNR-K 2-31 | D-07.02.01 |Tablice prowadzace U-3e - analogia (demontaz istniejacych oraz zamontowanie nowych tablic)
0107/06 szt 3
128 | KNR2-31 D-01.02.04 |Rozebranie barier stalowych pojedynczych
0818/06 m 27
129 Kalkulacja D-07. 02 01 Barlerv drogowe stalowe SP 06 ze s*upkaml o rozstame co 2 m
indywidualna mb 27
130 | KNR-K 2-31 | D-07.02.01 Oznakowanle Chemoutwardzalne grubowarstwowe linia gtadka
0301/01
2,5+8+10+12+10 m2 42,5
razem| m2 42,5
131 | KNR-K 2-31 D-U?.UZ.D:L Lustra drogowe wypukte U-18b prostokatne o wvmlarach 600x800mm montowane na stupku w gruncie
0106/12 szt 1
132 | KNR-K 2-31 | D-07.02.01 |Montaz separatoréw ruchu z tworzyw sztucznych cigglych U-25a o wymiarach 250x100mm
0306/01 mocowanych mechanicznie do podtoza m 583
Zabezpieczenie sieci podziemnych
133 | KNNR-W 9 D-03.02.01 |Zabezpieczenie istniejgce] sieci wodociggowej rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW w miejscach
0814/02 kolizji z istniejacy siecig - analogia m 15|
134 | KNNR-W 9 D-03.02.01 |Zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechnoicznej rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW w miejscach
0814/02 kolizji z istniejacy siecig - analogia m 15
Przebudowa ogrodzeni kolidujgcych z przebudowywanymi eiementan'n DP1172K
135 | Kalkulacja | D-10.00.01 |Demontaz przesei ogrodzeniowych wraz ze sfupkami - materiat do przekazania wiascicielowi posesji
indywidualna
42 mb 472
50 mb 50
22 mb 22
I razem | mb 114
136 | KNK 7-28 D 10 00 01 Rozblorka fundamentow betonowych wraz z podmurowkq
0101/02
114*0,8%0,2 m3 18,24
- ) razem| m3 18,24
137 Kalku!acla D-10.00.01 |Montaz bramy wjazdowej wraz z furtka do wezesniej przygotowanych stupkow ogrodzeniowych
indywudualna kpl 3
138 [ KNR 2-02 D-10.00.01 |Ogrodzenie o wysokosci 1,5m na stupkach stalowych z rur stalowych 76/3,5mm w rozstawie 2,4m, |
1803/02 obsadzonych w cokole. Jako$¢ ogrodzenia winna by¢ nie gorsza niz w stanie istniejacym, wzér i materiat
powinien nawigzywac do stanu tstnlejacego m 100
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa drogi powiatowej 1172K w km od 8+510 do km 10+480 w miejscowosci Wysocice, Powiat Miechowski

rﬁi E&istawa Nr ST Opis robot Jm 7 Irlrciaréé
139 | KNR2-02 D-10.00.01 |Wykananie kompletnych cokotdw betonowych 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m
1801/02 m 114
Kanat technologiczny
140 KSNR 1 D-02.01.01 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
0201/06 1 km,
290*1,0*0,6 m3 174
1005*1,0%0,6 m3 603
31250 hxy m3 116,3
) - razem| m3 893,3
141 KSNR 1 D-02.01.01 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0204/04 samochodami samowytadowczymi 5-10t gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej-
taczna odlegtosc5 km
Krotnosé: 5
250%1,0*0,6 m3 174
1005%*1,0%0,6 m3 603
FI2,5%1.5*%1 m3 116,3
razem| m3 893,3
142 | ZKNR 040 D-01.03.04 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii IV
0301/07 szt 31
143 | ZKNR 040 D-01.03.04 |Budowa kanalizacji kablowe] pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym
0103/05 mechanicznie w gruncie kategorii IV przy ilosci warstw = 2, liczbie rur w warstwie = 2 i liczbie otworow w
ciggu kanalizacji = 4
290 m 290
1005 m 1 005
- razem m 1 295
144 | Kalkulacja | D-01.03.04 |Wbudowanie rury cstonowej RO 125/108 (Srednica zew./wew.)
indywidualna
290 m 290
1005 m 1005
- razem m 1295
145 | KNNR 11 D-03.02.01 |Obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych
0501/05
290%1,0%0,6 m3 174
1005*1,0%0,6 m3 603
31%2,5%1,5%1 m3 116,3]
-250%0,4 m3 -116)
-1005*0,4 m3 -402
-31*1,750*0,8*%1,270 m3 -55,1
razem| m3 320,2
146 | KNKRB1 D-02.03.01 |Zageszczanie nasypow ubijakami recznymi, grubosé zageszczanej warstwy w stanie luznym 20cm, grunt
0225/02 kat.lll-IV
290*1,0*0,6 m3 174
1005*1,0*0,6 m3 603
31*2,5%1,5%1 m3 116,3
-290*0,4 m3 -116
-1005*0,4 m3 -402]
-31%1,750%0,8*1,270 m3 55,1
razem| m3 320,




