Przedmiar robot

Obiekt Przebudowa drogi powiatowej nr 1183K relacji Koztéw - Przybystawice - tazy dt. 2,000 km, w
m. Rogéw od km 5+560-7+560

Branza Drogowa

Kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drég

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

Lokalizacja m. Rogéw, Przybystawice, gm. Koztéw
Inwestor Powiat Miechowski, ul. Ractawicka 12, 32-200 Miechéw
Wykonawca NIWELETA Sebastian Gwizddek, ul. Forteczna 5, 32-086 Wegrzce

Sporzadzit mgr inz Mariusz Mucha

Wegrzce, czerwiec 2021r.
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa drogi powiatowej nr 1183K relacji Koztéw - Przybystawice - tazy dt. 2,000 km, w m. Rogéw od km 5+560-7+560
Nr Podstawa Nr ST Opis roboét Jm llos¢
Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe
1 KNNR-W 1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
0111/01 km 2
Roboty rozbiérkowe
2 KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci 15cm
0802/06
15 m2 15
razem| m2 15
3 Kalkulacja | D-01.02.04 Rozebranie istniejgcej wiaty przystankowe;j
indywidualna kpl 1
4 KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce piaskowej
0806/01
35 35
razem 35
5 KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej
0806/08
15 15
razem 15
6 KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci Srednio 4cm
0802/04 m2 15
7 KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - analogia. Materiat do przekazania wtascicielowi
0803/06 posesji. m2 60
8 KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie Scianek czotowych i taw przepustéw betonowych
0816/04
90*0,2*2*1 m3 36
razem| m3 36
9 KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 40cm
0816/01 m 88
10 KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 50cm
0816/02 m 230
11 KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 60cm
0816/03 m 28
12 KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 80cm-analogia
0816/03 m 28
13 KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 100cm-analogia
0816/03 m 7
14 KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kruszywa grubosci 15cm
0802/02 m2 250
15 KNR 4-01 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
murki czotowe 36 m3 36
fi 40 88*2*pi*0,2*0,06 m3 6,6
fi50 230*2*pi*0,25*0,06 m3 21,7
fi 60 28*2*pi*0,3*0,06 m3 3,2
fi80 28*2*pi*0,4*0,08 m3 5,6
fi 100 7*2*pi*0,5*%0,08 m3 1,8
wiata 8*0,1+(3+3+6)*2,5*0,03 m3 1,7
nawierzchnia z kruszywa 250*0,15 m3 37,5
nawierzchnia bitumiczna 15*0,04 m3 0,6
beton 15%*0,15 m3 2,3
kraweznik 35*1*0,3*0,15 m3 1,6
obrzeza 15%*1*0,08*0,3 m3 0,4
razem| m3 119
Wycinka drzew i krzewéw wraz z przewiecieniem drewna na plac wskazany przez Inwestora
16 KNNR 1 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikdw srednich od 31-60% powierzchni
0102/02 ha 0,3
Odwodnienie korpusu drogowego
Rowy
17 KSNR 1 D-02.01.01 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
0201/06 1 km, m3 2 000
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa drogi powiatowej nr 1183K relacji Koztéw - Przybystawice - tazy dt. 2,000 km, w m. Rogéw od km 5+560-7+560

Nr Podstawa Nr ST Opis roboét Jm llos¢
18 KSNR 1 D-02.01.01 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0204/04 samochodami samowytadowczymi 5-10t gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej-
taczny odcinek 5 km
Krotnos¢: 5 m3 1500
19 KNNR 10 D-06.01.01 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "KRATA" 60x40x8cm na podsypce cementowo
0407/01 piaskowej gr. 10 cm wraz z wypetnieniem otworéw humusem m2 1350
20 KNKRB 1 D-02.03.01 |Mechaniczne formowanie nasypdéw, dostarczenie ziemi: z odktadu, grunt kat.Ill-IV
0318/05 m3 500
21 KNKRB 1 D-02.03.01 |Zageszczanie nasypdw ubijakami mechanicznymi, grubo$¢ zageszczanej warstwy w stanie luznym 20cm,
0229/05 grunt kategorii lll-IV m3 500
22 KNNR 11 D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1000mm i gtebokosci 1,5m w gotowym wykopie
0405/03 (bez murowania podstawy studni) - analogia studnia 1
23 KNNR 11 D-03.02.01 |Podtoza betonowe grubosci 20cm - zbrojone. Siatka z drutu fi 12 o oczkach 0,15x0,15m
0501/03
2%2%0,2 m3 0,8
razem m3 0,8

24 KNNR 11 D-03.02.01 |Obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych

0501/05 m3 2
25 KNKRB 1 D-02.03.01 |Zageszczanie nasypdw ubijakami recznymi, grubos¢ zageszczanej warstwy w stanie luznym 20cm, grunt
0229/02 kat.ll-IvV m3 2
26 KNR 2-18 D-03.02.01 |Powtoka gruntujaca dwuwarstwowa, pionowych powierzchni betonowych i murowanych, z emulsji lub
0721/02 roztworu asfaltowego
Obwdd kota= 2*pi*r 2*pi*0,5*2 m2 6,3
razem m2 6,3
27 KNR 2-18 D-03.02.01 |Montaz kraty zeliwnej na studni betonowej fi 1000 - analogia
0625/02 szt 1
Przepusty zjazdowe
28 KSNR 1 D-02.01.01 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
0201/06 1 km,
fi50cm 88*0,5*%0,2+88*1*1 m3 96,8
fi50 cm 230%*0,5*0,2+230*1*1 m3 253
fi60 cm 28*0,6%0,2+28*1*1,5 m3 45,4
fi80cm 28*0,8*%0,2+28%*1,5*%2 m3 88,5
fi 100 cm  7*1%*0,3+7*2%2,5 m3 37,1
razem m3 520,8
29 KSNR 1 D-02.01.01 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0204/04 samochodami samowyfadowczymi 5-10t gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzone;j -
taczny odcinek 5 km
Krotnos¢: 5
fi50cm 88*0,5%0,2+88*1*1 m3 96,8
fi50 cm  230%0,5%0,2+230*1*1 m3 253
fi60 cm 28*0,6%0,2+28*1*1,5 m3 45,4
fi80 cm 28*0,8%0,2+28%1,5%2 m3 88,5
fi100 cm  7*1%0,3+7*2*2,5 m3 37,1
razem m3 520,8
30 KNNR 6 D-03.01.01 |Rury betonowe o srednicy 50cm przepustow pod zjazdamina tawie z kruszywa o gr. 20 cm wraz z
0605/07 obsypka z kruszywa
THO+T+74749+134847+7+1 547 +848+7+7+7+8+7+7+6+6+8+7+7+647+7+7+7 m 230
8+7+7+8+7+8+8+8+15+6+6 m 88
razem m 318
31 KNNR 6 D-03.01.01 |Rury betonowe o $rednicy 60cm przepustow pod zjazdamina tawie z kruszywa o gr. 20 cm wraz z
0605/08 obsypka z kruszywa
14+7+7 m 28
razem m 28
32 KNNR 6 D-03.01.01 |Rury betonowe o srednicy 80cm przepustéw pod zjazdamina tawie z kruszywa o gr. 20 cm wraz z
0605/06 obsypka z kruszywa-analogia
7+7+7+7 m 28
razem m 28
33 KNNR 6 D-03.01.01 |Rury betonowe o $rednicy 100cm przepustéw pod zjazdamina fawie z kruszywa o gr. 20 cm wraz z
0605/06 obsypka z kruszywa-analogia m 7

34 KNNR 6 D-03.01.01 |Scianki czotowe przepustéw pod zjazdami dla rur o $rednicy 50cm
0605/04 szt 82
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa drogi powiatowej nr 1183K relacji Koztéw - Przybystawice - tazy dt. 2,000 km, w m. Rogéw od km 5+560-7+560

Nr Podstawa Nr ST Opis roboét Jm llos¢
35 KNNR 6 D-03.01.01 |Scianki czotowe przepustéw pod zjazdami dla rur o $rednicy 60cm
0605/05 szt 6
36 KNNR 6 D-03.01.01 |Scianki czotowe przepustéw pod zjazdami dla rur o $rednicy 80cm-analogia
0605/03 szt 8
37 KNNR 6 D-03.01.01 |Scianki czotowe przepustéw pod zjazdami dla rur o $rednicy 100cm-analogia
0605/03 szt 2
Przepusty pod korona drogi
38 KSNR 1 D-02.01.01 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
0201/06 1km,
P3  11*1,5%1,5 m3 24,8
P2 10%*1,5*1,5 m3 22,5
P1 14%*1,5*%1,5 m3 31,5
P5 11%2,5%2,5 m3 68,8
P4 13%2,5%2,5 m3 81,3
razem| m3 228,9
39 KSNR 1 D-02.01.01 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0204/04 samochodami samowyfadowczymi 5-10t gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej-
taczny odcinek 5 km
Krotnos¢: 5
P3 11%*1,5*1,5 m3 24,8
P2 10%*1,5*1,5 m3 22,5
P1 14*1,5%1,5 m3 31,5
P5 11%2,5*2,5 m3 68,8
P4 13%2,5*%2,5 m3 81,3
razem m3 228,9
40 KNKRB 6 D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw z rur betonowych $r.60cm.
0604/07
P3 11 m 11
P2 10 m 10
P1 14 m 14
razem m 35
41 KNKRB 6 D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw z rur betonowych $r.100cm.-analogia
0604/07
P5 11 m 11
razem m 11
42 KNKRB 6 D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw z rur betonowych $r.130cm.-analogia
0604/07
P4 13 m 13
razem m 13
43 KNCK 1 D-01.02.04 |Rozebranie Scianek czotowych z betonu przepustéw rurowych
1411/02 m3 10
44 KNR 2-33 D-03.01.01 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéow drogowych rurowych jednootworowych o srednicy
0601/01 60cm
P3 11 m 11
P2 10 m 10
P1 14 m 14
razem m 35
45 KNR 2-33 D-03.01.01 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéow drogowych rurowych jednootworowych o srednicy
0601/03 100cm
P5 11 m 11
razem m 11
46 KNR 2-33 D-03.01.01 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowych o srednicy
0601/04 130cm
P4 13 m 13
razem m 13
47 KNR 2-33 D-03.01.01 |Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych beton C20/25
0606/01
P1 4,25%0,3+3,9%0,3-2*pi*0,3/2*0,3 m3 2,3
P2 4,25%0,3-2*pi*0,3/2*0,3 m3 1,1
P3  4,25*0,3+3,9*0,3-2*pi*0,3/2*0,3 m3 2,3
P4 8*0,3+8*0,3-2*pi*0,672*0,3 m3 4,1
PS5 7,5*0,3+7*0,3-2%pi*0,542*0,3 m3 3,9

razem m3 13,7
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa drogi powiatowej nr 1183K relacji Koztéw - Przybystawice - tazy dt. 2,000 km, w m. Rogéw od km 5+560-7+560

Nr Podstawa Nr ST Opis roboét Jm llos¢
48 KNNR 6 D-03.01.01 |Wykonanie podkfadu z chudego betonu gr. 10 pod murki czotowe - analogia
0605/02
P1 4*0,4%0,1*%2 m3 0,3
P2 4*0,4%0,1*2 m3 0,3
P3  4*0,4*%0,1*%2 m3 0,3
P4 6*0,4*0,1*%2 m3 0,5
P5 6*0,4*%0,1*%2 m3 0,5
razem m3 1,9

49 KNR 4-01 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km

0108/11
P1 2*pi*0,3*0,08*14 m3 2,1
P2 2*pi*0,3*0,08*10 m3 1,5
P3  2*pi*0,3*0,08*11 m3 1,7
P4 2*pi*0,65*%0,1*13 m3 5,3
P5 2*pi*0,5*0,1*11 m3 3,5
razem m3 14,1
50 KNNR 6 tawy fundamentowe betonowe przepustéw z betonu C12/15
0605/02
Przepust P1 0,2*%14*%0,8 m3 2,24
Przepust P2 0,2*10*0,8 m3 1,6
Przepust P3 0,2*11*0,8 m3 1,76
Przepust P4 0,2*%13*1,5 m3 3,9
Przepust P5 0,2%11%1,2 m3 2,64
razem m3 12,14
Jezdnia drogi powiatowej nr 1183K
Roboty rozbiérkowe
51 KNR D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokosci 5cm na zimno przy uzyciu frezarki z odwiezieniem
SEK-06-01 kory asfaltowej na place sktadowe samochodami samowytadowczymi o tadownosci od 10 do 15t
0103/05
jezdnia 2000%*5,2 m2 10 400
rzojazdy/ lokalne poszerzenia 900 m2 900
razem| m2 11 300
Roboty ziemne
52 KSNR 1 D-02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kat. IV-V koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
0201/06 samowytadowczymi do 1 km,
km 5+560 - 64725 (6725-5560)*8,5*0,6 m3 5941,5
km 6+725 - 74560 (7560-6725)*7,5*0,6 m3 3757,5
razem m3 9 699
53 KSNR 1 D-02.01.01 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0204/04 samochodami samowytadowczymi 5-10t gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej-
taczny odcinek 5 km
Krotno$¢: 5
km 5+560 - 64725 (6725-5560)*8,5%0,6 m3 59415
km 6+725 - 74560 (7560-6725)*7,5%0,6 m3 37575
razem m3 9 699

54 KNKRB 1 D-02.03.01 |Mechaniczne formowanie nasypéw, dostarczenie ziemi: z odktadu, grunt kat.lll-IV
0318/05 m3 2 000

Podbudowa jezdni DP 1183K wraz z konstrukcjg dla poboczy

55 KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 kategorii I1-VI
km 54560 - 6+725 (6725-5560)*8,5 m2 9902,5
km 6+725 - 74560 (7560-6725)*7,5 m2 6262,5
razem| m2 16 165
56 Pozycja D-04.05.01 |KNKRB 6 0105/03 + KNKRB 6 0105/04
ztozona Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm>= 2,5-5,0MPa o grubosci warstwy po
zageszczeniu 30cm - materiat z dowozu
km 5+560 - 64725 (6725-5560)*8,5 m3 9902,5
km 6+725 - 74560 (7560-6725)*7,5 m3 6262,5

razem m3 16 165
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Tabela przedmiaru robét

Przebudowa drogi powiatowej nr 1183K relacji Koztéw - Przybystawice - tazy dt. 2,000 km, w m. Rogéw od km 5+560-7+560

Nr Podstawa Nr ST Opis roboét Jm llos¢
57 KNNR 6 D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm -
0113/05 taczna grubosé w-wy 23 cm
Krotnos¢: 2,3
km 5+560 - 64725 (6725-5560)*8,2 m2 9 553
km 6+725 - 7+560 (7560-6725)*7,2 m2 6012
razem| m2 15 565
Nawierzchnia DP 1183K
58 KNR 9-11 D-05.03.26 |Wzmocnienie istniejacej konstrukcji geosiatka z wtdkna szklanego o wytrzymatosci na rozcigganie w obu
0401/02 kierunkach min. 120 kN/m m2 100
59 Pozycja D-05.03.05b |[KNR K-42 0104/03 + KNR K-42 0104/04
ztozona Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3 o grubosci 5¢cm - taczna grubosé 8 cm,
(spetniajgcego wymagania wg WT-2 2014) wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem w ilosci 0,6kg/m2
2000*5,6 m2 11 200
razem| m2 11 200
60 Pozycja D-05.03.05a |KNR K-42 0104/21 + KNR K-42 0104/22
ztozona Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3 taczna grubos¢ w-wy 4 cm, (spetniajgcego
wymagania KR3 wg WT-2 2014) wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem w ilosci 0,4kg/m2
2000*5,5 m2 11 000
razem | m2 11 000
61 KNKRB 6 D-05.03.05b |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng rozécielang mechanicznie
0103/05 t 400
Pobocza
Pobocza z kruszywa szer 0,75m
62 KNNR 6 D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0113/06
1500*0,75 m2 1125
razem | m2 1125
Pobocza z kruszywa szer 1,25m
63 KNNR 6 D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0113/06
2000%*1,25 m2 2 500
razem| m2 2 500
64 Pozycja D-05.03.08 |[KNNR 6 1003/02 + KNNR 6 1003/01
zfozona Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z rozsypaniem gryséw o frakcji 5-8mm dla warstwy pierwszej
oraz 2-5 mm dla warstwy drugiej
2000%*1,30 m2 2 600
razem| m2 2 600
Opaska za korytkiem prefabrykowanym tréjkatnym
65 KNNR 6 D-04.01.01 |Koryta o gtebokosci 10cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie
0101/01 kategorii II-VI
0,5*90 m2 45
razem m2 45
66 KNNR 6 D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm - faczna
0113/05 grubos¢ 20 cm
Krotnos¢: 2
0,5*90 m2 45
razem| m2 45
Skrzyzowania
Przebudowa tarcz skrzyzowari/zjazdéw na drogi wewnetrzne
67 KNR D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokosci 3cm na zimno przy uzyciu frezarki z odwiezieniem
SEK-06-01 kory asfaltowej na place sktadowe samochodami samowytadowczymi o tadownosci od 10 do 15t
0103/03 m2 250
68 KNNR 6 D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
1005/06 m2 250
69 KNNR 6 D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,4 kg/m2- tacznie 2 warstwy
1005/07 Krotnos$é: 2 m2 250
70 KNR K-42 D-05.03.05a |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3 o grubosci 3cm (spetniajagcego wymagania KR3
0104/21 wg WT-2 2014) m2 250
71 KNRK-42 | D-05.03.05b |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR2 o grubosci 4cm , (spetniajgcego wymagania wg
0104/03 WT-2 2014) m2 250
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Tabela przedmiaru robét

Przebudowa drogi powiatowej nr 1183K relacji Koztéw - Przybystawice - tazy dt. 2,000 km, w m. Rogéw od km 5+560-7+560
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Nr Podstawa Nr ST Opis roboét Jm llos¢
Budowa/ przebudowa istniejacych zjazdéw
Zjazdy bitumiczne publiczne
72 KNNR 6 D-04.01.01 |Koryta o gtebokosci 20cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie
0101/02 kategorii II-VI - faczna gtebokos¢ 40 cm
Krotnos¢: 2 m2 38
73 KNNR 6 D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm (0/31,5 mm) -
0113/05 taczna grubos¢ 20 cm
Krotnos¢: 2 m2 35
74 Pozycja D-04.05.01 |KNKRB 6 0105/03 + KNKRB 6 0105/04
ztozona Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm>= 2,5-5,0MPa o grubosci warstwy po
zageszczeniu 20cm - materiat z dowozu
38%0,2 m3 7,6
razem m3 7,6
75 KNR K-42 D-05.03.05a |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR2 o grubosci 3cm
0104/17 m?2 35
76 KNNR 6 D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,4 kg/m2- tacznie 2 warstwy
1005/07 Krotnos$¢: 2 m2 35
77 KNR K-42 D-05.03.05b | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR2 o grubosci 5¢cm
0104/03 m2 35
78 KNR 4-01 D-01.02.04 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii IV
0108/07 m3 14
Zjazdy bitumiczne indywidualne
79 KNNR 6 D-04.01.01 |Koryta o gtebokosci 20cm na catej szerokosci jezdni i chodnikow wykonywane mechanicznie w gruncie
0101/02 kategorii II-VI - taczna gtebokos¢ 40 cm
Krotnos¢: 2 m2 370
80 KNNR 6 D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gdrna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm (0/31,5 mm) -
0113/05 tgczna grubosé 20 cm
Krotnos¢: 2 m2 370
81 Pozycja D-04.05.01 |KNKRB 6 0105/03 + KNKRB 6 0105/04
zfozona Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm>= 2,5-5,0MPa o grubosci warstwy po
zageszczeniu 20cm - materiat z dowozu
370*0,2 m3 74
razem m3 74
82 Pozycja D-05.03.05a |[KNR K-42 0104/17 + KNR K-42 0104/18
ztozona Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR2 o grubosci 3cm - fgczna grubosé 5 cm m2 370
83 KNNR 6 D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,4 kg/m2
1005/07 m2 370
84 KNR 4-01 D-01.02.04 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii IV
0108/07
370*%0,4 m3 148
razem| m3 148
Zjazdy z kruszywa
85 KNNR 6 D-04.01.01 |Koryta o gtebokosci 20cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie
0101/02 kategorii II-VI m2 450
86 KNNR 6 D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gdrna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm (0/31,5 mm) -
0113/05 taczna grubos¢ 20 cm
Krotnos¢: 2 m2 450
87 KNR 4-01 D-01.02.04 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii IV
0108/07
450%0,2 m3 90
razem| m3 90
Zjazdy z kostki brukowej
88 KNNR 6 D-04.01.01 |Koryta o gtebokosci 20cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie
0101/02 kategorii II-VI - taczna gr. 40 cm
Krotnos¢: 2 m2 450
89 KNNR 6 D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm (0/31,5mm)
0113/06 m2 430
90 Pozycja D-04.05.01 |[KNKRB 6 0105/03 + KNKRB 6 0105/04
ztozona Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm>= 2,5-5,0MPa o grubosci warstwy po
zageszczeniu 20cm - materiat z dowozu
450%0,2 m3 90
razem| m3 90
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91 KNNR 6 D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
0502/03 wypetnieniem spoin piaskiem m2 430
92 KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05 m 100
93 KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - odstoniecie
0403/05 2cm - analogia m 160
94 KNR 2-31 D-08.01.01 |tawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
kraweznik 0,1*(100+160) m3 26
obrzeze 0,04*180 m3 7,2
razem m3 33,2
95 KNNR 6 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
0404/03 m 180
Pobocza na zjazdach
96 KNNR 6 D-04.01.01 |Koryta o gtebokosci 10cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie
0101/01 kategorii I1-VI
180*0,75 m2 135
razem| m2 135
97 KNNR 6 D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm frakcji
0113/05 16/31,5mm
180*0,75 m2 135
razem | m2 135
98 KNR 4-01 D-01.02.04 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii IV
0108/07
180*0,75*0,1 m3 13,5
razem m3 13,5
Perony autobusowe (podbudowa+nawierzchnia)
99 KSNR 1 D-02.01.01 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
0201/06 1 km,
35%3%0,5 m3 52,5
razem m3 52,5
100 KSNR 1 D-02.01.01 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0204/04 samochodami samowyfadowczymi 5-10t gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej-
taczna odlegtos¢ 5 km
Krotnos¢: 5
35%3%0,5 m3 52,5
razem m3 52,5
101 KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV
0103/01
35*3 m2 105
razem| m2 105
102 KNNR 6 D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm, kruszywo
0113/02 0/63mm
35%3 m2 105
6 m2 6
razem| m2 111
103 KNNR 6 D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm, kruszywo
0113/05 0/31,5mm - tgczna grubosé 20 cm
Krotnos¢: 2
35*3 m2 105
6 m2 6
razem| m2 111
104 KNNR 6 D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
0502/03 wypetnieniem spoin piaskiem
35*3 m2 105
razem| m2 105
105 KNNR 6 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
0404/05 zaprawg cementowq
21*3 63
razem 63
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106 KNNR 6 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej
15*3 m 45

razem m 45

107 | KNRK-48 D-08.05.03 |Scieki uliczne z kostki betonowej przykraweznikowe na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm -

0102/06 2 rzedy z kostki 8x10x20cm uktadanej na ptask
15*3 m 45
razem m 45
108 | KNRK-48 D-08.05.03 |Scieki uliczne z kostki betonowej - za dodatkowy 1 rzad kostki 8x10x20cm uktadany na ptask na
0102/13 podsypce piaskowej grubosci 3cm - f3cznie dodatkowe 2 rzedy kostki
Krotnos¢: 2
15*3 m 45
razem m 45
109 | KNR2-31 D-08.01.01 |tawa betonowa z oporem pod elementy uliczne
0402/04
Sciek z kostki brukowej 0,15*45 m3 6,8
obrzeze 0,04*63 m3 2,5
kraweznik 0,1*45 m3 4,5
razem m3 13,8
110 | Kalkulacja Dostarczenie wraz z montazem wiaty przystankowej o szerokosci 3,00m, gtebokosci 0,7-1,0m. Sciany
indywidualna boczne przeszklone z poliweglanu litego gr. min 4 mm lub szkta hartowanego o gr. min 5 mm.

Konstrukcja z profila zamknietego malowanego proszkowo, z fawka drewniang i tablica ogtoszeniowa.
Dach z poliweglanu komorowego przyciemnionego o gr. min 6 mm. Tyt wiaty wykonany z blachy
trapezowej malowanej proszkowo. Kolor oraz ostateczny wzor nalezy musi zosta¢ zaakceptowany przez
Zamawiajacego. kpl 3

Elementy uliczne

111 | KNR2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - odstoniecie

0403/05 2cm - analogia m 90
112 | KNRK-48 D-08.05.03 |Scieki uliczne z kostki betonowej przykraweznikowe na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm -
0102/06 2 rzedy z kostki 8x10x20cm uktadanej na ptask - szer. 0,2m m 90
113 | KNR2-31 D-08.01.01 |tawa betonowa z oporem pod elementy uliczne
0402/04
koryto trdjkatne 0,11*160 m3 17,6
koryto goérskie 0,12*70 m3 8,4
kraweznik 0,1*90 m3 9
Sciek z kostki  0,04*90 m3 3,6
razem m3 38,6
114 KNNR 6 D-06.01.01 |Scieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementéw betonowych o grubosci 15cm - elementy
0606/03 betonowe typu tréjkatnego wraz z tawa betonowa
90+70 m 160
razem m 160
115 KNNR 6 D-06.01.01 |Scieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementéw betonowych o grubosci 15cm - elementy
0606/03 betonowe typu gérskiego wraz z tawg betonowa m 70
Wyniesione skrzyzowanie DP 1183K z DP 1193K
116 | KNR AT-03 Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gtebokos¢ 6-10cm
0101/02 m 20
117 KNR D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokosci 5cm na zimno przy uzyciu frezarki z odwiezieniem
SEK-06-01 kory asfaltowej na place sktadowe samochodami samowytadowczymi o tadownosci od 10 do 15t
0103/05 m2 230
118 KSNR 1 D-02.01.01 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
0201/06 1 km,
230*0,6 m3 138
razem| m3 138

119 KSNR 1 D-02.01.01 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km

0204/04 samochodami samowytadowczymi 5-10t gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej-
taczna odlegtos¢ wywiezienia materiatu 5 km
Krotnos¢: 5
230*0,6 m3 138
razem| m3 138
120 KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii Il-IV
0103/01 m2 230
121 KNNR 6 D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej

0502/03 wypetnieniem spoin piaskiem m?2 230
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122 KNNR 6 D-04.04.02 |Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana o grubosci warstwy po zageszczeniu 3cm
0105/05 m2 230
123 KNNR 6 D-04.06.01 |Wykonanie podbudowy z chudego betonu, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
0109/03 m2 230
124 KNNR 6 D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - 10cm
0111/01 - taczna grubosé warstwy 30 cm
Krotnos¢: 3 m2 230
125 | KNR2-31 D-08.01.01 |tawa betonowa z oporem pod elementy uliczne
0402/04
20*0,15 m3 3
51,5%0,1 m3 5,2
razem| m3 8,2
126 | KNR2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
Kraweznik na wytukowaniu o R=10m 14 m 14
Kraweznik na wytukowaniu o R=8m 12,5 m 12,5
Kraweznik na odc. prostym 25 m 25
razem m 51,5
127 | KNR2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik
0403/03 utozony na "lezaco" m 20
Oznakowanie drég i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - zgodnie z zatwierdzong docelowa organizacja
ruchu
128 KNCK 1 D-01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych - ostrzegawczych, zakazu i nakazu
1301/03 szt 21
129 KNCK 1 D-01.02.04 |Zdjecie drogowskazéw
1301/06 szt 6
130 KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw
0808/08 szt 21
131 | KNR-K 2-31 | D-07.02.01 |Montaz drogowskazéw tablicowych o powierzchni 0,50-1,0m2 na konstrukcjach wsporczych
0102/02 osadzonych w gruncie szt 6
132 | KNK2-06 D-07.02.01 |Ustawienie stupkéw do znakdw o $rednicy 70mm
0701/06
21+14 szt 35
razem szt 35
133 KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2
0702/05 szt 39
134 | KNR-K 2-31 | D-07.02.01 |Tablice prowadzace U-3e - analogia (demontaz istniejgcych oraz zamontowanie nowych tablic)
0107/06 szt 5
135 | KNR-K 2-31 | D-07.02.01 |Tablice prowadzgce U-3c i U-3d ciggte o wymiarach 600x1200mm
0107/06 szt 2
136 | KNR2-31 D-01.02.04 |Rozebranie barier stalowych pojedynczych
0818/06
27+25+29 m 81
razem m 81
137 Kalkulacja | D-07.02.01 |Bariery drogowe stalowe SP-06 ze stupkami o rozstawie co 2 m
indywidualna
16+12+12+12+12+12+12+12+28+24+28 mb 180
razem | mb 180
138 | KNR-K 2-31 | D-07.02.01 |Oznakowanie chemoutwardzalne grubowarstwowe
0301/01 m2 28
Zabezpieczenie sieci podziemnych
139 | KNNR-W 9 D-03.02.01 |Zabezpieczenie istniejgcej sieci wodociggowej rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW w miejscach
0814/02 kolizji z istniejaca siecia - analogia
8+9+18 m 35
razem m 35
140 | KNNR-W 9 D-03.02.01 |Zabezpieczenie istniejacej sieci elektroenergetycznej rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW w
0814/02 miejscach kolizji z istniejaca siecig - analogia
9 m 9
razem m 9
Kanat technologiczny
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141 KSNR 1 D-02.01.01 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
0201/06 1km,
2000*0,5*1 m3 1000
razem| m3 1000
142 KSNR 1 D-02.01.01 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0204/04 samochodami samowyfadowczymi 5-10t gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej-
taczna odlegtos¢ 5 km
Krotnos¢: 5
2000*0,5*1 m3 1000
razem| m3 1000
143 | ZKNR 040 D-01.03.04 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii IV
0301/03 szt 6
144 | KNR5-01 D-01.03.04 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych dwuelementowych typu SK-1
0401/03 studnia 45
145 | ZKNR 040 D-01.03.04 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym
0103/05 mechanicznie w gruncie kategorii IV przy ilosci warstw = 2, liczbie rur w warstwie = 2 i liczbie otworéw w
ciggu kanalizacji =4 m 2 000
146 Kalkulacja | D-01.03.04 'wprowadzenie wigzki MikroRur (WMR) HDPE o zakresie $rednic zewnetrznych 5-16 mm i grubosci
indywidualna Scianki 0,75 -1 mm 2 000
147 Kalkulacja | D-01.03.04 'Wbudowanie rury ostonowej RO 125
indywidualna m 260
148 Kalkulacja | D-01.03.04 'Wbudowanie rury ostonowej RO 110
indywidualna m 2 000
149 KNNR 11 D-03.02.01 |Obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych
0501/05 m3 800
150 KNKRB 1 D-02.03.01 |Zageszczanie nasypdw ubijakami recznymi, grubos¢ zageszczanej warstwy w stanie luznym 20cm, grunt
0229/02 kat.ll-IvV m3 800
Wymiana oswietlenia ulicznego w pasie DP 1183K
151 Kalkulacja Demontaz istniejacaych opraw o$wietlenia ulicznego wraz z wysiegnikami.
indywidualna szt 12
152 | Kalkulacja Dostawa wraz z montazem opraw os$wietlenia ulicznego typu LED o mocy 90-100W wraz z

indywidualna wysiegnikami oraz kompletnym osprzetem. Sprawdzenie poprawnosci dziatania opraw. szt 12
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