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"Przebudowa drogi powiatowej nr1 198K relacji: 1 198K relacji: Mierzawa - Sg¢dziszéw — Koztéw w Koztowie
od km 23+790 do km 244830 ,,Usunigcie kolizji sieci teletechnicznych”
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Robét

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SSTWiOR

Przedmiotem niniejszego opracwania jest szczegélowa specyfikacja techniczna wykonastwa i odbioru rob6t branzy
teletechnicznej w ramach inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nrl1198K relacji: 1 198K relacji: Mierzawa -
Sedziszow — Koztéw w Koztowie od km 23+790 do km 24+830”

Zakres stosowania SSTWiOR

SSTWIOR jest stosowana jako jeden z dokumentéw przetargowych i zatacznik do uméw kontraktowych przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1 tzn. przebudowy zabezpieczenia infrastruktury technicznej nie zwigzanej

z droga w tym przypadku — sieci telekomunikacyjne.

1.2  Zakres robét objetych SSTWiOR

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu zabezpieczenie
kolizji z planowanymi robotami drogowymi infrastruktury telekomunikacyjne;j :
ORANGE
Zakres opracowania — kolizje branzy telekomunikacyjnej obejmuje:
- Przebudowa podwyzszenie bez zmiany lokalizacji 2-ch stup6éw teletechnicznych
- Przebudowa podwyzszenie ze zmiang lokalizacji 1-go stupa teletechnicznego podwdjnego
- Sprawdzenie wysokosci kabli naziemnych nad jezdniami, zachowaé normatywna wysokos$¢ h=5.5m
- Zabezpieczenie kanalizacji kablowej 1otw w chodniku pod wjazdami rurami ochronnymi
dwudzielnymi AROT APS120 110 — 50m
NETBIS
Roboty wykona¢ w Scislej wspélpracy wilasciciela wykonawca branzowym w oparciu o udostgpniona aktualna
dokumentacje eksploatacyjng sieci i obejmuja one :
- przetozenie istniejacych rurociaggéw Swiattowodowych (pakiety mikrorurek 2/4 x 14/12mm
(w jednej jest mikrokabel 48J) z projektowanych poszerzanych fragmentéw jezdni w chodnik. — 980m
Projektuje si¢ przebudowe kabli §wiattowodowych oraz mikrorurek bez naruszania ciaglosci (przebudowywana
magistrala nie wydtuzy sie, nalezy zastosowaé zabezpieczenia pod nowymi wjazdami i asfaltem)

1.3  Nazwy i kody robét budowlanych — wg CPV

Do przedmiotu zaméwienia naleza roboty budowlane:
e 45314200 — 3 - Instalacja infrastruktury kablowej
45000000-7 - Roboty budowlane
32520000-4 - Sprzet i kable telekomunikacyjne
45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45314310-7 - budowa telekomunikacyjnych kabli zewn¢trznych

1.4  Okreslenia podstawowe

Linia kablowa miejscowa - linia skladajaca si¢ z polaczonych wzdluznie odcinkéw kabli miejscowych
zainstalowanych w kanalizacji kablowej, w ziemi lub nad ziemia, a takze w budynkach, zawarta migdzy laczéwka
przetacznicy gtéwnej a gniazdkiem telefonicznym abonenckim (linia abonencka), badZz miedzy taczéwkami przetacznic
gtéwnych dwoch central lub centrali i koncentratora, reduktora centrali abonenckiej (linia migdzycentralowa).

Linia (kablowa) magistralna (kabel magistralny) - linia taczaca centrale z szafka kablowa magistralna.

Linia (kablowa) rozdzielcza (kabel rozdzielczy) - linia taczaca szafke kablowa na zakonczeniu linii kablowej
magistralnej (szafke magistralng) z puszka kablowa lub z szafkg kablowg rozdzielcza albo szafke¢ kablowg rozdzielcza z
puszka kablowa.

Linia telekomunikacyjna podziemna - linia zbudowana z kabli z Zzylami metalowymi lub $wiattowodowymi,
umieszczonych bezposrednio w ziemi badZz w kanalizacji kablowej albo w rurociagach kablowych. Linia podziemna

moze tez przebiega¢ pod dnem rzek, kanatéw i jezior albo bezposrednio na dnie glgbokich zbiornikéw wodnych.

Sie¢ abonencka - cz¢$¢ sieci miejscowej na odcinku od centrali telefonicznej do aparatéw telefonicznych
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(Telekomunikacyjny) kabel miejscowy - kabel przeznaczony do budowy linii kablowej miejscowej w terenie,
zakonczenia tej linii w budynkach (kabel zakonczeniowy), do przylaczania urzadzen stacyjnych (kabel stacyjny) i
wykonywania instalacji abonenckich (kabel instalacyjny).

Obudowa zakonczenia kablowego - szafka, skrzynka, puszka, stupek, (faczowki, glowice) kablowe.

Szafka kablowa - obudowa prostopadlo$cienna z drzwiami, z umieszczong wewnatrz konstrukcja wsporcza dla
zakonczen kablowych (gltowice, zespoly laczéwkowe, zwykle 100-parowe) przeznaczona do ustawiania na

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zesp6t podziemnych rur i studni kablowych, stuzacy do uktadania kabli

Ciag kablowy - ciag wszelkich konstrukcji ostonowych i wsporczych do uktadania kabli telekomunikacyjnych
(kanalizacja kablowa, tunele, kanaly, pomosty i szyby kablowe, podziemne i nadziemne).

Ciag kanalizacji kablowej - zesp6t utozonych jedna za drugg i potaczonych ze sobg pojedynczych rur kanalizacyjnych
tworzacych kanat do utozenia w nim kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktdrej wciaga si¢ kable telekomunikacyjne, rury kanalizacji wtérne;j.

Kanalizacja wtérna - zesp6t rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach zacigganych do otworéw
kanalizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych.

Kanalizacja magistralna - kanalizacja pierwotna wielootworowa, przeznaczona dla kabli linii magistralnych,
wewnatrzstrefowych, migdzycentralowych i migdzymiastowych.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja pierwotna jedno- lub dwuotworowa przeznaczona dla kabli linii rozdzielczych.

Kanalizacja zblizen i skrzyzowan - kanalizacja kablowa wykonana z rur specjalnych na zblizeniach i skrzyzowaniach
z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego lub z obiektami terenowymi do ktérej wciaga si¢ kable
telekomunikacyjne i rury kanalizacji wtérnej.

Rurociag kablowy - ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiasciwosciach oraz zasobnikéw ztaczowych
uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowiacych ostong¢ ochronna dla kabli §wiattowodowych.

Zblizenie do obiektow uzbrojenia terenowego - bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej w stosunku do
urzadzen uzbrojenia terenowego, przy ktérym mozliwy jest szkodliwy wplyw tych urzadzen na lini¢ lub odwrotnie.

Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego - przebieg linii telekomunikacyjnej, przy ktérym trasa linii
przecina si¢ z trasa lub miejscem posadowienia innych urzadzen uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wplyw tych
urzadzen na lini¢ telekomunikacyjng lub odwrotnie moze by¢ w tym wypadku wigkszy, niz przy zblizeniu.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane w ciagi kanalizacji kablowej, umozliwiajace wcigganie,
montaz i konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z tych zadan.

Tablica orientacyjna do oznaczania studni kablowych - tablica do oznaczania miejsca lokalizacji srodka pokrywy
studni kablowej, umieszczona na istniejacych trwatych obiektach w poblizu studni kablowej na wysoko$ci okoto 2 m.

Rura kanalizacji kablowej pierwotnej - rura ostonowa z polichlorku winylu (PCW), polipropylenu (PP), polietylenu
(PE) Iub z innego materialu o nie gorszych wtasciwo$ciach, a takze rura stalowa, stosowana do zestawienia ciaggéw
kanalizacji kablowe;j.

Rura cienko$cienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubosci $cianki od 3 do 5 mm,
przeznaczona do budowy ciaggéw kanalizacyjnych w miejscach o mniejszym zagrozeniu uszkodzeniami
mechanicznymi.

Rura gruboscienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubosci $cianki nie mniejszej

niz 5 mm, przeznaczona do budowy ciggéw kanalizacyjnych w miejscach szczegdlnie obciazonych, np. pod jezdniami
ulic, placami, torowiskami itp.
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Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materialu o nie
gorszych wlasciwos$ciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla kabli lub rurociaggéw kablowych w miejscach
skrzyzowan z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.

Rura kanalizacji wtérnej i rurociagu kablowego (RHDPE) - rura z polietylenu o duzej gestosci, stuzaca do budowy
kanalizacji wtérnej i rurociagéw kablowych, a takze cz¢$ci kanalizacji rozdzielcze;j.

Rura dwudzielna - rura z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materiatu o nie gorszych
wlasciwosciach, o konstrukcji umozliwiajacej tatwe rozdzielenie rury wzdluz plaszczyzny przechodzacej przez jej os$
wzdtuzng i ponowne polaczenie obu czesci, montowana jako ostona rurowa na istniejacych kablach.

Pozostate okreslenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm zwigzanych.

1.4.1 Linie telekomunikacyjne

Linia kablowa miejscowa — linia skladajaca si¢ z potaczonych wzdluznie odcinkéw kabli miejscowych
zainstalowanych w kanalizacji kablowej, w ziemi lub nad ziemia, a takze w budynkach, zawarta migdzy taczowka
przetacznicy gléwnej a gniazdkiem telefonicznym abonenckim (linia abonencka), badZ miedzy taczéwkami przetacznic
gléwnych dwdéch central lub centrali i koncentratora, reduktora centrali abonenckiej (linia miedzycentralowa).

Linia telekomunikacyjna nadziemna - linia zbudowana z napowietrznych toréw drutowych albo z kabli z
przewodami metalowymi lub §wiattowodami, ktére sg zainstalowane nad powierzchnig ziemi na stupach.

Linia telekomunikacyjna podziemna — linia zbudowana z kabli z zylami metalowymi lub $wiattowodowymi,
umieszczonych bezposrednio w ziemi badz w kanalizacji kablowej albo w rurociagach kablowych. Linia podziemna
moze przebiega¢ pod dnem rzek, kanatéw, jezior albo bezposrednio na dnie glgbokich zbiornikéw wodnych.

Sie¢ abonencka — cz¢$¢ sieci miejscowej na odcinku od centrali telefonicznej do aparatéw telefonicznych Sieé
instalacyjna — czg¢$¢ sieci abonenckiej obejmujaca linie migdzy puszkami kablowymi a aparatami telefonicznymi lub
szafkami (skrzynkami, stupkami) kablowymi a aparatami telefonicznymi w wypadku bezpos$rednich doprowadzen kabli
instalacyjnych z szafek kablowych do aparatéw telefonicznych.

Szafka kablowa — obudowa prostopadioscienna z drzwiami, z umieszczona wewnatrz konstrukcja wsporcza dla
zakonczen kablowych (glowice, zespoty taczéwkowe, zwykle 100-parowe), przeznaczona do ustawiania na cokole
(fundamencie) potaczonym z kanalizacjg kablowa.

Skrzynka (kablowa) slupowa — obudowa kotpakowa lub z drzwiczkami, z umieszczong wewnatrz konstrukcja
wsporcza dla zakonczen kablowych, urzadzen zabezpieczajacych i ewentualnych urzadzen dopasowujacych,
przeznaczona do mocowania na stupie linii nadziemne;.

Glowica (kablowa) — zakonczenie kabla utworzone z fagczéwek dwustronnych osadzonych na korpusie w postaci pudta,
ktérego komora umozliwia uszczelnienie konca wprowadzonego do niej kabla, np. przez wypeknienie jej odpowiednia
masg izolacyjng.

Ciag kablowy — kanalizacja kablowa, tunele, kanaly, pomosty i szyby kablowe, podziemne i nadziemne.
ztaczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostong ochronng dla kabli $wiattowodowych.
Linia rozgraniczajaca — linia na mapie geodezyjnej rozgraniczajaca tereny o réznym sposobie zagospodarowania.

Droga publiczna — droga krajowa, wojewddzka, gminna, lokalna, miejska lub zaktadowa wg okre$lenia Ustawy o
drogach publicznych z dn. 21 IIT 1985 r. (Dz. U. nr 14, poz. 60).

Pas drogowy — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz do ruchu pieszych, wraz z
lezacymi w jego ciagu obiektami inzynierskimi, placami, zatokami postojowymi, chodnikami, $ciezkami rowerowymi,
drogami zbiorczymi, terenami zielonymi oraz urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Ulica — droga na terenach zabudowy miast i wsi, lacznie z torowiskiem tramwajowym, wydzielona liniami
rozgraniczajacymi, ktéra przeznaczona jest do obslugi bezpodredniego otoczenia oraz umieszczenia urzadzen
technicznych nie zwigzanych z ruchem pojazdéw lub pieszych.

Jezdnia — cz¢$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Korona drogi — jezdnia z poboczami, zatokami autobusowymi, a przy drogach dwujezdniowych — réwniez z pasami
awaryjnego postoju i pasem rozdzielajacym obie jezdnie.

Skrajnia budowli — linia graniczna wyznaczajaca najmniejsze dopuszczalne odlegtosci budowli lub urzadzen
kolejowych od osi toru i od gérnej powierzchni gléwki szyny.
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Drogi wodne — drogi zeglowne i sptawne wg definicji zawartych w Zarzadzeniu Prezesa Centralnego Urzedu
Gospodarki Wodnej z dn. 8 XI 1967 r. (Mon. Pol. nr 63 z 24 XI 1967 r., poz. 301).

Rzeki i kanaly niezeglowne i niesptawne — cieki wodne stuzace do celéw melioracji i gospodarki wodnej wg Ustawy
Prawo Wodne z dn. 24 X 1974 r. z pézniejszymi zmianami (Dz. U. nr 36, poz. 230).

Linia elektroenergetyczna napowietrzna — linia stuzaca do przesyltania energii elektrycznej, zbudowana z przewodéw
umieszczonych na stupach, masztach lub innych konstrukcjach no$nych.

Linia elektroenergetyczna kablowa — linia sluzaca do przesytania energii elektrycznej, zbudowana z kabli
umieszczonych bezposrednio w ziemi lub w rurach ochronnych albo tez na réznych konstrukcjach wsporczych, w
tunelach i kanatach kablowych.

Wodociag — rurociag wraz z przylaczami i wyposazeniem stuzacy do przesylania lub rozprowadzania zimnej wody z
miejsca czerpania do miejsca odbioru.

Gazociag — rurociag wraz z przytaczami i wyposazeniem stuzacy do przesylania lub rozprowadzania paliw gazowych,
utozony na zewnatrz obiektéw przemystowych wydobywajacych lub uzytkujacych gaz.

Rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od $rednicy gazociggu lub kanalizacji kablowej, naktadana wspétosiowo na
gazociag lub kanalizacje dla przenoszenia obcigzeh zewngtrznych i odprowadzania przeciekéw gazu poza chroniony
obiekt.

Zblizenie do obiektéw uzbrojenia terenowego — bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej w stosunku do
urzadzeh uzbrojenia terenowego, przy ktérym mozliwy jest jednak szkodliwy wplyw tych urzadzen na lini¢ lub
odwrotnie.

Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego — przebieg linii telekomunikacyjnej, przy ktérym trasa linii
przecina si¢ z trasa lub miejscem posadowienia innych urzadzen uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wplyw tych
urzadzen na lini¢ telekomunikacyjng lub odwrotnie moze by¢ w tym wypadku wigkszy, niz przy zblizeniu.

Odleglos¢ pionowa linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego — odlegtos¢ linii od tych urzadzen
mierzona prostopadle w ptaszczyznie pionowej mi¢dzy skrajnymi punktami zewnetrznymi w miejscu skrzyzowania.

Odleglos¢ pozioma linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego — odlegtosc linii od tych urzadzen
w wypadku ich zbliZzenia, mierzona na powierzchni gruntu prostopadle do ich przebiegéw.

Odleglos¢ podstawowa — najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ linii telekomunikacyjnej od innych urzadzen uzbrojenia
terenowego, zabezpieczajaca lini¢ przed szkodliwym oddziatywaniem tych urzadzen bez dodatkowych zabiegéw.

Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej
umozliwiajace zmniejszenie odlegto$ci miedzy linia a innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego do polowy
odlegtosci podstawowe;j.

Zabezpieczenie szczegolne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej
umozliwiajace zmniejszenie odleglosci migdzy linig a innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego ponizej potowy,
lecz nie mniej niz 25% odleglosci podstawowe;j.

Pozostale okreslenia — wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz wg norm i dokumentéw zwigzanych,
wyszczegOlnionych w informacjach dodatkowych.

2. MATERIALY

2.1  Wymagania ogélne

Wszystkie materialy uzyte do wykonania powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa spelnia¢ wmagania
normatywne, Swiadectwa zgodno$ci CE, w tym przede wszystkim ZN-96 OPLSA 010-050 .

2.2 Materialy podstawowe — wymagania techniczne

1. rura ochronna AROT APS120/110 ZN-96/0OPL S.A.-012-01
2. stup teletechniczny podwdjny SZB 8.5 ZN-96/OPL S.A.-012-015

3. stup teletechniczny pojedynczy SZB 8.5 ZN-96/OPL S.A.-012-015

4. kabel XzZTKMXpwn3x2x0.5 ZN-96/0OPL S.A.-027-037
5. rura ochronna RHDPE40/3.7 ZN-96/OPL S.A.-012-015
6. beton zwykly , siatka zbrojeniowa PN-88/B-06250
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2.3 Skladowanie /odbior materialow na budowie

Nie przewiduje si¢ sktadowania materiatéw na budowie. Materiaty dostarczone powinny by¢ od razu zabudowane.
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze Swiadectwami homologacji, atestami producenta, protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem konletnos$ci i zgodno$¢i z danymi producenta.
Przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw na budowie. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odno$nie np.
jakosci wykonania, materialy te nalezy przed zabudowa podda¢ badaniom sprawdzajacym okreslonym przez
projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét jak i wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu.

3.2  Sprzet do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do przebudowy/zabezpieczenia okres$lonej w projekcie wykonawczym infrastruktury
telekomunikacyjnej OPL S.A powinien dysponowac co najmniej nast¢pujacym sprz¢tem podstawowym:

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania §rodkéw transportowych, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos$¢ prac
oraz negatywnie na Srodowisko. Powinien dysponowa¢ nastgpujacymi Srodkami transportu:

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Technologie rob6t opracowano w oparciu o warunki techniczne uzyskane od wlasciwych stuzb technicznych ORANGE
i pozostaltych wiascicieli oraz w oparciu o akualne Normy Zaktadowe Orange. Zgodnie z warunkami Wykonawca
branzowy wchodzi na plac budowy w uzgodnieniu z Generalnym Wykonawca oraz po przekazaniu kolizyjnej
infrastruktury  przez stuzby techniczne ORANGE, Prace usuwajace kolizje i zabezpieczajace infrastrukture
telekomunikacyjng prowadzi¢ réwnolegle z robotami drogowymi i zabezpieczaniem kolizji innych mediéw w celu
optymalizacji kosztéw. Wszelkie prace w miejscach skrzyzowan z innymi mediami wykonywac¢ r¢cznie i z zachowanie
szczegoblnej ostroznosci, zachowujac stosowne przepisy BHP w budownictwie facznosci.

5.2 Rozwiazania techniczne dla zinwentaryzowanych kolizji

Orange
W obszarze inwestycji — pasie drogowym znajduja si¢ urzadzenia, obiekty obce nie zwigzane z droga zlokalizowane na
mocy Ustawy o Drogach oraz rozporzadzen wykonawczych wtasciwych Ministréw a dotyczacych lokalizacji sieci
uzbrojenia w pasach drogowych. Projektowane rozwigzania drogowe, w niewielkim zbliZajg si¢ istniejacg siecig
teletechniczng naziemng Orange Polska S.A. zlokalizowanej na stupach w tym takze Tauronu W zakresie robdt w pasie
drogowym zgodnie z warunkami technicznymi Orange Polska S.A TTISIKU-878122/SG, doprecyzowaniem oraz wizja
lokalngznajduje si¢ nast¢pujaca infrastruktura telekomunikacyjna naziemna Orange Polska S.A.:
- kanalizacja kablowa lotw. cz¢§ciowo w chodniku czg$ciowo poza pasem drogowym do
zabezpieczenia pod wjazdami w trakcie robot drogowych
- teletechniczna sie¢ sie¢ naziemna wzdtuz pasa drogowego na stupach Orange i Tauron ze
skrzyzowaniami z jezdnig przylaczy abonenckich
- stup teletechniczny w chodniku do przebudowy =przesuni¢cia o 2m z wymiana przylacza abonenckiego
- stupy teletechniczne niekolizyjne, ale niezapewniajacej normatywnej wys. kabli przy skrzyzowan z jezdnig - 2 szt
Projektuje si¢ nastgpujace prace w zwiazku z lokalizacja fragmentdw sieci teletechnicznej naziemnej Orange w pasie
drogowym w rejonie rob6t drogowych
- kanalizacje kablowa lotw na odcinku pod projektowanym chodnikiem sprawdzi¢, udrozni¢ naprawic¢
w razie potrzeby oraz zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi/tupkami na odcinkach pod projektowanymi wjazdami
- kolizyjny stup teletechniczny blizniaczy ST-7 przesuna¢ poza chodnik budujac SZB-8.5 z wymiana
przylacza abonenckiego (kabel XzZTKMXpwn3x2.0.5- 50m)
- sprawdzi¢ wysokos$¢ kabli rozdzielczych nad jezdnia, dokona¢ regulacji, jezeli konieczna,
potwierdzi¢ normatywna wysoko$¢ w dokumentacji powykonawcze
- dla zapewnienia normatywnej wysoko$ci- minimalna wysokos¢ kabli nad jezdnia H=5.5m (dotyczy skrzyzowan
kabli abonenckich z jezdnia, wymieni¢ stupy ST-7 na SZB 8.5. - patrz Rys, 2, 3, 4, 5)
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NETBIS

Zgodnie z wydanymi warunkami po spotkaniu roboczym NETBIS-ZDP w Miechowie, w rejonie rob6t drogowych
znajduje si¢ kolizji (odcinki mikrorurek w jezdni o sumarycznej dtugoséci 685 m) kablowa linia §wiattowodowa -
mikrokanalizacja kanalizacja kablowa o zmiennym profilu od 6t - 2t z zaciggnigtym kablami §wiattowodowymi
szkieletowymi i odgat¢zieniami do budynkéw Zatacznikiem do niniejszej specyfikacji jest projekt techniczny oraz
dokumentacja eksploatacyjna kablowe;j linii $wiattowodowej NETBIS , ktdra zostanie udostgpniona wykonawcy na
etapie przebudowy drogi. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przetozy¢ kolizyjne odcinki kanalizacji
Swiattowodowej o tacznej dlugosci 685m przetozy¢ spod projektowanej jezdni w chodnik pobocze zgodnie z Rys. - 2
Sytuacja teletechnika. Zaktada si¢ $cista wspélprace techniczna i organizacyjna wykonawcy branzowego z wlascicielem
kabla Operatorem Internetowym NETBIS S.C. W miejscach, gdzie istniejaca linia $wiattowodowa NETBIS przebiega
obecnie w poboczu, a po poszerzeniu jezdni znalaztaby si¢ pod asfaltem, projektuje sie wykorytowanie kolejnych
kolizyjnych odcinkéw przez Wykonawce rob6t drogowych na potrzebnym obszarze do gtebokosci umozliwiajace;j
przebudowe linii kablowej spod jezdni w chodnik. Przebudowe wykona¢ bez naruszania ciagtosci kabli, pod nadzorem i
we wspolpracy ze stuzbami technicznymi NETBIS. Skrzyzowania linii kablowej na zblizeniach z nowoprojektowanymi
sieciami (np. odwodnienie) oraz pod wjazdami i jezdniami w przypadku nienormatywnych glebokosci utozenia
zabezpieczy¢ rurami ochronnym dwudzielnymi AROT APS120/110

2.4 Zalecenia techniczne

Projektowana inwestycja koliduje z istniejacg nadziemng i podziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez
ORANGE POLSKA S.A' (zwana dalej ,,OPL")' oraz Operatora Intenetowego lokalnego NETBIS Wszystkie prace
zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng naleZy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z2005t, nr
219, poz.1$64 z pozn' zmianami); W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rurg ochronng grubo$cienngprzez cata szeroko$¢ jezdni;

Przed przystgpieniem do prac przeszkoli¢ pracownikéw pod katem wspétpracy z innymi podwykonawcami oraz
mogacymi wystapi¢ zagrozeniami. W trakcie prac zachowywacé przepisy BHP okreslone dla robét liniowych w
telekomunikacji. Odlegto$¢ migdzy jezdnia o kablami sieci napowietrznej powinna wynosic minimum 5.5m. Zachowaé
minimalne odleglosci zgodne z Zarzadzeniem ML z dn 02.09.97 w sprawie odlegto$ci zblizen i skrzyzowan z sieciami
i infrastruktura . Przebudowujac sie¢ naziemng wykona¢ zadania:
1. Przetozenie rurociggu kablowego 2t-7t Netbis - 685m
2. Zabezpieczenie rurociggu kablowego Netbis pod wjazdami skrzyzowaniami z jezdnia - 100m
3.Zabezpieczenie rurociagu kablowego Netbis w chodniku przy zblizeniach z nowo projektowana

infrastruktura oraz gdyby rurociag byt utozony na nienormatywnej glebokosci, jezeli zostanie

zlokalizowana w trakcie rob6t drogowych AROTAPS120/110 - 100m
4. zabezpieczenie kanalizacji kablowej lotw. Orange rura ochronng AROTAPS120/110 - 54m
5. budowa stupa teletechnicznego podwdjnego SZB-8.5 - 1szt
6. budowa stupa teletechnicznego pojedynczego SZB-8.5 -2 szt
7. przebudowa nawiazania z kanalizacji kablowej do stupa rura RHDPE 32.3 - 8m
8. likwidacja stupéw teletechnicznych ST-7 -3 szt
9. przetozenie, regulacje przylaczy abonenckich XzZTKMXpwn3x2x0.5 - 150m

montaz kabli rozdzielczych i abonenckich (powtérne wykorzystanie kabli, odtworzenie
istniejacej funkcjonalno$ci) pomiary przebudowywanych kabli i sprawdzenia funkcjonalne
10. ogdlny przeglad i uporzadkowanie z wykorzystaniem istniejacego osprzetu sieci naziemnej Orange
na catym odcinku znajdujacym si¢ w pasie drogowym ze szczeg6lnym uwzglednienie zachowania
normatywnych wysokosci podwieszonych kabli na jezdnia i wjazdami
11. opracowanie dokumentacji powykonawczej, odbiory techniczne z udziatem wtascicieli i stuzb
technicznych Inwestora

Zachowa¢ odlegtos$ci zblizef, z pozostatg infrastruktura uzbrojenia odlegto$¢ kabla od wjazdu >5.5m;

odleglos¢ kabla od pow. jezdni > 5.5m odlegto$¢ kabla od linii energetycznych 3x 380 v> 0.5 m

Linie kablowe nadziemne o metalowym elemencie no$nym powinny mie¢ uziemiony nieizolowany element no$ny na
obydwu koncach linii oraz na co trzecim stupie. Na stupach piorunochron i przewéd odprowadzajacy uziemienia
powinny by¢ dotaczone do odpowiednich zaciskéw wg BN-74/3231-24. Uziemienie linki no$nej moze by¢ dokonane
za pomocg przewodu taczacego linke no$ng z zaciskiem piorunochronu wg BN-74/3231-24. Odgromniki i uziomy
wykona¢, wg zasad okreslonych w ZN96/OPLSA- 027, 036, 037 oraz wtasciwych PN i BN (zalacznik). Prace
montazowe wykonywac zgodnie z wlasciwymi Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz Normami
Zaktadowymi Orange Polska S.A. Wykaz obowiazujacych norm zawarty jest w zalaczniku.W trakcie prac przestrzegac¢
przepisy BHP obowiazujace przy budowie linii kablowych nadziemnych. Zachowaé, odtworzyc dotychczasowa
funkcjonalno$¢ infrastruktury abonenckiej. W porozumieniu ze stuzbami technicznymi ORANGE POLSKA S.A.
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NETBIS potwierdzi¢ petng funkcjonalno$¢ kabli po przebudowie ulicy. Wykona¢ pomiary kabli po przebudowie,
statopradowe na wolnych parach + funkcjonalne. Prace zwigzane z usuwaniem w/w kolizji prowadzi¢ tak aby byto
mozliwe odtworzenie infrastruktury w dotychczasowej funkcjonalnosci, minimalizujac czas przerw w §wiadczeniu
ustug dla poszczegdlnych Klientéw ORANGE POLSKA S.A. oraz Operatoréw Alternatywnych

Wszystkie prace wykonywacé ostroznie w poblizu kabli i innych obiektéw recznie, zgodnie

z zaleceniami zawartymi w Normach Zaktadowych ORANGE ZN-96/OPLSA-001-050 pod nadzorem przedstawicieli
Orange Polska S.A. oraz Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogolne zasady kontroli robot.

Celem kontroli jakosci jest stwierdzenie osiggniecia zalozonej jako$ci wykonanych robét. Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan zgodnie z wlasciwymi ZN- 96/OPL

6.2  Kontrola przebudowy / zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej

Kontrola jakosci wykonania pierwotnej kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu, wykonaniu badan zgodnych
z ZN-96/0OPL - 011, 012, 013,023 poprzez wykonanie nastgpujacych dziatan:

- ogledziny, sprawdzenie kompletnosci,

- inwentaryzacja geodezyjna trasy kabli, lokalizacji studni kablowych, sprawdzenie wymiaréw, materiatléw,

- sprawdzenie glebokosci i sposobu posadowienia rur pod wjazdami (inspektor nadzoru w trakcie budowy),

- sprawdzenie zgodno$ci trasy z projektem wykonawczym, warunkami sformutlowanymi przez OPL,

- biezacej kontroli rob6t podlegajacych zakryciu np. zblizen, skrzyzowan infrastruktury podziemne;j,

- ocena wynikéw badan.

6.3  Kontrola przebudowy sieci naziemnej

Kontrola jako$ci wykonania przebudowy sieci napowietrznej polega na sprawdzeniu, wykonaniu badan

zgodnych z ZN-96/OPL — 010, oraz BN74/3231 poprzez wykonanie prac okreslonych w

,» Przepisach budowy i eksploatacji telekomunikacyjnych linii napowietrznych ,,wprowadzonych do uzytku
stuzbowego resortu facznosci zarzadzeniem Dyr. Dep. Stuzby Telekomunikacyjnej M.L. z dn 01.07.1963r.

6.4 Kontrola przebudowy odcinkéw kabli swiattowodowych

Sprawdzenie jakosci wykonania przeprowadzzic w oparciu o instrukcje T-01 Orange i ZN-96/Orange-002
Oraz stanadrdy techniczne FIBERLINK

6.5 Kontrola przebudowy odcinkow kabli miedzianych

Sprawdzenie jakosci wykonania przeprowadzzic w oparciu ZN-OPL jak nizej

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogélne wymagania
ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach miedzianych
ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. L.aczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztagczowe — termokurczliwe i owijane.
ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. L.aczowki i zespoty taczéwkowe, kablowe i przetacznicowe.
ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i
ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa.
ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed
przepigciami i przet¢zeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych obiektéw
budowlanych. Wymagania i badania.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét budowlanych branzy teletechnicznej powinien by¢ zgodny z ogdlnymi warunkami odbioru robét
budowlanych tj. robét drogowych na modernizowanym odcinku ulicy . Podczas odbioru rob6t Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu oraz Wlascicielowi infrastruktury teletechnicznej m.in. nast¢pujace dokumenty:

- aktualng dokumentacj¢ powykonawcza , pomiarowa

- protokoty odbioru cze$ciowego robot podlegajacych zakryciu

- protokdl koncowy odbioru robét spisany przy udziale wlasciwych stuzb Operatoréw

- atesty i $wiadectwa dopuszczlnosci, zgodnosci CE materiatlow podstawowych
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy branzowe i zakladowe

1. ZN-96/TP S.A.010-041 — Normy Zaktadowe range .

2. BN-70-77; 85-89 Normy Branzowe z zakresu telekomunikacyjnych sieci miejscowych,

3. PN 83, 85,89,92/T-90310 -90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe.

4. Instrukcja TPSA T-01 Odbiér i eksplatacja kablowych linii §wiattowodowych.

5. Zalaczniki do decyzji nr 22 Dyrektora Generalnego PPTT z dnia 12 lipca 1989 r. pt. Przepisy bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy budowie, remoncie, konserwacji i obstudze technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych.

6. Rozporzadzenie ML z 04.09.1997 w sprawie WTE oraz warunkéw wspétpracy wzajemnej urzadzen linii i sieci
telekomunikacyjnych zaktadanych i uzywanych na terytorium RP (Dz.U 1997.109.709).

7. Instrukcja TPSA ET-16 Zasady remontéw telekomunikacyjnych linii kablowych.

8. BN -74/3231/01-33 Telekomunikacyjne linie napowietrzne

8.2  Inne dokumenty

1. Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dn 07.05.2010

2. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

3. Ustawa z dnia28 lipca 2005r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 163, poz.13644)

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 717) (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 647)

5. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. nr 16, poz.78)

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 14, poz.60 ze zmianami)

7. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U 2010r. nr 193 poz 1287

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz.U. 2010 nr 65 poz. 407)

10. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie
bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektéw
topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 383)

11.Rozporzadzenie M I z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

12.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r.

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej BIOZ  zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

14. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. z dnia 2 maja 2001 r)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864).

16. Rozporzadzenie RM z 1.06.2004 w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen
na zaj¢cie pasa drogowego (Dz. U. z dn. 19.06.2004)

17. Rozporzadzenie MI z dn. 26.10.2005 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
Odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

8.3. Wykaz norm Orange stosowanych przy projektowaniu i budowie infrastruktury teletechnicznej

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie optotelekomunikacyjne.
ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi.
ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wi6kna $wiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable §wiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne §wiattowodow
ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony ztaczowe do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
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ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice §wiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe.
ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury
ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych. Ogélne wymagania
ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach miedzianych.
Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztagczowe — termokurczliwe i owijane.
ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczéwki i zespoty taczéwkowe, kablowe i przetacznicowe.
ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i
ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed
przepigciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych obiektéw
budowlanych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.

ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. (Uzupetnienie do
ZN-OPL-042/00 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe wymagania i

ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Thumiki §wiattowodowe do zastosowan w sieciach jednomodowych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roztaczalne dla §wiattowodéw jednomodowych. Wymagania i
ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznice gtéwne PG (MDF). Wymagania i badania.
ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek do zastosowan w §wiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowan w sieciach jednomodowych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w sieciach jednomodowych.
Wymagania i badania.
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