Przebudowa drogi powiatowej nr 1175K Charsznica — do drogi 783 na dt. 0,248 km, od km 0+868 do km 1+116 w m. Ciszowice,
gmina C...

Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 1175K Charsznica — do drogi 783 na dt. 0,248 km, od
km 0+868 do km 1+116 w m. Ciszowice, gmina Charsznica
1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,248
1.2 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, whazy kanatowe
Wyliczenie iloscirobot:
regulacja wysokosciowa studni 200 e
kanalizacji sanitarnej | e 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2,00
1.3 |SEK601/101/4_|Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno bez odwozenia kory, frezowanie na glebokosci4-cm
Wyliczenie ilosci robot:
frezowanie nawierzchni bitumicznej $r.
grdem S S
spekana i zanizona nawierzchnia jezdni 534,0*2,8 VVVVVVV 95,200000
| 24,000000
,,,,,, 48,000000
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 : 33,000000
RAZEM:: 200,200000|m2 200,20
2 Element Roboty ziemne i odwodnieniowe
2.1 |KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
(2) ____|samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu -V
Wyliczenie ilogcirob6t:
koryto pod ulepszone pobocze z kostki 5(225,0+6,0)*0,40 VVVVVVV 92,400000
,,,,,,,, 6,000000
: 2,880000
‘ 101,280000/m3 101,28
22 |KSNR6/605/1 _|Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe zwirowe
Wyliczenie ilosci robot:
tawa z kruszywa tamanego gr. 10cm pod :8,0*0,5*0,1
przepust ziazdowy fid0em e 0,400000
RAZEM:: 0,400000|m3 0,40
2.3 |KSNR 6/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40-cm
Wyliczenie floscirobot:
Przepusty rurowe na zjezdzie, $rednica 7,0+1,0
40cm S 8,000000
RAZEM:: 8,000000/m 8,00
24 |KSNR6/605/3 _|Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czolowe dlarur Fi40-em
Wyliczenie ilogcirobSt:
Murki czotowe przy przepuscie 52*2 i
zjazdowym fi 40 cm, skosne ze :
skrzydetkami e 4,000000
RAZEM:! 4,000000|szt 4,00
2.5 |KNR 201/517/1 |Umocnienie rowdw elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi), z osadzeniem elementéw na
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, fawie betonowej
Wyliczenie iloscirobot:
utozenie $cieku z korytek typu 1200 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"gorskiego" 44x50x31 cm, na fawie :
betonowej S . 120,000000
RAZEM:: 120,000000|m 120,00
2.6 |KSNR 1/409/1 _|Umocnienie skarp rowu betonowymi elementami prefabrykowanymi
Wyliczenie iloscirobot:
umocnienie skarp ptytami betonowymi .
typu KRATA 60x40x10, na betonie
umochnienie skarp rowu z wypetnieniem 5717270';6*6,6'*'2 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
przestrzeni betonem | 144,000000
9,600000
‘ 160,800000/m2 160,80
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
3 Element Podbudowa
3.1 |KSNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
(2) ___|kategoriagruntull-Vl, walecstatyczny
Wyliczenie iloscirobot:
profiowanie i zageszozeniepodioza: |
koryto pod ulepszone pobocze zkostki 230010 230,000000
: 6,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  236,000000|m2 236,00
3.2 |KSNR 6/111/2  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, warstwa po zageszczeniu 15-cm
M
Wyliczenieiloscirobot:
wykonanie w-wy odcinajgcej zgruntu
stabilizowanego cementem (z dowozu),
gr. 150mpo zageszezeniu
koryto pod ulepszone pobocze z kostki 230,010 230,000000
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 : 6,000000
RAZEM:: 236,000000|m2 236,00
3.3 |KNNR6/113/1 _|Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszezeniu20-em
Wyliczenie ilogcirobst:
wykonanie podbudowy z kruszywa : i
kamiennego, famanego w-w goérna gr. $r.
20em |
podbudowa ulepszone pobocze zkostki 230008 . 184000000
:3*2,0 6,000000
RAZEM:: 190,000000{m2 190,00
3.4 |KNNR 6/107/1 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), thuczniem sortowanym, warstwa po
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zageszczeniudo 10-em
Wyliczenie iloscirobot:
wykonanie podbudowy z kruszywa
kamiennego, famanego w-w goérna gr. $r.
sem S S
profilowanie nawierzchni zjazdow | 3602000 3,600000
RAZEM:: 3,600000|m3 3,60
4 |Element Elementy uliczne
4.1 |KSNR 6/403/3  |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe najazdowe, wtopione 15x22, tawa betonowa
Whyliczenie iloscirobot:
ustawienie kraweznikéw najazdowych : i
15x22 na tawie betonowej
231,000000
RAZEM:: 231,000000|m 231,00
4.2 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
ulepszone pobocze zkostki 2300460480 __ 244,000000
244,000000/m 244,00
4.3 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wylizonie floscirobst:
fawa betonowa z betonu C12/15
,,,,,, 10,395000
8,540000
18,935000|m3 18,94
4.4 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(2) o Rolorowa
Whyliczenie iloscirobot:
utozenie kostki brukowej, betonowej gr. 8 i
cm ma podsypce cementowo -piaskowej.
ulepszone pobocze z kostki 1230,00,8 i 184,000000
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3’20 6,000000
RAZEM:: 190,000000{m2 190,00
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5

Element Nawierzchnia

5.1

KSNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po
(2) zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdéd 5-10-t - KR3

wykonanie w-wy $cieralnej z betonu
asfaltowego, gr. 4 cm dla ruchu KR3,

zniszczona nawierzchnia jezdni :34,0*2,8 95,200000

lokalne uzupetnienie nawierzchni jezdni

przy krawedzi 6,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  206,200000|m2 206,20
6  Element Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowanie
6.1 |KNNRS 6/705/6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych,

malowanie mechaniczne

oznakowanie poziome grubowarstwowe, :
chemoutwardzalne, naktadane :
natryskowo. §

oznakowanie poziome przejs¢ dla :4,0*5,5*0,5+2*3,42

pieszych, grubowarstwowe: linie |

przystankowe P-17, przejscie dola : :

pieszychP-10 et __ 17,840000
RAZEM:: 17,840000

m2 17,84
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