Przebudowa odcinka drogi fgczacej wiadukt nad LHS z drogg powiatowg nr 1180K relacji Koztow
- Kepie — Charsznica w m. Pogwizddw...

Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys Przebudowa odcinka drogi tgczacej wiadukt nad LHS z droga powiatowa nr 1180K
relacji Koztéw - Kepie — Charsznica w m. Pogwizdéw w km 0+000 - 0+088, na diugosci
88,0 mb,
1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,088
1.2 |KNNR 1/101/3  |Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 26-35-cm
Wyliczenie iloscirobot:
drzewa o $rednicy 30,0 cm 40 4,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  4,000000]szt 4,00
1.3 [KNNR 1/102/1 [Mechaniczne karczowanie, zagajniki geste (powyzej 60 % powierzchni)
Wyliczenie iloscirobot:
karczowanie krzakéw (55,0*1,5+6,0+1,0+20,0*0,5+5,0+.20,0/10000 0,012450
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  0,012450|ha 0,0125
1.4 |SEK601/101/4 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno bez odwozenia kory, frezowanie na giebokosci4-cm
Wyliczenie iloscirobot:
frezowanie nawierzchni bitumicznej ér.
gr4dem 0 E e
""" 92,000000
92,000000{m2 92,00
1.5 |KNNR 6/802/6  |Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubos¢ 15-cm, mechanicznie
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,000000
: 3,000000
5,000000|m2 5,00
2 Element Roboty ziemne
2.1 |KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm, naktady podstawowe
M
Wyliczenie iloscirobot:
zebranie namulonej ziemi w obrebie : i
krawedzi jezdni
~280,000000
RAZEM:: 280,000000|m2 280,00
2.2 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
(2) koparka 0,60-m3, grunt kategorii Ill, samochéd 5-10-t
10,500000
RAZEM:: 116,500000|m3 116,50
2.3 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
(2) . |koparka 0,60-m3, grunt kategorii lll, samochéd 510t
Wyliczenie iloscirobot:
rozbiorka konstrukcjidrogic L
miejsce przetomowe 84S 36,000000
36,000000|m3 36,00
2.4 |KNR 201/235/2 |Formowanie i zageszczanie nasypow, wysokos¢ do 3,0-m, grunt kategorii llI-1V,
(1)
Wyliczenie iloseirobSt:
wykonanie nasypu z gruntu pozyskanego ?66;6*72','(')'*'2,6 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
zwykopu S 240,000000
RAZEM:: 240,000000|m3 240,00
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3  |Element Odwodnienie drogi
3.1 |KNNR 6/606/3 _|Scieki z elementéw betonowych, natawie zbetonu,
Wyliczenieiloscirobst:
wykonanie $cieku przy krawedzi jezdni z 580,0-2*6,0 i
elementow betonowych - korytko |
muldowe 50x50x15 cm na tawie : :
betonowej z oporemgr. 15em e ___ 68,000000
RAZEM:: 68,000000|m 68,00
3.2 |[KNNR6/606/3 _|Scieki z elementow betonowych, nafawie zbetonu,
Wyliczenie iloscirobot:
wykonanie $cieku z elementéw 120 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
betonowych - 37x33x10 cm, D400 (kanat
do ciggéw odwodnier muldowych) na | ;
fawie betonowej gr. 15¢m | e __ 12,000000
RAZEM:: 12,000000|m 12,00
3.3 |KNNR 6/606/3 |Scieki z elementow betonowych, na fawie zbetonu,
Wyliczenieiloscirobst:
wykonanie $cieku z elementéw 56,0 i
betonowych - korytka skarpowe, |
trapezowe 38x50x50x15x20 na tawie : :
betonowejgr. 15em e 6,000000
RAZEM:: 6,000000/m 6,00
3.4 |KSNR 1/409/1 _|Umocnienie skarp rowu betonowymi elementami prefabrykowanymi
Wyliczenie iloscirobot:
umocnienie skarp ptytami betonowymi .
tyou KRATA60x40x10, nabetonie
skapy 2+80 36,000000
36,000000{m2 36,00
4 |Element Krawezniki i obrzeza
4.1 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30-cm, tawa betonowa, podsypka
... |cementowo-piaskowa
Wyliczenie ilosci robot:
ustawienie kraweznika betonowego . b
1530
Ziezdy 60+40 . 10,000000
RAZEM:: 10,000000|m 10,00
4.2 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypefnieniem spoin piaskiem
Whyliczenie iloscirobot:
obrzeze na fawie betonowej z oporem
dazdy (36,0+2°2,02+4°2+4,0+6,0+40 ___ 66,000000
66,000000|m 66,00
4.3 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
"""""" 0,400000
podobrzeza 66,070,035 : 2,310000
RAZEM:: 2,710000|m3 2,71
5  |Element Podbudowa
5.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-1V
przetom 36,0 i 36,000000
| 248,000000|m2 248,00
5.2 |KSNR 6/111/2 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, warstwa po zageszczeniu 15-cm
(1)
Wyliczenie iloseirobSt:
wykonanie w-wy odcinajgcej z gruntu
stabilizowanego cementem (z dowozu),
gr. 15 cm po zageszczeniu ¢+ e
187,000000
250 i 25,000000
przelom 86,0 i 36,000000
RAZEM:: 248,000000|m2 248,00
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5.3 |KSNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm
25,000000
: 36,000000
wykonanie podbudowa pod zjazdy 240+20 i 44,000000
RAZEM:: 292,000000|m2 292,00
5.4 |KSNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10ocm
~187,000000
25,000000
: 36,000000
RAZEM:: 248,000000|m2 248,00
6  |Element Nawierzchnia
6.1 |KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa, wbudowanie
(2) ___|mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard Il), samochéd 10-15-t
Wyliczenie ilosci robot:
wykonanie w-wy profilujgco-
wzmachniajgcej z mieszanki mineralno -
asfaltowej, w ilosci 75 kg/m2 dla ruchu
KR2, wraz z oczyszczeniem i
skropieniem asfaltem uptynionym
poszerzenie korpusu drogi 188,0%2,2*0,05 i 9,680000
zjazdy 1(3*12,0+20)*0,075 4,200000
RAZEM:! 59,0900001t 59,09
6.2 |KSNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
@ zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochéd 5-10t-KR3
Wyliczenie iloscirobot:
wykonanie w-wy scieralnej z betonu
asfaltowego, gr. 4 cm dla ruchu KR3,
56,000000
RAZEM:: 650,000000|m2 650,00
7 Element Pobocza
7.1 |KNNR 6/113/4 _|Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 8-cm
Wyliczenie iloscirobot:
utwardzenie poboczy kruszywem |
kamiennym, tamanym $r. gr. 10 cm szer.
~_105,000000
‘ 105,000000{m2 105,00
7.2
km0+000-0+085 eo00s02 ___66,000000
RAZEM:! 66,000000|m2 66,00
8  |Element Urzadzenia Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego
8.1 |[KNNR6/703/2  |Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 39,0kg
Whyliczenie iloscirobot:
wymiana barier stalowych ochronnych : i
Sp-05 na przepustach
: 20,000000
20,000000|m 20,00
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