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Modernizacja drogi powiatowej nr 1207K Czaple Mate - droga S7 - Szczepanowice przez wies od km 2+186, dt 0,2 km
obejmujaca ko...

Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm| llos¢
Kosztorys Modernizacja drogi powiatowej nr 1207K Czaple Mate - droga S7 - Szczepanowice przez
wies od km 2+186, df 0,2 km obejmujaca korekte pobocza i rowu przydroznego w m.
Czaple Mate
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 KNNR 1/103/7 Scmanle drzew pitg mechaniczng, Fi'66-75'cm
szt 2,00
2 |Element Roboty rozbiérkowe
2.1 |KNR 231/803/ 1 .'39%??["?‘.’1'9.’.‘?‘.‘.’!’.‘.?F%?W!..Z..'T'.'.?.S.??.’.‘.?!‘..'T!!T‘.?F?.'.’l‘?..?!FHFT?!??UYQT‘...FF?P.Z..’.‘.'?..9.“.!!?9?9.!’!??’.‘(!9@9?.’?!.3.9.’.‘7' ...............................
'F'ééiéb'r’ér’ii’é'ﬁéviii'é}iéﬁﬁi'Bi’t'ijiﬁiéiﬁéj'ﬁé""?é'*"zlé','i'*'é;é',é*é """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Zjazdachindywidualnych 51,60
51,60|m2 51,60
2.2 |KNR 231/804/3 |Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 15°em
Wyliczenie ilosci robot:
Rozebranie nawierzchni tluczniowejna  :6*3+3*% T
zjazdachindywidualnych D 36,00
RAZEM:: 36,00/ m2 36,00
2.3 |KNR231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowe;j z wypetnieniem spoin piaskiem
Wy lCzZenie oS FOD Ot e
Rozebranie nawierzchni z kostki ;3*1 ,5+2*8+1,5*19
betonowej nazjazdach indywidualnych e . .-
RAZEM:: 49,00/ m2 49,00
2.4 |KNR231/817/3 |Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe grubosci20°em
Wyliczenie ilosci robot
Rozebranie korytek betonowych ~ 16+28+3+12+28+39+3+2+4
DO 0X20 e 135,00
135,00|m 135,00
2.5 |KNR231/816/2 |Rozebranie przepustow rurowych, rury PP Fi'S0'em e
Yl CZenie O FO DOt e
Rozebranie przepustéw na zjazdach §6+2+8+6+6+6+6+19
Indywiduainyoh 59,00
RAZEM:: 59,00|m 59,00
2.6 |KNR231/816/4 |Rozebranie przepustow rurowych, scianki czotowe itawy betonowe
Wyliczenie iloscirobot:
Rozebranie przepustéw na zjazdach 72 A
indywidualnych f ~
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  14,00[szt | 14,00
3 |Element Roboty ziemne
3.1 |KNNR 1/201/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
.’??.9.‘.’.'.‘?.9'9.5.9.‘?‘.9..1..!‘.!T?..!‘.99?!'.‘?..Q..1..5.’..FF‘?...'.‘?‘.F?SQF.'?.QIHQ?H..'.'.' ...............................................................................................
Roboty ziemne zwigzanez 160*1,0006
przeprofilowaniemrowu 96,00
Wykopy pod muroporowy o 9870,370,8 e L 1344
RAZEM:: 178,24\m3 | 178,24
4 Element Podbudowa
4.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii |-V
Profilowanie pod konstukcje zjazdow ~ (51,6+36+49)*1,4 T {50 26
RAZEM:: 150,26|m2 | 150,26
4.2 |KSNR6/111/2 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25°kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15cm
(1)
Wyliczenie flosci robSt:
Podbudowa na zjadach stabilizacja z ~§(51 ,6+36+49)*1,1
dowozu 2,55, 0 MPa gr. 100m 150,26
150,26|m2 | 150,26
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4.3 |KSNR6/113/1  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15'cm
Yl CZenie IO FO Ot et
W-wa dolna podbudowy konstrukcja ;(51 ,6+36+49)*1,1
tawa pod przepusty z kruszywa :40"1,2
BMaNegO L 4800
RAZEM:: 198,26\m2 | 198,26
5 |Element Elementy uliczne
5.1 |[KNNR Umocnienia skarp i dna rowy ptytami azurowymi gr 10cm na tawie betonowej gr 10cm C12/15
O B L e
Yl CZenie IO FO DOt et
Umocnienie r4owy ptytami azurowymi §135*2+16
10x40x60 na tawie betonowej gr 10cm :
beton C12/15 286,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  286,00lm2 | 286,00
5.2 |KSNR6/404/5  |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
Yl CZenie IO FO DOt e
Obrzeza betonowe na tawie betonowej :10+25
WiloSei 0,08m /M L 3500
RAZEM:: 35,00/m 35,00
5.3 |KSNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa
Kraweznik betonowy na tawie betonowej :9
Wilosei 0, 1M M L 900
RAZEM:: 9,00/m 9,00
5.4 |KSNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
(). ..Ipiaskiem, Kostka szara e
Yl CZenie O FO Ot e
Nawierzchnia z kostki grubosci 8cm na
podsypce cem piaskowej gr 5cm 49,00
49,00|m2 49,00
5.5 |KSNR 6/906/4 |Wykonanie cokotu ogrodzenia
Wykonanie cokotu ogrodzenia :55*0,8*0,3
0,3m*0,8m § 13,20
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  1320/m3 | 13,20
6 Element Odwodnienie
6.1 |KSNR 6/605/8 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 80°'cm
59,00
6.2 |KSNR6/605/5  |Przepusty rurowe pod zjazdami, Scianki czolowe dla rur Fi80'cm
Yl CZenie IO FO DOt e
Wykonanie murkéw czotowych na §0,2*1 ,6%1,6"14
przepustach fi 800 zelbetonowych
0,2*1,6*1,6 beton C16/20 zbrojone
pretamifi 12 w rozstawie co 15CM & e 717
7,17\m3 7,17
7  |Element Roboty wykonczeniowe
7.1 |KNR231/310/7 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, smotowe, warstwa scieralna o grubosci 6'cm
Wyliczenie ilosci robot:
Nawierzchnia bitumiczna na zjazdach gr :51,6+36+10
L 97,60
97,60 m2 97,60
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