Budowa:

Obiekt lub rodzaj robot:

Data opracowania:
2024-02-23

Lokalizacja:
Nazwa i kod CPV:

Inwestor:

Przedmiar robét

m. Podlesna Wola, Siedliska, Pstroszyce Pierwsze, Pstroszyce Drugie, gm. Miechow

Przebudowa drogi powiatowej nr 1182K w km od 11+825 do km 14+925 w miejscowosci Podlesna Wola,
Pstroszyce Drugie, Pstroszyce Pierwsze i Siedliska, Powiat Miechowski

Miechow

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45113000-2 Roboty na placu budowy

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

Powiat Miechowski, ul. Ractawicka 12, 32-200 Miechéw
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys
1 Grupa Roboty przygotowawcze
1.1 Element Roboty pomiarowe
1.1.1  |[KNNR-W Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
11111
Wyliczenie ilosci robot:
114,925-11,825 3,100000
RAZEM: 3,100000 |km 3,1
1.2 Element Roboty rozbiorkowe w km 11+825 - 14+925
1.2.1 |KNNR 6/802/6 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci 15cm wraz z transportem urobku na odl.
10 km w gruncie kat. 1I-VI
Wyliczenie ilo$ci robot:
30 30,000000
RAZEM: 30,000000{m2 30,0
1.2.2 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 4cm wraz z
transportem urobku na odl. 10 km
Wyliczenie ilosci robot:
30 30,000000
RAZEM: 30,000000{m2 30,0
1.2.3 |Kalkulacja Rozebranie istniejgcej wiaty przystankowej wraz z wywiezieniem na miejsce wskazane przez
indywidualna Zamawiajacego
Wyliczenie ilo$ci robét:
4 4,000000
RAZEM: 4,000000 kpl 4,0
1.2.4 |KNNR 6/806/1 |Rozebranie kraweznikéw betonowych z fawg wraz z transportem urobku na odl. 10 km m 80
1.25 |KNNR 6/806/8 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej wraz z transportem urobku na
odl. 10 km m 100
1.26 |KNNR6/803/6 |Rozebranie nawierzchniz kostki brukowej betonowej - analogia. Materiat do przekazania
wiascicielowi posesiji. W przypadku koniecznosci wywiezienia materiatu z terenu budowy, nalezy
wywiez¢ urobek na odl. 10 km m2 120
1.2.7 |KNR 231/816/4 |Rozebranie scianek czotowych i taw przepustéow betonowych wraz z transportem urobku na odl. 10
km
Wyliczenie ilosci robot:
100 100,000000
RAZEM: 100,000000/m3 100
1.2.8 |KNR 231/816/2 |Rozebranie przepustoéw z rur betonowych o srednicy 50 - 60 cm wraz z transportem urobku na odl.
10 km
Wyliczenie ilo$ci robot:
300 300,000000
RAZEM: 300,000000|m 300
1.2.9 |KNR 231/816/3 |Rozebranie przepustéw z rur betonowych o srednicy 80cm - 100 cm wraz z transportem urobku na
odl. 10 km
Wyliczenie ilosci robot:
40 40,000000
RAZEM: 40,000000|m 40,0
1.2.10 |KNNR 6/802/2 \Rozebranie nawierzchni z kruszywa grubosci 15cm wraz z transportem urobku na odl. 10 km
Wyliczenie ilosci robot:
1160 160,000000
RAZEM: 160,000000{m2 160,0
1.2.11 |KNNR 6/805/1 \Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych wraz z transportem urobku na odl. 10 km
Wyliczenie ilosci robot:
6 6,000000
RAZEM: 6,000000|m2 6,0
1.3 Element Wycinka drzew i krzew6éw wraz z transportem drewna na plac wskazany przez
Inwestora - wg. zestawienia
1.3.1 |KNNR 1/102/2 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $rednich od 31-60% powierzchni wraz z wywiezieniem - wg.
zestawienia
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,134 0,134000
RAZEM: 0,134000 ha 0,134
1.3.2 |KNNR 1/101/1 |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni poprzez frezowanie o srednicy 10-15cm wraz z
wywiezieniem drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego - wg. zestawienia
Wyliczenie ilosci robot:
19 19,000000
RAZEM: 19,000000|szt 19,0
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1.3.3 |KNNR 1/101/2 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni poprzez frezowanie o $rednicy 16-25cm wraz z
wywiezieniem drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego- wg. zestawienia szt 16
1.3.4 |KNNR 1/101/3 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni poprzez frezowanie o $rednicy 26-35cm wraz z
wywiezieniem drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego - wg. zestawienia
Wyliczenie ilo$ci robét:
11 11,000000
RAZEM: 11,000000|szt 11,0
1.3.5 |KNNR 1/101/4 |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni poprzez frezowanie o srednicy 36-45cm wraz z
wywiezieniem drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego - wg. zestawienia
Wyliczenie ilosci robot:
11 11,000000
RAZEM: 11,000000|szt 11,0
1.3.6 |KNNR 1/101/5 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni poprzez frezowanie o $rednicy 46-55cm wraz z
wywiezieniem drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego - wg. zestawienia
Wyliczenie ilo$ci robot:
3 3,000000
RAZEM: 3,000000 szt 3,0
2 Grupa Odwodnienie korpusu drogowego
21 Element Kanalizacja deszczowa w km 11+825 -12+215 oraz w km 14+467 - 14+912
211 |KSNR 1/201/6 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi,
wraz z transportem urobku na odl. 10 km w gruncie kat. II-VI
Wyliczenie ilosci robot:
przykanaliki 18*0,2*0,4 1,440000
rury fi 500 447%0,2*0,6 53,640000
rury fi 600 382*0,2*0,7 53,480000
Wykop pod kanalizacje 1,2*250*1,5 450,000000
2,3*200%1,5 690,000000
poszerzenia pod studnie 13*2,5 32,500000
1,7°65*1,5 165,750000
1,5*305*1,5 686,250000
poszerzenie pod studnie 15*2,5 37,500000
RAZEM:| 2 170,560000/m3 2170,6
2.1.2 |KNNR 11/405/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm w gotowym wykopie wraz z
zasypaniem wykopu materiatem niewysadzinowym - gt. do 2m
Wyliczenie ilo$ci robot:
12 12,000000
RAZEM: 12,000000|studnia 12,0
2.1.3 |KNNR 11/405/5 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $rednicy 1200mm w gotowym wykopie wraz z
zasypaniem wykopu materiatem niewysadzinowym - gt. do 2m
Wyliczenie ilosci robot:
[12 12,000000
RAZEM: 12,000000|studnia 12,0
2.1.4 |KNNR 11/405/7 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1600mm w gotowym wykopie wraz z
zasypaniem wykopu materiatem niewysadzinowym - gt. do 2m
Wyliczenie ilo$ci robot:
2 2,000000
RAZEM: 2,000000|studnia 2,0
2.1.5 |KNNR 11/405/7 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1800mm w gotowym wykopie wraz z
zasypaniem wykopu materiatem niewysadzinowym - gt. do 2m studnia 1
2.1.6 |KNNR 11/501/3 |Podtoza betonowe grubosci 20cm - zbrojone. Siatka z drutu fi 12 o oczkach 0,15x0,15m
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,5*1,5%0,2*12 5,400000
2*2*0,2*2 1,600000
2,5%2,5*0,2*2 2,500000
12*1,5%1,5*0,2 5,400000
RAZEM: 14,900000|m3 14,9
2.1.7 |KNR218/721/2 |Powtoka gruntujgca dwuwarstwowa, pionowych powierzchni betonowych i murowanych, z emulsji
lub roztworu asfaltowego
Wyliczenie ilo$ci robot:
2*3,14*0,6*(2+2+2+2+2+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5) 77,244000
2*3,14*0,8*(2+2) 20,096000
2*3,14*0,65*(2+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+2+2+2,5+2, 5+
2,5) 91,845000
2*3,14*0,9%(1,5+2) 19,782000
RAZEM: 208,967000/m2 209,0
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2.1.8 |KNR218/501/3 |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
Wyliczenie ilosci robot:
przykanaliki 18*0,2*0,4 1,440000
rury fi 500 447%0,2*0,6 53,640000
rury fi 600 382*0,2*0,7 53,480000
RAZEM: 108,560000/m3 108,6
2.1.9 |KNR218/625/2 |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez
syfonu - kompletna wraz z zasypaniem wykopu materiatem niewysadzinowym
Wyliczenie ilo$ci robét:
[10+8 18,000000
RAZEM: 18,000000|szt 18,0
2.1.10 |KNNR 11/505/3 |Przykanaliki z rur PCW kielichowych o $srednicy nominalnej 200mm wraz z zasypaniem wykopu
materiatem niewysadzinowym
Wyliczenie ilosci robot:
118*3 54,000000
RAZEM: 54,000000|m 54,0
2.1.11 |KNR 920/104/6 |Rurociagi instalacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profilowang PP tgczonych kielichowo o $rednicy
500mm wraz z zasypaniem wykopu materiatem niewysadzinowym
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ 14+32+40+40+40+35+47+38+40+40+38+43 447,000000
RAZEM: 447,000000|m 447,0
2.1.12 |[KNR 920/104/7 |Rurociagi instalacji grawitacyjnej z rur ze sciankg profilowang PP tgczonych kielichowo o srednicy
600/630mm wraz z zasypaniem wykopu materiatem niewysadzinowym
Wyliczenie ilosci robot:
[42+22+39+36+44+41+36+37+9+24+17+19+16 382,000000
RAZEM: 382,000000/m 382,0
2.2 Element Rowy
221 |KSNR 1/201/6 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi,
wraz z transportem urobku na odl. 10 km w gruncie kat. II-VI
Wyliczenie ilo$ci robét:
12+225-13+025 (jednostronne) (13025-12225)*0,7 560,000000
13+025-14+475 (lewa strona) (14475-13025)*0,70 1 015,000000
13+025-14+475 (prawa strona) (14475-13025)*0,7 1 015,000000
14+575-14+925 (jednostronne) (14925-14575)*0,55 192,500000
RAZEM:| 2782,500000/m3 27825
2.2.2 |KNNR 10/407/1 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "KRATA" 60x40x8cm na podsypce cementowo
piaskowej gr. 10 cm wraz z wypetnieniem otworéw humusem - zgodnie z odcinkami wskazanymi w
przekrojach typowych oraz planie sytuacyjnym
Wyliczenie ilosci robot:
11500 1 500,000000
RAZEM:| 1500,000000|m2 1500,0
2.2.3 |KNKRB 1/318/5 \Mechaniczne formowanie nasypow, dostarczenie ziemi: z odktadu, grunt kat.llI-IV
Wyliczenie ilosci robot:
(14925-11825)*0,4 1 240,000000
RAZEM:| 1240,000000/m3 1240,0
2.24 |KNKRB 1/229/5 |Zaggszczanie nasypoéw ubijakami mechanicznymi, grubo$¢ zageszczanej warstwy w stanie luznym
20cm, grunt kategorii llI-1V
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(14925-11825)*0,4 1240,000000
RAZEM:| 1 240,000000/m3 1240,0
2.2.5 |KNR 231/402/4 |Lawa betonowa z oporem pod elementy prefabrykowane
Wyliczenie ilo$ci robot:
odwodnienie liniowe \20*0,15 3,000000
RAZEM: 3,000000{m3 3,0
2.2.6 |KNRK-48 Odwodnienie liniowe standardowe z polimerobetonu - elementy korytkowe z rusztem - klasa
0101/05 obcigzenia min. D400 wg normy PN-EN 1433:2005 - lub rownowazne w km 11+825 - 14+925 w
obrebie przebudowywanych zjazdéw
Wyliczenie ilo$ci robét:
2*10 20,000000
RAZEM: 20,000000|m 20,000
2.2.7 |KNRK-48 Sciek drogowy skarpowy z elementéw prefabrykowanych skrzynkowych trapezowych
0105/01
Wyliczenie ilosci robot:
20 20,000000
RAZEM: 20,000000{m 20
2.2.8 |Kalkulacja Wykonanie umocnienia skarpy koszami gabionowymi w km 12+610 - 12+790
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robot:
1180 180,000000
RAZEM: 180,000000mb 180,000
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23 Element Przepusty zjazdowe
2.3.1 |KSNR 1/201/6 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi,
wraz z transportem urobku na odl. 10 km w gruncie kat. II-VI
Wyliczenie ilo$ci robot:
fi 50 152*0,2*0,5+3,14*0,25+2*152*0,5 167,985000
fi 60 178*0,2*0,6+3,14*0,3+2*178*0,5 200,302000
fi 80 20*0,2*0,4+3,14*0,4+2*20*0,5 22,856000
RAZEM: 391,143000|m3 3911
2.3.2 |KNNR 6/605/1 |Lawy fundamentowe zwirowe przepustéw pod zjazdami (dla przepustow fi 50 i 60)
Wyliczenie ilo$ci robét:
152*0,5*0,2 15,200000
178*0,6*0,2 21,360000
RAZEM: 36,560000|m3 36,6
2.3.3 |KNNR 6/605/2 \Lawy fundamentowe betonowe przepustéw pod zjazdami (dla przepustow fi 80 i 100)
Wyliczenie ilosci robot:
20*0,8*0,2 3,200000
RAZEM: 3,200000|m3 3.2
2.3.4 |KNNR6/605/7 |Rury betonowe o $rednicy 50cm przepustéw pod zjazdami na tawie z kruszywa o gr. 20 cm wraz z
obsypka z kruszywa i zageszczeniem
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 18+11+8+15+13+9+9+9+9+9+9+6+6+8+7+6 152,000000
RAZEM: 152,000000{m 152,0
2.3.5 |KNNR 6/605/8 |Rury betonowe o srednicy 60cm przepustow pod zjazdami na tawie z kruszywa o gr. 20 cm wraz z
obsypka z kruszywa i zageszczeniem
Wyliczenie ilosci robot:
\8+1 6+9+9+9+2+9+8+8+8+12+16+9+10+16+8+11+10 178,000000
RAZEM: 178,000000|m 178,0
2.3.6 |KNR233/601/2 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowych o $rednicy
80cm wraz z obsypkg z kruszywa i zageszczeniem
Wyliczenie ilo$ci robét:
[12+8 20,000000
RAZEM: 20,000000/m 20,0
2.3.7 |KNNR6/605/4 |Scianki czotowe przepustéw pod zjazdami dla rur o $rednicy 50cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
16*2 32,000000
RAZEM: 32,000000|szt 32,0
2.3.8 |KNNR6/605/5 |Scianki czotowe przepustéw pod zjazdami dla rur o $rednicy 60cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
18*2 36,000000
RAZEM: 36,000000|szt 36,0
2.3.9 |KNNR6/605/3 |Scianki czotowe przepustéw pod zjazdami dla rur o $rednicy 80cm-analogia
Wyliczenie ilo$ci robot:
22 4,000000
RAZEM: 4,000000 szt 4,0
24 Element Przepusty pod korona drogi
241 |KSNR 1/201/6 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi,
wraz z transportem urobku na odl. 10 km w gruncie kat. II-VI
Wyliczenie ilosci robot:
P7 km 11+891 11*1,5*1+11*0,3*0,8 19,140000
P8 km 12+210 9*1,2*1+9*0,3%0,8 12,960000
P9 km 12+441 14*1,2*1+14*0,3*0,8 20,160000
P11 km 13+218 12*1,2*1+12*0,3*0,8 17,280000
P13 km 14+712 17*1,2*1+17*0,3*0,8 24,480000
RAZEM: 94,020000|m3 94,0
2.42 |KNKRB 6/604/4 |Rozebranie przepustdéw pod zjazdami z rur zelbetowych o $rednicy 80cm wraz z transportem
urobku na odl. 10 km
Wyliczenie ilo$ci robot:
P8 km 12+210 9 9,000000
P9 km 12+441 14 14,000000
P11 km 13+218 12 12,000000
P13 km 14+712 17 17,000000
RAZEM: 52,000000|m 52,0
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2.4.3 |KNCK 1/1411/2 |Rozebranie $cianek czotowych z betonu przepustéw rurowych wraz z transportem urobku na odl.
10 km
Wyliczenie ilo$ci robét:
P7 km 11+891 2%0,3*1,5*2 1,800000
P8 km 12+210 2%0,3*1,5*2 1,800000
P9 km 12+441 2%0,3*1,5*2 1,800000
P11 km 13+218 2*0,3*1,5*2 1,800000
P13 km 14+712 2%0,3*1,5*2 1,800000
RAZEM: 9,000000|m3 9,0
2.44 |KNNR 6/605/2 \I’_awy fundamentowe betonowe przepustéw
Wyliczenie ilo$ci robét:
P7 km 11+891 0,2*11*0,8 1,760000
P8 km 12+210 0,2*9*0,8 1,440000
P9 km 12+441 0,2*14*0,8 2,240000
P11 km 13+218 0,2*12*0,8 1,920000
P13 km 14+712 0,2*17*0,8 2,720000
RAZEM: 10,080000/m3 10,1
245 |KNR 233/601/2 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowych o srednicy
80cm wraz z obsypkg z kruszywa i zageszczeniem
Wyliczenie ilosci robot:
P7 km 11+891 11 11,000000
P8 km 12+210 9 9,000000
P9 km 12+441 14 14,000000
P11 km 13+218 12 12,000000
P13 km 14+712 17 17,000000
RAZEM: 63,000000|m 63,0
246 |KNR233/606/1 |Obudowy wlotéw (wylotow) prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych beton C20/25 wraz
z wykonaniem zbrojenia w postaci siatki o oczkach 0,1x0,1m z drutu fi 12mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
P7 km 11+891 0,3*2*2*2 2,400000
P8 km 12+210 0,2*2*2*2 1,600000
P9 km 12+441 0,2%2*2*2 1,600000
P11 km 13+218 0,2*2*2*2 1,600000
P13 km 14+712 0,2%2*2*2 1,600000
RAZEM: 8,800000|m3 8,8
2.4.7 |KNNR 6/605/2 \Wykonanie podktadu z chudego betonu gr. 10 pod murki czotowe - analogia
Wyliczenie ilo$ci robot:
P7 km 11+891 0,1%0,3*2*2 0,120000
P8 km 12+210 0,1*0,3*2*2 0,120000
P9 km 12+441 0,1%0,3*2*2 0,120000
P11 km 13+218 0,1*0,3*2*2 0,120000
P13 km 14+712 0,1%0,3*2*2 0,120000
RAZEM: 0,600000|m3 0,6
3 Grupa Jezdnia drogi powiatowej nr 1182K
3.1 Element Roboty rozbiérkowe
3.1.1  |KNR SEK-06-01 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokosci 10cm na zimno przy uzyciu frezarki bez
0103/10 odwozu do wbudowania w MCE
Wyliczenie ilosci robot:
jezdnia (14925-11825)*4,8 14 880,000000
poszerzenia/rozjazd 700 700,000000
RAZEM:| 15 580,000000{m2 15 580,0
3.2 Element Roboty ziemne
3.2.1 |KSNR 1/201/6 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi,
wraz z transportem urobku na odl. 10 km w gruncie kat. II-VI
Wyliczenie ilosci robot:
11+830 - 11+830 (jezdnia + jedn. (11830-11825)*0,25*1,5
pobocze z kostki 0,75m) poszerzenie 1,875000
11+830 - 13+210 (jezdnia) poszerzenie |(13210-11830)*0,25*1,5 517,500000
13+210 - 14+ 480 (jezdnia + obustronne |(14480-13210)*0,25*2,0
pobocza bitumiczne 0,75m) poszerzenie 635,000000
14+480 - 14+925 (jezdnia) poszerzenie |(14925-14480)*0,25%1,5 166,875000
poszerzenia/ rozjazdy 200%0,25 50,000000
RAZEM:| 1371,250000/m3 1371,3
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33 Element Podbudowa jezdni DP 1182K
3.3.1 |[KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kategorii lI-VI
Wyliczenie ilo$ci robot:
poszerzenia/ rozjazdy 200 200,000000
11+830 - 13+210 (jezdnia) poszerzenie |(13210-11825)*1,5 2 077,500000
13+210 - 14+ 480 (jezdnia + obustronne |(14480-13210)*2,0
pobocza bitumiczne 0,75m) poszerzenie 2 540,000000
14+480 - 14+925 (jezdnia) poszerzenie |(14925-14480)*1,5 667,500000
RAZEM:| 5 485,000000m2 5485,0
3.3.2 |Pozycjaziozona |Podbudowy z materiatu stabilizowanego cementem i emulsja asfaltowg o grubosci warstwy po
zageszczeniu 30cm - MCE z doziarnieniem do 10cm
Wyliczenie ilosci robot:
poszerzenia/ rozjazdy 200 200,000000
11+825 - 13+210 (jezdnia) (13210-11825)*6,5 9 002,500000
13+210 - 14+ 480 (jezdnia + obustronne |(14480-13210)*8,1
pobocza bitumiczne 0,75m) 10 287,000000
14+480 - 14+925 (jezdnia) (14925-14480)*6,5 2 892,500000
RAZEM:| 22 382,000000/m2 22 382,0
3.3.3 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 mm, warstwa goérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 10cm
- tgczna grubos¢ w-wy 23 cm - poszerzenie
Wyliczenie ilo$ci robét:
poszerzenia/ rozjazdy 200 200,000000
11+825 - 13+210 (jezdnia) (13210-11825)*1,5 2 077,500000
13+210 - 14+ 480 (jezdnia + obustronne |(14480-13210)*2,0
pobocza bitumiczne 0,75m) 2 540,000000
14+480 - 14+925 (jezdnia) (14925-14480)*1,5 667,500000
RAZEM:| 5 485,000000m2 5485,0
3.4 Element Nawierzchnia DP 1182K
3.4.1 |Pozycjaziozona |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3 o grubosci 5cm - tgczna grubos¢ 6 cm,
(spetniajgcego wymagania wg WT-2 2014) wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem w ilosci
0,6kg/m2
Wyliczenie ilo$ci robot:
poszerzenia/ rozjazdy 200 200,000000
11+825 - 13+210 (jezdnia) (13210-11825)*6,10 8 448,500000
13+210 - 14+ 480 (jezdnia + obustronne |(14480-13210)*7,6
pobocza bitumiczne 0,75m) 9 652,000000
14+480 - 14+925 (jezdnia) (14925-14480)*6,1 2 714,500000
RAZEM:| 21 015,000000{m2 21015,0
3.4.2 |Pozycjaziozona |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3 tgczna grubosé w-wy 4 cm,
(spetniajgcego wymagania KR3 wg WT-2 2014) wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem w ilosci
0,4kg/m2
Wyliczenie ilo$ci robot:
poszerzenia/ rozjazdy 200 200,000000
11+825 - 13+210 (jezdnia) (13210-11825)*6 8 310,000000
13+210 - 14+ 480 (jezdnia + obustronne |(14480-13210)*7,50
pobocza bitumiczne 0,75m) 9 525,000000
14+480 - 14+925 (jezdnia) (14925-14480)*6 2 670,000000
RAZEM:| 20 705,000000{m2 20705,0
3.4.3 |KNKRB 6/103/5 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng rozscielang mechanicznie w
km 11+825 - 14+925
Wyliczenie ilosci robot:
200 200,000000
RAZEM: 200,000000|t 200,0
4 Grupa Pobocza
4.1 Element Pobocza z kruszywa
4.1.1 |KNNR6/101/1 |Koryta o gtebokosci 10cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w
gruncie kategorii I-VI - faczna grubos¢ 15 cm wraz z transportem urobku na odl. 10 km
Wyliczenie ilo$ci robot:
3250%0,75 2 437,500000
725*1 725,000000
RAZEM:| 3 162,500000 m2 3162,5
4.1.2 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm frakcji
0/3,15 mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
3250*0,75 2 437,500000
725*1 725,000000
RAZEM:| 3 162,500000 m2 3162,5
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4.1.3 |KNR 231/1002/1 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakc;ji 5-8,
kruszywo w ilosci 8'dm3/m2
Wyliczenie ilo$ci robét:
3250*0,75 2 437,500000
725*1 725,000000
RAZEM:| 3 162,500000/m2 3162,5
5 Grupa Skrzyzowania
5.1 Element Przebudowa tarcz skrzyzowan w km 11+825 - 14+925 zgodnie z planem sytuacyjnym
5.1.1 |KNR SEK-06-01 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokosci 10cm na zimno przy uzyciu frezarki z
0103/03 odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe samochodami samowytadowczymi - materiat do
wykorzystania na terenie budowy
Wyliczenie ilosci robot:
14+486 57 57,000000
14+478 90 90,000000
13+991 55 55,000000
13+192 72 72,000000
12+998 60 60,000000
12+219 125 125,000000
RAZEM: 459,000000/m2 459,0
5.1.2 |KSNR 1/201/6 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1 km, wraz z transportem urobku na odl. 10 km w gruncie kat. II-VI
Wyliczenie ilosci robot:
\459*0,5 229,500000
RAZEM: 229,500000|m3 229,5
5.1.3 |Pozycjaztozona |Podbudowy z materiatu stabilizowanego cementem o Rm>=5,0MPa o grubosci warstwy po
zageszczeniu 30cm - materiat z dowozu
Wyliczenie ilo$ci robét:
\459*0,3 137,700000
RAZEM: 137,700000/m3 137,7
5.14 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 mm, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
- faczna grubos$¢ w-wy 23 cm
Wyliczenie ilosci robot:
14+486 57 57,000000
14+478 90 90,000000
13+991 55 55,000000
13+192 72 72,000000
12+998 60 60,000000
12+219 125 125,000000
RAZEM: 459,000000/m2 459,0
5.1.5 |KNNR 6/1005/7 \Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,4 kg/m2- tgcznie 2 warstwy
Wyliczenie ilo$ci robot:
14+486 57 57,000000
14+478 90 90,000000
13+991 55 55,000000
13+192 72 72,000000
12+998 60 60,000000
12+219 125 125,000000
RAZEM: 459,000000/m2 459,0
5.1.6 |Pozycjaziozona |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3 o grubosci 4cm (spetniajgcego
wymagania KR3 wg WT-2 2014)
Wyliczenie ilo$ci robét:
14+486 55 55,000000
14+478 88 88,000000
13+991 53 53,000000
13+192 70 70,000000
12+998 57 57,000000
12+219 122 122,000000
RAZEM: 445,000000/m2 445,0
5.1.7 |KNRK-42 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR2 o grubosci 4cm , (spetniajacego
0104/03 wymagania wg WT-2 2014)
Wyliczenie ilo$ci robot:
14+486 57 57,000000
14+478 90 90,000000
13+991 55 55,000000
13+192 72 72,000000
12+998 60 60,000000
12+219 125 125,000000
RAZEM: 459,000000/m2 459,0
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6 Grupa Budowal przebudowa istniejagcych zjazdow w km 9+860 - 14+925 zgodnie z planem
sytuacyjnym
6.1 Element Zjazdy bitumiczne publiczne
6.1.1 |KNNR6/101/2 |Koryta o gtebokosci 20cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w
gruncie kategorii lI-VI - tgczna gtebokos¢ 40 cm wraz z transportem urobku na odl. 10 km
Wyliczenie ilo$ci robét:
14+705 32 32,000000
13+998 32 32,000000
13+900 40 40,000000
13+103 47 47,000000
13+070 40 40,000000
13+028 31 31,000000
12+988 44 44,000000
12+033 53 53,000000
RAZEM: 319,000000|m2 319,0
6.1.2 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm (0/31,5
mm) - tgczna grubos¢ 20 cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
14+705 31 31,000000
13+998 31 31,000000
13+900 39 39,000000
13+103 46 46,000000
13+070 39 39,000000
13+028 30 30,000000
12+988 43 43,000000
12+033 52 52,000000
RAZEM: 311,000000|m2 311,0
6.1.3 |KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm (0/63
mm)
Wyliczenie ilo$ci robét:
14+705 32 32,000000
13+998 32 32,000000
13+900 40 40,000000
13+103 47 47,000000
13+070 40 40,000000
13+028 31 31,000000
12+988 44 44,000000
12+033 53 53,000000
RAZEM: 319,000000|m2 319,0
6.1.4 |KNRK-42 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR2 o grubosci 3cm
0104/17
Wyliczenie ilo$ci robét:
14+705 30 30,000000
13+998 30 30,000000
13+900 38 38,000000
13+103 45 45,000000
13+070 38 38,000000
13+028 29 29,000000
12+988 42 42,000000
12+033 51 51,000000
RAZEM: 303,000000|m2 303,0
6.1.5 |KNNR 6/1005/7 \Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,4 kg/m2- tacznie 2 warstwy
Wyliczenie ilosci robot:
14+705 30 30,000000
13+998 30 30,000000
13+900 38 38,000000
13+103 45 45,000000
13+070 38 38,000000
13+028 29 29,000000
12+988 42 42,000000
12+033 51 51,000000
RAZEM: 303,000000{m2 303,0
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6.1.6 |KNRK-42 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR2 o grubosci 5cm
0104/03
Wyliczenie ilo$ci robét:
14+705 31 31,000000
13+998 31 31,000000
13+900 39 39,000000
13+103 46 46,000000
13+070 39 39,000000
13+028 30 30,000000
12+988 43 43,000000
12+033 52 52,000000
RAZEM: 311,000000|m2 311,0
6.2 Element Zjazdy bitumiczne indywidualne
6.2.1 |KNNR6/101/2 |Koryta o gtebokosci 20cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w
gruncie kategorii 1I-VI - tgczna gtebokos¢ 40 cm wraz z transportem urobku na odl. 10 km
Wyliczenie ilo$ci robét:
\9*14 126,000000
RAZEM: 126,000000| m2 126,0
6.2.2 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm (0/31,5
mm) - fgczna grubosé 20 cm
Wyliczenie ilosci robot:
9*14 126,000000
RAZEM: 126,000000{m2 126,0
6.2.3 |KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm (0/63
mm)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\9*14 126,000000
RAZEM: 126,000000| m2 126,0
6.2.4 |Pozycjaziozona |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR2 o grubosci 3cm - fgczna grubos¢ 5 cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
9*14 126,000000
RAZEM: 126,000000| m2 126,0
6.2.5 |KNNR 6/1005/7 \Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,4 kg/m2
Wyliczenie ilo$ci robot:
\9*14 126,000000
RAZEM: 126,000000| m2 126,0
6.3 Element Zjazdy z kruszywa
6.3.1 |KNNR6/101/2 |Koryta o gtebokosci 20cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w
gruncie kategorii II-VI wraz z transportem urobku na odl. 10 km
Wyliczenie ilosci robot:
130*48 1 440,000000
RAZEM:| 1 440,000000 m2 1440,0
6.3.2 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm (0/31,5
mm) - tgczna grubos¢ 20 cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
\30*48 1 440,000000
RAZEM:| 1 440,000000/m2 1440,0
6.4 Element Zjazdy z kostki brukowej/ dojscia do furtki
6.4.1 |KNNR6/101/2 |Koryta o gtebokosci 20cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w
gruncie kategorii II-VI - tgczna gr. 40 cm wraz z transportem urobku na odl. 10 km
Wyliczenie ilosci robot:
20*37 740,000000
RAZEM: 740,000000|m2 740,0
6.4.2 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
(0/31,5mm)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\20*36 720,000000
RAZEM: 720,000000{m2 720,0
6.4.3 |Pozycjaziozona |Podbudowy z materiatu stabilizowanego cementem o Rm>=5,0MPa o grubosci warstwy po
zageszczeniu 20cm - materiat z dowozu
Wyliczenie ilosci robot:
740%0,2 148,000000
RAZEM: 148,000000/m3 148,0
6.4.4 |KNNR6/502/3 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3
cm wypetnieniem spoin piaskiem
Wyliczenie ilo$ci robot:
\20*36 720,000000
RAZEM: 720,000000|m2 720,0
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6.5 Element Chodniki w km 11+829 - 12-216, 14+478 - 14+925
6.5.1 |KNNR6/101/2 |Koryta o gtebokosci 20cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w
gruncie kategorii lI-VI - tgczna gr. 30 cm wraz z transportem urobku na odl. 10 km
Wyliczenie ilo$ci robot:
850*2 1700,000000
poszerzenia konstrukciji 50 50,000000
RAZEM:| 1 750,000000|m2 1750,0
6.5.2 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
(0/31,5mm)
Wyliczenie ilo$ci robét:
850*2 1700,000000
poszerzenia konstrukciji 50 50,000000
RAZEM:| 1 750,000000|m2 1750,0
6.5.3 |KNNR6/113/5 \Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
Wyliczenie ilosci robot:
1850*2 1700,000000
RAZEM:| 1700,000000{m2 1700,0
6.5.4 |KNNR6/502/3 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3
cm wypetnieniem spoin piaskiem
Wyliczenie ilo$ci robot:
\850*2 1700,000000
RAZEM:| 1 700,000000|m2 1700,0
6.6 Element Pobocza na zjazdach
6.6.1 |KNNR6/101/1 |Koryta o gtebokosci 10cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w
gruncie kategorii II-VI wraz z transportem urobku na odl. 10 km
Wyliczenie ilosci robot:
11865*0,75 1.398,750000
RAZEM:| 1 398,750000 m2 1398,8
6.6.2 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm frakcji
16/31,5mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
\1865*0,75 1 398,750000
RAZEM: 1.398,750000|m2 1398,8
6.7 Element Perony autobusowe (podbudowa+nawierzchnia) w km 11+825 - 14+925 zg. z planem
sytuacyjnym
6.7.1 |KSNR 1/201/6 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1 km, wraz z transportem urobku na odl. 10 km w gruncie kat. II-VI
Wyliczenie ilosci robot:
[179*0,4 71,600000
RAZEM: 71,600000|m3 71,6
6.7.2 |KNNR6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
l-1v
Wyliczenie ilo$ci robét:
1179 179,000000
RAZEM: 179,000000|m2 179,0
6.7.3 |KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm,
kruszywo 0/63mm
Wyliczenie ilosci robot:
1179 179,000000
RAZEM: 179,000000{m2 179,0
6.7.4 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm,
kruszywo 0/31,5mm - tgczna grubos¢ 20 cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
1179 179,000000
RAZEM: 179,000000{m2 179,0
6.7.5 |KNNR 6/502/3 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3
cm wypetnieniem spoin piaskiem
Wyliczenie ilosci robot:
\35+35+35+35+35+4,5 179,500000
RAZEM: 179,500000{m2 179,5
6.7.6 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
Wyliczenie ilo$ci robot:
\22+22+22+22+22+6 116,000000
RAZEM: 116,000000|m 116,0
6.7.7 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na
podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
5*15 75,000000
RAZEM: 75,000000|m 75,0
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6.7.8 |KNRK-48 Scieki uliczne z kostki betonowe] przykraweznikowe na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
0102/06 3cm - 4 rzedy z kostki 8x10x20cm ukfadanej na ptask
Wyliczenie ilo$ci robét:
5*15 75,000000
RAZEM: 75,000000|m 75,0
6.7.9 |KNR 231/402/4 |Lawa betonowa z oporem pod elementy uliczne
Wyliczenie ilo$ci robot:
kraweznik 75*0,1 7,500000
obrzeze 116*0,04 4,640000
Sciek z kostki 750,15 11,250000
RAZEM: 23,390000|m3 23,4
6.7.10 |Kalkulacja Dostarczenie wraz z montazem wiaty przystankowej o szerokosci 3,00m, gtgbokosci 0,7-1,0m.
indywidualna Sciany boczne przeszklone z poliweglanu litego gr. min 4 mm lub szkta hartowanego o gr. min 5
mm. Konstrukcja z profila zamknietego malowanego proszkowo, z fawka drewniang i tablicg
ogtoszeniowa. Dach z poliweglanu komorowego przyciemnionego o gr. min 6 mm. Tyt wiaty
wykonany z blachy trapezowej malowanej proszkowo. Kolor oraz ostateczny wzor nalezy musi
zostac zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Wyliczenie ilosci robot:
5 5,000000
RAZEM: 5,000000 kpl 5,0
7 Element Elementy uliczne
7.1 KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej -
odstonigcie 2cm - analogia
Wyliczenie ilo$ci robot:
200 200,000000
RAZEM: 200,000000|m 200,0
7.2 KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
11100 1 100,000000
RAZEM:| 1100,000000{m 1100,0
7.3 KNNR 6/403/3 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na
podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilo$ci robot:
\950-120 830,000000
RAZEM: 830,000000|m 830,0
7.4 KNR 231/402/4 |tawa betonowa z oporem pod elementy uliczne
Wyliczenie ilo$ci robot:
kraweznik (200+830)*0,1 103,000000
obrzeze 1100*0,04 44,000000
odwodnienie liniowe 20*0,05 1,000000
RAZEM: 148,000000/m3 148,0
8 Element Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - zgodnie z zatwierdzona
docelowg organizacja ruchu
8.1 KNCK 1/1301/3 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych - ostrzegawczych, zakazu i nakazu
Wyliczenie ilo$ci robot:
\3+25+22+19 69,000000
RAZEM: 69,000000|szt 69,0
8.2 KNCK 1/1301/6 |Zdjecie drogowskazow
Wyliczenie ilo$ci robot:
\5+1 2+22+2 41,000000
RAZEM: 41,000000|szt 41,0
8.3 KNNR 6/808/8 |Rozebranie stupkéw do znakéw
Wyliczenie ilo$ci robét:
1110 110,000000
RAZEM: 110,000000|szt 110,0
8.4 KNR-K Montaz drogowskazéw tablicowych o powierzchni 0,50-1,0m2 na konstrukcjach wsporczych
231/102/2 osadzonych w gruncie
Wyliczenie ilosci robot:
[16+12+3 31,000000
RAZEM: 31,000000|szt 31,0
8.5 KNK 206/701/6 |Ustawienie stupkow do znakéw o $rednicy 70mm
Wyliczenie ilosci robot:
62 62,000000
73 73,000000
RAZEM: 135,000000 szt 135,0
8.6 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2
Wyliczenie ilo$ci robot:
24+4+23+22 73,000000
RAZEM: 73,000000|szt 73,0
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8.7 KNR-K Tablice prowadzace U-3e - analogia (demontaz istniejgcych)
231/107/6
Wyliczenie ilo$ci robét:
2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,0
8.8 KNR-K Tablice prowadzgce U-3e - analogia (zamontowanie nowych tablic)
231/107/6
Wyliczenie ilosci robot:
5 5,000000
RAZEM: 5,000000 szt 5,0
8.9 KNR-K Lustra drogowe wypukte U-18a okragte o srednicy 900mm montowane na stupku w gruncie
231/106/5
Wyliczenie ilo$ci robét:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1,0
8.10 |KNR 231/818/6 |Rozebranie barier stalowych pojedynczych
Wyliczenie ilo$ci robot:
16+40+32+40+12 140,000000
RAZEM: 140,000000/m 140,0
8.1 Kalkulacja Bariery drogowe stalowe SP-06 ze stupkami o rozstawie co 2 m
indywidualna mb 300
8.12 |KNR-K Oznakowanie chemoutwardzalne grubowarstwowe
231/301/1
Wyliczenie ilosci robot:
1120 120,000000
RAZEM: 120,000000{m2 120,0
9 Element Zabezpieczenie sieci podziemnych
9.1 KNNR-W Zabezpieczenie istniejgcej sieci energetycznej rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW w
9/814/2 miejscach kolizji z istniejaca siecig - analogia
Wyliczenie ilo$ci robot:
30 30,000000
RAZEM: 30,000000|m 30,0
9.2 KNNR-W Zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechnicznej rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW w
9/814/2 miejscach kolizji z istniejacg siecig - analogia
Wyliczenie ilosci robot:
1110 110,000000
RAZEM: 110,000000/m 110,0
9.3 KNNR-W Zabezpieczenie istniejgcej sieci wodociggowej rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW w
9/814/2 miejscach kolizji z istniejaca siecig - analogia
Wyliczenie ilo$ci robét:
60 60,000000
RAZEM: 60,000000|m 60,0
10 Element Wymiana oswietlenia ulicznego w pasie DP 1182K w km 11+825 - 14+925
101 Kalkulacja Demontaz istniejacaych opraw oswietlenia ulicznego wraz z wysiegnikami.
indywidualna szt 13
10.2 |Kalkulacja Dostawa wraz z montazem opraw oswietlenia ulicznego typu LED o mocy 90-100W wraz z
indywidualna wysiegnikami oraz kompletnym osprzetem. Sprawdzenie poprawnosci dziatania opraw. szt 13
11 Element Zatoka autobusowa km 12+165
111 KSNR 1/201/6  |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi,
wraz z transportem urobku na odl. 10 km w gruncie kat. II-VI
Wyliczenie ilosci robot:
1130%0,6 78,000000
RAZEM: 78,000000|m3 78,0
11.2 |KNNR6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii lI-IV
Wyliczenie ilo$ci robét:
1130 130,000000
RAZEM: 130,000000{m2 130,0
11.3 |KNNR 6/502/3 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
wypetnieniem spoin piaskiem
Wyliczenie ilosci robot:
115 115,000000
RAZEM: 115,000000|m2 115,0
11.4 |KNNR 6/109/3 \Wykonanie podbudowy z chudego betonu, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
Wyliczenie ilosci robot:
1130 130,000000
RAZEM: 130,000000{m2 130,0
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11.5 |KNNR6/111/1 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu - 10cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
1125 125,000000
RAZEM: 125,000000/m2 125,0
11.6 |KNNR6/111/1 |Warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu - 10cm
Wyliczenie ilosci robot:
125 125,000000
RAZEM: 125,000000{m2 125,0
11.7 |KNNR6/111/1  |Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu -
10cm - z dowozu
Wyliczenie ilo$ci robét:
1120 120,000000
RAZEM: 120,000000{m2 120,0
11.8 |KNR 231/402/4 |Lawa betonowa z oporem pod elementy uliczne
Wyliczenie ilo$ci robot:
62*0,15 9,300000
RAZEM: 9,300000|m3 9,3
119 |KNRK-48 Scieki uliczne z kostki betonowej przykraweznikowe na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
0102/06 3cm - 4 rzedy z kostki 8x10x20cm uktadanej na ptask
Wyliczenie ilosci robot:
62 62,000000
RAZEM: 62,000000|m 62
11.10 |Kalkulacja Dostarczenie wraz z montazem wiaty przystankowej o szerokosci 3,00m, gtgbokosci 0,7-1,0m.
indywidualna Sciany boczne przeszklone z poliweglanu litego gr. min 4 mm lub szkta hartowanego o gr. min 5
mm. Konstrukcja z profila zamknigtego malowanego proszkowo, z tawka drewniang i tablicg
ogtoszeniowg. Dach z poliweglanu komorowego przyciemnionego o gr. min 6 mm. Tyt wiaty
wykonany z blachy trapezowej malowanej proszkowo. Kolor oraz ostateczny wzér nalezy musi
zostac¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Wyliczenie ilo$ci robot:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1,0
12 Element Przebudowa ogrodzen kolidujacych z przebudowywanymi elementami DP 1182K w
sasiedztwie dz. 124 w m. Siedliska
121 Kalkulacja Demontaz przeset ogrodzeniowych wraz ze stupkami - materiat do przekazania wiascicielowi
indywidualna posesji
Wyliczenie ilosci robot:
80 80,000000
RAZEM: 80,000000{mb 80
12.2  |KNK728/101/2 \Rozbic’;rka fundamentéw betonowych wraz z podmuréwka
Wyliczenie ilosci robot:
180*0,2*0,5 8,000000
RAZEM: 8,000000|m3 8,000
12.3 |KNR 202/1803/2 |Ogrodzenie panelowe z siatki o wysokosci 1,5m na stupkach stalowych z rur stalowych 76/3,5mm w
rozstawie 2,4m, obsadzonych w cokole wraz z montazem bramy dwuskrzydtowej
Wyliczenie ilo$ci robot:
80 80,000000
RAZEM: 80,000000|m 80,000
12.4 |KNP 701/145/1 \Siupki ogrodzeniowe wykonane z rur w wykonaniu prostym
Wyliczenie ilo$ci robot:
80/2,5 32,000000
RAZEM: 32,000000|szt 32,000
12.5 KNR 202/1801/2 |Cokoty betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m
Wyliczenie ilo$ci robot:
80 80,000000
RAZEM: 80,000000|m 80,000




