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SLK/OKK/7131/3792/11 Katowice, dnia 09 czerwca 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.olB
nadaje Panu Pawtowi Stefanski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 23 lutego 1977 w Krakowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3792/POOM/11

do projektowania w specjalnosci mostowej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektow budowlanych, takich jak:

a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych

b) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne
i podziemne przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe;

) obliczanie $wiatta mostow i przepustow

) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;

) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

BN

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Pawet Stefanski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci mostowej.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1 Pan Pawet Stefanski i . f Al
Klonowa 3 A/14 A d- Con, e

41-100 Siemianowice Slaskie mgr inZ. Piotr

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala.

2.

mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz
r

3.
mgr inz. Zbigniew D@wicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-WKD-J1L-LSD *

Pan Pawet Stefariski o numerze ewidencyjnym SLK/BM/7304/11

adres zamieszkania ul. 9 Maja 7 ¢/22, 42-500 Bedzin

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-25 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany remontu mostu w
km 1+688 drogi powiatowej nr 1239K realizowanego w ramach zadania pn.: ,Przebudowa
drogi powiatowej nr 1239K relacji DW 783 - Biskupice - Jaksice - Kamienczyce - Miechow
(ul. Kolejowa).”

1.2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Remontowany most stuzy do przeprowadzenia ruchu kotowego oraz pieszego na
drodze powiatowej nr 1239K ponad przeszkodg ktdrg stanowi rzeka Szreniawa.

1.3. Opis stanu istniejacego

Obiekt wykonany jest jako jednoprzestowy, swobodnie podparty. Ustroj nosny
stanowi 6 dzwigaréw stalowych dwuteowych o wysokosci 550 mm zespolonych z zelbetowag
ptyta pomostu. Na gérnej powierzchni ptyty utozone sg warstwy jezdni. Na krawedzi mostu
wyksztatcone sg belki podporeczowe w ktérych zakotwiono stupki balustrad.

Belki oparte na przyczétkach za posrednictwem przektadek stalowych.

Przyczotki wykonano jako masywne betonowe ze skrzydtami réwnolegtymi do osi
drogi.

Jezdnia na obiekcie bitumiczna, ograniczona obustronnie kraweznikami.
Odwodnienie obiektu zrealizowane jest poprzez powierzchniowe odprowadzanie wody
spadkami poprzecznymi i podtuznymi bezposrednio poza obieki.

Dzwigary stalowe sg skorodowane i wymagajg oczyszczenia i zabezpieczenia
antykorozyjnego. Balustrady stalowe na obiekcie nie spetniajg przepisow i nalezy je
wymieni¢ na barieroporecze o wys. h=1,1m. W celu prawidtowego zamontowania
barieroporeczy nalezy wymieni¢ réwniez kapy chodnikowe. Powierzchnie betonowe,
przyczotkow i spodu ptyty wykazujg ztuszczenia, korozje betonu i wymagajg napraw. Stozki
ulegty znacznej degradacji odstaniajgce skrzydta mostu i powodujg ubytki w nasypie
drogowym.

Na czas prowadzenia robdt nalezy wprowadzi¢ organizacje tymczasowa ruchu.
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1.4. Charakterystyczne parametry techniczne mostu ( stan istniejacy)

Parametry techniczno-geometryczne:

Ditugos¢ konstrukcji nosnej: ~15,6 m
Rozpietos¢ teoretyczna w osiach podparcia: ~15m
Szerokos¢ catkowita ustroju nosnego: ~8,9m
Kat skosu: ~55 st.

Przekroj poprzeczny na obiekcie:

- jezdnia: ~6,2m
- kapy chodnikowe wraz z kraweznikiem,
balustradg oraz gzymsem (strona 1): ~1,34 m
- kapy chodnikowe wraz z kraweznikiem,
balustradg oraz gzymsem (strona 2): ~1,36 m
Razem= ~8,9 m

1.5. Charakterystyczne parametry techniczne mostu ( stan po remoncie)

Parametry techniczno-geometryczne:

Dtugos¢ konstrukcji nosnej: ~15,6 m
Rozpietos¢ teoretyczna w osiach podparcia: ~15m
Szerokos¢ catkowita ustroju nosnego: ~8,9m
Kat skosu: ~55 st.

Przekréj poprzeczny na obiekcie:

- jezdnia wraz z opaskami: ~6,4 m
- kapy chodnikowe wraz z kraweznikiem,
barieroporeczg oraz gzymsem (strona 1): 1,65 m
- kapy chodnikowe wraz z kraweznikiem,
barieroporeczg oraz gzymsem (strona 2): 0,83 m
IRazem= ~8,9 m|
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2. OPIS PRAC REMONTOWYCH

2.1. Konstrukcja stalowa ustroju nosnego

Wszystkie elementy stalowe konstrukcji (dzwigary stalowe wraz z poprzecznicami)
przewiduje sie¢ oczysci¢ metodami strumieniowo-$ciernymi oraz zabezpieczyé
antykorozyjnie poprzez pokrycie powtokami malarskim.

za;écie nr 1: Konstrukcja stalowa (dzwigary z poprzecznica)

2.2. Plyta pomostowa ustroju nosnego.

Przewiduje sie naprawe powierzchni betonowych ustroju nosnego poprzez skucie luznych
fragmentéw, mechaniczne oczyszczenie powierzchni  betonowych, oczyszczenie
odstonietego zbrojenia wraz z warstwg antykorozyjng pretow, a nastepnie uzupetnienie
ubytkbw betonu zaprawami PCC oraz zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni
betonowe;.

Po zdjeciu warstw nawierzchni oraz izolacji, gérng powierzchnie ptyty pomostowej nalezy
oczysci¢ oraz zgroszkowac¢, a nastepnie wykona¢ betonowg warstwe spadkowg
wyréwnujaca. Warstwa ta powinna mie¢ spadek poprzeczny dostosowany do spadku
projektowanej nawierzchni. Po zdjeciu istniejgcych warstw nawierzchni oraz kap
chodnikowych i okresleniu rzeczywistego spadku poprzecznego istniejgcej ptyty pomostu
wraz z jej zatamaniami, nalezy skontaktowac¢ sie z Projektem celem okreslenie grubosci
warstwy wyréwnujacej oraz jej spadku wraz z okresleniem koniecznosci jej ewentualnego
dozbrojenia siatkg pretéw z zakotwieniem jej w ptycie pomostu.

Zdjecie nr 2: Ptyta pomostu
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2.3. Podpory

Przewiduje sie naprawe powierzchni betonowych przyczotkow poprzez skucie luznych
fragmentéw, mechaniczne oczyszczenie powierzchni betonowych, oczyszczenie
odstonietego zbrojenia wraz z warstwg antykorozyjng pretéw, a nastepnie uzupetnienie
ubytkébw betonu zaprawami PCC oraz zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni
betonowe;.

Zdjecie nr 3: Przyczotek

2.4. Elementy wyposazenia obiektu.

2.4.1. lzolacja ptyty pomostowej.
Przewiduje sie wymiane izolacji pomostu wraz z drenazem izolaciji.

Pod jezdnig nalezy wykonaé pojedynczg warstwe z papy termozgrzewalnej, natomiast pod
kraweznikiem oraz chodnikami podwdjna.

Nalezy wykonaé¢ drenaz podtuzny oraz poprzeczny izolacji wraz z sgczkami. Lokalizacja
drenazu oraz saczkow zostanie okreslona na etapie budowy po zdjeciu istniejgcych warstw
nawierzchni oraz kap chodnikowych i okresleniu rzeczywistego spadku poprzecznego
istniejgcej ptyty pomostu wraz z jej zatamaniami.

2.4.2. Nawierzchnia jezdni na obiekcie mostowym.

Po rozbiérce nawierzchni wraz z izolacjg oraz wykonaniu warstwy wyréwnujacej (
spadkowej) oraz izolacji termozgrzewalnej, przewiduje sie wykona¢ warstwe wigzaca z
asfaltu lanego gr 4 cm oraz warstwe $cieralng SMA gr 4 cm.

Rzedne niwelety na moscie nalezy dowigza¢ do projektowanych rzednych na dojazdach.
Okreslenie ostatecznych rzednych niwelety na moscie i dojazdach zostanie dokonane po
okresleniu rzeczywistych rzednych ptyty pomostowej po demontazu istniejgcych warstw
nawierzchni. W zwigzku z powyzszym wszelkie prace zwigzane z wykonaniem
nawierzchni na moscie i dojazdach do mostu nalezy poprzedzic domiarami
wysokosciowymi gérnej powierzchni pomostu.
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Na styku $cianki zaplecznej oraz ustroju nosnego przewiduje sie wykonaé urzgdzenie
dylatacyjne w postaci dylatacji bitumiczne;.

2.4.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na krawedziach mostu przewiduje sie demontaz balustrad oraz montaz barieroporeczy o
wysokosci 1,10 m. wraz z odcinkami zejsciowymi na dojazdach.

15 — ‘” ”
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Zdjecie nr 4: Istniejgce balustrady do demontazu.

2.4.4. Zabudowa chodnikowa.
Na obiekcie zaprojektowano wymiane kap chodnikowych oraz wymiane kraweznikow.

W tym celu nalezy wykonac rozbiorke istniejacych kap chodnikowych wraz z kraweznikami
oraz rozebra¢ belki podporeczowe wraz z fragmentem wspornika ustroju nosnego na
szerokos¢ projektowanego gzymsy kapy chodnikowe;j.

Jako nawierzchnie na kapach chodnikowych przewiduje sie wykona¢ izolacjo-
nawierzchnie chemoutwardzalna.

Geometrie oraz zbrojenie projektowanych kap przedstawia rysunek M1.2

Zdjecie nr 5: Belka podporeczowa do demontazu
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Zdjecie nr 6: Kapa chodnikowa i kraweznik do demontazu

2.4.5. Skarpy oraz teren pod mostem.

Nalezy odtworzy¢ stozki skarp oraz wykona¢ umocnienie ich powierzchni brukiem
kamiennym. Powierzchnie skarp przed ich reprofilacjg powinny by¢ odhumusowane,
oczyszczone z roslinnosci, uzupetnione wyréwnane i zageszczone.

PrzeW|du1e SIQ oczyszczenle terenu pod obiektem oraz odmulenle koryta rzeki.

Zdjecie nr 7: Umocnienie skarpy.
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2.4.6. Piyty przejsciowe.

Przewiduje sie wykonanie ptyt przejsciowych na dojazdach do mostu. W tym celu nalezy
wyksztatcic wspornik pod ptyty przejsciowe na Scianie przyczotka po wczesniejszym
rozebraniu zasypki za przyczétkiem. Powierzchnie przyczotka i skrzydet od strony zasypki
przed jej wykonaniem, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie materiatami bitumicznymi.

W przypadku obecnosci istniejgcych ptyty przejsciowych dopuszcza sie ich pozostawienie
lub naprawe po okresleniu stanu technicznego po uprzednim powiadomieniu Inzyniera i
Projektanta i uzyskaniu zgody.

Geometrie oraz zbrojenie projektowanych ptyt przejsciowych przedstawia rysunek M1.3

2.5. Uwagi koncowe

Wszelkie prace remontowe dotyczgce zaréwno pomostu jak i dojazdéw nalezy wykonywaé
tak, by nie nastgpito zanieczyszczenie rzeki, z zachowaniem wymogdw ochrony
$rodowiska i przepisow BHP. Teren wokét obiektu po zakonczeniu robdt nalezy
doprowadzi¢ do stanu wyjsciowego z obsianiem trawg i odtworzeniem elementéow
zagospodarowania zniszczonych podczas budowy.

Wszelkie roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ wstepnym przekopem recznym w celu
zlokalizowania ewentualnych niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu.

12
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| odtworzenie stozka skarpy i umocnienie /%

odtworzenie stozka skarpy i umocnienie
powierzchni brukiem kamiennym

powierzchni brukiem kamiennym

remont lub wymiana
pfyt przejsciowych

naprawa betonowych\/
powierzchni przyczdtka

oczyszczenie i zabezpieczenie

antykorozyjne konstrukeji Stalowejnoprowo betonowych
powierzchni przyczdtka

remont lub budowa
wspornika pod
pfyte przejsciowq

AN

odmulenie koryta
pod mostem

Widok z boku—stan projektowany

remont lub wymiana
piyt przejsciowych

remont lub budowa
wspornika pod
pfyte przejsciowq

Przekr6j A—A:stan

1:50
8875

1345

6165

1565

balustrada

do rozbidrki
belka podporeczowa

do rozbiorki

kapa z nawierzchnig
do rozbiorki

kraweznik do rozbiorki

nawierzchnia do rozbiorki
izolacja do rozbidrki

kapa z nawierzchnig

do rozbibrki

kraweznik do rozbiorki

balustrada
do rozbiorki

belka podporgczowa
do rozbiorki

projektowana nawierzchnia chemoutwardzalna 5 mm
projektowana kapa chodnikowa

izolacja termozgrzewalna 2xdmm

projektowana warstwa wyréwnawcza spadkowa 47%
istniejoca pfyta ustroju nosnego (zgroszkowana)

Przekroj A—A:stan projektowany

1:50

projektowana warstwa Scieralna SMA g.r 4 cm

projektowana warstwa wigzqgca MA gr. 4 cm

izolacja termozgrzewalna dmm

projektowana warstwa wyréwnawcza spadkowa 47%

istniejaca pfyta ustroju nosnego ( zgroszkowana)

brukiem kamiennym

pod mostem

i umocnienie powierzchni

brukiem kamiennym

i belki podporeczowej na szerokos¢ projektowanego

Zakres prac:

1.

2.
3.

ISk

IS8

=3 © o~

N
SENE

odtworzenie stozka skarpy i umocnienie
powierzchni brukiem kamiennym

1:100 38875
‘ FOlnI6W Joksice » prOJektowonZopt;?(r?lcezrg 450 1200 jSzOOnC%o 1400 375‘ 450 projektowana bariera
z poreczq
montaz bariery z poreczq . . . ?
skucie fragmentu wspornika ustroju nosnego - | skucie fragmentu wspornika ustroju nosnego
P N belki podporeczowej na szerokos¢ projektowanego ‘ S
i Il I Il I I Il Il I Il I I Il I Il I I Il I I gzymsu kapy chodnikowej tj 150 mm . projektowany kraweznik 18x20 | projektowany kraweznik 18x20 = gzymsu kapy chodnikowej tj 150 mm
f n o n f o n n n n i f n o n o f n i f o e — | projektowany przeciwspadek
PN PIN PN PN PIN PN PN IS PN PN IS PN PIN PN PIN PN PN Vi N— /h < //gd/ ” 49 ‘
r“?\\‘ N\ A ‘ odtworzenie stozka skarpy i umocnienie 1 ol pF=== oan — | S,
AN \ [ [ faay mmn powierzchni_brukiem kamiennym /] 1 N \\\ig \\\\\x\;\\\\\\\\\\\\:\\\\ \\£ RN \& X 3ﬁ\\
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O D T powierzchni przyczétka powierzchni przyczétka A LD A /] | | \ ] \
e e e e N e e T T T T T 7T A ] | 1] | naprawa betonowych \ /] \
odtworzenie stozka skarpy [ ] /\/ \ / ] e e o ‘\\‘ N
; o X ' ] odtworzenie stozka skar powierzchni przyczdtka oczyszczenie i zabezpieczenie
| umocnienie powierzchni odmulenie koryta P | | | | | /H | - antykorozyjne konstrukcji stalowej A\ RN
[

Wymiana izolacji pomostu

Wymiana nawierzchni jezdni ( warstwy Scieralnej i wigzqcej) wraz z dylatacjg bitumiczng
Wykonanie warstwy wyrdwnawczej spadkowej po wczesniejszym oczyszczeniu powierzchni betonowe]
ustroju nosnego oraz zgroszkowaniu jej

Wymiana kap chodnikowych wraz z nawierzchnig

Wymiana kraweznikdw

Skucie belki podporeczowe]j oraz fragmentu wspornika ustroju (miejsce pod gzyms kapy
chodnikowej)

Wymiana balustrad na bariery z poreczq wraz z odcinkami zejsciowymi na dojazdach do mostu
Odtworzenie stozkow skarpy i umocnienie powierzchni brukiem kamiennym

Odmulenie koryta pod mostem

Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej ustroju nosnego

Remont lub wymiana ptyt przejsciowych

Remont lub budowa wspornika pod ptyte przejsciowg

Naprawa betonowych powierzchni przyczotkow oraz ustroju nosnego: skucie luZnych fragmentow,
mechaniczne oczyszczenie betonu, oczyszczenie odsfonietych pretow stali zbrojeniowej wraz z
pokryciem ich warstwg anrykorozyjng, uzupefnienie ubytkdw betonu zaprawami PCC, wykonanie
powfoki antykorozyjnej betonu

PRACOWNIA DROGOWA

Spotka z 0.0.

40-045 KATOWICE, ul. Astrow 10
tel/fax (0-32) 251-78-64, E-mail: pylon—katowice@o2.pl

BRANZA: PRZEDSIEWZIECIE: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: NR UMOWY:
DROGOWA “Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K relacji DW 783 — Biskupice — Jaksice SE.022.39.2020
- Kamieficzyce — Miechéw (ul. Kolejowa) dt. 6,970km, od km (0+000 do km 6+970"
KIER. ZESPOrU: OBIEKT: DATA UKONCZ.
Remont mostu M—8 w km 1+688 2021
STADIUM: TYTUL RYSUNKU: . _ SKALA:
PW Rysunki ogbdlne 1:50, 1:100
PROJEKTANT: RYS. NR:

A

. . Nr upr.
mgr inz. Pawet Stefariski s /s7s5/Poom/11

MT.1




WYKAZ ZBROJENIA

. Liczba w| Liczba Diugosé ogdlna [m]
p:\leia Srednica | DIgost | 1 elem. | ogéina c c c Uwagi
[mm] [mm] [szt] [szt] #10 214 #20
Element:  Element2 Wykonaé 1 szt.
1 #10 2495 21 211 526,45
2 #10 1570 21 21| 331,27
3 #10 21425 36 36 77,3 1=12000+9425
4 #20 21825 4 4 87,3|  L=12000+9825
5 #14 500 43 43 21,5
6 #10 370 86 86 31,82
7 #10 1540 211 21| 324,94
8 #10 775 211 211 163,53
9 #10 21425 20 20 428,5 zaktad 400mm
10 #20 21825 2 2 43,65 |  zokfad 800mm
" p14 500 43 43 21,5
Dfugosé ogdlna wg $rednic [m] 2578 43 131
Masa 1 m preta [kq] 0,617 1,208 2,466
Masa pretdw wg Srednic [kq] 1590,63 51,94 | 323,05
Masa caftkowita [kq] 1965,6

Beton:

C30

/37

V = 8,4+4,2=12,6 m$

Stal zbro|.:

C G = 1965,6 kg

SZCZEGOt DYLATACJI PEENEJ KAPY

prety podfuzne rozcigt

w miejscu dylataciji
zachowujgc odpowiednig otuline

1:25

wafek neoprenowy

RANNRRANNY|

\\ O\ \\ 1
NN
N NN\

NN |

prety podfuzne rozciq¢

w miejscu dylatacii

zachowujgc odpowiednig otuling

SZCZEGOt DYLATACJI POZORNEJ KAPY

wypetnienie

LENNE

masq typu sikafleks

1:25

o
N,

wypefnienie masq trwale plastyczng

A RO O or v BB
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Sposéb montazu bariery
dostosowany do zalecefi
producenta

Kapa nr 1

1:25

14910 /3\

2610
<:::>co 500/500

<:>8¢10é |

co 100\ 2/

#14 < : >
co 500

[

/

#10
co 100

(4

2620

14010 /7

510
495

65

co 100\~

o (D 21910 1=2495 mm
£ ] 1365

2. 12

() 211810 L=1570 mm

LOL

1365

|3

—

(3) 36010 1=21425 mm

L=12000+9425

| zakfad 400mm

| 12000

400

(4) 4920 1=21825 mm

L=12000+9825
| zaktad 800mm

| 12000

(5) 43014 1=500 mm

500

|

800 |

(6) 86910 =370 mm
135

L

135

9825

9425

Kapa nr 2
1:25

6¢10§ : ?co 100

|
Sposdb montaLu bariery
dostosowany Jo zalecefi
roducenta

#10 < : >
#14 i
@W\A—— =

#10
8 co 100

=775 mm

[T}
M

L_EE_J

(9) 20010 1=21425 mm
zaktad 400mm

| 400

Interpretacija w

Uwagi:

Eal NS

iarowania
1:25

[]

retow zbrojeniowych

Prety zbrojeniowe na wszystkich rysunkach wymiarowane sq gabarytowo, zgodnie ze schematami podanymi powyzej.
W zestawieniach zbrojenia podano rzeczywiste dfugosci pretéw.
Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, to prety nalezy gigé stosujgc minimalne promienie gigcia.
W celu odréznienia wymiaru haka od wymiaru ramienia stosowany jest znak "*”

| 12000 9425
2020 |=21825 mm
| zakfad 800m?1 800 f
| 12000 5805
(1) 43914 1=500 mm

500

Uwagi:

1. Minimalna otulina 40 mm

2. Na rysunku podano gabarytowe wymiary pretow

3. W opisie poszczegolnych pretéw podano ich rzeczywiste
dfugosci

4. Kapy chodnikowe nalezy dylatowa¢ dylatacjg pefng co 8 m

oraz pozorng co 4 m — w Srodku segmentu pomiedzy
dylatacjami pefnymi.

** przycigt na budowie stosownie do gabarytu elementu

PRACOWNIA DROGOWA

@ Spotka z 0.0.

40-045 KATOWICE, ul. Astrow 10

tel /fax (0-32) 251-78—64, E—-mail: pylon—katowice@o2.pl

BRANZA:
DROGOWA

PRZEDSIEWZIECIE: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K relacji DW 783 — Biskupice — Jaksice

- Kamieficzyce — Miechéw (ul. Kolejowa) df. 6,970km, od km 0+000 do km 6+970"

NR UMOWY:
SE.022.39.2020

KIER. ZESPOLU:

OBIEKT:

Remont mostu w M—8 w km 1+688

DATA UKONCZ.

2021
STADIOM: TYTUE RYSUNKU: ‘ SKALA:
PW Kapy chodnikowe 1:95
PROJEKTANT: . . : RYS. NR:
mgr inz. Pawet Stefariski |s /3rsasoou/11 o

MT1.2




Rzut z goéry

1:100

3

Rzut z gory

1:100
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Wspornik pod ptyte przejsciowg
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WYKAZ ZBROJENIA
. Liczba w| Liczba Dtugos¢ ogdina [m]
p:\leia Srednica | DIugost | 1" elem. | og6ina c o c Uwagi
[mm] [mm] [szt] [szt] #12 #16 $32
Element: tyta nr 1 Wykonaé 1 szt.
1 #16 3905 55 55 214,78
2 #16 4295 55 55 236,23
3 #16 8305 52 52 431,86
4 #12 575 136 136 78,2
Element: tyta nr 2 Wykona¢ 1 szt.
5 #16 3905 55 55 214,78
6 #16 4297 55 55 236,34
7 #16 8305 52 52 431,86
8 $12 575 136 136 78,2
Element:  wsporniki Wykonaé 2 szt.
9 212 700 85 170 119
10 $12 700 85 170 119
" $12 1320 85 170 2244
12 $12 725 170 340 246,5
13 #$32 500 18 36 18
14 #12 8400 7 14 17,6
Dfugosé ogdlna wg Srednic [m] 983 1766 18
Masa 1 m preta [kq] 0,888 1,578 6,313
Masa pretéw wg Srednic [kg] 872,9| 2786,75| 113,63
Masa catkowita [kq] 3773,3

Beton:

C30/37 NV = 2,5+42,5+2*8,1=21,2 m3

Stal zbro: C G = 3//73,3% kg

UWAGI:
1.

Otulin

a zbrojenia 40 mm

2. Na rysunku podano gabarytowe wymiary pretow

5. W opi

sie poszczegblnych pretdow podano ich

rzeczywiste dfugosci
5. Sposob wymiarowania pretow pokazano na rysunku
kap chodnikowych

PRACOWRNIA

DROGOWA

Spoitka z 0.0.

KATOWI o

tel/fax (0-32) 251-78-64, E-mail: pylon—katowice@o2.pl

BRANZA:
DROGOWA

PRZEDSIEWZIECIE: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K relacji DW 783 — Biskupice — Jaksice
— Kamieficzyce — Miech6w (ul. Kolejowa) df. 6,970km, od km 0+000 do km 6+970"

NR UMOWY:
SE.022.39.2020

KIER. ZESPOLU:

OBIEKT:
Remont mostu M—8 w km 1+688

DATA UKONCZ.

mgr inz. Pawet Stefariski SLK/3792,/POOM/11 ﬁﬁ(«

2021
STADIUM: TYTUE RYSUNKU: . SKALA:
PW Ptyty przejsciowe 1:25, 1:100
PROJEKTANT: Nr upr. RYS. NR:

MT.5






