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1. Wstęp

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy ciągu drogi powiatowej l239K

relacji Dw 783 - Biskupice - Jaksice - Kamieńczyce - Miechów (ul. Kolejowa).
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, w powiecie

miechowskim, na terenie gminy Miechów, w obrębach ewidencyjnych: Falniów, Biskupice, Jaksice,
Kamieńczyce iKomorów.

Początek opracowania za skrzyzowaniem z drogą wojewódzką nr 783 olkusz - Wolbrom -
Miechów _ Skalbmierz, a koniec za mostem na potoku Cicha w ul. Kolejowej w Miechowie.

Zakres przebudowy w/w drogi o złym stanie technicznym połączono z koniecznością
dostosowania ich parametrów do wymagań zgodnych zRozporządzeniem Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.99. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (ednolity tekst z 2016 Dz.U. poz lŻ4 z póŹniejszymi zmianami).

Zakres projektu obejmuje przebudowę drogipowiatowej nr lŻ39K o długości 6960m w tym:
* Przebudowę konstrukcji jezdni z dostosowaniem parametrów pod względem nośności dla

kategorii ruchu KR 2 i geometrii skrzyżowań z dostosowaniem do aktualnych wymagań w
zakresie bezpieczeństwa jak i swobody ruchu

* Remont obiektów mostowych _ odrębne opracowanie
- most M-8 w m. Biskupicę - km. l+688;
- most M-20 w m. Jaksice - km. 4+020;
- most M-l9 w m. Komorów - km. 6+925;

* Budowę chodników
* Budowę poboczy
* Budowę zatoki autobusowej i peronów przystankowych
* Budowy i przebudowy przepustów
* odwodnienie pasa drogowego - odbudowa rowów i budowa kanalizacji deszczowej z

włączeniamido rowów i cieków
* Budowę kanału technologicznęgo _ odrębne opracowanie
* Budowę i przebudowę zjazdów w granicach pasa drogowego
* Wykonanie nowego oznakowanianacałym odcinku drogi
* Przebudowę i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu kolidujących z projektowanymi elęmentami

drógoraz regulacja wysokościowąurządzeń podziemnych ( skrzynki zasuw wodociągowych i
gazowych oraz studn i kanalizacyjnych i tel etech n i c zny ch)

Szczegółowąlokalizację drogi przedstawiono na mapie sytuacyjno _ wysokościowej.

l.2. MateriaĘwyjŚciowe
Do sporządzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:

o Zaktualizowana mapa zasadnicza do celów projektowych ( S+U+W+E).
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o Dodatkowe pomiary geodezyjne wysokościowe przekroi poprzecznych wykonane,
co25m.

o Wizje lokalne w terenie okeślające stan istniejący, uzbrojenie
o Rozpoznanie podłoza gruntowego i ocena warunków gruntowo wodnych _ opinia i projekt

geotechniczny wykonane przez BIo- GEo ul. Łączna99ę 44-200 Rybnik w styczniu 202Ir
o Ustalenia z Inwestorem dotyczące przedmiotu zamówienia, wytycznych, warunków jak

i zakresu opracowan ia dokumentacj i techn icznej
o Przedstawianie i uzgodnienia rozwiązań projektowych na etapie roboczym zZarządem Dróg

Powiatowych w Miechowie.

1.3. Podstawowe przepisy i normatywy
o Ustawa,,Prawo budowlane" (Dz.U. z 20l8r,poz. 1202 zpóźn. zmianami).
o Rozporządzenie Ministra Transportu iGospodarki Morskiej zdn.2 marca l999r. w sprawie

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie tj.
DzU.2016 poz. l24 zpoŹn' zmianami.

o ,,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, Gdańsk20lŻ.
o ,,Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych'', Generalna Dyrekcja

Dróg PublicznycV Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2012.
o Ustawa z dnia20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 22018 r. poz. 1990 z

późn. zmianami).
o Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinny

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z2000r Nr 63, poz.735 z
póŹniejszy mi zm i anam i).

2. Cel opracowania
Celem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1239K.
Projekt stanowi załącznik do wniosku zgłoszenia robót i umożliwia prawidłową realizację

zadania.

3. opis stanu istniejącego
Początek opracowania za sl<rzyżowaniem z &ogą wojewódzką nr 783 olkusz _ Wolbrom _

Miechów _ Skalbmierz, a koniec za mostem na potoku Cicha w ul. Kolejowej w Miechowie.
Droga położona jest w powiecie miechowskim na terenie Gminy Miechów.
Droga przebiega przez obszary zwartej zabudowy jak również w sąsiedztwie pól uprawnych i łąk.

WzdłuŻ drogi powiatowej usytuowana jest zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa. Z drogi odbywa się
obsługa komunikacyjna przyległych terenów.

Droga posiada jezdnię dwukierunkową jednopasową o zmiennej szerokości od ok 4,50m do ok.
5,50m. Jezdnia posiada zmienne pochylenie poprzeczne w większości nieregularne. Bitumiczna
nawierzchnia drogi na przebudowywanym odcinku nosi ślady wykonanych już napraw ręmontowych lecz
jest w złym stanie (koleiny, ubytki nawierzchni, nierówność podłużna i poprzeczna, liczne spękania
siatkowe). Istniejące pobocza wzdłuŻ drogi powiatowej usytuowane są powyżej jezdni o nawierzchni oraz
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są porośnięte trawą co uniemozliwia prawidłowy odprowadzenie wód opadowych z jezdni do istniejącego
systemu odwodnienia, tj. rowów otwartych' W ciągu drogi powiatowej

Usytuowane są zjazdy do posesji i zabudowane na rowach rury przepustowe. W stanie

istniejącym rury przepustowe są częściowo załamane oraz zamulone w związku z czym konieczna jest

ich wymiana. Na odcinku objętym opracowaniem usytuowana jest zatoka autobusowa.

Pod drogą powiatową zlokalizowane są przepusty na rowach i ciekach naturalnych oraz mosty.

lch lokalizacja przedstawia się następująco:

km drogi Istniejące urządzenie

0+433,82 przepust O800

0+455,37 przepust 0600
0+685,56 przepust 0600
0+757,48 przepust 0600
0+878,41 przepust 0600
l+011,92 przepust 0800
1+269,82 przepust 0600
1 +ó88, l 3 Most M-8 w m. Biskupice
2+399,09 przepust 2 xO2000
Ż+9l7,35 przepust 4800
3+421,09 przepust 2xAl500
0+017,61 drogi powiatowej nr 1240K przepust oó00
4+020,00 most M-20 w m. Jaksice
4+186,1I przepust O1000
4+275,32 przepust O1000
4+288,06 przepust O1000
4+791,67 przepust 0600
4+833,01

4+957,44 przepust 1,0x1,0

5+406,55 przepust 0600
5+671,17 przepust 09 x 0,9

5+983,95 przepust o600
6+093,00 przepust 4800
6+925,00 most M-l9 w m. Komorów
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km 0+800

km l+300
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km 2+100

km 2+700
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4.

km 6+900

Parametry techniczne przyjęte do projektowania
o Klasa techniczna drogi: ,rL"
o Droga: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
o Kategoria ruchu: KR-2
o Kategoria gruntu: G-4
o Prędkośó projektowa: 30km/h + 50km/h _ w za|eŻności od warunków terenowych

parametrów technicznych łuków poziomych,,R''
o Przekrój: drogorvy, uliczny, półuliczny
o Szer. Pasów ruchu: 2 x2,75m = 5,50 [ml + poszerzenia na łukach poziomych
o Nawierzchnia jezdni: bitumiczna
o PeronY (chodniki): szerokości 2'00 [m] z betonowej kostki brukowej
o Pobocza: gruntowe i utwardzone o szer 1100 + 1,25

o Skrzyżowania z drogami publicznymi: bitumiczne
o Zjazdy do posesji: w konstrukcji z kostki brukowej betonowej, asfaltowej, kruszywa
o Kategoria obciążenia ruchem: KR 2
o odwodnienie powierzchniowe: kanalizacja deszczowa' rowy przydrożne

5. Przekroje Ępowe
Projektowana jezdnia drogi powiatowej posiadać będzie jezdnie dwukierunkową o szerokości

5,50m, (2x2,75m). Przebudowana jezdnia drogi będzie posiadać nawierzchnie bitumiczną z betonu

asfaltowego. Skrzyzowania dróg podporządkowanych w ciągu przedmiotowego odcinka zostaną poddane
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korekcie łuków wyokrąglających i szerokości wlotu podporządkowanego w celu poprawy

bezpieczeństwa dla użytkowników drogi wraz z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej.
Przebudowywany odcinek obsługiwany będzie w sposób niezmieniony co do sytuacji stanu istniejącego -
z zachow aniem wszystkich wcześn iej szych re lacj i.

W przekoju na odcinkach prostych oraz na łukach poziomych nie wymagających zastosowania

zmiany przechyłki - jezdnia będzie o przekroju daszkowym w nachyleniu 2 oń. Dla łuków poziomych'
gdzie warunki tego wymagają, zaprojektowano nachylenie jednostronne od 20ń do 7%o w zależności od

szybkości projektowej ,,VP'' i promienia łuku poziomego ,.R'' zgodnie Z normatywem technicZnym
projektowania.

Zakręs prac obejmuje również budowę chodników i przebudowę istniejących peronów

autobusowych. Nawierzchn\a projektowanych peronów wykonana będzie z kostki brukowej betonowej o

szerokości 2,00m ze spadkiem poprzecznym rzędu 20ń skierowanym w kierunku jezdni wraz z
poszerzeniami w miejscu planowanej wiaty. od strony jezdni peron ograniczony będzie krawężnikiem
betonowym na ławie o wymiarach l5x30cm wystającyml}cm. od pozostałych stron ograniczenie
nawierzchni z kostki wykonane będzie Za pomocą obrzeŻy betonowych o wymiarach 8x30 cm. Pomiędzy
krawężnikiem' a krawędzią jezdni projektuje się pobocze wykonane z 4 rzędów kostki brukowej
betonowej na ławie betonowej.

W km 5+569 projektuje się przebudowę zatoki autobusowej. Szerokość projektowanej zatoki
wynosi3,00m. Spadek poprzeczny wynosi 2Yoi jest skierowany w kierunku jezdnidrogi powiatowej.

Chodniki wykonane będąz kostki brukowej betonowej bezfazowej o gr. 8 cm. Spadek poptzeczny

chodnika wynosić będzie 20ń i skierowany będzie w stronę do jezdni. od strony jezdni chodnik
ograniczony będzie krawężnikiem betonowym na ławie o wymiarach l5x30cm wystającym lOcm. W
miejscach wjazdów indywidualnych odsłonięcie krawężników jest mniejsze i wynosi 4cm. Przejście do

obniżenia na|eży wykonać z obu stron na długości po 2,0m dla każdej strony. od strony zewnętrznej
chodnika ograniczenie wykonane będzie obrzeŻęm 8x30cm.

WzdłuŻ całego odcinka drogi objętego opracowaniem (za wyjątkiem z chodnikami i peronami) projektuje

się pobocza:

- z kruszywa łamanego 0/3 l,5mm wraz Z wykonaniem powierzchniowego utrwalenia emulsja i grysami.

- z betonowej kostki brukowej
Szerokość projektowanych poboczy wynosi l,00m + |,25m. Pochylenie poprzeczne wynosi 8% i jest

skierowane w stronę od jezdni.
Z uwagi na fakt' Że z drogi powiatowej nr l235K prowadzona jest obsługa komunikacyjna terenu

przyległego do drogi, oraz biorąc pod uwagę fakt, Że nastąpi niewielka zmiana niwelety jezdni drogi
powiatowej wynikająca z konięczności przeprowadzenia korekty wysokościowej, oraz biorąc pod uwagę

konieczność wykonania poszerzenia jezdni drogi powiatowej, zachodzi konieczność przeprowadzenia
prac związanych z przebudową zjazdów na posesje. Prace na wlw zjazdach polegać będą na

dostosowaniu wysokościowym powierzchnizjazdu do jezdni drogipowiatowej. W przypadku

nawierzchni zjazdu z kostki brukowej konieczne do wykonania prace polegać będą na rozebraniu

elementów zjazdu (krawężniki, obrzeŻa, nawierzchnia z kostki) i ponowne ułożenie elementów zjazdu.
Dla zjazdów wykonanych z mieszanki mineralno-bitumiczn ej' naleŻy wykonać odcięcie piłę pozostającej

nawierzchni a w pasie drogowym wykonanie pełnej konstrukcji zjazdu. oddzielenie od jezdni
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krawężnikami najazdowymi z odsłonięciem 4cm. Krawęzniki naleŻy ustawić na ławach betonowych z
oporęm' wykonywanych z betonu Clzl15.

W przypadku zjazdow z kruszywa i zjazdów gruntowych ' prace polegać będą na ułożeniu
warstwy kruszywa wtaz z zagęszczeniem, a następnie wykonanie warstwy ścieralnej z destruktu
pochodzącego z frezowania nawierzchni bitumicznej. Zjazdy zostaną dostosowane do obowiązujących
wytycznych, poprzez wykonanie m.in. normatywnych wyłukowań (w przypadku zjazdów publicznych
promień R:5,0m, dla zjazdów indywidualnych R:3'0m ) oraz skosów wielkości l:l na połączeniu
zjazdow z drogą powiatową.
Na odcinku objętym opracowaniem' w miejscach gdzie w stanie istniejącym brak jest usytuowanych
zjazdow z drogi powiatowej na grunty przy|egłe, w celu umożliwienia bezpośredniego dojazdu do
gruntów, projektuje się nowe zjazdy indywidualne, Ze szczególnym uwzględnieniem dojazdu do gruntów
poprzez istniejące rowy otwarte. Zakres prac przy budowie nowych zjazdow polegać będzie na
wykonaniu robót ziemnych, wbudowaniu rur przepustowych wraz z murkami czołowymi, a następnie
wbudowan ie warstw konstrukcyj ny ch zjazdu.
Na całym ciągu występują różne przekroje poprzecznę drogi.
ogólną charakterystykę projektowanej przebudowy drogi przedstawiono w tabeli jn.:

DP nr 1239K
Od km +do km Opis

0+003,25+0+456,00 Wykonanie nowej konstrukcj i jezdni w przekroj u drogowym, obustronne
pobocza gruntowe odwodnienie w teren przy|egły. Przebudowa
istniejącego rowu po stronie lewei na odcinku 0+0Ż8,34 + 0+455,37.

0+456,00 + |+65Ż,00
( do ul. Kraszewskiego)

Wykonanie nowej konstrukcj i j ezdni w przekroj u półul icznym, zabudowa
chodnika po stronie lewej( wschodnia),po stronie prawej pobocze
gruntowe. odwodn i en i e proj ektow aną kanalizację deszczową ( c iąg i
kanalizacyjne DA; DB i DC)

1+652,00 + 3+500,00 Wykonanie nowej konstrukcj i jezdn i w przekroj u drogowym, obustronne
pobocza gruntowe' odwodnienie w teren przyległy i rowy. Wykonanie
peronów na przystankach komunikacji autobusowej w km 2+340 ( strona
prawa ) i2+373 ( strona lewa). Przebudowa istniejących rowów .

Remont mostu M-8 w m. B iskupice - odrębne opracowanie
3+500,00+4+043,93 Wykonan ie nowej konstrukcj i jezdni w przekroj u drogowym, obustronne

pobocza, odwodnienie w teren przyleg)y i przebudowany rów
prawostronny . W km 3+726,00 - 3+976 prawostrone pobocze wykonane z
koski brukowej betonowej , a na dalszym odcinku chodnik wrazz peronem
autobusowym W km 3+925,00 po stronie lewej peron przystanku
komunikacji . Odwodnienie poprzez rowy
Remont mostu M-20 w m. Jaksice _ odrębne opracowanie

4+043,93 +4+108,09 odcinek wyłączony Z opracowania _ teren koleiowy
4+108,09 +4+550,00 Wykonanie nowej konstrukcj i jezdni w przekroj u półulicznym, zabudowa

chodnika po stronie prawej ( wschodnia),po stronie lewej pobocze
gruntowe. odwodn i en i e proj ektow aną kanalizację deszczową ( c i ągi
kanalizacyjne DE; DF) oraz w teren ptzyległy i przebudowany rów
lewostronny . W km 4+430 po stronie lewej peron autobusowy.Za
peronem zabudowany krawężnik najazdowy do km 4+508.
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4+550,00 +5+375,00 Wykonanie nowej konstrukcji jezdni w przekroju drogowym, po stronie
prawej pobocze z betonowej kostki brukowej o szer 7,25m, po stronie
lewej pobocze gruntowe szerokości 1,25m a od km 5+340 pobocze szer
l,00m. odwodnienie _ rowy przedrożne oraz wpusty z odprowadzeniami
do rowu

5+375,00 +6+952,98 Wykonanie nowej konstrukcji jezdni w przekroju półulicznym' po stronie
prawej chodnik z betonowej kostki brukowej o szer 2,00m , po stronie
lewej pobocze gruntowe szerokości l,00m. W km 5+530 ; 5+940 i 6+7l0
po stronie lewej projektowane perony, a w km 5+569 po stronie prawej

zatoka autobusowa. odwodn ien ie proj ektowaną kanal izację deszczową (

ciągi kanalizacyjne DG; DH) oraz w teren przyległy iprzebudowany rów
lewostronny .

Remont mostu M-l9 w m. Komorów _ odrębne opracowanie
Projektowane odbudowy rowów przydroŻnych należy wykonać jako rowy przydroŻne trapezowe

o o wysokości średnio 0,80 [m]- zgodnie z profilami rowów, szerokości dna 0,4 m i nachyleniu skarp

l: l,5+l: l z umocnieniem dna oraz skarp rzędem płyt ażurowych typu krata apowyŻej z humusowaniem

i obsianiem nasionami traw. Pod zjazdami zabudować przepusty a400 z zabudową ścianek czołowych.

W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym na rowach i ciekach przechodzących poprzez
jezdnię drogi powiatowej umocnieniem dna i skarp wykonać płytami melioracyjnymi l00x75x10 oraz

kamieniem łamanym. W tym przypadku umocnienie płyt zastabilizować dodatkowo palikami w ilości

3szt na płytę. PowyŻej płyt wykonać humusowanie i obsianie trawą.

Szczegóły rozwiązania sytuacyjnego przedstawiają rysunki planu sytuacyjnego.

6. Elementy projektowe

6.1. Jezdnia
Projektowana jezdnia drogi powiatowej posiadać będzie jezdnie dwukierunkową o szerokości

5,50m, (2x2,75m). Przebudowana jezdnia drogi będzie posiadać nawierzchnie bitumiczną z betonu

asfaltowego. SkrzyŹowania dróg podporządkowanych w ciągu przedmiotowego odcinka zostaną poddane

korekcie łuków wyokrąglających i szerokości wlotu podporządkowanego w celu poprawy

bezpieczeństwa dla użytkowników drogi wraz z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej.

Przebudowywany odcinek obsługiwany będzie w sposób niezmieniony co do sytuacji stanu istniejącego -
z zachow anie m wszystki c h wcześn i ej szych re l acj i.

W przekoju na odcinkach prostych oraz na łukach poziomych nie wymagających zastosowania

zmiany przechyłki _ jezdnia będzie o przekroju daszkowym w nachyleniu 2 %o. Dla łuków poziomych,

gdzie warunki tego wymagają, zaprojektowano nachylenie jednostronne od 20ń do 7%o w zależności od

szybkości projektowej ,,VP'' i promienia łuku poziomego ,,R'' zgodnie z normatywem technicznym
projektowania.

Połączenie nowej nawierzchni z nawierzchnią istniejącą naleŻy wykonaó z zastosowaniem
schodkowania - przesunięcie w każdej warstwie nie mniejsze niżl,5-krotność grubości warstwy leŻącej
powyzej.

6.2. Zatoka autobusowa
W ciągu projektowanej przebudowy drogi powiatowej w km 5+569 zaprojektowano przebudowę

istniejącej zatoki autobusowej zlokalizowane po prawej stronie . Pochylenie podłuzne zatoki będzie

zgodne z niweletą drogi powiatowej. Zatokę autobusową wykonać naleŻy w jednostronnym spadku 2%o w
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kierunku jezdni ioddzielone od niej krawężnikiem granitowym 20x30cm na ławie betonowej Cl2ll5
(Bls).

Nawierzchnia zatoki zostanie wykonana z kostki granitowej regularnej ciętej i groszkowanej

osadzonej na moko w podbudowie z betonu cementowego C25lC30( B30) i warstwie ulepszonego
podłoŻa z gruntu stabilizowanego cementem Rm:2,5MPa.

Do wypełnienia spoin zastosować naleŻy masę zalewową przewidzianą dla nawierzchni w
miejscach o wysokich obciążeniach mechanicznych ( przykładowo masa typu Sopro).

Peron oddzielony będzie od zatoki autobusowej krawęŻnikiem granitowym 20x3Ocm

wyniesionym 12 cm ponad krawędź jezdni ułożonym naławie betonowej Z oporem z betonu C|2ll5.
WzdłuŻ peronu zakrawęŻnikiem nalezy ułoŻyć 2 rzędy płyt 30x30x8cm integracyjno ostrzegawczych ( z
wypustkami) w kolorze kontrastującym z nawierzchnią peronu.

ó.3. Zjazdy do posesji
Istniejące indywidualne zjazdy do posesji na|eŻy rozebrać i wykonać jako nowe.

Dla zjazdów z kostki brukowej od strony jezdni przez krawęŻnik 15l22cm z wyokrągleniem
wyniesiony jest na wysokość 4 cm, a na zakończeniach od strony posesji ( d|a zjazdów z kostki ) na|eŻy

ułoŻyć krawężnik betonowy l5l22cm prosty. Dla oddzielenia zjazdu od pobocza należy ułoŻyć obrzeŻe

betonowe 8x30 na ławie betonowej z oporem z betonu Clzlls o objętości betonu V:0,048m3/mb.
D|a zjazdów wykonanych z mieszanki mineralno-bitumicznej, na|eŻy wykonać odcięcie piłę

pozostającej nawierzchni a w pasie drogowym wykonanie pełnej konstrukcji zjazdu. oddzielenie od
jezdni krawężnikami najazdowymi z odsłonięciem 4cm. Krawęzniki naleŻy ustawić na ławach
betonowych z oporem, wykonywanychz betonu Clzlls.

Dla zjazdow z kruszywa prace polegać będą na ułożeniu warstwy kruszywa wtaz z
zagęszczeniem, a następnie wykonanie warstwy ścieralnej z destruktu pochodzącego z frezowania
nawierzchni bitumicznej

Zjazdy zostaną dostosowane do obowiązujących wytycznych, poprzez wykonanie m.in.

normatywnych wyłukowań (w przypadku zjazdów publicznych promień R:5,0m, dla zjazdow
indywidualnych R:3,0m) oraz skosów wielkości l: l na połączeniu zjazdów z drogą powiatową.

Pod wjazdami na istniejących kablach energetycznych nN i teletechnicznych naleŻy ułożyć rury
dwudzielne. Roboty wykonać pod nadzorem właściciela sieci.

Pochylenia podłużna na zjazdach dostosować do uksŻałtowania terenu istniejącego. Usytuowanie
zjazdow zostało przedstawione na planie sytuacyjnym.

6.4. Chodniki, perony, pobocza z kostki
Chodniki, perony i pobocza z kostki wykonane zostaną z kostki brukowej grubości 8cm ułożonej

na podsypce cementowo piaskowej 1: 4 o grubości 3cm i podbudowie z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/3l,5mm o grubości 20 cm i l5 cm warstwie gruntu

stabilizowanego cementem Rm:2,5MPaz dowozem mieszanki. Zakończenie od strony pasa zielonego
wykonaó obrzezem betonowym 30 x 8 cm na ławie z betonu Clzlls(Bls). Chodniki wykonać w
wyniesieniu lOcm ponad krawędŻ jezdni, perony z wyniesieniem l2cm.

Chodniki i perony na|eŻy wykonać ze spadkiem w kierunku osijezdni a pobocza ze spadkiem od
jezdni o nachyleniu 2Yo.
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Szczegóły przedstawiono na planach sytuacyjnych i przekrojach konstrukcyjnych.

6.5. Pobocza gruntowe
W przekroju drogowym występujące pobocza naleŻy oczyścić z gałęzi, trawy, dokonać

plantowania i ścięcia miejsc zawyżonych, zasypać lokalne zagłębienia i wyrównać do wymaganego

spadku poprzecznego 8%o na szerokości l'00+l'25 m . W miejscach montażu bariery ochronnej na|eŻy

poszerzyć pobocze o dodatkowe 0,5m.

Pobocze naleŻy wykonać zkruszywa łamanego 1613l,5mm gr.25cm wraz z wykonaniem
powierzchniowego utrwalenia emulsja i grysami, na l5 cm warstwie gruntu stabilizowanego cementem
Rm:2,5 MP a z dowozem mieszanki

Szczegóły przedstawiono na planach sytuacyjnych i przekrojach konstrukcyjnych.

6.6. Zie|eń niska
Na odcinkach w przekroju ulicznym poza zabudowanym krawęŻnikiem naleŻy wykonaó zieleniec.

Zieleńce te naleŻy wykonać poprz;ez rekultywację terenu z humusowaniem na grubości lOcm i obsianiem
nasionamitraw na szerokość do l'0m lub istniejących odgrodzeń

6.7. Rorvy otwarte
Projektowane odbudowy rowów wzdłuż drogi należy wykonać jako rowy przydrożne trapezowe
w lokalizacjach i parametrami jn.:

Rów Km drogi od do Parametry przebudowy

ROW
LEWOSTRONNY 0+028.34 :0+455.37

umocnienie dna i skarp rowu płytami azurowymi
40x60x10cm, powyżej humusowanie i obsianie nasionami
traw
szerokości dna 0.4 m
nachylenie skarp 1 :1.5
8x Zarurowania pod ziazdami A400

ROW
PRAWOSTRONNY l+832.06 - Ż+364,95

umocnienie dna i skarp rowu płytami azurowymi
40x60xl0cm, powyżej humusowanie i obsianie nasionami
traw
szerokości dna 0.4 m
nachylenie skarp 1 : l. I
20 xZarurowania pod ziazdami A400

ROW
PRAWOSTRONNY 2+400,00 + 2+461.88

umocnienie dna i skarp rowu płytami azurowymi
40xó0x l Ocm, powyŻej humusowanie i obsianie nasionami
traw
szerokości dna 0.4 m
nachylenie skarp l:1.1
3 vZarurowania pod ziazdami A400

ROW
LEWOSTRONNY 2+Ż41.04 - 2+401,96

umocnienie dna i skarp rowu płytami azurowymi
40x60x1Ocm, powyżej humusowanie i obsianie nasionami
traw
szerokości dna 0.4 m
nachylenie skarp 1:l.l
'7 yZarurowania pod ziazdami A400

ROW
PRAWOSTRONNY Ż+495.90 :2+757.94 umocnienie dna i skarp rowu płytami aŻurowymi

40x60xlOcm, powyŻei humusowanie i obsianie nasionami
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Rów Km drogi od do Parametry przebudowy

traw
szerokości dna 0.4 m
nachylenie skarp 1:l.l
3 xZarvowania pod ziazdami A400

ROW
PRAWOSTRONNY

2+783.78:2+9Ż4.54

umocnienie dna i skarp rowu płytami azurowymi
40x60x1Ocm, powyżej humusowanie i obsianie nasionami
traw
szerokości dna 0.4 m
nachylenie skarp 1:1.1

4 xZarurowania pod ziazdami A400
ROW

PRAWOSTRONNY

2+924.54 + 3+421.09

umocnienie dna i skarp rowu płytami azurowymi
40x60xl0cm, powyżej humusowanie i obsianie nasionami
traw
szerokości dna 0.4 m
nachylenie skarp l :1.5
l0 xZarurowania pod ziazdami A400

ROW
PRAWOSTRONNY 3+509.29 + 3+878.41

umocnienie dna i skarp rowu płytami aŻurowymi
40x60x10cm, powyżej humusowanie i obsianie nasionami
traw
szerokości dna 0.4 m
nachylenie skarp l:1.1 - l:1.5
7 xZarurowania pod ziazdami A400

ROW
PRAWOSTRONNY 3+901,73 + 4+014.85

umocnienie dna i skarp rowu płytami azurowymi
40x60xl0cm, powyŻej humusowanie i obsianie nasionami
traw
szerokości dna 0.4 m
nachylenie skarp 1:1.1 - l:1.5
2 xZarurowania pod zjazdami A400
Wylot do Szreniawy kolektorem 0500

ROW
PRAWOSTRONNY

DP 1240K
0+000.77 + 0+047,79

umocnienie dna i skarp rowu płytami ażurowymi
40x60xl0cm, powyŹej humusowanie i obsianie nasionami
traw
szerokości dna 0.4 m
nachylenie skarp l:l.l - l:1.5
2xZaturowania pod zjazdami a400 rów prawostronny
Przebudowa Przepustu A600 naO800 w ul. Bocznej
0+017,61

ROW
LEWOSTRONNY

DP I24OK
0+003,71 -0+029,81

ROW
LEWOSTRONNY 4+516.00 - 4+954,46

umocnienie dna i skarp rowu płytami ażurowymi
40x60xl0cm, powyŻej humusowanie i obsianie nasionami
traw
szerokości dna 0.4 m
nachylenie skarp 1:1.1

I x Zarurowania pod przystankiem

ROW
PRAWOSTRONNY 4+574.60 + 4+954,44

umocnienie dna i skarp rowu płytami azurowymi
40x60x10cm, powyżej humusowanie i obsianie nasionami
traw
szerokości dna 0.4 m
nachylenie skarp l:l.l
l3 xZarurowania pod ziazdami A400

20 lStrona



nr 1239K DW 783 - -Jaksice - _ Miechów

Rów Km drogi od do Parametry przebudowy

ROW
LEWOSTRONNY 5+304.51 + 5+677.19

umocnienie dna i skarp rowu płytami azurowymi
40x60xl0cm, powyżej humusowanie i obsianie nasionami
traw
szerokości dna 0.4 m
nachylenie skarp l:l.l
7 xZarurowania pod zjazdami ?'400
Wpusty WBI - WBs - element skarpy rowu

Projektowane rowy przydroŻne na|eży wykonać jako rowy przydroŻne trapezowe o o wysokości
średnio 0'80 [m]- zgodnie z profilami rowów, szerokości dna 0,4 m i nachyleniu skarp l:l,5+l:l z
umocnieniem dna oraz skarp rzędem płyt ażurowych typu krata a powyzej z humusowaniem i obsianiem
nasionami traw. Pod zjazdami zabudować przepusty a400 z zabudową ścianek czołowych.

W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym na rowach i ciekach przechodzących poprzez
jezdnię drogi powiatowej umocnieniem dna i skarp wykonać płytami melioracyjnymi l00x75xl0 oraz
kamieniem łamanym. W tym przypadku umocnienie płyt zastabilizować dodatkowo palikami w ilości
3szt na płytę. PowyŻej płyt wykonać humusowanie i obsianie trawą.

Szczegóły rozwiązania sytuacyjnego przedstawiają rysunki planu sytuacyjnego

ó.8. PrzepusĘ
Pod zjazdami w ciągu rowów przydroŻnych zabudować przepusty a400 z zabudową ścianek

czołowych.
Pod drogą powiatową zlokalizowane są przepusty na ciekach naturalnych . Ich lokalizacja oraz

zakres prac przedstawia się następująco:

km drogi Urządzenie _ stan istniejący Zakres przebudowy - stan projektowany

0+433,82 przepust 0800 Wymiana rur przewodowych i ścianek czołowych
oraz umocnienia dna i skarp rowu płytami
ażurowym i' odmulenie rowu

0+455,37 przepust 0600 Likwidacja przepustu, umocnienia dna i skarp
wylotu z kanalizacji deszczowej płytami
ażurowymi. odmulenie rowu

0+685,56 przepust @600 Wymiana rur przewodowych i ścianki czołowej
ood strony wlotu raz umocnienia dna i skarp rowu
płytami azurowymi' odmulenie rowu

0+757,48 przepust 0600 Likwidacja przepustu, umocnienia dna i skarp
wylotu z kanalizacji deszczowej płytami
azurowymi, odmulenie rowu

0+878,41 przepust 0600 Likwidacja przepustu, umocnięnia dna i skarp
wylotu z kana|izacji deszczowej płytami
ażurowymi, odmulenie rowu 

' 
projektowane

ściankowe zakończenie wylotu kanału @500
l+011,92 przepust 0800 Wymiana rur przewodowych i ścianek czołowych

oraz umocnienia dna i skarp rowu płytami
azurowymi F:50m2' odmulęnie rowu

l+269,82 przepust 0600 Likwidacja przepustu, umocnienia dna i skarp
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wylotu z kanalizacji deszczowej płytami
ażurowymi' odmulenie rowu 

' 
projektowane

ściankowe zakończenie wylotu kanału a400
2+399,09 przepust 2 x @2000 Rozbiórka istniejącego przepustu 2x@2000 i

wykonanie nowego skrzynkowe go 2,5 m x 1,2 m,
długość |l,2l m, Szerokość dna l m, nachylenie
skarp l:1.l. Umocnienie dna i skarp rowu płytami

ażurowymi typu,,Yomb'' na odcinku rowu
prawostronnego, oraz za wylotem z przepustu

2+917,35 przepust O800 Wymiana rur przewodowych i zabudowa
kołn ierzowe go zakońc zenia przepustu od strony
wlotu i wylotu oraz umocnienia dna i skarp rowu
płytami azurowymi F:25m2,odmulęnie rowu

3+421,09 przepust 2xAl500 Rozbiórka istniejącego przepustu Zxal500 i

wykonanie nowego skrzynkowego 3,0 m x 2,0 m,
Umocnienie dna wlotu i wylotu do obiektu

kamieniem łamanym na długości l0 m
Umocnienie skarp wlotu i wylotu do obiektu

płytami azurowymi melioracyjnymi
obiekt na cieku Gołczanka

0+017,61 drogi
powiatowej
nr 1240K

przepust @600 Rozbiórka istniejącego przepustu a600 i
wykonanie nowego przepustu 0800.

Wykonanie ścianek czołowych oraz umocnienia
dna i skarp rowu płytami azurowymi, odmulenie

rowu
4+ 1 86,1 I przepust O1000 Likwidacja przepustu, umocnienia dna i skarp

wylotu z kana|izacji deszczowej płytami
ażurowymi, odmulenie rowu 

' 
projektowane

ściankowe zakończenie wylotu kanału @400
4+275,32 przepust O1000 Likwidacja przepustu, umocnienia dna i skarp

wylotu z kanalizacji deszczowej płytami
azurowymi, odmulenie rowu , projektowane
ściankowe zakończenie wylotu kanału a500

4+288,06 przepust 41000 Likwidacja przepustu

4+791,67 przepust o600 Likwidacja przepustu

4+957,44 przepust l,0xl,0 Rozbiórka istniejącego przepustu i wykonanie
nowego skrzynkowego 1,2 m x 1,2 m.
Umocnienie skarp wlotu i wylotu do obiektu
płytami azurowymi melioracyinymi

5+406,55 przepust 0600 L ikwidacj a przepustu - Rozb iórka istniej ącego
przepustu

5+67l,l7 przepust 09 x 0,9 Rozbiórka istniejącego przepustu 0,9x0,9 i

wykonanie nowego przepustu skrzynkowego
l.Zxl.2 m w km 5+674,62 Umocnienie dna oraz
skarp wlotu iwylotu do obiektu płytami
ażurowymi od strony wlotu na dł l0m a od strony
wylotu - wpięcie do przebudowywanego rowu
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5+983,95 przepust @600 Wymiana rur przewodowych i ścianek czołowych
oraz umocnienia dna i skarp rowu płytami
azurowymi, odmulenie rowu

6+093,00 przepust 4800 Likwidacja przepustu - Wykonanie kanalizacji -
odcinek DH

Przepusty kołowe należy wykonać z rur Żelbetowych cementowo polimerowych ( PCC) C45l55 wg

normy PN-EN 1916:2005 o jednakowym poziomie wytrzymałości w klasie II na obciążenia min l35kNtj.
W klasie obciążenia,,B''.

Przepusty skrzynkowe zaprojektowano jako dwudzielne z dostosowaniem konstrukcji na obciąŹenie

ruchome klasy,,A'' wg. Normy PN-85/S-I0030 oraz obciązenie pojazdem specjalnym STANAG 202l
klasy l50. Posadowienie przepustów naleŹy wykonać na ławie fundamentowej z betonu C8/l0 o grubości

40cm. Na projektowanych przepustach na|eŻy wykonać płytę zespalającą z bętonu C35l45 zbrojone

stalą A-IIIN. |zolacja płyty zespalającej zaprojektowana jest z termozgrzewalnej papy asfaltowej

o grubości min. 5 mm układanej na całej szerokości płyty. Na powierzchniach poziomych i pionowych

ścianek zaplecznych również zaprojektowano izolację Zpapy termozgrzewalnej.
Wszystkie elementy izolacji muszą pochodzić z jednego systemu izolacyjnego od jednego producenta.
|zolację naleŻy wykonać dokładnie w sposób podany przez producenta, w karcie technologicznej
materiału. Na przepustach zabudować bariero poręcz.

Przepust' ścianki czołowe, płytę zespa|ającą oruz płyty przejściowe na|eŻy wykonać zgodnie z
rysunkami projektu.

Koryto na wskazanych ciekach naturalnych na|eŻy umocnić narzutem kamiennym gr. 20cm o

granulacjil00-200mm na podsypce tłuczniowej gr. l0cm. Skarpy zabezpieczyć płytami melioracyjnymi
l00x75xl0 stabilizowanymi dodatkowo palikami w ilości 3szt na płytę. PowyŻej płyt wykonać

humusowanie i obsianię trawą. Na pozostałych przepustach umocnienie dna i skarp pĘtami
melioracyjnymi.

Na początku otaz na końcu umocnienia naleŻy wykonać palisadę drewnianą z kołków sosnowych o

grubości lOcm oraz długości l50cm' zlicowaną z wykonanym narzutem kamiennym. Stozli nasypowe

umocnić brukowcem.

6.9. Umocnienie skarp
W ciągu drogi powiatowej z uwagi na projektowany chodnik oraz doprowadzenia drogi do

normatywnych szerokości, w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym zachodzi konieczność

umocnienia skarp nasypu. Projektuje się zabudowę palisady betonowej l5 x l5cm wysokości |,20m
osadzonej na fundamencie z betonu C|Ll|5 (Bl5). od strony nasypu palisadę zabez}pieczyć na|eŻy folią
kubełkową oraz nasyp umocnić poprzez ułożenie płyt betonowych ażurowych 60x40xlOcm na podsypce

żwirowej grubości lOcm z mocowaniem kołkami drewnianymi o grubości l0cm i długości l20cm w
ilości 3 szt. na pł5rtę. Szczeliny w płytach ażurowych naleŻy uzupełnić humusem oraz obsiać nasionami

traw.

Lokalizację skarp przeznaczonych do umocnienia przedstawiono na rys. planu sytuacyjnego.
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6.10. Zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego
Dla potrzeb wykonania projektu uzyskano warunki przebudowy i zabezpieczenia poszczególnych

sieci podziemnych na odcinkach kolizji z elementami projektowanymi. W ramach tych rozwiązań
dokon uj e s ię zabezp i eczenia istn iej ących ko l izj i.

Na istniejących kablach energetycznych nN i kablach teletechnicznych naleŻy ułożyć rury
dwudzielne PCW ol l0mm a kabli energetycznych sN rury ol60mm. Roboty wykonać pod nadzorem
właściciela sieci. Szczę goły rozwiązań zawarto w projektach branżowych.

Regulację naziemnych elementów urządzen infrastruktury technicznej- wod-kan.' gazowej i

teletechnicznej na|eŻy wykonać dostosowując wysokość posadowienia do wymaganego poziomu

niwelety terenu zgodnie z Dokumentacją Projektową. Roboty wykonywać pod nadzorem właścicieli
urządzeń

6.1l. Projektowane elementy bezpieczeństwa
Bariera ochrona
Ze względu na różnicę wysokości pomiędzy terenem przyległym na odcinkach wskazanych na

planie sytuacyjnym na|eŻy zabudować barierę ochroną SP-06 - ( Hl W5A) o parametrach:

- poziom powstrzymania - Hl ( zgodnie z EN l3l7 częśĆ l i2)
- szerokość pracująca - W5
- poziom intensywności zderzenia - A

Wygrodzenie segmentowe

W ciągu drogi powiatowej w celu zabezpieczenia pieszego przed upadkiem z wysokości na|eŻy

wykonać wygrodzenie segmentowe - barierę rurową Ulla ze szczeblinkami. Wygrodzenie Segmentowe

naleŻy wykonać z nośnej rury stalowej ocynkowanej a48,3mm o grubości ścianki 2mm, do której

dołączona jest dolna poprzeczka Z rury ocynkowanej a48,3mm o grubości ścianki 2mm, ze

szczeblinkami a20mm o grubości ścianki l,5mm o rozstawie max l4cm. Barierę naleŻy osadzić na

fundamencie z betonu klasy Cl2ll5 o objętości betonu V:0,07l m3/-b.
Rozmieszczenie projektowanego wygrodzenia segmentowego przedstawione zostało na planie

zagospodarowania terenu.

6.12. Odwodnienie - Kanalizacja deszczowa
W stanie istniejącym, z uwagi na przekrój drogowy, odwodnienie drogi powiatowej

oparte było na grawitacyjnym spływie wód do przydroŻnych rowów oraz poprzez infiltrację w głąb

gruntu. Dla poprawy odwodnienia powierzchniowego, z uwagi na projektowany ,,przekrój półuliczny''
zaprojektowano kanalizację deszczową obejmującą ciągi kanalizacyjne DA + DH. Ponadto przewidziano
ułożenie we wskazanych na planie sytuacyjnym miejscach ścieku drogowy korytkowy 60x50xl5cm na

podsypce cementowo - piaskowej l:4 grubości 5cm, na ławię betonowego ClZll5 o objętości betonu V
:0,124 m3/mb grubości 20cmm. Ściek naleŻy wykonać zgodnie Z rys. nr 5 _ Przekroje konstrukcyjne.
Dodatkowo w miejscach wskazanych na planach sytuacyjnych za chodnikięm zamiast obrzeŻa w
ciągach kanalizacyjnych DA; DB; DC; DD; DF i DH projektuje się odwodnienie liniowe zgodnie z
nonną PN-ENI433:2005 o szerokości wewnętrznej 300m, a w km 2+375 ( zjazd drogi bocznej ) o
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szerokości 40cm. odwodnienia liniowe nalęŻy wykonać Zatopione w ławie z betonu C25l30(B30) i

przykryć rusztem żeliwnym klasy D400.szczegółowy opis podano w pkt. l l.

7. Ukształtowaniesytuaryjne
Projektowana przebudowa drogi powiatowej nr 2157K nie przewiduje istotnych zmian

parametrów geometrycznych w rozwiązaniu sytuacyjnym. Przebieg trasy jezdnijest rozwiązaniem
odtwarzającym przebiegneczywisty w terenie jak i na planie sytuacyjnym.

Dla łuków poziomych wymagających jednostronnego nachylenia Zastosowano spadki
jednostronne otaz poszerzenia. Wejście w łuk kołowy jak iwyjście z łuku kołowego zaprojektowano z
zastosowaniem kzywych przejściowych. Szczegóły przedstawiają plany sytuacyjne.

8. Ukształtowanie wysokoŚciowe
Podstawą do rozwiązania wysokościowego w profilu podłużnym były szczegółowe pomiary

wysokościowe przekroi poprzecznych wykonane przez uprawnionego geodetę' co ok. 20m.
Przy projektowaniu niwelety dla przebudowy drogi, brano pod uwagę ukształtowanie

istniejącego terenu, zjazdów indywidualnych oraz ogrodzeń działek.
Załomy niwelety przekraczające w sumie lub różnicy l% wyokrąglono łukami pionowymi.

Profil podłuŻny dla osi niwelety jezdni przedstawiają Rysunki .

9. Nawierzchnie drogowe

9.1. Grupa nośnoŚci podłoża
Budowę podłoża ustalono na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez Firmę

BIo- GEo ul. Łączna 99e 44-Ż00 Rybnik z miesiąca stycznia2D}l.
Celem opracowania było udokumentowanie warunków geotechnicznych występujących

w podłożu drogi w zakresie wymaganym do opracowania projektu budowlanego. Dla niniejszej

inwestycji z uwagi na wykopy pod osadniki wpustów deszczowych i posadowienie kanalizacji
deszczowej ponizej l,20m przyjęto II kategorię geotechniczną, która wg $ 4.3. ptk. 2 Rozporządzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia27 kwietnia2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 463 zdniaL7 kwietnia2}l2
r.) - obejmuje obiekty budowlane posadowione w prostych warunkach gruntowych.

Na podstawie wykonanych otworów określono warstwy podłoża dla nawierzchni drogowej.
Wyniki przeprowadzonych wierceń dają podstawę do stwierdzenia, iŻ badany teren charakteryzuje się

prostą budową geologiczną
Występujące w podłożu grunty rodzime zaliczają się do gruntów o dobrych parametrach geotechnicznych

- grunty gruboziarniste i drobnoziarnistę twardoplastyczne (warstwy IIa-IIf, IIIa, IV), o średnich
parametrach geotechnicznych - grunty drobnoziarniste plastyczne (warstwa IIg-IIh, IIIb) oraz o słabych
parametrach geotechnicznych _ grunty drobnoziarniste miękkoplastyczne i organiczne (warstwy IIi-IIj,

IIIc). Grupy nośności dla potrzeb konstrukcji nawierzchni wyznaczono w oparciu o Katalog
Typowych KonstrukcjiNawierzchni Podatnych i Półsztywnych. Rodzaj gruntu oceniono do głębokości l
m od spodu projektowanej konstrukcji nawierzchni.
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Przyjęto grupę nośności podłoża G4' po przygotowaniu koryta pod projektowaną nawierzchnię należy
zbadać moduł wtórny odkształcenia podłoża EŻ, co pozwoli ocenić, czy podłoŻe Spełnia wymagania dla
projektowanej drogi, oruz czy jest zgodne z załoŻeniami przyjętymi na etapie projektowania. Musi on

wynosić min 25MPa.

9.2. Warunki gruntowo - wodne podłoża

Wierceniami wykonanymi w styczniu 202l roku stwierdzono, ze w podłozu występuje
zwierciadło wód gruntowych. Szczegółowy opis warunków wodnych znajduje się w punkcie 4.2. opinii
geotechnicznej W przypadku prowadzenia ptac ziemnych ponizej zwierciadła wód gruntowych (rejon

otworu 15), należy liczyć się z koniecznością odwadniania wykopu.

9.3. Wysadzinowość podłoża
Wysadzinowość podłoŻa została określona na podstawie tabel literaturowych w oparciu o wyniki

badań analizy makroskopowej i badań gruntu zalegającego pod warstwami konstrukcyjnymi.
Na podstawie badań stwierdzono, występowanie gruntów gruntów wątpliwych i wysadzinowych

sklasyfikowane go gruntów G4. Projektuje się poprawienie własności podłoża.

Stwierdzone w podłożu grunty drobnoziarniste, antropogeniczne i organiczne za|iczają się do
gruntów tiksotropowych, czyli bardzo wrażliwych na zawilgocenia otaz wstrząsy od sprzętu

budowlanego (zagęszczarki), pod wpływem których mogę się one uplastyczniać i pogarszać swoją
nośność. Za|eca się, aby wszelkie prace ziemne i instalacyjne prowadzone były w okresie możliwie
suchym, bez opadów atmosferycznych, z pominięciem okresu zimowego. Należy mvrócić szczegó|ną

uwagę' aby zrealizowany wykop nie był zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz naleŻy

unikać wykonywania wykopów na długo przed przystąpieniem do dalszych prac.

9.4. Wzmocnienie podłoża konstrukcji
Występowanie gruntów z grupy nośności podłoŻa G4 powoduje konieczność wykonania

wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskaniapodłoŻa Gl o module sprężystości nie mniejszym niż
100 MPa.

10. Przekroje konstrukcyjne
Jezdnia
Przekrój konstrukcyiny

o 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC l lS
o 8 cm - warstwa wiąŻąca Z betonu asfaltowego AC l6w
o 23 cm - podbudowa pomocnic za z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90l3 o uziarnieniu

0/ó3mm

o 30cm - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm:2,5MPa z dowozu

Zatoki autobusowe i skosv naiazdowe :

26 lStrona



nr 1239K DW 783 - - Jalcice - _Miechów

o l8 cm - kostka granitowa regularna cięta i groszkowana l8xl8 cm z wypełnieniem spoin
masą Zalewową, osadzona w mieszance betonowej na mokro

o Ż0 cm - podbudowa zasadniczaz betonu cementowegoC25l30 (B30)

o 30cm - warstwa z gruntu stabilizowanego cęmentem Rm:2,5MPa z dowozu

Ziazdv z betonowei kostki brukowei
o 8 cm nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej bezfazowej
o 3 cm - podsypka cementowo piaskowa l: 4
o 20 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90l3

o uziarnieniu 0/63mm

o l5cm - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm:2,5MPa z dowozu

o 4cm
o 20cm

Ziazdv o nawierzchni bitumicznei

a 15cm

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC l l S

- podbudowa pomocniczazmieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

o uziarnieniu 0/63mm

- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm:2,5MPa z dowozu

Ziazdv z destruktu
o l0 cm - warstwa destruktu podwójnie powierzchniowo utrwalana emulsją asfaltową i

grysami bazaltowymi
o 20 cm - podbudowa pomocniczazmieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

o uziarnieniu 0/63mm

Chodniki. peronv
o 8 cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

o 3 cm - podsypka cementowo piaskowa l: 4
o l5 cm - podbudowa pomocniczazmieszanki niezwiązanej z kruszywem C90l3

o uziarnieniu 0/63mm

o l5cm - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm:2,5MPa z dowozu

Pobocza gruntowe
o 25cm _ warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/3l 

'5mm
wykonana remonterem z trzykrotnym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami

bazaltowymi
o l5cm - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm:2,5MPa zdowozu

Pozostałe szczegóły na rysunkach- Przekroje konstrukcyjne i przekroje poprzeczne
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11. Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie powierzchniowe drogi zostanie zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich
przechyleń podłużnych oruz poprzecznych nawierzchnijezdni i ujęciem wód deszczowych wpustami

ulicznymi z odprowadzeniem projektowanąkana|izacją deszczową lub poprzez rowy przydrozne.

11.1. I)ane szczegółowe projektowanych kanałów

Parametry projektowanej kanal izacj i deszczowej :

o Kanał z rur PVC-U klasy S o sztywności obwodowej SN: 8 kN/m2 ,SDR-34 z wydłużonym
kielichem o średnicach:

- a200 x 5,9mm :2Ż9,00m(przykanalikiwpustów 
)

- A3l5 x 9,2 mm :628,00m ( odcinki: DA3+DA5; DCI+DC3; DCI+DCl.l; DE0-DE2;
DEI+DEl.l; DG5-DG8; DH4+DH7)

- o,400 x I1,7 mm :304,00 ( odcinki: DAI+DA3; DF3+DF5; DG3+DG5; DH2+DH4)
- O500 x 14,6 mm :98,00 ( odcinki: DGO+DG3; DHO+DH2)

o Kanał zrur Żelbetowych ( PCC) klasy obciąŻęniaB

o 500

s 400

:63,00m (odcinki: DC0+DCl; DEO+DEI; DFO:DF3)

:28,00m (odcinki: DA0+DAl; DB0+DBI; DD0+DDI; DDO-DDI; )

o Studnie rewizyjne żelbetowe l400mm zwłazem zeliwnym o600 klasy D-400kN zŻeliwna
sferoidalnego zwkładkąbetonową, niewentylowanez uszcze|kątłumiącą o600 : 1Okpl

o Studnie rewizyjne zelbetowe l200mm zwłazem żeliwnym o600 klasy D-400kN zŻeliwna
sferoidalnego z wkładką betonową, niewentylowanez uszcze|kątłumiącą o600 :22kpl

o Studzienki ściekowe 500mm z pierścieniem odciążającym i wpustem klasy D400 : 55kpl
o Prefabrykowany wylot kolektora do koryta rowu wg KPED 02.16 dla g 500 : Żkpl
. Ściankowe zakoirczenie kolektora g 500 : 3kpl
. Ściankowe zakończenie kolektora g 400: 3kpl
o Odwodnienie liniowe szer. 40cm z rusztem kl D400: 10,0

o Odwodnienie liniowe - korytko szer. 60cm odkryte :202,60m
o odwodnienie liniowe _ korytko szer. 60cm zrusztem płyą zbrojoną : l08,50m
. Ściek muldowy na ławie betonowej 60 x 50 x l5 : 222,50m

11.2. Wymagana jakość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia l8 listopada 2O|4 r.

,,w sprawie warunków, jakie naleĘ spełnić przy wprowądzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dlą środowiska wodnego '' (Dz.U. z 20|4 r.' poz. l800) wody
opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niŻ powierzchnie,
o których mowaw ust. l $ 2l mogąbyć wprowadzane do wód lub do ziemibezoczyszczenia. Droga
powiatowa klasy Z (zbiorcza) przedmiotowej inwestycji nie kwalifikuje się do klasy dróg, z których
zlewni dopuszczalne stęŹenie w wodach opadowych powinno być nie większe
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100 mg/l dla zawiesin i l5 mg/l dla substancji ropopochodnych. Zatem dla przedmiotowej inwestycji nie

są wymagane urządzenia oczyszczające. Oczyszczenie ścieków pochodzących ze zlewni ilw inwestycji

będzie polegać na grawitacyjnej sedymentacji we wpustach kanalizacji deszczowej wyposażonych w

osadniki. Występujące związki i substancje szkodliwe w postaci wodorotlenków będą ulegać

sedymentacj i w osadnikach.

Wpusty powinny być czyszczone 2 razy do roku. Czyszczenię polega na wydobyciu osadu z

osadników przy użyciu specjalnego pojazdu wyposażonego w urządzenia próżniowo-ssące i zbiornik na

osady. Kraty zamontowane na osadniku winny być czyszczone na bieŻąco w miarę potrzeb, tak by

zgromadzone elementy stałe nie utrudniały przepływu wody. Wydobyte osady następnie utylizowane są

w oczy szczalni ścieków.

11.3. CharakterysĘka odwodnienia
Projektowane odwodnienie drogi powiatowej będzie zapewnione poprzez odpowiednie

ukształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych jezdni. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z

odwodnienia odcinka drogi powiatowej odprowadzane będą do rowów i cieków..

Lokalizację projektowanych ciągów kanalrizacji deszczowej oraz wpustów deszczowych
przedstawiono na planie sytuacyjnym.

odcinkowe kanały deszczowe projektuje się z rur PVC-U oraz PP klasy S, SN : 8 kN/m'z ,SDR-
34, łączonych kielichowo na uszczelkę gumową.

Dla zapewnienia odpowiednich warunków eksploatacyjnych i drożności kanalizacji, projektuje

się zabudowanie studni żelbetowych kanalizacyjnych prefabrykowanych o średnicy wewnętrznej

l200mm. Dno studni - monolityczny odlew Z gotową kinetą z betonu szczelnego klasy min. C35l45

wodoszczelności Wl2, nasiąkliwości <syo i mrozoodporności F-l50 łączony z kręgami za pomocą

uszczelki, kineta dostosowana do średnicy kanałów dopływowych i odpływowych otaz kąta ich

włączenia, a takŻe z wbudowanymi króćcami przyłączeniowymi. Wysokość kinety w stosunku do

średnicy rury:

lll - d|a średnic do 300 mm.

3l4 - dla średnic powyzej 300 mm.

1l2 - dla średnic powyżej 500 mm.

Kręgi - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35l45 o

wodoszczelności W8, nasiąkliwości <6%0 i mrozoodporności F-l50, łączone na uszczelki.

Elementy zakończenia studni: Konusy (zwęŻki) - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego

klasy min. C35l45 o wodoszczelności W8, nasiąkliwości <60ń i mrozoodporności F-l50 łączony z
kręgami za pomocą uszczelki.

Płyty pokrywowe - stosować jedynie poza jezdniami dróg publicznych -prefabrykat betonowy Z

betonu szczelnego klasy min. C35l45 o wodoszczelności W8, nasiąkliwości <60/o i

mrozoodporności F-l50 łączony z kręgami Za pomocą uszczelki.

Zwieńczenia studni - włazy Żeliwne klasy D400 z wypełnieniem betonowym, z wkładką

wygłuszającą Zamocowaną do pokrywy włazu, z szerokim pierścieniem żeliwnym, wykonane zgodnie z
nonną PN- EN 124:2000 (włazy bez wentylacji).

Przejścia szczelne - wykonane zgodnie z PN-EN l9l7, zamontowane w kręgach na etapie

prefabrykacji.
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Do regulacji wysokości osadzenia włazów kanalizacyjnych stosować betonowe pierścienie
dystansowe w trzech wysokościach: h: 60 mm' h : 80 mm, h: l00 mm wykonane z betonu klasy min.
C35l45. Do regulacji urządzeń kanalizacyjnych stosować materiały systemowe na bazie
modyfikowanych zapraw cementowych przeznaczonych do tego typu zastosowań o szybkim przyroście
wytrzymałość np. Hevolit - Fix 3K, ombran SVG, Topolit Fix

Elementy studni zabezpieczyć przez posmarowanie z zewnątrz roztworem asfaltowym wg. PN-
811062555: pierwsza warstwa Bitizol R, druga warstwa Bitizol P' dopuszcza się stosowanie innego

środka izolacyjnego zgodnie z instrukcją producenta

Studnie przykryc płytą żelbetowązwŁazem żeliwnym $600mm klasy D-400K( poza jezdnią
moŻna zastosować właz C250K. W przypadku usytuowania studzienki w terenie zielonym naleŻy właz
wynieść ponad teren l5cm i obrukowac na zaprawie.

Stopnie złazowe naleŻy zamocować mijankowo w dwóch rzędach, w odległości pionowej 250 + 5

mm oraz osi stopni 272 + lOmm Stopnie zabudować w wersji antypoślizgowej zgodnie z wymaganiami
PN-EN-13101.

Dla odwodnienia jezdni zaprojektowano studzienki ściekowe z kręgów betonowych o średnicy
500mm z osadnikami o głębokości l,0m. Rury studzienki należy posadowić na warstwie z kruszywa
łamanego frakcji 0/3l.5mm grubości l5cm. Wszystkie studzienki projektuje się z pierścieniem
odciąŻającym i wpustem żeliwnym typu cięŹkiego (D400- typ ciężki na obciążenie 40t). Studzienki
zabezpieczyć przed przenikaniem wód gruntowych powłoką izolacyjną jak dla studni.

Trasy kanalizacji głębokości ułoŹenia ispadkiwykonać zgodnie zzałączonymiprofilami
podłuŹnymi.

11.4. Wytyczenie trasy
Do robót w pasie drogowym moŻna przystąpió po uzyskaniu pozwolenia na budowę i po

zatw ier dzeni e p roj e kt u c zas o wej or ganizacji ruc h u.

Budowę kanału naleŻy rozpocząó od geodezyjnego wyznaczeniatrasy kanału.
Wytyczenie trasy naleŻy wykonać zgodnie Z normą PN-92/B-l0735 tj. przez:

o Wbicie kołków osiowych z gwoździem na kazdym załamaniu trasy i osiach wszystkich
studzienek, a na odcinkach prostych co 30-50m.

o Wbicie kołków świadków jednostronnie lub dwustronnie w kierunku poprzecznym do osi trasy
przewodu, tak aby pozostały one nięnaruszone w trakcie wykonywania wykopów i składowania
urobku, w celu umożliwienia odtworzęnia osi przewodu.

11.5. Wykopy
Przed roz1loczęciem wykopów noleży bezwzględnie sprawdzić przy pomoc! przekopów

konlrolnych poprzecznych rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego i w razie potrzeby dokonać
odpowiednich korekt trasy. W czasie prowadęnia robót należy przestrzegać wydanych warunków
technicznych, uxgodnień właścicieli istniejqcego uzbrojenia.

Skrzyzowania zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem naleŻy wykonać przy zachowaniu
obowiązujących przepisów i norm oraz warunków podanych w uzgodnieniach.

Wszelkie prace w poblizu istniejącego uzbrojenia terenu na|eŻy prowadzić pod nadzorem
użytkownika tego uzbrojenia, ręcznie ze szczegóInym zwróceniem uwagi na obowiązujące przepisy BHP.
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Wykopy wykonać płytsze o około 20 cm od załoŻonej w projekcie głębokości. Różnice wybrać
ręcznie podczas profilowania dna przed ułoŻeniem podsypki. Wykopy w rejonach skrzyŻowań z
istn iej ącym uzbroj eniem naleŻy prowadzić ręczn ie.

Uwaga:

Dla zalrresu robót ziemnych objęĘch niniejszym opracowaniem, kierownik budowy zobowiqzany
jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem bioz" zgodnie z (Dz.U' z
dnia l2.I1.20lr) oraz Rozporzqdzenia Ministrą Infrastruktury nr 11256 z dnią 27.08.2002 (Dz.U. l5I) w
sprawie szczegółowego zalrresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółoweg'l
zakresu robót budowlanych, stwarzajqcych zagrozenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Ze względu na
wykonanie wykopów powyżej I,5m, naleĄ bezwzględnie przestrzegać kolejności realizacji
poszczególnych prac zgodnie z warunkami podanymi w w/w planie ,,bioz''.

Roboty ziemne naleŻy prowadzić zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie branżowej BN-
83/8836-02,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze."

Norma BN-83/8836-02 zawiera przepisy w zakresie:

. Wykopów otwartych obudowanych z uwzględnieniem szczególnych warunków
o Bezpieczeństwa pracy
o Zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych
o Min. Szerokości wykopów
. Zaslpywania przewodu

Wykopy prowadzić o szerokości 1,l0m dla średnicy 3l5mm oraz |,00m dla średnicy l60mm.
Głębokość wykopu winna być o 20 cm większa w stosunku do załoŻonej niwelety dnia kanału, tj. o
grubość podsypki piaskowej. Całość gruntu z wykopów naleŻy wywieŹó poza teren budowy, a do
zasypek przywieźć grunt spełniający wymagania stawiane dla nasypów drogowych.
Zabezpieczenie ścian wykopów

Wszelkie wykopy o głębokości powyżej lm należy zabezpieczyć poprzez deskowanie lub za
pomocą obudowy SamopogrąŻą|nej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowalnych z dnia l9.03.03 w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych.

Dla wykopów powyżej l,0m należy stosowaó zejścia jak i wyjścia z wykopów, gdzie odległość
pomiędzy nimi nie powinna przelłaczac 20,0m.

Wykopy naleŻy zabezpieczvć ogrodzeniem, zapewnić dojścia i dojazdy do zabudowań.

odwodnienie wykopów
Prace związane z wykonaniem podłoża, montażem rurociągów oraz obsypki powinny być

realizowane w wykopie o naturalnej wilgotności, względnie w wykopie odwodnionym.
W przypadku wystąpienia w wykopie wód utrudniających wykonanie robót, należy wykop

odwodnić. Do odwodnienia moŻna zastosowaó tzw. Punktowe odwodnienie poprzez miejscowe
odpompowanie wód z wykopu, za pomocą pomp.

11.6. Układanie przewodów, podłoże i zasypka
Dno wykopu musi być wyprofilowane i bez zagłębień. Rury należy układać w wykopie suchym na

podsypce 20cm (piasek, pospółka), która winna równa ciąg}a i wolna od cząstek większych od 20mm.
Podsypkę na|eży zagęścić i uformować koryto z zagłębieniem pod kielichy - Zagęszczenię 95%o

(Proctora). Następnie naleŻy sprawdzić prostoliniowość przewodu oraz jego spadek.
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Zasypkę kanału wykonać ręcznie do wysokości połowy średnicy.
obsypkę układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie większej niŻ l5cm'

mvracając uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury.

Do zagęszczenia obsypki stosować wibratory płaszczyznowe o masie do l00kg, nad rurą moŻna uŻyć

wibratora przy grubości warstwy co najmniej 30cm'
Do górnej warstwy zasypki, dla rurociągów układanych pod ulicami nie mogą być stosowane grunty

wysadzinowe, a zasypki dokonać gruntami spełniającymi wymagania dla nasypów drogowych.
WskaŹn iki zagęszczenia gruntu Zasypowego powi nny wynosić odpowiedn io :

o Warstwa bezpośrednio pod niweletą drogi Is : l,03
o Warstwy do głębokości l,2m od niwelety drogi IS : l,0
o Warstwy do głębokości ponizej l,2m od niwelety drogi Is :0,97
o Warstwy Zasypowe na całej głębokości na terenach zielonych ls : 0,95

Szczegóły ułożenia na profilach podłuznych kanalizacji.

11.7. Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację
Badanie przeprowadzić odcinkami pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Za|eca się

przeprowadzenie próby szczelności osobno dla przewodów i osobno dla studzienek.

Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu na|eŻy na okres próby zakorkować i zabezpieczyć
podparciem. Wodę doprowadzić grawitacyjnie. Napełnianie przewodu przeprowadzić powoli ze

studzienki od dołu kanału. Badany przewód powinien przed próbą pozostawać napełniony całkowicie
przezl godzinę.

Rurociąg poddaje się próbie ciśnienia wynoszącej 3'0 m sł.w.

Czas próby wynosi 15 min. Na złączach kielichowych (nie zasypane - I etap zasypki), nie

powinny ukazywać się kople wody. Rurociąg uwaŻa się za szczelny, kiedy dopełniana ilość wody w
rurociągu w czasie trwania próby, nie wynosi więcej niŻ0,02 dm3lm2 powierzchni rury.

11.8. Badanie szczelnoŚci kanalu na infiltrację i monitorowanie
Badanie prowadzić w przypadku występowania wody gruntowej powyżej posadowienia kanału.

Próbę na infiltrację przeprowadza się dla całkowicie wykonanej sieci kanalizacyjnej, bez podziału na
odcinki. Dopuszczalna ilość wody z infiltracjiwg PN-EN 16102002.

Do odbioru końcowego naleĘ dołqczyć monitoring sieci kąnałów, w formie zapisu na płycie CD z
opisem i mapką lokalizacyjnq odcinków monitorowanych' Materiały z monitoringu dostarczyć minimum 2
dni przed odbiorem końcowym.

11.9. Sprawdzenie ułożonego przewodu
Sprawdzenie ułozenia przewodu dokonuje się przez:

l. pomiar rzędnych dna przewodu w kolejnych studzienkach inspekcyjnych i porównanie
z rzędnymi w dokumentacj i;

2. pomiar rzędnych w punktach przewodu po jego kluczu, poza połączeniami rur
i porównanie z obliczonymi rzędnymi wg dokumentacji;

3. kontrola kamerą telewizyjną ułozonego przewodu - wydruk z kontroli z Zaznaczonymi spadkami i
opisem kanału, oraz kaseta video stanowią załącznik do protokołu odbioru końcowego.
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Pomiary ll i2lwinny być wykonanę przez uprawnionego geodetę.

Ułożony kanał na|eŻy zinwentaryzować przez uprawnionego geodetę i nanieść na mapy
zasadnicze.

11.10. odbiór końcowy sieci
odbiory techniczne częściowe i końcowe naleŻy prowadzić zgodnie Z wymaganiami "Kana|izacja.

Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badan ia przy odbiorze".
Po zakończeniu prac montazowych i porządkowych naleŻy wykonaną sieć kanalizacyjną zgłosió do

odbioru końcowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
Do odbioru naleŻy przygotowaó:

. kopię pozwolenia na budowę

o dziennik budowy
o oświadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót zgodnie z projektem i

sztuką budowlaną,
o protokół zprzeprowadzonych prób szczelności
o inwentaryzację geodezyjną ułożonej sięci z Ęestracją w ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
. Projekt z naniesionymi zmianami powykonawczymi występującymi w trakcie

realizacji inwestycj i

o oświadczenie gwarancyjne wykonawcy sieci.
Ptzed zasypaniem rurociągu naleŻy dokonać Inwentaryzacji powykonawczej na zlecenie

wykonawcy robót. Us$uowanie w planie projektowanego kanału i studni kontrolnych winno być zgodne
ze współrzędnymi geodezyjnymi. Dno kanału winno być zgodne z projektem.

12. Uzbrojenie terenu
Wykopy obejmują korytowanie pod wykonanie jezdni, chodnika oraz zjazdów. Całość istniejącego i

projektowanego uzbrojenia terenu pokazano na załączonych planach sytuacyjnych. Nie wyklucza się

istnienia innego uzbrojenia niezlokalizowanego na załączonych rysunkach. Przed przystąpieniem do

robót wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją w tym z załączonymi uzgodnieniami właścicieli
urządzen podziemnych i ich wymaganiami odnośnie realizacji robót wpobliżu posiadanych urządzeń i

postępować zgodnie z ich wskazaniami.
Regulację naziemnych elementów urządzeń infrastruktury technicznej naleŹy wykonać dostosowując

wysokość posadowienia do wymaganego poziomu niwelety terenu zgodnie

z Do kumentacj ą Proj ekt ow ą i załączonym i uzgodn i en iam i.

Roboty wykonywać pod nadzorem właścicie|i urządzeń.
Do regulacji wysokości osadzenia włazów kanalizacyjnych stosowane będą bętonowe pierścienie

dystansowe w wysokościach: h: 60 mm - l00 mm wykonane z betonu klasy min. C35/45 oraz materiały

systemowe na bazie modyfikowanych zapraw cementowych przeznaczonych do tego typu zastosowań o

szybkim przyroście wytrzymałośó np. Hevolit - Fix 3K, ombran SVG, Topolit Fix. Regulację

naziemnych elementów urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonać dostosowując wysokość
posadowienia do wymaganego poziomu niwelety terenu wynikającego z Dokumentacji Projektowej. W
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przypadku usytuowania studzienki w terenie zielonym na|eŻy właz wynieśó ponad teren 15cm i
obrukować nazaprawie.

Postępować zgodnie z wydanymi warunkami właścicieli urządzeń podziemnych - załączone
w części projektu budowlanego tom I _,,Uzgodnienia''.

13. Uwagi końcowe
l) Całość prac powinna być prowadzona zgodnie z następującymi przepisami:

o Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie BHP podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 4712003 poz.40|),
o Technologią podaną w opisie technicznym, przedmiarze robót z zachowaniem warunków

podanych przez uzytkowników uzbrojenia podziemnego ( zestawione
w załączniku Uzgodn ienia)

o Z projektami organizacji ruchu.

o Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia Ż6.09.|997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nt |29197 poz. 844 ze
zmianami) tekstjednolity Dz.U. nr 16912003 poz. 1650.

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakesu i

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych
stwarzających zagroŻeniebezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Dz.U. nr 15ll2002 poz. |256.

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.0Ż.2005 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robót budowlanych Dz.U. nr 4712003 r.

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 - w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie DzU. nr 75 z dnia l5.0ó.2006 r.

o BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne, wymagania i badania przy odbiorze.
2) Drzewa znajdujące się w zasięgu prowadzonych robót nie podlegających wycince, zabezpieczyi

przed uszkodzeniami mechanicznymi w sposób zgodny ze sztuką ogrodniczą (np. owinięcie pnia

matami słomianymi lub zabezpieczenie go słupkami drewnianymi), a pracę w ich bezpośrednim
sąs iedztwie wykonywa ć ręcznie'

3) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie
trwania realizacji Kontraktu aŻ do zakotlczenia i odbioru końcowego Robót. Przed przystąpieniem
do Robót Wykonawca przedstawi InspektorowiNadzoru aktualny projekt organizacji ruchu i

zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i

organem zarządzającym ruchem. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak:
zapory' światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczenstwo pojazdów
i pieszych. Wykonawcazapewni stałe warunki widocznościw dzień i w nocy tychzapór
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia
do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru orazprzez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonychptzez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez lnspektora
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Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały
okres realizacji Robót.

4) Po wykonaniu robót budowlano-montażowych teren sąsiadujący realizacji przedsięwzięcia
zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

5) Wszelkie zmiany i odstępstwa od niniejszego projektu wymagają pisemnej zgody projektanta.

6) Przed rozpoczęciem rozbiórek należy wyznaczyć nawierzchnie przeznaczone do rozbiórki i dla
nawierzchni asfaltowych i betonowych wykonać odcięcie wyznaczonej do rozbiórki nawierzchni
piłą mechaniczną. Rozebrane elementy niezakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do
poMórnej zabudowy stają się własnością Wykonawcy i podlegają wywozowi, składowaniu i
utylizacjiw ilościach ujętych w obmiarze robót.

7) Istniejące zawory i studnie urządzeń podziemnych wyregulować do niwelety projektowanych
nawierzchni.

8) Wszystkie elementy i urządzenia zastosowane do budowy kanalizacji muszą posiadać

aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie
9) Uwaga szczególna

Wszelkie no^.ły włąsne produktów i materiąłów przywołane w specyfikacji oraz
w projekcie służq olrreśleniu pożqdanego standardu wykonania i olcreśleniu właściwości
oraz wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danego Ępu ronłiqzań.
Dopuszcza się zamienne ronłiqzania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem:
- Spełnienia Ęch samych właściwości technicznych
- Przedstawienią zamiennych ronłiqzań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenią do

stosowania)
- Uzyskania akceptacji Projektanta i Ząmąwiajqcego
Przed przystqpieniem do robót uprawniona obsługa geodezyjna z rąmienią Wykonawcy robót winną
sprawdzić wyrywkowo na podstawie projektowanych przekroi poprzecznych - rzędne wysokościowe
stanu istniejqcego. IĘ przypadku rozbieżności Wykonawca robót powinien te zmiany naĘchmiast
udokumentow ać i powiądomić Proj ektanta.

t4. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących przewidywanych zagrożeń dla
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów
budowlanych i ich otoczenia oraz ochrona interesów osób trzecich.

Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia,
w której wskazano zalecenia w trakcie realizacji budowy, których na|eŻy bervłzględnie przestrzegać.

Prace zwiąZane z rea|izacją inwestycji na|eŻy skracać do odcinków między wjazdami celem
stworzenia najmniejszych uciążliwości dla mieszkańców pobliskich posesjach. Właściciele działek
sąsiadujących z projektowaną inwestycją nie zostaną pozbawieni na żadnym z etapów robót dostępu do
drogi publicznej i moŻliwości korzystania z istniejących mędiów.

Należy mvrócić, szczegolną uwagę na prawidłowe postępowanie z powstającymi odpadami
zgodnie Z ustawą z dnia 27 kwietnia 200l r o odpadach (Dz. u. nr 62, poz.628 z póŹniejszymi zmianami).

lnwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie , który zleci wykonanie
wszystkich prac wykonawczych zewnętrznym firmom, w związku z tym zgodnie
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z obowiązuj ącą ustawą o odpadach z dnia27 kwietnia 2001 roku, wytwórcą odpadów na etapie realizacji
będzie prowadzący prace budowlane, i to na nim spoczywać będzie obowiązek prowadzenia prawidłowej
gospodarki odpadami.

Na etapie budowy powstawać będą odpady, które według rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 27 września 200l roku (Dz. U. Nr ll2, poz. 1206) w sprawie katalogu odpadów, moŻna
zakwalifikować do grupy l7 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Poniżej jedynie podano
rodzaj odpadów, które mogą powstać przez cały okres prowadzenia budowy:

o Nie segregowane odpady komunalne - kod 20 03 0l
odpadów z budowy :

o Asfalt zawierający smołę - kod 17 03 0l
. odpady Z remontu i przebudowy dróg - kod 17 0l 8l
o odpady betonu i gruz betonowy zrozbiorek iremontów - kod l7 0l 0l
o Drewno - kod 17 02 0l
o Żelazo i sta| - kod 17 04 05

odpad w postaci asfaltu po dokonaniu recyklingu przewiduje się do powtórnego wykorzystania.
odpad w postaci gruzl betonowego i odpady z remontu dróg będą wykorzystane na cele nie przemysłowe
do niwelacj i terenów przemysłowych. Złom i stal z budowy będą przekazane do skupu złomu' jako wsad
do produkcji stali. Drewno odpadowe zagospodarowane będzie, jako materiał rozpałkowy i paliwo
zastępcze w kotłowniach małej i średniej mocy.

W okresie budowy na|eŻy wyznaczyc sektory i ustawić w nich odpowiednie pojemniki
i kontenery, w których selektywnie będą gromadzone odpady.
Po wykonaniu przebudowy drogi teren będzie uporządkowany.

Na etapie realizacji planowanej przebudowy drogi nie przewiduje się zastosowania specjalnych,
technicznych rozwiązań chroniących środowisko. Zastosowane na tym etapie zabiegi będą miały
charakter organizacyjny. Przewiduje się następujące działania mające na celu ograniczenie lub
zapobieżeni e ne gatywnym oddzi aływan i om real izacj i inwe stycj i :

o ograniczenie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem placu budowy' poprzez odpowiednią
organizację pracy (całe zaplecze techniczne zlokalizowane zostanie
w pasie drogowym i systematycznie wraz z postępem frontu robót będzie się przemieszczać, bez
konieczności tworzenia placu budowy poza pasem drogowym);

o Zaplecze budowy wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków oleju ( a następnie
odbierane przez specjalistyczne firmy) oraz sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami odpływowymi (

zawartość będzie usuwana pruez Uprawnione podmioty)
o Kontrolowanie na bieżąco stanu technicznego maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy budowie i

stosowanie maszyn o korzystnych własnościach akustycznych;
o Prace budowlane ograniczyć do pory dziennej tj. od 600 do 2200;

o Maksymalne skrócenie czasu robót,poprzez sprawne prowadzenie prac budowlanych;
. ograniczenie szerokości pasa terenu zajętego w trakcie budowy' poprzez oszczędne korzystanie z

terenu;
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Zabezpieczenie zdjętej warstwy humusu (do wykorzystania w końcowym etapie budowy _ przy
ukształtowaniu) i odtworzeniu zieleni;
NaleŹy zapewnić mieszkańcom posesji leŻącychprzy przedmiotowej drodze możliwość komunikacji.
Ustalić optymalne dla mieszkańców i wykonawcy warunki prowadzenia prac, zajętości terenu i

lokal izacj i zaplecza tech n icznego.

Drzewa kolidujące z rozbudową drogi na|eży usunąć a pozostałe rosnące w najbliższym sąsiedawie
planowanej Inwestycji należy zabezpieczyć na czas przebudowy przedmiotowej drogi. W bliskim
sąsiedztwie drzew naleŻy prace ziemne wykonywac ręcznie. W przypadku prowadzenia prac koparką
lub innym sprzętem w rejonie drzew. Nalezy zabezpieczyć pnie przed uszkodzeniem mechanicznym
owijając pień matą słomianą czy włókniną lub zabezpieczyć pień drzewaprzez jego odeskowanię

Uzgodnienia

Uzgodnienie projektu budowy kanału technologicznego z Zarządem Dróg Powiatowych w
M iechowie - znak S D i M 420.0 I .202 I z dnia 22.0 | .2021

Uzgodnienie projektu przebudowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie- znak
ZW|K 29012020 z dnia 03.02.2021

Uzgodnienie projektu przebudowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie- znak
ZWIK 290/2020 z dnia 08.03.2021

Uzgodnienie projektu przebudowy drogi z Orange Polska SA - znak TTISIKU-3007/21lSG z
dnia l8-02-2021

Uzgodnienie projektu przebudowy drogi z Polską Spółką Gazownictwa S.A. znak
PSGKR.ZMSM.763.l054688.l.2l z dnia01'.03.Ż02l

Uzgodnienie projektu przebudowy drogi z Polskimi Sieciami Elektroęnęrgetycznymi _ znak37l-
DE-DSK-DUK-WEK.707 0.2.202 I .134 z dnia | 6.03.2021

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - znak loŚ.622o.2.d.202l z dnia 23.04.202l

Uzgodnienie projektu przebudowy drogi z Tauron Dystrybucja SA - znak TD/OKR/OMD1202|-
04-28/0000003 nr 10143601 62 z dnia 28-04-2021

Decyzja na wycinkę drzew - znak 10Ś.6 l 3 l .7 O.2.202l z dnia 25 .045.2O2l

Protokół z narady koordynacyj nej _ znak GG6630. l 3 6.202 | z dnia 202l -06 - l l
Decyzja Dyrektora ZarząduZlewni w Krakowie o udzieleniu pozwolenia wodno prawnego

Zatwierdzenie projektu stałej organizacjiruchu _znakKtiD.7l2l.89.2021 zdnia02.08.202l

DecyzjaNr 7Pl202l o lokalizacji inwestycji celu publicznego
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?ffi POWIAT MIECHOWSKI
z^RzĄD DRoG PoWlAToWYcH W MlEcHoWlE

ul. Warszawska l l' 32_200 Miechów
REGON 299943221
NIP ó59_l54-58-ó8

tel' 41 38l Il ó1
41 381 ll 98

fax.41 383 t82'I
www pl email:

Znak: SD|M 420.01.2021

Sprawę prowadzi Tompolski Marcin

MiechÓw, dn.22.01.2021 t

PRACOWNIA DROGOWA
,,PYLON'' SPÓŁKA Z o.o.
Ul. Astrów 10

40-045 Katowice

Zanąd Dróg Powiatowych w Miechowie wyrażazgodę na zaprojektowanie kanalu

technologicznego wg zaproponowanych profili ( pismo znak0312O2l z dnia 14.01.2021)

dla inwesĘcji pn.: ,,Przebudou'a drogi powiatowej nr 1239K relacji Dw 783 - Biskupice

- Jaksice _ Kamieńczyce - Miechów (ul. Kolejowa) dl. 6'970km, od km 0+000 do km

6+970' DyR=KroR
Zarządu D-o - ':).' , ::

wM

Otrzvmuia:
1/Adresat
2l Na



ZAKŁAD woDoclĄGÓw l rłnłl ru^ql
w MtEcHowtE sP. z o. o.
UL. Racławicka 4t, 32-200 Miechów
NIP 6591547904, REGON 380762449, nr BDO 000123506
1ę|. +48 4l383ll l9, rvww.zrviknriechtrrł'pl. e-mail: bqg2grrr
KRs 0000733835, Sąd Rejrrnrrwy dla Krakowa-Śródmicścia w Krakowie,
Xll Wydział Gospodarczy KRS, Kapital Zakładowy 9 898 000,00 zł zł

Miechów, dnia 03.02.2o2l r.

zwtw290/2020

Pracownia Drogowa Ęlon Sp. z o.o.
ul. Astrów t0

40-(X5 Krtowice

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 stycznia 202l r', dołyczące uzgodnicnia projektu dla zadania

Pn.: ,Przebudowo drogi powidtowej nr I239K relacji Dw 783 - Biskupice _ raksice - Komieńczyce _

Micchów (uI EoĘowa)'Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o. pzesyła poniżej

uwagi do przedmiotowego projektu:

l) na działce nr ewid. 224 naleŻy pnełoĘó siec wodociągową Poza ńw przydrożny;

2) przy przejściach poprzecznych projektowanej kanalizacji sanitarnej pruez drogę należy zastosowac

rury ochronne z odpowiednim spadkiem;

3) w miejscach zbliżeń inwestycji drogowej do istniejących sieci wod-kan naleŻy przełożyć siec poza

rowy przydrożne.

powtżanient

otrzymują:
l. Adtesat
2. A/a



ZAKł.AD woDoGĘGów t rennlu^c|l
w MlEcHolł'IE sP. z o. o.
UL. Racławicua 4|, 32-200 Miechów
NIP 6591547904, REGON 3A0162449, nr BDO 000123506
tel. +48 4 1 3 83 1 I 1 9, www.zw ikmiechow.pl. e--mail ; bi u@zwikmiechow.g!
KRs 0000733835, Sąd Rejonowy dla Knkowa_Śródmieścia w Kraltowlą
Xll Wydzial Gospodarczy KRS, lGpitał Zakładowy 9 898 000,00 zł zł

Miechów, dnia 08.03.202t r.

zwlw29ot2020

Prrcownia Drogowa Ęl,on Sp. Ż o. o.
ul. Actrów l0

40-{145 Kstowice

W nawiązniu do pisma z dnia ll,02.2o2l r. owz pzeslanej korekty projektu dta zadania
pn. 

"Ptzcbudowa 
drogi powlatowej nr I239X retacjl Dw 7t3 _ Blskupicc - Jokicc - Kanbńąycc _

Miechów (uL Xokjowa)b 7-akład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o., informują
iż uzgadnia pozytywnie prcjekt w zakresie punktu l dotycącego przełożenia sieć wodociągowej poza

rów pzydrożny na działce nr ewid.224.

Zpowtżanient

l' ,J

f :l ,

łer

Onqnujq:
AdtesatI,

2. A/a



Orange Potska S.A.
Domena Huń

ZaaĄdzanieZasobami Sieci i lT,' -

Dzlał Zarządzan ia Zaso ba mi l nf rastruktu ry

iObstugiKlienta
ul. Rakowicka 5'l 

' 
31 -510 ttaków

tel.: 12 623 40 45 www.huń-orange.pl

Kraków, 1B lutego 2021r

Numer pisma: TTISIKU-3007/2 1 /SG
Temat: Warunkltechnlczne na zabezpieczenie infrastruktury teletechnlcznej oPL kolldującej z projektowanym

zamiezeniem: ''Płzebudowa drogl powlatowe| nr 1239K relacji DW 783 - Biskupice - Jaksbe - Kamieńczyce -

Mięchów (ul. KoleJowa)"

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczące wydania warunków na zabezpieczenle inlrastrulilury teletechnicznel

oPL kolldutącei z proiekiowanym zamlerzeniem: 'Pzebudowa drogi powiatowgi nr 1239K relacll DW 783 -

Biskupice _ Jaksice - Kamieńczyce - Mlechów (ul. Kolejowa)' lnformujemy, że projektowana budowa koliduje z

lstnieĘcą dożernną i napowietrmą infrastrukturą tetetochnlczną eksploatowanąBrzez OMNGE PoLsKA s'A_

€wańa d-atei: .,oRi'). W zwląku z tym nalaŻ^y na kosń naruszającego stan lstnieiący, opracować proJekt l

wykonać zabezpleczenle lstnieiących unądza\ tglekomunlkacyinych wchodząoycłr w kolizję z pro|ektowarĘ

inweotycĘ, zw'ę1e4iąc szczególną uwagg na normatyulne odlątłości w zakres|e zbńŻeń i skrzyżowań

elementów uzbrojenia t€renu.

Usunięcie kolizji |est uwarunkowane spelnlenlem ponlższych wytycznych:

1. VĘkonać:
C PrueloŻyć istnieiące sfupy z kablaml poza chodnlk l rowy odwadnla|ące

o PnełoŻyć istnleJące kable doz|emng poza chodnlk ołaz zabezpieczyó na prdektowanych

(pzebudowywanylch) wJazdach za pomocą rur dwudzfodnych ARoT 110Ps'
. Sprawdzió wysokość zawieszenia kabli nad wjazdami, jezdnlaml _ w pnygadku niezachowania

wysokościzgodnejz normaml- podnl€ść kable wyżeJ lub wymienló slupy na u4tższe.

o W pro|ekcie zaĘczyćpzd<roie poplzeczne w miojscaoh zabezpleczerta lpzebudowy

Na zalączonyn planle sytuacy|nym lstnlqącą infrastrukturg oPL 7eznaczono kotorem

pomarańczowv. lw zakesle .una"róny^ na mapach). Wszystkie gace lłĘzane z lnfrastrukturą

teld<omunlkacy|ną należy wykonyrać zgoónu z obowlą7uJącymi pzepisamitechniczno{udowlanymioraz

Rozpqądzenie Minlstra lnfrastruktury i ani^ 26 rnżdziwilka 2o05r. w sprawie warunków technicznych'

jakirn powinny odpowiadać telekomunlkacyJne obiekty budowlane i lch usytuoranie (Dz.U' z 2oo5r, nr 219'

poz.l 864 z późn. zmianemi);

2. W mieJscach skrzyżowań z |ezdnią lub chodnlklem dozlemne kable telekomunlkacyjne należy zabezp|eczyć

rurą ochronną grubościerr ną W@z caĘ szerokośó |ezfi i

3. Wykonywallle prac na slecl oPL bez zgtłoszenla |est narrszeniom własnoóci oPL l będzie zglaszane

organom ścigania .

PYLON Pracownia Drogowa sP. z o.o.

ul.'Astrół 10

40-045lktowlce



5.

6,

4.

10.

11

12.

W pzypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunl€ini tech.nicznymi oraz uzgodnieniami,

orange Polska S.A' zastaega sobie prawo zgłoszenia takiet okoliczności organom nadzoru budowlanego w

celu wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dn|a7lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z

20.l8r., poz. 12o2| lub w celu wszczęcia postępowania mąndatowego okeślonąo w s 2 Rozpo72ąfl26pią

Prezesa Rady Minlstrów w sprawie nadanla pracownikQm oęanów nadzoru budowlanego uprawnień do

nakładania grŻywien w drodze mandatu karnąo z dnia 16 października 2oo2r.(Dz' U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie praóe prolenowe iwykonawcze powinny być wykonane tak aby w v'łyniku realizacji przdożsnia

inlrastruktury telekohunikacyinej nie doszło do zwiększenia wańości urządzeń i zachowane zoslaną

dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne ułządzeń.

Ponadto informuiemy, że na obszaae objętym pzedmiotowym zadaniem inwestycyinym istnieje

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych ułządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie

wizji lokalnej, dokonywańei-plŻQz pĄektanta, zostaną stwierdzone róinice pomlędzy danymi otrzymanyml

z oPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgilosić do oPl,,uzgodnić z właścicielem uaądzeń

teletechnicznych (sieci).

Lokalizację w terenie pddziemnei infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzlć za pomocą

popzeczńych pzekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć l oznakować przebiegi infrastruktury

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycla w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunlkacyJne!

nienaniesionej na ptanie, należy iązabezpleczyć na koszt inwestora l

Bealizacia powyższych prac może odbywać się powiadomlć pzedst'awiciela oPL Dostarczan'e i Senłis

Usfug, Obsluga Techniczna Kllenta w Krakowle; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montażowe w obrębie sleci telekomunikacyJnej wykonywać zgodnie z normami i

pnepisami obowiąującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sp]zętu) i pod

nadzorem upoważnionęgo przedstawiciela oRANGE PoLstG s'A. na podstawie uzgodnionej i

zaakceptowanei podczas Narady Koordynacyjn€j dokumentacji pro|ektowej, oraz zatwierdzonego pruez

oPL projektu wykonawczggo i iopii proj€ktu budowlanego w częścl telokomunikacyjnej' zawierającego

potwlerdzenie zjodności z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) l budowlany (w

1 ązemplazu + pya cD) proszę składać do zatwlerdzenia w DzialeZarządzania zasobami lnfrastruKury i

Obsfugi Klientaw Krakowle, ul. Dauna 66
Dokumentacja proiektowa' będzie mogła być zaopinicwana tylko po przedstawienlu kopli pelnej

dokumentacjl budowlaneJ i wykonawczej w zakresie slecl telekomunikacyinei.

Dane techniczne potzebne do opracowania projektu paebudowy kanalizacjl, kabli miedzianych' linii

światłowodow1rch zostaną udzielone w Dziale łaządzania Zasobami lnfrastruktury l obsfugi Klienta w

Krakowle przy d. Dauna 66. Zapytanie dotyczące uszczególowienla warunków technlcznych w zakesle

istnieiące| lnfrastruktury teletechniczne1 podlegającej przebżeniulzabazp\*z€nau nal€ży kierować na adres

e_mail: zzSsanłcb''!9lyaJn1,usltukluy.tt.akovrórange.com (sprawę prowadzl Stanisław-Gabor tel- 12

623 40 45 dla kanali'""ii i r"ull mleoilińvcrr i Robeń Malinowski dla kabliśwlatłowodowych oPL tel' 12 614

65 oo). Przekazane dane nle zwalniają projektanta od dokonania wlzji lokalnej w terenie'

Roboty budowlanq - montażowe w zakesie lnfrastruktury telekomunikaryjnej należy realizować po

uzyskanlu zgody w oPL na prace planow e oraz zlecić wyĘcznie firmie specializu|ące| się w robotach

tetltecnnrmych, która posiada udokurnentowane doświadczenie w budownictwle telekomunikacyjnym'

Jednocześnle do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjne| rekomenduJemy lirmę:

r Firma Pańnerska orange Polska Teltech Sp. z o.o.(ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa, te!'

22549 01 11), która kómpbksowo konserwuie lnfrastruktuę telekomunlkacyjną stanowlącą

własność oPL i prowao zl zadania inwesĘcyjne na lzecz orange Polska S.A, oraz posiada

duże dośwladczenie w prowadzeniu prac telekomunlkacyjnych'

hformu|emy, że prace zwiąane z przĄczeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych'

maiących bezpośredni wpływ na jakośó dostarczanych przez oPL usług, może zrealizować wyĘcznie

wskazana powyżej f i rma.
oPL zastzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z budową lub

pru€budową sieci, gdy |ako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24

mleslęcy wyrządzll ou ońl szkodę po1rzezniewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dołczącei
sleci oPL lub z którym w tym okiesie oPL rozwią3ała taką umowg lub odstąplła od nle.i z winy tego

wykonawcy.
W pzypadku uszkodzenla infrastruktury teletechnicznej, w szcząólnoścl w wyniku nledotrzymanie

'v."g.n 
i warunków okeśtonych w ninle|szym dokumencle, oPL obcĘy sprawcg pelnyml kogteml

7

8.

9.

2

13.



naprawy oraz odszkodowaniem za straty a'Yiązano mĘdzy innymi z wyplaconyml bonlllkatami i karami
wynlkającymiz zawaĘch przez oPL umów z klientami. a talde innymi loramladminisilracyinymi.

Ł.ryznawysokoóć roszczgl oPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięggć nawet kwoty kilkuset
tysięcy zbĘch polskich.

14. ]nwestor zobowiązany lest przed rozpoczgciem prac, których dotyczą ninie|sze warunkl techniczne
plsemnie wystąpló z wypn{zenlem co naimniei ?4 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właśclcielski i
formalne pr2ekazanie infrastruktury do pzełożenia. Przedstawlclele oPL l lnwestora spoządza|ą protokÓł

przekazania infrastruktury do pnełożenia. Zasady wykónywanla pŻaz oPL odpłatnąo nadzoru
właścicielskiego i odbioru końcowego, cennik oraz wżór wniosku o nadzór wlaśclcielski wskazano na
stronie W\Yw,alą]gąp.t/w0!9s9!96ś!eq Jeżeli wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na sieci miedzianei (Cu) i

zasobach wspólnych (Cu i oplotelekomunlkacyjnei), wn|osęk należy kierować na adres:

Orange Polska S,A.
Obotuga Technlczna Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51

31-510 łtaków
e-mail : p' jsul]_Ewuu 

! lKla! Qoja ngąę--m

15. Dla prac realizowanych na lnfrastruktulze telekomunikacyjnsj będącei własnością oPL należy spełnić
wymóg znakowania rniejsca prowadzenla prac labllcą informacyjną zawierającą dane lnwestora i kontakt,
nazwg ffmy realizującej pąebudowę i kontakt ' numer zgłczenia nadany pzez oPL' Pzekazanie taklel

tabllcy następuje na zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących zalącznik do
warunków technicznych.

16. Zakońcmne prace nięane z pzebudową infrastruktury oPL należy zgłosić do odbioru komórkom
wskazanym w punkcle 14 co naimniej 3 dni pzed planoranym odbiorem.

17. lnwestor po zakończenlu prac zwróci oPL pzebżoną infrastrukfurę telekomunikacyiną oraz pzekaże;
. komplet dokumentacjl powykonawczel w postacl tradycyjnel oraz elektonicznej w formacie PDF na

adres wskazany w punkcie 9 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

o szkice inwerrtaryzacjl geodezyjnej infrastruktury telekomunlkacyjnei potwierdzone przEz geodetę i określi
graniczny t€rmln dostarczenla kopii mapy z inwentaryzacią geodezy|ną wprowadzoną do zasobów
geodezyinych starostwa powlatowąo.

. kopig decrjlo zaięcis pasa drogowąo (dotyczy Decyz.|l na czasowe zajęcie pasa drogowego na
czas robót i/lub Deoyzji na umieszczenie uządzeń infrastruktury w Pasie drogowym) wazz
ponaższymi danymi:

1) lnformacja o wządzenlu i jego loka|izacJi
a. Miejscowość
b. Ullca/nazwa drogi
c. Rodzai uządzenla

2) Powlerzchnla rzutu poziomego uaądzenia
3) ogólny plan orientacyiny W skali 1:100fl} lub 1:25000
4) Szczegółowy pIan syfuacy|ny w skall 1:1000 lub 1:500

5) lnne w zależności odZarądcy droglnp.: wypis z KBS'
Pzepisanie czasowejdecyzl| na umieszczenle uaądzeń infrastruktury na oPL zostanie wykonane po

pozytywnym odbloze technlcznym i podplsaniu protokolu odbioru wykonanych prac. W pzypadku
gdy w wyniku prac nie będzie wyrnogu wydania dacyzla adminlstracyinej na wnieszczenia urządzeń
inlrastruktury dofumentacja powykonawcza musi zawlercć oświadczenle lnwestora o braku vuymogu

wydania decyzji |ak wyżei. Wszelkle konsekwencJa llnansore wynikaiące z błędnie podanych

informacji w dokumentacji lub |e| nie pzekazanlu w zakresle decpji adminbtracyinych skutkuią

obciążeniem inwestora.
e Z czitłltłtości przekazania pzełożonei infrastruktury telekomun|kacyjne| spoządzony zostanle protokól

odbloru tectnlcznego.
o Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, qrzy udziale zalntereoowanych stron: lnwestora,

Wykonawcy i paedstawiciela OPL.
18. N|nieisze warunkl technlczne ważne są plzez okrs 12 miesięcy od dnia ich wydanh. oPL zastaega sobie

możliwość zmiany za|gtości kanalizacji posadowlonej w obszarze planowanej inwestyc|i w zwlązku

z proradzoną działalnością operacyjną. W pzypadku zamiaru rozpoczęcla lub kontyłtuowania prac
proJektowych po wygaśnlęciu ważnoścl warunków, należy wystąplć do oPL o ich prololgatę bądź
wystawlenle nowych.
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19. Na zakres wykonanych prac ujgty w zaoplnlowanym proiekcie technlcznym lnwestor udzieli OPL gwarancji

na okres 36 mleslgcy liczony od dnia podpisanla protokołu odbloru technicznego przełożonejinfrastruktury

telekomunlkaoyin€l.
lntegralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania oPL stanowiące załącznik
do warunków technicznych. Podmlot występujący z wnioskigm o wydanie powyższych warunków

technlcznych zobowiąany i€st do zapoznanla sig i stosowanla Wymagań w trakcie realizacji lnwestycii

dla której warunki techniczne zostaV wydane.
Dodatkowe Wymaganla oPL dostępne są równleż na stronie w_\Łw.9lg!ge.B!4{01ags-L-ole{łpr.

UWAGA:
lnformulemy, że w obezarzs działań inwestycyjnych mogą znaidować się elementy ln'rastruktury

telekomunikacyJnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebozpit@nym. Elementy te oznaczone
są przywleszkami koloru czenilon€go' zawleralącyml irrlormację o występowanlu napĘcia
niebezplecznego. W dokumentacji projektowej należy umi€ścić lnformac|ę o możliwości występowania

na trasley'w relacil projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z naplęciami niebezpiecznymi i

koniecznąści zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy nalw zbliżeniu z nimi.

osoby przystępu|ące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których

wystgpują naplęcla niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnlenla sEP (E) oraz zobowiązane Ę
do prz€strzegania lnstrukcji BHP.
?a powyższe warunki zostanlo pobrana opłata wg aktualnąo cenn|ka. Należnośó należy uregulowaó w

termlnie określonym na faktuze VAT, która zostanle pzeslana odrębną korespondencją.

Gł. Spec|a|lsta
Zanądzanle Zasobami lnfrastrukury l obslugl Klienta

ZaĘczniki:
1- 1 komplet planu sytuacy.lnego.
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska

z
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Dodatkowe vvymagania iinformacje Orange Polska S'A.

1. lnfraslrukturę do przełozenia nalezy projektować na terenie do którego inwestor ma prawo dysponowania

nieruchomoŚcią. W pzypadku, gdy nie będzie takiej możliwości i siec zostanie zaprojektowana na gruntach

osób trzecich, lnweslor zobowiązanv jest zapewnic zgodę wlaściciela dzialki na lokalizac.ję infrastruktury

telekomunikacyjnej oraz dostęp do infrastruktury w celu jej konsenłacji i utrzymania na rzecz oPL.

Zobowiąany jest równiez do pokrycia kosztów tych zgód oraz Zapewnienia dostępu do pzekładanych

uządzeń. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osób fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na

gruntach osób lrzecich będą obciąża! lnwestora;

2. W pzypadku zmiany rzędnych terenu nalei uwzględnic regulację poziomu istnieiącej infrastruktury

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do proiektowanei

niwelcty, W pzypadku zmian rzędnych lerenu nalezy uvlaględnić regulację poziomu istniejącej infrastrukitury

telekomunikacy1nej napowietrzne|' z zachowaniem normatywnej wysokości w stosunku do projektowanej

niwelety; (odpowiednio wybrać)

3. Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona i sprawdzona przez osoby posiada'iące odpowiednie

uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca

1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994' nr 89, poz.41 4 zpożn. zmianami) , a także zawieraĆ oświadczenie, o

którym mowa ań' 20 ust. 4 ustavly Prawo Budowlane;

4, Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierać m'in,:

o informacje o wykonawcy robót _ imię i nazwisko oraz numeru telefonu do kierovmika robót

. ceńyf|kat jakości z serii lSo 9000 lub inny równowźny dokument wydany przez podmiot uprawniony do

kontrolijakości w zakresie robót budowlanych- jeśli wykonawca posiada;

. Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby lnzynierów'
o harmonogram robót oraz miejsce prowadzenia prac'
o jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopią zatwierdzenia projeKu pzez oPL oraz kopią

pozwolenia na budowę)'
. inne dokumenty określone na etapie projeKowania,

W odpowiedzi na zloŻony wniosek/zamiar rozpoczęcia robóV przedstawiciel lnwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komórki OPL, do której kierowany byl wniosek, numer zgloszenia, pod którym wniosek zostal

zaĘestrowany,
Po zgloszeniu terminu rozpoczęcia prac, oPL wskaze upoważnionego pzedstawiciela w celu
sprawowania odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną infrastruktury teletechnicznej

oraz dokonania odptatnego odbioru końcowego'
5. lnformujemy, ze oPL po przokazaniu infrastruktury do przelożenia może rea|izować prace wynikające z

potzeb utrzymaniowych - zobowi7ań wobec k|ientów oPL dotyczących bezpieczeństwa ijakości usług

oraŻ dostarczania usług klientom - skutkujących mozliwością po|awienia się dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej oPL, które nie zostĄ wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz

uzgodnionej dokumentacji projektowej.

6. oplaty za świadczony nadzór, nalicza się od chwili przybycia na plac budowy pzedstawiciela oPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem lnwestora do chwili zakończenia robót wymagających nadzoru, oplaty

naliczane są za cały okres pobytu przedstawiciela oPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub

wykonania odbioru końcowego jest ProtokÓł odbioru Końcowego/Nadzoru Waścicielskiego. Protokół

podpisują przedstawiciele OPL i lnwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela

lnwestora Protokolu oPL zastrzega sobie prawo jednoslronnąo podpisania dokumentu. Paedstawiciel

oPL wskazuje w Protokole odbioru przycrynę odmowy podpisania dokumenlu przez pzedstawiciela

lnwestora. Protokół jest podstawą naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego nadzoru lub odbioru

końcowego.

7. Szczególy dotyczące prowadzenia nadzorÓw i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znależć

na !Ą-lł!i QJ !1! lśle' p-[w uos-eko ll adzo t.

8. Dla robót realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiące| wlasnośc oPL należy spelnić

Wymóg znal<owania micjsca prowadzcnia prac tablicą inlormacyjną zawiorającą: dano lnwostora i kontaK,

nazwę firrny realizującej pruebudowę i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenla nadany pŻgz oPL.
a. tablica informacyjna przekazywana iest przez przedstawiciela OPL:
_ przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie paekazania in{rastruktury do przełożenia lub



- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczęcia świadczenia nadzoru nad realizowanymi

robotami' dla pzypadku, gdy realizowane prace nie wymagają przekazania intrastruktury oPL:

b' przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac Vvysyłając wniosek o nadzór na wskazany w
punkcie 'l2 vvydanych Warunków Technicznych adres wlaściwej komórki uzupełniając przekazywany

zakres informacji o dane dotyczące:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczęcia izakończenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robót,

c. w odpowiedzi na zlożony wniose}</zamiar rozpoczęcia robÓt/ przedstawiciel lnwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komórki oPL, do której kierowany bl wniosek numer zgloszenia, pod którym wniosek został

zarejestrowany,

d. wykonawca robót uzupełnia tablicę informacyjną (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupelniane

duzymi literami, w sposób tnruĄ, pisakiem koloru czarnego, ścieralnym) wprowadzając następujące dane
- nazwę firmy - wykonawcę, lub podwykonawcę prac'

- imię nazwisko kierown|ka robót,
_ numer telefonu komórkowego do kierownika roMt,
- numer zgłoszenia, pod którym wniosek zostal zaĘestrowany,
e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnei i umieszcza ją w widocznym miejscu np.: na

zastawach ochronnych lub za przednią szybą od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdu|ącym

się na miejsct/w pobliżu wykonywanych prac,

f' po zakończeniu prac oraz usunięciu wprowadzonych zapisów, tablica informacyjna podlega zvwotowi do
oPL. Sposób zwrotu tablicy informacyjnej należy uzgodnić z przedstawicielem oPL w momencie
przekazania tablicy.
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ul. Gazoła 16, 31-060 KrakÓw
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PYLON Spóka z.o.o.

u!. Astłów 10

'ł0{145 
Katowice

\Ą/bsz znak:

Nasz znak: PSGKR,ZMSM. 763. 1 054688,1 .2',1 Krakóu 01.03.2021

Dot.: Warunkl techniczne dla proJektowane| inwetyc|l "Płzebudowa drogl powhtowej nr
{239K relecji DW 783 -BlskupIceJaksice_Kamieńczycc_iliechów (ul. Kolelowa)'' w od
niesloniu do istnieiącej infraetruktu ry grzowe|.

W nawiązaniu do pisma w sprawie jlw Zahlad Gazowniczy w Krakowie informuje, że w
Ęonie objętym pzedmiotowym wnaoskiem zlokalizowana jest sieó gazowa, której jesteśmy
operatorem' o następujących parametrach:

Typ clemontu
infra3lr clśni€nb Średnica

dn t25

Mateńal

PE

uugość lrn|
tfiisco*ość

Ulica

Koflmróu'

lloóć gtuk utąi

mlrrykonania
po AXtl .

GAzoclĄo ślc

Dla wńł saeci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarkiz dnia 26.04.2013 r. W sprawie Warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R' P. 2013 poz. 640)
z uwzględnieniem $110.
Wyrażamy zgodę na prowadzenie prac w zbliżeniu do sieci gazowej

a w szczególnościw strefie kontrolowanei gazociągu ( szerokośÓ strefy 1,0 m, któĘ osia
jest os rury gazowej) zgodnie zniŻĄ podanymiwarunkamitechnicznymi:
1. Skzyżowania uzbro|enia terenu z slecią gazową wykonaÓ z zacho'Uaniem odlątłości
pionowejpomiędzy kzyżującymi się pzewodamimin' 0,2 m.

2' W pzypadku niwelacji terenu należy zachować takie pzykrycie saeci gazowej, aby
odległość pionowa od gómej ścianki rury do powiezchni terenu rrynosiła od 0,8 - 1,1 m, do
powiezchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5 m.

Nawiezchnia nad siecią gazową (za Wyjątkiem jezdni) powinna być rozbieralna,
p]zepuszczająca gaz.

3. obiekty budowlane ]okalizować względem sieci gazowej z zachowaniem wymogów Mw
Rozpoządzenia. Całośó prac budowlanych wykonaó zgodnie z pzeplsami prawa



budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej'

4' W strefie kontrolowanej gazociągu zabrania się składowania materiałów oraz

prowadzenia prac W sposób utrudniający dostęp do gazociągu w celach eksploatacyjnych.

Jednocześnie iłrtormujemy Państwa, że Zakład Gazowniczy w Krakowie jest

zainterasowany Posadowleniem gazociągu rozdzielczego śłednlego ciśnlenia w
proleftowanym chodniku tub poboczu w rafiach planowanych pnez Paftslwa Prec.
Dtatego też prosimy o kontakt z Gazownią KnkÓw Krowodza ul' Balicka !M, 30'149

Kraków tel. : 1 2 6281 315 lub m ailem : gazownia.Rra(ow'krowodna@tsgaz'pltel'

5. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadziÓ ze

szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem służb Gazowni Kraków

Krowodrza' ul' Balicka 94, 30-149 Krakow. Prace zlł,tiązane znadzorem zostaną wykonane

odplatnie na pisemne zlecenie lnwestora' o terminie prowadzenia prac naleŹy powiadomiÓ

pisemnie Gazownię Kraków Krowodza z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Ewentuatne korekty co do formy i zakresu zabezpleczenia sieci gazowej są możliwe do

dokonania przez Gazownię Kraków Krowodza na etapie wizji w terenie podczas

prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.

6. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącejsieci gazowej należy odnowić po

zakończeniu robót

7. Ważność warunków określa się do dnia 01.03.2023.

Adminislratorem danych osobowych iest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. ul. ll/ojciecha Bandrowskiego

16, 33_1oo Tamów. Szczególowa informac|a nt. p]zetwaJzania danyctr osobowych znaiduje się na stronie

psgaz.pl w zakładc€ o nas.

Z powaźaniem

il[nowNil(
0ri.rl larrłdrania

Majątkiem 3recłowyn

Ą"dW,

Sprawę prowadzi: Kzysztof Katwak tel. 012 628 12 48 (775 + 248l

oo wiadomości:
. Gazownia }taków Krowodza
. Sekcja EwidencjiMajątku i Uzgodnień
. ala
Załącaniki:
. mapa sytuacyjna

a
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PRAcoWNlA DRoGoWA PYLoN spÓrxRz o.o
ul. ASTRÓW 10/

40-045 KATOWICE

Dotyczy: uzgodnienia bnnŻowego projektu dla zadania pn.:, Pnebudowa drogi powiatowaj nr 1239K relacji

DW 783 - Biskupice - Jaksice - Kamieńczyce - Miechów (ul- Kolejowa) ".

W odpowiedzi na Państwa pismo z 15.o2'2o21r. w sprawie uzgodnienia branżowego projektu dla zadania

pn.: ,,Pzebudowa drogi powiatowej nr 1239K relacji DW 783 _ Biskupice - Jaksice - Kamieńczyce - Miechów

(ul. Kolejowa)" informujemy, że na obszarze wskazanym na pzeslanych mapach nie ma obiektów

elektroenergetycznych będących wlasnością Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

W aMązku z powyższym nie wnosimy uwag do przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Sprawę w PSE S.A. w Katowicach prowadzi Marek Błażkiewicz tel. 32257 uB3.

z UPoWAŻNlENlA ZARZĄDU
PSE S.A.

Rozdzielnlk:
WEK
Zalącznlki:
mapy - 1 korn.

AdreB do kor€spond8ncli: Polskle sieci ElektroenB.getyczne s.A w Katowic.ch,
40-056 Katosr'ce, ul Jofd.na 25. s€krelańat: tel' +48 32 257 80 0l, hx +ąa 32 257 8o 17

Polskie Simi Elellrąmg€ty@g sńk /ucyjm' 0'520 KonsłmcrJeioma, ul War9ffika 165' *w Fo pl

sot'ćdtial tcl |,16 22 2a2 32 m ' b' ł1Ą 22 212 22 33. NlP 526-27-€_s6 REGoN 01566€195' Nr }(Rs 0o0o] 975$'
sąd Fcionwy dla m El WaE*y, xlv \ńłdzał Ń.|ffigo R9pśru sądtgo.
v'ysołośc ltp ł.lu zEłJsdoEgo 9 Gos 473 mc 0o' laPlteł z.lo'<'oYry w ca*ośc. Yl'emy

Numr 
'gĆłwlQ 

bokov€oo:
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Nasz znakl loŚ.6220.Ż.d.202 | Miechów:23.04.Ż02| r

DECYZJA

o ŚRoDowIsKowYCH UWARUNKoWANIACH

Na podstawie art. l04 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r._ Kodeks postępowania
administracyjnego @2. U.22020 r. poz256 tj.) oraz afi.71 ust 2 pkt. 2, art.75 ust. I pkt 4
oraz art. 84 ust l, ffi' 85 ust l, ust 2 pkr 2 ustawy z dnia 3 paździemika 2008r'
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego oclrronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska otaz o ocenach oddziĄwania na środowisko (Dz. U. z 202l r. poz. 247 t.j.),
a takŻe $ 3 ust' 2 pkt 2 w zuliązku z $ 3 b ust. l pkt. 62 Rozporądzenia Rady Ministrów
z dlna 10 września 2019 sprawie przedsięwzięó mogąeych znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. 20|9 r' poz. 1839 ) oraz art' 397 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy zdna2Olipca
2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. I]. zŻ020r. poz. 3l0, zpóźn. zm.),

po rozp atrzeniu

wniosku - złoŻonego ptzez pełnomocnika Pana Adama Braziewicz reprezentującego
spółkę Pracownia Drogowa ,'PYLON'' Sp. z o. o. ul. Ashów 10, 40-045 Katowice
działającego w imieniu Zatądu Dróg Powiatowych w Miechowie o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwesĘcji polegającej na:,, Ptzebudowe drogi
powiatowej nr 1239K relacji Dw 783_ Biskupice - Jaksice - Kamieńcuyce - Miecbów
(ul. Koleiowa)" oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska
w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnęo w Mechowie i Ęrektora
ZaąduZlewni w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

stwierdzam

1. Brak potneby przeprowadzenia oceny oddziaĘwanla pzedsięwzięcia n8
środowisko.
2. Nie nakladam dodatkowych uwarunkowań.
3. Charakterystyka przłdsięwzięcie zawiera zalącznik nr l do ninĘszej decyzji.
4. Brak wymogów w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na
środowisko - nie zachodzila potneba przeprowadzenia tego rodzaju postępowania.

Uzasadnienie

w dniu 03.02.202lt Inwestor - Zarąd Dróg Powiatowycb w Miechowie
reprezentowany Ptzez' pełnomocnika Pana Adama Braziewicz reprezentujący społkę
Pracownia Drogowa ,,PYLON'' Sp. z o. o. ul. Astrów l0, 40-045 Katowice wystąpił do
Burmistrza Gminy i Miasta Miechów z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,' Przebudowa drogi
powiatowej nr l239K relecji Dw 783- Biskupice - Jaksice - Kemieńczyce - Micchów
(ul. Kolejowa)" Do wniosku zgodnie zart.14 ust. I ustawy zdnia 3 pazdziernika2O0S r. o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziĄwania na środowisko (Dz. U' z 202l t. poz. 247 tj.)
dołączono poświadczoną ptzez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmująca



przewidziany teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, kartę informa:Iną

przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach

bany"tr' We wniosku i w-kariie informacyjnej przedsięwzięcia zostaĘ zawasIe informacje

charakteryzujące planowane ptzedsięwzięcie,

W rlniu 09.02.202lr. pismem znak: 10Ś.6220.Ż.202l Burmistrz Gminy i Miasta

Miechów wystąpił do Powiatowego Inspektora Sanitamego w Miechowie, Regionalnego

Dyrektora ocmóny Środowiska w Krakowie oraz do Ęrektora Załądu Zlewni w Krakowie

Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii, co do potrzeby

prr"pro*^{r"nia oceny oddziĄwania na środowisko ww. przedsięwzięcia inw-esty_cyjnego'

W myśl art, 49 KPA i arl 74 ust, 3 ustawy z dnia 3 pużdziemika 2008r, strony

postępowani; zostaĘ zawiadomione poprzez obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego

postępowan\a. Z uvłagi na fakt, ze Liciba stron przekraczała 10, dokonał tego w formie

btwiiszczeni u poprr{, zamieszenie na stfonie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu

Gminy i Miasta w_Irliechowie, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy ilvtiasta w
Miechowie otazw miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia w myśl art. 49 KPA i art

74 ust. 3 ustawy z dnii 3 paźdńerni[a 2008r., udostępnieniu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Miechowie pismem z dnia

24.o2.2o2l r' znak: NNZ- go83|.7.2o2l wyraził opinię, iżww. przedsięwzięcie nie wymaga

przeprowadzenia oceny oddziĄwania na środowisko'
Dyrektor Zarądu Zlewni w Krakowie Panstrł'owego Gospodarstwa w9dn"g9 Wody

Polskie pis-". z dtlta 24.02.2}2lr. znak: Y'R'ZZŚ.z.ąls'zą.z02l.PK wyraził opinię, że

przedsĘwzięłie pn.: Pzcbudowa drogi powiatowej nr 1239K relacji Dw 783- Biskupice -
iaksice - Kamieńczyce - Miechów (ul. Kolejowa)'' nie wymaga przeprowadzenia oceny

oddziĄwania na środowisko przy uwzględnieniu warunków korzystania ze środowiska w fazie

realizacji i eksptoatacji przedsięwzięcia zawarte w punkcie 2 przedmiotowej decyzji.

Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Krakowie pismem z dnia 26.02.202lt.
znak: ooŻ 220.|33 .źo2 l .ASu wezwał o uzupełnienie oświadc zenia wtaz z uzasadnieniem,

czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorądu terytońalnego, dla
organu prowadzonąo postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu l1.03.202lr. Burmistrz Gminy i Miasta wydał stosowne oświadczenie

w oparciu o art. ó4 ust. 2a ustawy z dnia 3 ustawy z dnia 3 pażdzlernika 2008r. o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczóństwa w ochronie środowiska otaz o ocenach oddziĄwania
na irodowisko (Dz. u. ż zoztt. poz. 247 tj.'), jako organ właściwy do rvł{ania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 12.03.Żo2l pismem mak: IoS.6220.2.u.2l
Urząd Gminy i Miasta w Miechowie wezwał wnioskodawcę do usunięcrgbraków we.wniosku

z dnja $.02.2021t zgodnie z wymogami zawaĘmi w piśmie RDoŚ w Krakowie z dnia

26.02.2021r. Inwestor reprezentowany ptzęz pełnomocnika Pana Adama Braziewicz w dniu

17.03.202lr. uzupełnił brakujące dokumenty.
Urząd Gminy i Miasta w Miechowie w związku ze ńoŻ,onym uzupełnieniem

w sprawie wydania decyzji środowiskowej, zgody na realizację przedsięwzięcia pod naz$rą:

,, Pt:lebudowa drogi powiatowej nr 1239K relacii DW 783-. Biskupice - Jeksice -
iłrmlcńczycc - Miecbów (ul. ńlejowa)'', przesiał do RDoŚ w Krakowie z prośbą

o pono*ne zajęcie stanowiska i wydanie opinii, co do przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko.

Regionalny Dyrektor ocbrony Środowiska w Krakowie postanowieniem z dnia

3o.o3.Żo2l r. znak. oo'4Ż20.l.33.202l.ASu wyraz\ł opinię iz dla planowanego

przedsięwzięcia brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziĄwania na środowisko przy
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uwzględnieniu warunków korzrystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji
przedsięwzięcia zawarte w punkcie 2 przedmiotowej decyzji.

Planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie
?Aacząco oddziaływać na środowisko zgodnie zrczpotządzeniem Rady Ministrów z dnia l0
września 2019 r' w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(tj.Dz.U,z2019 r. poz, 1839):

$ 3 ust. 1 pkt. 6Ż tj.: drogi o rułwierzchni twardej o eałIawitej długości przedsięwzięcia
powyżej]hninneniżwymienionew$2ust. 1pkt31 i32lubobiektymoslowewciqgudrogi
o nawierzchni twardej, z wyłqczeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służqcych
do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokąlizowanych poza obszarami objęĘmi formąmi
ochronyprzyrody,októrychmowawart'6ust. Ipkt]-5,8i9ustawyzdnia]ólałietnią
2004 r, o ochronie przyrody;

$ 3 ust. 2 pkt. 2 tj.: polegajqce ną rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego
lubzreąlizowąnego przedsięwzięcia wymienionego w ust, I' z wyłqczeniem przypadków,
w których ulegajqca zmianie lub powstajqca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu
część realizowanego lub zrealizowane7o przedsięwzięcia nie osiqga progów obeślonych
w ust. l, o ile zostĄ one olłeślone; w przypadku gdy jesl to druga lub kolejna rozbudowa,
przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegajq pąrametry tej rozbudov,y, przebudowy lub
montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostaĘ one
o bj ę t e de cyzj q o ś r o dow is kowyc h uw a r unkow ąniac h ; .

Inwestorem jestZarząd Dróg Powiatowych w Miechowie, ul. Warszawska ll,,32-2oO
Miechów, działająca przez Pełnomocnika Pana Adama Braziewicza ręprezentującego spółkę
Pracownia Drogowa ,,PYL0N- Sp' Z o. o.' ul. Astrów l0, 40-045 Katowice.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim,w powiecie
miechowskim' na terenie gminy Miechów, w obrębach ewidencyjnych: Fatniów, Biskupice,
Jaksice, Kamieńcryce i Komorów. objęty wnioskięm odcinek drogi powiatowej nr l23gK,
o długości około 6 970 m. Projektowanaprzebudowa drogi powiatoweipozwoli na ułatwienie
ptzejazlu pomiędzy okolicznymi miejscowościami, jak również poprawi bezpieczeństwo
ruchu pojazd ów oraz pieszych.
InwesĘcja obejmuje:
- przebudowę nawierzchni bitumicznej jezdni,
_ remont obiektów mostowych
o most M-8 w m. Biskupice km ok. l+700;
o most M-20 w m. Jaksice km ok. 4+020;
o most M_l9 w m. Komorów km ok. 6+950;
- budowę chodników,
_ budowę poboczy gruntowych z utwardzeniem kruszywem łamanyrn i utrwalenia bitumem,
- budowę zatok autobusowych i peronów przystaŃowych,
- budowę i przebudowę przepustów,
- odwodnienie pasa drogowego,
- budowę kanafu technologicznego'
- budowę i przebudowę zjazdów w granicach pasa drogowego,
_ wykonanie nowego oznakowania na całym odcinku drogi,
_ wymianę opraw oświetlenia ulicanego,
_ przebudowy i zabezpieczenia urządzeń obcych kolidujących z projektowaną przebudową
drogi.

Przyjęto następujące parametry techniczne dla projektowanej drogi
- Klasa techniczna drogi: ,,2",
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- Droga: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
- pręŹtóse projektowa: 40km/h + 60km/h - w za|eŻności od waruŃów terenowych

i parametrów technicznych fuków poziomych,,R'''
- Przekój: uliczny, pÓłuliczny' drogowy,
- Szer' Pasów ruchu: 2x2,75 m : 5,5 m + poszerzenia na łukach poziomych,

- Nawierzchnia jezdni: bitumiczna,
- Chodniki: szerokości 2 m z betonowej kostki brukowej,
_ Pobocza gruntowe:szerokości l m,
- Skrzyżowania z drogami publicmymi: bitumiczne,
- Zjazdy indywidualne i publiczne: w konstrukcji z kostki brukowej betonowej, asfaltowe,

kuszywa,
- odwodnienie powierzchniowe: rowy przydrożne' przepusty, wpusty deszczowe,

- Kanał technologiczny: kanalizacja teletechniczna dla sieci teleinformatyczrej,
_ Klasa techniczna dróg podporządkowanych: L i D.

Planuje się wykorzystaó podbudowy istniejących jezdni w maksymalnie moiliwym
zakresie i na ich bazie dobudować nowe warstwy nawierzchni bitumicznych ze
wzmocnieniem spełniając wymogi roąorządzenia, waruŃów technicmych. W miejscach

koniecznych prziwiduje się korektę niwelety drogi (podniesienie)' Nawierzchnia jezdni

zostanie wykonuna w konstrukcji bitumicznej o szerokości podstawowej 5,5 m
i poszerzeniami na łukach poziomych dla obciążenia ruchem KR2.

Roboty remontowe, którymi objęte zostały ww. 3 obiekty mostowe (Most M-8w m.

Biskupice, Most M_20 w m. Jaksice - nad rzeką Szreniawa oTaz Most M-19 w m. Komorów _
nad rzeką Cicha) obejmują: wymianę izolacji, nawierzchni jezdni, nąwierzchni chodników,

krawężników(na granitowe), remont belek podporęczowych, gzymsów wymianę balustrad

mostówych, ustawienie barier spręzystych, umocnienie stożków nasypowych brukiem

karniennym, oczyszczerue i zabezpieczenie antykorozyjne stalowych dźwigarów głównych.

Wykonanie remontu płyt przejściowych na dojazdach. ocryszszenie mechaniczrre

beionowych elementów bti.łtu, uzupełnienie ubytków(zaprawą naprawcą niskoskurcmwą),
wykonanie ochronnej powłoki malarskiej. Roboty remontowe nie wpĘną na zmianę
wymiarów 4 mostów, a tym samym nie ograniczą możliwości migracji zutierąt pod tymi
obiektami, w stosunku do stanu istniejącego' W korycie obu cieków nie będą prowadzone

zadne prace. Dodatkowo mosty zostaną zabezpieczone na czas remontu przed

zanieczyszczeniem koryta rzeki odpadami i materiałami budowlanym, poprzez zastosowanie
siatek o odpowiednio małych oczkach, podwieszarrych do rusztowań
i deskowań. Projektowane chodniki będą wykonane jako prryjezdniowe z wyniesieniem
ponad krawędź jizdni, o szerokości 2 m. Chodniki wykonane zostaną z kostki brukowej.
Pobocza zostaną oczyszczone z gałęzi,tawy, wykonane mstanie plantowanie i ścięcie miejsc
zawyżonych'zasypane lokalne zagłębienia i wyrównane do wymaganego spadku
poptzeczrlego 87i na szerokości 1 m. W km około 5+600 po stronie prawej projektuje się
przebudowę istniejącej zatoki autobusowej.
Projeh zakłada przebudowę lub remont istniejących przepustów wg pobzeb w zaleźności od
stanu technicaxego (wymiana miszczonych części przelotowych, remont/wykonanie murków
betonowych, umocnienie wlot/wylot, zamontowanie barier sprężystycĘ.w km około 4+960

projekt przewiduje budowę nowego przepusfu pod jezdnią drogi powiatowej. InwesĘcja
obejmuje także przebudowę rowów przydrożnych waz z wymianą uszkodzonych przepustów
na nowe oraz lokalnymi umocnieniami dna i skarp rowu. Na odciŃu budowanego chodnika
zaprojektowano system odwodniania pasa drogowego- kanalizacja deszczowa. Na odcinku
od wjazdu do oczyszczalni ścieków do starego mostu w kmokoło 6+050 - 6+130 przewiduje

się wykonanie umocnienia skarpy nasypu korpusu drogowego od strony rzeki, koszami
kamiennymi (gabiony).
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Projekt zakłada remont, przebudowę i budowę zjazdów z murkami czołovrrymi.
W poboczu jezdni projektuje się kanał technologiczny jako ciąg rur typu RHDPEp oraz studni
teletechnicznych, umożliwiających !V przyszłości ułożenie w niej kabli sieci
teleinformatycznej lub sieci teletechniczrrej. Inwestycja obejmuje także przebudowę urządzeń
obcych kolidujących z elementami drogi wg potrzeb i uzgodnień z właścicielami
infrastruktury.

Planowana inwestycja sąsiaduje z terenami zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej
orv polami uprawnymi i łąkami' Przedsięwzięcie nie spowoduje istotnych zmian
w istniejącym stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu. Podczas robót budowlanych
może dojść do chwilowego zwiększenia emisji zanieczyszczsń pyłowych i gazowych oraz
hałasu z masayn drogowych i środków transportu, pruejazdu pojazdów prz.ewożących
materiały sypkie do budowy obiektu wraz z towarzysącą infrastrukturą oraz pylenia
będącego skutkiem prowadzonych robót budowlanych. Emisje te będą miĄ charakter
czasoĘy' tzn. zanikną wraz z zakoirczeniem prac budowlanych.

Przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy istniejącej drogi, a wykonane prace poprawią
jakośó infrastruktury. Realizacja przedsięwzięcia wpĘnie na poprawę bezpieczeństwa
i pĘnności ruchu, nie spowoduje zwiększenia natężrcnia ruchu (w chwili obecnej jest
niewielkie _ wynosi ok. 1210 pojazdóildobę), w zvłiązku z czym nie zachodzą przesłanki,
aby na etapie f'unkcjonowania inwestycja mogła powodować większe oddziaływanie
w zakresie emisji hałasu oraz z,anieczyszczeń do powietrza niż dotychczas' Przeciwnie,
poprav/a nawierzchni drogi oraz remont i przebudowa innych urądzeń zlxtązanych
z infrastrukturą drogową powinny wpłynąć na ograniczenie negatywne go oddziaływania
istniejącego odciŃa drogi na środowisko.

Po realizacji przedsięwzięcia nie zwiększy się przepustowość pzebudowywanych
odcinków drogi, a jedynie zwiększone zostanie bezpieczeństwo użytkowników drogi i jej
trwałość. Projektowane przedsięwzięcie nie będzie zatem powodować dodatkowych emisji
w stosunku do stanu istniejącego.

W fazie realizacji inwestycji powstawać będą głównie odpady zptac budowlanych m'
in.: robót ziemnych, ułozenia nawierzchni drogi, usuwania nawierzchni z istniejących jezdni,
funkcjonowan|a zaplecza budowy' W rozumieniu przepisów ustawy o odpadach wykonawca,
będzie wytwórcą odpadów. Do jego obowiązków będzie należeć zagospodarowanie
wszystkich odpadów powstających w fazie budowy, np.: zgromadzenie powstających
odpadów w sposÓb selektywny, zapewnienie właściwego magazynowania na terenie budowy
oraz ptzs,kazanie do wtórnego wykorzystania lub specjalisĘcznym firmom zajmującym się
unieszkodliwianiem odpadów. Szczegółowy sposób postępowania z odpadami powinien być
zgodny z wymaganiami określonymi w ustawie o odpadach. W nłiązku z realizacją
inwestycji nie nastąpi pogorszenie się stanu naturalnego środowiska, a zmiany otaz
uciążliwości w trakcie budowy będą krótkotrwałe i mające charakter odwracalny. Dla
minimalizacji negaĘwnego wpływu etapu budolvy na stan środowiska należy: zapewnić
odpowiednią organizację robót (w tym prace budowlane prowadzone winny być jedynie
w porze dnia tj. w godz. 6-22), stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany, zapewnić
właściwy transport materiałów budowlanych tj. transpoń mateńałów pylących
z zastosowaniem prą,krycia plandekami. Należy zabezpieczyć warstwę humusową, która
przed przystąpieniem do realizacji inwestycji zostanie zdjęta i wykorzystana ponownie po
zakończeniu rrracy ptzy odtworzeniu terenów biologicznie czynnych. W cęlu neutralizacji
możliwych wycieków substancji niebezpiecznych, w tym ropopochodnych, naleĘ
zabeąieczyć odpowiednie ilości sorbentów przeznaczonych do zbierania rozlewów. Plac
budowy i jego zaplecze naleĘ zorganizowaó zapewniając oszczędne korzystanie z terenu
i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren budowy
przywrócić do stanu pierwotnego. Teren zap|ecza budowy ptzezłiac7rlny do parkowania
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i tankowania maszyn powinien być zlokalizowany na terenie odizolowanym od podłoża

w celu zabezpieczenia przed wyciekami do gruntu i wód grunto}vych.

Przedsięwzięcie planowane jest w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych

JCWP Szreniawa ,do Pioirówki, kod: PLRw20o07Ż11924 oraz w obrębie jednolitej części

wód podziemnych JcwPd o kodzie PLGW2000I3Ż' Zgodnie z Planem gospodarowania

wodami naobszarzę dotzecza Wisły (rozpotządzenie Rady Ministrów z dnia 18 pazdziemika

20ló r. w spł.awie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły @z.U-
z2016 r' Poz. l9lr|, zpóal zm.)):

o JCWP Słeniawa do Piotrówki, kod: PLRw200o72l3924 jest to silnie zmieniona część
wód, dla której wymaczono cele środowiskowe: dobry potencjał ekologiczny i dobry stan

chemiczny' Jest to JCWP w źym stanie ogólnym, łAgrożona nieosiągnięciem celów
środowiskowych, dla której wyzrraczono derogację ze względu na brak możliwości
technicznych i dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską wiarygodność oceny t związ-arry z
tym brak możliwości wskazania ptzycz,yn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości
iaplanowania racjonalnych działan naprawczych. Zaplanowanie i wdroŹBnie jakichkolwiek
dzlałań będzie generowało nieuzasadńone koszty. W związku ztym w JCWP zaplanowano

działanie mającó na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicmego - przeprowadzenie

monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone
zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe posĘpowanie
pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganei

skuteczności.
o JCWPd o kodzie: PLGW2000l32, dla której wyznaczono cele środowiskowe: dobry stan
ilościowy i dobry stan chemiczny' ocena stanu wykazała dobry stan ilościowy i dobry stan

chemiczny. Jest to JCWPd w słabym stanie ogólnym, zagtoŻona ryzykiem nieosiągnięcia
celów środowiskowych, ze względu na przekroczenie wańości progowych związków azotu,
efekt nieuregulowanej gospodarki wodno_fuiekowej. W programie działan ukierunkowanym
na presje, dla JCWPd zaplanowano wszystkie możliwe działania ograniczające wpływ presji
na it* JcwPd. Niemniej jednak ze względu na warunki hydtogeologiczne okres 6 lat jest

zbyt krÓtki, aby mogła nastąpić poprawa stanu wód. Poprawa przewidywana jest w dalszej
perspektywie czasowej .

W odniesieniu do obszarów chroniorrych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r, Prawo wodne (obejmujących: jednolite części wód przeznaczone do poboru

wody napotrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczo^ą do spof cia ptzez ludzi,
jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, obszary
wrażliwe na eutrofizację wywołaną zaniecryszczeniami pochodzącymi zp zródeł
komunalnych, obszary ptzeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa
w przepisach ustawy z dnia ló kwietnia 20M r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie
lub poprawa stanu wód jest waanym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do
ocluony gatunków mieruąt wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na którym
planowane jest przedsięwzięcie wyznaczono jednolitą część wód podziemnych przsnaczoną
do poboru wody na potrzeby zaopatzenia ludności w wodę ptzęmaczotlą do spożyciaprzez
ludzi oraz obszar wraŹliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze
źródeł komunalnych.

Przedsięwzięcie znajduje się na terenie obszaru Chronionego Krajobrazu Wyzyny
Miechowskiej uchwalonego uchwałą Nr XVII/230/20 Sejmiku Wojewódawa Małopolskiego
z drua 27 stycznia 2o2a r. w sprawie obszaru Chronionego Kłajobrazu Wwrry
Miechowskiej.

Inwestycja planowana jest na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych numer 409

,,Niecka Miechowska (część SE)''.

6



Przedsięwzięcie planowane jest poza terenami ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć
wody oraz obszarem szczególrrego zagroŻenia powodzią w rozumieniu art. ló pkt 34 ustawy
Prawo wodne.

Z uwagi na rodzaj, charalrterystykę i lokalizację planowanej inwestycji, nie przewiduje
się negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów
środowiskowych jednolityoh części wód powierzchniowych, jednolitych części wÓd
podziemnych oraz obszarów cluonionych, o których mowa w art. s?, ul.59 i art. ól ustawy
Prawo wodne.

Ze względu na charakter i skalę planowanego przedsięwzięc|a oraz przedstawione
w karcie informacyjnej rodzaje oraz wielkość emisji zanieczyszczeń do powietza, propagacji
hałasu, gospodarkę odpadami, i gospodarkę wodno-ściekową, można stwierdziÓ' żs
eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodować żadnych znacących oddziĄwań na
środowisko, ani na zdrowie i zycie ludzi.

Biorąc pod uwagę położenie i charaktęr przedsięwzięcia, nie jest możliwe w żadnym
przypadku wystąpienie transgranicznego oddziaływania na środowisko. W obrębie inwestycji
konięczna będzie wyciŃa ok. 24 drzew, które kolidują z projektowanym układem
drogowym. Pruce związane z wycinką drzew i karczowaniem krzewów naleĘ prowadzić
poza okresem lęgowym ptaków, tj' poza okresem od 1 marca do 15 paździemika lub pod
nadzorem omitologa, który zweryfikuje, cąy dane drzewo jest zagnieżdŻonę lub czry
występują na nim lęgi ptasie. Występujące w strefie wykonywania robót drzewa i krzewy
nieprzenlaczone do wycinki, naleĘ bezwzględnie zabezpieczyć ptzed możliwością
uszkodzeń w wyniku uderzeń oraz otaró przez poruszający się w ich bezpośredniej bliskości
sprzęt, maszyny i środki transpońu.

Platlowana inwestycja nie wpĘnie na łączność ekologiczną w skali krajowej, ani
w skali województwa. opisywana droga ma charakter lokalny, a w jej obrębienie nie Ędą
ręalizowane Źadne ogrodzenia czy też ekrany akustyczne. Komunikacj a zwierąt będzie nadal
możliwa w stanie wykształconym obecnie.

Z dokumentacji załączonej do wniosku nie wynika, żeby na obszarze inweĘcji
i w najbliższym jej sąsiedawie występował problem polegający na śmiertelności płazów.
Niemniej jednak, w celu ograniczenia do minimum ewentualnego negatywnego wpĘwu
inwestycji na drobną faunę, zaleca się, aby podczas prowadzenia robót ziemnych unikać
tworzenia pułapek dla zwierząt, ogradzaó lvykopy i inne miejsca mogące stanowić za$rożenie
d|azwierąt' czy unikać tworzenia się zastoisk wody, które mogłyby zostać zasiedlone ptzez
płazy. Każdy wykop i zastoisko wodne ptzed zuypaniem powinno zostać skontrolowane pod
kątem wykluczenia obecności tam zwierąt. Ewentualnie zaobserwowane zwierzęta powinny
zostać w sposób dla nich bezpieczny schwytane i przeniesione poza teren budowy. Pomimo
obecności w sąsiedztwie inwestycji innych gatunków zwietząt,w tym ssaków, ptaków, na|eĘ
mieć na uwadze, że przedmiotowa inweĘcja zostanie zrealizowana po śladzie istniejących
dróg powiatowych, bez konieczności zajmowania cennych siedlisk przyrodniczych, dlatego
też nie będzie ?nacząco negatywnie wpływać na faunę.

Mając na uwadze, charakter przedsięwzięcia stwierdzono, że nie zachodzi potrzeba
stosowania specjalnych rozwiązań mających na celu adaptację przedmiotowej inwesĘcji do
anian klimatu.

Po przeprowadzonej analizie przedsięwzięcia, w której uwzględniono łącznie
uwarunkowania wyszczególnione w art. 63 w/w ustavfy, rodzaj i charakterystykę
pruedsięwzięcia, z uwzględnieniem jego skali i ich wzajemnych proporcji, powiązań z innymi
przedsięwzięciami, w szczegÓlności kumulowania się ich oddziĄwań, wielkości
zajmowanego tefenu oraz wykorzystywania zasobów naturalnych, emisji i występowania
innych uciązliwości, ryzyka wystąpienia powaznej awarii oraz katastrofi naturalnej , a talrlze
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jego połoŹenia względem obszarów wraŻIiwych i cerurych przyrodniczo. Przeanalizowano

ioiv"iez wielkośó i złożoność oddziaĘwartia, z, uwzględnieniem obciążenia istniejącej

infrastrukfury technicmej. Dla powyższego przedsięwzięcia nie zachodzą przesłanki do
obligatoryjnógo p''"p.owadzenii oceny oddziĄwania na środowisko (art. ó3 ust. 3 ww
ustawy).

Po zasięgnięciu opinii właściwych organów, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów
stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla
przedmiotowego przedsięwzięcia.

Podstańą ao odstąpienia od nałożenia obowiązku przeptowadzenia ocęny
oddziaĘwania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest brak przesłanek

wynikających z zapisów ań. 63 ww' ustawy ooś, który olaeśla uwarunkowania konieczrre do
uwzględnienia przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko' W związku zpowyżsrym, organ prowadzący posĘowanie
postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania opisanego lvyzej
przedsięwzięcia na środowisko.

W toku postępowania wzięto pod uwagę następujące uwaruŃowanią o ktÓrych mowa
w art. 63 ust I UUOS, a mianowicie:

l. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na przebudowie drogi powiatowej nr l239K
o długości około 6 970 m obejmującej:
_ przebudowę nawierzchni bitumicznej jezdni,
_ remont obiektów mostowych:
- budowę chodników,
_ budowę poboczy gruntowych z utwardzeniem kruszywem łamanym i utrwalenia bifumem,
_ budowę zatok autobusowych i peronów przystankowych ,

_ budowę i przebudowę przepustów,
- odwodnienia pasa drogowego,
- budowę kanału technologicznego'
- budowę i przebudowę zjazdÓw w granicach pasa drogowego,
- wykonanie nowego oznakowania na całym odcinku drogi,
_ wymianę opraw oświetlenia ulicznego,
_ przebudowę i zabeąieczenie uruądzeń obcych kolidujących z projektowaną przebudowa
drogi.
Projektowana przebudowa drogi powiatowej spowoduje ułatwienie przejazdu dla pojazdów
porniędzy okolicmymi miejscowościami, jak również wplynie na poplawę bezpieczeństwa
ruchu pojazdów oraz pieszych na przebudowanym odcinku drogi powiatowej.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości pfzyfodniczych, zasobów

naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
- stosować takie rozwiązania techniczne i technologiczne, aby inwestycja nie oddziaływała
negatywnie na stan środowiska przyrodniczego,
- przywrócić teren w obrębie wykonywanych prac' po ich zakończeniu do stanu nie gorszego

niż zastany,
_ korzystać z terenu ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ograniczenia uciążliwości
dla terenów sąsiednich,
- wnioskodawca zobowiązany jest do prowadzenia gospodarki odpadami oraz uzyskania
stosownych decyzji zgodnie z ustawą o odpadach i o utrzymaniu porądku i czystości
w gminach.
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w związku z powyŻszym Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Krakowie
postanowieniem z dnia 30.03'202l r. znak, oo,4220J33202l,ASu wyraził opinię, iz dla
ww. przedsięwzięcia brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
oraz wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
warunków korąystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia
w następującym zakresie:
l. W trakcie prowadzenia robót ziemnych i budowlanych nalezy ograniczyć emisję
niezorganizowarrą zanieczyszczeń pyłowych poptzezi transport materiałów sypkich
w opakowaniach pojazdami do tego przystosowanymi, magarynowanie materiałów sypkich
w miejscach osłoniętych przed wiatrem (o ile to moŻliwe w opakowaniach fabrycznych) bądz
przyĘwanie ich np. plandeką oraz w okesie wysokich temperatur zraszanie wodą
powierzchni, z których moze następowaó pylenie.
2. Miejsca postoju maszyn i pojazdów pracujących na budowie, miejsca tankowania
pojazdów, miejsca przechowywania mateńałów niebezpiecznych (np. paliwa, materiaĘ
smarne' rozpuszczalniki, farby) oraz miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych -
należy uszczelnić (wyłozyć materiałami izolacyjnymi), zabezpieczając przsd ewentualnym
przedostaniem się substancji niebezpiecznych do środowiska gruntowo-wodnego.
3. Drzewa i/lub krzewy znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu planowanych prac (których
nie przewiduje się usunąó) naleĘ zabezpieczyć przed uszkodzeniem np.:
a) poptzez wydzielenie dtzęwalk'rzęwu polegające na całkowitym ogrodzeniu zwartym
płotem powierzchni, na których rosną drzewa wraz z powierzchniami zajmowanymi ptzez
korzenie, w obrębie rzutu koron,
b) poprzez zabezpieczenie pnia drzewa w celu ochrony kory przed otarciami czy ubytkami -
oszalowanie pnia lub owinięcie go matami rrp. ze słomy; przy zastosowaniu oszalowania z
desek należy zwrócic uwagę aĘ deski szczelnie przylegaĘ na całej powierzchni pnia do
wysokości ok. 2 m (eśli jest to możliwe),dolna część deski powinna być wkopana, a jeśli jest
to niemożliwe to obsypanaziemią lub dodatkowo zabezpieczona drutem,
c) poprzsz zabezpieczenie systemu korzeniowego w wykopach ; w obrębie korony drzewa
wykop naleĘ wykonywać ręcznie,
d) poprzez zabezpieczenie konarów drzew przęz np. podwiązanie najniźsrych czy też nisko
ułożonych gałęzi, konarów do nadległych lub podparcie podpoą tak aby nie uszkodzić ich
kory.
4. Prace zviątane wycinką dnew i karczowaniem kzewów należy prowadzić poza okresem
lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 15 pażdziernika lub pod nadzorem
ornitologa, który zweryfikuje, czy dane drzewo jest zagnieżdżone lub czy występują na nim
lęgi ptasie.
5. W trakcie prac należy unikać tworzenia się okresowych zastoisk wodnych mogących być
potencjalnymi miejscami rozrodu płazów(od początku marca do końca maja), a w przypadku
ich powstaniana|e4 je natychmiast likwidować' Tymczasowe wykopy' rowy' studzienki itp.,
na\eĘ okresowo zabezpieczyć przed mozliwością wpadania do nich drobnych ssaków,
płazów i gadów oraz poddawaĆ regulamym kontrolom. Napotkane drobne zwierzęta
przebywające na terenie placu budowy należy wyławiać i przenosić na siedlisko zastępcze'
lub poza pas robót w poblizu miejsca schwytania. Prace budowlane można rozpocząć po
przeniesieniu osobników dorosłych i ich form rozwojowych poza teren inweĘcji.
6. Mosty naIeĘ z-abezpiecxyó na czas remontu przed zanieczyszczeniem koryta rzeki
odpadami i materiałami budowlarrym' poptzęz zastosowanie siatek o odpowiednio maĘch
oczkach, podwieszanych do rusztowań i deskowań.
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Również przy uwzględnieniu warunków zawarrych w opinii znak;Y'R.ZZ.ś'z.ąls.lą.z02l.PK
z2a.02.2ó2ir. Dyńktora Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie
l' 'i.'.n zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i vruądzeh ol.az miejsca
magazynowania materiałów budowlarrych należy zorganizować w sposób zapewniający

ocluonę środowiska gruntowo-wodnego ptzed zanieczy szczsniem.
2. NaleĄ stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany i transportowy. Stan techniczny
sprzętu musi zapewnió ochronę środowiska gruntowo _ wodnego ptzed zanlecąyszczeniem

substancj ami ropopochodnymi.
3' Należy zapewnić dostępność sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków
zrflaszyn budowlanych i taboru samochodowego.
4. Scieki bytowe na etapie realizacji przedsięwzięcia naleĘ grornadzić w przenośnych

sanitariatach i regulamie przekazywać firmom posiadającym stosowne uprawnieńa do ich
dalszego zagospodarowania.
5. Wody opadowe i roztopowe nalezy odprowadzać poptzez zaprojektowany system

odwodniania tj. kanalizacja deszczowa, wpusty uliczne , korytka odwadniające' rowy.

6' Nalery zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, w sposób zabezpieczający
środowisko gruntowo_wodne przed z-artieczyszczeniami. odpady nateĘ magazynowaó
w sposób selektywny,
w prze?:naczonych do tego miejscach na terenie inwesĘcji.
3. Wymagania dotyczące ochrony śtodowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie
budowlanym.
- vłymaczyć miejsca czasowego magazynowania wytworzonych odpadów,
4. Wymogi w zakresie przeciwdzlałania skutkom awarii przemysłowych'
- nie ustala się wymagan dotycących skutków awarii przemysłowych.
5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko.
_ nie zachodzi możliwość transgranicznego oddziaĘwania na środowisko.
6. Stwierdzenie konieczrości utworzenia obszaru o graniczonego użytkowania.
- nie zachodzi konieczrośó ustanowienia obszaru oganiczonego uĄrtkowania.

W oparciu o informacje zawar{e w przedłożonych dokumentach zostały zdefiniowane
waruŃi realizacji i eksploatacji planowanej inwesĘcji, zapewniające ochronę środowiska.
Ponadto:

Najblizszym obszarem Natura 2000 znajdującym się w odległości ok. 200 _ 250 m na
południowy wschód od planowanej inwestycji jest obszar Natura 2000 Komorów
PLHI20055 . Ze wzg\ędu na lokalizację inwestycji poza obszarem Natura 2000 oraz biorąc
pod uwagę skalę ewentualnego oddziĄwania przedmiotowej inwestycji, nie stwierdzono
możliwości wystąpienia ?naczące1o negatywnego wpływu na siedliska, dla ochrony których

wzroiczony został ww. obszar.
omawiane przedsięwzięcie znajduje się na terenie obszaru Chronionego Krajobrazu

Wyzyny Miechowskiej, ktory obejmuje swoim obszarem gminy: Charsznica, Kozłów,
Książ Melki, Racławice, Słaboszów oraz obszar gminy Miechów z wyłącz-eniem miasta
Miechów, na terenie Województwa Małopolskiego. obszar ten jest cb'roniony ze względu na
wyróżniający się krajobruz o ztóźnicowanych ekosystemach, wańościo]^rym' z€ względu na
możliwość zaspokajania potrzeb złńęanych z turystyką i wypocrynkiem lub pełnioną
funkcją korytarzy ekologicznych. Planowana inwesĘcja nie Ędzie stanowiła nowego
elementu środowiska, gdyż polega na przebudowie istnĘącej już w krajobrazie drogi. Nie
wpĘnie ?źitem negatywnie na cele ocbrony ww. obszaru.
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Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przcdmiotowego
przedsięwzięcia, Wydział Inwestycji i ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Mias1a
w Miechowie spełniając wymóg art' 10 $ l i ań. 49 ustawy z dnia t4 czerwca 1960 r.-
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z2020 r- poz.25ó tj.) poinformował strony
o możliwości zapoznania się z zebranym w toku postępowarria materiałem dowodowym oraz
możliwością składania uwag i wniosków. Informuje się, że żadna ze stron biorących udział
w postępowaniu, jak również mieszkańcy terenu, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz terenów bezpośrednio przyległych do planowanej inwestycji nię wnieśli
uwag, ani nie zgłosili wniosków do przedmiotowej sprawy.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pod nazwą:'' Przebudowa drogi powiatowej nr l239K relacji Dw 783_
Biskupice - Jaksice - Kamieńczyce - Miechów (ul. Kolejowa)'', prowadzone było zgodnie
z ustawą z dnia 3 pażdziemika 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w och,ronie środowiska oraz o ocenach oddziĄwania na
środowisko (Dz. U. z 202| r. poz. 247 tj.) i pismem wnioskodawcy. Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, została wydana zgodnie
z wnioskiem inwestora reprezentowanego przez pełnomocnika'

Do dnia wydania decyzji nie wpĘnęły Żadne wnioski, uwagi i zapytania w sprawie
prowadzonego postępowania. Biorąc oraz mĄąc na względzie

jak w sentencji.spełnienie wymogów w zakręsię oc

d
ł.

a

odwoławczego w Krakowie, ul. Lea l0, 30_048 Kraków za pośrednictwem Burmistrza
.-Qlniny i Mirsta w lvliechovłie rv terminie l4 dni od daty jej doręczenia.
K.|.'!,'|: 'l.', ni'''' ''" '":i;]ŚĆl

,r.r.';#Wt,

Od niniejszej decyzji przy

l0?!_0! !'.ł.

otrzymują:
l' Pełnomocnik _Adam Brazięwicz

e do Samotądowego Kolegium

,!t

.J
a

J ńt 'c,al0,('''
,v, r, l0ll.:.0.5.-_J, 1.,,. _,Tr,f*-

Zalączniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

l.

2. Pozostałe strony zaw
3. Na

one ptzęz obwieszczenie zgodnie z ań.49 Kpa

Do wiadomości:
l. Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie :Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul.
Morawskiego 5' 30-l02 Kraków
2. Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Krakowie ul. Mogitska 25,3l-542 tftaków
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowię ul. M. Konopnickiej 6,32-200 Miechów
4. Zaruąd DrÓg Powiatowych w Mięchowie ul. Warszawska l l, 32-200 Miechów
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Zzlącznik nr 1 do decyzji Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie z dnia 23.04.202l t.

łut, toŚ.o22o'2'd.2l tó: ctraratterystyka planowanego przedsięwzięcia sporządzona zgodnie

z arł.82 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazńziórnit<a zoog r. o udostępnieniu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczlństwa w ocłuonie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko ( Dz, U. z202| r' poz.247 li.)

Charakter7sĘka przedsięwzięcia

Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcie polegaó będzie przebudowie drogi

powiatowJj nr l239K relacji Dw 783 _ Biskupice - Jaksice - Kamieńczyce ' Miechów

iul. Kolejowa) na długości oioło 6,970 km. Projektowana rozbudowa stanowić będzie drogę

powiatową - klasy ,,Z" (zbiorcza).^ 
Projekiowana przebudowa drogi powiatowej pozwoli na ułatwienie przejazdu dla

pojazdów pomiędry okolicznymi miejscowościami, jak również poprawi bezpieczeństwo

ru"tru po;aźdów oraz pieszych na pzebudowywanym odcinku drogi powiatowej.

zuwź"projektu oLejmuje przebudowę drogi powiatowej nr t239K o długości około 6 970

m, w tym:
o Przebudowę nawierzchni bitumicmej jezdni,
. Remont obiektów mostolwch:

most M-8 w m. Biskupice km ok. 1+700;

most M-20 w m. Jaksice km ok. 4+ 020;
most M-t9 w m. Komorów km ok. 6+ 950;

o Budowę chodników,
o Budowę poboczy gruntowych zut3vardzeniem kruszywem łamanym i utrwalenia

bitumem,
e Budowę zatok autobusowych i peronów przystankowych,
o Budowy i przebudowy przepustów,
r Odwodnienie pasa drogowego,
o Budowę kanału technologic?t|ego,
. Budowa i przebudowazjazdów w granicach pasa drogowego,
. Wykonanie nowego oznakowania na cĄm odciŃu drogi,
. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego,
r Przebudowy i zabezpieczenia urządzeń obcych kolidujących z projektowaną przebudową

drogi.

Przedsięwzięcie planowane jest poza terenami ochrony pośredniej stref ochronnych ujęó

wody oraz obszarerrl'szczególnęo ńgtozeniapowodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy

Prauto wodne.
omawiane przedsięwzięcic majduje się na terenie obszaru Chronionego Krajobrazu

Wyzyny Miechowskiej, który obejmuje swoim obszarem gminy: Charsmica, Kozłóu
rsiąz wietti, Racławice, Słaboszów oraz obszar gminy Miechów z wyłączeniem miasta

ruiechów, na terenie Województwa Małopolskiego. obszar ten jest chroniony ze względu na

wyrózniający się krajobiaz o zróżłricowanych ekosystemach, wańościowym,ze względu na

'n-ozli*ośe 
zaspokajania potrzeb zvaązanyeh z turystyką i wypoczyŃiem lub pełnioną

funkcją korytarzy ekologicznych. Planowana inwestycja nie będzie stanowila_ nowego

elementu śródowiska, gayz poiega na przebudowie istniejącej już w krajobrazie drogi. Nie
wpłynie zatem negatywnie na cele ochrony ww. obszaru.

Najblizszym obszarem Natura 2000 znajdującym się w odległości ok. 200 - 250 m na

południowy wschód od planowanej inwestycji jest obszar Natura 2000 Komorów
'pt 

Hlzooss. Ze wzgtędu nu lokuli'ację inwestycji poza obszarem Natura 2000 oraz biorąc

l2



pod uwagę skalę ewentualnego oddziaĘwania przedmiotowej inwestycji' nie stwierdzono
możliwości wystąpienia znaczącęgo nęgatywnego wptyłW na siedliska, dla ochrony których
wyznaczony został ww' obszar.

/.'-"^i, &-
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TAURON
DYSTRYBUc]A

Kraków, dnia 28-04-2021 r.

TD/OKR/OM D 12021 -04-2810000003

Barcode: 1014360'162

Pracownia Drogowa
PYLON Sp. z o.o.

ul. Astrów 10'

40 - 045 Katowice

Dotyczy: wntosku o nanigsienie uzbrojenla tercnu l uzgodnienie branżowe.

lnwestycla: Pzebudowa drogi powiatowef nr 1239K lclacii
Dtll'83 - Biskupice - Jaksice - Kamieńcryce - illischów (ul. Kolelowa)'

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie uzgodnienia branŹowego i wydanie warunków

usunięcia koliz|i sieci elektroenergetyczne|, stanowiącej własnośÓ TAURON DysĘbucja S.A. w zwiąku
zrealizaipinwesĘciipn': ',Pzebudowa 

drogipowiatowej nr't239K relacji DW783- Biskupice-Jaksice

- Kamieńczyce - Miechów (ul. Kolejowa)'', informujemy, że realizowana inwestycja k.zyżuje:

r Jednotorową napowietzną linię elektroenergetyczną WN 11okv' relacji: 'GPZ MiechÓw - GPZ
Sbmnikipzęslo7-8,

. Jednotorową napowietzną linię elektroenergetyczną WN 11okv, relacji: 'GPZ Stomil- GPZ
MiechÓw pzęsło 57 - 58.

Na zaĘczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietznych WN

wraz z klauzulami infurmacvinvmi umieszczonvmi na odwrocie mao. do ktÓrvch należv sie bee$':Zqlednie

stosowaĆ.

Na podstawie dostarczonych planÓw s$uacyjnych wykonanej p]zez upftlwnionych projektantów

stanowiącej nieodlągzny załącznik do niniejszego pisma uzgndniamy możliwośĆ pzebudowy drogi

powiatowej nr 1239K relacji DW783 - Biskupice _ Jaksice _ Kamieńczyce - Miechów (ul. Kolejowa)

uzoledem w/w infrastrukturv elektroeneroetvcznei ood nasteouiacvml tlrarunkami:

o Wszelkie zbliŻenia i skzyżowania projektowanej inwestycji z utządzaniami TAURoN
Dystrybucia S.A., należy wykonaÓ zgodnie z ogólnie obowiąujągymi pzepisami i normami

(zachowując normatywne odleglości pionowe i poziome),

. Należy zachowaĆ minimalną pionową odległośĆ w miejscach skzyżowania od pzewodów linii

elektroenergetycznej WN 1lOkV do powiezchni drogi powiatowej nr 1239K relacii DW783

tlicchórv (uI. Koleiowt} p]zy największym zwisie normatnym dla dopuszczalnej temperatury

pracy pzewodÓw 80'C nie rnnieiszą niŻ7,74 m,

o Prace ziemne należy prowadzić w taki sposób' aby nie naruszyć ustojów 9upów liniiWN. Pny
czym nie należy prowadziĆ prac ziemnych w odląłości mniejszei niż 5m od ich fundamentów,

Zwracarny rÓwnież uwagę, że slupy liniiWN posiadająwkopane w ziemię uziomy. W pzypadku

uszkodzeń uziemień, wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia TAURoN DysĘbucja
S.A. o takim zdazeniu i ich nap]awy w porozumieniu z TAURON DysĘbucja S.A. oraz

pzedlozenla kompletnej dokumenbcji powykonawczei'

o Wszystkie metalowe elementy obiektu, zlokalizowane w odleglości niż 14,5m od zutu
poziomego skrajnych pzewodów linii 11OkV nalezy uziemiÓ.

NlPr 61 1 02O 28 60, REGON: 2301 79216

Kapitał zakladowv (wplaConYl: 560 575.92c'52 Żł

Rejeskacja: Sąd Rejonowy dla Krakowa ślódmieśtia
xl WYdzial Gospodaftzv Klajowego Rejestru sądowe8o

pod numerem KR5: 000007332 1

TAURON Dystrybucja S.A,
0ddział w Krakowie
ul. Dajwór 27, 31 -060 Xraków
Irrfolinia: +48 32 606 0 616
i nfo@tauron-dystrybucja.pl

TAURON DVskvbu(ja 5 A
ul. podgórska 25A
31 -035 xraków itl:rirr rr1 ri''l,ail !



TAURON
DYSTRYBUCJA

Ponadto informujemy, Że prace pŻy realizacji inwestycji pod i w pobliŻu linii
elektroenergetycznych, powinny byĆ prowadzone p]zez Wykonawcę robót zgodnie z obowiązującymi
pzepisami BHP. W myśl Rozpoządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr47 poz.401) nie
jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy' skhdowania wyrobów i materialów lub maszyn
i uządzeń budowlanych bezpośrednio pod linią WN i w odległości mniejszej niŻ 15m od zutu lch
skrajnych pzewodów linii WN.

Podczas budowy obiektÓw jak i ich eksploatacji, naleŻy spełnić wymagania Rozpoządzenia
Ministra lnfrastruktury z dnia 06.02'2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robÓt budowlanych
(w szczegÓlnoŚci $ 55) oraz wytycznych Uzędu Dozoru Technicznego DT-DE-9OMO 'DŹwignice
i pzenoŚniki - wymagania ogÓlne'' w części dotyczącej eksploatacji dźwignic w pobliżu napowietznych
linii elektroenergetycznych.

W pzypadku prac przy użyciu sprzętu mechanicznego pod linią WN iw odle$oŚci poziomej
mniejszej niż 14,5m od zutu skrajnych pzewodów, wykonawca winien opracować
i uzgodniĆ instrukcję prowadzenia prac oraz szczegÓłowy harmonogram robót w celu ustalenia
bezpiecznych metod pracy TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Krakowie.

Pzy realizacji pzedmiotowych prac' odpowiedzialność, za brak stosowania bezpiecznych
metod pracy elazza ewentualne uszkodzenia naszych uządzeń ponosi kierujący pracami$' osoba
z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub wlaściciel obiektu.

Ęlkonawca pr:ed pr:pĘplcniem do pnc porrlnien ulyrĘplć zwypłzedzenbm przcd
planowanym termlnem ze rtooowłrym zlecenhm na wyĘczenie ww. llnlI nepowlctznych lub
połnlmle nadzoru do TAURON Ęstrybuc|a S.A. w zrkmlle:

o llnlc napowletrrneWN 110 kVw rolac|I: GPZ llicchórr -GPzSłomnlki - Region Wysokich
N.plęć Kraków' ul' Prądnickr 74c, tel. 122612519,

r linie napowlctzne tilN {{0 kV w rrhc|l: GPZ Stomt! - cPiz llllechów - Region Wylotich
Nepięć Ędzin, ul. KoÓclugki 92, Burlynck A, parter, pokój {7 tel. 5t6t{2252.

Natomlart w przyprdku p'ec w pobllźu urąrlzcń TAuRoN Dystrybucja s.A. lTAuRoN
ĘsĘbucja Senrił S.A. w zakrołIc tinii SN i nN netcży rłryrĘpić o nadzór nld prowadzonym!
robotaml do Spółlri TAuRoN Dystrybucla S.A. w Wo]bromlu - Jednootta Tercnwr SNlnN
Wolbrom, tel. 32 758{){40.

Zanadzory, dopuszczenia i wyĘczenia pobierane sąopłaĘ zgodnie z obowiązującym w TAURON
Dystrybucja S.A taryfi kalorem.

Wykonana inwentaryzacja nie wyklucza możliwościwystąpienia dodatkowych, niewskazanych na
mapie elementÓw infrastruktury elektroenergetycznej. Nie wyklucza się istnienia w pobliŹu innych
obiektów elektroenergetycznych, ktÓrych nan iejsze pismo nle dotyczy.

Ponadto lnlormujemy' że n. danym tercnlc mogą znafflwró aĘ ulądzcni.
elcktroeneryetyczne i telebchnlcene nlobędące włarnoćcĘ TAURoN DylĘbuc|a S.A.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego plsma

TAURoN ovstrybucja S,A.
0ddział w Krakowie
ul. Dajwór 27, 31 -060 Kraków
lnfolinia: +Ą8 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja. pl

Przygotowsl:
Kzysztof Jurek
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IoŚ'ól3l '7O.2.202l
Miechów dnia: 25.05. 2o2|r

DECVZJA
Nit prrlslarric art. lJ-i pkt 7. art. ll.]a ust. l' łrl,8ó ust' l pkt 5, ó, oraz ust.2, ustawy z dnia
ló.{u.]{X)'ł r. tl1lg|111;11jg przrrtrtlt tl)z'ti']{l2(l plz.55 j.t'zezrr),at:iłiżeart.7,77 il04k.p'a_po
r().Źl]atf./el)il,t rvllitlsku Prac(}\\'l'li drrlgtlrr'c'i ..l)\'l.()N'' Sp. z o.o., ul. Astrów l0, 40-045 l(d"*il
ĘĘlj płrxrxt'ttikim t /m'arfit lłlrl'ianr - l.ar tąłlu l)nig Powiitowych w Miechowie, ul. Warszawska l l ,j:_]()0 lV|ict:hrirr \\ spra\\ ic rrvt|ania zcz.rvtlll.ttia na usunięció drzew rosnących w pasie drogowym
drogi powiatowej nr l239K relacji Dw 783 _ Biskupice - Jaksice _ Kamieńcrycę - Mńchów.
grnina Miechów.

orzeka się co następuje

l, Zezutalam usunąó następujące drzewa rosnące w pasie drogowym drogi powatoweJ nr 1239K
zlokalizow
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Lp
ą19j na tereryie gnl. Miechów w ilości wg

Gatunek drzew, krzewów Ilość

Nazwa ; szruk

Jesion wyniosĘ (Fraxinus excelsior) l

.2. Merzba biala (Salix alba)

Dąb szypułkowy (Quercus robur)

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)

5' iWierzba biała (Salix alba)
I

ó' Jesion wyniosĘ (Frminus excelsior)

Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) i z

Świerk pospolity (Picea abies) 
i

Lipa drobnolistna (7ilia cordata)

Topola osika (Populus tremula)

Modrzew europejski (Larix decidua)

Klon pospoliĘ (Acer platanoides)

;xl n i ższc gtt zestawienia.

Nr działki l obwód na wysokości l,3m
(pas drogowy)' [crn], krzewy w m2
miejscowość i

38

119,2t7,

148,151,63,176,

107,1 l3,l ló,

85,79,69,

44,57,

71,73,

50,ól,

50,57,53,44,57, 
I

l

2r7,242,

223
Falniów

I 08 l/1
Biskupice

1081t2
Biskupioc

508/9
Jaksice

183
Jaksice

t09h
Kamicńczycę

109/t
Kamicńceyce

r09/1
K8'nieńczyc.

t09tl
Kamieńczyoc

t09lt
Kamieńczyce
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10.
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126
Komorów

t26
Komotów

82

t70

Usunięcie ww. druevłla/ nie podlega opłacie na podstawie pruepisu art. 86 ust. l pkt. 5, ó,
cytowanej ustawy.
Niniejsze zezwolenie wydaje się pod waruŃiem zastąpienia ww drzeilal innymi druewami/em/w miejscu uzgodnionym z posiadaczem terenu w ilości wg poniższego zestawienia.



Lp Gatunek drzew, krzewów llość

Nazwa i sztuk

Przemaczenie terenu do
nasadzeń zastępczych

Nr działki
(pas drogowy)

Ż23, l08l/|, l08l/2'
I 508/9, 183, 109/1, 126,

Zalecenie nasadzeń

Zaleca się aby nowo sadzone drzewa
byly z zakrytym systcmem
korzeniowym, prawidlowo ,

Ńsztaftowaną koroną i pniem

l. Dowolny gatunek drzew , 28
liściastych

Termin rtalizacji zczwolcnia upĘwa z dniem: 3t.|2.2023r

o zrealizowanym warunku nasadzeń należy pisemnie powiadomić Bynqistrza Gminy
i Miasta w Miechowie - Wydział Inwestycji i ochrony Srodowiska w terminie do 14 dni od jego

wykonania. Nie dokonanie nasadzeń zgodnie z niniejszą decyzją skutkowaó będzie podjęciem

czynności na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

UZASADNIEII{IE

W dniu 16.0Ż.202lr do Burmishza Gminy i Miasta w Miechowie _ Wydział Inwestycji
i ochrony Środowiska wpĘnął wniosek Pracowni drogowej ,'PYLON' Sp. z o,o., ul. Astrów l0,
40-045 lfuuiic'bdąp9p*firmftlqn7ń"?f1uPo$ńI-Zatądu Dróg Powiatowych w Miechowie, ul.

Warszawska ll,32-200 Miechów o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Przeprowadzone w dniu 14.04'2021r oględziny ptzezprzedstawiciela UGiM w Miechowie,

przedstawiciela Pracowni drogowej ,,PYLON' Sp. z o.o. oruz ZDP w Miechowie wykazały co
następuje:

Dnewa będące przedmiotem oględzin rosną w pasie drogowym drogi powiatowej nr
l239K. na tęrenie g'niny Miechów. Planowane usunięcie drzew zł,iązane jest z planowaną
przebudową drogi' Dodatkowo część drzew jest w Ąm stanie fitosanitarnym oraz rosną
w bezpośredniej odległości od przydrożnych rowów. Mąiąc powyźsze na uwadze, komisja rrzrrała

wniosek o ich usunięcie jako uzasadniony.
W czasie przeprowadzonych oględzin, wizualnie nie stwierdzono występowania gatunków

chronionych w obrębie zadrznwiena (art. 83c pkt. 1 ustawy o ochronie prz}'rdy)
Zgodnie z art. 83apkt 2a ustawy' zezwolenie na usunięcie druew w obrębie pasa drogowego drogi
publiczrrej, z wylączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uz7skaniu opińi Regionalnego

Ęrektora ochrony Środowiska. W związku z powyższym projekt niniejszej decyąii został
przekazarly do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Krakowie celem jej u7godnienia.
Projekt decyzji został yzeY'azarry do Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska
w Krakowie (data dostarczena22.04.20Żlr) celem jej uzgodnienia. Na podstawie art. 83a pkt 6

usta}ly o ochronie przyrody, niniejsze zezwolenię uanaje się z dniem 24.05.202|t, za uzgodnione
z Regionalnym Dyrektorcm ochrony Środowiska w Krakowie.

W zwiąku zpowyższym, orzeka się jak w sentencji.

POUCZENIE

1) o niniejszej decyzji prrysĘuje odwołanie do Samorądowego Kolegium odwoławczego
w Krakowie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie/Wydzid lnwesĘcji
i ochrony Środowiska w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2). WyciŃa drzew i krzewów może nasĘlić Po TERMINIE, w którym niniejsza decyzja stała się

ostateczna.
3). W czasie trwania okresu lęgowego ptaków tj (od 1 marca do 15 pażdziemika) w przypadku

strvierdzenia pojawienia się siedlisk lęgowych (gniazd, dziupli) należy bearzględnie wstrzyrnać
wycinkę drzew i krzewÓw.
4). ochrona roślin, zuńerąt i grzybów objęĘch ochroną gatunkową występujących w obrębie
zadrzewień, obowiązuje także podczas prac związanych z wycinaniem drzew i krzewów.
5) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona moŻe Tzec się prawa do wniesienia



odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia
organowi administracji publiczrrej oświadczenia o złzęczęniu się prawa do wniesienia odwołania
przez ostatńą ze stron postępowania' decyzja staje się ostateczna i prawomocna' co oz.r:Elczą iŻ
dayzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decy{i do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia
o zrzpczeniu się prawa do wniesienia
ó)Niniejsze zezrł'olenie na usunięcie nione jest z opłaty skarbowej (podstawa
prawna: ustawa z dnia ló listopada o', - (D2U .2020. I 546 tj. ze an.).

otrrymują:

l. futmiaóoeoua
,iYl.otrf'$pzoo.
ul. Agów l0
4OO$5Krcwice

2. Na



Starosta Miechowski

Znak sprawy: GG.6630.136.202{ z dnia 2021-06-11

PRoToKÓŁ
z narady koordnacyjnej pzeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powialowego w Miechowie

w dniu 2021-06-11

Wnioskodawca: PMCOWNIA DROGOWA'PYLON " SP. Z O. O
ASTRÓW 10 4o_o45 KAToWlcE

lnwestor: dzla|a ZARĄD
WARSZAWSKA 1I

PoWlAT MlEcHoWsKl w imieniu klÓlego
oRÓG PoWlAToWYcH W mlecnowtE
32-200 MlEcHÓW

Lokalizacja: GM|NA MlECHÓW, oBRĘB: FALNIÓW, BlsKUPlcE, JAKslcE, KAMlEŃczYcE, KoMoRÓW

SposÓb pzeprowadzenia narady narady: za pomocą ŚrodkÓw komunikacji elektronicznej

Pzewodniczący narady: - lnspektor w Wydziale Geodezji, Kańografii, Katastu i NieruchomoŚci

Opis pzedmiotu narady;

1 sieÓ kanalizacyjna

2 sieć telekomunikacyjna

3 sieć inna

Uwagi:

2 PGE s. A.
ooDz!ĄŁ slGRŹYsKo-
IWjllIENNAREJON
ENERGETYcZNY BUsKo_zDRÓJ

Mateusz Kadeia

2021-06{7 11:23:46

tutdzej Dubaj

łi
I

L

brak uwag
W

1.skr.yżowania i zbliżenia u asull€iącyml kablami
olektroen€'g€tyc'nymi zaproieKowal i'flykonać
zgodnie z nomą N sEP-E{o,l. W mĘscach
kolizyinych zabezpleczyĆ table eloktroeneryetyczn€
dwudziclnymi rurami oslonowyml.

2.W pobliżu istniejących elektroene.golyc'znych
uządzeń podzlemnych prace wykonać ęcznie.
zaciowując szczególną ostrożność.

3.Pzy prowadzenlu robót ziemnych w pobliżu

Im lę, nazwisko uzgadniająccgo

Data
Lp Nana lnlĘtucji Stanowisko uczestnika

202'l{6-10 12:55:37



Strona. z

3 POLSKA Michał Florczyk
GAZOWNICTWASP.ZO. O.
oDozlAŁ ZAKŁAD

. GAZOWNICZYWKRAKOWIE

2021{G09 l0:56:09

OYSTRYBUCJA S. A. Szymon Marek

4.skŹyżowania i zbliżenia z istniejącymi
napowietłznymi liniami elektroenelgetycznymi w
strefie pzebudowanej d1ogi powiatow€i
zaproiektować zgodnie z nolmą PN 51(X}_1; PN-EN
50341-1: PN-EN 50341-2-22 i N SEP-E-003, cetem
2achowania Yyymaganych odl€gloŚci.

5.Pr2€d przysląpieniem do prac w st'e'ie sieci
eleklrocnergetyczne|, Wykonawca Robót iest
zobowiązany poinformować i zglosić planowane
roboty z '14-dnlowym wyprzedzeniem do Rejonu
Energetycznogo Busko

6.Reion Energ€tycŹny Busko zastrzega sobie
możliwośl prowadzgnia odplatnego nadzoru nad
pracam i realizoivanymi !Y slle|ie istniejących
uządzeń eleklro€n€rgstycaych' nateżących do PGE
Dyslrybucja S.A.

7.Wykonane skŻyżowani8 lub zbliżenla proiektowanej
pŻebudowy drogi powiatowe.i względem istnaejących
Urłądzeń elekttoonerggtycunyÓ PGE Dystrybucja
s.A.' podląaią odbiorołi brsnżowomu płzed
zakryciom. PŻ€prowadzony odbiór robÓt Żanika|ących
należy potwierdzil protokolem spisanym pŻez
WykonawĘ Robót i uprawnionego pŻedstewaciela RE
Busko.

8.Prace z wykozystaniem spfzętu mechanicznąo o
zrniennej lokalhacii' prowadzone w pobliżu
elektroenergetycŻno.i linii napowletrznej, wymagaią
szcz€gólne| osllożność i zapelvnienla
niep.zckraczalności stre! bezpieczoństwa
(Rozpoządzenie Minist a lntastfuktury z dnia 6 lutego
2003 r. - Dz.U. 2003 w 47 poz. 401 w sprawie
b€zpioc'zeństwa i higieny pracy podczas
wykon)^Yania .obót budowlanych).

9.W przypadku zai3tni6nia kolizia planońren€i
inwestyQi z istnielącymi uządzeniami
elektro€ns.getycznymi, naletącyrni do PGE
Dystrybucja S.A', i koniecznoścĘ ich pzebudowy,
naloży wystąpić do RE Busko z wnloskiem o uslalenie
warunków na tę okoliczność'

brak uwag

Uwagi:
_Zachować normatywne odleglości od ist.
infrastruktury.
Ptace wykonywać zgodnie z obw. przopisami i
normsml.

- Przed pnysląpieniom do prac w odleglości mnie|szej
nlż:
- 3 m od skra|nycłl prze'il'odów lhll

4
ooDzlAŁ W KMKoWIE

2021-0&04 07:45:30



Strona: 3

napowletznych NN,
- 10 m od skrajnych przewodów linii

napowietznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodów liii napowietŻnych

WN
nEleży uŹgodnić.bezpiecrne metody pracv ze Spólką
eksploatującą sieć.
odloglości powyższ€ dotyczą lównież użycia

dźwignic, licząc
odleg,bść od naidalei wysuniętei części maszyny do

skrainego
pzo,rodu.
Prace ziemne naleł plowadzić w ten sposÓb, aby

ni€ naruszaĆ
ustoiów sluŃw linii|. w.' inaczej będą musialy być

odbudowan€
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Należy zachować minimalną odlegńośĆ
projektowanych sieci podziemnych
od istniejących fundamentów
Ślupów linii €nergetycznych:
- linii NN -'l m,
- linii SN - 2 m,
- linii WN .5 m

- Uzgadnia się z uwagą' że prace w pobliżu urządzeń
podzlemnych
Tauron Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie,

zgodnle
z obowiązu|ącymi normami.
Wskazane |est ze 

'fzgĘdu 
na bezpleczeństwo osób

imicnia, by pzcd
pzystąpigniem do prac wystąpić do TAURoN

Oystrybucja S.A. Oddziel
w Krekolvi6 o nadzó' branżowy'

5. Orange Polska S. A. Domena Hurt
i ZaaądzanieZasobami Sieci i lT

, Ozial Zanatzania Zasobama
, lnftaslruktury iObslugi Klienta w
: Krakowie

6 NET.BIS S. C. W J.
GĄoEK

7i ZAKŁAD
IGNALIZACJI W M]ECHOWIE SP
zo.o.

:

I

l

Gząoz Mucha

202't-06-10 11:17:11

Należy z3stosować wytycznc okroślone pigmem
AtlKrzsonozo Ż dnia 03.02.2021r.

I
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Państwowe

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Kraków,9lipca 2o2].r.

Dyrektor Zanądu Z!ewni

w Krakowie

KR.2U2.2,4210. 27 1.202 1. MiW

D E CYZJA

Działając na podstawie art. 389 pkt 6, w związku z art. 16 pkt 65 lit. a i l na podstawie art.
389 pkt 1, w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7, w związku zaft-L4 ust. 1 pkt 5, art. 393 ust.4, art. 397 ust.

3 pkt 2, art. 398 ust. 3, art. 4OO ust. 1, 6 I 7 ustawy z dnia 20 Iipca 2OL7 r. Prawo wodne (tekst
jednolity Dz. U. z 2o2Lr. poz' 6Ż4 z późn. zm.) oraz w związku z art. 49, 104 i 108 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks posĘpowania administracyjnego (Dz. U. z 2o21l. poz. 735), po

rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie z siedzibą uI. Warszawska 11, 32-200
Miechów, działającego przez pelnomocnika Pana Adama Braziewicza w sprawie wydania decyzji
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie unądzeń wodnych tj. wylotów, przepustów, przebudowę
unądzeń wodnych, likwidację rowów wraz z przepustami, na wykonanie umocnień cieków
naturalnych oraz na uslugę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych
do wód lub do urządzeń wodnych w związku z przebudową drogi powiatowej 1239K relacji DW 783-
Biskupice _ Jaksice - Kamieńczyce - Miechów (u!. Kolejowal od km 0+000 do km 6+970,

orzekam

1. Udzielam Zarządowl Dró3 Powiatorrych w Mlechowle z sledzibą ul. Warszawska lL 32-200
Miechów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie unądzeń wodnych, pny zachowaniu niżej
podanych parametrów:

Urąrrenle Km drcgi DrialłIi obęb

llspólnędno ukl

20{10 r7

Rzędnr

lm n.p.ml P.nmeEy (Xblom* Umocn'ronie

WybtDA 0{i156.47 1095n Bhkupł:o
X:5580139.84

\:7427115'0Ą
269,15

ffio

Ścb*oule
zaloilczenie

wybtl
toldftna

RÓu'
prrectnaĘq

hwestyĘwlm
0ł45537

Umolienio dna oraz sl€Ę
wybtu z plybmidutowyml

nadL5m

Wybtzwpustu
WA

(H07,10 1074łl Bbkupice
X:558{D19.06

Y:7427612.75
269.95

o160

Wybtz
prłkanalika

RÓu'
pzechatą91

iffisty*wkm
0{605,56

Umocnleni€ z!ntgrcwane
zumocnlgnlem

plz€hjdovywanego losu
0+605'5ts oh'nq't gtaĘy

lowu

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskle

Żarząd Zlewni w Krakowie, ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków

tel.: +48 tel. (12) 629 06 00 | e-mall: zzkrakow@wody.gov.pl 1



X:5579972.29

Y:7427665.39

X: 55799G5.55

\:7Ą27765.67

Rzędna

lm n,p,ml

269,50

269,00

269,90
X:5579667.09

Y:7428072,ĄĄ

Ror
paecinaiącf

inwestyĘ wkm
1+269.82

Wybl 1A 2+495,90 10812 Biskupice
X:5578633.37

Y:7428580.63
265,40

b315

Ściantowe
zakoriczenie

wyblu
koleklora

Rfr
prawGbonny

zhlegrołBne z
umocnianiem rowu -
elsnentskarpy rwrj

Wylot 1B 4{014.85 n4nJaksira
X:5577387.06

Y:7429074.04
258,7

0500

PreL Wylot
kole|furaĘ
KPEo 02.16

Rzeka
Szleniawa

Urrrccniilie wylotu

kamieniem bnnnym na
szer 2 m zakorEzone

pabadązdrcc'na

Wylol DE

Wylol DF

4+186.1 1

4+274,89

5+314,09

1842 Jaksice
X:5577512,09

Y: 7429'135.71

2s9,6s

aąa0

Ściailowe
zakoiczenie

wybtu
kolskbra

R&ł
pzechający

inwestycĘ w km

4+186.11

Umootienie dna oraz skaę
wylotu z płybmi ażu'ołł'mi

nadl.Sm

276/4 Jalsirx
X:5577599.32

Y; 74291 18.78

260,15

4500

Siankowe
zafończenie

wylotu

łolelkra

RÓw
przechahcJ

inncsĘcĘ w km

Ą+Zl532

Umocnbnie dna omz slorp
wylotu z płybmi ażumwymi

nadl.Sm

Yvylol z wpuslu
WB1

126 Komorów

X: 5578502.49

Y:7428839.56
263,61

0160

Wylol z
pąkanalika

Róy
lewoslrcnny

ZinĘrorane z
umocnlenlern mtu -
olanątskarpy lowu

Wylol z vtpuslu
W82

5+350,00 126 Komorów

X:5578611.83

Y;7428861.04
263,s0

0160

Wylot z
pąkanalika

Rour

lewostronny

Unądzenie Km drogi Działli i obtęb

WspÓlrzędne ukł

2000 s7 Parametry

o400

Ściankole
zakonczenie

wylotu
kolekbra

ffiffi

Ściankowe
zakonczenie

wybhr
kolektora

RÓv'
pŻeonaląc]

inwestycję w km

0ł878.4'1

0dbiomik Umocnienie

Row
pneonający

inwestycĘ w km

0+757,48

Umocni€nie dna oraz skarp
lvylotu z płyhmi ażuro{'ymi

nadl.5 m
Wylot DB 0*757,48

Wylot DC 0Ą77,78

Wylot0D 1+269.82

107 411 , 197 t1 ,

201/'l Biskupice

21711,22011

Biskupice

107ąn,33111,
329f,1 Biskupice

Ununienie dna oaz skarp
wylotu z pvhmi ażUrowymi

na dł.5 m

uŃ
Ściankowe

zakmczenie
wybtu

kolektora

Umocnienie dna oraz skaę
wybtu z plybmi ażurowymi

nadl.5m

Zintąrorane z
umocnieniem rol,tF
elemonl skaĘy rolvu

Ż



Wspólzędne ukł

2000 sz

Rzędna

lm n.p.ml Parametry 0dbiornlk UmocnienieUrrądzenie

Wylot z wpustu
WB3

Wylot z wpustu
WB4

Wylot z wpuslu

W85

Wylot z wpustu
WB6

drogiKm

5+388,25

Dzialki iobręb

126 Komorów

I 26 Komoroul

126 KomorÓw

126 KomorÓul

5{569,32 126 KomorÓłł

Roł,

51438,25

5*488,25

5+519,2

X:5578643,27

Y:lĄ28882'84

X: 55786M.19

Y: 742891 '1.57

X:5578725,24

Y:7Ą289Ą0.12

X: 5570750.52

Y: 7428957.99

9160

Wylot z
pąkanalika

4160

Ęlotz
pąkanalilła

0160

Wylot z
pąkanalika

lewostronny

zinĘroYane z
unncnieniem rowu-
element slapy rowu

Zinląroułane z
urpcnEnrem ror(F
element skarpy rowu

Zintegrowane z
urnocnieniąn rowu-
element skaey rowu

Zintąrovarc z
umocnieniem rowtF
element skarpy rołru

263,39

263,{3

263,58

263,68

0160

Wylot z
pąkanalika

ląlos[onny

le{oslronny

leiłosfonny

RfuJ

Rorv

Row

Wylot z rYpustu

w87

5.625,00 126 Konrcrórł

X:5578791.53

Y:7428986.78

X:5578E36.95

Y;7429019.10

Zintegrowane z
urnocnbni€m ron'u-
elenentskaryy rcwu

Zinteorffine z
ufiiocnlonlem mwrF
€lementstaDy lowu

263,82

263,99

4160

41ffi

Wylot z
przykanalika

Wylot z
pąkanalika

lesostonny

l€lipsfonny

Rf{

Rrł
Wylol z wprstu

WB8

Wylot 0G
X: 5570879.51

Y: 7429049.31

RÓf
lew6Uurlry

Zintegrorvane z
umocnieniem rowu-
elementslapy rfi,u

263.94
Ściankowe

zakończenie
wylolu

kolektora

0500

ZnĘlo*ane z
Unncni€niem rowu-
ebmenlskaĘy rcwu

126 Komorów

126 Komońvy
X: 5579099,01

Y:7429263,3E
266,9

o160

Wllotz
pąkanalika

5ł983,95

Rfiry
przeÓaiłc]

in*eslycĘ w kmWylot z 
'łpuslu

WC

Pzeprsl

5+677.19

5+t92,'17

1+833,2.|
68, 100'1, 109/2,

29 Xamieńczyce

X:5576121.79
Y:7428943,68

X:5578120.07
Y:7428931.28

Płzepusl łąFząp' row lewostonny z
prawoolrcnnym

261,39

261,U

0800

L=9,5 m

ll. Udzielam Zanądowi Dróg Powlatowych w Miechowie z sledzibą ul. warszawska 11, 32-200
Miechów pozwolenaa Wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych - rowów drogowych, przy
zachowaniu niżej podanych parametrów:
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Rów
Km drogi od

do

OO KM
0.028.34 DO
KM 0{.155.37

Wspólnędne

ułl 2000 s7
Dzialki i oblęb Parametry PnebudotflY

oDCI{EK I

Rzędna
pocląthu i
końca

lm n.p.m.l

270,69

269,2Ą

Wotdo
pnepusfu

0ł133,82

269,17

RÓw lwmtronny
22Ą'225,

226.227,228,229,230,231
Falniour

unncnienie dna i skarp towu plylami

ażuwymi 40x60x1fum, pffiyżei

humusowanie i obsianie nasiommi baw

szerokości dna 0.4 m

oachylenie skaĘ 1:'l.5

Bx Zarurowania pd zjazdami O{00

X:5580449.56

Y:7Ą2l153.01

X:5580148.35

Y:7Ą274fr'43

261,96

28f .59umocnienle dna i skap rowu plylałni

ażulolrymi 40x60r10cłn' po.'.yżej

humusołanie i obsianie nEionami baw

20 xZarurcwanb pod Ąazdmi aĄ00

szetokości dna 0'4 m

naclrylenie skaD 1 :'1.1

RÓwprmslruny
OD XM

t+832.06 DO
KM 2+36435

X:5579214.32

Y:74282M.50

X:5578738.10

Y:7428517.41

1081/1, Blskupte

261,56

2Ń,12@Ktt
2+400,00

DO KM
2+461.88

X:5578710.61

Y:74285Ą0.02

X:5578663.36

Y:7426577.86

108.l2, Biskupbe

unx}cnl€n'p dna i skaĘ rcuu płylami

ażuowymi 40x60x1fum' po$yżoj

humusowanie i obsianie nasinami traw

3 ldarurowania pod ziazdami 04fi)

gze'okoŚci dna 0.4 m

nachylenie słap 1:'l .1

Róu, prawostrcnny

265,52

26d,76

OD KM
2+241.04 DO
KM 2+401,96

X:5578856.93

Y:7428475.04

X:5578718.59

Y:7Ą2EĄ6'rA

urmcnienie dna i skaĘ rcwu płylami

ażunnymi 40x60xl0cm, powyżei

humusoranie i obsiafe nasixuml trar

7 xzarurosanh pod zpz.dania4$0

szerokokldna 0.4 m

nrchylenie skap 1:'l.1

RóuJleuffilruny

10812, S3t2,
885/6,885n

89312,091R Bbkupice

265'ł

26Ą,12

umocnienie dna i skaĘ rowu płytami

ażuowymi 40x60x10cm' posyżei
humusołanie i obsianie nmionan{ tart

nachylenie slary 1:1,t

3 xZarurowanla pod ziadami@100

szerohoŚci dna 0.4 m

Row prarroshormy
oD l$ł

2+495.90 DO
KM 2+751.94

X:5578633.37

Y:7428580.63

X:5578373.84

Y:7420560.71

10s1,2, 954/3,9s5/5
Biskuplce

4



Rów

Rów prawostronny

Roiv prawostronny

Km drogi od
do

OO KM
2+783,78 00
KM 2€24.54

OD KM
2+924.54 DO
KM 3+421.09

Wspolzędne

ukl 2000 s7
Dzialki i oblęb Parametry paebudowy

Rzędna
początku i
hońca

lm n.p.m.l

umotrnienie dna i shaP rowu płytsmi

aŹuoliymi 40x60x'l0cm' powyżej

humusowanie i obsianie nasionami lraw

264,50

261,80

261,80

2s9,62

1081/2, Biskupice szerokości dna 0.4 m

nachylenie skarp 1:1.1

4 xŻarurowania pod ziazdami bĄ00

,l0812, Biskupice

oDclltEK ll

X:5578348,19

Y: 7428568.'18

X:5578224.71

Y:7428636.80

X:5578224.71

Y:7428636.80

K 5577755.45

Y:7428758.76

umocnienie dna i skarp lowu płyhmi

ażurowymi 40x60x10an, powyżei

humusoranb i obslanie nasbnami traw

10 xZarurowania pd zjazdami el400

szerokości dna 0.4 m

nachylenieskaę 1:l'5

Rolv prawostronny

OO KM
3+509.29

OO KM
31878.11

X:5577675.35

Y:14287?4.11

X:5577349.'t5

Y:7428941.89

umofiienie dna i ska'p rou/U płylami

ażulwyml 40x60x1&rn' poi/yżei

humusowanie i obsianis nasbnami faw

nachybnio skarp 1:'1.'l - 1:'1.5

7 lzauołrania god ziazdani b400

szerokości dna 0.4 m
508/8' 508re,41/8, ł1E.

46' Ą712' 48n,208R.

263,84

260,64

259,04

258,70

RÓw prauosUonny

OD KM
3+901,73

DO KM
4{0'14.85

X:5577337.57

Y:7428966.38

Wylol do
Szrcniawy

X:5577387.38

Y:742ffi74.44

50E/9,2008.
207 t3 ,21U1 , 12412

Jaksice

unpcnienie dna ł skary tołu plylami

ażurflrymi 40x60x10cm, povyżej

humusowanie i obsianie nasionami bał

szerokości dna 0.'l m

nachylenie skary 1:1.1 - 1:1.5

2 xZarurourania pod zBzdani04il0

Wylot do Szrcniawy kdeKorem 05fi)

OOKM
0+047,79

OD KM
0+000.77

260,64

260,1s

RÓw prawostronny

ul. Boczna

X:5577349.'15

Y:7428941.89

X:5577299.12

Y:7128956.70

508E Jaksi;e

RÓu, lewostronny

ul. Boczna

0{03,71

0ł029'8l
208/3 Jalłsice

umocnienie dna i skarp rowu płytami

ażUrolvymi 40x60x1fum, powyżei

humusoranle i obsianie nasionami taw

nachylenie skarp l:1.1 -'l:t.5

2xŻarumwania pod ziazdami an00 rdt
ptaworibonny

Pzebudoła Przepuslu 0600 na o800 w
ul. Bocznej 0+017,61

Wot 259'56Ęhl259.46 DhĘoŚĆ 10m

szerokoŚci dna 0',l m

259,04

259,89

X:5577337.57

Y:7428966.38

5



Rów
Km drogi od

do

OD KM
4{516.00 D0
l(M {€54,46

OD KM
4+574,60 D0
XM 4ł954'44

oDlfi
5+0M.51 DO
KM 5+6i7.19

Wspólaędne

ukl 2000 s7

X:5577318.10

Y: 7428962 05

X:.5577827.Ą0

Y:7429052.3s

X:5578230.87

Y:7428916.99

X:5577801.71

Y:7Ą2$28.8

X:5578239.80

Y:742E928.83

X:5578574.03

Y:7428834.18

X: s57E879.51

Y: 742$49.31

0Dcrr{EK llt

109/3, 109/2. 109/1, 29,

37l1 
' 

3611 Kamieńczyce

Dzialki i oblęb Parametry pnebudowy
pocrątku
końca

Rzędna

Im n.p.m.l

262,39

260,98

Wlot do pzepuslu pod ul. Bruną

X:557i328.5315

Y:7428948.0896

wybl z prŻepustu

X:5577329.2052

Y:7428961.0287

umocnianie dna i skarp rowu plytami

aalmwymi 40x60x'l0cłn' powyżej

humusowanb i obsianie nasionami haw

szemkŃci dna 0.4 m

nachylenie skap 1:1.1

1 żarurołanh pod ptzyshnkiem

Rów leur6l'0nny

Parametry pzebudowy rowÓw pŻecinających

Wlotdo pneprclu

x: s580161,57

Y:7427403.25

Rour praurslronny

RÓ'r ltrcl'onny

ml,99

261,76

ummienie dna i skaP rowu PlYtami
ażurmymi 40x60x10cm, pwyżej
humusoryanie i obslanie nasionami faw

'l3 xŻarumwania pod ĄazdanibĄ0D

szerokości dna 0.4 m

nacĘlenie skary 1:'l.1

109R, 109/2. r09/l, 54/1,

56, s8, 60, 62, 64. 66, 68,
70n,73n,75n,77n,

80n,84n,86t2, 80n,90
Kamieńeyce

263,44

263,94

'126 Komońrt

unpcnienie dna i skap rwu Plytami
ażurowymi 40x60x10cm, powyżeJ

humusotlanie i obsianie nŃonami trall

szerokości dna 0.4 m

nańyłenb skan J:1.1

7 xZarurowania pod zjazdani 0400

Wn'sty WBl - WB8 - element sraĘy
rorfil

Km drogi Wapółnędne
Dzialkii
oDręb

Parametry pzebudowy

231 Falnbw

107411,

1095i1
Biskupice

lstniejący pŻenJst 0800 - nowe ścianki czolowe od slrony wlofu iwylotu
iwymhna rury

Umocnienie dna oraz ska'p wylolu z przepustu plytami ażurowymi na dl. 5 m

6

0+433,82



Km drogi

0ł685'56

1{011.92

Wspólnędne

Koniec umocnienia za
pnepuslem X: 5580149.21

Y"7Ą273gg.Ą8

Począlek umocnienia pned
wlolem do paepustu

X: 5580023.95
Y:7427615.23

Wylot z pEepustu

X: 5580012.53

Y:7427605,69

Dzialkii
obręb

Parametry pnebudotły

Wlot do pzepuslu 269,17 [m n.P.m.l

Konbc umocnienia Ża pżepustam 269'10 [m n.p.m.]

lslnieiący plzepust o000 - nowa ścianka od slrony wlotu iwymiana rury
plząryodotei

Wydlużenie pŻepuslu z uwagi na chodnik_ z 8.2 m do 10 m

Urncnienie dna oraz sl€rp wbfu do obieklu ptytami ażurotvymi na dlugości 5
m

lstniejący pzepust 0800 - rrowe Śchnki czołowe od strony ufutu iwylotu i

wymiana rury pzewodowei

Wydlużenlo pnepustu z uwąi na dtodnik- z B.'l m do 11 m

Umocnienie dna oraz skap w|olu i wybtu do obietu p|ylami ażurowymi na

dlugdci 5 m

Rozbiórka ishi€iącego p]zepusfu 2xo200 a wykonanie nowąo skąnkorcgo
2,5 mx 1'2 m, dfugośó 11,21 m

Szerokość dna 1 m, nacłrylenie skary 1:1'1

Umocnienie dna i skarp rowu y',ylami ażumłymi lypu ;yanb'na odcinku rowu

prawGl'onnego, onaz za wylotem z pzepustu na dĘości 10 m

Rzędna począ0rowa odcinka rowu prilostronnego 264.59

Rzędna końcora odcinka rowu prawclonnąo 264'56

Rzędna wlotu do pzepustu 264,5/ zsna wylofu 264,'14

107Ąl1'2814,
29t1

Biskuphe

PocĄek umocnienia pzed
wlolem

Koniec umoorienia za
rvylotem

X:5579843.51
Y:7427888.30

X:5579828,84
Y:7427873,29

RÓWPMWoSTRONNY km

2+364,95

X:5578738.10

Y:7428517.4'l

RÓW PRAWoSTRoNNY km

2ł400'00

x 5570710.6'l

Y:7428540.02

Koniec umocnienia za

wylotem z prz€plsttl

2+39909

X: 5578712.54

Y:7420563.20

10lĄl1, Ą5lĄ,
46t1,233t1
Bbkupice

1081/1,

883t2,8Un
Biskupice

RÓW

PRAWOSTRONNY

DO KM 2+3&1,95

DO KM 2+4m,00

2€l7'35

2+399.09

Wlol do pzepusfu

Koniec umocnienia

X:5578238,64

Y:7428646.87

X:5578231.03

Y:7428633.37

990/3

109?11

Ńu12
Biskupice

Wpniana znbzczonych rur pzewodoYlych, wylonanie kolniezowąo
zakfflczenia pnepusfu od slrcny 

'łlofu 
lwybłU

Unocnienie wylolu ffimi ażurowyn$ na gruncio $hbilizffianym na dĘoŚci 5

m

lstnie.iący pzepust 0800

4+957.14
Pocąlek umocnienia pzed 109/1,83 RozbiÓd(a istnieiącego pnepustu i wykonanie nowego skzynkołąo 1.łl.2

7



Xm drogi

lsln.5+671.'17

PO.5{674,62

Wspólnędne

wlolem

X:5576246.48

Y:7428930.53

Koniec umocnienia za

wylotem

X:5578242.98

Y:7Ą2N14.37

lstnieĘc1 pzepust

X:5578870.73

Y:7429044.90

X:5578872.25

Y:742$56.04

Projektowany pzepusl

Pocątgk umocnienia pned

wlohm

X:5578864.88 Y:

7429060.41

Dzialli i
obęb

Parametry pnebudowy

m' dĘość 8'6 m

Rz wlotu 261,00 m.n.P.m

Rzwylotu 260,94 m n.P.m.

Umocnienie dna oraz skarp wlofu i wylotu do obiekfu plytami ażulwymi na
dh4airci 5 m pzed wbtun i 3 m za wylotem

Rozhb'lu istnieiącego pr.epłjstu 0,9x0,9 i wykonanle noląo skąnkorąo
1.ł1.2 m, dlugość9'3 m

Rzwhtu 204,00 m.n.P.m

Rz wYblu 263,94 m n.P.m.

Umocnionie dna oraz skary wbfu i wylotu do obhktu plylami ażumrymi od

sfony wlotu na dl 10m a od sbony wylolu - ttlpięcie do pze budotł}Tanego
aowu

Wpięoe do
pzebudowywanego rowu

X:5578877.66

Y:742€B7.46

llt. Udzielam Zarządowi Dróg Powlatowych w Miechowie z siedzibą ul. walszawska tL,32'zoo
Miechów pozwolenia Wodnoprawnego na przebudowę przepustu na potoku Golczanka

z okularoweBo2 x015oo na przepust ramowy, przy zachowaniu niżej podanych parametrów:

długość przepustu : 8,1m,
rzędna dna wlotu przepustu: 259,24 m n.p.m'

rzędna dna wylotu przepustu:259,2o ]n n.p.m.

umocnienie dna wlotu i wylotu do obiektu kamieniem lamanym na długości 10 m,

8

Kamieńczyce

126

$2n,318,
243

Komoń*

lstnie,iący prz€pust 0600 - mwe śclanhi czolowe od srony frlotu i wylolu

i wymiana rury preołodowe|

Wydlużenle przepustu z rnąl na ńodnik_ z 9,0 m do 11 m

Umocn'lenie dna oraz skap wlofu i wylofu do obieklu płylami ofutwymi na

dlugoścl 5 m

5ł983's5

Pmzątek umoolenb przed

wlolem

X:557908d.99

Y:7129270,59

Koniec umocnienia za
wylotem

X:55Dt00.51

Y:74N)59.40

126,176,
125,fl41,

fisn
Komoów



umocnienie skarp wlotu i wylotu do obiektu płytami ażurowymi,

współrzędne geodezyjne początku umocnienia przed wlotem do przepustu

X: 55777 47 .L7, Y : 7 428756.09,

współrzędne geodezyjne końca umocnienia za wylotem z przepustu:

X: 55777 54.29, Y : 1 4287 65.05,

wymiary przepustu ramowego: 3,0m x 2,0 m,

lokalizacja: dz. nr 1103/1 ,7081/2,968/6 Biskupice, dz. nr 269/2,507 Jaksice.

lV. Udzielam Zarządowi Dróg Powiatowych w Miechowie z siedzibą ul. Warszawska 11, 32-2oo

Miechów pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych - rowów drogowych rr'a62

2 przepustami pod zjazdami oraz przepustów pod drogą, przy zachowaniu niżej podanych

parametrów:

Km drogiod tlo
Strona
drogi

Wspólzędne począteU łoniec Dzialki i obręb lnne informacie

0ł031,16 - 0+088,93 P 2 x zarumwanie pod zjazdem223 Falniów
X: 5580450.67 Y : 7Ą27142'72

X: 5580393.80 Y:7427148.ffi

X 5580148.35 Y: 7 Ą2Y : 7 420.Ą3

X: 5580058.78 Y: 7427549.67

107Ąl1,23R'nl4
Biskupice0{55.37 _ 0ł613,07 L 5 x zaruo*anie pod ziazdem

4xzarumwanie@zjazdemL
X:5580051.02

X:5580019.5{

Y:7427561.22

Y:7427610.41

107Ąl1,27t8,2u4
Bisk'łice

4 r zarutmtanie pod ziazdem

0ł627'01 - 0ł685.49

0ł687'71 - 0+780'87 L 1074ll, Biskupł:e

X: 5580018.34 Y : 7Ą27612,32

X:5579966.54 Y:7427689.82

X:5579929.09

X:5579764.28

Y:74277Ą8.73

Y:7427992.?6

1074t1,1074n
Biskupice

13 x zarurcwanie pod ziazdem0łs50'88 - 1+155'32 L

it x zarurowanie pd zjazdem1+163,6 - 1+290,37 L

X:5579752.13

X:5579651.87

Y: 7428ffi7.54

Y:7428098.39

'l074Ź BislurliB

1074ź Biskuphol+326.17 - 1+356,8 L

X:5579630.98

X:5579608.73

Y:7428,l16.73

Y:7428.l37,66

3 x zarurcwan'e pod ziazdem

14 x zarurowanie Pod ziazdem4+167,4 - 1+{8 1.24 P

X:5577495.53

X:5577802.52

Y:7429148.09

Y:7429078.97
183 Jałshe
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Zestawienie likwidowanych przepusIÓw

Km drogi

0+{55,37

0+757,48

0ł€78.41

Wspólzędne wloUwyloi

X: 5580147.83 Y: 742741832

X: 5580140.10 Y: l427Ą15.ffi

X: 5579979.76 Y: 7Ą27670.64

X:5579972.28 Y:7427665.46

X: 5579913.M Y:7Ą27772.15

X:5579905'55 Y:7Ą27765.67

X: 5579673.03 Y:7Ą2B079.24

X: 5579667.09 Y:7428072.ĄĄ

Dzialki i oblęb

1074/1' 1095/1 Bśkuphe

1074/1, Bbkupice

107Ąl1'22011'21711

Bbkupice

Paramelry

0600

L=E,5 nr

0600

L=9,1 m

0600

L=9.9 m

0600

L=9,0 m
1+269.82 10742. Biskupice

4+186.1 1

V. Udzielam Zarządowi Dróg Powiatowych w Mi€chowle z siedzibą ul. Walszawska 11, 32-200

Miechów pozwolenia wodnoprawnego na Wykonanie umocnień skarp potoku Cicha i rzeki Szreniawa,

W mieiscach usytuowanaa korpusu drogi bezpośrednao przy caekach według poniższego zestawienia:

0+123,00 -
0+150,8

01000

L=9,0 m

X: 557513.97 Y: 74291tA.51

X: 5577512.09 Y:7429135.71
183, 184/2 Jaks'tce

183,276/4 Jaksice

01000

L=9,3 m
4+275.32

X: 557760'1.90 Y: 7429128.16

X:5577599.18 Y:7429119.14

g1w

L=9,1 m
183, 276/3, 276/4 Jakshe

0600

L=9,0 m
109/2 rbmiłńczyce4+791,67

4+288.06

L=8.0 m
126 Komońw5+406,55

X: 5578081.48 Y: 7428950.21

X: 5578079.15 Y:7428942.42

Y: 7429125.33

Y: 74291 16.44

X:5577614.25

X:5577612.25

X:5578652.73

X:5576656.98

Y:7428901.23

Y:7420894.45

M

L=8,7 m
6.093,00

X: 5579164.69 Y: 742$151.29

X:5579157.22 Y:74293s5.65

'l25' 126 KomqÓw

l(m drogi Cier lflspólnędne tlrialki i

obĘb
Panmetry pnebudowY

Szrcniawa Począlek unncnienia

X:5580360.67

154,223

FalniÓw

Wykonanie umocnienia skaryy gabionami na dfugości 27,8 m

Gabiony ulożone 3 pozlomowo'

10



2+710,5 -
2+€15'5

5+769.0 -
5+792,0

6{23,17 -

6{97,17

6ł66l'00 -
6{686,00

Slatozecze
Sereoiawy

Cicia

Y:7427164.65

Koniec umocnienia

X:5580337.32

Y: 7427180.69

Początel umocnienia

X:5578364.51 Y:

7428515.23

Koniec umocnienia

X:5578326.35

Y:7428594,23

Pocątek umocnienia

X:5578953.10

Y: 74291il.96

Konlec umocnienia

X:5578970.37

Y:7129120.31

1 poziom szerokqści 4,5 m,

2 pozbm szerokoŚci 4 m,

3 poziom szerokości 2,5 m ,

wysokośc zmienna, doslosołana do skarpy

Wykmanie unncnbnia skarpy gabionami na dĘcici 45 m

Gabbny ułożuu 4 plzkllttxu,

1 poziom szerokaici 4,5 m,

2 poziom szetokości 4 m 
'

3 pozbm szelokości 3 m,

4 pziom szerokośici 1.5 m'

wysokośĆ zmienna' dmtmmana do skarpy

ft97n,
960/10,

963/2,

fiun
Biskupice

Wykonanb umocnlenia skarpy gabirnami na dfugości 23 m

Gabkmy ulożone 3 polomoso,

1 pozbm szerołŃci 3,0 m'

2 pozim szerokości 2,5 m,

3 pozirrm szłoltdci 1.5 m,

tY}sokość zrnienna, dmtsmana do slapy

'126. 178,
125,177
Komońw

125, 126
KomorÓu,

Wykonanie umocnienia larcbonnej skapy gabionami na

dltgości74 m

Gabiony ubżme 4 poziomoło'

1 poz'om szerokości4'5 m'

2 poziom szeloltości 4 m'

3 poziom szerokości 2,5 m 
'

4 poziom szerckości 1.0 m'

wysdtość aienna. dctooomna do skaęy

cicła
Pocąt€k urnocni€nia

X:5579124.15

Y:71298Ą.t2

Koniec umocnienia

X:5579168.14 Y:

7429354.16

125,
Konońw

Wykonanie unrccnienia skaryy gab'nnari na dlugcici 35 m

Gabiony ulożone 2 pozl<lntro,

1 poziom szerokości 2.5 m

2 pozlonszerckŃci 1,5 m

wysokoŚÓ zrnienna' dostmowana do skaryy

6ł507'00 -
6ł542,00

CidB Pocątek umocnienia

x 5579393.43

Y;7429670,30

Koni€c Umocnbnia

X:5s79426.99 Y:

7429680.68

125, 126
Komońw

Wykonanie umocnienia skapy gabionani na dfugGci 25 m

Gablony ulożone 2 poziomowo'

1 poziom szerokości 2,5

Początek umocnienia

X:5$/9536.43

Y: 7429719.93

Cicha

11



:

I

I

I

I

Cicha

Koniec urnocnienia

5579562.83 Y:

7Ą2s72Ą.24

Początek umocnienia

X:5579660.06

Y:7429740.69

Koniec unpcnienia

X:5579733.45

Y:7429744.59

2 pozbm szerokości 1,5 m

wysokoŚć zmienna, dostosouana do skarpy

Wykonanie ummnienia skaęy gabionamina dĘosci 74 6

Gabiony ułożone 2 poziomowo,

1 poziryn szerołości 'l 
'5 

m, 2 pziom szerokoŚci 10 m,

'wysokość zmienna, dotosowana do skarpy

6+785,00 -
6+859,00

'125.

KomorÓw

Vl. Udzielam Zarządowi Dróg Powiatowych w Miechowie z siedzibą ul. Warszawska 11, 32'20fJ

Miechów pozwolenia Wodnoprawnego na usługę Wodną obejmującą odprowadzanie wód

opadowych lub roztopowych do rowóW lub do wód powierzchniowych cieków naturalnych, za

pomocą Wylotów o których mowa w punkcie l, dla średniej rocznej ilości 110 dniopadowych, w ilości
Według poniźszego zestawienia :

Powienchnia
zrcdukowana lhal

Wylot

Wylol DA

Odbiomik Powiezchnia
zeczywista [ha!

ta*symalna
ilość wód

lmtlsl

Srednh llołć wÓd

[mlrokl

Row pzecinając1 imestycię w

km 0+455,37

1.34 0.490 0.076 3m9.31

Wybl z wpus(u WA
RÓw pzecinający inwestycię w

km 0ł605'56
0.17 0.087 0.014 s48.86

Wylol DB

Wylol DC

RÓr pzecinający inwesĘcię w
lm 0+757,48

0.17 0.176 0.027 r't 1 t.1 I

RÓw pzecina|ąc1 inwstycĘ w
km 0+878.{l

1.85 0.677 0.105 4262.04

Wylot DD

Wylol DE

Wylot DF

Rół przecinajągy irM€stycię w

km l+269.82

0.37 0.1't6 0.018 121.65

Róu przecinajqgy hwestycĘ w
km

4+'186.1'l

1.27 0.453 0.070 2853.'t6

RÓw pzecinający inwestycię w
km

4+275,32

1.32 0.362 0.0E6 2282.5ą

Wylot zwpustu WB1 RÓw lewostronny 0,27 0.097 0.01s 609.83

Wylot z wpustu WB2 RÓw lewotronny 0.078 489.300.21 0.012

L2



Maksymalna

ilość tłód
ilość wód

Wylot
[mtlrotl

lm'lsl

Wylot z wpuslu WB3 RÓtt lotvostronny 0.09 472.ffi

vvyloł z wpusiu WB4 Rór lewotronny 472ffi

Wylol z lł,puslu WB5 RÓtv lewostonny 0.05 253.55

Wylol z wpusb WB6 Rów lewofonny 161.?1

Wylol z wpush, WB7 RÓw loltoslrmny

RÓw lewstonny

Vll. Ustalam następujący Warunek Wykonania pozwolenia w pkt Vl oraz obowiązek niezbędny ze
względu na ochronę zasobóW środowiska:
odprowadzane do rowów lub wód powierzchniowych cieków naturalnych, wody opadowe lub
roztopowe nie mogą przekraczać niżej podanych wartości wskaźników zanieczyszczeń:

zawiesany ogólne - 100 mg/l,
węglowodory ropopochodne - 15 mg/!.

Vlll. Pozwolenie wodnoprawne określone w punkcie V niniejszej decyzji, wydaie się na okres 30 lat
/trrydzlestu lat/, to jest do 30.06.2051 roku.

lX. Udzielone naniejszą decyzją pozwolenie wodnoprawne, n|e rodzi praw do nieruchomości
i urządzeń wodnych oraz nie narusza prawa wlasności i uprawnień osób trzecich, pnyslugujących
wobec tych nieruchomości i uządzeń.

X. Nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

W dniu 19 kwietnia 2o2tr. wplynąl wniosek Zanądu Dróg Powiatowych w Miechowie
z siedzibą ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów, dzialającego przez pełnomocnika Pana Adama
Braziewicza w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń
wodnych tj. wylotów, przepustów, przebudowę urządzeń wodnych, likwldację rowów wraz
z przepustami, na wykonanie umocnień cieków naturalnych oraz na uslugę wodną polegającą na

0dblomik Powiezchnia
zeczywista lhal

Powiezchnia
rr€dukowana lha|

0.075

0.0750.@

0.040

0.074

0.077

0.021

0.012

0.012

0.006

0.012

0.012

0.09

0.10 187.42

135.31Wylot z wpustu WBB 0.03 0.003

Wylol DG RÓvU la'i$ronny 1.96 0.628 0.m7 39s6.94

WybtzwpustuWC

RÓw pzec-inajqpy łweslycĘ w
km

5{38335

0,32 0,135 0,021 850.50

WylotDH 0.084 3423.33Poto*Cbha 1.Tt 0.543

Wylol lA Rór prawoslrcnny 1,09 0.28 0,043 1m4

Wylot 18 Rzeka Saeniawa 2,68 0,886 0,133 5580,05
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odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych w związku

z przebudową drogi powiatowej ]_239K relacji DW 783- Biskupice- Jaksice - Kamieńczyce ' Miechów
(ul. Kolejowa) od km 0+000 do km 6+970. Wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawąggo

złożono wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.
Po przeanalizowaniu wniosku i sprawdzeniu operatu wodnoprawnego Dyrektor Zarządv Zlewni

w Krakowie W dniu 09.06.2021r' zawiadomił, poprzez obwieszczenie, strony o Wszczęciu

postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz stosownie do art. 10 ustawy Kodeks

postępowania administracyjnego, poinformowal strony o moż]iwości zapoznania się z zebranym

materiałem dowodowym iwniesieniu ewentualnych uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej

sprawy, przed wydaniem decyzji. W toku postępowania, żadna ze stron nie wniosła uwag

i zastrzeżeń do prowadzonego postępowania.
Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1239K relacji DW

783 - Biskupice _ Jaksice - Kamieńczyce - Miechów (ul. Kolejowa) dł. 6,970 km, od km 0+000 do km

6+970. W ramach zadania planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej zakończonej wylotami'

Projektowana jest przebudowa odcinków istniejących rowów przydrożnych poprzez wykonanie

umocnienia dna i skarp rowów pĘtami ażurowymi 40x6Ox10cm, powyżej humusowanie i obsianie

nasionami traw i nadanie rowom parametróW - szerokości dna 0.4 m i nachylenie skarp 1:]. lub L:1.5

oraz pnebudowa rowów przecinających inwestycję. Z uwagi na projektowaną kanalizację deszczową

oraz poszerzenie drogi projektowana jest odcinkowa Iikwidacja rowów drogowych poprzez zasypanie

oraz rozbiirkę zarurowań pod zjazdami znajdujących się na rowach, stanowiących ich integralną

część. Projektowana jest przebudowa przepustu na potoku Golczanka z okularowego na ramowy,

oraz wykonanie umocnień skarp i dna potoków w miejscach usytuowania korpusu drogi
bezpośrednio przy ciekach.

odbiornikami wód opadowych będą rowy i potokl. W pozwoleniu określono średnią ilość dni
z opadem na podstawie Attasu Klimatu Polski |MGW wydanego w 2005r. określającego średnią
roczną liczbę dniz opadem > 1.0mm.

llość odprowadzanych wód opadowych zostala obliczona dla deszczu o prawdopodobieństwie
wystąpienia 9=20% iczasu trwania deszczu t=15 min.

Przedsięwzięcie objęte wnioskiem nie wptynie negatywnie na cele środowiskowe określone
w Rozporządzeniu nr 4l2ot4 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie,

zmienionego Rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Krakowie z 2077r- Rozpatrywany teren znajduje

się w zlewni jednolitych części wód powierzchniowych ,,Szreniawa do Piotrówki" oznaczonej

Europejskim kodem JcwP PLRW2aoo72L3924. Przedmlotowe pnedsięwzięcie nie wpłynie na

pogorszenie potencjalu ekologicznego, na zagrożenie nie osiągnięcia dobrego potencjału

ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.
Przedmiotowa inwestycja nie wiąże się z niszczeniem i naruszeniem cennych siedlisk

pnyrodniczych obszarów Natura 2000, nie będzie naruszać integralności obszarów Natura 2000 i nie

spowoduje zjawiska barierowości w stosunku do korytarzy migracyjnych zwieząt.
lnwesĘcja realizowana będzie w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.

z 2ot8r poz. L474| w związku z powyższym nie byla sprawdzana pod kątem zgodności z zapisami
rniejscowego pla nu za gospoda rowania p rzestrzennego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie naruszy także ustaleń planu zanądzania ryzykiem
powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń krajowego programu

oczyszczania ścieków komunalnych oraz wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury
wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów.

Działając na podstawie art. 108 kpa, uznając przedstawione uzasadnienie, wskazujące na

konieczność wykonania inwesĘcji z uwagi na ochronę zdrowia i życia ludzkiego, poprzez poprawę

bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym odcinku oraz usprawnienie ukladu komunikacyjneBo,

uwzględniono wniosek o nadanle decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.
Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.
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od niniejszej decyzji przysługuje slr4-ńćiń' qiatę do wniesienia odwolania do Dyrektora
RegionalnegoŁanąduGospodarkiwocrr1zf w'iriikóWie Pa'ńętwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, za pośrednictwem Dyrektora;'Żbyźądu Ztewni.w\Krakowie Państwowego 6ospodars1wą
Wodnego Wody Polskie w terminie czternastu dni od dnialdoieczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wnie'iibnia Ódwolania stłona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec Ęrektora Zarządu Z}ewni.łv Krak9wie. z'dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu
Zlewni w Krakowie oświadczenia o zr.eci'eąiu się'piaryai'o wniesienia odwolania przez ostatnią ze
stron postępowania, decyzja staje się ostatec;e'i prówomocna'

Pouczenie

otrzymują:
t. Pan Adam Braziewicz- oełnomocnik ZDP w Miechowią

ad res : Pracownia Pro PYLON sp. z o. o. uI. Astrów10,40-045
Katowice (z.o.o)

z.-śtronv weałlc oddzielnego wykazu (obwieszczenie w Unędzie Gminy i Miasta
w Miechowie oraz Starostwie Powiatowym w Miechowie) (e-puap)

3. PGW Wody Polskie (NW w Proszowicachl w/m.
4. TUZala(x2l

opłota za wydanie pozwolenio wodnoprownego w wysokości 46o1,Nzł
(cztery tysiqce sześ&et Jeden złotych) zostąlo wniesiono no rachunek RZGW w Krokowie.

/crr;it-ło. '! '1

-{

15



Starosta Miechowski

.u_200Miechów ul. Rlrclawicka 12 tel.4t 3821222. 4t 3821 22l. fax.41 3821 2ltl
Miechów, dnia 2.08.202l r.

KTiD.?121 ,89.Ż0Żl

PMCOWNIA DROGOWA
,,PYLON" Sp. z o.o,
ul. Astrów l0
40-045 Katowice

DziĄąc na podstawie art. l04 $ l ustawy zdnia l4 czerwca l960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (t.j' Dz. |J, z2O2lr. poz'735 zpóżn.zm.), art. l0 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z202L poz. 450 z pażn.zm.) oraz $3 i $8
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogaclr oraz wykonywania nadzoru nad tym zaruądzeniem
(tj' Dz' lJ. zŻ0l7r. poz.784 z pożn'zm.) - po rozpatrzeniu wniosku:
Pracownia Drogowa ,,Pylon'' sp. Z o.o. ul. Astrów 10, 40-045 Katowice po uzyskaniu wymaganych
opinii:
l) Komendy Powiatowej Policji w Miechowie - pismo znak: JPiR-5321/2A1812021 z dnia:

12.06.2021r.
2) Zarądu Dróg Powiatowych w Miechowie - pismo znak: SDiM.430.l l.2021r z dnia:

28.06.Ż02|r. oraz sDiM.430.13.202l z dnia 30.0ó.202lr.

zatwierdzam

- projekt stalej organizacji ruchu w ramach zadanial pn:. ,rPrzebudowa drogi powiatowej nr
1239K relacji Dw783 _ Biskupice _ Jaksice - Kamieńctyce _ Miechów (ul.Kolcjowa)''
w m. Miechów.

Zgodnie z załączonymi projektami i uzgodnięniami ustalam termin wazności - wprowadzenia
zatwierdzenia stalej organizacji ruchu: do 30.06.2022r.

Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w trakcię realizacji.
Jednoczęśnie zobowiązuje się Wykonawcę do powiadomienia Kornendy Powiatowej Policji
w Miechowie, Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie, Wydziału Komunikacji, Transportu
i Drog Starostwa Powiatowego w Miechowie, Komendy Powiatowej StraŻy Pozarnej w Miechowie
i Szpitalnego oddziafu Ratunkowego Szpitala Św Anny w Miechowie o terminie wprowadzenia
oznakowania co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia stałej organizacji ruchu.

zup
! - ,-

l'.1 I r' '

Otrrymajq:

I xAdresat+ I egz.dokunlentacji
2 200 Miechów

t xZarząd Dróg Powiatowych, ul'Warszawska l l ,3Ż-Ż00 Miechow
l xA/a



Miechów' dnla: 30.07.2921 .'
Znak: BPP.6733.7 P.2O21

DECYZJA Nr 7P12021

o lokallzacll lnwestycll celu publl cznego

Na podstawie ań. 50 ust.'l, ań. 51 ust.l, punkt 2 ustawy z dnia 2t marca 2003 roku o planowaniu
izagospodarowaniu pzestzennym (tekst jłldnolity Dz. U.z2o21L poz.741) oraz ań.l04 ustawy z dnia 14 cŻerwca
1960 roku Kodeks poslępowania administracyjnego (tekst jednotity Dz.U.z2021 r' poz.73ti) po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 22.02.2021 r.' (uzupelnionego i zmienionąo dnia '12.05.2021 r., oraz 24.06.2021 r.), zbżonego
paez Pana Adama Braziewicza repr€zentującego Pracownię Drogową 'PYLON' Sp. z o.o., ul. Astsów 10. 4o-oł5
Katowice będącego pelnomocnikiem Powiatu Miechowskiego _ Zaaądu Dńg Powiatowych w Miechowie,
ul' Warszawska 11,32-200 Miechów.

ustalam
LoKALlzAcJĘ lNWEswcJl GELU PUBLlczNEGo

o znaczeniu lokalnym

lnweltor: Powiat Miechowski -Żazqd Dróg Powiatowych w Mlechowie, ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów.

Przodmlot inwcaĘcJl: Pnebudowa drogi powiatowej nr 1239K relacjl DW 783 - Biskupice _ Jasice - Kamieńczyce
- MiecMw ( ul. Kolejowa) na terenle Gminy Mlechółiv'

LołallracJa: działki o numełzo ewidencyjnym:223,224,225,226,227,228,229,230,231,'lil, gmina Miechów,
obręb Falniów, dzialkl o numen e olvidenrylnym: 1095/1, 2214,2213, 17ol1, 17311, 176t1,17711, 18111, 1o74l1,
21711,22011,23311, 1014n, 66/1. 78/1, 10ist1 , 109512, 1oB1t1, 10a1r2,893/2. a91/3, 1084/3, 88ol/, 88s16. oB3/2,
88112' 108812, 960/10, tn3n, rc97Ą gmina Miechów, oblęb Biskupice, dzialkl o numcnze evlidencyjnym: 511,
508/8' 508/9,46,4119,208/3,20913,2o7l3.213l1,12412,214,303.302, 183,gmina Miedróq obĘbJakslce, dzlalki
o numeze ewidencyinym: 102, 93, 9216,10511,179, 109/3, 90, 88/2,86/2,8412,80112,77n,7512.73X2,7A12,109n,
68, 66, 64, 62. 60, 58, 56, 54/1, 105/3, 109/1, gmina Miedrów, obĘb Kamieńczye, dzialkl o numerze
ewidencyjnym:253,243,18212,318,125,151,14712,14g,126,12611,grnina Miechów, obęb KomorÓL
l.Rodzal lnwertycji: inftaslrunura drogowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K relacji DW 783 - Biskupice
_ Jasice - Kamieńczyce - Mlechów (ul. Kolejowa) na terenie Gminy Miechów.

Realizacja lnweslycjlpzebiegaÓ Ędzie na dzielkach będąrych wlasnością osób prywatnych oraz Skarbu Państwa
(Zaząd Dróg Powiatowych w Miechowie), Skań Państwa (Zaaąd MelioracJi i Uządzeń Vl/odnych w Krakowie),
Skarb Pańslwa (Krajowy ośrodek Wsparcia Rolnic{rłua w lń/brszawie). Skań Państwa (Starosta Mlechowski),
Gminy Miechów oraz osób prywalnych.

2. Przcwldyłany rakrcr rzcąorlly tnwc*ycJi:

Paebudowa drogi powlatowej nr 1239K retacji DW 783 - Blskuplce - Jaslce - Kamieńczyce.- Mlechów
(ul. Kolejowa) na terenle Gmlny Miechów:

- pzebudowa nawierzchni bitumlcznej jezdni,

- remonl obiektów mostowych: most M€ w m. Biskupice km ok. 1+700;

most M-20 w m. Jaksice km ok. 4+020;

most M-19 w m. Komorów km oł. 6+950;

- budouła chodników

- budowa poboczy gruntowych z utwardzenlem kruszynem lamanym i ulrualenia bitumem,
_ budowa zatok autobusowych i peronów pzystankourych,
_ budowa i pzebudowa pzepustów,

_ odvuodnlenłe pasa drogowego,

_ uudowa kanaiJ bcńnobgfurógo,
_ budowa i pzebudowa zjazdów w granlcach pasa drogowąo,
_ wykonanie norvego oznakowanla na caĘm odcinku drogi,
_ urymiana opraw oświetlenla ulicznego,

- pzebudowa i zabezpłeczenia uządzeń obcych kolidującycfr z projektowaną pzebudową drcgi.



_ powierŹdlnia zabudou'y istniejąca:

- jezdnla ok. - 36880 m2.

- chodnikiok. - 140 m2'

- powiezchnia zabudowy projektowana:

- Jezdnia ok. - 41080 m2,

- chodnikl ok. - 6650 m2'

- d|ugość - ok. 6960 m'

_ konttrukcja/ materiaĘ - typowe mateńaly drogowe i kanalizacyjne: kruszyto, beton, piasek' plefabrykaty
belonowe, asfalt,

3.Warunki l rzczególowc z$edy zagoapodełoranie blenu orrz tcgo zabudovry wynltrjąpc z przepllów
odĘbnych:
-wrrunki I wymagnnla ochrony I krztiltowania hdu pzeotrzennogo: lokalizacjawterenie wyznacaonym llnlami
lozgraniczającymi teren inwestycji - wedlug zalącznika graficanego'
.weiunkl Yrynite;ące z urtawy ó ptanoweniu izagcpodałowaniu prr*tncnnym: zobowĘuje się inwestora
do urvzgĘdńienia ł zagospodarowaniu pzestzennym wyrnagań ladu pzestzennego oraz wymagań w sprawie
ochrony środowiska,
-warunkl rynikająco z przaplrów otlębnych:
Należy spełnić warunkiwynikające z uslawy plawo budoullane (tekst iedn' Dz.U' z2o2o, poz.1333) oraz warunki
wynikające z przepisów wykonawczych'

tnwestycię należy zaproJektou,ać i realizować zgodnie z obowięującymi pzeffsami, Polskimi Normami oraz
zasadamiwledzy technicznej m,in. z Rozpoządzeniem Mlnlstra lnhaslruklury z dnia 14listopada 2017 r.

-terunkl ochrony śrcdowbka l zdrowle ludzl' prryrody l knlobrezu:

-nie wymaga nałożenia specialnych warunków rea|izacji w zakregie ustalonych form ocłrrony płz}r'ody_' odpady
powsĘące w trakcie budouly i ekoploata$l (np. odpady) należy uĘlizounć poza torBnem imvestycii' zgodnle
ż wymólad ustar'rry o odpadachl lnwestyQ-a nie może pogonszyć stanu środowiska naturalnego. W trakcie pnac
budołlanych należy zapewnić ocńlonę gleby' naluralnego ukształtowania tepnu i stosunkół wodtycft w obręble
prowadzonych prac.
Należy zaslosoułać się do wszystticłr dzialań technicznycfr mający€fi na cdu zapot'ioganie lub komgensaclQ
eweniualnie mogąrycfl czasow'o wystąplć nogatyunyctr oddził{pań na środowisko' },lależy stosorać takis
rozwią3ania, któie ograniczą skutki ujemnego oodzifiania na grurrty. Pzy pĄektoraniu inweslycii należy
zapewnić ochroę lstniejąe| zieleni. Realizacja ieksploatacia inwestycji nle może spowodować uszkodzenia drzew
i kzewóuv na terenb lokalizacji inwestyciii terenach pzylegNych.
W razie konieczności wycinki lub pzesadzenia dzew i krzewów należy uzysłać stosowng decyzje - zgodnle
z wymogami uśawy z dnla 16 kwletnla 2o04 r. o ochronie płzylody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.' poz. 55.).
Tercn pzeznaozony pod inweslycję aneJdup rlę nr bltnic obszaru Ghrcnionąo }tajobrazu lnłłny
Miechowsklej (uchwała nr XVll/230/20 Sejmiku Wblewótżtwa Malopolsklego z dnie 27 stycznie 202o r.)

Teren inwedycjl nie jest położony w obszaze ochmny prryrody, oÓrony kraiobrazu, poza zasięglem oddzidywania
na obszary Nlture 2000, inwes$cta nlc wymega nałożenia szc"ząótnyctr warunków realizacjl lnwestydl w tym
zakresie' ewentualne usunięcie dżew lub kzewów z terenu nierudtomości może naĘpiłl zgodnie z przeplsami
o ochronie prryrody, na nrocy waŹne| decyzji Burmislza zeaalającei na takie usunięde. Lokallzacia lnwestycJl nie
naru8:za ustawy z dnia 16 kwietnla 20o4 r. o ochronle płryrody, w tym zaplsół z zakrgsu ochrcny gatnkołoj.
Zgodnie z pzipisami Rozpoządzenia Rady Minist&v z dnla 10 wześnia 2o19 r. w sprawle pzedsięuzĘć
mogąclctr znecząco oddŻalplaó na środowiako (Du. U. z 2o19 r.. poz. 18ł19) w zriłptu z uslawą z <lnla 3
paździemika 2008 r. o udostępnicniu informacjl o śtodowisku ijcgo oÓronie. udziale spoleczeńdwa w ochronio
śrcdowiska oraz ocenach odtlziałyuania na śrooorlc<o (Dz. U. z2021.9oz.247| przedmaotom hwestyc|a - nlr
zortlh zalicaona do pzedsĘuzięó mogących zn8cząco oddzl{ruać na śrcdowisko lub tb pzedslęwzĘć
mogących potencldnle oddzia[nrać na środowisko, dla którycfr obołląek sPorząda{a npońu o oddzifianiu
na środowisko może być stwicdzony'
Zgodnic z dccyztq ńurmlrtrre ń..tr I Gmlny tlicohÓrr' znek !oś.oZlo.2.d.m21z dnle 23.o1.2oil ł,
rtwlcdze rlę:
l. Bnk potrzoby przeprowr&orrb occny oddzlrlynnlr pr:edll1urdęch ne śrcdowlrko.
2. Nio nrkhde dę dodrtkowyclr uwrrunkomń'
3. Bnk urymogów w zrknlb ognnlcarnle blmgnnlozrrcgo oddzlelymnb ne Órcdowlrlto - nlc
zrchodzl połr.cb! przcprcndanle bgo rc&eju potęponnlr.
-werunk! ochrony orarlctula kulturcwcgo l rrbylrhóYr orlz dóbr lultury wpótczrnol: Teren nb pqd-l9ga

octtlońló'DińTlffiJ'w asperao ozłocztawa=mlnmmob t 6ćłiffiy_Ery-0iółŹERrm''ińffiiry'z'dńE 231Dce Ax'gr:
o ochrcnie zabytków lop|ece nad zabytkaml(tekstlettnoĘ Dz.U.z2o21r.,poz.71o|.
.werunkl i cczcaólowe zerrdy obrlugl wzekrdo oblcktńlllntrrrtrukfury bchnlc*n |:
a) w pzypadku skrzyżowań lub zbliżeń do innych sleci rzbmjenia - w ugodnleniu z uilaśchrymi zaządcam! tycfi
slecl,
b) lołalizacja w drodze publiczneJ za zgodą zarądcy teJ drogi.
l.l obsfuga komunikacyine t€rgnu inwestycji: droga dzialki nr ewld. 107511, 1084/3, 108U2. 102 105/1. 149,



pogiada kategońę drogi publicznej gminnej, droga działki nr ewld. 223, 108111,108112,511, 508/8' 508/9' 213/1,
214,183,109/3' 105ts, 10911,243,126, 12Bl1,'l074l1,10742 posiada kategońę drogi public:neJ powlatowoJ
i podlega paepisom ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publlcznych ($. Dz. U. 22020 r., poz.470l.
2,1 woda: nle dotyczy,
3.l energia: na warunkach zarządcy sieci,
1.l gaz: nie doĘczy,
5J kanaliza$a deszczowa: na warunkach zanądcy sieci lub odprowadzanepŻez rowy ziemne częściowo poprzez
infiltrację w grunt a częściowo do cieków naturalnych..
6J odbiór śdeków sanitamych: nie dotyczy'

4.Utlymaganir doĘcące ochrony interogów ooób trz.cich, ochrony werunków żych i zdtowh ludai:

_planowana inwesĘcja winna być realizowana na zasadach pzewidzianydr w pzepisach, rY tym techniczno-
budowlanych,

-planowana inwesĘcja na etapia wykonpvania i użytkowania nie może pozbawlć osób tzecfuń dostępu do drogi
publicanej' możliwości korzystania z wody, kanalizacii, energii e|eklrycznej i cieplnej' środków Ęczności' dostępu
świalła dziennego do pomieszczeń pnzeznaczonych na pobyt ludzi, nie może powodować uciążllwości
powodowanych pzez halas, wlbracie, zakłócenia elektryczne i pmmieniowanie oraz zanieczyszczać powietza,
wody lgleby,

-w trakcie prowadzenia robót budowlanych inwestor winien ałrócić uwagę na zachowanie wymogów
bezpieczeńslwa ludzi i mienia olaz zadbal o to, by prowadzone roboty stwazały, jak najmniejezą uciążliwość dla
uĄflkowników sąsiednicłt nieruchomości'
-należy zachorać warunki rvynlkające z eń. 5 ustawy prawo budowlane,

-odpady segregować, gromadzić w wyznaczonych mlejscach i pzekazać uprawnionym odbiorcom w c,elu ich
odrysku lub unieszkodliwienla,

-po zakończenlu inwestyQi teren należy pzywrócić do stanu pienłotnego.

5.tifymeganla dotyoąco ochrony tcnnów lub oblclrtów podlegniących ochronlc,rlrt lonych na podrtawic
odąbnych pr:cpllów (w tym lerenów gómiczych, narażonych na niebezpleczeństwo powodzi, terenów
ząrożonych osuwaniem się mas ziemnych):

a) inwestycja nle |est zlokallzowana w lerenach gómiczych, narażonych na niebezpieceeństwo porodzi lub
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - nie nakłada się wymagań w tym zakresie,

b) teren inwestycli leży w obszarach zmeljorowanycfi wprowadzonych do ewitleĘi Marszalka lJ\toiavództwa,

c) w pzypadku stwierdzenia na pzedmiotowym obszaze uządzeń mellolacji saczegóbvvych' któlp nle są ujęte
w ewidencji wÓd melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntÓw, a kolidującycft z realizowana inwestycJą,
inwestor jest zobowiązany we wlasnym zakreaie do roa,rriązania zaigtnialoj kolizji w sposób zapewnbjący
prawidlowy odpły'rł wód.

d) inwestycja leży poza terenami szczególnego zagrożenaa powodziowego. teren lnwestycJiwystępuje obejmuje
obszar zekl .Szrenlawa".

6.LinIe rozgraniczejąco tercn inwcrtycji wyzniczono na kopll mapy do cctół pro|clttwych w rkell l:2000
przjętrj do peńrtwowcgo zarobu geodezyJnego l kartogr.nenegą rtrnowlącei zaĘcznik gnliczny nr 1

do nlnlcJ rzcl rlccyrll.

UZASADNIENIE
Dla lerenu, na którym zlokalizowana jest pzedmiotora hrYestycia gmina Mlechów nie ma miejscowego planu
zagospodarowanla pzeslzennego. l/lhrunkilokalizacJl wnioskowanej irrwestycji zostały wydane w drcdze decyzji
po tzyskaniu wymaganych uzgodnień, na podgtawle analizy stanu fakĘcznego i prawnego' na którym
zlokalizowana jesl intvesty{a oraz zabudowy iząospodarourania lelenu inueeĘcji wraz z obezarem pzylegrlym
do nlego. Niniejsza inwestycja nió wymaga docyzji o środouliskorrych uwarunkołanhch zgody na reallzację
pzedsięuzlęcla mogącego znacłpo oddzialytvać na środo'listo.
Zapioy uslaleń decyzJl w zakresie tżycia mateńałÓr gwalantują ochronę środowiska, a realĘacia inwectycji
w kontekście innych działań /takiń jak budowa budyr*u, wodociągu lĘ./ nle odtlziatywają macząco nąatyłnle na
środoMsko. vVystępowaó będą tu jedynie od&ialywania kńtkotermlnowc tdti iak: habs bufuvlany'
zanieczyszczenla' powstanle odpadów pobudowlanych _ w/w zvlą3ane są wyłąpznle z pracami budowlanymi
w tekclo EóEE{ lfiw$Wf:'Rffiomiirąc aflóFffinań n,l'T6ffilmŹóisńElEa6łRf_ótlińńy !rudmiltlkć
w polskim prawodarrvstwle.

GrunĘ na lercnic realizacji inwestycil nle wymagają zgody na zmiaę przeznaczenia gruntÓł rolnydr na cele
nlerolnic'ze i nleleśne, - Grunty Br-Rlllb, s_Rlllb' R|l' Rlllb, Rllla, Łlll, Pc!l|. Br- Pslll, S-Pslll tg nb wymagają zgody
na zmianę pzeznaczenia na cete nierclnicze i nieleśne - realizacja inwesĘejIw lstnĘącycfr pcach dó9 realizacja
lnwesĘcjl poza lerenem dytku LslV.



Uzqodntenta urynlkalace z ań. &j urt 4 Ugtawv r dnta 27 marca 2003 łoku o olenowanlu l raoo8oodamwanlu
ozlrtnrnnvm:
_ PostanoMenle starost'Jva Powlatowąo w Miechowie (wy<tzial Geodezji, Kańografii' Katastru

i Nieruchomości) - uzgodnienie uważa sĘ za dokonane, brak glanowiska w terminie 2 tygodni od dnia
doręczenla wystqpienia o uzgodn|enie, zgodnle z ań. 53 usl. 5 nowellzoweneJ ustawy z dnla 27 lnanca
2003 r. o planołaniu izagospodarowaniu przesfzennym.

- Zalząd Zlevlni w Krakowie - uzgodnienie urvaża się za dokonane, brak stanowiska w terminie 2 tygodni od
dnia doęczenia wystąpienia o uzgodnlenle, zgodnle z ań.53 ust. 5 nowellzowaneJ ustawy zdnia2r marca
2003 r. o planowaniu izagospodarcwaniu pzeefzennym.

. Regiona|ny Zaząd Gospodarti Wo<tnej w Knkowie - decyzia KR.RPP'611.590'2021 .KB z dnia 22'o7.2021 r.

umozyl postępowanie w sprawle Wydania d€cyzji dotycząpej uzgodnlenia prcjektu przedmlototłej tlecyzJi
o ustabnlu lokallzacjl lnwestycll celu puHicanego.

- Regionalna Dyrełtcja ochrony Śrcdowiska - rzgodnienie ulaża się za doftonane zgodnie z ań. f'3 ust. 4 pkt
8 oraz ust. 5c uslawy z dnla 27 marca 2003 r. o planołanlu l zagoopodarowaniu przoslrzennym - bnak
stanowiska w terminie 21 dni od dnla doęczenia ułyeĘpienia o uzgodnlenie.

- Zaząd Dóg Powlatowych - uzgodnienie uważa się za dokonane, brak sbnowis*a w terminie 2 tygodni od
dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnlenle, zgodnle z ań 53 ust' 5 nowellzowan€j ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowanlu iząospodarowaniu pzestzennym.

W trakcle postępowanla administracyjnego nle wplynęly żadne zastzeżenia czy uragidla planołane| inwestycil.

Bioąc poulyżra pod uwąę, po.t nowlonojak w rcntcnc|l.

PIOUCZENIE

Decyzia o lokalizĘi lnwestycJicelu publicznego nie upoważnia do pode|morania robót budowlanycłt zwiąanyctt
z planołaną inwestycją.

olgan wydający decyzję stwiadzi jej nrygaśnięcje, |eżeli:

1) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budoulę.

2) dla tego terenu uchwalony zoslanie mieiscorły plan zagospodarowania prz€strzennąo, którego ustalenia Ędą
lnne niż w ulydanej decyzji; pzepisu tąo nie stosuje się' jeżell zoslanle wydana Ńtatoczna devja o poauoleniu
na btldovtlę'

Zgodnie z all. 127 s 1 KPA od ninielszeJ dscyzji prrysfuguje stronom prawo wniesienia ońrołania do
Samoządowąo Kolegium oduloławczego w Krakowie za pośrednińłem Burmistza Gminy i Mlasta Mlechótr
wterminie cztemastu dnlod daĘ doręczenla ninieJszeJ dec,yzii.

odwolanie od decyzji o ustaleniu lokallzacjiinrłestycJicelu publlr:znego powirrm zant:lełaćzarzuty odnosące się
do decyzji' określać istotę i zakres żądania będącego pzedmiotem odrrołania oraz unkazywać doulody
uzasadniaiące to żądanie.

ZaĘczniki:
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lllYNlKl ANAL|TY warunków l ragad raoogoodarowanla torgnu ora, atanu falilvczneoo l orawnooo tarenu
przepmwadzoneJ na podstawle ań. 53. ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarołanlu plz€sFzennym (teksl
jednolity oz' U. z 2a21 ł. poz. 741|.

l.Rodza| lnwcrĘcJl: Pzebudowa drogi powlatowej nr 1239K rdacji DW 783 - Biskupice - Jaslce - Kamieńczyce
_ MiechÓł' ( ul. Kolejowa) na tergnle Gmlny Miechór.

2'LokallzacJa: działki o numeze ewidencyjnym: 223,224,225,226,227,2&,229,23/).,231,154' gmina Miechów.
obĘb Falniów, &lalki o numerze ewidencyinym: 1095/1, 2214,2213,17011,17u1,17611,1T7I1,18111,1o74l1,
2'.t7t1,220t'.t,233t1,107412,66/1, 78/1, 107511,1095/2, 1081/1, 1081n,893/2,891/3, 1084/3,8851/,885/0, 883/2,
881n,108812' s60/10' 963/2, t097/2' gmina Miechórv' obęb Biskupice, dzk'łki o numeze ewidencyjnym: 511,
508/8,508/9' 46,41l9,2ou3,209/3,207E. 21u'|,124n,214' 303' 302. ltlil, gmina Miechórv' obręb Jak$ce. dzialki
o numeze ewldencylnym: 102, 93.926. 105/1, 179, 109/3,90.88/2,86f2,U12,8t012,7712,75n,73n,7012,10912,
68, 66, 64' 62' 60' 58' 56' 54/1' 105/3' 109/1, gmina Miechóq obręb Kamieńczyce' dŻelki o nunenze
ewldencyinym:253,243,18212,3'l8,125, 151, u7n, u9,126,12611, gmlna Miechów, obręb Komorórv.

3.KlacytikacJa lnwostycil :

1) lnwestycia iggt cglom publicznym na podstawle ań. 6 uslaury z dnia 21 sierptia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tj Dz. U. z 2020 r. poz. 1980z póżn.arn.).
2| posiada znaczenle lokalne - zgodnle z ań. 51 usl. 1 pkt' 2 uplzp organem wbścĘm do wydania decĘi
jest Burmistz Gminy I Miasta.
4.Warunki i zerady u.golpod.romnlr torcnu onz jcgo zabudowy wynlkejące z pzeplrów odębnych:
1.lńbrunkl iwvmaoanla ochronv i kgztałtowania ładu ozestrrenneoo:

a) w zakrosie pzepisÓw o drogach publicznych: droga dzialki nr erv. 1075/1. 1084/3, 1 088/2' 102 t 05n 
'149. posiadakategońędrogipublaczneigminnej,drogadzialkinr*ł.223,1081/'.1oJ1n,511,508/8'508/9'213/1'

214, 183,109/3, 105/3, 10911,243, 126, 12611, 107411, 1o74l2 posiada katąońę drogi publicznej poY{latow€j
I podlega pzepisom ustraury z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych ($. Dz. U. zfr2o r.,poz.47O\

b) zgodnie z ań. 39 ust. 3 rrstaury o drogacfi publicznych w szcaególnie uzasa&tlonydt przypadkach
lokalizowanie w pasie drogo.Yym obiektów budoullanycłt lub uządzeń niezwią3anych z potrzgbaml zaządzania
drogami lub potzebami ruchu drogowego może nasĘrió urylpnie za zezwoleniem t$aŚciwego zaządcy drogi'
wydanym w drcdze decyzjl admlnlsbacyirci,

c) lokalizacla irnvegtycji nie powlnna blokować rcalizacji innych inrvestycji sieciowych ani kubaturouych ani
ewentualneJ pzeb$oury drogl.
2' vlbrunkl iwvmaoenia ochronY dziedzl'ctwa kulturoweoo. zabvlkó'v i dóbr kulhlru wBoółczesnei:

a) planowana inwestyda nie znajduje s'Ę w otoczeniu oblektów znajduiących 3ię w rejeslrzg zabytkół
i objętych ochroną konsenvatorską - nie jest w zasięgu slref ochrony obiellÓrv wpisanych do rejestru zabylkÓl'

b) Gmina i Miasto MiechÓw nle posiada usankcionowanych prawnie <lóbr kultury wspÓłcaesnei ani
zatMerdzonąo pailu kutfu rowego,

c) brak podstaw do fotmulowania ograniczeń inwestycji'
3. \rVarunkl lwvmaoania ochrcnv środowiska l zdrowla ludzl' ozvtodv i kralobrgu:
a)napodstowioustawyzdnia3lutego1995r'oochroniegruntówrclnychileśnycłt(ti.Dz.U.z2a17|znoz.
'1161), ustalono, że lercn objęty wniosltiem zloka]izowany jest w na użylkach: dr, Tk, Rll. Rlllb' Rllla, Łlll, Pslll,
PslV PsV ŁlV RIVa' RlVb, RV l.zlv uV Wp' W, Bi' N Ls lV ( na częócidzialki nr46) - reallzacJa inwwtycji poza
t€renem użylku LslV - Glunty Rll, Rlllb' Rllla' Łlll' Pslll, nie rvymagają zgody na zmianę pzeznaczenia na oele
nierolnicze i nieleśne - reallzacia inweslycji w istniejących psach drÓg - inwestycii poza brgnam uĄ1tku LslV '
Wl{loSEK: grunty na terenie realizacja lnwestyc|i nie urymagają zgody na zmiaĘ pzeznaczenia gruntó,vr rclnycłt
na cele nierolnicae i nieleśne, - Grunty Br-Rl|lb' s-Rlllb' Rll' Rlllb' Rllla' Łlll. Pslll. Br- Pslll, S-Pslll te nie wymagają
zgody na zmianę pzcznaceenia na oele nierolnicze i nieleśne - rcalizacja inwestycji w islniejcych psacfi dóg
realizacia inwestycji poza lerenem użytku LslV.
b) na postawie ustawy z dnla l6 lnłletnia 2004 r. o ochronie przyfody (tekst jednolity Dz.U.z2o2o r., poz. 55.).

-teren pŻeznaczony pod in$r€stydę zmjduje rię na brunlc obszaru chlonionego Krajobrazu Ężyny
Miechourkiej (uchwala nrXMl230/20 Sejmiku v\bja,'Ództwa Malopobkiego zdnla27 stycznia 2o2ot-|

-leren lnwestycji nlo j€st polożony w obszaze ochrcny pzyroóy' o<firony kraiobrazu' poza zasĘjem
oddziałylvania na obszary t{atura 2000, lnrrYestyc|a nle wymąa nałożenia szcaegÓlnych warunkóul rcalzacji
inwstycjl w tym zakresie, eunntualne usunięcie dzew lub kzewów z terenu nierudtomoŚcl może negĘpió zgodnie
z pzeplsamI o ochronie pzyrody, na mocy ważnej decyzji Burmistza zezwalairyei na takie usunięcie. Lokalizac|a
lnwestycii nie narusze ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r' o ochronie pzyrcdy, w $m zapisów z zakresu ochrony
gatunkowej.
Zgodnie z decyzjąBurmislza Miasts i Gminy Miechów, znak: loŚ.6220.2'd.2021 z dnla 23.o4.2021r, stwk'rdze
się:

'"-#prr:pn*rdrcnieccnreotialp**erarĘrxirł*n*łeoo*łrlof - ..''. .a-.--
2. Nie nakłada się dodatkowych uwanlnkcłryań,
3' Brak wymogów w zdtresie ograniczania lransgranlcznego oddzialywania na środowisko - nie zadtodzi

potaeba pzeprowadzania Ęo rodzaju postępowania.
c) na podslawie ustauvy z dnia27 kwietnia 2001 r, Prawo ocłrrony środowiaka (Dz. U. z 2o2o ł',poz' 1219zpbhl'
zm.), w trakcie pzygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne koreystanie z terenu, co jest
wynogiem ań' 74 uet.1 uslawy poś, zgodnie z charakterystyką inwestycji - iw. - nle jest zaliczana do grupy



pŻedsięuzięó mogącrych zawsze lub pot€ngelnle oddzidywać na środorlsko.
d) na podstawie uitawy z dnla 14 grudnle2o1Ł o odpadach (tekst jednollĘ Dz.U'2o21. Poz. 779)

-zgodnie z srt. 5 należy zapobiegać powstawanlu odpadów !tó ograniczaÓ llość odpadów i ich nąatyvYne
oddzialywanie na środowisko przy w)ńflarzaniu produktów, podczas l po zakończeniu iń użylkowania,

.odpady powslające w trakcie budowy i eksploatacii należy uĘlizować poza teren€m lnwestycfl.
S.Ęmagrnla rtotycaącc ochłony bnrróuv lub oblelrtów ne tgrenach gómlczych - warunkl l iYymagania
wynikaJąca z przepisóur prawa geologlcznego l górnlcaąo:

a) inwesĘcia nie jest zlokallzołana w zasięgu zalwlerdzonych zlóż kopalh,
ó) nie leży w zasięgu obszarów gómleych,
c) nie leł w terenach zagnożonycfi oauwaniem się mas zlemnydl.

G.Warunki i wymaganla tłynlkejące z pzeplrów prlm wodnego:
a) lnwestycja leży poza terenami szcząólnego zagrożenia pot odzlof€go'

teren invuestycji urystępuJe obejmu|e Ńszar zeki . Saeniawa' .

b) teren inwestycji leży w obezarach zmelioowanych rvprowadzonych do ewidenii Marszalka
Województwa,

c) w pzypadku stwierdzenia na pzedmiotowym obszarze uządzeń melioracji szcząÓbrvydt klóre nie są
uJęte w ewidencji wód melioraQi wodnych oraz zrneliorolvanych gruntów, a kolidującycłt z rcalizowaną inwestycją'
inwestor jest zobowięany we wlasnym zakrcsle do roarlęanla zaisfiiałej kolłzji w eposób zapetvniający
prawidlowy odplyw wód.
7.tłrym.g.nl. dotyc,zącc ochrony lnbnców cób tzeclch:

a) planowana inweslycja na etapie wykonywania i tdyiltowania nie może pozbawić osób tzecich dostępu
do drogi ptlblicznej, możliwości koaystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne! icląlnej, ślodkÓul Ęczności,
dostępu śrviata dziennego do pomieszcaeń prz€znaczonych na pobyt ludŻ,

b) nie może por,rrodować uciążliwoścl połodowanydr pzez hałas, wlbra$e, zakłÓonia elaktryczne
a promienlowanie oraz zanlecŹyszczać pou'igtza, wody i gleb.
O.tTyttlkl AnalĘ stenu faktycrnrgo t prmncgo btulu' n ltórym pLnowana |clt lnwctyc|a:
Zamlezenie inwestycyine |est zgodne z pzepisaml odrębnymi, nl€ można odmówlć tłydanla decyzii - zgodność
z ań. 56 ustawy o planowaniu l -agospodarowanlu pzestzennym.

z uR' BlĘlLYl lt.'''
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