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KI 1239K- droga-km 1+600 - 2+500

OBMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 45100000-8 |Wycinka drzew i krzewow
1/D.01.02.01 |KNR 2-01 Karczowanie drzew ($r. 10-15 cm) wraz z wywiezieniem gatezi i|szt.
d.1.1 0102-01 karpiny na sktadowisko Wykonawcy
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|/D.01.02.01 |KNR 2-01 Karczowanie drzew ($r. 16-25 cm) wraz z wywiezieniem galezi i| szt.
d.1.1 0102-02 karpiny na sktadowisko Wykonawcy
7+7 szt. 14,00
RAZEM 14,00
3/D.01.02.01 |KNR 2-01 Karczowanie drzew (8$r. 26-35 cm) wraz z wywiezieniem gatezi i|szt.
d.1.1 0102-03 karpiny na sktadowisko Wykonawcy
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4/D.01.02.01 |KNR 2-01 Karczowanie drzew ($r. 36-45 cm) wraz z wywiezieniem gatezi i szt.
d.1.1 0102-04 karpiny na sktadowisko Wykonawcy
szt. 1,00
RAZEM 1,00
5|D.01.02.01 |KNR 2-01 Karczowanie drzew ($r. 46-55 cm) wraz z wywiezieniem gatezi i|szt.
d.1.1 0102-05 karpiny na skiadowisko Wykonawcy
szt. 4,00
RAZEM 4,00
6{D.01.02.01 |[KNR 2-01 Karczowanie drzew ($r. 56-65 cm) wraz z wywiezieniem gatezi i szt.
d.1.1 0102-06 karpiny na sktadowisko Wykonawcy
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7|D.01.02.01 |KNR 2-01 Karczowanie drzew (Sr. 66-75 cm) wraz z wywiezieniem galezi i|szt.
d.1.1 0102-07 karpiny na skfadowisko Wykonawcy
1 szt. 1.00
RAZEM 1,00
8(D.01.02.01 |KNR 2-01 Reczne karczowanie gestych krzakow i podszycia wraz z wywie/m?
d.1.1 0109-04 zieniem gatezi i karpiny na sktadowisko Wykonawcy
1.5*(60+80) m? 210,00
_ RAZEM 210,00
2 451113001 |ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 45111300-1  |Rozbidrka nawierzchni betonowych zjazdéw
9/D.01.02.04 |Wycena wtas- |Rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm wraz z od-|m?
d.2.1 na cieciem pitg od pozostalej nawierzchni | wywiezienie gruzu z tere-
nu rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy
7,0*3,8+2,0*4,0+2,0*4,0+6,5*2,0+2,0*2,0+2,04,0 m2 67,60
13,5+3,5*3,0+7,8*2,0+5,0*2,0+13,5*3,5+3,5*2,5+4,5*3,0+5,0* |m? 168,85
5,0+4,5*5,5
RAZEM 236,45
2.2 45111300-1  |Rozbidrka nawierzchni_z brukowej kostki betonowej
10|D.01.02.04 |Wycena wias- |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsyjm?
d.2.2 na ce piaskowej i i wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na sktado-
wisko Wykonawcy.
30,0+24,0+27,0 m?2 81,00
21,0 |m? 21,00
] RAZEM 102,00
2.3 45111300-1 |Rozbidrka nawierzchni asfaltowych jezdni, zjazdéw i drég bocznych
11/D.01.02.04 |Wycena wias- |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych ojm?2
d.2.3 na grubosci 8 cm i bez odwozu z wbudowaniem w MCE
4100 m?2 4100,00
RAZEM 4100,00
2.4 45111300-1 |Rozbidrka kraweznikéw betonowych z tawa betonowa
12/D.01.02.04 |Wycena wtas- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cfm
d.2.4 na mentowo-piaskowej i tawie betonowej wraz z wywiezieniem gru-
zu z terenu rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy.
40 m 40,00
RAZEM 40,00
2.5 _145111300-1 |Rozbiorka przepustow , Scianek czolowych , elementéw betonowych
13/D.01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o &r. 40 cm |m
d.2.5 0816-01 wraz z wywiezieniem gruzu z terenu rozbidrki na skladowisko
Wykonawcy.
6,0+4,5+5,6+5,0 m 21,00
5,0+4 0+7,5+5,0+4,0+5,0+5,0+6,0*2 m 47,50
RAZEM 68,50
14/D.01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betocnowe o ér. 50 cm  |m
d.2.5 0816-02 wraz z wywiezieniem gruzu z terenu rozbiorki na sktadowisko
Wykonawcy.
49 m 49,00
RAZEM 489,00
3 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
3.1 45111200-0  |Wytyczenie ulicy
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Kl 1238K- droga-km 1+800 - 2+500

OBMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
15/D.01.01.01 |KNR 2-01 Raoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drgkm
d.3.1 0119-04 z.sz. |w terenie pagorkowatym lub podgérskim Przebudowa kolei, drég,
2.3.39902 walow i zapdr, pogtebianie rowow melioracyjnych.
0,9 km 0,90
RAZEM 0,90
3.2 45111200-0 |Wykonanie wykopow
16/D.02.01.01 |KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w grungm?
d.3.2 0203-09 kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na sktadowisko Wykonawcy
- wg bilansu robét ziemnych
1480,18 m3 1480,18
RAZEM 1480,18
3.3 45111200-0 |Wykonanie nasypow
17|D.02.01.01 |Wycena wias- |Formowanie i zaggszczanie nasypow z ziemi dowiezionej samo;lm3
d.3.3 na chodami samowytadowczymi wraz z wykonaniem schodkowani
skarp istniejacych
- wg bilansu robét ziemnych :
465,07 m?3 465,07
RAZEM 465,07
4 45233300-2 |KRAWEZNIKI, OBRZEZA
4.1 45233300-2 |Ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej C12/15
18{D.08.01.01 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na pod-m
d.4.1 0403-03 sypce cementowo-piaskowe]
Krotnos¢ = 2,4
240 m 240,00
RAZEM 240,00
19|D.08.01.01 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podm
d.4.1 0403-03 sypce cementowo-piaskowej
Krotnosé = 2,2
100 m 100,00
RAZEM 100,00
20(D.08.01.01 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa B-15 z oporem m3
d.4.1 0402-04
24 m? 24,00
RAZEM 24,00
4.2 45233300-2 | Obrzeza betonowe
21|D.08.03.01 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementqm
d4.2 0407-05 wo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
138,9 m 138,90
RAZEM 138,90
22|D.08.03.01 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa B-15 z oporem m?3
d.4.2 0402-04
138,90"0,048 m3 6,67
RAZEM 6,67
5 45233000-9 | JEZDNIA
5.1 45233000-9 |Koryto wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem podioza
23/D.04.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?
d.5.1 0103-04 konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat. IV
Krotnosc = 1,08
6700 m? 6700,00
RAZEM 6700,00
5.2 45233000-9 |[Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym
24/D.04.05.01 |KNR 2-31 Podbudowa z recyklinku na zimno cementowo emulsyjna MCE |m?
d.5.2 0115-07; z doziarnieniem kruszywem tgmanym $rednio 10cm,taczna gru
0115-08 bos¢ MCE 30 cm
6700 m? 6700.00
RAZEM 6700,00
5.3, 45233000-8 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa
25/D.04.04.02 |KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o m2
d.5.3 0115-07,; uziarnieniu 0/63m - warstwa o grubosci po zageszczeniu 23 cm
0115-08 poszerzenie konstrukcji do MCE
1800 m?2 1800,00
RAZEM 1800,00
5.4 45233000-9 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W -gr8 cm
26(/D.05.03.05 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -|m2
d.5.4 0310-01 warstwa wigzgca AS16W - grubo$c po zageszcz. 8 cm wraz z
0310-02 oczyszczeniem i skropieniem podbudowy asfaltem w ilosci
0,6kg/m2
Krotnesc = 1,005
5770 m?2 5770,00
RAZEM 5770,00
5.5 45233000-9 |Warstwa $cieralnaz AC 11S - gr.dcm
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Kl 1239K- droga-km 1+600 - 2+500 OBMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
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27(D.05.03.06 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -{m?
d.5.5 0310-05 warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubosc po za-
0310-06 geszcz. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni
asfaltem w ilosci 0,4kg/m2
5500 m?2 5500,00
RAZEM 5500,00
5.6 45233260-9 |Nawierzchnia z kostki brukowej - gr 8cm
28/D.05.03.23 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej grubo$é¢ 8 cm na podsypce ce-|m?2
d.5.6 0511-03 mentowo-piaskowej - kostka szara
24,50 m? 24,50
RAZEM 24,50
6 45233250-6 |ZJAZDY
6.1 45233250-6 | Profilowanie i zageszczanie podioza
29(/D.04.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy [m?
d.6.1 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1500 m? 1500,00
RAZEM 1500,00
6.2 45233000-9 |Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
30({D.04.05.01 |KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa Zm?
d.6.2 0115-07; dowozem mieszanki grubosc warstwy po zageszczeniu 30 cm
0115-08
250 m? 250,00
RAZEM 250,00
6.3 45233260-6 |Podbudowa z kruszywa tamanego
31/D.04.04.02 |KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - waim?
d.6.3 0115-07; stwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0115-08
1500 m2 1500,00
RAZEM 1500,00
6.4 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej -gr 8cm
32|D.05.03.23 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej grubo$é 8 cm na podjm?
d.6.4 0511-03 sypce cementowo-piaskowej
Krotnos¢ = 1,5
100 m2 100,00
RAZEM 100,00
6.5 45233000-9 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W -gr4 cm
33(D.05.03.05 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m?
d.6.5 0310-01 warstwa wigzgca asfaltowa - AC 16W grubosci 4,0 cm
0310-02
200 m? 200,00
RAZEM | 200,00
6.6 45233000-9 |Warstwa $cieralnaz AC 11S -gr.d cm
34/D.05.03.06 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysoewych -/m2
d.6.6 0310-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
200 m? 200,00
RAZEM 200,00
6.7 45233200-1 |Zjazdy z kruszywa
35(D.06.03.01 |KNR 2-31 Utozenie warstwy kruszywa tgmanego , podwdjnie powierzchnijcm2
d.6.7 0204-05 wo utrwalony emulsjg asfaltowg i grysami bazaltowymi o grubosci
0204-06 10em
Krotnosc = 1,4
1000 m2 1000,00
RAZEM 1000,00
7 45233260-9 |CHODNIKI
71 45233260-9 | Profilowanie i zageszczanie podioZza
36/D.04.01.01 jKNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy |m2
d.7.1 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
200 m?2 200,00
RAZEM 200,00
7.2 45233000-9 |Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
37/D.04.05.01 |KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa 2m?
d.7.2 0115-07; dowozem mieszanki grubosc warstwy po zageszczeniu 15cm
0115-08
200 m?2 200,00
RAZEM 200,00
7.3 45233260-9 |Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5 - gr 15cm
38|D.04.04.02 |KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o m?2
d.7.3 0115-07; uziarnieniu 0/31,5m - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15
0115-08 cm
200 m?2 200,00
| RAZEM 200,00
7.4 45233260-9 |Nawierzchnia z kostki brukowej - gr 8cm
-4 -
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OBMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
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39|D.05.03.23 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce-|m?
d.7.4 0511-03 mentowo-piaskowe] - kostka szara
Krotno$¢ = 1,5
200 m? 200,00
RAZEM 200,00
8 45233200-1 |POBOCZA
8.1 45233260-9 |Profilowanie i zageszczanie podioza
40|D.04.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy |m?
d.8.1 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1500 m? 1500,00
RAZEM 1500,00
8.2 45233000-9 |Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
41|D.04.05.01 |KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa zm?
d.8.2 0115-07; dowozem mieszanki grubosé warstwy po zagegszczeniu 15cm
0115-08
; 1500 m? 1500,00
RAZEM 1500,00
8.3 45233250-6 |Pobocza gruntowe z kruszywa lfamanego
42/D.04.04.02 |KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - wajm?
d.8.3 0115-07; stwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0115-08
1270 m?2 1270,00
RAZEM 1270,00
43 Kalkulacja Utrwalenie pobocza remonterem z trzykrotnym skropieniem emym?
d.8.3 wilasna sjq i grysami
1271 m? 1271,00
RAZEM 1271,00
9 45236000-0 |ROWY- CIEKI UMOCNIENIA
9.1 D.06.04.01 Umocnienia rowéw , ciekow
44/D.06.01.01 |KNR 2-01 Umocnieniem skarp i dna rowéw plytami prefabrykowanymi 40/ |m?
d.9.1 0520-01 60/10 wraz z przygotowaniem podtoza, wykonaniem podsypki z
dowiezionego gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gy
10 cm oraz wypeinieniem otworow stabilizacja
200 m? 200,00
RAZEM 200,00
45/D.06.01.01 |KNR 2-31 Odmulenie rowu z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem  [m
d.9.1 1403-06 skarp i dna rowu
80,0+70 m 150,00
RAZEM 150,00
46|D.06.01.01 |KNR 2-01 Umocnienie dna i skarp ptytami prefabrykowanymi 100*75*10 |m?
d.8.1 0520-01 wraz z przygotowaniem podioza i wykonaniem podsypki dowiez{o-
nego gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr 10 cm
oraz wypetnieniem otworow stabilizacjg
- piyty melioracyjne typu Jomb
150 m? 150,00
RAZEM 150,00
471D.06.01.01 |[KNR 2-11 Whijanie kotkow i sfupkow oporowych o ér. 4-6 cm na gtebok. 0./szt.
d.8.1 0524-02 80 m w grunt kat.lll
( szpilki stabilizujace plyty )
100 szt 100
RAZEM 100
48|D.02.01.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiemymi o poj.lyzki 0.4{m?
d.9.1 0206-02 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
sktadowisko Wykonawcy
200 m?3 200,00
RAZEM 200,00
10 PRZEPUSTY
10.1 D.03.01.01 Przepusty sr400mm
49|D.03.01.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiermymi o poj.lyzki 0.4(m?3
d.10.1 0206-02 m3 w gr.kat.|ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi n
skladowisko Wykonawcy
9,0*3+10,5+9,0*4+10,5*4+18,0+18,0+14,5 166,00
9,0+7,6+9,0*4+9,0*3+9,0*4+18,5+9,0+9,0*3+38,0+15,5+9,0+ 378,00
12,5+9,0*4+9,0+4,0+9,0*5+3,0+9,0*2+9,0*2
{10,5*6) 63,00
A (obliczenia pomocnicze) EEES
607,00
340*1,0*0,8 m? 272,00
RAZEM 272,00
50|D.03.01.01 |KNR 2-33 Czeéci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych ru{m
d.10.1 0601-01 rowych jednootworowych z rur o ér. 40 cm
340 m 340,00
RAZEM 340,00
51|D.03.01.01 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopaw liniowych o cianach pionowych w grun-jm?
d.10.1 0320-0202 tach kat.lli-IV; gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$é 1.6-2.5 m

w5
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3,15%0,20*0,20*340,0 m?® 42,84
RAZEM 42,84
52|D.03.01.01 |KNR 2-33 Prefabrykowane obudowy wlotow (wylotow) przepustow drogo-|szt
d.10.1 0606-01 wych rurowych 400mm
60 szt 60,00
RAZEM 60,00
10.2 D.03.01.01 Przepusty $r600mm
53|D.03.01.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.4(m?3
d.10.2 0206-02 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi n
sktadowisko Wykonawcy
10,0#11,0+11,5 32,50
A (obliczenia pecmocnicze) =========
32,50
32,50%1,40*1,20 m3 54,60
i RAZEM 54,60
54/D.03.01.01 |KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych ruim
d.10.2 0601-01 rowych jednootworowych z rur o $r. 60 cm
32,50 m 32,50
RAZEM 32,50
55/D.03.01.01 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o écianach pionowych w grun- m?
d.10.2 0320-0202  |tach kat.lll-|V; glebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m
54,60-3,14*0,46*0,46*32,50 m? 33,01
RAZEM 33,01
56|D.03.01.01 |KNR 2-33 Prefabrykowane obudowy wlotow (wylotéw) przepustow drogo-|szt
d.10.2 0606-01 wych rurowych 600mm
6 szt 6,00
RAZEM 6.00
57/D.03.01.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.4(m?3
d.10.2 0206-02 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
skiadowisko Wykonawcy
11,0+11,0+11,0 33,00
A (obliczenia pomocnicze) =======s=
33,00
33,0*1,8*1,20 m? 71,28
RAZEM 71,28
58{D.03.02.01 |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym |[m?
d.10.2 1101-07
1,04*0,4*33,0 m?3 13,73
RAZEM 13,73
10.3 Przepust skrzynkowy 2500*1200mm_- km 2+399,09
59|D.03.01.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.4(m3
d.10.3 0206-02 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi n;
skiadowisko Wykonawcy
(6,34+11,84)/2*2,86*11,20 m3 291,17
RAZEM 291,17
60/D.03.01.01 [KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w grun-m3
d.10.3 0320-0202 tach kat.lil-IV; glebokosé¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 1.6-2.5 m wraz z
zageszczeniem nasypu do Js=1,00
291,17-(2,94*2,34*11,20) m?3 214,12
RAZEM 214,12
61/D.03.01.01 [KNR AT-04 |Wzmocnienie geosyntetykiem nasypu - utozenie geosiatki dwu-m?
d.10.3 0103-01 kierunkowej polipropylenowej o sztywnych wezlach i wytrzymatads-
ci na rozcigganie 30kN/m
(15,84+5,94)*10,39 m? 226,29
RAZEM 226,29
62|D.03.01.01 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.10.3 1101-01
- beton tawy fundamentowej B10 ( C8/10 )
3,34*0,4*11,20 m? 14,96
RAZEM 14,96
63/D.03.01.01 |Wycena wias- | Montaz prefabrykowanych elementoéw przepustu m
d.10.3 na
6 m 6,00
RAZEM 6,00
64/D.03.01.01 |KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,$cigm?
d.10.3 0210-05 ny oporowe i mury pachwinowe - beton C 25/30 ( B30) wraz z
kosztem deskowan
(0,35+0,36)*8,00*2+(7,71-4,95)*2,591*2+10,39*2,94*0,168 m3 30,79
RAZEM 30,79
65/D.03.01.01 |KNR 2-33 Montaz zbrojenia elementéw skrajnych wlotu oraz piyty zespalajt
d.10.3 0208-14 cej
2201,76/1000 t 2,20
251,0*2,591*2/1000 t 1,30
51,5"2,94*10,39/1000 t 1.5F
| RAZEM 5,07
LR
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66|0.03.01.01 |KNR 2-18 Dwuwarstwowa powloka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfalt{m?2
d.10.3 0721-02 wego (gruntowanie) powierzchni zewnetrznych przepustéw i Scia-
nek czotowych stykajacych sig z gruntem
2,94*10,39+2,4*8,0*2+(2,072,0+1/2*2,0*2,0)*2 m? 80,95
RAZEM 80,95
67(D.03.01.01 |KNR 2-33 |zolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym na gorg m?
d.10.3 0715-02 co - powloki poziome - pierwsza warstwa - powierzchnia w jed-
nym miejscu do 20 m2
2,94*10,39 m? 30,55
RAZEM 30,55
68(D.03.01.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.4(m?3
d.10.3 0206-02 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
sktadowisko Wykonawcy ia
(7,50+14,28)/2*3,39*8,10 m3 299,03
RAZEM 299,03
69(D.03.01.01 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w grun- m3
d.10.3 0320-0202 tach kat.lll-IV; gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 1.6-2.5 m wraz z
zageszczeniem nasypu do Js=1,00
299,03-(2,94*2,34*11,20) m? 221,98
RAZEM 221,98
70|D.03.01.01 |KNR AT-04 |Wzmocnienie geosyntetykiem nasypu - utozenie geosiatki dwu-m?
d.10.3 0103-01 kierunkowej polipropylenowej o sztywnych weztach i wytrzymalgs-
ci na rozciaganie 30kN/m
(18,28+6,50)*7,50 m?2 185,85
RAZEM 185,85
71|D.03.01.01 |KNR 2-02 Podktady betenowe na podiozu gruntowym m?
d.10.3 1101-01
- beton tawy fundamentowej B10 ( C8/10)
3,90*0,40*8,10 m? 12,64
RAZEM 12,64
72(D.03.01.01 |[Wycena wtas- | Montaz prefabrykowanych elementéw przepustu m
d.10.3 na
6 m 6,00
RAZEM 6,00
73/D.03.01.01 |KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,$cid m3
d.10.3 0210-05 ny oporowe i mury pachwinowe - beton C 25/30 ( B30) wraz z
kosztem deskowan
(0,51+0,54)*3,0+1,29*2,5*2+1,05"2,0*0,25*2 m3 10,65
3,50*7,50%0,175 m? 4,59
RAZEM 15,24
74|D.03.01.01 |KNR 2-33 Montaz zbrojenia elementéw skrajnych wlotu oraz plyty zespalajt
d.10.3 0208-14 cej
2469,48/1000 t 2,47
377*2/1000 t 0,75
69,5*7,560/1000 t 0,52
RAZEM 3,74
75/D.03.01.01 [KNR 2-18 Dwuwarstwowa powloka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfalt{m?
d.10.3 0721-02 wego {gruntowanie) powierzchni zewngtrznych przepustéw i §cia-
nek czolowych stykajacych sie z gruntem
8,8*7,5+0,36*7,875+0,5%2,25"2,0*2 m? 73,34
RAZEM 73,34
76/D.03.01.01 |KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym na gorgm?
d.10.3 0715-02 co - powloki poziome - pierwsza warstwa - powierzchnia w jed-
nym miejscu do 20 m2
3,07,50 m?2 22,50
] RAZEM 22,50
11 45231300-8 |ROBOTY WYKONCZENIOWE | ROBOTY ROZNE
11.1 45236000-0 |Umocnienia skarp
77|D.06.01.01 |KNR 2-21 Umocnienie skarp poprzez przywoz i rozécielenie ziemi urodzaj{m?
d.11.1 0401-04 nej wraz z obsiewem i nawozeniem
1232,42 m2 1232,42
RAZEM 1232,42
78(/D.03.02.01 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zawordw wodociggowych i gészt.
d.11.1 1406-04 zowych
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
79/D.03.02.01 KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen pedziemnych przy |szt
d.11.1 1305-02 objetosci betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3
ANALOGIA - Regulacja studni kanalizacyjnych
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
80/D.03.02.01 |KNR 5-10 Zabezpieczenie sieci wodociagowej rurami ochronymi dwudzielim
d.11.1 0303-03 nymi z PVC o érednicy 160m w miejscach kolizyjnych z siecig

wodociggowa

s
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8,04 m 32,00
RAZEM 32,00
11.2 Wymiana oswietlenia ulicznego w pasie drogi
81 Wycena wias- | Dostawa wraz z montazem opraw o$wietlenia ulicznego typu LEkpl
d11.2 na o mocy 90-100W wraz z wysiggnikami oraz kempletnym osprze
tem. Sprawdzenie poprawnosci dziatania opraw oraz demontaz
istniejgcych apraw oswietlenia ulicznego wraz z wysiegnikami
15 kpl 15,00
RAZEM 15,00
11.3 45231300-8 |Rury ochronne na kablach energetycznych
82(D.03.02.01 |KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych 110mm w wykopie m
d.11.3 0303-02
10,0*2 m 20,00
RAZEM 20,00
83/D.03.02.01 [KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 160 mm w wykdm
d.11.3 0303-03 pie
12,0+2*10,0%2 m 52,00
RAZEM 52,00
84/D.03.02.01 |KNR-W 5-10 |Kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. IV m?
d.11.3 0316-03
(20,0+52,0)*0,8*0,4 m3 23,04
RAZEM 23,04
85|D.03.02.01 [KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowe m
d.11.3 0301-02 go o szer.do 0.6 m
20,0+52,0 m 72,00
RAZEM 72,00
86/D.03.02.01 |KNR-W 5-10 [Zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kat. IV m?
d.11.3 0314-03
72,0*0,2*0,4 m? 5,76
RAZEM 5,76
12 45233150-5 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
121 45233150-5 |Oznakowanie poziome
87(D.07.01.01 |KNR 2-31 Wykonanie oznakowania chemoutwardzalnego grubowarstwows m?2
d.12.1 0706-03 go: linie P-4 (25) linie P-1e (12), linie P-7c (288); linie P-12 (18);
linie P-13 (6); linie P-17 (510)
(6,0+3,0+36,0+9,0+2,0+119,0)/2 m? 87,50
RAZEM 87,50
12.2 45233150-5 |Oznakowanie pionowe
88|D.07.02.01 |KNR 2-31 Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm szt.
d.12.2 0702-02
44 szt. 44,00
RAZEM 44,00
89/D.07.02.01 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych kategorii A- érednie  |szt.
d.12.2 0703-01
6 szt. 6,00
RAZEM 6.00
80/D.07.02.01 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych kategorii B- $rednie  |szt.
d12.2 0703-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4,00
91|D.07.02.01 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych kategorii D - $rednie |szt.
d.12.2 0703-01
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
92|D.07.02.01 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych F szt.
d.12.2 0703-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
93/D.07.02.01 |KNR 2-31 Przymocowanie znakdéw pionowych kategerii T szt.
d.12.2 0703-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
94|D.07.02.01 |KNR 2-31 Montaz stupkéw drogowych U-1a/b szt.
d.12.2 0703-01
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
95/D.07.02.01 |KNR 2-31 Montaz tablicy prowadzgcej U3c/d szt '
d.12.2 0703-C1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
96|D.07.02.01 |KNR 2-31 Montaz tablicy prowadzacej U-3e szt.
d.12.2 0703-01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00,
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12.3 Bariery ochronne
97|D.07.05.01 |Wycena wias- | Montaz barieroporeczy - na przepustach skrzynkowych m
d.12.3 na
(8,0%2) m 16,00
RAZEM 16,00
98|D.07.05.01 |KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe U14a m
d.12.3 0704-02
160 m 160,00
RAZEM 160,00
12.4 45233150-5 |Porgcze zabezpieczajace ruch pieszych
99/D.07.06.02 |KNR 2-31 Analogia- Porgcze ochronne segmentowe odgradzajgce ruch pitm
d.12.4 0701-04 szych - bariera U11a wraz ze szczeblinkami osadzona na fundar
mencie betonowym B15 o0 obj 0,071m3/m
4,0+14,0 m 18,00
RAZEM 18,00
13 ODWODNIENIE
13.1 Roboty ziemne
100(D.03.01.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne z transp.urobku samochod.samowyladowczymi (m?
d.13.1 0206-02 na sktadowisko Wykonawcy
100 m3 100,00
RAZEM 100,00
13.2 Roboty montazowe
101(D.03.02.01 |Wycena wias- | Montaz odwodnienia liniowego - korytko o Srednicy wewngtrzne|m
d.13.2 na 40cm i rusztem zelkiwnym ki D400
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
102|D.03.02.01 |KNR 2-31 tawa betonowa zwykia z betonu B-30 m3
d.13.2 0402-03
0,18*(10)+0,30*10,0 m?3 4,80
RAZEM 4,80
103|D.03.02.01 |KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o gruboéci 15 cm na podsygm
d.13.2 0606-03 ce cementowo-piaskowej
54,5 m 54,50
RAZEM 54,50
104/D.03.02.01 |KNR 2-31 tawa betonowa zwykla z betonu B-15 m3
d.13.2 0402-03
0,62*0,20*54,5 m? 6,76
RAZEM 6,76
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