Przedmiar robot

Remont mostu M-8 w km 1+688 drogi powiatowej nr 1239K realizowany w ramach zadania
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K w km od 1+600 do km 2+500, na dt. 0,9 km wraz
z remontem obiektu mostowego w km 1+688 w miejscowosci Biskupice"

Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Miechowie

Data opracowania: Autor opracowania:
2024-02-28 mgr inZ. Marcin Tompolski







Remont mostu M-8 w km 1+688 drogi powiatowej nr 1239K realizowany w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi
powiatowej nr 1239K w...

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
4 Element Konstrukcje stalowe
41 KNP 7123411 " |Kotwy kap chodnikowyeh
Wyliczenie lloscirobt: I
Liczba i montaz na budowie konstrukcji 158 B A
stalowej kotew talezowych :
kap:
MOSEM-B: 45 SZ e L 158,00
RAZEM:; 158,00]kg 158,00
5 Element Izolacje, Nawierzchnie i Podbudowy
5.1 |KNR40/101/2 _|Przeciwwilgociowa izolacja cienka $cian, w strefie stawiania scian wylewanych-betonowych
Wyliczenie iloscirobot: O
e
Abizol R+2xP (powierzchnie
skrzydet od strony zasypki, powierzchnie :
Sciany przyczotka od strony 5
zasypki pod wspornikiem wraz ze
wspornikiem pod plyte przejéciows,
gorne i boczne powierzchnie piyt ;
przejéciowych): . S, 146,60
RAZEM:. 146,60|m2 146,60
5.2 KNP 2/702/3 (1) |lzolacja pozioma $cian fundamentowych, papa asfaltowa z grzaniem lepiku, smarowanie lepikiem
... |POdI0Za, przycigcie i uiozenie pierwszej warstwy i przesmarowanie zaktadow
WIIGZEMIB HOSCITODOL ||| .. oo oo oo ceeeeee et et ees e ssee et sg ettt on st e
|zolacja gruba z papy zgrzewalnej (na "ié'OO """"""""""""""
pomoécie pod jezdnia oraz
kapami, dodatkowa druga pod kapamio
kraweznikiem, :
jednowarstwowa na belce plyty
przejsciowej lub Sciance zaplecznej
wraz z wywinigciem na plyte przejéciowa | ;
NaAUGOSC 05 M. 200,00
RAZEM:! 200,00/m2 200,00
5.3 |KNR 231/1004/1 |Oczyszczenie nawierzohni drogowych, reczne, nawierzehnia nieulepszona
Wyliczenie lloscirobot
Oczyszczenie i skroplenie warstwy 005 ' o """"""
wigzace] pod warstwe Scieralng: | e 100,50
RAZEM: 100,50|m2 100,50
5.4 |KNR 231/313/1 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiazaca), mieszanka grysowa, grubos¢ warstwy 4-cm
Whyliczenie ilosei robOt
Oczyszczenie i skroplenie warstwy 103,6 ) T
wiazace] pod warstwe Scieralng: R 103,60
RAZEM:! 103,60|m2 103,60
55 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa §cieraina o grubosci
O ... ... OO SO
i O8Ot oo eee e eeee e sesee st
Nawierzchnia jezdni z SMA na obiekcie 100,65
mostowym - warstwa ‘
Scieralna o grubosci em: et oot oot 100,50
RAZEM:! 100,50|m2 100,50
5.6 |KNRW Nawierzchnia na kapach z zywic epoksydowo poliuretanowych
0l () L oo
Wyiiczenie ilosci robot e
Nawierzchnia na kapach o gruboéci 5mm 32,6 o
z zywicy epoksydowopoliuretanowej 32,60
RAZEM:  32,60|m2 32,60
6 Element Odwodnienie
6.1 |KNR 40/108/2 |Ochrona powiok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w strefie powtok izolacyjnych,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, na podtozu betonowym
NYYNCRMB IOBCLIONGL. . srsmassrsionsss s s s ke
Oczyszczenie i skroplenie warstwy ‘38 ;
wiazacej pod warstwe Scieralna; i ?
RAZEM:! 38,00/m 38,00
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Remont mostu M-8 w km 1+688 drogi powiatowej nr 1239K realizowany w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi
powiatowej nr 1239K w...

Nr Podstawa Opis robot Jm llogé
6.2 [KNRW Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, sgczki
201/610/1 |ceramiczne, Srednice nominalne 50-100mm
R ronie oG 1O
Senai bl R krdszywa'38 .......................................................................................
otoczonego zywicg ( i
podluzne w osiach odwodnienia oraz i
poprzeczne przy przyczoikach): e 38,00
RAZEM:: 38,00|m 38,00
7 Element Dylatacje
7.1 |KNR 711/805/1 |Wypetnianie szczelin dylatacyjnych, gigebokos¢ dylatacji do 40-mm, dylatacja pozioma, kit inny asfaltowy
(5)
Wyligzenie flodcirobg,
Zakup i montaz urzadzenia dylatacyjnego 21,6
bitumiczne o :
przemieszczeniu +-12 mm wraz z :
projektem roboczym: e 21,60
"""" RAZEM: 21,60|m 21,60
8 Element Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu
8.1 |KNR 231/404/5 |Krawezniki kamienne, wiopione 18x20-cm na podsypce cementowo-piaskowej
R
Zakup i montaz kraweznikow mostowych -38 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
kamiennych 18x20 wraz z i
uszczelnieniem oot eSO 5605 OO 38,00
RAZEM:: 38,00/m 38,00
82 |KNR231/404/3 |Krawezniki kamienne, wystajace 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowe] |
Wyliczenie llosci robot:
Faki | hantas krawssnikow [ T
kamiennych 20x30 na lawie oporowejz
betonu C12/15 wraz z uszczelnieniem na
odcinkach zejsciowych o 5 :
dugoscipoSmetrow: 20,00
RAZEM:: 20,00|m 20,00
8.3 |KNR231/704/2 |Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa39kg/m
Wyliczenie ilosoi rob6t
Zkup i montaz bariero-poreczy na w390 """""""""""""""""""""""
obiekcie o H=1,1 mwraz z
odcinkami zejéciowymi na dojazdach do :
mostu. :
Most M-8: (bariery na moscie wraz z i
odcinkami zejsciowymi) e 90,00
RAZEM:! 90,00/m 90,00
9 Element Inne roboty mostowe
9.1 |KNR 231/602/2 |Obudowy skarp brukiem kamiennym
ylicaanie OB TobBE
e
poétek przy stozkach nasypowych :
kostka betonowag na zaprawie ‘ i
cementowo-piaskowej: et e et L 3390
RAZEM:: 33,90|m2 33,90
9.2 [KNR 25/203/1 _[Malowanie natryskiem bezpowietrznym wyrobéw jednosktadnikowych, konstrukcje petnoscienne
Wiiksan = TodGitobet e R P B
Zabezpiéééénle odtoméi%h pomerzchﬁln '264 6 T
materiatem impregnujgcym: ;
Most M-8 (odstoniete pow. przyczétkow i
skrzydet, spod plyty ‘
pomostowej, powierzchnie gzymsu) i 264,60
 RAZEM:  264,60|m2 264,60
10  |Element Roboty rozbiérkowe
10.1 |[KNR 231/818/1 Rozebrame poreczy ochronnych rurowych
Rozebranie balustrad mostowych 1092 :
T A ————————— . 100200
RAZEM:: 1 092,00 kg 1 092,00
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Remont mostu M-8 w km 1+688 drogi powiatowej nr 1239K realizowany w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi
powiatowej nr 1239K w...

Nr Podstawa Opis robot Jm llo$é
10.2 |[KNR 231/801/3 |Rozebranie elementow betonowych mechanicznie,
Wyiii:'éé'ri'ié"iié's'&:'i' robot ..............................................................................................................
Most M-8: (kapy chodnikowe, belka M4,8 T —m—m"
podporeczowa, koncéwka 5
m3 14,80
10.3
m2 133,50
104
m2 97,30
10.5
m 42,60
11 |Element Naprawa powierzchni betonu
11.1 |KNR 231/1408/1 |Remonty obiektow z betonu, beton w jednym migjscudo 0,3m3
.
Naprawa i uzupelnienie ubytkéw betonu 1,6
zaprawami PCC Most M-8: f
(powierzchnie przyczdtka ze skrzydiami
oraz spad piyty : :
POMOSIOWE]) 1,60
"""" RAZEM:| 1,60|m3 1,60
12 |Element Naprawa powierzchni stalowych
12.1 |KNR 233/718/4 |Czyszczenie blachownic mostow; strumieniowo-Scierne (piaskowanie) do Il stopnia czystosci
Wyliczenie floscirobot
Most M-8: (powierzchnie stalowe ustroju 201,6 T
nosnego: dzwigary, ]
poprzecznice ) ..................................................................................................... 201,60
.......................................................... RAZERT201:60m2 264,80
13  |Element Oczyszczenie koryta cieku
13.1 |KNR 201/203/1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
RAZEM:: 98,00|m2 98,00
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