Przedmiar robét

zad pn.: Naprawa ptyty mostu M-18 miedzy dZzwigarem 1i 2 od gérnej wody nad ciekiem wodnym
,,Mierzawa" w miejscowosci Wierzbica w km 22+215 w ciggu drogi powiatowej nr 1198K

jedn ilos¢
Rozebranie nawierzchni bitumicznej  gr. 12-15cm
1{1#8,0 m2 8
Rozebranie istniejacej plyty betonowej grubosci 25cm
m2 8
2(1,0*8
Wykonanie zbrojenia belki i plyty mostu 6%*
1,1¥2=13,2m2 m2 13,2

3|stal zbrojeniowa B500SP

Wykonanie belek zelbetowych
0,25%0,25M 15" m3 0,15
4|Beton klasy C30/37,

Wykonanie ptyty zelbetowej
1,2*%6,0%0,22=1,58m3 1,24m3 |3 2,82
(uzupetnienie pustki betonem za $ciankg zapleczng)
5|Beton klasy C30/37,

Wykonanie izolazcji poziomej z papy termozgrzewalnej x2 gr
m?2 9
6/1,0cm
Odtworzenie nawierzchni bitumicznej m2 9
7lgr 12cm w trzech warstwach 4+4+4 1.5m*6,0
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