Remont drogi powiatowej nr 1199K relacji Wierzbica - Ksigz Wielki w m. Konaszéwka, na dt.
0,500 km od km 8+725 do km 9+225

Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Remont drogi powiatowej nr 1199K relacji Wierzbica - Ksigz Wielki w m.
Konaszéwka, na dt. 0,500 km od km 8+725 do km 9+225
1 |Element Roboty przygotowawcze
11 |KNNR 1/111/1 _ [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym
Wyliczenie loscirobot: " et ]
. 6500000
0,500000|km 0,500
2  |Element Roboty ziemne
2.1 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(2) _..._.._..._|do1km, koparka 0,60:m3, grunt kategorii Ill, samochéds-10t
Wyiiczenie flosci robét: o _ e
obustronne $ciecie poboczy na $0500,041,0%0,1%2 T
szerokosci 1.0, Wkm 8472594225 . 100,000000
""""""""""""""""""""" RAZEM::  100,000000|m3 100,00
2.2 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
o Kategorii IV
Wyliczenie iloscirobet:
Profilowanie i zageszczenie podiozar | [ T T T
Kot o 'ri'ié‘b'dbldé'z'y ........................................................
obustronnie km 8+725 - 9+225 B 500,000000|
"""""""""""""""""""""""" ~ RAZEM:. _ 500,000000|m2 500,00
3 |Element Nawierzchnia
3.1 |KNNR6/108/2 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaitowa,
@ Wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard Il), samochod 10-15t
D o ersmossen vt R S AR ST S e
Wykonéﬁie w-wy'prof'iliij.é]cié':'_'-- o ----------------------------
wzmacniajgcej z betonu asfaltowego dla f
ruchu KR2 wraz z oczyszczeniem i i
skropieniem nawierzchni asfaltem
e Lt LTI J O S
kmg+725-9+225 T g g o 65,000000
LRSI ot - DN R .| o %= 00000t 65.00
3.2 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa cieralna), mieszanka asfaltowa,
(2) ... lorubos¢pozageszczeniu 4-.cm, masagrysowa, samochod 510t
Wyliczenie ilosci robot: R T e S S s
Warstwa $cieralna z be'tbri'd'é-s_faltoWégd' o ' )
dla ruchu KR 2 gr. 4 cm : N
km8+725-9+225 T UTTTUEGgg0 | 2500,000000
rozjazdy skrzyzowania, 2504200 T 45,000000
poszerzenianatukach T 200°0,6+50005 .. 35000000
RAZEM 2 580,000000|m2 2 580,00
4  |Element Roboty wykonczeniowe
4.1 |KNNR 6/113/4 _|Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zageszczeniugem
Wyliczenie ilosciropot T T
utwardzenie poboczy kruszywem j
kamiennym 0-31,5 mm $r. gr. 8 cm, szer. !
0,5 ;
km 84725 - 94225 000052 500,000000
nwelacia ziazdow 1200 T 20,000000)
RAZEM 620,000000{m2 620,00
4.2 [KSNR 6/1301/1 |Plantowanie z zageszczeniem poboczy do wymaganego profiu
Wyliczenie lloscirobot:
blantowanie Z zageszczeniem poboczy
do odpowiedniego spadku na $ér. :
km8+725-9+225 8000002 T ... 500000000
RAZEM:: 500,000000|m2 500,00

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 0005624D)

N A
ZASTEPCA KI ROWH

SEKCJi pRPGJ MOST-W
clczyk

([
mgr InZyerz

strona nr: 2




