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_.i 7_/ N | Uezba Praedmiot Dhigose Nasa (k) Powlerzchia | Gotnek
pozycf| [eat] [mm] 1at cobortta | MR | pgterios Uwagi
150 (]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
+ Bement:  Zakotwienie kapy
A 1 1|B1.160x10 160 2,01 2.01 St3s
' 2 1|BL140x10 140 1.54 1.54 St3S
3 1)5rM20 100 0.3 0.3 56 B PN-85/M-82101
4 1| Podkf.21 0.02 0.02 St PN-78,/M-82005
5 1| tuleja 0.32 0.32 St3s
6 2812 470 0.42 0.84 St3s
7 2912 320 0.28 0.56 St3s
WYKAZ ZBROJENIA Kotw T A e
Nr | Srednica | Liczba | Diugosé Diugm] . 1:5 o call =g
- preta AllIN Uwagi
[mm] [szt] [em] #12 Masa Sumaryczna dla Rysunku 246 kg
Element: Kapa chodnikowa 612 7
N
© 21 :g 2: 12642 3;‘:’)2 ) KolejnoS¢ wykonania zakotwienia:
1 - 178 320 1. Osadzenie piyt z kotwiami w Zzelbetowej plycie pomostu i na skrzydfach.
d | #2 2 L Lo Zabezpieczenie otwordw w pfycie i gwintu w tulei. Betonowanie pfyty pomostu.
2. UfoZenie izolacji z papy termozgrzewalnej na pfycie pomostu i na skrzydfach.
. p y ° o
Dlugos¢ razem [m] e 3. Instalacja ptyt z kotwiami przewidzianymi dla ptyty chodnika.
86.5cm Masa_jednostkowa [kg/m]| 0.888 4. Zbrojenie kapy chodnika z umieszczeniem marek do mocowania balustrady.
Masa razem [kq] 563.9 5. Betonowanie kapy chodnikowe;.
Masa ogélna [ka] 564 o
Wykonaé 2 szt. 2 x 564 = 1128 kg Poz yc/a 5
1:2 Projektowanie Obiektow Mostowych Drég Ulic i Autostrad — Barbara Furtak
Beton: B35 (C30/37) V =2x3.8=7.6 m3 - 5 PROMOST ul. Grochowska 6b, 31-521 Krakdw
M20 uleja
HI p— - 7 7 TEMAT OPRACOWANIA: Aneks do ekspertyzy stanu technicznego mostu M-22 STADIUM
4 StOl ZbrOJ.. AHIN G 2)(564 1128 kg przez rzeke Szreniawe w miejscowosci Przesfawice OPRACOWANIA:
~N w km 34347 drogi powiatowej Nr 1205K. Ekspertyza
r—e Q P 5 o .
: © S ZLECENIODAWCA:  Zarzqd Drog Powiatowych w Miechowie , Techniczna
.. § UWAG) | . Warszawska 11, 32-200 Miechow | UMOWA MR 1/21/2011
T Wbl . : < = - NR RYSUNKU:
1. Wszystkie wymiary podano do osi pretow. FTUE RYSUNKU: :
190 . : , , Kapa chodnikowa 8
cm 2. Przed zabetonowaniem kap naleZy osadzi¢ w nich |
marki i prety kotwigce barieroporecz. 936 PROJEKTANT: DATA: PODPIS: SKALA:
. : dr inz. M. Hebda
J. Rzedne wysokoSciowe podano w dostosowaniu do MAP /0190,/POOM /09 Maj 2011 lur—~|1:50, 1:25
] ' . SPRAWDZAJACY: DATA: PODPIS: .
rzednych krawedzi pfyty nosnej, wg rys. 6a MACE T ot dr hab. inz, K. Furtok NR STRONY:
UAN — Upr. 90/87 Maj 2011 5
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