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M.01.02.14 ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW 
KONSTRUKCJI NIOSĄCEJ 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych elementów żelbetowych konstrukcji niosących dla istniejących obiektów 
mostowych, jako części składowej robót remontowych dla tych obiektów lub jako części składowej 
całkowitej rozbiórki obiektu na zadaniu pn.: 

Naprawa uszkodzeń obiektu mostowego nad ciekiem wodnym ,,Mierzawa" w 
miejscowości Wierzbica  w km 22+215 drogi powiatowej nr K1198 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu: 

 rozbiórkę skorodowanych elementów ustroju niosącego przewidzianą w 
Rysunkach jak gzymsy, wypełnienie chodników (jeżeli na izolacji to stanowią 
wyposażenie i podstawę stanowi Specyfikacja 23.01.04) itp. stanowiącą 
przygotowanie do robót remontowych i modernizacyjnych, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w Specyfikacji DMU.00.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Rysunkami, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DMU.00.00.00. "Wymagania 
ogólne".  

2. Materiały 
Materiały wbudowane nie występują. 

Materiały służące do obsługi pracy zastosowanego sprzętu dla prac rozbiórkowych nie są 
objęte niniejszą Specyfikacją. 

3. Sprzęt 
Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych winien być dobrany przez 

Wykonawcę w Projekcie organizacji robót i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych na istniejących obiektach poddawanych 
remontowi zastosowany sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostających elementów 
konstrukcji nośnej i podpór obiektu. 

Przy rozbiórce całego ustroju niosącego stosowanie tego zastrzeżenia odnosi się do 
wykorzystywanych istniejących podpór obiektu.  



ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI NIOSĄCEJ M.01.02.14  

 

Przy rozbiórce całej konstrukcji niosącej i podpór wg Specyfikacji M.23.01.02 
Wykonawca może zastosować dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

W uzasadnionych przypadkach, gdzie brak przeciwwskazań (brak zabudowy, brak ruchu 
kołowego i pieszego, brak obiektów, dla których szkodliwy jest nadmierny hałas) 
dopuszcza się użycie ciężkiego sprzętu udarowego i roboty strzałowe po akceptacji 
Inżyniera. 

Zaleca się wybór metody o minimalnym stopniu uciążliwości dla otoczenia.  

 

4. Transport 
Transport sprzętu i odwóz gruzu dowolnymi środkami transportowymi. 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji rysunki robocze rusztowań i 

podestów roboczych, Projekt technologii robót rozbiórkowych oraz Projekt organizacji 
robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich prowadzone będą roboty. 

Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych ustrojów niosących należy stosować 
rusztowania zabezpieczające przed spadaniem gruzu na trasy komunikacyjne i cieki wodne 
położone pod remontowanymi obiektami oraz podesty robocze.  

Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych na istniejących obiektach poddawanych 
remontowi: 

 prace rozbiórkowe powinny być prowadzone sposobem wyburzenia lekkimi 
młotami pneumatycznymi lub elektrycznymi względnie, gdy zezwalają na to 
warunki lokalne, sposobem hydrodynamicznym, bez stosowania robót 
strzałowych, 

 przy rozbiórce betonu należy odsłonić bez naruszania ich całości wszystkie pręty 
wystające z części konstrukcji nie ulegającej wyburzeniu, celem ich 
wbetonowania w elementy dobetonowywane w trakcie prac remontowych, 

 pręty jw. winny być po ukończeniu prac remontowych oczyszczone z resztek 
betonu i ewentualnych produktów korozji przez piaskowanie, a następnie 
wyprostowane. 

Zastrzeżeń tych nie stosuje się przy rozbiórce całych obiektów.  

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności:  

 zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze), 

 zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi 
zagrożeniami, 

 zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (hełmy, okulary, 
rękawice), 

 o terminie robót strzałowych powiadomić Urząd Gminy na którego terenie 
znajdują się roboty oraz zainteresowane instytucje, 

  na czas wybuchów uniemożliwić wstęp na zagrożony teren osobom obcym 
(wystawić wartowników). 

6. Kontrola jakości robót 
Sprawdzeniu podlegają: 

 rusztowania i podesty robocze, 
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 zgodność prowadzenia robót z Projektem technologii i organizacji robót 
rozbiórkowych, 

 prawidłowość odsłonięcia, oczyszczenia i prostowania prętów zbrojeniowych 
wystających z elementów pozostawianych (kontrola wizualna). 

 zgodność zakresu robót z Rysunkami. 

7. Obmiar robót 
 Jednostką obmiaru jest 1m3 objętości żelbetu przed rozbiórką lub 1m2 
powierzchni żelbetu przed rozbiórką przy zadanej grubości. Zestawienie robót 
rozbiórkowych ustroju niosącego podane jest w Komentarzu do pozycji Ślepego 
Kosztorysu. Może ono ulec uściśleniu w czasie prowadzenia robót na podstawie obmiaru 
rzeczywistego zakresu rozkucia. 

8. Odbiór robót 
Odbiorom podlegają: 

 przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych: wykonane rusztowania i podesty 
robocze, 

 odbiór końcowy - stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w 
Rysunkach oraz odbiór prawidłowości odsłonięcia prętów pozostających w 
konstrukcji. 

 

9. Podstawa płatności 

 Płaci się za wykonaną i odebraną ilości m3 rozebranego żelbetu ustroju niosącego 
według ceny jednostkowej lub m2 rozebranej ilości żelbetonu przy zadanej grubości 
według ceny jednostkowej , która obejmuje zapewnienie niezbędnych czynników 
produkcji, wykonanie, zamontowanie i rozbiórkę podestów roboczych i rusztowań oraz 
podestów zabezpieczających przed spadaniem gruzu lub uszkodzeniem obiektów i 
urządzeń związanych z funkcjonowaniem stopnia wodnego i elektrowni, wykonanie prac 
rozbiórkowych, oczyszczenie i wyprostowanie odsłoniętych prętów pozostających w 
konstrukcji, a także odwóz gruzu i oczyszczenie miejsca pracy wraz z przygotowaniem 
dojazdów dla sprzętu odwożącego gruz łącznie z kosztami składowania Cena jednostkowa 
obejmuje również koszty zabezpieczenia BHP. Uzyskany gruz stanowi własność 
Wykonawcy robót.  

10. Przepisy związane 
Nie występują. 

 


