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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
rozbiérkowych elementow zelbetowych konstrukcji niosgcych dla istniejacych obiektow
mostowych, jako czesci sktadowej robot remontowych dla tych obiektow lub jako czgsci sktadowe;j
catkowitej rozbiorki obiektu na zadaniu pn.:

Naprawa uszkodzen obiektu mostowego nad ciekiem wodnym ,Mierzawa" w
miejscowosci Wierzbica w km 22+215 drogi powiatowej nr K1198

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce 1 majace na celu:
— rozbiorke skorodowanych elementow ustroju niosgcego przewidziang w
Rysunkach jak gzymsy, wypetienie chodnikow (jezeli na izolacji to stanowig
wyposazenie 1 podstawe stanowi Specyfikacja 23.01.04) itp. stanowiaca
przygotowanie do robdt remontowych i modernizacyjnych,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w Specyfikacji DMU.00.00.00.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Rysunkami, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji DMU.00.00.00. "Wymagania
ogo6lne".

2. Materialy
Materialty wbudowane nie wystepuja.

Materiaty stuzace do obstugi pracy zastosowanego sprzetu dla prac rozbidrkowych nie sg
objete niniejsza Specyfikacja.

3. Sprzet

Sprzet do wykonywania robdt rozbidrkowych winien by¢ dobrany przez
Wykonawce w Projekcie organizacji robdt 1 zaakceptowany przez Inzyniera.
Przy prowadzeniu robot rozbidorkowych na istniejacych obiektach poddawanych
remontowi zastosowany sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostajacych elementow
konstrukcji nos$nej i podpér obiektu.
Przy rozbidrce calego ustroju niosgcego stosowanie tego zastrzezenia odnosi si¢ do
wykorzystywanych istniejacych podpoér obiektu.
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Przy rozbiorce catej konstrukcji niosgcej 1 podpor wg Specyfikacji M.23.01.02
Wykonawca moze zastosowa¢ dowolny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

W uzasadnionych przypadkach, gdzie brak przeciwwskazan (brak zabudowy, brak ruchu
kotowego 1 pieszego, brak obiektow, dla ktorych szkodliwy jest nadmierny hatas)
dopuszcza si¢ uzycie cigzkiego sprzetu udarowego i roboty strzalowe po akceptacji
InZyniera.

Zaleca si¢ wybor metody o minimalnym stopniu ucigzliwosci dla otoczenia.

4. Transport
Transport sprzetu i odwéz gruzu dowolnymi srodkami transportowymi.

5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji rysunki robocze rusztowan i
podestéw roboczych, Projekt technologii robot rozbiorkowych oraz Projekt organizacji
robot, uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich prowadzone beda roboty.

Przy prowadzeniu robdt rozbidrkowych ustrojow niosgcych nalezy stosowac
rusztowania zabezpieczajace przed spadaniem gruzu na trasy komunikacyjne i cieki wodne
potozone pod remontowanymi obiektami oraz podesty robocze.

Przy prowadzeniu robot rozbiérkowych na istniejacych obiektach poddawanych
remontowi:

— prace rozbiorkowe powinny by¢ prowadzone sposobem wyburzenia lekkimi
mlotami pneumatycznymi lub elektrycznymi wzglednie, gdy zezwalaja na to
warunki lokalne, sposobem hydrodynamicznym, bez stosowania robdt
strzalowych,

— przy rozbiodrce betonu nalezy odstoni¢ bez naruszania ich catosci wszystkie prety
wystajace z czesci konstrukcji nie ulegajacej wyburzeniu, celem ich
wbetonowania w elementy dobetonowywane w trakcie prac remontowych,

— prety jw. winny by¢ po ukonczeniu prac remontowych oczyszczone z resztek
betonu 1ewentualnych produktow korozji przez piaskowanie, a nastepnie
wyprostowane.

Zastrzezen tych nie stosuje si¢ przy rozbiorce catych obiektow.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP a w szczegdlnosci:
— zabezpieczy¢ teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze),

— zapozna¢ pracownikow ze sposobem wykonywania prac 1 ewentualnymi
zagrozeniami,

— zaopatrzy¢ pracownikow w potrzebny sprzet ochronny (helmy, okulary,
rekawice),

— o terminie robot strzalowych powiadomi¢ Urzad Gminy na ktérego terenie
znajduja si¢ roboty oraz zainteresowane instytucje,

— na czas wybuchow uniemozliwi¢ wstep na zagrozony teren osobom obcym
(wystawi¢ wartownikow).

6. Kontrola jakoS$ci robét
Sprawdzeniu podlegaja:
— rusztowania i podesty robocze,
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— zgodno$¢ prowadzenia robot z Projektem technologii 1 organizacji robot
rozbidrkowych,

— prawidtlowos$¢ odslonigcia, oczyszczenia 1 prostowania pretow zbrojeniowych
wystajacych z elementéw pozostawianych (kontrola wizualna).

— zgodnos$¢ zakresu robdt z Rysunkami.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiaru jest 1m’® objetosci zelbetu przed rozbiorka lub 1m?
powierzchni Zelbetu przed rozbiorka przy zadanej grubo$ci. Zestawienie robot
rozbiérkowych ustroju niosacego podane jest w Komentarzu do pozycji Slepego
Kosztorysu. Moze ono ulec uscisleniu w czasie prowadzenia robdt na podstawie obmiaru
rzeczywistego zakresu rozkucia.

8. Odbior robot
Odbiorom podlegaja:

— przed przystgpieniem do prac rozbidorkowych: wykonane rusztowania i podesty
robocze,

— odbidr koncowy - stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w
Rysunkach oraz odbior prawidlowosci odstonigcia pretow pozostajacych w
konstrukcji.

9. Podstawa platnoSci

Placi sie za wykonang i odebrang ilo$ci m> rozebranego Zelbetu ustroju niosgcego
wedhug ceny jednostkowej lub m2 rozebranej ilosci zelbetonu przy zadanej grubosci
wedhug ceny jednostkowej , ktora obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikow
produkcji, wykonanie, zamontowanie i rozbidrke podestow roboczych i rusztowan oraz
podestow zabezpieczajacych przed spadaniem gruzu lub uszkodzeniem obiektow i
urzadzen zwigzanych z funkcjonowaniem stopnia wodnego i elektrowni, wykonanie prac
rozbidrkowych, oczyszczenie 1 wyprostowanie odstonietych pretow pozostajacych w
konstrukeji, a takze odwoz gruzu i oczyszczenie miejsca pracy wraz z przygotowaniem
dojazdow dla sprzetu odwozacego gruz tacznie z kosztami sktadowania Cena jednostkowa
obejmuje rowniez koszty zabezpieczenia BHP. Uzyskany gruz stanowi wtasno$¢
Wykonawcy robot.

10. Przepisy zwiazane
Nie wystepuja.




