Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 7426)
strona nr: 1

Przedmiar roboét

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

[ llos¢ [Krot.] Jedn.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 KNNR 1/111A1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym 0,1 km
1.2 BCD1/2011/M-1
Wytyczenie geodezyjne obiektu mostowego 1 kpl
1.3 ryczatt
Organizacja ruchu na czas trwania robét - opracowanie projektu, uzgodnienie, ustawienie oznakowania, utrzymanie przez czas
trwania ronbét pdzniejsza rozbidrka 1 kpl
1.4 KNNR 1/101/7
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 66-75-cm 1 szt
1.5 KNR 201/125/2
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy do 15-cm, z przerzutem, humus z darnig 140 m2
1.6 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,25-m3, grunt kategoril I-lll - wywiezienie nadmiaru humusu nie nadajgcego sie do ponownego wbudowania 10,5 m3
1.7 KNNR 6/802/4
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosé 6:cm, mechanicznie - na moscie i dojazdach 400 m2
1.8 KNNR 6/801/2
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos$¢ 24-cm, mechanicznie - na przebudowywanych odcinkach drogi na dojazdach 465 m2
1.9 KNNR 6/808/1
Rozebranie balustrady stalowej na moscie 12,5 m
1.10 KNR 401/212/3
Rozbiérka Zelbetowe] piyty pomostu 4,29 m3
1.11 KNR 233/102/7 (1)
Rozebranie dzwigaréw stalowych dwuteowych IPE 160 0,55 t
1.12 KNR 401/212/2
Rozbiérka przyczétkéw betonowych 36,08 m3
1.13 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglo$é¢ wg wskazar Wykonawcy 175,97 m3
1.14 ZNR 910/102/1 (74)
Przew6z na odleglo$¢ 15 km elementéw poreczy stalowych oraz dzwigaréw stalowych (miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego) 1 kurs
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 KNNR 1/202/8 (1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglo$é
do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu IlI-IV - rozbiérka nasypu drogowego 119,78 m3
2.2 KNNR 1/311/2
Formowanie nasypéw z materiatu dostarczonego samochodami - kruszywo. Grunt kategorli lll-IV wraz z zageszczeniem 89,82 m3
3 FUNDAMENTOWANIE
3.1 KNNR 1/202/8 (1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegfosc
do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu lll-IV - dla wykonania fundamentéw mostu 393,6 m3
3.2 BCD 1/2011/55-M
Wykonanie pali fundamentowych jet-grounting o $rednicy 0,7m i d. 8,0m zbrojonych ksztattownikiem |PE 240 (4,791) 160 m
3.3 KNR 233/210/2 (1) .
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, stopy, phyty i tawy fundamentowe, z 1 pompg - warstwa betonu
wyréwnawczego B-15 (C12/15) gr. 15¢cm - pod stopy fundamentowe 6 m3
3.4 KNR 233/205/9
Deskowanie svstemowe. ptvtv fundamentowe 52,96 m2
3.5 KNR 233/208/1 (1}
Przygotowanie i montaz zbrojenia, fundamenty podpér, prety Fi-12mm i 20mm, stal Alll-N 2,15 t
3.6 KNR 233/210/2 (1)
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, stopy fundamentowe, beton B-35 (C30/37) 26 m3
3.7 KNNR 1/320/6
Reczne zasypanie fundamentédw gruntem rodzimym, zageszczanie mechaniczne, grunt kategorii IV 92,4 m3
4 KONSTRUKCJA NOSNA
4.1 KNR 233/205/7
Deskowanie systemowe, podpory ramowej konstrukgji nosnej 57,32 m2
4.2 KNR 233/208/6 (1)
Przygotowanie i montaz zbrojenia podpér, Srednica pretow 12mm,16mm,20mm, stal Alll-N 2,3 t
4.3 KNR 233/210/5 (1)
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, podpory, beton B-35 (C30/37) 20 m3
4.4 KNR 233/205/5
Deskowanie systemowe, skrzydetka 48,4 m2
4.5 KNR 233/208/14 (1)
Przygotowanie i montaz zbrojenia, skrzydetka, prety 12-mm, 16mm, stal Alll-N 1,68 t
4.6 KNR 233/210/5 (1)
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, skrzydetka, beton B-35 (C 30/37) 12 m3
4.7 KNR-AT 5/1658/2
Wykonanie rusztowania systemowego 34,02 m2
4.8 KNR 233/403/3
Deskowanie systemowe, plyty ustrojéw niosgcych petne 44,26 m2
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4.9 KNR 233/405/2 (1)
Przygotowanie i montaz zbrojenia ustroju plytowego, Srednica pretéw 14mm,20mm,stal Alll-N 1,6 t
4.10 KNR 233/409/1 (1)
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, plyty ustrojéw niosacych, zageszczanie wibratorem, beton B-35 (C30/37) 15 m3
5 [ZOLACJE
5.1 KNR 233/713/18
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne - wykonane na zimno, 2-warstwy 135,01 m2
5.2 KNNR 2/507/1
Jednowarstwowa izolacja z papy termozgrzewalnej na plycie pomostu i ptytach przejSciowych 87,45 m2
5.3 BCD 1/2011/177-M
Nawierzchnia chodnika z masy poliuretanowej z piaskiem kwarcowym 17,32 m2
5.4 BCD 1/2011177-M
Wykonanie powlok zabezpieczajgcych powierzchnie betonowe stykajace sie z powietrzem przez nanoszenie metodg malarskg 77,05 m2
6 WYPOSAZENIE OBIEKTU
6.1 KNR 233/403/3
Deskowanie systemowe, kapy chodnikowe 24,2 m2
6.2 KNR 233/405/2 (1)
Przygotowanie i montaz zbrojenia kap chodnikowych, $rednica pretéw 10mm,12mm,stal Alll-N 0.8 t
6.3 KNR 233/409/1 (1)
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, kapy chodnikowe, beton B-35 (C30/37), zageszczanie wibratorem 7,55 m3
6.4 BCD 1/2011/158-M
Montaz barieroporeczy na moscie o rozstawie stupkéw 1,0m 22,2 m
6.5 KNNR 6/703/1
Bariery ochronne stalowe na dojazdach do mostu, odcinki koricowe bariery, rozstaw stupkdw 2,0m 12 m
6.6 KNR 233/706/1
Montaz kraweznikéw kamiennych na podlewce z mieszanek niskokurczliwych 33 m
6.7 KNNR 11/702/1
Wykonanie drenazu z geowldkniny, odwadniajacego izolacje piyty pomostu 13,2 m2
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 KNNR 1/320/6
Zasypanie przestrzeni za przyczétkami gruntem niespoistym. Zageszczanie mechaniczne, grunt kat. IV 132,18 m3
7.2 KNR 233/210/2 (1)
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie- warstwa betonu wyréwnawczego pod plyty przejSciowe, beton B-15 (C12/15),
gr. 10cm 4 m3
7.3 KNR 233/203/1
Deskowanie tradycyjne, piyty przejsciowe 13 m2
7.4 KNR 233/208/1 (1)
Przygotowanie i montaz zbrojenia plyt przj$ciowych, Srednica pretéw 10mm,12mm, stal Alll-N 26 t
7.5 KNR 233/210/2 (1)
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, ptyty przejsciowe, betan B-30 12 m3
7.6 KNNR 10/101/4 (1)
Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 113mm, rury z gotowa otuling 14 m
7.7 KNNR 1/412/1
Drenaz - obsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego tamanego 8/16mm (bazaltowego lub granitowego) w gotowym suchym
wykopie z przygotowaniem kruszywa 1,2 m3
7.8 KNNR 10/408/1 (1)
Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, gurt 5,4 m3
7.9 KNR 211/413/1
Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, materace kamienne w siatce stalowej grub. 30cm - umocnienie koryta rzeki 27,64 m3
7.10 KNNR 10/203/3
Umaocnienie betonowe skarp - fundament betonowy u podstawy stozkéw 4,8 m3
7.11 KNNR 1/509/2
Brukowanie stozkdéw przypodporowych drobnowymiarowych brukiem kamiennym na podsypce z piasku 20 m2
7.12 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus z odzysku 54,42 m2
7.13 KNNR 1/518/2 (1)
UtoZzenie sciekéw prefabrykowanych z ptyt korytkowych grubosci 15¢cm na podbudowie 2,6 m
8 ROBOTY DROGOWE
8.1 KNR 201/414/2 (1)
Wykonanie korekty usytuowania i oczyszczenia rowdw odwadniajacych 30 m
8.2 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63mm, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm 160 m2
8.3 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63mm, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm 160 m2
8.4 KNNR 6/1005/6
Qczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, (pod warstwe wiazgea i Scieraina) 586 m2
8.5 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg 586 m2
8.6 KNNR 6/308/2 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 5-cm -
na moscie 33 m2
8.7 KNNR 6/309/2 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4-cm 33 m2
8.8 KNNR 6/308/3 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaliowa, grubos¢ po zageszczeniu 6-cm 160 m2
8.9 KNNR 6/309/2 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4:cm 360 m2
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9 ROBOTY INNE

9.1 KNR 201/617/4

Rurociagi betonowe tymczasowe - czasowe przefozenie cieku wodnego na czas prowadzenia robét 30 m
9.2 KNNR 1/60311 (1)

Pompowanie wody z wykopu
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