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PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca przy realizacji kontraktu na
przedmiotowa budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywac facznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujacymi
inwestycje i stanowi integralng cze$¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg
realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii
budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzgdzen winny byé uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak
ich wyszczegolnienia w dokumentaciji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektow. Dodatkowe wyjasnienia zwigzane z realizacjg przedsiewziecia biuro projektébw moze sporzadzi¢ na podstawie
odrebnej umowy z Wykonawcg w postaci rysunkéw roboczych i nadzorow technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji.
Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez projektanta.
Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien mogg stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektéw.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i urzgdzen zgodnie z dokumentacjg
na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien
zwroci¢ sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu
wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacjg. Nalezy przestrzega¢ narzuconych wymiaréw liniowych.

KLAUZULA

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce bedg zatwierdzane przez Inwestora lub
Biuro Projektow.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego
systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonanie prac budowlanych musi
zapewnic¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do witasciwego funkcjonowania
projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie
ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementoéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy i prace budowlane nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego wykonania obiektu mostowego nie zwalniaja Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia i
wykonania.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne
kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg
interpretowane z korzyscia dla Inwestora.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TOM|
WYMAGANIA OGOLNE
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1. D-M -00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robo6t drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania SST - Przebudowa mostu
drogowego M22 w miejscowosci Przestawice w km 3+347 drogi powiatowej nr 1205K.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspolne dla robét objetych szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi:

] TOM | - WYMAGANIA OGOLNE
D-M 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

TOM Il - BRANZA DROGOWA

D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D. 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

D. 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

D. 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

D. 01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa

D. 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie kat. I-V

D. 02.03.01 Wykonanie nasypéw stozkéw przyczétka

D. 04.00.00 PODBUDOWY

D. 04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

D. 05.00.00 NAWIERZCHNIE

D. 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego na dojazdach — warstwa wigzgca

D. 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego na dojazdach — warstwa $cieralna

D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D. 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp przez humusowanie z obsianiem traw
D. 06.04.01 Wykonanie rowéw odwadniajgcych

D. 07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D. 07.05.01 Bariera ochronna na dojazdach

D. 08.00.00 ELEMENTY ULIC

D. 08.05.01 Utozenie $ciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych na skarpie

TOM Il - BRANZA MOSTOWA

M. 12.00.00 ZBROJENIE

M. 12.01.00 Zbrojenie betonu stalg zwyktg

M. 13.00.00 BETON

M. 13.01.00 Beton konstrukcyjny

M. 20.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

M. 20.01.01 Wytyczenie obiektu

M. 20.51.50 Rozebranie przyczétkdw betonowych
M. 20.51.51 Rozebranie ptyty pomostu

M. 20.52.51 Demontaz dzwigaréw stalowych

M. 20.53.52 Rozebranie balustrady na moscie
M.21.00.00 ROBOTY FUNDAMENTOWE
M.21.01.01 Wykop pod tawy w gruncie niespoistym
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M.21.15.05 Woykonanie pali jet-grounting

M.21.20.01 Wykonanie stép fundamentowych

M.21.20.02 Zasypanie fundamentu

M. 22.00.00 KORPUSY PODPOR

M. 22.01.01 Woykonanie $cian pionowych ramowej konstrukcji no$nej

M. 22.01.02 Woykonanie skrzydet przyczétkow

M. 23.00.00 BUDOWA KONSTRUKCJI NOSNEJ

M. 23.01.01 Wykonanie ustroju ptytowego z betonu

M. 26.00.00 ODWODNIENIE

M. 26.01.03 Drenaz odwadniajgcy z geowtokniny

M. 26.03.01 Saczki drenarskie za przyczotkami

M. 27.00.00 IZOLACJE

M. 27.01.01 Wykonanie powtoki bitumicznej na zimno

M. 27.02.01 Woykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na powierzchniach betonowych
M. 28.00.00 WYPOSAZENIE OBIEKTU

M. 28.03.05 Barieroporecz na moscie

M. 28.15.01 Krawezniki kamienne

M.28.30.05 Kapy chodnikowe

M. 29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M. 29.03.01 Zasypka przyczotka

M. 29.04.01 Roboty regulacyjne na ciekach wodnych

M. 29.05.01 Plyty przejsciowe

M. 29.15.01 Wykonanie umocnienia stozkéw brukiem kamiennym

M. 29.54.01 Umocnienie brzegéw koryta narzutem kamiennym

M. 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | ZABEZPIECZAJACE

M. 30.01.02 Nawierzchnia z betonu asfaltowego na moscie — warstwa wigzgca

M. 30.01.02 Nawierzchnia z betonu asfaltowego na moscie — warstwa $cieralna

M. 30.05.02 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej z piaskiem kwarcowym na chodnikach
M. 30.20.11 Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych powtokami dyspersyjnymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo jego
czesc¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dtugos$¢ mostu - odlegtos¢é miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z nadsypka -
odlegto$¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakorczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i
innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielagcymi
jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.13. Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes$¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca
ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksiagzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatagcznikdw. Wpisy
w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatéw oraz roboét.

1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespodt warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na podtoze

gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzagca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzagca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadaé
sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomochicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢
sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub
odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gitéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robédt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
toleranc;ji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig
urzgdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzeh organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokos$ci przemarzania.

1.4.28. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wkasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowej.

1.4.31. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego Ilub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek
zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dziefo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skiadaé sie z peinej Sciany, stupoéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.
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1.4.39. Szerokos$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.40. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokosc¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych rodzajéw ruchu oraz
szerokos¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch
kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowe;j i
ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot
zwigzanych z budowg, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczerstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspofrzedne punktoéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowag dokumentacje projektowg oraz projektowg dokumentacje
wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
— Woykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika
projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona
w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktdry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos$é z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, $ciezki
rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢é na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci
i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowg.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw administracji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wilasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik
projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
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wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposaéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciaglty bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy
i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wilasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystgpia opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg
ustali wydluzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ ceng kontraktows.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzgdzenia towarzyszgce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,Zaplecze Zamawiajgcego”.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w ST lub Dokumentacji Projektowej oznacza¢ bedzie definicje standardu, a nie specyficzny
produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédia w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow ze zrodet
miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi
projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze
zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedag wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany
(skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatébw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, muszg by¢ spetnione
nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych
warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji
robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sig skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestieg.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robé6t zgodnie z dokumentacjag projektowg, SST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robat,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposo6b zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét,

— system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdtowy opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw robot,

— spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robo6t z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych
badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie
wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez
Zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Normg lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi
projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robdét,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw roboét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie¢ w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki
obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bfedne dane zostang poprawione wg instrukgji
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robé6t i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

13



Most M-22 przez rzeke Szreniawe w miejscowosci Przestawice w km 3+347 drogi powiatowej nr 1205K

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?® jako ditugos$é
pomnozona przez sredni przekrd;.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw,
ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos$¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST iew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wtascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Noorwh

©

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogé6ine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) opftaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TOM I
BRANZA DROGOWA
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce odbioru robét zwigzanych z
kompletnym wytyczeniem i odtworzeniem sytuacyjnym i wysokosciowym trasy drogi oraz przepustéw i infrastruktury techniczne;j.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng (ST)

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét zwigzanych z
kompletnym wytyczeniem i odtworzeniem sytuacyjnym oraz wysokosciowym trasy drogi, drég dojazdowych do zabudowan
i pol, wytyczeniem przejazdow gospodarczych, przepustéw, mostéw, oraz tras infrastruktury technicznej wg
zaprojektowanych Rysunkéw.

1.3.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
- pomiar wysokosciowy w osi i innych charakterystycznych miejscach trasy,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie parametrow tukéw pionowych i poziomych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych w miejscach charakterystycznych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Rysunkami, ST i poleceniami
Inzyniera.
W okresie budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie wszystkich punktéw pomiarowych i punktéw odniesienia
zwigzanych z Robotami i winien odtworzy¢ i zastgpic te, ktére zostang uszkodzone lub utracone w czasie budowy.
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST D 00.00.00 ,WWymagania Ogdine”.

2. MATERIALY
21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 2.
2.2. Materiaty do wykonania

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktow wysokosciowych wedtug zasad niniejszej

Specyfikacji sg :
— stupki betonowe
— pale i paliki drewniane
— rury metalowe
— $ruby stalowe
— farba chlorokauczukowa
badz inne materialy akceptowane przez Inzyniera.

Pale drewniane Iokalizowane poza granica robdét ziemnych w sagsiedztwie punktow gidwnych tras
i obiektéw powinny mie¢ srednicg 15 — 20 cm i dlugosci ok. 1.5 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac szpilki
stalowe i paliki drewniane o $rednicy 5 — 7 cm i dlugosci ok. 0.5 m. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych winny mie¢ diugo$é
okoto 0.5 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2 Sprzet stosowany do wyznaczania trasy i punktéw wysokosciowych
Do wyznaczania trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac sprzet :
— teodolity
— niwelatory
- tyczki
- faty
- tasmy
i sprzet akceptowany przez Inzyniera.
Roboty pomiarowe objete niniejszg specyfikacjg nalezy wykonaé specjalistycznym sprzetem geodezyjnym

gwarantujgcym doktadnosci wymagane w punkcie 5. Stabilizacje, zabezpieczenie
i oznaczenie punktéw wykonac recznie.
4, TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej DMU 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.
4.
4.2, Transport materiatow

Dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inzyniera stuzace do przewozu geodetow, sprzetu geodezyjnego
oraz materiatow potrzebnych do stabilizacji wyznaczonych elementow
wg zakresu wymienionego w p. 1.3.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania Robo6t

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w Specyfikacji Technicznej D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 5.

19



Most M-22 przez rzeke Szreniawe w miejscowosci Przestawice w km 3+347 drogi powiatowej nr 1205K

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii
(GUGIK).

5.1.1. Osnowa realizacyjno - podstawowa (state punkty kontroli)

Inzynier (Zamawiajacy) przekaze Wykonawcy odpowiednig liczbe statych punktéw osnowy poziomej i wysokosciowej
wraz z wtasciwg dokumentacja (wykresy wspotrzednych, opisy topograficzne, szkice osnowy itp.).

Wykonawca powinien sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ doktadno$¢ wszystkich punktdéw kontroli oraz uzgodni¢ wartosci z
Inzynierem.

W  celu uniknigcia wszelkich rozbieznosci tak poziomych jak i wysokosciowych zobowigzuje
sie Wykonawce, do nawigzania wszelkich pomiaréw koniecznych do tyczenia trasy oraz obiektow inzynierskich, do punktow
osnowy podstawowej, ztozonej, pomiarowej i obliczonej jako jednolita siec.

Wszystkie punkty wysokosciowe i repery robocze muszg by¢ nawigzane do reperéw panstwowych. Przed rozpoczeciem
robot Wykonawca powinien zatozy¢é nowe punkty wysokosciowe jako stupki betonowe z bolcem i ustali¢ ich wysoko$¢ w
odniesieniu do reperéw w uktadzie panstwowym i chroni¢ je przed zniszczeniem przez caly czas realizacji budowy.

Repery robocze wyznaczyé¢ co 250 m. Repery robocze umieszczac poza obrysem projektowanych robot.
Repery zastabilizowac i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, a ich wysokos¢ okresli¢
z doktadnosciag do 0,5 cm stosujac niwelacje podwojng.

5.1.2. Osnowa realizacyjno — robocza (okresowe punkty kontroli)
W oparciu o sie¢ statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej przekazanej przez Inzyniera,
Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia, utrzymania i uzupetnienia osnowy roboczej o wspdtrzednych poziomych i
wysokosciowych dla lokalnego wytyczenia roboét.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera Projekt osnowy roboczej poziomej
i wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktow tej osnowy, powinny spetnia¢ nastepujgce warunki

a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczyé i utrwali¢ poza terenem wykonywania robét oraz odpowiednio zabezpieczy¢
przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b)  odlegto$¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ srednio okoto 250 m, a kazdy powinien by¢ oznaczony w sposéb zatwierdzony
przez Inzyniera tak, aby byt widoczny i fatwy do zidentyfikowania,

c) nalezy projektowac osnowe tak, aby byta widocznosé, do co najmniej dwoch sasiednich punktow,

d)  sposéb stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci winny by¢ zgodnie z polskimi
przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGIK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne
GUGIK).

Os$ drogi powinna byé wyznaczona w terenie przy pomocy stalowych trzpieni. Trwatego wyznaczenia wymagajg punkty
poczatku i konca odcinka niezbednego do wytyczenia osi drogi, obiektdw i urzgdzen infrastruktury techniczne;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich, w odlegtosciach zaleznych od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 20 m na odcinkach prostych. Wytyczenie osi trasy powinno
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

51.3 Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zatwierdzone przez Inzyniera, konieczne do
ukonczenia robot. Wytyczenie powinno by¢ zgodne z punktem 5.1.2.(d).

5.1.4. Wyznaczenie przekrojéow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych nalezy wykonaé zgodnie z ich lokalizacjg
w Dokumentacji Projektowej w zakresie wykonania korpusu drogowego okreslajgc granice robdt ziemnych i ksztatt korpusu
zgodnie z Rysunkami.
Wyznaczenie  przekrojow w  zakresie  konstrukcji  nawierzchni  nalezy @ wykona¢, co 10 m
i w miejscach ksztattowania przechytek.

5.2. Doktadnos¢ wytyczenia
Punkty osiowe nalezy utrzymywac¢ w miare postepu robét zwiekszajac rygory doktadnosci wytyczenia nastepujaco:

Doktadnos$¢ wytyczenia sytuacyjnego

—  dla korpusu drogowego -+10cm

—  dla usytuowania jezdni -+ 1cm

—  dla przepustéw -+ 1cm

— dla usytuowania urzadzen infrastruktury technicznej -+ 5cm
Doktadnosc¢ wytyczenia wysokosciowego -+ 1cm
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 6.
6.2. Kontrola robét

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robot geodezyjnych zgodnie z wymogami
i doktadnosciami wymienionymi w punkcie 5.
7. OBMIAR ROBOT
71. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysokosciowych jest
km [kilometr].
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robot
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Odbiér  robét  zwigzanych z  odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na  podstawie  szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie,
— inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianego w Specyfikacji Techniczne;j.

Cena obejmuje  wytyczenie, sprawdzenie, zastabilizowanie izabezpieczenie punkidow dla osi  igcznie
z kosztem materiatéw i transportu na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych oraz kontroli zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST D .00.00.00 - ,Wymagania Ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Woytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Woytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

N =

Nookw
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D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
robét wymienionych wyzej zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z usunieciem warstwy humusu grub.
do 15 cm ze skarp nasypow drogowych oraz ztozenie go poza terenem robét do ponownego wykorzystania.

Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w rozdziale | ,WWymagania Ogdlne”.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w rozdziale | ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1.

3.2

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w rozdziale | ,Wymagania Ogolne”.

Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej sie do powtérnego uzycia, nalezy stosowac:

e noze do cigcia darniny wedlug zasad okreslonych w p. 5.3,
e lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2,

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale | ,Wymagania Ogodlne”.

Transport humusu
Humus nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2,

Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w rozdziale | ,Wymagania Ogdlne”.

Teren pod budowe drogi objazdowej w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentaciji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia po zlikwidowaniu drogi objazdowe;.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byé wykonane zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robo6t ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu wynosi do 15cm.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w rozdziale | ,WWymagania Ogolne”.

Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

71.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogédlne zasady odbioru robé6t podano w rozdziale | ,Wymagania Ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w rozdziale | ,WWymagania Ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? wykonania robét obejmuje zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy poza terenem robét.

10. przepisy zwigzane
Nie wystepuja.
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D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
rozbioérkg elementéw drog.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna (ST)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z rozbiérka:
- warstw podbudowy z kruszywa,
- nawierzchni bitumicznych,
- nawierzchni z kostki betonowej;
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogodlne”
pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég, ogrodzen i przepustéw moze byé wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw z rozbiérki

Materiaty pochodzgce z rozbiérki powinny by¢ usunigte z placu budowy zaraz po zakonczeniu robot rozbidrkowych. Materiaty
do wykorzystania przez Zamawiajgcego powinny by¢ odwiezione przez Wykonawce na miejsce sktadowania Wykonawcy.

Uzywajac drog publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunku i innych parametréw technicznych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze polecic¢
Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST lub przez Inzyniera.

Usuwanie warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych winno spetnia¢ warunki okreslone w ST D-05.03.11
LFrezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno”.
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Wszystkie elementy bedgace wiasnoscia Zamawiajacego powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. Wykonawca powinien przewiez¢ je na miejsce okreslone przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy i
sktadowane badz utylizowane zgodnie z prawem ochrony $rodowiska, w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.

Materiat z rozbiérki nawierzchni przeznaczony do powtérnego uzycia wg wskazan Inzyniera powinien by¢ chroniony przed
zanieczyszczeniem.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg
projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypei¢, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych
Sprawdzenie jakosci robét rozbiérkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z :
- Rysunkami w zakresie kompletnosci wykonywania robdt,
- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikaciji.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustow
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D.02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogédlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég jest :
- dla nawierzchni, podbudow jezdni - m? (metr kwadratowy),
- dla obrzezy, kraweznikéw, odwodnienia liniowego, barier ochronnych, sciekéw —m (metr)
- dla znakow drogowych - szt. (sztuka),
- dla przepustéw i ich elementow
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m*® (metr szescienny),
b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).
- dla elementéw betonowych - m® (metr szescienny),
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuije:
a) dla rozbidérki warstw nawierzchni:

—  wyznaczenie robot w terenie,
—  wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,
—  oznakowanie miejsca robo6t i jego utrzymanie,

—  zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub wynikajgcych z przyjetej
technologii robot,

—  sfrezowanie nawierzchni (destrukt jest wtasno$cig Zamawiajacego),

—  ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
—  zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

—  odwiezienie materiatéw na wysypisko i utylizacja zgodnie z prawem ochrony srodowiska,

—  wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

— inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w Specyfikacji Technicznej.

b) dla rozbiorki kraweznikéw, obrzezy i opornikow:

—  odkopanie kraweznikdw, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
—  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

—  zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

—  wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiodrki;
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c)

d) dla rozbiérki chodnikow:

dla rozbiorki $cieku:

odstoniecie $cieku,

reczne wyjecie elementéw Sciekowych wraz z oczyszczeniem,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j,

uzupetnienie i wyréwnanie podtoza,

zatadunek i wywo6z materiatéw z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia z utozeniem na poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

wyréwnanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
f) dla rozbiérki barier:
demontaz elementow bariery lub porgczy,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotdéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
g) dla rozbiorki znakéw drogowych:

demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkow,

odkopanie i wydobycie stupkéw,

zasypanie dotdéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12,

zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;
h) dla rozbiorki przepustu i elementéw betonowych:

odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umocnien itp.,

ew. ustawienie rusztowan i ich pozniejsze rozebranie,

rozebranie elementéw przepustu,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

zasypanie dotéw (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12,

uporzadkowanie terenu rozbiorki.
Koszty transportu, sktadowania i optaty magazynowe bedg poniesione przez Wykonawce.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w p. 5 Specyfikacji.

10.1 Normy

1.

© N o ok wDdD
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PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-74219
PN-H-74220
PN-H-93401
PN-H-93402
BN-87/5028-12

BN-77/8931-12

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdinego stosowania.

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.
Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne.

Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco.

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym
i kwadratowym.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Mechaniczne wykonanie wykopéw
1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow
w gruntach |-V kategorii.

Zakres stosowania SST
Szczegolna specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
robét na wymienionych wyzej zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow
pod fundamenty przyczétkéw oraz z pogtebieniem dna potoku.

Okreslenia podstawowe
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddéw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Wysoko$¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymatos¢ na sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robét
drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZzoru:

[ =P
pds‘
gdzie:
pd - gestos$c objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
pds - Mmaksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U _de
le
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w rozdziale | ,Wymagania ogoine”.
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1.5.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w rozdziale | ,\Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1.

2.2,

Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w rozdziale | ,WWymagania ogolne”.

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do projektowanych umocnien.

Grunty i materiaty nieprzydatne do wykorzystania, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad. Zapewnienie
terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze
nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntoéw, ktérych czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia
lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1.

3.2,

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w rozdziale | ,Wymagania ogéine”.

Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

e odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

e sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1.

4.2,

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w rozdziale | ,Wymagania ogdine”.

Transport gruntow

Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.
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Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w rozdziale | ,Wymagania ogdlne”.

Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byty
odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykorzystania powinny byé bezposrednio wbudowane lub przewiezione na odktad. O ile
Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robét
ziemnych.

Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalne;j
wartosci wskaznika zageszczenia (ls):

e gorna warstwa o grubosci 20 cm Is = 1.0,

* na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych Is = 0.97.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych powyze;.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntow rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
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wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.3. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.
Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych
te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza
Wykonawce robét ziemnych.

5.4. Doktadnos¢ wykonania wykopéw
Odchylenie krawedzi korpusu ziemnego, w wykopie od wartosci projektowanych nie powinny by¢
wieksze niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robé6t ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

5.5. Odwodnienie wykopéw
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych.
W czasie robo6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podituzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wpltyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych
robét na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robot ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w rozdziale | ,Wiadomosci ogdine”.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji
oraz w dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli szczego6lng uwage nalezy zwrécic na:
e odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedhug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

[ ]

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je
na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

[ ]

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w rozdziale | ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w rozdziale | ,WWymagania ogoélne”.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1.

9.2.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w rozdziale | ,WWymagania ogodlne”.

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® wykopow w gruntach |-V kategorii obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zaladunek,
przewiezienie i wytadunek,

e odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
e zageszczenie powierzchni wykopu,
e przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
e rozplantowanie urobku na odktadzie,
e rekultywacje terenu.
[ ]
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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D.02.03.01 Wykonanie nasypéw
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypow.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych (ST)

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna (ST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robot ziemnych przy budowie kanalizacji sanitarnej
wzdtuz i w trasy gtéwnej obejmujg :

- wykonanie nasypow
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢é wymagania okreslone w PN-S-02205 :1998 [4].

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica 1

Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
z zastrzezeniami

Tresé
zastrzezenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty skaliste twarde
oraz grunty kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospdtki, réwniez gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i drobnoziarniste,
naturalne i tamane

4. Piaski gliniaste z domieszkg frakcji
2zwirowo-kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnis-tosci U>15

5. Zuzle  wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych zwatéw (powyzej
5 lat)

6. Lupki przywegtowe przepalone

7. Wysiewki kamienne o zawartosci frakc;ji
itowej ponizej 2%

1. Rozdrobnione
skaliste miekkie

grunty

- gdy pory w gruncie
skalistym bedg wypetnione
gruntem lub  materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski

gliniaste, pyty piaszczyste i
pyty

- gdy bedg wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od  wdd

gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
préchnicznych

- do nasypow nie wyzszych
niz 3 m, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o w,
< 35%

- W miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezte,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwiezte oraz inne grunty o
granicy ptynnosci w. od 35
do 60%

- do nasypéw nie wyzszych
niz 3 m: zabezpieczonych
przed zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7.  Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci frakc;ji
itowej ponad 2%

- gdy zwierciadio wody
gruntowej znajduje sie na

gtebokosci  wiekszej od
kapilarnosci biernej gruntu
podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z  nowego
studzenia (do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnosci
na rozpad - tgczne straty
masy do 5%
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9.  ltotupki
nieprzepalone

przyweglowe

- gdy wolne przestrzenie
zostang wypetnione
materiatem drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i | - gdy zalegaja w miejscach
mieszaniny popiotowo- | suchych lub sg izolowane od
zuzlowe wody

Ziarniste mniejszej niz 35% takimi jak: cement, wapno,
3. lolupki przyweglowe przepalone | 5. Mieszaniny popiotowo- | aktywne popioty itp.

Na gorne | zawierajgce mniej niz 15% ziarn mniej- zuzlowe z wegla

warstwy szych od 0,075 mm kamiennego

nasypow w | 4. Wysiewki kamienne o uziarnieniu | 6. Wysiewki kamienne

strefie odpowiadaja- gliniaste o zawartosci frakc;ji

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo i $rednio-

1. Zwiry i pospdtki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnosci

- pod warunkiem ulepszenia
tych  gruntéw  spoiwami,

przemarzani cym pospotkom lub zwirom itowej >2%
7. Zuzle wielkopiecowe i inne | - drobnoziarniste i
metalurgiczne nierozpado-
we: straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku nosnosci
Wnog210
W wykopach i | Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i | - gdy sg ulepszane spoiwami
miejscach wysadzinowe (cementem, wapnem,
zerowych do aktywnymi popiotami itp.)
gtebokosci

przemarzania

Grunty spoiste z wykopow okreslone w tabeli 1 jako ,przydatne z zastrzezeniami” mozna wykorzysta¢ po ulepszeniu spoiwem
hydraulicznym zgodnie z klasyfikacjg podang w tabeli 1.

Zakwalifikowanie gruntu do ulepszenia spoiwem hydraulicznym wymaga kazdorazowo uzyskania akceptacji Inzyniera na
podstawie aktualnych wynikéw badan gruntu dostarczonych przez Wykonawce.

Dopuszcza sie za zgodg Inzyniera uzycie innego spoiwa hydraulicznego posiadajgcego Aprobate Techniczna IBDiM.

2.3. Spoiwa hydrauliczne do ulepszenia gruntéw

Do ulepszenia gruntéw spoistych nalezy stosowaé spoiwa hydrauliczne

dziatajgce skutecznie w réznych warunkach

atmosferycznych i nie powodujacych opdznien w formowaniu nasypéw w czasie budowy z zachowaniem warunkéw aktualnych
norm i aprobat technicznych. Spoiwa hydraruliczne nalezy stosowa¢ w catej objetosci gruntu podlegajacego stabilizacji

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST D-02.00.01pkt 3.

3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego. Sprzet do
zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste Uwagi o
urzadzen zwiry, pospoftki i kamieniste przydat-
zageszczajgcych grubosé liczba grubos¢ | liczba grubos¢ | liczba nosci maszyn

warstwy przejs¢ | warstwy | przejs¢ warstwy | przejsé

[m] n*** [m] n*** [m] n***
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Walce statyczne 0,1do02 |4do8 |01do02|4do8 |0,2do0,3|4do8 1)
gtadkie *

Walce statyczne | _ - 0,2do0,3(8do12 |0,2do0,3|8do12 |2
okotkowane *

Walce = statyczne | 9 4o 0,5 |6do8 |0,2do04|6do10 |- - 3)
ogumione

VYa('jCk? ., wibracyine | 04 4o0,7 |4do8 [0,2do04|3do4 |03do06|3do5 |4)
gtadkie

Walce wibracyjne [ 03 do 0,6 |[3do6 |0,2do04|6do10 |0,2do0,4|6do10 |5)
okotkowane **

Zageszezarki 03do05 [4do8 |- - 02do05|4do8 |6)
wibracyjne

Ubijaki _ 02do04 |2do4 |0,1do03|3do5 [0,2do04|3do4 |[6)
szybkouderzajgce

Ubijaki o masie od 1 do 4 do 10 3 do 6 3 do 6

10 Mg zrzucane z|[2,0do8,0 [uderze |1,0do4,0|uderzen |1,0do 5,0 | uderzen
wysokosci od 5 do 10 n w w punkt w punkt

m punkt

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac¢ statycznie.
***) Wartosci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gérnych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw spoistych
w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.
3) Mato przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.
5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek waskich przekopow
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-02.00.01 pkt 5
.5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byé wskazane przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce,
musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych
odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywacé sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga
mie¢ ksztalt poszerzonych rowdéw przylegtych do korpusu. Ukopy powinny by¢é wykonywane réownolegle do osi drogi, po jednej
lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczg¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci
zalegajagcego gruntu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgody na pi$mie przez Inzyniera. Gleboko$¢ na jakg nalezy oceni¢
przydatno$c¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny byé wbudowane
z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te bedg wigczone do obmiaru robét i optacone
przez Zamawiajgcego tylko woéwczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez
Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykonac¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop)
nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢ statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny byc¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym
terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebnej dokumentacji projektowe;.
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5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze, okreslone w
ST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem sig¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wynoszacym okoto 4% = 1% i szerokosci od
1,0do 2,5 m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i no$no$¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajagcych w strefie podtoza nasypu, do
gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3,
Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie
podtoza, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartos¢ | dla:

0 Wysokosci,

m kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2

do 2 0,97 0,95

ponad 2 0,97 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu podioza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E; zgodnie z PN-02205:1998

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypéw
Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed przystapieniem do budowy

nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gteboko$¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z

podstawg nasypu.

5.3.2. Wybdr gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybdr gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w pkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w
dokumentaciji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowsg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone
réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzgtu uzywanego
do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.

c) Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci
nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty niespoiste w goérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o wspétczynniku
K10 <10®° m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek
powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien byé jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z
zastosowaniem $cieku. Takie uksztaltowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

f) Goérng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntdw niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci Kio> 6 x 10 ° m/s i wskazniku réznoziarnistosci U > 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o
takich wiasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem,
wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajgcej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej
0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypdéw z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy wykona¢ z gruntu lub
materiatéw o duzej przepuszczalnosci. Gornej powierzchni warstwy popiotu nalezy nadac spadki poprzeczne 4% +1% wedtug
poz. d).
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i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopuscic¢
czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.3.3.2. Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych
Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych powinno odbywac¢ sie wedtug
jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostato okreslone inaczej w dokumentacji projektowej, ST lub przez Inzyniera:
a) Wykonywanie nasypdéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych z wypetnieniem wolnych
przestrzeni
Kazdg roztozong warstwe materiatéw gruboziarnistych o grubosci nie wiekszej niz 0,3 m, nalezy przykry¢ warstwg zwiru,
pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materiatem tym wskutek zageszczania (najlepiej sprzetem
wibracyjnym), wypetnia sie wolne przestrzenie miedzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypéw mozna stosowaé
skaty oraz odpady przemystowe, ktére sg miekkie (zgodnie z charakterystykg podang w tablicy 1).
b) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych bez wypetnienia wolnych
przestrzeni
Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powinny byé zbudowane z materiatébw mrozoodpornych. Warstwy te nalezy
oddzieli¢ od podtoza gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefy nasypu okoto 10-centymetrowg warstwg zwiru, pospotki lub
nieodsianego kruszywa tamanego, zawierajgcego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spetniajgcych warunek:
4 d35 > D15 > 4 d15
gdzie:

dgs i dis - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85% i 15% gruntu podtoza lub gruntu gérnej warstwy nasypu (mm),
Dss - 8rednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).

Czesci nasypow wykonywane tg metodg nie moga siega¢ wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.
c) Warstwa oddzielajgca z geotekstyliéw przy wykonywaniu nasypow z gruntéw kamienistych

Role warstw oddzielajacych moga réwniez pemni¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane do uzycia w tym celu
powinny posiadac¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke. W szczegdlnosci wymagana jest odpowiednia
wytrzymato$¢ mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajgca ich przebicie przez ziarna materiatu gruboziarnistego oraz
odpowiednie wtasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przylegtych warstw.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypéw na dojazdach do obiektéw mostowych

Do wykonywania nasypéw na dojazdach do obiektow mostowych, na dtugosci réwnej diugosci klina odtamu, zaleca sie
stosowanie gruntéw stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypéw na dojazdach do mostéw i wiaduktéw, bez ulepszania gruntéw spoiwem, moga byé stosowane zwiry,
pospotki, piaski Srednioziarniste i gruboziarniste, owskazniku réznoziarnistosci U>5 i wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci ko
> 105 m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spemni¢ wymagania ogdine, sformutowane w pkcie 5.3.3.1. Wskaznik
zageszczenia gruntu |s powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00 na catej wysokos$ci nasypu.

5.3.3.4. Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze zageszczonych
poziomych warstw gruntu. Dopuszcza sie wykonanie przepustéw z innych poprzecznych elementéw odwodnienia w przekopach
(wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrebie przekopu
nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypoéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem si¢ przez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochytosciach zbocza wiekszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci nasypu przez podparcie go murem
oporowym.

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejagcego nasypu nalezy wykonywac¢ w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m. Spadek gdrnej
powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Woyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o
réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3.3.7. Wykonywanie nasyp6w na bagnach
Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wymagan, opartych na:
a) wynikach badan gtebokosci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,

b) wynikach badan prébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okreslenia rodzaju gruntu wypetniajgcego bagno,
wspotczynnikow filtracji, badan edometrycznych, wilgotnosci itp.,

c) obliczeniach statecznosci nasypu,
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d) obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metoda warstwowg obowigzujg ogdéine zasady okreslone w pkcie 5.3.3.1.
5.3.3.8. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypdéw nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos$¢ dopuszczalng, to znaczy jest wieksza
od wilgotnos$ci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegodlne jego warstwy oraz korona nasypu po
zakonczeniu robo6t ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1,
poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu
niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez
Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

5.3.3.9. Wykonywanie nasypdw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntdw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddw sniegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usungc
Snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczac ani uktadaé na niej
nastepnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zaggszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego
dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkow.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne warto$ci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych maszyn do zageszczania
podano w pkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

a) w gruntach niespoistych +2 %

b)  w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, -2 %

c) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, —4 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czgstotliwoscig okreslong w pktach 6.3.2 i 6.3.3.
5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznos$ci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢é za pomocg oznaczenia
wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
normg PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowa¢ tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie
wskaznika zageszczenia |5, wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na catej szerokosci
korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos¢ I dla:
Strefa innych drég
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nasypu kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni robét ziemnych:

-0,2do1,2m
1,00 0,97
Warstwy nasypu na gtebokosci od powierz-
chni rob6t ziemnych ponizej:
-12m
0,97 0,95

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika
zageszczenia, przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztatcenia |l okreslonego zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:
a) dla zwiréw, pospotek i piaskow
b) 2,2 przy wymaganej wartosci 1s>1,0,
c) 2,5 przy wymaganej wartosci ls<1,0,
d) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwigztych, itéw — 2,0,

e) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospodtek gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskow gliniastych, glin
piaszczystych, glin piaszczystych zwiezltych) — 3,0,

f)  dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien spulchnié
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inzynier
nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.3.4.5. Prébne zageszczenie

Odcinek doswiadczalny dla probnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien by¢ wykonane na
terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegdlne
warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubos¢ z tym, ze wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach
wiasciwych dla danego sprzetu zageszczajgcego. Wilgotnos¢ gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancja podang w pkcie
5.3.4.3. Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przej$¢
maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zageszczenia, dopuszczajgc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa,
ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonaé co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny umozliwi¢
ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wynikéw zageszczenia z
wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebna liczbe przejs¢ oraz grubos¢ warstwy
rozktadanego gruntu.

5.4. Odktady
5.4.1. Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty omoéwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaty pozyskane w czasie
wykonywania wykopow, a ktore nie beda wykorzystane do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odkiad, jezeli:
a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
b) sa nieprzydatne do budowy nasypoéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg trasy drogowej,

c) ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjac¢, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkoéw tylko woéwczas, gdy zostato to jednoznacznie
okreslone w dokumentac;ji projektowej, harmonogramie roboét lub przez Inzyniera.

5.4.2. Lokalizacja odkfadu

Jezeli pozwalajg na to wtasciwosci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te powinny byé w razie
mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia
nasypéw. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi
wbudowania i zageszczania gruntéw oraz wskazéwkami Inzyniera.
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Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposéb okreslony powyzej, materiaty te nalezy przewiez¢
na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentaciji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce odktadu zostato
wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskac zgode
wiasciciela terenu.

Jezeli odktady s3 zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

a) odktady mozna wykonaé z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym odlegto$¢
podndza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

— nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
— nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykonac tylko od gérnej strony
wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowa¢ ponizej wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykonaé od strony najczesciej wiejgcych
wiatréw, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usuniety przez
Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzenh $rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia
prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odktadéw, a w szczegdlnosci ich wysokos$é, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej lub ST. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych
w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od
1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Powierzchnie odktadéw powinny byc¢
obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub le$ne, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub
inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji
projektowej, ST lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic sig, ze spetnione sa warunki okreslone w pkcie 5.4.1.
Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie koniecznos¢ dowiezienia gruntu do
wykonania nasypoéw z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkcie 5.2
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli nalezy zwréci¢ szczegding uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i ST,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznosé,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.
6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw

6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pktach 2,3 oraz
5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i ST.

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na:
a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypoéw,
b) badania prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,

c) badania zageszczenia nasypu,
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d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu
6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®. W
kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wtasciwosci:

— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
— zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
— wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988 [1],
— wilgotno$¢ optymalng i maksymalna gestosé objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
— granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988 [1],
— kapilarnos$¢ bierng, wg PN-B-04493:1960 [3],
— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:
a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500
m? warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedtug pktu 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniczen okreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i
mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia |s lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do biezgcej kontroli
zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia |s powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9], oznaczenie
modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [4].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
— jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci s,
—  jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Woyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtowos¢
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w
dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:
— prawidtowosci wykonania skarp,
— szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi pochylen i
doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy nasypu z szerokoscig wynikajacg z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w pktach 2 oraz 5.4
niniejszej specyfikacji, w dokumentaciji projektowej i SST.

Szczegodlng uwage nalezy zwréci¢ na:
a) prawidtowos$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
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c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogélnej objetosci nasypow i ogdinej objetosci
wykopow, pomniejszonej o objeto$¢ gruntow nieprzydatnych do budowy nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj.
procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetosci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojéw poprzecznych, w oparciu o
poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako réznica objetosci wykopow,
powiekszonej o objetos¢ ukopdw i objetosci nasypdéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzezen sformutowanych w
pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-02.00.01 pkt 9
.9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® nasypéw obejmuje:
- prace pomiarowe,
— oznakowanie robét,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zageszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
— rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
— odwodnienie terenu robét,
— wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwigzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10
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D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.04.01
11. Przedmiot SST

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanych mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych (ST)
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot

wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng (ST)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z kruszw
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w Dokumentac;ji
Projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych [33].
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci

kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2 Kruszywo - ziarnisty materiat stosowany w budownictwie; kruszywo moze by¢ naturalne, sztuczne lub z recyklingu
1.4.3 Kruszywo naturalne - kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrébkg mechaniczng nie zostato poddane

zadnej innej obrobce
1.4.4 Kruszywo zwykte - kruszywo pochodzenie mineralnego, ktdérego gestosé ziarn wynosi co najmniej 2,00 Mg/m? (2 000
kg/m?), ale mniej niz 3,00 Mg/m? (3 000 kg/m?3)
1.4.5 Wymiar kruszywa — oznaczenie kruszywa poprzez okreslania dolnego (d) i gérnego (D) wymiaru sita jako d/D

Uwaga: Oznaczenie dopuszcza obecno$c pewnej ilosci ziam , ktére pozostajg na gémym sicie (nadziamo) i pewnej ilosci ziam , ktore

moga przej$¢ przez dolne sito (podziamo). Wymiar dolnego sita (d) moze wynosic 0.
1.4.6 Kruszywo drobne - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarn dréwnym 0 oraz D réwnym 6,3 mm lub mniejszym (patrz

Tablice 2)

UWAGA: kruszywo drobne moze powstac¢ w wyniku naturalnego rozpadu skaty albo zwiru ilub kruszenia skaty lub zwiru lub przerébki

kruszyna sztucznego.
1.4.7 Kruszywo grube - oznaczenia kruszywa o wymiarach ziarn d rownym lub wiekszym niz 1 mm oraz D wiekszym niz 2

mm

1.4.8 Kruszywo o cigglym uziarnieniu — kruszywo stanowiace mieszanke kruszyw grubych i drobnych, w ktérej D jest

wieksze niz 6.3 mm
UWAGA : Moze by¢ ono wytwarzane bez rozdzielenia na grube i drobne frakcje lub przez potgczenie kruszywa grubego i drobnego

1.4.9 Pyty - frakcja kruszywa o wymiarach ziarn przechodzacych przez sito 0,063 mm
1.4.10 Kategoria - poziom wtasciwosci kruszywa wyrazony jako przedziat wartosci lub warto$¢ graniczng

UWAGA : Nie ma zaleznosci pomiedzy kategoriami roznych wtasciwosci.
1.4.11Uziarnienie - rozktad wymiaréw ziarn, wyrazony jako procent masy przechodzacej przez okreslony zestaw sit
1.4.12 Podziarno — czes¢ kruszywa przechodzgca przez mniejsze z granicznych sit, uzywanych do opisywania wymiaru

kruszywa

1.4.13 Nadziarno - czgs$¢ kruszywa pozostajgca, na wigkszym z granicznych sit. uzywanych w opisywaniu wymiaru kruszywa
1.4.14 Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w ST dotyczgcych poszczegdinych rodzajéw podbudéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie:

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST G.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST G.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

2

2:2. Wymagania dla materiatow

Wymagania wobec kruszywa oparte sg na klasyfikacji zgodnej z normg PN-EN 13242.

2.2.1. Wymagania wobec kruszyw.
Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania miesznek niezwigzanych do warstw podbudowy,
nawierzchni z kruszywa niezwigzanego i ulepszonego podtoza gruntowego przedstawia tablica 1

Tablica 1
Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do
zastosowania w warstwie: Odni
Rozdziat nawierzchni esieni
w Wiasciwo | ulepszone podbudowa pomocnicza podbudowa pomocnicza z kruszywa e do
PN-EN Sci podtoze drogi obcigzonej ruchem drogi obcigzonej ruchem niezwiazane | tablic
13242:200 go yw
4 obcigzonej PN-
ruchem EN
KR1-KR6 KR1-KR2 KR3-KR6 KR1-KR2 KR3-KR6 KR1-KR6 1324
2:200
4
Zestaw 0,063;0,5;1;2;4;5,6;8;11,2;16;22,4,31,5;45;63 i 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl .
41-42 ) - -
sit # Wszystkie frakcje dozwolone 1
Uziarnire | G.80/20 G.85/15 G.85/15 G.80/20 G.80/20 G.80/20
431 nie wg Gr80 Gr85 Gr85 Ge80 Ge80 Gr80 Tabl .
e PN-EN Ga75 Ga85 Ga85 Ga75 Ga75 Ga75 2
9331
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4.3.2

Ogodlne
granice i
tolerancje
uziarnieni

a
kruszywa
grubego
na sitach
posrednic
h wg PN-
EN 933-1

GTcNR

GTcNR

GTcNR

GTc20/15

GTc20/15

GTc20/15

Tabl .

4.3.3

Tolerancj
e

typowego
uziarnieni

a
kruszywa
drobnego
i

kruszywa
o cigglym
uziarnieni
u wg PN-
EN 933-1

GTeNR
GTaNR

GTeNR
GTaNR

GTeNR
GTaNR

GTe10
GTa20

GTe10
GTa20

GT¢10
GTa20

Tabl .
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Ksztatt
kruszywa
grubego—
wg PN-
EN 933-4
a)
maksyma
Ine
wartosci
wskaznik
a
plaskosci

Flnr

Flnr

Flnr

Flso

Flso

Flso

Tabl .

lub b)
maksyma
Ine
wartosci
wskaznik
a ksztattu

Sinr

Slxr

Slxr

Slss

Slss

Slss

Tabl .

4.5

Kategoria
procento
wych
zawartos
ci ziaren
o}
powierzc
hni
przekrusz
onej lub
tamanych
oraz
ziaren
catkowici
e
zaokraglo
nych w
kruszywi
e grubym
wg PN-
EN 933-5

CNR

C90/3

C90/3

CQO/B

Tabl .

4.6

Zawarto$
¢ pytéw
wg PN-
EN 933-1
a)w
kruszywi

e
grubym*

fDekIarowane

fDekIarowane

fDekIarowane

fDekIarowane

fDekIarowane

Tabl .

b) w
kruszywi
e

drobnym*

fDekIarowane

fDeklarowane

fDeklarowane

fDekIarowane

fDekIarowane

fDekIarowane

Tabl .
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4.7

Jako$
pytow

Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach , a tylko w mieszankach wg wymagan p. 2.2 — 2.4

5.2

Odporno
scna
rozdrobni
enie wg
PN-EN
1097-2,
kategoria
nie
wyzszani
z

LAnr

LAso

LAso

LAso

LA™

LAso

Tabl .

5.3

Odporno
scna
Scieranie
kruszywa
grubego
wg PN-
EN 1097-
1

Mbe
Deklarowan
e

Moe
Deklarowan
e

Moe
Deklarowan
e

Moe
Deklarowan
e

Moe
Deklarowan
e

Moe
Deklarowan
e

Tabl .
11

54

Gestosc
wg PN-
EN 1097-
6:2001

Deklarowan
e

Deklarowan
e

Deklarowan
e

Deklarowan
e

Deklarowan
e

Deklarowan
e

5.5

Nasigkliw
08¢ wg
PN-EN
1097-
6:2001
rozdziat
7,8 albo
I(w
zalezno$
ci od
frakgji)

WenNR
W52

WenNR
W2

WenNR
W2

WenNR
W2

WenNR
W2

WenNR
W2

6.2

Siarczny
rozpuszc
zalne w
kwasie
wg PN-
EN 1744-
1

AS\r

AS\r

AS\r

AS\r

AS\r

AS\r

Tabl .

6.3

Catkowita
zawartos
¢ siarki

SNR

SNR

Tabl .
13

6.4.2.1

Stata
objetosé
zuzla
stalownic
zegowg
PN 1744-
1:1998.
rozdziat
19.3

Vs

Vs

Vs

Vs

Vs

Vs

Tabl .

6.4.2.2

Rozpad
krzemian
owy w
zuzlu
wielkopie
cowym
kawatkow
ym wg
PN-EN
1744-
1:1998,
p.19.1

Brak
rozpadu

Brak
rozpadu

Brak
rozpadu

Brak
rozpadu

Brak
rozpadu

Brak
rozpadu

6.4.2.3

Rozpad
zelazowy
w zuzlu
wielkopie
cowym
kawatkow
ym wg
PN-EN
1744-

Brak
rozpadu

Brak
rozpadu

Brak
rozpadu

Brak
rozpadu

Brak
rozpadu

Brak
rozpadu
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1:1998,
p.19.2
Sktadniki
rozpuszc
zalne w
6.4.3 wodzie Brak substancji szkodliwych w stosunku do srodowiska wg odrebnych przepiséw
wg PN-
EN 1744-
3
6.4.4 fggzlz(r::g Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno ,szkto i plastik, mogacych pogorszy¢ wyréb koncowy
7.2 Zgorzel
stoneczn
a bazaltu
\é\/ﬁl 22167_ aSBLADekIarowan SBLA SBLA SBLA SBLA SBLA
3,wg PN-
EN 1097-
2
7.3.3 Mrozood - skaty - skaly - skaly - skaty - skaty
pornos$¢ magmowe i magmowe i magmowe i magmowe i magmowe i
na frakgji przeobrazon | przeobrazon | przeobrazon | przeobrazon | przeobrazon
kruszywa | e:F4 e:F4 e:F4 e:F4 e:F4
8/16 wg - skaty - skaty - skaty - skaty - skaty Fa Tabl .
PN-EN osadowe:F1 | osadowe:F1 | osadowe:F1 | osadowe:F1 | osadowe:F1 18
1367-1 0 0 0 0 0
- kruszywa z | - kruszywa z | - kruszywa z | - kruszywa z | - kruszywa z
recyklingu: recyklingu: recyklingu: recyklingu: recyklingu:
F10(F25*) F10(F25*) F10(F25*) F10(F25*) F10(F25*)
Zatacznik Skfad deklarowany | deklarowany | deklarowany | deklarowany | deklarowany | deklarowany
Cc materiato
wy
Zatacznik Istotne Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
C, cechy wystepujg w zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
podrozdzi Srodowis sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawartosc substancji niebezpiecznych nie przekracza
atC.34 kowe wartosci dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw

*) L gczna zawartos¢ pytdw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg. p. 22.4; 2.2.5,2.4.5; 2.5.4
WT 4 2010 ,Miesznki niezwigzane do drdg krajowych”

**) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w miesznce nie przekracza 50% m/m

***) Do warstw podbuddéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza sie jedynie kruszywa
charakteryzujgce sie odpornoscig na rozdrabnianie LA<35 w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione,nalezy sprawdzi¢
mrozoodpornosé.

2.2.2. Wymagania wobec mieszanek do warstw podtoza ulepszonego

2.2.2.1 Postanowienia ogdine

Do warstw podioza ulepszonego moga by¢ stosowane nastepujgce mieszanki kruszyw: 0/8; 0/11,2; 0/16; 0/22,4; 0/31,5; 0/45; 0/63
2.2.2.2 Zawarto$c¢ pytéw

Maksymalna zawarto$¢ pytéw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podioza ulepszonego powinna spetnia¢ wymagania
kategorii podanej w tablicy 6. Zawartos¢ pytéw nalezy okresla¢ wg PN-EN 933-1.

W przypadku stabych kruszyw zawarto$¢ pytow w mieszance kruszyw nalezy réwniez bada¢ i deklarowac, po 5 krotnym zageszczeniu
metodg Proctora. Zawartos$¢ pytdw w takiej mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora powinna réwniez spetniac
wymagania podane w tablicy 6.

Nie okresla sie wymagania wobec minimalnej zawartosci pytéw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podtoza
ulepszonego.

2.2.2.3 Zawartos¢ nadziarna

Okreslona weditug PN EN 933-1 zawarto$¢ nadziania w mieszankach kruszyw powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6. W
przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora.
2.2.2.4 Uziamienie

Okreslone wedtug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, (kategoria Gv), o wymiarach ziaren D od 8 do 63 mm,

przeznaczonych do warstw ulepszonego podtoza musza spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunkach od 1 do 7. Jako
wymagane obowigzujg tylko wymienione wartosci liczbowe na tych rysunkach.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez badac i deklarowaé, po 5 krotnym zageszczeniu
metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie
mieszanki po pigciobotnym zageszczeniu metodg Proctora, miesci sie w krzywych granicznych podanych na odpowiednich
rysunkach (1-7).

Wobec mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podtoza ulepszonego, ktore bedg potozone ponizej 20 cm od gory
tej warstwy nie obowigzujg zadne inne wymagania dotyczace uziarnienia (kategoria Gy) poza ograniczeniem zawartosci
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Rys. 2. Mieszanka kruszyw 0/11,2 do gérnej warstwy podtoza ulepszonego
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Rys. 3. Mieszanka kruszyw 0/16 do gornej warstwy podtoza ulepszonego
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Rys. 6. Mieszanka kruszyw 0/45 do goérnej warstwy podtoza ulepszonego
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Rys. 7. Mieszanka kruszyw 0/63 do gornej warstwy podtoza ulepszonego
2.2.2.5 Wrazliwos$¢ na mréz, wodoprzepuszczalnosé
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podioza ulepszonego odnosnie wrazliwosci na mréz (wskaznik SE) oraz
wodoprzepuszczalnosci warstw z mieszanek kruszyw, dotyczg badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu w aparacie
Proctora wedtug PN EN 13286-2.

Nie stawia sie wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do podtoza ulepszonego, o ile nie
przewidujg tego szczegdtowe rozwigzania.
W przypadkach, kiedy podbudowa nawierzchni moze by¢ narazona na dziatanie wody gruntowej, nalezy zapewni¢ odwodnienie
konstrukcji nawierzchni przez zastosowanie warstwy odsgczajacej. Wtedy warstwa ta powinna by¢ wykonana z mieszanki odporne;j
na dziatanie mrozu, ktéra po zageszczeniu do wymaganego wskaznika zageszczenia Is=1,0 , albo 1,03 (np. na drogach klasy A i S),
powinna charakteryzowac¢ sie wodoprzepuszczalnoscig mierzong wspétczynnikiem filtracji k> 8 m/dobe (>0,0093 cm/s).
Mieszanki niezwigzane przeznaczone do wykonania ulepszonego podtoza powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce nieprzenikania
czgstek pomiedzy warstwg ulepszonego podioza oraz podtozem, zgodnie z zaleznoscia:

D15/dgs<5 (1)

w ktorej:

D+5- wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktére przechodzi 15 % (m/m) ziaren mieszanki, z ktérej jest wykonana warstwa
podbudowy lub warstwa ulepszonego podioza,

dgs- wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktére przechodzi 85 % (m/m) ziaren gruntu podtoza.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, to na podtozu gruntowym nalezy utozy¢ warstwe odcinajgca, spetniajacg warunek (1), lub
odpowiednio dobrang geowtoknine lub geotkaning. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny/geotkaniny przeciw przenikaniu drobnych ziaren
gruntu podtoza, wyznacza sie z warunku:

dso/Og021,2 (2)

w ktérym: .
dso - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktére przechodzi 50 %(m/m) ziaren gruntu podtoza,

Ogo - umowna $rednica poréw geowtékniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu (podtoza) zatrzymujgcego sie na geowtdkninie
w ilosci 90 % (m/m); warto$¢ parametru O90 powinna by¢ podawana przez producenta geowiokniny; masa powierzchniowa
geowtdkniny nie powinna by¢ mnigjsza od 200 g/m?.

2.2.2.6 Zawarto$¢ wody

Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie wbudowywania i zageszczania
okreslonej wedtug PN-EN 13286-2 , w granicach podanych w tablicy 6.

2.2.2.7 Istotne cechy srodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi doswiadczeniami, dotyczgcymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw naturalnych oraz
gruntow, mozna je zaliczy¢ do wyrobow budowlanych, ktére nie oddziatywajg szkodliwie na srodowisko. Wigkszos¢ substanciji
niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w takich mieszankach. W przypadku
stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do ktérych brak jest jeszcze ustalonych zasad np. kruszywa z recyklingu i kruszywa
z pewnych odpadéw przemystowych, zaleca sie zachowanie ostroznosci. Przydatnos¢ takich kruszyw, jesli jest to wymagane,
moze by¢ oceniona zgodnie z" wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach watpliwych nalezy uzyskac ocene
ekologiczng takiej mieszanki przez wiasciwe jednostki.

2.2.3 Wymagania wobec mieszanek do warstw podbudowy pomocniczej
2.2.3.1 Postanowienia ogoine

Do warstw podbudowy z mieszanek niezwigzanych moga byé stosowane nastepujgce mieszanki:
0/31,5; 0/45; 0/63
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2.2.3.2 Wymagania wobec odpornosci kruszyw z recyklingu na dziatanie mrozu
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy pomocniczej, podane w tablicy 6, odnosnie wrazliwosci na mréz warstw z

mieszanek kruszyw, dotyczg badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu w aparacie Proctora wedtug PN EN 13286-2 .
2.2.3.3 Zawartos¢ pytow

Maksymalna zawarto$¢ pytdw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbudowy pomocniczej powinna spetnia¢ wymagania kategorii
podanej w tablicy 6. Zawartos¢ pytdw nalezy oznacza¢ wg PN-EN 933-1.

W przypadku stabych kruszyw zawarto$¢ pytéw w mieszance kruszyw nalezy rowniez badac i deklarowaé, po 5 krotnym
zageszczeniu metodg Proctora. Zawartos¢ pytéw w takiej mieszance, po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora, powinna
réwniez spetia¢ wymagania podane w tablicy 6

Nie okresla sie wymagania wobec minimalnej zawartosci pytéw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy
pomocniczej

2.2.3.4 Zawartos¢ nadziania
Okreslona wedtug PN- EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spetia¢ wymagania podane w tablicy 6. W

przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora.
2.2.3.5 Uziamienie

Okreslone wedtug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej powinny spetnia¢
wymagania przedstawione na rysunkach od 8 do 10.

Jako wymagane obowigzujg tylko wymienione wartosci liczbowe na tych rysunkach. W przypadku stabych kruszyw uziarnienie
mieszanki kruszyw nalezy rowniez bada¢ i deklarowaé, po 5 krotnym zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci
takiej

mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki popieciokrotnym zageszczeniu metodg

Proctora, miesci sig w krzywych granicznych podanych
na odpowiednich rysunkach (14-20).
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Rys. 9. Mieszanka niezwigzana 0/45 do warstwy podbudowy-pomocniczej
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Rys. 10. Mieszanka niezwigzana 0/63 do warstwy podbudowy-pomocniczej

Oprécz wymagan podanych na rysunkach od 8 do 10, wymaga sie, aby 90 % uziarnien mieszanek zbadanych w
ramach ZKP w okresie 6 miesiecy spetniato wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewni¢ jednorodnos¢ i
ciggtos¢ uziarnienia mieszanek.

Tabela 2 Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang przez producenta
wartoscig (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej mieszanki .Jesli mieszanka zawiera nadmierna zawartos$c ziarn
stabych , wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodg
Proctora.

Miesznka Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S)

niwezwigzana , . .
Tolerancja przesiewu przez sito (mm), %(m/m)

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 | 16 224 | 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8 - -
0/45 5 15 7 - +8 - +8 - 18 -
0/63 - +5 5 +7 - +8 - +8 - +8

Kruszywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanki powinna nie tylko miesci¢ sie w odpowiednich krzywych
uziarnienia (9-11) ograniczonych przerwanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy
2,ale powinna spetnia¢ takze wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tabela 3 Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych - réznice w przesiewach podczas badan kontrolnych
produkowanych mieszanek

Miesznka Minimalne i maksymalne zawartosci frakcji w mieszankach

[réZnice przesiewow w %(m/m) przez sito(mm)]

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5

min. | max. | min. max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max.
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - -
0/45 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - -
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25

2.2.3.6 Wrazliwos$¢ na mréz, wodoprzepuszczalnosé

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéw pomocniczych powinny spetia¢ wymagania wg tablicy 6.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej odnosnie wrazliwo$ci na mréz (wskaznik SE),
dotycza badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora wedtug PN EN 13286-2 .

Nie stawia sie wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do podbudowy pomocniczej, o ile
szczegbtowe rozwigzania konstrukcyjne nie przewiduja tego.

2.2.3.7 Zawarto$¢ wody

Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw i gruntach powinna odpowiadaé wymaganej zawartosci wody w trakcie wbudowywania
i zageszczania okreslonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 6.
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2238 Wartos¢ CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej nalezy wykona¢ na mieszance zageszczonej do wskaznika zageszczenia
Is=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47. Wymaganie wg tablicy 6.

2239 Istotne cechy srodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi doswiadczeniami, dotyczgcymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw naturalnych
oraz gruntéw, mozna je zaliczy¢ do wyrobéw budowlanych, ktére nie oddziatywajg szkodliwie na srodowisko. Wiekszosé
substanciji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w takich mieszankach. W
przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do ktérych brak jest jeszcze ustalonych zasad np. kruszywa z
recyklingu i kruszywa z pewnych odpaddw przemystowych, zaleca sie zachowanie ostroznosci. Przydatnos$¢ takich kruszyw, jesli
jest to wymagane, moze by¢ oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach watpliwych
nalezy uzyskac ocene takiej mieszanki przez wiasciwe jednostki.

2.2.4 Wymagania wobec mieszanek do warstw podbudowy zasadniczej

2.2.41 Postanowienia ogoéine

Do warstw podbudowy zasadniczej z mieszanek niezwigzanych mogg by¢ stosowane nastepujace mieszanki:
0/31,5; 0/45; 0/63

2.2.4.2 Wymagania wobec odpornosci kruszyw z recyklingu na dziatanie mrozu

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy pomocniczej, podane w tablicy 6, odnos$nie wrazliwosci

na mroz warstw z mieszanek kruszyw, dotyczg badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu w aparacie Proctora

wedtug PN EN 13286-2 .

2.2.4.3 Zawartos¢ pytow

Maksymalna zawarto$¢ pytéw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw przeznaczonych do warstwy podbudowy

zasadniczej, powinna spetnia¢ wymagania kategorii podanej w tablicy 6. Zawartos¢ pytéw najezy oznacza¢ wg PN-EN

933-1.

W przypadku stabych kruszyw zawartos¢ pytéw w mieszance kruszyw nalezy réwniez badac¢ i deklarowac, po 5

krotnym zageszczeniu metodg Proctora. Zawartos¢ pytdw w takiej mieszance, po pieciokrotnym zageszczeniu

metodg Proctora, powinna rowniez spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6

Nie okresla sie¢ wymagania wobec minimalnej zawartosci pytéw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy

podbudowy zasadniczej.

2.2.4.4 Zawartos¢ nadziarna

Okreslona wedtug PN- EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spetnia¢ wymagania podane

w tablicy 6. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pieciokrotnym

zageszczeniu metodg Proctora.

2.2.4.5 Uziarnienie

Okreslone wedtug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej

muszg spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunkach od 11 do 13.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réowniez badac¢ i deklarowac, po 5 krotnym

zageszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnos$ci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spetnione,

jezeli uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora, miesci sie w krzywych granicznych

podanych na odpowiednich rysunkach (11-13).

Jako wymagane obowigzujg tylko wymienione wartosci liczbowe na tych rysunkach
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Rys. 11. Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej
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Rys. 12. Mieszanka niezwigzana 0/45 do warstwy podbudowy zasadniczej

100

a
90 10
'E ap 0
= 70 i 0 £
§ oo }-d a0 %
- .
a7 .4 "g
E- 50 T ﬂ‘y 50 E
40 - I ! a0
L - ‘_./'
30 e e e 70 E
e asl - ° | A
- - = ‘ll ___‘ﬂ aﬂ
0T =il 1uL AT
10 | DRI It =7 20
uI—auh—"' B

§ 8§ 8 5 - ~ =~z - *agzges O

sito # mm

Rys. 13. Mieszanka niezwigzana 0/63 do warstwy podbudowy zasadniczej
Oprécz wymagan podanych na rysunkach od 11 do 13, wymaga sig, aby 90 % uziarnien mieszanek zbadanych w ramach ZKP w

okresie 6 miesiecy spetniato wymagania kategorii podanych w tablicach 4 i 5, aby zapewni¢ jednorodnos$¢ i ciggto$¢ uziamienia
mieszanek.

Tabela 4 Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang przez producenta
wartoscig (S). Wymagania dotyczg produkowane;j i dostarczanej mieszanki .Jesli mieszanka zawiera nadmierna zawartosc ziarn

stabych , wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodg
Proctora.

Miesznka Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S)
niwezwigzana . , .

Tolerancja przesiewu przez sito (mm), %(m/m)

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 | 16 224 | 315
0/31,5 5 5 7 18 - +8 - +8 - -
0/45 5 15 17 - +8 - +8 - 18 -
0/63 - 5 5 7 - +8 - +8 - +8

Kruszywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanki powinna nie tylko miesci¢ sie¢ w odpowiednich krzywych
uziarnienia (12-14) ograniczonych przerwanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy
2,ale powinna spetnia¢ takze wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tabela 5 Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych - réznice w przesiewach podczas badan kontrolnych
produkowanych mieszanek
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Miesznka | Minimalne i maksymalne zawartosci frakcji w mieszankach

[r6znice przesiewdw w %(m/m) przez sito(mm)

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5

min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max.
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - -
0/45 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - -
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25

2.2.4.6 Wrazliwo$¢ na mroz, wodoprzepuszczalnosé
Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéw zasadniczych powinny spetnia¢ wymagania wg tablicy 6.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odno$nie wrazliwos$ci na mréz
(wskaznik SE), dotyczg badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora wedtug PN EN 13286-2 .
Nie stawia sie wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej, o ile
szczegdlowe rozwigzania nie przewidujg tego.
2247 Zawartos¢ wody
Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie wbudowywania i zageszczania
okreslonej metodg Proctora wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 6.
2248  Wartos¢ CBR
Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ na mieszance zageszczonej metodg Proctora do
wskaznika zageszczenia Is=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47. \WWymaganie
wg tablicy 6.
2249 Istotne cechy srodowiskowe
Zgodnie z dotychczasowymi doswiadczeniami, dotyczgcymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw naturalnych oraz
gruntéw, mozna je zaliczy¢ do wyrobow budowlanych, ktére nie oddziatywajg szkodliwie na srodowisko. Wigkszo$¢ substanciji
niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w takich mieszankach. W przypadku
stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku, do ktorych brak jest jeszcze ustalonych zasad np. kruszywa z recyklingu i
kruszywa z pewnych odpadéw przemystowych, zaleca sie zachowanie ostroznosci. Przydatnos¢ takich kruszyw, jesli jest to
wymagane, moze by¢ oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach watpliwych nalezy
uzyskac ocene takiej mieszanki przez wiasciwe jednostki.

2.2.5 Wymagania wobec mieszanek do nawierzchni z kruszywa niezwigzanego

2.2.5.1 Postanowienia ogdlne

Do wykonywania nawierzchni z kruszywa niezwigzanego moga by¢ stosowane nastepujgce mieszanki kruszyw
naturalnych i sztucznych:

0/8; 0/11,2; 0/16; 0/22,4; 0/31,5; 0,45*'; 0/63*>

*) Mieszanki 0/45 i 0/63 dopuszcza sig tylko wyjgtkowo, w przypadkach przewidywanego wykonania powierzchniowego utrwalenia na
nawierzchni z tych mieszanek, w ciggu najblizszego sezonu budowlanego.

2.2.5.2 Zawartosc¢ pytéw

Okreslona wedtug PN EN 933-1 zawarto$¢ pytéw < 0,063 mm w mieszankach musi spetnia¢ wymagania kategorii podanej
w tablicy 6.

W przypadku stabych kruszyw zawarto$¢ pytéw w mieszance kruszyw nalezy réwniez badac¢ i deklarowac, po 5
krotnym zageszczeniu metodg Proctora. Zawarto$¢ pytow w takiej mieszance, po pieciokrotnym zageszczeniu
metodg Proctora, powinna rowniez spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6

2.2,5.3 Zawarto$¢ nadziania

Okreslona wedtug PN- EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spetnia¢ wymagania podane w
tablicy 6. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawartos¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pieciokrotnym
zageszczeniu metodg Proctora.

2.2.5.4 Uziarnienie

Okreslone wedtug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstwy nawierzchni z kruszywa
niezwigzanego powinno spetnia¢ wymagania podane na rysunkach od 14 do 20. Jako wymagania majg znaczenie tylko
podane na rysunkach wartosci liczbowe. W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez
badac i deklarowac, po 5 krotnym zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod
wzgledem uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora,
miesci sie w krzywych granicznych podanych na odpowiednich rysunkach (14-20).
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Rys.20 Mieszanka niezwigzana 0/63 do nawierzchni z kruszywa niezwigzanego
2.2.5.5 Odpornos$¢ na dziatanie mrozu, wodoprzepuszczalnos¢
Mieszanki kruszyw niezwigzanych stosowane do nawierzchni z kruszywa niezwigzanego

powinny spetnia¢ wymagania wg tablicy 6.

Wymagania wobec wrazliwosci na mréz, mieszanek przeznaczonych do nawierzchni, dotyczg
badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora wg PN-EN 13286-2.

Nie stawia sie wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zageszczonej mieszanki niezwigzanej
do nawierzchni z kruszywa niezwigzanego, o ile szczegdlowe rozwigzania tego nie
przewiduja.
2256 Zawartos¢ wody
Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie wbudowywania i zageszczania
okreslonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 6.
2.25.7 Istotne cechy srodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi doswiadczeniami, dotyczgcymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw

naturalnych oraz gruntéw, mozna je zaliczy¢ do wyroboéw budowlanych, ktére nie oddziatywajg szkodliwie na srodowisko.
Wiekszo$¢ substanciji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w takich mieszankach.
W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku, do ktérych brak jest jeszcze ustalonych zasad np. kruszywa z
recyklingu i kruszywa z pewnych odpaddw przemystowych, zaleca sie¢ zachowanie ostroznosci. Przydatno$c¢ takich kruszyw, jesli jest
to wymagane, moze by¢ oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach watpliwych nalezy
uzyskac ocene ekologiczna takiej mieszanki przez wiasciwe jednostki

2.2.6. Materiaty do ulepszania wiasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:

— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

— wapno wg PN-B-30020 [19],

— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.2.7. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST G.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢
stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST G.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,

zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatow powinien odbywac sig zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogédlne zasady wykonania robo6t podano w SST G.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okreslone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podfoza” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D
dgs

<5 1)

w ktérym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgca lub odpowiednio dobrang
geowtdknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:

d 50
090

<12 (2

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktdére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Ogo - umowna srednica poréw geowtokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie na geowtdkninie w ilosci
90% (m/m); warto$¢ parametru Ogo powinna byé podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposoéb zaakceptowany

przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie

wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

5.3.1 Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do ulepszonego podtoza, warstwy podbudowy i nawierzchni

Tabela 6
Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do zastosowania | Odniesienie
w warstwie: do tablicy w
Rozdz | Wiasciwosci podbudowa podbudowa nawierzchni z PN-EN
iatw ulepszone pomocnicza drogi pomocnicza drogi kruszywa 13285
PN- podtoze obcigzonej ruchem obcigzonej ruchem niezwiazanego
EN obcigzone;j
13285 ruchem
KR1-KR6 KR1- KR3- KR1-KR2 | KR3- KR1-KR6
KR2 KR6 KR6
0/8; 0/11,2; 0/8; 0/11,2;
Uziarnienie 0/16; 0/22,4; . . . . 0/16; 0/22,4;
4.3.1 mieszanki 0/31.5: 0/45: 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31.5: 0/45%: Tabl.4
0/63 0/63%
432 gﬁb‘:g’t’;‘éaé'”;wo,w UF | UFss UF s, UFs UFss Tabl.2
432 | Mhnmaina oytow LF | L LFu LFu LFe Tabl.3
Zawartosé
433 nadziarna:kategoria OCqy OCqy OCqy OCqy Tabl.4i6
oC
. Krzywe o o Krzywe
441 Wymagarna wobec uziarnienia Krzywe g_z;grnlenla Krzywe $$1?;nlenla uziarnieniawg | Tabl.5i6
uziarnienia wg rys. 1-7 wg rys. wg rys. rys. 14-20
Wymagania wobec
jednorodnosci
uziarnienia
442 |Poszezegoinych ~— j Brak oo o Wg tab.4 Brak wymagan | Tabl.7
partii — poréwnanie z | wymagan
deklarowang przez
producenta
wartoscig (S)
Wymagania wobec
jednorodnosci
4.4.2 %Irirrgllig?hr? sitach \?v;/erl;(agah Wg tab.3 Wg tab.5 Brak wymagan | Tabl.8
réznice w
przesiewach
Wrazliwo$¢ na mréz:
4.5 wskaznik piaskowy 35 40 45 35 -
SE*¥, co najmniej:
Odpornos¢ na
rozzrabnianie LA LA LAss LA )
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(dotyczy frakcji
10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-
EN 1097-1.
kategoria nie nizsza
niz:

Odpornos¢ na
Scieranie (dotyczy
frakcji 10/14
odsianej z
mieszanki) wg PN-
EN 1097-1.
kategoria Mpg

deklarowana

deklarowana

deklarowana

deklarowana

Mrozoodpornos¢ (
dotyczy frakcji 8/16
odsianej z mieszanki
) wg PN-EN 1367-1

F10

F7

F4

F4

Wartosc CBR po
zageszczeniu do
wskaznika
zageszczenia Is=1.0
i moczeniu w wodzie
96 hco najmniej

Warstwa
mrozoochro
nna,
odcinajgca:
235
;warstwa
wzmacniajac

Brak wymagan

a240

Wodoprzepuszczain
08¢ mieszanki w
warstwie
odszaczajacej po
zageszczeniu wg
4.5 metody Proctora do
wskaznika
zageszczenia
1s=1,0; wspotczynnik
filtracji k, co najmniej
cm/s

20,0093 Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan | -

Zawartos¢ wody w
mieszance
zageszczonej ,%
(m/m) wilgotnosci
optymalnej wg
metody Proctora

70-100 80-100 80-100 80-100 -

Wiekszos$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystepujg w zrodtach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy | -
badac¢ czy zawartosc substancji niebezpiecznych nie przekracza wartosci
dopuszczalnych wg odrebnych przepisow

Inne cechy
Srodowiskowe

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé¢ po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

Warto$¢ CBR po zageszczeniu podbudowy do wskaznika zageszczenia |s powinna odpowiada¢ wartoscig podanym w Tablicy
6.

5.5. Odcinek prébny

Wykonawca wykona odcinek probny co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robot, w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,

— okreslenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zaggszczeniu,

— okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu do mieszania, rozkladania i zaggszczania, jakie beda
stosowane do wykonywania podbudowy.

Odcinek probny powinien mie¢ powierzchni¢ okreslona przez Inzyniera i by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy
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Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST G.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci
okreslone w pkt 2.2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 7.
Tablica 7. Czgstotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos$¢ badan

Maksymalna
powierzchnia
podbudowy przy-
padajaca na jedno
badanie (m?)

Minimalna liczba
Lp. | Wyszczegolnienie badan badan na dziennej
dzialce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?
dla kazdej partii kruszywa i prz
4 Badanie wlasciwosci kruszywa i mieszanki wg tab.1 i tab.6 ) P S prey

kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Pobieranie probek i ich przygotowanie do badan powinno by¢
zgodne z PN-EN 13286-1. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda
1), z tolerancja +10% -20%.

Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie wbudowywania i zageszczania okreslonej
wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 6.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zaggszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie
rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecefi Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu E, do pierwotnego
modutu odksztatcenia E jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,

E,
6.3.5. Wihasciwosci kruszywa

< 22

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ oceng wszystkich whasciwosci okreslonych w pkt 2.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 8.

Tablica 8. Czestotliwo$é oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréow
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
i . . w sposob ciagly planografem albo co 20m

2 Réwnos¢ podiuzna tatg na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie® co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
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w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m2
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde
1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna byé wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej
25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 9,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 9.

Tablica 9. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa .
z kruszywa o Wskaznik Maksymaine ugiecie Minimalny modut odksztat-cenia mierzony
wskazniku Wnes Nie | zageszczenia ls sprezyste pod kotem, | hta o grednicy 30 cm, MPa
mniejszym nie mm
mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E4 obcigzenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokosé podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé
do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos$é, zgodnie z decyzja Inzyniera,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wediug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

59



Most M-22 przez rzeke Szreniawe w miejscowosci Przestawice w km 3+347 drogi powiatowej nr 1205K

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto
z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.
6.6 Zakltadowa kontrola produkcji
Producent musi prowadzi¢ zaktadowa kontrole produkcji (ZKP) opisang w zatgczniku ,C” WT- 4 2010.
6.6.1 Gestos¢ szkieletu mieszanki
W ramach ZKP nalezy okresla¢ gestos¢ szkieletu i optymalng zawartos¢ wody w badaniu Proctora wedtug PN- EN 13286-2.
W przeprowadzanym badaniu Proctora uziarnienie pobranej probki musi spetnia¢ tolerancje +5 %, m/m w stosunku do deklarowanej
przez producenta wartosci (S) na kazdym sicie.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w SST G.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST G.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST G.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w ST D-
04.04.02 Podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
1. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13. PN-B-06731
14. PN-B-11111

15. PN-B-11112
16. PN-B-11113

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

drogowych

22. PN-S-96023

23. PN-S-96035
24. BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podifoza przez obcigzenie plytg

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

32. WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Wymagania techniczne.
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D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asflatowego warstwa scieralna
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR1-KR2 o uziarnieniu AC11S, grubosci 4cm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D 00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 1.5.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrézniajace te mieszanke ze zbioru
mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktdrej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub nieciggtym tworzy strukture
wzajemnie klinujgca sie.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony zestaw sit.
1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM [69].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D £ 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wigksza cze$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzgcych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktérego wieksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktore
skfada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia
mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST DMU 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe. Tablica 1.

ACS - beton asfaltowy do warstwy Scieralnej

b - gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
- dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkos$ci ziaren kruszywa),

c - kationowa emulsja asfaltowa,

- wiasciwos$¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze
NPD jej nie okreslag),

- do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie

TBR informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),
Rl - (International Roughness Index) migdzynarodowy wskaznik réwnosci,
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Materialy do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Tablica 1
Materiat Kategoria ruchu KR1-KR2
Mieszanki mineralno-asfaltowa o wymiarze D,[mm] 11
Lepiszcze asfaltowe 50/70
Kruszywa mineralne Tablica 2; 3; 4 niniejszych ST

2.3. Lepiszcza asfaltowe
Tablica 2. Wymagane wobec asfaltu drogowego 50/70
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Lp. Wiasciwosci Metoda badania Rodzaj asfaltu
50/70

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50-70

2 Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 46-54

3 Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 230
nie mniej niz

4 Zawartosé sktadnikéw | % m/m PN-EN 12592 99
rozpuszczalnych, nie mniej niz

5 Zmiana masy po starzeniu | % m/m PN-EN 12607-1 0,5
(ubytek lub przyrost), nie
wiecej niz

6 Pozostata penetracia po | % PN-EN 1426 50
starzeniu, nie mniej niz

7 Temperatura migknienia po | °C PN-EN 1427 48
starzeniu, nie mniej niz

WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawartos¢ parafiny, nie wiecej | % PN-EN 12606-1 2,2
niz

9 Wzrost temp. migknienia po | °C PN-EN 1427 9
starzeniu, nie wiecej niz

10 Temperatura tamliwosci | °C PN-EN 12593 -8
Fraassa, nie wiecej niz

Sktadowanie

asfaltu drogowego powinno sie odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu i

wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki
powinien by¢ izolowany termicznie, posiadaé automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz ukfad cyrkulacji asfaltu.

2.4. Kruszywo

Tablica 3. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania
Kategoria ruchu KR1 - KR2

wyZzsza niz:

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: Gc85/20
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wieksze niz wedtug kategorii: Goo/1s
Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz f2

Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wediug PN-EN 933-4; kategoria nie Floslub Slys

Procentowa zawartos$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w kruszywie
grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:

CDekIarowana

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5;
kategoria co najmnie;j:

LAso

Odpornos¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowe;j frakcji kruszy wado
mieszanki mineralno-asfaltowej) wedtug PN-EN 1097-8, kategoria nie nizsza niz:

PSVDekIarowana

Gestos$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢é wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA24 deklarowana

Gestos$¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

Mrozoodpornos$¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, kategoria nie wyzsza niz:

Frnaci 7

,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, wymagana kategoria:

SBia

Skiad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie
wyzsza niz:

mMpc0,1

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug
PN-EN 1744-1 p.19.1:

wymagana odpornos¢

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-
EN 1744-1 p.19.2

wymagana odpornos¢

Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3;
kategoria nie wyzsza niz:

V3,5

a) D/d <4

Tablica 4. Wymagane wiasciwos$ci kruszywa tamanego drobnego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania
Kategoria ruchu KR1-KR2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria:

Ga85 lub G¢85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wedtug kategorii: GrcNR
Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f1o
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBe10

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie
nizsza niz:

ECS Deklarowana

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WAZAdekIarowana
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—AN

2

1

wyzsza niz:

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie

mpc0,1

.5 Wypelniacz

ablica 5. Wymagane wtasciwosci wypetniacza do warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza

Wymagania
Kategoria ruchu KR1-KR2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10;

zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043

Jako$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz:

MBE10

Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz:

1 %(m/m)

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7:

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu wedtug

2, kategoria nie nizsza niz:

PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: Vasus
Przyrost tempera'gu.ry mieknienia wedtug PN-EN 13179-1, Ares8/25
wymagana kategoria:

Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, kategoria nie WS1o
wyzsza niz:

Zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196- CCro

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym,
wymagana kategoria:

Ka Deklarowana

,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria:

BN Deklarowana

Skifadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi byé réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie
wypetniacza powinno sie odbywaé¢ w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aerac;ji.

.6. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego odpowiednig
przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobra¢ i
zastosowac $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartos¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN

2697-11, metoda C wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie Srodka adhezyjnego jest

w warunkach okreslonych przez producenta.

2

(o]
a

2

2

nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3
3

.7. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

dozwolone tylko w

oryginalnych

opakowaniach,

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu wykonywanego
w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia réznych materiatéw lub potgczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami

bcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,
b) emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosié:
nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.
Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.
Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac¢ asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami wg PN-
EN 14023, metoda na gorgco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

.8. Materialy do ztaczenia warstw konstrukcji

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwg $cieralng) nalezy stosowac kationowe emulsje
asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica

i tablica 3.

Emulsje asfaltowg mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z

. SPRZET
.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3

d

.2. Sprzet stosowany do wykonania roboét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania ze sprzetu

ostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

wytwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkgji, do
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

ukfadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,
- skrapiarka,

- walce stalowe gtadkie,
- lekka rozsypywarka kruszywa,
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szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

- sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajgce
posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Woypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatéow sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej rozpadu. Cysterny
powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie
wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od postepu
rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do
wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do
transportu mieszanki powinny byé czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne
niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robé6t podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Wykonawca w terminie na dwa tygodnie przed przystapieniem do produkcji mieszanki dostarczy Inzynierowi do akceptaciji
projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S oraz dokumenty potwierdzajgce wymagang jakos¢ stosowanych
materiatow.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w tablicy 6.
Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sag w tablicy 7.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej dla KR1 -
KR2 - WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010

s Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwos¢ AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12
Zawartos¢ lepiszcza B ..
minimum ” min.6

) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m?®. Jezeli stosowana
mieszanka mineralna ma inng gesto$¢ (pq), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢
przez wspoétczynnik &

2,650
wedtug réwnania: & = ——
Pd
") Minimalna zawarto$¢ asfaltu w mieszance MA powinna by¢ wieksza od Bpin 0 wielko$é dopuszczalnej odchyiki.
Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody Marshalla.
Tablica 7. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy S$cieralnej, przy ruchu KR2 - WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010

Wiasciwose Warunki zageszczania wg | Metoda i warunki badania AC11S
PN-EN 13108-20

Zawartos¢ wolnych | C.1.2,ubijanie, V min 1,0

przestrzeni 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 V max3.0

Wolne przestrzenie | C.1.2,ubijanie, VFB min 75

wypetnione lepiszczem 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 5 VFB minss

Zawartosé wolnych C.1.2,ubijanie

pr_zestrzeryl w mieszance | 5 sn" 1ooen PN-EN 12697-8, p. 5 VMA min 14

mineralnej
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PN-EN 12697-12 , przechowywanie w
Odpornos¢ na dziatanie | C.1.1,ubijanie, 40°C ITSR
wody nie mniejsza niz: 2x35 uderzen z jednym cyklem zamrazania 2, o0
badanie w 25°C
L’ZSKaZNk zageszczenia, | _ PN-EN 13108-20, zalgcznik C.4 >98
Zawartos¢ wolnych
przestrzeni w warstwie | - PN-EN 13108-20, zatgcznik C.5 1,0+4,0
[ (viv)]

@ Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w znaczniku 1 - WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010
UWAGA: gestos¢ MMA nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane
i zgodne z recepta roboczg, a urzagdzenia do dozowania sktadnikébw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo
sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania
zapewniajgcym utrzymanie zgdanej temperatury z dokfadnoscig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku
magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata
temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej
niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 8. W tej tablicy najnizsza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 8. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC - WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réownomierne otoczenie kruszywa
lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem skoordynowania miedzy sobg
deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, wtasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w
ich wtasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podioze (warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W) pod warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC11S powinno

by¢ na catej powierzchni:

- ustabilizowane i nos$ne,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podioza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy przyja¢ dane z pomiaru
réwnosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2. Wymagana réwnos$¢ podtuzna jest okreslona
w rozporzgdzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne. W wypadku podtoza z
warstwy starej nawierzchni, nierébwnosci nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 9.

Tablica 9. Maksymalne nieréwnosci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar tatg 4-metrowg lub
réwnowazng metoda)
Klasa drogi Element nawierzchni Maksymalna nierébwnos¢é
podtoza pod warstwe
Scieralng [mm]

Z LD Pasy ruchu
Jezeli nieréwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrownac poditoze.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzgdzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa. Z podioza powinien byé zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podioza nalezy usung¢. Dopuszcza sie pozostawienie oznakowania poziomego z
materiatéw termoplastycznych przy spetnieniu warunku sczepnosci warstw wg punktu 5.7.

Nieréwnosci podtoza (w tym powierzchnie istniejacej warstwy $cieralnej) nalezy wyréwnac poprzez frezowanie lub wykonanie
warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podtozu taty z materialu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego
w  betonie asfaltowym) nalezy usungé¢, a powstale w ten sposéb ubytki wypetni¢  materiatem
o whasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetic¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza powinna by¢ w
ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podioze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne srodki nalezy podjaé przed wykonaniem warstwy
asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypemi¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedlug PN-EN 14188-1
lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.
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Na podiozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan poprzecznych zaleca sie
stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykow wedtug norm
lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnos$ci Inzyniera
proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym celu
nalezy zaprogramowac¢ otaczarke zgodnie z receptg roboczg i w cyklu automatycznym produkowaé mieszanke. Do badan nalezy
pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sig oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw.
suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowa¢ na samochdéd.
Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslong w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.
5.6. Odcinek prébny

Wykonawca wykonana odcinek prébny warstwy z betonu asfaltowego — AC11S co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem robét.
Wykonawca wykona odcinek prébny celem uscislenia organizaciji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéw zageszczania.

Miejsce i dtugos¢ odcinka prébnego powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem. Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢
takich materiatéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowac¢ do wykonania warstwy $cieralnej.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii wbudowania i zageszczania
oraz wynikéw z odcinka probnego.

5.7. Potaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia miedzy warstwami i ich wspétpracy
W przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potgczenia migdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podioza (warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W), przed utozeniem warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kg/m?, przy czym:

- zaleca sie stosowac¢ emulsje,

- ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowato$ci mieszanki ; jesli mieszanka ma wigkszg
zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszg iloS¢ lepiszcza do skropienia, ktére po utozeniu warstwy Scieralnej
uszczelni jg.

Skrapianie podioza nalezy wykonywa¢ réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza sig skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostgpnych (np. scieki uliczne) oraz przy urzagdzeniach
usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby urzgdzenia te nalezy zabezpieczyé przed zabrudzeniem.
Skropione podfoze nalezy wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmianeg organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfaltowej
w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozktadarce.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 10. Temperatura otoczenia
moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza sie ukfadania mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanki mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature mieszania i wbudowania
nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot przed przystapieniem do | w czasie robot
robot
Warstwa $cieralna o grubosci 4 cm 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetniaé warunki podane w tablicy 11.
Tablica 11. Wiasciwosci warstwy AC11S

Projektowana grubo$¢ | Wskaznik Zawartosé wolnych
Typ i wymiar mieszanki | warstwy zageszczenia przestrzeni w warstwie
technologicznej [cm] [%] [Y%(vIV)]
AC11S, KR1 - KR2 4 =98 1,0+4,0

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna miesci¢ sie w granicach podanych w p. 5.3. Faktyczna,
wymagang temperature zageszczania nalezy ustali¢ podczas wykonywania odcinka prébnego.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w ukifad automatycznego
sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowg. W miejscach niedostepnych dla
sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.
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Grubos$¢ wykonywanej warstwy powinna byé sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach
warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ réownomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego
nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibraciji, oscylacji lub walce ogumione.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku Srodkowi.
Ztacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rGwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza poprzeczne, wynikajace z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ réowno obciete i zabezpieczone listwa przed
uszkodzeniem. Krawedz poprzeczna, przed rozpoczeciem uktadania nastgpnego odcinka powinna by¢ oklejona taSmg asfaltowa.
W przekrojach ulicznych nalezy takze oklei¢ taSmg asfaltowa styki kraweznikéw, wpustéw itp. z wbudowywang warstwa.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
5.9. Polaczenia technologiczne
Potgczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 6. Kontrole jakosci robét oraz materiatéw
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami w WT-1 oraz WT-2

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyskaé i przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji, wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— przedstawi¢ Inzynierowi wyniki wszystkich badan materiatéw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno - asfaltowej
celem poréwnania z wymaganiami ST i akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1 Badania Wykoncy

Badania sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy jako$¢ materiatdéw budowlanych
(mieszanek mineralno - asfaltowych i ich sktadnikéw lepiszczem i materiatdw do uszczelnien), oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wykonawca powinien
wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedna starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisa¢
w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usung¢.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywa¢ Zamawiajgcemu na jego zadanie.

Zamawiajgcy moze zdecydowac o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezerh Zamawiajgcego
moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pkt. 6.3.2

Tablica 12. Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy zwigzany z wykonaniem miesznki mineralno asfaltowej

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwo$¢ badan

BADANIA MATERIALOW

Uziarnienie kruszywa, zawartos¢ pytu, wskaznik
1 ptaskosci kruszywa grubego zanieczyszczenia
lekkie, jako$¢ pytu w kruszywie drobnym

Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcji. Przy kazdej
zmianie kruszywa okreslenie jego kategorii

Uziarnienie, jakos¢ pytu, zawartos¢ wody w

2 ) Jedno badanie na 100 ton dostarczonego wypetniacza
wypetniaczy

3 Pengtraqa, temperatura migknienia i nawrot Jedno badanie dia kazdej cysterny
sprezysty asfaltu

WARUNKI ATMOSFERYCZNE

4 Temperatura powietrza 3 razy dziennie

BADANIA MIESZANKI MINERALNO - ASFALTOWEJ

5 Temperatura sktadnikow Dozor ciggly

6 Temperatura mieszanki Kazdy samochdd przy zatadunku i w czasie wbudowywania

7 Za_1wartosq asfaltu i uziarnienie  mieszanki Jedno badanie na kazde 500 Mg, nie rzadziej niz raz dziennie
mineralnej

8 Gestos¢ strukturalna na préobkach Marshalla Jeden raz dziennie, jedna seria probek dla Zamawiajacego
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BADANIA WARSTWY PO ZAGESZCZENIU

9 Grubos$¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa ruchu o dtugosci 1000m

10 Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa ruchu o dlugosci 1000m

11 Zawartos¢ wolnej przestrzeni w warstwie 2 prébki z kazdego pasa ruchu o diugosci 1000m

12 Szerokos¢ warstwy 3 razy na odcinku dtugosci 1000m

13 Roéwnos¢ podtuzna nawierzchni Pomiar ciggty kazdego pasa

14 Roéwnos¢ poprzeczna nawierzchni Nie rzadziej niz co 5m na kazdej jezdni

15 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na 1km*

16 Rzedne wysokosciowe Na kazdej jezdni na osi i krawedziach co 20m a na odcinkach

krzywoliniowych co 10m

Na kazdej jezdni na osi i krawedziach co 20m a na odcinkach

17 Uksztattowanie w planie krzywoliniowych co 10m

18 Wyglad warstwy Cata powierzchnia

19 Ztagcza podiuzne i poprzeczne Kazde zlgcze

20 Wiasciwosci przeciwposlizgowe Pomiar ciggty kazdego pasa ruchu

* dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych w gtéwnych punktach tukéw poziomych
6.3.1.1 Badanie wlasciwosci kruszywa.

Z czestotliwoscig podang w tablicy 12 nalezy kontrolowa¢ kazdy rodzaj i frakcje dostarczonego kruszywa. Wyniki powinny by¢
zgodne z wymaganiami w punkcie 2.4 Tablica 3,4.

6.3.1.2 Badanie wiasciwosci wypetniacza.

Z czestotliwoscig podang w tablicy 12 nalezy kontrolowa¢ dostarczony wypetniacz. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 Tablica 5

6.3.1.3 Badania wtasciwosci asfaltu

Z czestotliwoscig podang w tablicy 12 nalezy kontrolowa¢ dostarczony asfalt. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w punkcie 2.3 Tablica 2

6.3.1.4 Pomiar temperatury skfadnikéw mieszanki.

Z czestotliwoscig podana w tablicy 12 nalezy kontrolowa¢ temperature sktadnikédw mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu
wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne wymaganiami podanymi w
punkcie 5.3

6.3.1.5 Pomiar temperatury mieszanki.

Temperature mieszanki mineralno - asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowaé przy zatadunku i czasie wbudowywania w
nawierzchnie. Zaleca sie stosowanie termometréw cyfrowych z sondg wgtebna. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami w
punktach 5.3.

6.3.1.6 Zawartos¢ asfaltu

Z czestotliwoscig podang w tablicy 12 nalezy kontrolowa¢ zawarto$¢ asfaltu w mieszance mineralno - asfaltowej. Badanie
polega na wykonaniu ekstrakcji asfeltu, zgodnie PN-EN 12697-1, z prébki pobranej w miejscu wbudowania z nie zageszczonej
mieszanki. Wielko$¢ probki podanej ekstrakcji nalezy przyja¢ zgodnie z PN-EN 12697-28. Badanie mozna réwniez wykonac¢
na prébce o Srednicy 150mm odwierconej z utozonej warstwy. Wyniki powinny byé zgodne z zatwierdzong recepturg w
granicach dopuszczalnych odchytek.

Tablica 13. Dopuszczalne odchytki w sktadzie zaprojektowanej mieszanki MA, dotyczace pojedynczego wyniku badania
metodg ekstrakcji nie zaleznie od ilosci prébek, % m/m.

Lp. | Skiadniki mieszanki mineralno - asfaltowej Dopuszczalne odchyiki, %
1. Zawartos¢ ziaren o wymiarze >2mm 5.0
2. Zawartos¢ ziaren o wymiarze 0,063-2mm +2.0
3. Zawartos¢ ziaren o wymiarze <0,063mm +2.0
4. Zawartos¢ asfaltu 10.5

6.3.1.7 Uziemienie mieszanki mineralnej.

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego. Krzywa
uziarnienia powinna by¢ zgodna z krzywag zatwierdzong, przy uwzglednieniu tolerancji podanych w tablicy 13

6.3.1.8 Wiasciwosci mieszanki mineralno - asfaltowej.
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Z czestotliwoscig podana w tablicy 12 nalezy okresla¢ metodg hydrostatyczng (opis podano w Zeszycie 64, Arkusz 05) gestos$c
strukturalng prébek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dnia jej wbudowania.

6.3.1.9 Pomiar grubosci warstwy.

Grubos¢ wykonywanej warstwy nalezy okresli¢ z czestotliwoscig podang w tablicy 12 na podstawie wycietych prébek.
Grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- nie moze byé mniejsza od grubosci projektowane;j,

6.3.1.10 Wskaznik zageszczenia warstwy.

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzi¢ na probkach wycietych z zageszczonej warstwy, poprzez poréwnanie gestosci
strukturalnej wycietych probek z gestoscig strukturalng prébek Marshalla formowanych w dniu wykonywania kontrolowang dziatki
roboczej. Okreslenie gestosci nalezy wykonaé metodg hydrostatyczng. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.2. tablica 7

6.3.1.11 Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie.

Na probkach wycietych z nawierzchni nalezy wykonac¢ badanie gestosci strukturalnej i objetosciowej. Wolng przestrzen w

warstwie nalezy okresli¢ jako srednig arytmetyczng z dwéch oznaczen, w % z doktadnoscig do 0,1% wg nastepujgcego wzoru:
Go-Cs-w

Co

Gdzie:
P - wolna przestrzen w zageszczonej warstwie
Go - gestos¢ objetosciowa mieszanki mineralno - asfaltowej, g/cm?®, oznaczona w pikometrze na materiale

rozdrobnionym, w rozpuszczalniku stosowanym do ekstrakcji asfaltu, zgodnie z opisem podanym w Zeszycie 64 IBDiM, Arkusz
04

G s-w gestosc strukturalna zageszczonej walcami mieszanki mineralno - asfaltowej, g/cm?®, oznaczona
metodg hydrostatyczng, zgodnie z opisem podanym w Zeszycie 64 IBDiM, Arkusz 05

Zawartos¢ wolnej przestrzeni w warstwie powinna by¢ zgodna z wymaganiem podanym w pkt. 5.2. tablica 7
6.3.1.12 Szerokos¢ warstwy.

Sprawdzenie szerokosci warstwy dokonuje sie przez pomiar bezposredni tasmg mierniczg prostopadle do osi drogi z
czestotliwoscig podang w tablicy 12. Szeroko$¢ wykonanej warstwy nieograniczonej kraweznikiem nie moze rézni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm.

6.3.1.13 Rownos¢ podiuzna

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy nawierzchni drogi nalezy uzy¢ profilografu oraz taty 4-metrowej i klina - wymagania wg.
Dz.U. nr 43, poz. 430 [68]

6.3.1.14 Rownos¢ poprzeczna.

Do oceny réownosci podtuznej warstwy nawierzchni drogi nalezy urzy¢ 4-metrowej taty lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina
- wymagania wg. Dz.U. nr 43, poz. 430 [68]

6.3.1.15 Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badaé nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych. Spadki
poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5%. Pomiar nalezy wykonaé w kierunku
prostopadtym do osi jezdni z czestotliwoscig podang w tablicy 12.

6.3.1.16 Rzedne wysokosciowe.

Z czestotliwosci podang w tablicy 12 nalezy sprawdzi¢ rzedne wysokosciowe warstwy przez wykonanie niwelacji i porownanie
wynikéw pomiaréw z Dokumentacjg Projektowana. Rzedne wysokosciowe nawierzchni powinny by¢é zgodne z Dokumentacja
Projektowang z tolerancjg 1 cm.

6.3.1.17 Uksztattowanie w planie

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg usytuowania osi i krawedzi warstwy w planie. Usytuowanie osi w planie
wykonanej warstwy powinno by¢ zgodne Dokumentacja Projektowg z tolerancjg 5cm. Czestotliwosci pomiaréw podano w tablicy
12.

6.3.1.18 Ziacza podtuzne i poprzeczne.
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Nalezy sprawdzi¢ poprzez bezposrednie ogledziny prawidtowosci wykonania ztgczy podtuznych i porzecznych. Ztgcza powinny
by¢ wykonane w linii prostej réwnolegle lub prostopadle do osi, powinny by¢ catkowicie zwigzane a przylegajgce warstwy powinny
byé w jednym poziomie.

6.3.1.19 Wyglad warstwy.

Wyglad nawierzchni, sprawdzony wizualnie powinien mie¢ jednolitg teksture, bez spekan, deformaciji, przeasfaltowanych plam i
wyruszen.

6.3.1.20 Wiasciwosci przeciwposlizgowe.

Przy ocenie wlasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z powinien by¢ okreslony wspéfczynnik tarcia na mokrej
nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje sie przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni zwilzanej wodg w
iloci 0,5 I/m?, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczany na wartos¢ przy 100% poslizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14.
Miarg wiasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia. Za miarodajny wspotczynnik tarcia przyjmuje sie
réznice wartosci sredniej E(u) i odchylenia standardowego D: E(u) — D. Dlugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna
by¢ wigksza niz 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie powinna by¢ mniejsza niz 10. W wypadku odbioru krétkich
odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie mozna wykona¢ pomiaréw z predkoscig 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyzowania,
niektére tgcznice), poszczegdine wyniki pomiaréw wspdiczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,47, przy predkosci
pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warto$ci miarodajnego wspofczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu
warstwy do eksploatacji sg okreslone w rozporzadzeniu dotyczgcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne.

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by¢ on zrealizowany z
najmniejszym mozliwym opdznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ mniejsze niz podane w
tablicy 13. W wypadku badan na krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyzowan poszczegolne wyniki
pomiaréw wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0.44 , przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 14. Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspotczynnika tarcia wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Miarodajny wspoétczynnik tarcia przy predkosci
zablokowanej opony wzgledem nawierzchni
Klasa drogi Element nawierzchni

60 km/h

z Pasy: ruchu 20,36

6.3.2 Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Zamawiajacego, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow budowlanych
(mieszanek mineralno - asfaltowych i ich sktadnikéw) oraz gotowej warstwy spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki
tych badan sa podstawa odbioru.

Pobieraniem probek, wykonaniem badan i pomiaréw na miejscu budowy zajmuje sie Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy.
Miejsce poboru prébek do badan wskazuje Inzynier.

Badania odbywaja sie rowniez wtedy gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich tarminie, jednak nie bedzie przy nich
obecny.

Zakres badan i pomiaréw kontrolnych obejmuje:
a) sprawdzenie jakosci materiatow
b) skfad mieszanki mineralno-asfaltowe;j
c) wskaznik zageszczenia warstwy
d) wolna przestrzen w warstwie
e) grubos¢ warstwy
f)  gestos¢ strukturalna mieszanki MA na prébkach Marshalla
g) szerokosc¢ podtoza
h)  réwnos$¢ podtuzna
i) réownos$c¢ poprzeczna
j)  spadki poprzeczne

k)  rzedne wysokosciowe
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1) uksztattowanie w planie
m) wyglad warstwy
n) ztgcza podtuzne i poprzeczne
0) wiasciwosci przeciwposlizgowe
Badania wymienione w pkt. a wykonuje si¢ na $rednich prébkach, ktérych wielko$¢ nie powinna by¢é mniejsza niz:
- wypetniacz -2kg
- kruszywa o uziamieniu do 8mm - 5kg
- kruszywa o uziamieniu powyzej 8mm - 15kg
- asfalt - prébka srednia z 3 prébek czesciowych po 2kg.

Badania wymienione w pkt. b, ¢, d, e wykonuje sie na prébkach o $rednicy 150mm wycietych z nawierzchni w miejscach
wskazanych przez Inzyniera. Inzynier ustala réwniez czestotliwo$¢ wyciecia probek. Badanie wymienione w pkt. f wykonuje
Laboratorium Zamawigjgcego na probkach pobranych i zageszczonych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera.

Roéwnos¢ w profilu podtuznym pkt. h pomiar ciggty urzgdzeniem okreslajgcym wspétczynnik IRI lub na odcinkach nie dtuzszych
niz 500m pomiar punktowy fatg i klinem.

Badania wymienione w pkt. o - miarodajny wspoétczynnik tarcia okreslajacy wtasciwosci przeciwposlizgowe nawierzchni - pomiar
ciagly przyczepka SRT

Pozostate cechy wymienione w pkt. g, i, j, k, I, m, n sprawdza Inzynier.
6.3.3 Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikdw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianej warstwy warstwy $cieralnej
z betonu asfaltowego, Wykonawca ma prawo zgda¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych. Inzynier i Wykonawca
decyduja wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianej warstwy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce
ponosi Wykonawca.

6.3.4 Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera lub
Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzys¢ przemawia wynik
badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczgcych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia
nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamaciji ze strony Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC11S).
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewidujg dokonywanie potrgcen, to Zamawiajagcy moze w razie niedotrzymania wartosci
dopuszczalnych dokona¢ potrgcen wedtug zasad okreslonych w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 pkt 9.2

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego (AC11S) obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robot,
- oczyszczenie i skropienie podioza,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzgdzen obcych kraweznikow,
- rozlozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
- obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzgdzen pomocniczych,
- wykonanie potgczen podtuznych i poprzecznych,
- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejsza ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i
sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszgce, ktdre sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D 00.00.00 Wymagania ogdine

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatéw wystepujgcych w niniejszej ST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliow w
cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego

opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg
wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czgs$¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592

PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

PN-EN 12607-3

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czgstek —
Badania btekitem metylenowym

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci
na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowe;j
i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$é 7: Oznaczanie gestosci
wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$é 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

Badania wifasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czgs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wifasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach asfaltowych —
Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci na sicie

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypetniaczy
do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cze$¢ 1: Metoda
destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wptywem ciepta i
powietrza — Cze$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czesc¢ 3: Metoda RFT
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.
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PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
— Czesc¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
— Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
— Czesc¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
— Czes$c¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
— Czes$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
— Czes$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
— Czes$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
— Czes$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
— Czes$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepkosciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie warto$ci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg$¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czes¢ 1:
Badanie metoda Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czg$¢ 2: Liczba
bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie modyfikowanych
asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metoda pomiaru
ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodg testu
wahadtowego
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

10.3.
64.

65.

66.

67.

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703

PN-EN 13808

PN-EN 14023

PN-EN 14188-1

PN-EN 14188-2

PN-EN 22592

PN-ENISO 2592

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltéw — Metoda z
duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformaciji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami
Woypetniacze zigczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

Wypetniacze zigczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metoda otwartego
tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych. Warszawa 2010

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe.

Warszawa 2010

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. Warszawa 2008

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

68.

69.

Rozporzadzenie

Ministra  Transportu i  Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 .

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

Katalog typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych i  pdisztywnych.  Generalna  Dyrekcja
Drég Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997
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D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiazaca
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji ST

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonanie warstwy
podbudowy z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR1-KR2 o uziarnieniu ~ AC16W grubosci 4cm(KR1) i 8cm(KR2).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D 00.00.00 "Wymagania ogdéine”.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa wigzgca — warstwa nawierzchni miedzy warstwg Scieralng a podbudowag.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejgcej warstwie w celu uzyskania odpowiedniego
profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrdzniajace te mieszanke ze zbioru
mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 16.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub nieciggtym tworzy strukture
wzajemnie klinujgca sie.

1.4.7. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzgcych przez okreslony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM.

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm orazd > 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wigksza cze$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.12. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzgcych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypetniacz — kruszywo, ktérego wieksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktore
skfada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia
mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.16. Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wigzacej i wyrownawczej

PMB - polimeroasfalt,

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wtasciwosé uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent

moze jej nie okreslac),
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TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie

informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2 Materiaty do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16W
Tablica 1.
. Kategoria ruchu
Materiat KR1-KR2
Mieszanki mineralno-asfaltowa o wymiarze D,[mm] 16
Lepiszcze asfaltowe 50/70
Kruszywa mineralne Tablica 1; 2; 3 niniejszych ST

Skfadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywaé w zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych
w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany
termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Lepiszcza asfaltowe
Wymagane wobec asfaltu drogowego 50/70 wg PN-EN 12591

Tablica 2.
Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 50/70

WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50-70

2 Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 46-54

3 Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 230
nie mniej niz

4 Zawartos¢ sktadnikéw | % m/m PN-EN 12592 99
rozpuszczalnych,
nie mniej niz

5 Zmiana masy po starzeniu | % m/m PN-EN 12607-1 0,5
(ubytek lub przyrost),
nie wiecej niz

6 Pozostata penetracia po | % PN-EN 1426 50
starzeniu, nie mniej niz

7 Temperatura migknienia po | °C PN-EN 1427 48
starzeniu, nie mniej niz

WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawartos¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 2,2
nie wiecej niz

9 Wzrost temp. miegknienia po | °C PN-EN 1427 9
starzeniu, nie wiecej niz

10 Temperatura famliwosci | °C PN-EN 12593 -8
Fraassa, nie wiecej niz

Sktadowanie

2.4. Kruszywo

asfaltu drogowego powinno sie odbywaé¢ w zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki
powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010, obejmujgce kruszywo grube, kruszywo drobne

i wypetniacz.

Tablica 3. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania
Kategoria ruchu KR1-KR2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: Gc85/20
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wieksze niz wedtug kategorii: Gaor75
Zawartos¢é pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz f2
Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4; kategoria nie | Flss
wyzsza niz: lub Slzs

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w kruszywie
grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:

CDekIarowana
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Odpornosc¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5;
kategoria co najmniej:

LAss

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Gesto$¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, zatgcznik B; kategoria nie wyzsza niz:

WA24 Deklarowana

Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-1, kategoria nie wyzsza niz:

Fo

LZgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, wymagana kategoria:

SBia

Skitad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie
wyzsza niz:

mipc0,1

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chfodzonego powietrzem wedtug
PN-EN 1744-1 p.19.1:

wymagana odpornosé

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-
EN 1744-1 p.19.2

wymagana odpornosé

Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3;
kategoria nie wyzsza niz:

V3,5

Tablica 4. Wymagane wiasciwos$ci kruszywa famanego drobnego do warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania
Kategoria ruchu KR1-KR2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria:

Ge85 lub Ga85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wedtug kategorii: GrcNR
Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f1o
Jakos$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBe10

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 z kruszywa o ciggtym
uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

ECSDekIarowana

Gestos$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtlug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie
wyzsza niz:

mepc0,1

.5. Wypetniacz

2
Tablica 5. Wymagane wiasciwos$ci wypetniacza do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza

Wymagania
Kategoria ruchu KR1-KR2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10;

zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043

Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz:

MBg10

Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz:

1 %(m/m)

Gestos$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7:

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu wediug

2, kategoria nie nizsza niz:

PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: Vasus
Przyrost temperatury migknienia wedtug PN-EN 13179-1,
- Ares8/25

wymagana kategoria:
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie WS
wyzsza niz: 10
Zawarto$¢ CaCOj3; w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196- CCro

7

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym,
wymagana kategoria:

K a Deklarowana

,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria:

BN Deklarowana

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione.

Skfadowanie wypetniacza powinno sie odbywa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.6. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego odpowiednig
przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobra¢ i
zastosowac srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN

12697-11, metoda C wynosita co najmniej 80%.

Skitadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.7. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (ij. ztgczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia réznych materiatéw lub potgczenie warstwy asfaltowej z

urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowac:
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a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

b) emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢:

— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowa¢ asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami wg PN-
EN 14023 ,metodg na goraco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.8. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukcji

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwg $cieralng) nalezy stosowa¢ kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami podane w tabeli 4. wedlug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 .

Emulsje asfaltowg mozna skladowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- ukfadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,
- skrapiarka,

- walce stalowe gtadkie,

- walce ogumione

- szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

- sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajgce
posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, Zze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej rozpadu. Cysterny
powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie
wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowyladowczymi w zaleznosci od postepu
robét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do
wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do
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transportu mieszanki powinny byé czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywa¢ tylko $rodki antyadhezyjne
niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogédlne zasady wykonania robo6t podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej

Wykonawca w terminie na dwa tygodnie przed przystgpieniem do produkcji mieszanki dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC 16 W) oraz dokumenty potwierdzajgce wymagang jakosc
stosowanych materiatéw.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos$¢ lepiszcza podane sg w tablicy 6. Wymagane wiasciwosci
mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicy 7 (projektowanie metodg empiryczng).

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego — AC 16 W do warstw wigzacej,
KR1-KR2 - WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC16 W
Wymiar sita #, [mm] od do
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
2 25 55
0,125 5 15
0,063 3 8
Zawartosc¢ lepiszcza oy
minimum ” Briing.4

) Minimalna zawartos$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m?®. Jezeli stosowana
mieszanka mineralna ma inng gestos¢ (pq), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢
przez wspotczynnik &

2,650

wediug réwnania: & = ——
Pd

") Minimalna zawarto$¢ asfaltu w mieszance MA powinna by¢ wigksza od B, 0 wielko$¢ dopuszczalnej odchyiki

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody Marshalla.

Tablica 7. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltowego — AC 16 W do warstw
wigzgcej, KR1-KR2 - WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010

Warunki
Wiasciwosé zageszczania wg | Metoda i warunki badania AC 16 W

PN-EN

13108-20
Zawartos¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, Vmin3,0
przestrzeni 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 Vinax6,0
Wolne przestrzenie | C.1.2,ubijanie, VFBminso
wypetnione lepiszczem 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 5 VFBmax 80
Zawartosé wolnych
przestrzeni w mieszance | C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 5 VMAmin 14
mineralnej 2x50 uderzen

PN-EN 12697-12, przechowywanie w

Odporno$¢ na dziatanie wody | C.1.1,ubijanie, 40°C z jednym cyklem zamrazania?®, ITSRgo
nie mniejsza niz: 2x35 uderzen badanie w 25°C
Wskaznik zageszczenia, % - PN-EN 13108-20, zatgcznik C.4 > 98
Zawartosé wolnych
przestrzeni w  warstwie | - PN-EN 13108-20, zatacznik C.5 3,0+6,0
[%(viv)]

3 Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w znaczniku 1 - WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010

UWAGA: gestos¢ MMA nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzgdzen dozowania, podgrzewania
i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).
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Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane
i zgodne z receptg roboczg, a urzadzenia do dozowania skfadnikdbw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo
sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania
zapewniajgcym utrzymanie zadanej temperatury z dokfadnoscig + 5°C. Temperatura asfaltu drogowego 50/70 w zbiorniku
magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature wtasciwa do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 8. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 8. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC 16 W - WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposoéb i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne otoczenie kruszywa
lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem skoordynowania miedzy sobg
deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, wtasciwosci objgtosciowe) z zachowaniem braku réznic w
ich wlasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtozem pod warstwe wigzgca z betonu asfaltowego— AC 16 W jest podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie. Podtoze powinno by¢ na catej powierzchni:

- ustabilizowane i nosne,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein.
Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwe wigzaca, nie powinny przekraczaé¢ 12 mm.
Jezeli nierbwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podtoze.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera
proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym celu
nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z receptg roboczg i w cyklu automatycznym produkowaé mieszanke. Do badan nalezy
pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw.
suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowa¢ na samochdd.
Probki do badan nalezy pobieraé¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslong w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.
5.6. Odcinek prébny

Wykonawca wykonana odcinek probny warstwy z betonu asfaltowego AC 16 W co najmniej 3 dni przed rozpoczgciem robot,
Wykonawca wykona odcinek prébny celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéw zageszczania.

Miejsce i dlugos$¢ odcinka probnego powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem. Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢
takich materiatéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowa¢ do wykonania warstwy wigzace;.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii wbudowania i zageszczania
oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Polaczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy warstwami i ich wspétpracy
w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potgczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.
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Skropienie lepiszczem podtoza przed utozeniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci
podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,3 + 0,5 kg/m?, przy czym:

- zaleca sie stosowa¢ emulsje modyfikowana polimerem,

- ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka ma wigkszg
zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigkszg ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po utozeniu warstwy $cieralnej
uszczelni ja.

Skrapianie podioza nalezy wykonywaé¢ réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza sig skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. Scieki uliczne) oraz przy urzgdzeniach
usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby urzgdzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Skropione podfoze nalezy wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno byc¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfaltowej
w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.
.5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 9. Temperatura
otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza sie ukfadania mieszanki mineralno-
asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanki mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature mieszania i wbudowania
nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystgpieniem do robét w czasie robot

Warstwa wigzgca 0 +2

Rodzaj robét

Wiasciwosci wykonanej warstwy wigzacej powinny spetniaé warunki podane w tablicy 10.

Tablica 10. Wiasciwosci warstw wigzacej AC 16 W KR1-KR2®)

Projektowana . Zawartos$¢ wolnych
Typ i wymiar mieszanki grubosé warstwy Wskaznik ) przestrzeni w warstwie
technologicznej [cm] [z;?eszczema [%(vIv)]
AC 16 W 4i8 =98 3,0+6,0

Elprojektowanie empiryczne

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna miesci¢ sie w granicach podanych w p. 5.3.
Faktyczna, wymagang temperature zageszczania nalezy ustali¢ podczas wykonywania odcinka prébnego.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w uktad automatycznego sterowania
grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzetu
dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna byé sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach
warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi. Nalezy stosowac¢ walce drogowe
stalowe gtadkie z mozliwosciag wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi.
Ztacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza poprzeczne, wynikajace z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ réwno obciete i zabezpieczone listwg przed
uszkodzeniem. Krawedz poprzeczna, przed rozpoczeciem uktadania nastepnego odcinka powinna by¢ oklejona tasmg asfaltowa.
W przekrojach ulicznych nalezy takze oklei¢ taSmg asfaltowg styki kraweznikdw, wpustéw itp. z wbudowywang warstwa.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Zigcza powinny byc¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
5.9. Polaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6. Kontrole jakosci robét oraz materiatéw
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami w WT-1 oraz WT-2

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyskac i przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji, wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— przedstawi¢ Inzynierowi wyniki wszystkich badan materiatéw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno - asfaltowej
celem poréwnania z wymaganiami ST i akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Badania Wykonawcy

Badania sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy jako$¢ materiatéw budowlanych
(mieszanek mineralno - asfaltowych i ich skfadnikéw lepiszczem i materiatbw do uszczelnien), oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, pofgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wykonawca powinien
wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedna starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisa¢
w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungg¢.

Woyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywa¢ Zamawiajgcemu na jego zadanie.

Zamawiajgcy moze zdecydowac o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezeh Zamawiajgcego
moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pkt. 6.3.2

Tablica 11. Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy zwigzany z wykonaniem miesznki mineralno asfaltowej
Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwo$¢ badan

BADANIA MATERIALOW

Uziarnienie kruszywa, zawartos¢ pytu, wskaznik
1 ptaskosci kruszywa grubego zanieczyszczenia
lekkie, jako$¢ pytu w kruszywie drobnym

Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcji. Przy kazdej
zmianie kruszywa okreslenie jego kategorii

Uziarnienie, jakos¢ pytu, zawarto$¢ wody w

2 . Jedno badanie na 100 ton dostarczonego wypetniacza
wypetniaczy
3 Penej\tracja, temperatura migknienia i nawrot Jedno badanie dla kazdej cysterny
sprezysty asfaltu
WARUNKI ATMOSFERYCZNE
4 Temperatura powietrza 3 razy dziennie
BADANIA MIESZANKI MINERALNO - ASFALTOWEJ
5 Temperatura sktadnikow Dozor ciggly
6 Temperatura mieszanki Kazdy samochdd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
7 Za.lwartosc. asfaltu i uziamienie - mieszanki Jedno badanie na kazde 500 Mg, nie rzadziej niz raz dziennie
mineralnej
8 Gestos¢ strukturalna na prébkach Marshalla Jeden raz dziennie, jedna seria probek dla Zamawiajacego
BADANIA WARSTWY PO ZAGESZCZENIU
9 Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa ruchu o dtugosci 1000m
10 Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa ruchu o dlugosci 1000m
11 Zawartos¢ wolnej przestrzeni w warstwie 2 prébki z kazdego pasa ruchu o dlugosci 1000m
12 Szerokos¢ warstwy 3 razy na odcinku dtugosci 1000m
13 Roéwnos¢ podtuzna nawierzchni Pomiar ciagly kazdego pasa
14 Roéwnos¢ poprzeczna nawierzchni Nie rzadziej niz co 5m na kazdej jezdni
15 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na 1km*
L Na kazdej jezdni na osi i krawedziach co 20m a na odcinkach
16 Rzedne wysokosciowe o
krzywoliniowych co 10m
17 Uksztattowanie w planie Na kai(lje‘j jezdni na osi i krawedziach co 20m a na odcinkach
krzywoliniowych co 10m
18 Wyglad warstwy Cata powierzchnia
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19 Ztacza podtuzne i poprzeczne Kazde ztgcze
* dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych w gtéwnych punktach tukéw poziomych
6.3.1.1 Badanie wlasciwosci kruszywa.
Z czestotliwoscig podang w tablicy 11 nalezy kontrolowac¢ kazdy rodzaj i frakcje dostarczonego kruszywa. Wyniki powinny byc¢
zgodne z wymaganiami w punkcie 2.4 Tablica 3,4.
6.3.1.2 Badanie wlasciwosci wypetniacza.
Z czestotliwoscig podang w tablicy 11 nalezy kontrolowa¢ dostarczony wypetniacz. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 Tablica 5
6.3.1.3 Badania wiasciwosci asfaltu
Z czestotliwoscig podang w tablicy 11 nalezy kontrolowa¢ dostarczony asfalt. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w punkcie 2.3 Tablica 2
6.3.1.4 Pomiar temperatury skfadnikow mieszanki.
Z czestotliwoscig podana w tablicy 9 nalezy kontrolowa¢ temperature sktadnikéw mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu
wskazan odpowiednich termometrow zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne wymaganiami podanymi w
punkcie 5.3
6.3.1.5 Pomiar temperatury mieszanki.

Temperature mieszanki mineralno - asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowaé przy zatadunku i czasie wbudowywania w
nawierzchnie. Zaleca sie stosowanie termometréw cyfrowych z sondg wgtebna. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami w
punktach 5.3.

6.3.1.6 Zawartos¢ asfaltu

Z czestotliwoscig podang w tablicy 11 nalezy kontrolowa¢ zawarto$é asfaltu w mieszance mineralno - asfaltowej. Badanie
polega na wykonaniu ekstrakcji asfeltu, zgodnie PN-EN 12697-1, z probki pobranej w miejscu wbudowania z nie zageszczone;j
mieszanki. Wielko$¢ probki podanej ekstrakcji nalezy przyja¢ zgodnie z PN-EN 12697-28. Badanie mozna réwniez wykonac¢
na prébce o Srednicy 150mm odwierconej z utozonej warstwy. Wyniki powinny byé zgodne z zatwierdzong recepturg w
granicach dopuszczalnych odchytek.

Tablica 12. Dopuszczalne odchyiki w sktadzie zaprojektowanej mieszanki MA, dotyczgce pojedynczego wyniku badania
metoda ekstrakcji nie zaleznie od ilosci probek, % m/m.

Lp. | Sktadniki mieszanki mineralno - asfaltowe;j Dopuszczalne odchyiki, %
1. Zawartos¢ ziaren o wymiarze >2mm 5.0
2 Zawartos¢ ziaren o wymiarze 0,063-2mm 2.0
3. Zawartos¢ ziaren o wymiarze <0,063mm +2.0
4 Zawartos¢ asfaltu 0.5

6.3.1.7 Uziemienie mieszanki mineralnej.

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego. Krzywa
uziarnienia powinna by¢ zgodna z krzywg zatwierdzong, przy uwzglednieniu tolerancji podanych w tablicy 12

6.3.1.8 Wiasciwosci mieszanki mineralno - asfaltowe;j.

Z czestotliwoscig podang w tablicy 11 nalezy okresla¢ metodg hydrostatyczng (opis podano w Zeszycie 64, Arkusz 05) gestosé
strukturalng probek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dnia jej wbudowania.

6.3.1.9 Pomiar grubosci warstwy.

Grubos¢ wykonywanej warstwy nalezy okresli¢ z czestotliwoscig podang w tablicy 11 na podstawie wycietych prébek.
Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu powinna spetniaé nastepujgce warunki:

- nie moze by¢ mniejsza od grubosci projektowane;j,

6.3.1.10 Wskaznik zageszczenia warstwy.

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzi¢ na prébkach wycietych z zageszczonej warstwy, poprzez poréwnanie gestosci
strukturalnej wycietych probek z gestoscia strukturalng probek Marshalla formowanych w dniu wykonywania kontrolowang dziatki
roboczej. Okreslenie gestosci nalezy wykona¢ metodg hydrostatyczng. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.2. tablica 7

6.3.1.11 Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie.

Na prébkach wycietych z nawierzchni nalezy wykonaé badanie gestosci strukturalnej i objetosciowej. Wolng przestrzen w
warstwie nalezy okresli¢ jako $rednig arytmetyczng z dwoch oznaczen, w % z doktadnoscig do 0,1% wg nastgpujgcego wzoru:

Go-GCs-w

Co

Gdzie:

P - wolna przestrzen w zageszczonej warstwie
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Go - gestos¢ objetosciowa mieszanki mineralno - asfaltowej, g/cm?®, oznaczona w pikometrze na materiale

rozdrobnionym, w rozpuszczalniku stosowanym do ekstrakcji asfaltu, zgodnie z opisem podanym w Zeszycie 64 IBDiM, Arkusz
04

G s-w gestosc strukturalna zageszczonej walcami mieszanki mineralno - asfaltowej, g/cm?®, oznaczona
metodg hydrostatyczng, zgodnie z opisem podanym w Zeszycie 64 IBDiM, Arkusz 05

Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w warstwie powinna by¢ zgodna z wymaganiem podanym w pkt. 5.2. tablica 7
6.3.1.12 Szerokos¢ warstwy.

Sprawdzenie szerokosci warstwy dokonuje sie przez pomiar bezposredni taSmg mierniczg prostopadle do osi drogi z
czestotliwoscig podang w tablicy 11. Szeroko$¢ wykonanej warstwy nieograniczonej kraweznikiem nie moze rézni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm.

6.3.1.13 Roéwnos¢ podtuzna

Do oceny rownosci podtuznej warstwy podbudowy nawierzchni drogi nalezy uzy¢ profilografu oraz taty 4-metrowej i klina -
wymagania wg. Dz.U. nr 43, poz. 430 [70]

6.3.1.14 Rownos¢ poprzeczna.

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy podbudowy nawierzchni drogi nalezy urzy¢ 4-metrowej taty lub metody rownowaznej uzyciu
faty i klina - wymagania wg. Dz.U. nr 43, poz. 430 [70]

6.3.1.15 Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych. Spadki
poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5%. Pomiar nalezy wykonaé w kierunku
prostopadtym do osi jezdni z czestotliwoscig podang w tablicy 11.

6.3.1.16 Rzedne wysokosciowe.

Z czestotliwosci podang w tablicy 11 nalezy sprawdzi¢ rzedne wysokosciowe warstwy przez wykonanie niwelacji i poréwnanie
wynikow pomiaréw z Dokumentacjg Projektowang. Rzedne wysokosciowe nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowang z tolerancjg £1 cm.

6.3.1.17 Uksztattowanie w planie

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg usytuowania osi i krawedzi warstwy w planie. Usytuowanie osi w planie
wykonanej warstwy powinno by¢é zgodne Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg 5¢cm. Czestotliwosci pomiaréw podano w tablicy
11.

6.3.1.18 Ztacza podtuzne i poprzeczne.

Nalezy sprawdzi¢ poprzez bezposrednie ogledziny prawidtowosci wykonania ztgczy podtuznych i porzecznych. Ztgcza powinny
by¢ wykonane w linii prostej rownolegle lub prostopadle do osi, powinny byé catkowicie zwigzane a przylegajgce warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

6.3.1.19 Wyglad warstwy.

Wyglad nawierzchni, sprawdzony wizualnie powinien mie¢ jednolitg teksture, bez spekan, deformacji, przeasfaltowanych plam i
wyruszen.

6.3.2 Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Zamawiajgcego, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materiatbw budowlanych
(mieszanek mineralno - asfaltowych i ich sktadnikéw) oraz gotowej warstwy spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki
tych badan sg podstawa odbioru.

Pobieraniem probek, wykonaniem badan i pomiaréw na miejscu budowy zajmuje sie Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy.
Miejsce poboru prébek do badan wskazuje Inzynier.

Badania odbywaja sie rowniez wtedy gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich tarminie, jednak nie bedzie przy nich
obecny.

Zakres badan i pomiaréw kontrolnych obejmuje:
a) sprawdzenie jakosci materiatow
b) sktad mieszanki mineralno-asfaltowej
c) wskaznik zageszczenia warstwy
d) wolna przestrzen w warstwie
e) grubos¢ warstwy
f)  gestos¢ strukturalna mieszanki MA na prébkach Marshalla

g) szerokosc¢ podtoza
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h)  réwnos$¢ podtuzna
i) réwnos¢ poprzeczna
j)  spadki poprzeczne
k)  rzedne wysokosciowe
1) uksztattowanie w planie
m) wyglad warstwy
n) ztgcza podtuzne i poprzeczne
Badania wymienione w pkt. a wykonuje si¢ na $rednich prébkach, ktérych wielkos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz:
- wypetniacz -2kg
- kruszywa o uziamieniu do 8mm - 5kg
- kruszywa o uziamieniu powyzej 8mm - 15kg
- asfalt - prébka $rednia z 3 prébek czesciowych po 2kg.

Badania wymienione w pkt. b, ¢, d, e wykonuje sie na probkach o $rednicy 150mm wycietych z nawierzchni w miejscach
wskazanych przez Inzyniera. Inzynier ustala réwniez czestotliwo$¢ wyciecia probek. Badanie wymienione w pkt. f wykonuje
Laboratorium Zamawigjgcego na probkach pobranych i zageszczonych przez Wykonawce w obecno$ci Inzyniera.

Roéwnos¢ w profilu podtuznym pkt. h pomiar ciggty urzgdzeniem okreslajgcym wspétczynnik IRI lub na odcinkach nie diuzszych
niz 500m pomiar punktowy fatg i klinem.

Pozostate cechy wymienione w pkt. g, i, j, k, I, m, n sprawdza Inzynier.
6.3.3 Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianej warstwy wigzacej z betony
asfaltowego, Wykonawca ma prawo zgdac¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych. Inzynier i Wykonawca decydujg
wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianej warstwy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce
ponosi Wykonawca.

6.34 Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera lub
Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzy$¢ przemawia wynik
badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczgcych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia
nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesigcy od wptywu reklamaciji ze strony Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego o wysokim module sztywnosci
AC 16 W.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewidujg dokonywanie potrgcen, to Zamawiajagcy moze w razie niedotrzymania wartosci
dopuszczalnych dokona¢ potrgcen wedtug zasad okreslonych w WT-2 2008 pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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9.3.

10.

Cena wykonania 1 m? warstwy z betonu asfaltowego AC 16 W obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
oczyszczenie i skropienie podtoza,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego AC i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen pomocniczych,
wykonanie potgczen podiuznych i poprzecznych,
wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg ST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg

usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych, jak

geodezyjne wytyczenie robdt itd.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (ST)

1.

D 00.00.00 Wymagania ogdine

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatéw wystepujgcych w niniejszej ST)

2.

PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw,
dwutlenku wegla i alkalibw w cemencie

PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan

PN-EN 932-3 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
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PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592

PN-EN 12593

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena
witasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci
drobnych czagstek — Badania btekitem metylenowym

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czagstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie
w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego
wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —Czgs¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Cze$¢é 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wifasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metodg gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia —
Metoda Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w
emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie
emulsji asfaltowych oraz trwato$ci podczas magazynowania metodg
pozostatosci na sicie

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze$é 4: Oznaczanie
podatnos$ci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na
dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci
Fraassa
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci parafiny — Czes$¢
1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie
pod wptywem ciepta i powietrza — Czes$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czes$c¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czgs¢ 6: Oznaczanie gestosci
objetosciowej metodg hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czgs$¢ 8: Oznaczanie zawartosci
wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czg$¢ 11: Okreslenie powigzania
pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci
na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czg$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 36: Oznaczanie grubosci
nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepko$ciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu - Cze$¢ 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych,
metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton
asfaltowy
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48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 20: Badanie
typu
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek

bitumicznych — Czes$¢ 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes$¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego
asfaltéow modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy
asfaltowych metodg pomiaru ciggliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metodg testu wahadlowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformac;ji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltéw
modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniacze zlgczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco
61. PN-EN 14188-2 Wypetniacze zlgczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia —

Pomiar metodg otwartego tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

67. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych. Warszawa 2010

68. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Warszawa 2010
69. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. Warszawa 2008

70. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

68. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

69. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych — Instytut
Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997
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D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp przez humusowanie z obsianiem traw

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
powierzchniowym umocnieniem skarp.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanychz wykonaniem i odbiorem
powierzchniowych umocnien skarp, przez humusowanie z obsianiem traw:

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. R6w - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.
1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

1.4.3. Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujgcy dogeszczenie
gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.4. Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za pomocg
walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.5. Hydroobsiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, srodkéw uzyzniajgcych i emulsji
przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.

1.4.6. Mulczowanie - naniesienie na powierzchnie gruntu $ciotki (np. sieczki, strézyn, trocin, torfu) z lepiszczem w celu ochrony
przed wysychaniem i erozjg.

1.4.7. Hydromulczowanie - sposéb hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych parametrach jak uzywanych do
hydroobsiewu), w sktadzie ktérej nie ma nasion traw i roslin motylkowatych.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00
+~Wymagania ogoéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i $ciekdéw objetymi niniejszg ST sa:
— darnina,
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz roslin motylkowatych,
2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada
nastepujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawarto$é fosforu (P205)> 20 mg/m?,
c) zawarto$¢ potasu (K;0) > 30 mg/m?,
d) kwasowosc¢ pH >5,5.
2.5. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowa¢ mieszanki traw o
drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

2.6. Mieszanina do hydroobsiewu
Mieszanina do hydroobsiewu powinna sktada¢ sie z:

- przefermentowanych osaddéw Sciekowych,

- kompozycji nasion traw i roslin motylkowatych,
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- Sciokki, tj. substancji poprawiajgcych strukture podtoza i ostaniajgcych kietkujace nasiona oraz siewki (np. sieczki, trocin,
struzyn, konfetti),

- popiotéw lotnych, spetniajgcych role nawozéw o wydtuzonym dziataniu oraz odkwaszania,

- nawozow mineralnych, np. gdy osady $ciekowe majg matg warto$¢ nawozows.

Dopuszcza sie, po zaakceptowaniu przez Inzyniera, stosowanie mieszaniny, w ktérej zamiast osadow sciekowych i popiotow
lotnych znajduje sie woda i substancje zabezpieczajgce podtoze przed wysychaniem i erozjg (np. emulsja asfaltowa i lateksowa).

Osady Sciekowe powinny pochodzi¢ z oczyszczalni komunalnych i powinny by¢ przefermentowane lub kompostowane, a
zawarto$¢ metali ciezkich nie moze przekroczy¢ na 1 kg suchej masy: 1500 mg otowiu, 50 mg kadmu, 25 mg rteci, 500 mg niklu
oraz 2500 mg chromu.

Skfad mieszanek traw, uzalezniony od rodzaju gruntu, moze by¢ przyjmowany wedtug PN-B-12074:1998 [4]. Nasiona roslin
powinny spetnia¢ wymagania PN-R-65023:1999 [9].

Emulsja asfaltowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wytycznych technicznych [15], a popioty lotne PN-S-96035:1997 [11].
Ramowy sktad mieszaniny na 1 m? hydroobsiewu powinien by¢ nastepujacy:

- przefermentowane osady $ciekowe od 12 do 30 dm?® (0 4-10% suchej masy),

- kompozycje (mieszanki) nasion traw
i roslin motylkowatych od 0,018 do 0,03 kg,

- Sciotka (sieczka, struzyny, substrat torfowy) od 0,06 do 0,10 kg,
- popioly lotne od 0,08 do 0,14 kg,

- nawozy mineralne (NPK) od 0,02 do 0,05 kg.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji szczegdtowy sktad mieszaniny na podstawie:

- orzeczenia wydanego po badaniach sktadnikdw mieszaniny z gruntem w specjalistycznym instytucie naukowo-badawczym,
staciji rolniczo-chemicznej lub innej uprawnionej jednostce, wzglednie,

- wynikéw préb dokonanych na odcinku prébnym (poletku doswiadczalnym) utworzonym na umacnianej powierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— réwniarek,

— ew. walcéw gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

— wibratorow samobieznych,

— ptyt ubijajgcych,

— ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

— hydrosiewnika z ciggnikiem oraz osprzetu do agrouprawy (np. widki obreczowo-pierscieniowej, brony chwastownika -
zgrzebta, watowtoki),

— cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych),
— watki dociskowe,
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.
4.2.2. Transport materiatéw z drewna

Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami.

4.2.3. Transport mieszanki do hydroobsiewu
Osady pobierane z oczyszczalni $ciekéw mozna transportowaé do miejsca obsiewu:

- komunalnymi wozami asenizacyjnymi, o pojemnosci do 10,0 m?,

rolniczymi wozami asenizacyjnymi, wyposazonymi w pompy prézniowe (na odlegtosci do okoto 5 km),

- w specjalnych zbiornikach.
5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od goérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej
powinna siega¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zaggszczeniu, w zaleznosci od
gruntu wystepujgcego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywac rowki poziome
lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy
zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawa i roslinami motylkowatymi
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami Sciekowymi za pomocg osprzetu agrouprawowegdo, aby uzyskaé
zawartos¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilogci od 18 g/m? do 30 g/m?,
dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podioza, wystawy oraz pochylenia skarp),

c) naniesieniu na obsiang powierzchnie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4) metodg mulczowania lub
hydromulczowania.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakos$ci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci
Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni obsianej
skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczaé 0,2 m?. Na zaros$nietej powierzchni
nie moga wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.8. Kontrola jakosci wykonania hydroobsiewu

Przed wykonaniem robdét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki badan skfadnikéw mieszaniny do
hydroobsiewu z gruntem lub wyniki z wykonanego odcinka prébnego.

Kontrola wykonanego hydroobsiewu powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-12099:1997 [5], z tym Ze ocene
udania sie zasiewu nalezy przeprowadzi¢, gdy trawy sga w fazie co najmniej trzech lub czterech listkow. Wéwczas zasiana
roslinnos¢ powinna by¢ rozmieszczona réwnomiernie na powierzchni gruntu, pokrywajgc go nie mniej niz 60% na skarpach o
pochyleniu 1:2 oraz 80% na skarpach o pochyleniu 1:1,5 i bardziej stromych.

W przypadku trudnosci z okresleniem gestosci porostu przez ogledziny, nalezy przeprowadza¢ badania z zastosowaniem
ramki Webera w dziesieciu losowo wybranych miejscach.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i umocnionych przez humusowanie i obsianie nasionami
traw.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? umocnienia skarp i rowow przez humusowanie i obsianie obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

uporzgdkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych
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D.06.04.01 Wykonanie rowéw odwadniajgcych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontowaniem i utrzymaniem rowow .

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych i
wojewaddzkich.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z oczyszczaniem,
pogtebianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Réw - otwarty wykop o gtebokosci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wode.
1.4.2. Réw przydrozny - row zbierajgcy wode z korony drogi.

1.4.3. Réw odptywowy - row odprowadzajgcy wode poza pas drogowy.

1.4.4. Réw stokowy - row zbierajgcy wode sptywajacg ze stoku.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robo6t remontowych i utrzymaniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robé6t powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
koparek podsiebiernych,
spycharek lemieszowych,
réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,

O oo g

urzadzen kontrolno-pomiarowych,
0 zageszczarek ptytowych wibracyjnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Przy wykonywaniu robét okreslonych w niniejszej OST, mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkéw transportowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie rowu
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, $cieciu trawy i krzakéw w obrebie rowu.
5.3. Pogtebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-
02204 [1]:

- dla rowu przydroznego w ksztatcie:

a) trapezowym - szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, gtebokos¢ od 0,30 m do 1,20 m
liczona jako réznica pozioméw dna i nizszej krawedzi gérnej rowu;
b) tréjkgtnym - dno wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnetrznej 1:3, nachylenie

skarpy zewnetrznej od 1:3 do 1:10, gtebokos¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jako réznica pozioméw dna i nizszej krawedzi gornej
rowu;

c) optywowym - dno wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, krawedzie gorne wyokraglone tukami kotowymi o
promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnetrznej 1:3, a skarpy zewnetrznej od 1:3 do 1:10, gtebokos$¢ od 0,30 m do 0,50
m liczona jako réznica poziomoéw dna i nizszej krawedzi gornej rowu;

0 dla rowu stokowego - ksztalt trapezowy, szerokos$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3,
gtebokosé co najmniej 0,50 m. Réw ten powinien by¢é oddalony co najmniej o 3,0 m od krawedzi skarpy drogowej przy gruntach
suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozostatych przypadkach.
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0 dla rowu odptywowego - ksztatt trapezowy, szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, gtebokos¢ minimum 0,50 m, przebieg
prostoliniowy, na zatamaniach trasy tuki kotowe o promieniu co najmniej 10,0 m.
Najmniejszy dopuszczalny spadek podiuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%; w wyjgtkowych sytuacjach na

odcinkach nie przekraczajgcych 200 m - 0,1%.

Najwiekszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczac:
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie

- matg trawiasta - 2,0%,

- darning - 3,0%,

- faszyng - 4,0%,

- brukiem na sucho - 6,0%,

- elementami betonowymi - 10,0%,

- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.
5.4. Roboty wykonczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochodzgcego z remontowanych rowow i skarp nalezy wywiez¢ poza obreb pasa drogowego i
rozplantowac w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sposoéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1
Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
1 Spadek podtuzny rowu 1 km na kazde 5 km drogi
2 | Szerokos$¢ i gtebokos¢ rowu 1razna 100 m
3 Powierzchnia skarp 1razna 100 m

6.2.1. Spadki podtuzne rowu

Spadki podtuzne rowu powinny byé zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancjg 0 0,5% spadku.
6.2.2. Szerokos¢ i gtebokos$¢ rowu

Szerokos$¢ i glebokos¢ rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg z tolerancjg [0 5 cm.
6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchnie skarp nalezy sprawdzac szablonem. Przeswit miedzy skarpg a szablonem nie powinien przekracza¢ 3cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) remontowanego rowu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuije:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robot,
oczyszczenie rowu,
pogtebianie i profilowanie rowu,

O oOooo
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0 Sciecie trawy i krzakow,

0 odwiezienie urobku,

0 roboty wykonczeniowe,

0 przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

10.2. Inne materiaty
2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemn
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D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.05.01 Bariera ochronna na dojazdach
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z montazem barier ochronnych stalowych.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem barier i
barieroporeczy ochronnych, stalowych stupkach stalowych, realizowanych na odcinkach drég, z wytgczeniem barier na obiektach
mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Dla celéw niniejszej OST przyjmuje sie nastepujace okreslenia podstawowe:

1.4.1. Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego zapobiezenia zjechaniu
pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza korone drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnie
przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami
statymi znajdujacymi sie w poblizu jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest prowadnica wykonana z profilowanej
tasmy stalowej (zat. 11.1).

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziatajgca niebezpiecznym
nastepstwom zjechania z drogi lub je ograniczajaca (zat. 11.1i 11.2).

1.4.4. Bariera dzielgca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielgcym drogi dwujezdniowej lub bocznym pasie dzielgcym,
przeciwdziatajgca przejechaniu pojazdu na drugg jezdnie (zat. 11.1).

1.4.5. Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczona miedzy jezdnig a obiektami lub przeszkodami statymi znajdujacymi sie
w poblizu jezdni.

1.4.6. Bariera wysiegnikowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest do stupkow za posrednictwem wysiegnikow
zapewniajgcych odstep miedzy stupkiem a prowadnicg co najmniej 250 mm (zat. 11.1i 11.2 ¢).

1.4.7. Bariera przektadkowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest do stupkéw za posrednictwem przektadek
zapewniajgcych odstep miedzy prowadnicg a stupkiem od 100 mm do 180 mm (zat. 11.2 b).

1.4.8. Bariera bezprzektadkowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest bezposrednio do stupkéw (zat. 11.2 a).

1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej tasmy stalowej, majgcy za zadanie
umozliwienie ptynnego wzdiuznego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie ktérego prowadnica powinna odksztatcac
sie stopniowo i w sposéb plastyczny.

Odroéznia sie dwa typy profilowanej tasmy stalowej: typ A i typ B, réznigce sie ksztaltem przettoczen (zat. 11.4).

1.4.10. Przektadka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okragtej, prostokatnej) lub ksztattownika stalowego (np. z ceow-
nika, dwuteownika) o szerokosci od 100 do 140 mm, umieszczony pomiedzy prowadnicg a stupkiem, ktérego zadaniem jest
nadanie barierze korzystniejszych wiasciwosci kolizyjnych (niz w barierze bezprzektadkowej), powodujacych, ze prowadnica
bariery w pierwszej fazie odksztatcania lub przemieszczania stupkdw nie jest odginana do dotu, lecz unoszona ku gorze.

1.4.11.Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygietej blachy stalowej lub z ksztattownika stalowego,
umieszczony pomiedzy prowadnicg a stupkiem, ktérego zadaniem jest utrzymanie prowadnicy w okreslonej odlegtosci od stupka,
zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co zapewnia duzg podatno$¢ prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oraz do$¢ tagodnie obcigza
stupki sitami od nadjezdzajgcego pojazdu.

1.4.12. Typy barier zalezne od poprzecznego odksztatcenia bariery w czasie kolizji:

- typ| : bariera podatna, z odksztatceniem dochodzgcym od 1,8 do 2,0 m,
- typ Il : bariera o ograniczonej podatnos$ci (wzmocniona), z odksztatceniem do 0,85 m,
- typ Ill :  bariera niepodatna (sztywna), z odksztatceniem réwnym lub bliskim zeru.

1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalowych
Dopuszcza sie do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na ktére wydano aprobate techniczng.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych okreslone sa poprzez typ bariery podany w dokumentaciji
projektowej, nawigzujgcy do ustalen producenta barier. Do elementéw tych naleza:

- O  prowadnica,
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stupki,

pas profilowy,

wysiegniki,

przektadki, wsporniki, sruby, podktadki, Swiatta odblaskowe,
taczniki ukosne,

obejmy stupka, itp.

Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych moga wystgpi¢ materiaty do wykonania elementéw betonowych
jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych
2.3.1. Prowadnica
Typ prowadnicy z profilowanej tasmy stalowej powinien by¢ okreslony w dokumentaciji projektowej, przy czym:

Ooooogoog

- typ A powinien odpowiadac ustaleniom producenta barier,

- typ B powinien odpowiada¢ PN-H-93461-15 [18]
Wymiary oraz odchytki od wymiaréw prowadnicy typu A i B podano w zatgczniku 11.4.
Otwory w prowadnicy i zakonczenia odcinkdw montazowych prowadnicy powinny byé zgodne z ofertg producenta.
Powierzchnia prowadnicy powinna by¢ gtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw powtoki antykorozyjne;.
Prowadnice mogg by¢ dostarczane luzem lub w wigzkach.

2.3.2. Stupki
Stupki bariery powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Stupki wykonuje sie zwykle z ksztattownikéw stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym, ceowym, zetowym lub
sigma. Wysokos¢ srodnika ksztattownika wynosi zwykle od 100 do 140 mm. Wymiary najczesciej stosowanych stupkow stalowych
przedstawiono w zatgczniku 11.8.

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia ksztattownika walcowanego powinna
by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i naderwania.
Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie lub diutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ tagodne
wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowg
dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika. Powierzchnia koncow ksztattownika nie
powinna wykazywacé rzadzizn, rozwarstwien, peknigc¢ i sladow jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wiasnos$ci mechaniczne wedtug PN-H-84020 [11] - tablica 1 lub
innej uzgodnionej stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe wiasnosci ksztattownikéw, wedtug PN-H-84020 [11]

Stal Granica plastycznosci, Wytrzymatos¢ na rozcigganie
minimum dla stupkéw, MPa dla stupkéw, MPa

St3wW 195 od 340 do 490

St4w 225 od 400 do 550

Ksztattowniki mogg by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach.
2.3.3. Inne elementy bariery

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie pasa profilowego, to powinien on odpowiada¢ PN-H-93461-28
[20] w zakresie wymiaréw, masy, wielkosci statycznych i odchytek wymiaréw przekroju poprzecznego.

Inne elementy bariery, jak wysiegniki, tgczniki uko$ne, obejmy stupka, wsporniki, podktadki, przektadki (zat. 11.9), Sruby,
Swiatta odblaskowe itp. powinny odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej i by¢ zgodne z ofertg producenta barier w
zakresie wymiarow, odchytek wymiaréw, rozmieszczenia otwordw, rodzaju materiatu, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementy i tgczniki przewidziane do mocowania miedzy sobg elementéw bariery powinny by¢
czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbéw.

Dostawa wiekszych wymiarowo elementéw bariery moze byé¢ dokonana luzem lub w wigzkach. Sruby, podktadki i
drobniejsze elementy tgcznikowe mogg byé dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w
zaleznosci od wielkosci

i masy wyrobow.

Elementy bariery powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajagcych
korodujgco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementéw bariery przed korozjg

Sposoéb zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw bariery ustala producent w taki sposéb, aby zapewni¢ trwatosé
powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w Srodowisku o zwigkszonej
korozyjnosci. W przypadku braku wystarczajgcych danych minimalna grubos¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60 um.

2.4. Materialy do wykonania elementéw betonowych
2.4.1. Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budowy
2.4.1.1. Deskowanie
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Materiaty i sposéb wykonania deskowania powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub
okreslone przez Wykonawce i przedstawione do akceptacji Inzyniera. Deskowanie moze by¢ wykonane z drewna, z czgsciowym
uzyciem materiatdw drewnopochodnych lub metalowych, wzglednie z gotowych elementéw o mozliwosci wielokrotnego uzycia i
wykonania powtarzalnych uktadéw konstrukcji jako deskowanie przestawne, slizgowe lub przesuwne, zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 [3].

Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajacych nastepujgcym normom:

- drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-D-95017 [8] , PN-B-06251 [3], PN-D-96000 [9] oraz
do drobnych elementoéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [10],

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [27],

- Sruby, wkrety do drewna i podktadki do srub wg PN-M-82101 [22], PN-M-82121 [23], PN-M-82503 [24], PN-M-82505 [25]
i PN-M-82010 [21],

- formy z blachy stalowej wg BN-73/9081-02 [31],

- ptyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [30],

- sklejka wodoodporna zgodna z wymaganiami okreslonymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatow, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.
2.4.1.2. Beton i jego skfadniki

Wiasciwosci betonu do wykonania betonowych fundamentéw lub kotew powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg z tym, ze klasa betonu nie powinna by¢ nizsza niz klasa B 15, nasigkliwo$¢ powinna by¢ nie wigksza niz 5%, stopien
wodoszczelnosci - co najmniej W 2, a stopien mrozoodpornosci - co najmniej F 50, zgodnie z wymaganiami PN- B-06250 [2].

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5” i powinien spetnia¢
wymagania PN-B-19701 [5].

Kruszywo do betonu (piasek, grys, zwir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinny
spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [4]. Woda powinna byé odmiany ,1” i spetniaé wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac wodg pitng.

Domieszki chemiczne do betonu powinny byé stosowane, jesli przewidujg to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczgcych rodzaju domieszek, ich dobor powinien by¢é dokonany
zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010 [6].

Prety zbrojenia mogg by¢ stosowane, jesli przewiduje je dokumentacja projektowa lub SST. Prety zbrojenia powinny
odpowiada¢ PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajace jej
gatunek. Witasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ PN-B-03264 [1].

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje zbrojenie betonu rozproszonymi wiéknami (drucikami) stalowymi,
widknami z tworzyw sztucznych lub innymi elementami, to materiat taki powinien posiada¢ aprobate techniczng.

2.4.2. Elementy prefabrykowane z betonu

Ksztalt i wymiary przekroju poprzecznego betonowych elementéw prefabrykowanych (fundamentéw, kotew) powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Powierzchnie elementéw powinny byé bez rys, peknig¢ i ubytkdw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i
proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac wartosci podanych
w BN-80/6775-03.01 [29].

2.5. Sktadowanie materiatow

Elementy dtuzsze barier mogg by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym
i odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych typdw nalezy uktadaé oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podktadek.
Elementy montazowe i potgczeniowe mozna sktadowac¢ w pojemnikach handlowych producenta.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca sie, aby drobne frakcje kruszywa byty chronione za
pomocg plandek lub zadaszen. Podtoze sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28].
Inne materiaty nalezy przechowywa¢ w spos6b zgodny z zaleceniami producenta.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania barier

Wykonawca przystepujgcy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu barier,

- zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

- wiertnic do wykonywania otwordw pod stupki,

- koparek kotowych,

- urzgdzen wbijajgcych lub wibromiotéw do pogrgzania stupkéw w grunt,
- betoniarki przewoznej,

- wibratoréw do betonu,

- przewoznego zbiornika na wode,
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- tadowarki, itp.
4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport elementéw barier stalowych

Transport elementéw barier moze odbywac¢ sie dowolnym $rodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier nie powinny
wystawac poza gabaryt Srodka transportu. Elementy dtuzsze (np. profilowang tasme stalowa, pasy profilowe) nalezy przewozi¢
w opakowaniach producenta. Elementy montazowe i potgczeniowe zaleca sie przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcji barier mozna dokonywaé¢ za pomocg zurawi lub recznie. Przy zatadunku i
wytadunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajgcych wyroby przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport materiatéw do wykonania elementéw betonowych

Kruszywo do betonu mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Elementy prefabrykowane fundamentéw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi w liczbie sztuk nie
przekraczajgcej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego Srodka transportu. Rozmieszczenie elementéw na Srodku transportu
powinno by¢ symetryczne. Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych.

Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych je przed przemieszczaniem, a elementy
metalowe w warunkach zabezpieczajgcych przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28].
Mieszanke betonowag nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3].

Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, luzem lub w wigzkach, w warunkach chronigcych ja przed
pomieszaniem i przed korozjg.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem wtasciwych robét nalezy, na podstawie dokumentaciji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:
- wytyczyé¢ trase bariery,
- ustali¢ lokalizacje stupkéw (zat. 11.6),
- okresli¢ wysokos¢ prowadnicy bariery (zat. 11.3),
- okresli¢ miejsca odcinkéw poczatkowych i koricowych bariery,
- ustali¢ ew. miejsca przerw, przej$¢ i przejazdow w barierze, itp.
5.3. Osadzenie stupkow
5.3.1. Stupki osadzane w otworach uprzednio wykonanych w gruncie
5.3.1.1. Wykonanie dotéw pod stupki
Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustali inaczej, to doty (otwory) pod stupki powinny mie¢ wymiary:

- przy wykonywaniu otworéw wiertnicg - Srednica otworu powinna by¢ wigksza o okoto 20 cm od najwigkszego wymiaru
poprzecznego stupka, a gtebokos¢ otworu od 1,25 do 1,35 m w zalezno$ci od typu bariery,

- przy recznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wymiary przekroju poprzecznego moga wynosic¢ 30 x 30 cm, a
gtebokosé otworu co najmniej 0,75 m przy wypetnianiu betonem otworu gruntowego lub wymiary powinny by¢ ustalone
indywidualnie w przypadku stosowania prefabrykowanego fundamentu betonowego.

5.3.1.2. Osadzenia stupkéw w otworach wypetnionych gruntem

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw w wykonanych uprzednio otworach
(dotach) powinno uwzgledniac:

- zachowanie prawidtlowego potozenia i petnej réwnolegtosci stupkéw, najlepiej przy zastosowaniu odpowiednich
szablondw,

- wzmocnienie dna otworu warstwg ttucznia (ew. zwiru) o grubosci warstwy min. 5 cm,

- wypetnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na 1 m?® piasku) lub zageszczonym
gruntem rodzimym, przy czym wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 0,95 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3.1.3. Osadzenie stupkéw w fundamencie betonowym

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw w otworze, w gruncie wypetnionym
betonem lub w prefabrykowanym fundamencie betonowym powinno uwzglednia¢:

- ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentacjg projektowa, a w przypadku braku wskazan - zgodnego z zaleceniem
producenta barier,

- wypetnienie otworu mieszankg betonowa klasy B15, odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-06250 [2]. Do czasu stwardnienia
betonu stupek zaleca sie podeprzeé. Zaleca sie wykonywac montaz bariery na stupkach co najmniej po 7 dniach od ustawienia
stupka w betonie.

5.3.2. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezposrednio w grunt

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier na wniosek Wykonawcy ustali bezposrednie wbijanie lub wwibrowywanie
stupkéw w grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera:
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- sposéb wykonania, zapewniajgcy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujgcy odksztatcen lub uszkodzen stupka,

- rodzaj sprzetu, wraz z jego charakterystykg techniczna, dotyczacy urzadzen wbijajgcych (np. miotéw, bab, kafarow)
recznych lub mechanicznych wzglednie wibromtotéow pograzajgcych stupki w gruncie poprzez wibracje i dziatanie udarowe.

5.3.3. Tolerancje osadzenia stupkow

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegtosci miedzy stupkami, wynikajgca z wymiaréw wydtuzonych otworéw w
prowadnicy, stuzacych do zamocowania stupkéw, wynosi + 11 mm.

Dopuszczalna réznica wysokosci stupkéw, decydujgca czy prowadnica bedzie zamocowana réwnolegle do nawierzchni
jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami otworéw w stupkach do mocowania wysiegnikéw lub przektadek i wynosi = 6 mm.

5.4. Montaz bariery
Sposoéb montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera.

Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcjg montazowg lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez
producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkoscig otworéw w elementach bariery, powinien
doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw lub cie¢, naruszajgcych powloke cynkowa
poszczegdlnych elementéw bariery.

Przy montazu prowadnicy typu B nalezy tgczy¢ sasiednie odcinki tasmy profilowej, naktadajgc nastepny odcinek na
wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdéw, tak aby konce odcinkéw tasmy przylegaty ptasko do
siebie i pojazd przesuwajgcy sie po barierze, nie zaczepiat o krawedzie ztaczy. Sagsiednie odcinki tasmy sg tagczone ze sobg
zwykle przy uzyciu Srub noskowych specjalnych, zwykle po sze$¢ na kazde potaczenie.

Montaz wysigegnikow i przektadek ze stupkami i prowadnicg powinien by¢ wykonany sScisle wedtug zalecen producenta bariery
z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementéw (obejm, wspornikéw itp.) oraz wiasciwych $rub i podktadek.

Przy montazu barier nalezy zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacjg projektowg i wytycznymi
producenta barier:

- odcinkéw poczatkowych i koncowych bariery, o wlasciwej diugosci odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16 m), z zastosowaniem
tacznikéw ukosnych w miejscach niezbednych przy potaczeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z
odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, z ewentualng kotwg betonowg w przypadkach
przewidzianych w dokumentacji projektowe;j,

- odcinkéw barier ostonowych o wiasciwej dtugosci odcinka bariery: a) przylegtego do obiektu lub przeszkody, b) przed i za
obiektem, c) uko$nego poczatkowego, d) ukosnego kohcowego, e) wzmocnionego,

- odcinkéw przejsciowych pomiedzy réznymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do mostu z
zastosowaniem witasciwej dtugosci odcinka ukosnego w planie, jak rowniez potaczenia z barierami betonowymi petnymi i ew.
poreczami betonowymi,

- przerw, przej$¢ i przejazdéw w barierze w celu np. dojscia do kolumn alarmowych lub innych urzgdzen, przejscia pieszych
z pobocza drogi za bariere w tym na chodnik mostu, na skrzyzowaniu z drogami, przejScia przez pas dzielacy, przejazdu
poprzecznego przez pas dzielacy,

- dodatkowych urzadzen, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostony stupkéw bariery, itp. (np. wg zat. 11.5).
Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:
a) czerwone - po prawe;j stronie jezdni,
b) biate - po lewej stronie jezdni.
Odlegtosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne z ustaleniami WSDBO [32].
Elementy odblaskowe nalezy umocowa¢ do bariery w sposdéb trwaty, zgodny z wytycznymi producenta barier.
5.5. Roboty betonowe
Elementy betonowe fundamentéw i kotew powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST oraz powinny
odpowiada¢ wymaganiom:
- PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,

- PN-B-06251 [3] i PN-B-06250 [2] w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnacji i
transportu,

- punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postanowien dotyczacych betonu i jego sktadnikéw.

Deskowanie powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B-06251 [3], zapewniajgc sztywnos¢ i niezmiennos$¢ ukiadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Przed wypetnieniem mieszanka betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato
wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. Termin rozbiérki deskowania powinien by¢ zgodny z wymaganiami PN-B-06251 [3].

Skifad mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilosci wody, zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczenia przez wibrowanie. Warto$¢ stosunku wodno-cementowego W/C nie powinna by¢ wigksza niz 0,5. Konsystencja
mieszanki nie powinna byc¢ rzadsza od plastycznej.

Mieszanke betonowa zaleca sig uktada¢ warstwami o grubosci do 40 cm bezposrednio z pojemnika, rurociggu pompy lub za
posrednictwem rynny i zageszczaé wibratorami wgtebnymi.

Po zakonczeniu betonowania, przy temperaturze otoczenia wyzszej od +5°C, nalezy prowadzi¢ pielegnacje wilgotno$ciowg
co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-B-32250 [7]. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:

- atest na konstrukcje drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarzadzajgcego drogg, wedtug wymagania punktu
2.2,

- zaswiadczenia o jakosci (atesty) na materiaty, do ktérych wydania producenci sg zobowigzani przez wtasciwe normy PN
i BN, jak ksztattowniki stalowe, prety zbrojeniowe, cement.

Do materiatéw, ktoérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania fundamentéw
betonowych i ew. kotew ,na mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét betonowych, na wniosek Wykonawcy,
Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czestotliwos$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci dostarczonych wyrobow
i materiatéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

Tablica 2. Czestotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dostarczonych przez producenta

Lp. | Rodzaj badania | Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw badan
1 Sprawdzenie 5 do 10 badan z|Powierzchnie zbada¢ nie [ Wyniki powinny by¢
powierzchni wybranych losowo | uzbrojonym okiem. Do ew. | zgodne z wymaganiami

elementéw w kaz- dej | sprawdzenia gtebokosci | punktu 2 i katalogiem
dostarczanej partii [wad uzy¢  dostepnych | (informacja) producenta
wyrobow liczacej do [ narzedzi (np. liniatdbw z | barier

1000 elementéw czujnikiem, suwmiarek,
mikrometréw itp.)

2 Sprawdzenie Przeprowadzi¢
wymiarow uniwersalnymi przyrzadami
pomiarowymi lub

sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robét nalezy zbadac:

a) a) zgodnos$¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢ prowadnicy nad
terenem),

b) b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacjg) producenta barier,
c) c) prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,
d) d) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,
e) e) poprawnos¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,
f) f)  prawidtowo$¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,
g) g) poprawnos$¢ wykonania ew. robot betonowych, zgodnie z punktem 5,
h) h) poprawnosé umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w odlegtosciach ustalonych w WSDBO [32].
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowe;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatéw,
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- osadzenie stupkéw bariery (z ew. wykonaniem dotéw i fundamentéw betonowych, lub bezposrednie wbicie wzgl.
wwibrowanie w grunt),

- montaz bariery (prowadnicy, wysiegnikow, przektadek, obejm, wspornikéw itp. z pomocg wtasciwych $rub i podktadek) z
wykonaniem niezbednych odcinkéw poczatkowych i koncowych, ew. barier ostonowych, odcinkéw przejsciowych pomiedzy
réznymi typami barier, przerw, przejs¢ i przejazdéw w barierze, umocowaniem elementoéw odblaskowych itp.,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzgdkowanie terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdélne wymagania i badania

9. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

10. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

12. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

13. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

14. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

15. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki réwnolegtoscienne IPE walcowane na gorgco

16. PN-H-93460-03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki réwnoramienne ze stali
weglowej zwyktej jakosci o Ry, do 490 MPa

17. PN-H-93460-07 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Zetowniki ze stali weglowej zwyktej jakosci
o Ry, do 490 MPa

18. PN-H-93461-15 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia. Ksztattownik
na porecz drogowa, typ B

19. PN-H-93461-18 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia. Ceowniki
potzamkniete prostokatne

20. PN-H-93461-28 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia. Pas profilowy
na drogowe bariery ochronne

21. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

22. PN-M-82101 Sruby ze tbem szesciokgtnym

23. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

24. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

25. PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

26. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

27. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym

28. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

29. BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

30. BN-69/7122-11 Plyty pilsSniowe z drewna

31. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego.

Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994.
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D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowych Sciekéw prefabrykowanych.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w ST

Roboty, ktérych dotyczg Specyfikacje obejmujg ustawienie betonowych $ciekéw prefabrykowanych typu ,,tréjkatnego” i
»korytkowego” .

Lokalizacja i sposdb utozenia wg. dokumentacji projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukgji jezdni stuzgcy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni i
chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukgji jezdni stuzgcy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni, na
ktérych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.

1.4.3. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terenu do odbiornikow sztucznych lub naturalnych.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,WWymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 2.
2.2. Materialy na tawe

a) tawa betonowa - beton na tawe pod $ciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [2]. Jezeli dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, powinien to by¢ beton klasy C12/15 (B-15).

b) fawy zwirowej - zwir odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11111 [7],
2.4. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4].

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami
innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.5. Cement
Cement do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajgcym wymaganiom PN-B-19701 [5].
Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Woda
Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [6].

2.7. Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.8. Prefabrykowane elementy betonowe scieku

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania $ciekéw, powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa. Moga to by¢ np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztattach wg ,Katalogu szczegotow
drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13 [12].

Do wykonania prefabrykatéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.
Nasigkliwos¢é prefabrykatéw nie powinna przekraczac 4%.

Scieralno$é na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5 mm.

Wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie powinna byé zgodna z PN-B-06250 [2] dla przyjetej klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze zatarte;.

Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Wklestos¢ lub wypukto$é powierzchni elementéw nie powinna
przekracza¢ 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:
— nadtugosci +10 mm,
— nawysokosci i szerokosci £ 3 mm.
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Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze odwodnionym.
2.9. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinna by¢ stosowana na gorgco i odpowiadaé wymaganiom BN-74/6771-04 [8].
3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Transport prefabrykatéw powinien odbywac¢ sie wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN-88/6731-08 [7].

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania scieku nalezy wytyczy¢ linie kraweznika i o$ Scieku zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Dla scieku umieszczonego miedzy jezdniami o$ Scieku stanowi 0$ wykopu pod fawe.

5.3. Wykop pod tawe

Wykop pod wspolng fawe dla Scieku i kraweznika nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i PN-B-06050 [1]. Jezeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczesciej stosowang tawa pod Sciek i kraweznik jest tawa z oporem. Dla
$cieku umieszczonego miedzy jezdniami oraz $cieku terenowego stosowana jest tawa zwykta.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukcji
szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalne;j
metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw
Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4.1. tawa betonowa
Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowg.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, mozna stosowaé tawy z betonu klasy C12/15 (B-15) .

5.4.2. Lawa zwirowa

tawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i zageszczenie go
polewajac wodg.

tawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywa¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegdlne warstwy.
5.5. Wykonanie $cieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm, lub
innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z projektowang
niweletg dna Scieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny prefabrykatéw ukfadanych na
tawie zwirowej nalezy wypetni¢ zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatéw uktadanych na fawie betonowej nalezy wypehic
zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé woda.
Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa, powinny mie¢ co 50 m spoiny
wypetnione bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy betonowe;.

Jezeli do wykonania $ciekdw terenowych zastosowano prefabrykaty typu ,korytkowego” wg KPED - karta 01.03 [13], to
potaczenie prefabrykatu z jezdnig nalezy wypetni¢ bitumiczng masg zalewowsa. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop nalezy
wypetnic piaskiem lub zwirem i starannie zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania $cieku i
przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptac;ji.

Badania materiatow stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatow powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, ktére
zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
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6.3.1. Zakres badan
W czasie robét zwigzanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzac:
— wykop pod tawe,
— gotowa tawe,
— ustawienie kraweznika,
— wykonanie $cieku.
6.3.2. Wykop pod tawe
Nalezy sprawdzac, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacjg projektowa oraz zageszczenie podtoza na dnie
wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania fawy
Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:
a) linia fawy w planie, ktéra moze sie rézni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m fawy,
b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra moze sie rézni¢ od niwelety projektowanej o £ 1 cm na kazde 100 m fawy,

c) wymiary i rownos¢ tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy, przy czym dopuszczalne
tolerancje wynoszg dla:

— wysokosci (grubosci) fawy + 10% wysokosci projektowanej,
— szerokosci gérnej powierzchni tawy + 10% szerokosci projektowanej,
— réwnosci gornej powierzchni tawy 1 cm przeswitu pomiedzy powierzchnig tawy a przytozong czterometrowg fata.
6.3.4. Sprawdzenie wykonania Scieku
Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:
a) niweleta $cieku, ktéra moze rozni¢ sie od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m wykonanego S$cieku,

b) réwnos¢ podituzna Scieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dtugosci, ktéra moze
wykazywac przesdwit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig $cieku a tatg czterometrowa,

c) wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy czym wymagane
jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubosé¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o + 1 cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
—  wykop pod tawe,
— wykonana tawa,
— wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m Scieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw,
— wykonanie wykopu pod tawy,
— wykonanie szalunku (dla faw betonowych z oporem),
— wykonanie tawy (betonowej, zwirowe;j),
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— utozenie prefabrykatéw Scieku z wypetnieniem spoin,
— zalanie spoin bitumiczng masa zalewowa,
— zasypanie zewnetrznej Sciany prefabrykatu,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
5.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Wspodlne wymagania i badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

11. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa
1987.

13. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TOM Il
BRANZA MOSTOWA
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M.12.00.00 ZBROJENIE

M.12.01.00 Zbrojenie betonu stalg zwykla
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru zbrojenia
betonu dla przebudowy wiaduktu nad ul. Hagera w Zabrzu.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz
zbrojenia ze stali do zbrojenia dla nastgpujgcych elementéw:
- zbrojenie ptyty pomostu,
- zbrojenie $cianek zaplecznych i skrzydet przyczotkow,
- zbrojenia taw i cioséw podtozyskowych,
- zbrojenia ptyt przejsciowych,
- zbrojenia kap chodnikowych.
W zakres tych robét wehodzg:

a) przygotowanie zbrojenia,
b) montaz zbrojenia.

Rozmieszczenie stykow izaktadow dla pretéw o diugosciach wiekszych niz handlowe nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
i podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTi sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi w SST
G.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST G.00.00.00 " Wymagania ogolne" pkt 1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST G.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2 Szczego6towe wymagania dotyczace materiatow

2.3 Zgodnos¢ materialu z Dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robé6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i ST oraz muszg spetnia¢ wymogi
Ustawy o wyrobach budowlanych.

Zastosowanie stali innych gatunkéw lub $rednic, niz okreslono w Dokumentacji Projektowej, wymaga zgody Inzyniera oraz
projektanta.

2.4 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej,

Do zbrojenia betonu elementéw objetych niniejszg SST stosuje sie stal zbrojeniowa klasy A-llIIN o wlasciwosciach mechanicznych
i technologicznych zgodnych z normami EN 10080 i PN-EN 1992-1-1.

2.5 Wady powierzchniowe

a) Powierzchnia walcowki i pretéw powinna byé¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan,

b)  Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne
nieuzbrojonym okiem

c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

—  jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcéwki i pretow gtadkich
- jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25mm, zas 0,7mm dla pretow
o wigkszych srednicach.

2.6 Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw
i gatunkow

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST G.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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3.2 Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST G.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 4.

4.2 Szczego6towe wymagania dotyczace transportu

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, srodkami transportu, w sposéb
gwarantujgcy unikniecia trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne wymagania dotyczgace wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w SST G.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2 Szczego6towe wymagania dotyczace wykonania robé6t

5.3 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia PZJ zawierajgcego:
- projekt organizacji i harmonogram roboét objetych niniejszg SST,
- program zapewnienia bezpieczenstwa pracy oraz ochrony zdrowia i Srodowiska podczas wykonywania robot objetych
niniejszg SST,
- rysunki robocze zbrojenia (szkice, schematy, szczegédty konstrukcyjne),
- opracowania technologiczne.

Dla sporzadzonego w w/w zakresie PZJ Wykonawca musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
5.4 Wykonywanie zbrojenia

5.4.1 Czystos¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej ich korozji.

5.4.2 Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane, w przypadku stwierdzenia krzywizn
w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowac.

Haki, odgiecia pretéw, zigcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji Projektowej z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-EN 1992-1-1.

Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie.

5.4.3 Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywaé bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu pretow.

Dla zachowania wlasciwej grubosci otulin nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub
z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1. Do zgrzewania i spawania pretow moga
by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majgcy odpowiednie uprawnienia. Nie nalezy spawac pretdéw zbrojeniowych
w temperaturze nizszej niz -5°C.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem migkkim, spawacé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Skrzyzowanie zbrojenia ptyt nalezy wigza¢, zgrzewac lub spawaé w dwoch rzedach pretéw skrajnych kazde skrzyzowanie,
w pozostatych rzedach co drugie w szachownice.

Symetryczne strzemiona zamkniete nalezy uktada w taki sposéb by ich zaktady w kolejno uktadanych strzemionach znajdowaty
sie naprzemiennie.

Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretdw i strzemion, styki spawania moga sie znajdowac na jednym precie.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich nie powinna przekracza¢ 4
w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie
powinna przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST G.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2 Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.

6.3 Badania stali na budowie

Nie ma koniecznosci badania stali zbrojeniowej spetniajgcej wymagania wg PN-EN 10080 i PN-EN 1992-1-1 pod warunkiem
posiadania dla tej stali deklaracji producenta o jej zgodnosci z w/w normami. Do kazdej dostarczonej partii stali zbrojeniowe;j
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powinien by¢ dotgczona informacja dotyczaca klasy stali i jej podstawowych cechach. Kazdg partie zbrojenia nalezy poddac
kontroli cech zewnetrznych.
W przypadku watpliwosci Inzynier moze nakaza¢ wykonanie dodatkowych badan kontrolnych.

6.4 Badania w czasie budowy

Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym w Dokumentacji Projektowej i czy
sg zgodne z protokotami odbiorczymi.

Powinno sie sprawdzi¢ zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa:

a) S$rednice uzytych pretow,

b)  rozstawy pretéw,

c)  rozstawy strzemion,

d) odchylenia od przewidzianego projektem nachylenia elementéw zbrojenia wzgledem poziomu,

e) dtugosci pretow, odgiecia pretdw, lokalizacje miejsc fgczenia pretéw,

f) otuliny zbrojenia,

g) potaczenia zbrojenia zapewniajgce stabilizacje potozenia zbrojenia w trakcie betonowania i zageszczania.

h) czystosci zbrojenia.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar taSmag, poziomnicg i taSma, suwmiarkg i poréwnanie
z Dokumentacjg Projektowa.

Badanie na wytrzymatos$¢ siatek i szkieletow ptaskich nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej partii dostarczonych siatek lub szkieletéw.
Przez patie nalezy rozumiec siatki lub elementy ptaskie zbrojenia w liczbie, ktérej tagczny ciezar nie przekracza 10 ton. Liczba
siatek lub szkieletow ptaskich poddanych badaniu nie powinna by¢ mniejsza niz 3 sztuki na kazdg partie.

Badania siatek i szkieletow ptaskich nalezy przeprowadza¢ poprzez rozrywanie potgczen pretdw w badanych elementach.
Rozrywanie potgczen nalezy przeprowadzac w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny badanych siatek lub szkieletéw. Badany
wezet powinien wytrzymac obcigzenie nie mniejsze od podwojnego cigzaru siatki lub szkieletu ptaskiego.

Badaniu nalezy poddawac trzy wezly taczenia pretéw w elemencie siatki lub szkieletu ptaskiego, jedno w rzedzie skrajnym i dwa
w rzedach $rodkowych badanych elementow.

W przypadku, gdy jedno z badanych potgczen pretdéw zostanie zerwane, probom nalezy podda¢ podwdjng ilos¢ siatek lub
szkieletow ptaskich. Jesli badanie podwadjnej liczby prébek da réwniez wynik ujemny, wéwczas partie nalezy odrzucic.

6.5 Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje dotyczgce rozmieszczenia i ksztattu pretow zbrojeniowych zgodne z normg PN-EN 13670.
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w SST G.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1kg stali zbrojeniowej okreslonej klasy. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢
wbudowanego zbrojenia tj. fgczng dlugos¢ pretéw poszczegdlnych srednic (bez zaktadéw) pomnozong odpowiednio przez ich
ciezar jednostkowy kg/m.

Nie uwzglednia sie zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wigkszych od
wymaganych w Dokumentacji Projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST G.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2 Szczegotowe zasady odbioru robot

8.2.1 Odbiér stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia o jakosci, w ktére powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawieraé:

- nazwe wytworcy,

- oznaczenie wyrobu,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,

- mase partii,

- rodzaj obrébki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrabianych cieplnie).

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla kazdej wigzki pretéw lub
kregu. Nalezy poda¢ w sposéb trwaty:

- znak wytworcy,

- Srednice nominalng,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrébki cieplnej (w przypadku pretéw obrabianych cieplnie).

8.2.2 Odbiér zamontowanego zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do Dziennika
Budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z Dokumentacjg Projektowg i postanowieniami niniejszej
Specyfikaciji.
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Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuije:

- sprawdzeniu gatunku stali,

- sprawdzenie czystosci pretow,

- zgodnos¢ ksztattu pretow,

- zgodnos¢ liczby pretéw i ich srednic w poszczegolnych przekrojach,

- rozstaw strzemion,

- prawidiowe wykonanie hakoéw, ztgcz i diugosci zakotwien,

- zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia.

Jezeli wszystkie wymienione w punkcie 6 badania dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami niniejszej SST.

Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan powoduje nieodebranie catosci robét objetych niniejszg SST. W takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek na wasny koszt usungé wszystkie usterki, wymieni¢ wadliwe elementy, wykona¢ ponownie
roboty, ktére przed odbiorem zostaty zle wykonane i cato$¢ przedstawi¢ do ponownego badania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST G.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

- sporzgdzenie Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) wg p.5.2.1, wraz z uzyskaniem akceptacji Inzyniera

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcii,

- zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow,

- oczyszczenie i wyprostowanie materiatu,

- wykonanie niezbednych rusztowan i pomostéw do montazu zbrojenia wraz zich rozbiorkg oraz wszelkie elementy
pomocnicze,

- wygiecie, przycinanie, tgczenie spawane "na styk" lub "zaktad", zgrzewanie, tgczenie przy uzyciu drutu wigzatkowego oraz
montaz zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacjg Projektows i niniejszg Specyfikacja,

- dodatkowe ilosci zbrojenia i spawy dla pretéw diuzszych niz dlugosci handlowe,

- uprzatniecie miejsca robot wraz z wywozem i utylizacjg zbednych materiatéw, odpadéw oraz $mieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 1360 Wykonanie konstrukcji z betonu

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje zelbetowe, betonowe i sprezone. Wymagania i badania
PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie

PN-ISO 6935-1/AK Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie

Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane

Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes$¢ 1. Prety, walcéwka, i drut do
zbrojenia betonu

Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes$é 2. Zgrzewane siatki do
zbrojenia.

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN-EN ISO 15630-1
PN-EN ISO 15630-2

PN-89/H-84023/06

PN-84/H-93000
PN-82/H-93215
PN-EN 1992-1-1

Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane na gorgco

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 1-1: Reguty ogélne i reguty dla
budynkow

PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Specjalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogéine
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M.13.00.00 BETON
M.13.01.00 Beton konstrukcyjny

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Betonu Projektowanego oraz robét
betonowych zwigzanych z przebudowg wiaduktu nad ul. Hagera w Zabrzu.

Oznaczenie klas betonu uzyte w dokumentacji projektowej zgodne jest z normg PN-EN 1992-1-1.

Przygotowanie Specyfikacji dla Betonu Recepturowego wg PN-EN 206-1 nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie betonéw na
potrzeby budowy obiektéw mostowych.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie Robét zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej,

- transportem mieszanki na budowe,

- wykonaniem deskowan i niezbednych rusztowan,
- ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,
- pielegnacjg betonu.

Niniejsza Specyfikacja zawiera wspdlne wymagania dotyczace wszystkich konstrukcji z betonu. Inne Specyfikacje odnoszace sie
do konstrukcji betonowych zawierajg szczegétowe wymagania dotyczace specyfiki opisanych tam robot i nalezy jez rozpatrywac
tacznie z niniejsza Specyfikacja.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST G.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i
poleceniami Inzyniera.

Wymagane jest aby beton byt wykonywany zgodnie z normg PN-EN 206-1.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST G.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

2.2 Szczego6towe wymagania dotyczace materiatow

Materiaty stosowane do produkcji betonu winny spetnia¢ wymagania zawarte w normach PN-EN 206-1 oraz PN-EN 1992-1-1.
2.3 Cement - wymagania i badania

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1.
Dla betonéw konstrukcyjnych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie cementu portlandzkiego niskoalkalicznego bez dodatkéw
obnizajgcych jego trwatos¢ — CEM | o nastepujgcych klasach zaleznych od klas betonu:

- do betonéw klasy C16/20 i C20/25 — cement klasy 32,5 NA;
- do betonéw klasy C25/30 i C30/37 — cement klasy 42,5 NA;
- do betonéw klasy C35/45 i wigkszej — cement klasy 52,5 NA.
Zaleca sig, aby ilosci alkaliow nie przekraczata 0,6%, a w przypadku kruszywa niereaktywnego 0,9%.

Do elementow podpor, ktorych grubos¢ zastepcza jest nie mniejsza niz 60cm, nalezy stosowa¢ cementy LH o niskim cieple
hydratacji, nie przekraczajacym wartosci 270 J/g.

2.4 Kruszywo

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne wg PN-EN 12620 o wtasciwosciach odpowiadajacych wymaganiom normy PN-
86-B-06712, PN-86-B-06712/A1, PN-EN 13670.

Ponadto zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie” kruszywo powinno odpowiadac
wymaganiom, ktére zestawiono ponizej.

1)  Marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz symbol liczbowy klasy betonu
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2)  Jako kruszywo grube powinny by¢ zastosowane:

a) do betonéw klasy C25/30 i wiekszych - grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skat zbadanych
przez uprawniong jednostke badawczg, o maksymalnym wymiarze ziarna nie wiekszym niz 16 mm, spetiajace
nastepujgce wymagania:

= zawartos¢ okreslona utamkiem masowym pytéw mineralnych - nie wigksza niz 1%,
= wskaznik okreslony utamkiem masowym rozkruszenia dla gryséw bazaltowych i innych, z wyjatkiem
granitowych - nie wigkszy niz 8%,
= nasigkliwo$¢ dla kruszywa marki 30 i marki 50 odmiany Il - nie wigksza niz 1,2%,
=  mrozoodporno$¢ dla kruszywa marki 30:
- wedtug metody bezposredniej - nie wigksza niz 2%,
- wedtug zmodyfikowanej metody bezposredniej - nie wieksza niz 10%,
= zalecana zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym:
- podziarna - nie wigksza niz 5%,
- nadziarna - nie wigksza niz 10%,
b) do betonu klasy C20/25 - zwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie wigkszym niz 31,5 mm, spetniajacy nastepujace
wymagania:
= w zakresie cech fizycznych i chemicznych okreslone w Polskiej Normie dla kruszywa marki 30,
= mrozoodporno$¢ wedtug zmodyfikowanej metody bezposredniej - nie wigksza niz 10%,
= zalecana zawartos$¢ okreslona utamkiem masowym:
- podziarna - nie wieksza niz 5%,
- nadziarna - nie wigksza niz 10%.

3)  Jako kruszywo drobne powinny by¢ zastosowane piaski o uziarnieniu nie wiekszym niz 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, spetniajgce wymagania:

a) w zakresie zawartosci okreslonych utamkiem masowym poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym:
= Zziarna nie wigksze niz 0,25 mm - (14+19)%,
= ziarna nie wigksze niz 0,5 mm - (33+48)%,
= ziarna nie wigksze niz 1 mm - (57+76)%,
z zastrzezeniem wymagan okreslonych w ust. 4,
b) w zakresie cech fizycznych i chemicznych:
= zawartos¢ okreslona utamkiem masowym pytéw mineralnych - nie wieksza niz 1,5%,
= zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym zwigzkoéw siarki - nie wigksza niz 0,2%,
= zawartos¢ okreslona utamkiem masowym zanieczyszczen obcych - nie wigksza niz 0,25%.

4) Uziarnienie kruszywa powinno:

a)  byé ustalone doswiadczalnie w czasie projektowania mieszanki betonowej - dla betonéw klasy C30/37 i klas
wiekszych,

b)  dla betonéw klas C20/25 i C25/30 miesci¢ sie odpowiednio w granicach dla fgcznego uziarnienia podanych w
tabeli:

Utamek masowy kruszywa przechodzgcego przez sito
Wymiar boku oczka sita
(mm) wymiar ziarna < 31,5mm (%)
wymiar ziarna < 16mm (%)
3+8 2+8
0.25 7+20 5+18
0.50 12+32 8+28
1,0 21+42 14237
2,0 36+56 23+47
4,0 60+76 38+62
8,0 100 62+80
16,0 _ 100
31,5

2.5 Woda

Do betonu nalezy stosowa¢ wode pitna wodociggowg. Woda ta nie wymaga badan laboratoryjnych, o ktérych mowa w PN-EN
1008

2.6 Klasy ekspozycji

Wymagane klasy ekspozycji elementéw betonowych w zaleznos$ci od warunkéw pracy nalezy przyjmowac zgodnie z ponizszg
tabela, chyba, ze w Dokumentacji Projektowej podano inne wymagania.

Warunki ekspozycji
Element Klasy ekspozycji
| przy braku agresywnosci chemicznej XA XC2
pale
przy agresywnosci chemicznej XA1, (XA2) XC2, XA1 (XA2)
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przy braku agresywnosci chemicznej XA XC2
tawy fundamentowe,
oczepy pali przy agresywnosci chemicznej XA1, (XA2) XC2, XA1 (XA2)
o wiadukty nad drogami klasy A, S, GP, G XC4, XD3, XF4
stupy filarow, (elementy narazone na dziatanie aerozolu z chlorkami, tzn.

zlokalizowane w sgsiedztwie jezdni, najdalej na przeciwskarpie rowu,
przyczotki przewidziane w skarpie nasypu uwaza sie za
niezagrozone dziataniem aerozoli z chlorkami)

korpusy przyczotkow

pozostate obiekty mostowe XC4, XD1, XF1
(elementy nie narazone na dziatanie aerozolu z chlorkami)
o wiadukty nad drogami klasy A, S, GP, G XC4, XD3, XF4

ustr6j nosny (elementy narazone na dziatanie aerozolu z chlorkami)

pozostate obiekty mostowe XC4, XD1

(elementy nie narazone na dziatanie aerozolu z chlorkami)

kapy chodnikowe i gzymsy wykonywane z "ciezkim” XC3, XF2
kapy chodnikowe, zabezpieczeniem (zywice na chodnikach, wyprawy na gzymsach)
gzymsy

wszystkie XC4, XD3, XF4, XM1
nawierzchnie mostowe

wszystkie XC4, XD3, XF4
bariery betonowe

wszystkie XC2

ptyty przej$ciowe

konstrukcje narazone na oddziatywanie wéd agresywnych (np. wody XS3, XF4, XC4, XA1
- morskiej)

2.7 Pozostate wymagane parametry

Ponizsza tabela zawiera wtasciwosci, ktore powinien spetnia¢ beton:

Wymagania
Parametr

16mm beton = C25/30

maksymalny nominalny gérny wymiar
ziaren kruszywa

31.5mm beton < C25/30

klasa zawartosci chlorkéw:

nie wiekszy niz Cl 0,40
- w konstrukcjach zelbetowych

nie wiekszy niz Cl 0,20
- w konstrukcjach sprezonych

o do 4% - dla elementéw majgcych
nasigkliwos¢ bezposredni kontakt z wodg i
chemicznymi srodkami odladzajgcymi
do 5% dla pozostatych elementéw

. Odpowiadajaca przynajmniej stopniowi
wodoszczelnose W8 wieksza od 0.8 MPa (wg PN-88/B-
06250)

max 2% w przypadku betonu
Zawartos¢ powietrza nienapowietrzonego

nie mniej niz 4% dla betonu
napowietrzonego

ubytek masy nie wiekszy od 5%
spadek wytrzymatosci nie wigkszy od
. » 20%

Stopien mrozodpornosci po 150 cyklach zamrazania i
odmrazania (F 150)

Beton klasy nizszej niz C20/25 powinien spetnia¢ wymagania tylko w zakresie wytrzymatos$ci na Sciskanie.
3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST G.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

3.2 Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Instalacje do wytwarzania betonu powinny byc¢
typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkéw. Silosy na cement
muszg mie¢ zapewniong szczelnos$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczng. Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane
€O najmniej raz na 2 miesigce i rektyfikowane przynajmniej raz na rok. Urzgdzenia dozujgce wode powinny by¢ sprawdzane co
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najmniej raz na miesigc. Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie¢ stosowania mieszarek wolnospadowych). Objetos¢
mieszalnikow betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikéw mieszanych bez wyrzucania na zewnatrz.
Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane
do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegtos¢ nie wigkszg niz 10m, wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgar/min. i butawami o $rednicy nie wigkszej od
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST G.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.
4.2 Szczegotlowe wymagania dotyczace transportu

4.2.1 Transport cementu

Transport cementu w workach, krytymi srodkami transportowymi. Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i
cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzgdzenie do wytadowywania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

4.2.2 Ogolne zasady transportu masy betonowej
Mase betonowa nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujgcymi:

- naruszenia jednorodnosci masy,
- zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu
ciekfosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

4.3 Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
4.3.1 Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). llo$¢ "gruszek" nalezy dobra¢
tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

4.3.2 Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi dopuszcza sig przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

a) masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej (6cm wg stozka opadowego),

b)  szybkos$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

c)  kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transporcie w dot,

d) przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzgdzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania zaprawy i
zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarniety materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzony do
dostarczanej masy betonowe;j,

e) odlegtos¢ transportu nie przekracza 10m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST G.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2 Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1 Wymagania podstawowe

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) zawierajgcego:

- projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe,

- projekt techniczny deskowan wykonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumentacji projektowej, spetniajgcy warunki normy
PN-99/S-10040,

- projekt techniczny rusztowan wykonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumentacji projektowej, i obliczenia statyczno-
wytrzymatosciowe, spehiajgcy warunki normy PN-99/S-10040,

- program zapewnienia bezpieczenstwa pracy oraz ochrony zdrowia i $rodowiska podczas wykonywania robét objetych
niniejszg ST,

- opracowanie dokumentacji technologicznej

- planu kontroli jakosci betonu dostosowanego do wymagan technologii produkcji, zawierajgcego podziat obiektu na czesci
podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie licznosci i termindw pobierania prébek do kontroli jakosci
mieszanki i betonu wg pkt. 6.2.1.1 niniejszej specyfikaciji.
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Dla sporzgdzonego w wyzej wymienionym zakresie PZJ Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
5.2.1.Roboty betonowe
Zalecenia ogolne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanego przez Inzyniera PZJ.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 13670, PN-EN 206-1.

Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni na ktérg spada. w przypadku gdy
wysokos$c¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0m)

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ postanowien Specyfikacji i PZJ, a w szczegdlnosci:

- mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny
warstwami o grubosci do 40cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi
- do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty) wibracyjne

a) Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej;

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora;

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20 30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym;

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,70m;

b) Przerwy w betonowaniu

Jezeli w Dokumentacji Projektowej nie okreslono przerw w betonowaniu, nalezy je sytuowa¢ w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem.

W przypadku przerwy w betonowaniu trwajacej ponad 2 godziny wznowienie moze nastgpi¢ po przygotowaniu szorstkiej
powierzchni stykowej na betonie starym oraz po oczyszczeniu i nawilzeniu tej powierzchni.

c) Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

a) Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C zachowujac warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +10°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

b) Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.

c) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajacy na
uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa

Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢é zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjg¢ dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

a) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczg¢
pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe)
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie bedzie sie faczyt z nastepng warstwag
konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami

b) Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgoci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego
nalezy rozpocza¢ po 12 godzinach od zabetonowania.

Obrobka cieplna i pielegnacja betonu w produkciji prefabrykatow

Gdy temperatura otoczenia jest mniejsza niz +10°C nalezy przestrzegaé nastepujgcych rygorow w prowadzeniu obrébki cieplnej:
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- bezposrednio po zakonczeniu formowania przykry¢ powierzchnie elementdw izolacjg paroszczelng (np. folig polietylenowg),
ktorg pozostawia sie na caty czas obrdbki cieplnej,

- wstepne dojrzewanie w temperaturze otoczenia - min. 3 godz.,

- podnoszenie temperatury betonu z szybkoscig max. 15°C/godz.,

- max temperatura betonu podczas obrébki cieplnej nie wieksza od 80°C,

- studzenie w formie z przykryciem paroszczelnym do uzyskania réznicy temperatur miedzy powierzchnig betonu a
otoczeniem nie wiekszej niz 40°C.

Przyktadowo, gdy max. temp. obrébki cieplnej wynosi 80°C a temp. otoczenia wynosi okoto 10°C, wéwczas czas trwania kolejnych
faz bedzie nastepujacy:

- wstepne dojrzewanie min. 3 godz.,

- podnoszenie temperatury okoto 5 godz.,
- utrzymanie temperatury 80°C 4 godz.,

- studzenie 2 godz.

Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni widocznych betonéw obowigzujg nastepujgce wymagania:

- Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réowne, jednakowego koloru, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie

- Pekniecia sg niedopuszczalne

- Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu minimum
1cm oraz rozwarto$c¢ nie przekracza 0,2mm.

- Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 1cm, a
powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany.

- Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane; jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

- Ksztattowanie odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych powinno nastepowac podczas betonowania ptyty zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg. Powierzchnig ptyty powinno sie wyréwnywaé podczas betonowania tatami wibracyjnymi.
Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na facie dtugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢ 1,0cm.

- Réwnos$¢ gérnej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom producenta
zastosowanej hydroizolacji i ST okres$lajgcej warunki uktadania hydroizolacji,

- Gtadko$¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen, wystajgcych ziaren
kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3mm lub wgtebienia do 5mm,

- ewentualne faczniki stalowe (drut, $ruby itp.), ktére spetiaty funkcje stezen deskowan lub inne i wystajg z betonu po
rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢
wypetnione zaprawg cementowa.

Wszystkie uszkodzenia, pustki, wykruszyny i nierdwnosci powierzchni przekraczajgce warto$ci dopuszczalne, powinny byé

naprawione na koszt Wykonawcy. Czesci wystajgce powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a zagtebienia wypetnione betonem

zywicznym o skiadzie zatwierdzonym przez Inzyniera. Bardzo duze ubytki i nieréwnosci piyty przekraczajgce 2 cm nalezy
naprawic¢ betonem cementowym bezskurczowym wykonanym wg specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inzyniera.

5.3 Deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos$é i niezmienno$¢ konstrukciji oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowe;j i uderzenia przy jej
wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi.

5.4 Rusztowania

Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosgcego nalezy wykona¢ wedtug PZJ. Rusztowania muszg uwzgledniac
podniesienie wykonawcze ustroju niosacego (podane w dokumentacji projektowej) oraz wptyw osiadania samych podpoér
tymczasowych przyjetych przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST G.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
6.2 Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1 Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.2.2 Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci sktadnikow betonu, mieszanki betonowej i betonu, badane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normie PN-EN 206-1:2003. Badania winny obejmowac¢ sprawdzenie:

- wiasciwosci cementu i kruszywa,

- konsystencji mieszanki betonowej,

- zawartosci powietrza w mieszance betonowe;j,
- wytrzymatos$ci betonu na Sciskanie,

- nasigkliwosci betonu,

- przepuszczalnosci wody przez beton.
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- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu.

Kontroli podlegajg nastepujagce wiasciwosci mieszanki betonowej ibetonu, badane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normie PN-EN 206-1:2003. Badania winny obejmowac¢ sprawdzenie co najmniej:

— konsystencji mieszanki betonowej - przy kazdym tadunku betonu, (ilo§¢ mieszanki betonowej transportowana
pojazdem, obejmujgca zardb lub wigcej zarobéw)

— zawartosci powietrza w mieszance betonowej — raz dziennie dla betonu o jednakowej recepturze, od jednego
producenta,

— wytrzymatosci betonu na $ciskanie - oznaczana po 28 dniach, w iloSci nie mniejszej niz:
. 3 probki na pierwsze 50 m® betonu o jednakowej recepturze, od jednego producenta,
= po pierwszych 50 m® betonu o jednakowej recepturze, od jednego producenta: 1 probka na 150 m® betonu

lub 1 prébka na dzien,

— nasigkliwosci betonu — co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 dla
betonu o jednakowej recepturze, oznaczana po 28 dniach,

— przepuszczalnosci wody przez beton — co najmniej raz w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000
m3 dla betonu o jednakowej recepturze.

— odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu - co najmniej raz w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na
5000 m3 dla betonu o jednakowej recepturze.

6.3 Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003
i dodatkowymi wymaganiami Zamawiajgcego oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw
badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow

Probki mieszanki betonowej nalezy losowo wybierac i pobiera¢ zgodnie z PN-EN 12350-1.

W PZJ powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualnymi normami, niniejszg Specyfikacjg oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

6.4 Kontrola rusztowan i deskowan
Badania elementow rusztowan i deskowan nalezy przeprowadzac w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:

—  PN-S-10050:1989, PN-M-47900-1 do 3:1996 w przypadku elementéw stalowych,
—  PN-S-10080:1993, PN-B-03163-1do 3:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie ktorego nalezy sprawdzac:

—  rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem rusztowania,

—  aczniki, ztgcza,

— poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzi dolnych stanowigcych miare
odksztatcalnosci posadowienia (niwelacyjnie),

- wielkos$¢ podniesienia wykonawczego,

—  przygotowanie podtoza.

Kazde deskowanie powinno podlegac odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny by¢:

—  rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem deskowania,

—  szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach,

— poziom goérnej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie z poziomem
wymaganym.

Podczas budowy rusztowan i deskowan oraz podczas ich obcigzania swiezym betonem powinny byé prowadzone badania
geodezyjne w nawigzaniu do niezaleznych reperéw. Pomiary te powinny by¢ prowadzone réwniez w czasie dojrzewania betonu,
oraz przy rozbiorce deskowan i rusztowan az do wykonania prébnego obcigzenia.

6.5 Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych

Jezeli dokumentacja projektowa oraz ST nie przewidujg inaczej, wszystkie widoczne powierzchnie betonowe powinny by¢ gtadkie
i mie¢ jednolitg barwe i fakture. Na powierzchniach tych nie moga byé widoczne zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady
pozostawione przez wewnetrzng wyktadzine deskowan, ktéra powinna by¢ odpowiednio przymocowana do deskowania.
Pekniecia elementow konstrukcyjnych sg niedopuszczalne. Dopuszcza sie rysy skurczowe przy rozwarciu nie wiekszym niz 0,2
mm.

Nalezy wykluczy¢ pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki nalezy wypetni¢ betonem o minimalnym skurczu i wytrzymato$ci nie
mniejszej niz wytrzymatos¢ betonu w konstrukcji. Wszystkie nieprawidtowosci wykonczenia powierzchni muszg by¢ naprawione
przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST G.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m3 (metr szeScienny) wbudowanego betonu klasy okreslonej w Dokumentacji Projektowe;j. llo$¢ betonu
okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w SST G.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
8.2 Szczegotowe zasady odbioru roboét

Odbiorom podlegaja:

- materiaty uzyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa itp.),
- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa,

- beton wykonanych elementéw konstrukciji

- wykonanie deskowan i rusztowan.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty okreslajgce parametry zastosowanych materiatow do
wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych
elementow.

Z odbioru koncowego sporzgdza sig protokét.

Jezeli wszystkie wymienione w punkcie 6 badania dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami niniejszej ST.

Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan powoduje nieodebranie catosci robdt objetych niniejszg ST. W takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek na wiasny koszt usuna¢ wszystkie usterki, wymieni¢ wadliwe elementy, wykona¢ ponownie
roboty, ktére przed odbiorem zostaty Zle wykonane i catos¢ przedstawi¢ do ponownego badania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST G.00.00.00 ,WWymagania ogdlne”.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa. Skiadniki ceny jednostkowej wg Specyfikacji dla poszczegdinych rodzajéw
betonu/robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10. Rozporzadzenia

Dz. U. Nr 63 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 ,W sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie” ze szczegélnym uwzglednieniem Dziat V Rozdziat 3.

10.2 Normy
10.2.1 Ogolne
PN-EN 13670 Wykonanie konstrukcji z betonu

PN-S-10040:1999
PN-EN 1992-1-1

PN-S-10080:1993

PN-S-10050:1989

PN-B-03163-1:1998
PN-B-03163-2:1998
PN-B-03163-3:1998
PN-M-47900-1:1996
PN-M-47900-2:1996
PN-M-47900-3:1996

10.2.2 Cement

PN-EN 196-1:2006
PN-EN 196-2:2006
PN-EN 196-3:2009
PN-EN 196-5:2006
PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-7:2009
PN-EN 196-8:2005
PN-EN 196-9:2005
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-1:2002/A1:2005
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Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania
Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow

Obiekty mostowe -- Konstrukcje drewniane -- Wymagania i badania

Obiekty mostowe -- Konstrukcje stalowe -- Wymagania i badania

Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Terminologia

Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Wymagania

Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Badania przy odbiorze

Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Okreslenia, podziat i gtéwne parametry
Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur

Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania ramowe

Metody badania cementu. Czg$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu

Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i stato$ci objetosci
Metody badania cementu. Cze$¢ 5: Badanie pucolanowosci cementéw pucolanowych
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

Metody badania cementu. Cze$¢ 7: Sposoby pobierania i przygotowania prébek cementu
Metody badania cementu. Cze$¢ 8: Ciepto hydratacji. Metoda rozpuszczania

Metody badania cementu. Czes$¢ 9: Ciepto hydratacji. Metoda semiadiabatyczna
Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku (Zmiana A1)
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PN-EN 197-2:2002
PN-EN 197-4:2005

PN-EN 14216:2005

PN-B-04309:1973
PN-B-19707:2003
PN-B-19707:2003/Az1:2006
PN-M-47350:1984

10.2.3 Beton

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 206-1:2003/A1:2005
PN-EN 206-1:2003/A2:2006
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004
PN-B-06265:2004

PN-88-B-06250
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-2:2002/A1:2005
PN-EN 1008:2004

PN-EN 12350-1:2001
PN-EN 12350-2:2001
PN-EN 12350-3:2001
PN-EN 12350-4:2001

PN-EN 12350-5:2001
PN-EN 12350-6:2001
PN-EN 12350-7:2001
PN-EN 12390-1:2001

PN-EN 12390-1:2001/AC:2004
PN-EN 12390-2:2001

PN-EN 12390-3:2002
PN-EN 12390-4:2001

PN-EN 12390-5:2009
PN-EN 12390-6:2001

PN-EN 12390-6:2001/AC:2004

PN-EN 12390-7:2009
PN-EN 12390-8:2009
PN-EN 12504-1:2009

PN-EN 12504-2:2002
PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004

PN-86-B-06712

PN-EN 12620+A1:2008
PN-EN 13369:2005

PN-EN 13369:2005/A1:2008
PN-B-06264:1978
PN-B-06281:1973

Cement. Czegs$¢ 2: Ocena zgodnosci

Cement. Czegs$¢ 4: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementédw hutniczych o
niskiej wytrzymatosci wczesnej

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw specjalnych o bardzo
niskim cieple hydratacji

Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biatosci

Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogodlne wymagania i badania.

Beton. Czegs¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Beton. Czgs$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (Zmiana A1)

Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

Beton. Czegs$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnosc¢

Beton zwykly

Domieszki do betonu, zaprawy, zaczynu. Czgs¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos$c¢, znakowanie i etykietowanie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu -- Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie prébek

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka
Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metodg Vebe

Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 4: Badanie konsystencji metoda oznaczania stopnia
zageszczalnosci

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 5: Badanie konsystencji metodg stolika rozptywowego
Badania mieszanki betonowej. Czes$¢ 6: Gestosc

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza. Metody ci$nieniowe
Badania betonu. Cze$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace prébek do badania
i form

Badania betonu. Cze$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do badania
i form

Badania betonu. Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan
wytrzymatosciowych

Badania betonu. Cze$c¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie prébek do badania

Badania betonu. Czes¢ 4: Wytrzymatos¢ na Sciskanie. Wymagania dla maszyn
wytrzymatosciowych

Badania betonu. Cze$¢ 5: Wytrzymato$é na zginanie prébek do badania

Badania betonu. Cze$¢ 6: Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu prébek do
badania

Badania betonu. Cze$¢ 6: Wytrzymatosé na rozcigganie przy roztupywaniu prébek do
badania

Badania betonu. Cze$¢ 7: Gestos¢ betonu

Badania betonu. Cze$¢ 8: Glebokos$¢ penetracji wody pod ci$nieniem

Badania betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 1: Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymatosci na sciskanie

Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace. Oznaczanie liczby
odbicia

Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace. Oznaczanie liczby
odbicia

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa do betonu

Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

Wspdlne wymagania dla prefabrykatow betonowych

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych

PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
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M.20.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
M.20.01.01 Wytyczenie obiektu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace odtworzenia w terenie osi obiektu, osi podpor
i krawedzi zewnetrznych ustroju niosgcego oraz punktéw wysokosciowych dla obiektéw mostowych.

1.2 Zakres stosowania ST.
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu :

—  wytyczenie osi i krawedzi obiektu,

—  wytyczenie osi podpor,

—  zatozenie reperéw roboczych w bezposrednim sasiedztwie obiektu w nawigzaniu do niwelacji panstwowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w ST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.

Reper - stabilizowany punkt wysokosciowej osnowy, dla ktérego wyznaczono wysoko$¢ w przyjetym ukfadzie odniesienia.
Reper roboczy - jest rodzajem reperu zaktadanego w celu zageszczenia osnowy.

Osnowa podstawowa - zbiér odpowiednio wybranych i stabilizowanych punktéw terenowych (reperéw), dla ktérych okreslono
wspotrzedne ptaskie lub wysokosciowe w przyjetym uktadzie wspotrzednych.

Osnowa realizacyjna - osnowa tworzona jest na potrzeby konkretnej roboty

Os podpory — geometryczna linia charakteryzujgca podpore, oznaczona w Dokumentacji Projektowej i wytyczona w terenie.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 2.
2.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania robot wg niniejszej ST konieczne sg nastepujgce materiaty: stupki betonowe, rury stalowe, trzpienie stalowe, pale
drewniane.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2 Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonania robét objetych niniejszg ST konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:
—  dalmierze
— niwelatory o podwyzszonej doktadnosci
- teodolity
—  tyczki i taty niwelacyjne
—  miernicze taSmy stalowe.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 4.
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4.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce transportu

Dowolny rodzaj srodkéw transportowych zaakceptowany przez Inzyniera, stuzacy do przewozu geodetéw, sprzetu geodezyjnego
oraz materiatéw potrzebnych do wykonania robét objetych tg Specyfikacja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robét

Prace pomiarowe bedg wykonane zgodnie opracowanym przez Wykonawce (do czego jest zobowigzany) Programem
Zapewnienia Jakosci (PZJ), ktory zawiera:

—  projekt organizacji i harmonogram robét objetych niniejsza ST,

—  program zapewnienia bezpieczehstwa pracy oraz ochrony zdrowia i Srodowiska podczas wykonywania robét objetych
niniejszg ST,

— Instrukcje Techniczne Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).,
—  projekt osnowy realizacyjnej — poziomej i pionowej,
—  harmonogram przeprowadzenia okresowej kontroli punktow osnowy,
—  wykonanie szkicéw geodezyjnych,
5.21. Osnowa realizacyjna (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej, Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia,
utrzymania i uzupetniania osnowy realizacyjnej o wspétrzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytyczania robét.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera Projekt Osnowy Realizacyjnej (wchodzacy w sktad PZJ) powinien
spetnia¢ nastepujace warunki:

a) punkty osnowy realizacyjnej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania rob6t oraz odpowiednio zabezpieczy¢
przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ $rednio okoto 250m, a kazdy punkt powinien by¢é oznaczony w sposoéb
zatwierdzony przez Inzyniera tak, aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania,

c) sposob stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy realizacyjnej oraz kryteria jej doktadnosci winny by¢ zgodne z polskimi
przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych GUGIK: G-3 (Geodezyjna obstuga inwestycji), G-3.1 (Osnowy
realizacyjne) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne)

5.2.2. Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczyC jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi przez Inzyniera
zasadami wykonania niezbgdnych robét i wytyczen oraz zgodnie z PZJ.

5.2.3. Wytyczenie obiektow mostowych

Roboty polegajg na wytyczeniu i stabilizacji osi obiektow mostowych, osi belek, osi podpdr oraz linii gzymséw w oparciu
o Dokumentacje Projektowa.

Wytyczone punkty osi obiektow oraz podpér powinny by¢ zastabilizowane w terenie przy pomocy pali drewnianych lub trzpieni
stalowych.

Trwatej stabilizacji wymagajg: poczatek i koniec osi obiektu.

Usuniecie pali lub trzpieni z osi budowli moze nastgpi¢ tylko woéwczas, gdy zastapi sie je odpowiednimi palami lub trzpieniami po
obu stronach osi, wbitymi poza granicami robot w sposéb trwaty i jednoznaczny.

Wymagania i kryteria doktadnosci dla robét pomiarowych zawarte sg w Instrukcjach Technicznych GUGIK: G-3 (Geodezyjna
obstuga inwestycji) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne).

Wymagania dla rob6t pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem obiektu mostowego:

—  doktadnos$¢ wytyczenia punktéw charakterystycznych obiektu +1cm
—  doktadnos$¢ wyznaczenia rzednych wysokosciowych +1cm
—  doktadnos$¢ wyznaczenia wysokosci reperow + 0,5¢cm,
—  doktadnos¢ wykonania elementéw projektowanych +1cm,

—  doktadnos$¢ pomiaréw poziomych + 1cm /50 m.

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpito ich uszkodzenie lub
zniszczenie przez wode, mroz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktéw statych nalezy do Wykonawcy robot.
W przypadku zniszczenia punktéw pomiarowych nalezy je odtworzyé.

Wytyczenie linii obiektu budowlanego i krawedzi wykopow nalezy wykona¢ na tawach ciesielskich lub podobnych urzadzeniach
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych.
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Woytyczenie zasadniczych linii na tawach musi byé sprawdzone przez Inzyniera i potwierdzone protokolarnie.

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robét do oddania Inzynierowi dokumentacji dotyczacej osnéw geodezyjnych
i przekazania punktéw w terenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1 Kontrola osnowy realizacyjnej

Kontrole osnowy realizacyjnej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK (PZJ).

Wykonawca dostarczy Inzynierowi harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy realizacyjnej przeprowadzanych w oparciu
o state punkty geodezyjne.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy realizacyjnej nalezy wykonywac¢ przed rozpoczeciem wigkszych robét, a
takze co miesigc w trakcie prowadzenia robét.

6.2.2. Kontrola wytyczenia obiektu

Kontrole wytyczenia osi obiektéw mostowych, osi podpdr oraz linii gzymséw nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do wymagan
punktu 5.2.3.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Roboty objete niniejsza Specyfikacjg podlegajg rozliczeniu ryczattowemu obejmujagcemu wykonanie wszystkich robét sktadowych
okreslonych w punkcie 1.3. Specyfikacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,WWymagania ogdine” pkt 8.
8.2 Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbidr robét objetych niniejszg Specyfikacjg polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wyznaczonych elementéw z Dokumentacja
Projektowa i PZJ.

Jezeli wszystkie wymienione w punkcie 6 badania (pomiary kontrolne) dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢
za zgodne z wymaganiami niniejszej ST.

Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan powoduje nieodebranie catosci robét objetych niniejszg ST. W takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek na wiasny koszt usungé wszystkie usterki, wymieni¢ wadliwe elementy, wykona¢ ponownie
roboty, ktére przed odbiorem zostaty Zle wykonane i cato$¢ przedstawi¢ do ponownego badania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, ktéra obejmuje:
—  sporzadzenie Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) wraz z uzyskaniem akceptacji Inzyniera,
—  zakup i dowdz materiatow potrzebnych do wytyczenia i stabilizacji punktow wytyczonych w terenie,
- prace pomiarowe,
—  stabilizacja punktéw wytyczonych w terenie, ich utrzymanie i uzupetnienie,

—  usuniecie, wywoz i utylizacje punktéw wytyczonych w terenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10.2 Inne dokumenty.

Instrukcje i Wytyczne GUGIK:
- O-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych,
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G-1.5 Szczegdtowa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar i opracowanie wynikow,
G-1.9 Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktéw,

G-1.10 Formuty odwzorowawcze i parametry uktadéw wspétrzednych,

G-2.1 Podstawowa osnowa wysokosciowa. Projektowanie, pomiar i opracowanie,
G-2.2 Szczegodtowa osnowa wysokosciowa. Projektowanie. pomiar i opracowanie,
G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji,

G-3.1 Osnowy realizacyjne,

G-3.2 Pomiary realizacyjne,

G-4.3 Bezposrednie pomiary wysokosciowe.

127



Most M-22 przez rzeke Szreniawe w miejscowosci Przestawice w km 3+347 drogi powiatowej nr 1205K

M.20.51.50 Rozebranie przyczétkéw betonowych
M. 20.51.51 Rozebranie ptyty pomostu

M. 20.52.51 Demontaz dzwigaréw stalowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t
zwigzanych z rozbiérkg podpory betonowej, ptyty betonowej przesta i dzwigaréw stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot mostowych.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z rozbiérkg taw podtozyskowych
przyczotkow w osi A i C pod belkg nr 8, zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Uwaga:
Materiaty rozbiorkowe, za wyjgtkiem materiatéw przeznaczonych do ponownego wbudowania oraz

materiatow stanowigcych wtasno$¢ Zamawiajgcego, stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i odtransportowane
bedg na jego sktadowisko lub inne miejsce przy zachowaniu ustalen Dz. U. nr 62 z dn. 20.06.2001 poz.

628- Ustawa ,O odpadach” 27.04.2001.
Wykonawca pomniejszy koszty robét o wartos¢ uzyskang z materiatdw pochodzacych z rozbiorki.
1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami poda-nymi w SST
DM.00.00.00. "Wymagania Ogélne" pkt.1

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce Robdét podano w SST G.00.00.00. "Wymagania Ogdlne"pkt.1.5 Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjag Projektowa, SST i poleceniami Inspekto-ra
Nadzoru.

Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy, wyma-gajgcym
akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoéine

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST G.00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt.2
2.1. Transport materiatow

W niniejszej Specyfikacji nie wystepujg materiaty wbudowane.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoéine

Wymagania ogdine dotyczace sprzetu zastosowanego do wykonania Robét podano w SST G.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do robét na obiekcie mozna wykorzystac sprzet o masie catkowitej nie przekraczajgcej 10 ton. Prace nad czynnymi jezdniami
mozna prowadzi¢ przy uzyciu lekkich mtotéw pneumatycznych lub elektrycznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST G.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”pkt.4
4.2. Transport materiatow z rozbiérek

Elementy demontowane i pochodzgce z rozbiérek moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Odwéz elementéw z
rozbidrki w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Zaktada sig transport na odlegtos¢ 10 km.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w SST G.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”pkt.5. Przed przystapieniem do
robét Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich prowadzone bedg Roboty.

5.2. Wykonanie robot

Przy prowadzeniu Robot rozbidérkowych nalezy stosowac rusztowania i podesty zabezpieczajace przed spadaniem gruzu na
trasy komunikacyjne potozone pod przebudowywanym obiektem. Prace rozbiérkowe prowadzi¢ sposobem wyburzenia - lekkimi
miotami pneumatycznymi, elektrycznymi wzglednie, gdy zezwalajg na to warunki przy uzyciu cigzkiego sprzetu udarowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoéine
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci wykonanych robot podano w SST G 00.000.00 ,Wymagania ogél-ne”pkt.6
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6.2. Kontrola robét

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:
- zgodnos¢ prowadzenia Robot z Projektem Technologii i Organizaciji Robot rozbiorkowych,

- prawidtowos$¢ wykonanych pomostéw zabezpieczajgcych na czas demontazu jezeli wymaga tego Technologia.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoéine
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w SST G 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest m3 (metr szescienny) betonu rozebranej czesci przyczotkow i ptyty betonowej oraz t (tona)
zdemontowanych dzwigar6w stalowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoéine

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w SST G 00.00.00. ,Wymagania ogodlne” pkt.8.

8.2. Odbior robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.

Odbiorom podlegaja:

- przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych: wykonane rusztowania , pomosty robocze i podesty
zabezpieczajgce przed opadaniem gruzu

- odbiér ostateczny (stwierdzenie wykonania zakresu Robét przewidzianego Dokumentacjg Projektowg).
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogéine

Wymagania ogdlne dotyczace podstawe ptatnosci podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za metr szescienny (m3) rozebranej czesci przyczotkow i ptyty pomostu.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Organizacji i Harmonogramu Robét,

- opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

- zapewnienie (zakup i dostarczenie na plac budowy) niezbednych materiatéw i sprzetu do wykonania robét
- prace przygotowawcze,

- wykonanie rusztowan i podestéw roboczych oraz podestéw zabezpieczajgcych przed spadaniem gruzu,
- wykonanie prac rozbiérkowych,

- oczyszczenie terenu Robdt i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
- wywoéz odpadow,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,
- utylizacja odpadoéw,

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja
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M. 20.53.52 Rozebranie balustrady na moscie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiorka stalowych balustrad i barier ochronnych w ramach przebudowy wiaduktu nad ul. Hagera w Zabrzu.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot mostowych.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z rozbiérkg faw podtozyskowych
przyczotkow w osi A i C pod belkg nr 8, zgodnie z Dokumentacijg Projektows.

Uwaga:

Materiaty rozbiérkowe, za wyjgtkiem materiatéw przeznaczonych do ponownego wbudowania oraz
materiatéw stanowigcych wtasno$¢ Zamawiajgcego, stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i odtransportowane
bedg na jego sktadowisko lub inne miejsce przy zachowaniu ustalen Dz. U. nr 62 z dn. 20.06.2001 poz.
628- Ustawa , O odpadach” 27.04.2001.

Wykonawca pomniejszy koszty robét o wartos¢é uzyskang z materiatéw pochodzacych z rozbiorki.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami poda-nymi w SST
DM.00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt.1

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w SST G.00.00.00. "Wymagania Ogolne"pkt.1.5 Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspekto-ra
Nadzoru.

Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy, wyma-gajgcym
akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST G.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt.2
2.1. Transport materiatow

W niniejszej Specyfikacji nie wystepujg materiaty wbudowane.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoéine

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu zastosowanego do wykonania Rob6t podano w SST G.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do robdt na obiekcie mozna wykorzysta¢ sprzet o masie catkowitej nie przekraczajacej 10 ton. Prace nad czynnymi jezdniami
mozna prowadzi¢ przy uzyciu lekkich mfotéw pneumatycznych lub elektrycznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST G.00.00.00. ,Wymagania ogolne”pkt.4
4.2. Transport materiatow z rozbiérek

Elementy demontowane i pochodzgce z rozbiérek moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Odwéz elementéw z
rozbiérki w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Zaktada sie transport na odlegtos¢ 10 km.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w SST G.00.00.00. ,Wymagania ogodlne”pkt.5. Przed przystg-pieniem
do robdt Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich prowadzone bedg Roboty.

5.2. Wykonanie robot

Przy prowadzeniu Robot rozbiérkowych nalezy stosowac rusztowania i podesty zabezpieczajgce przed spadaniem gruzu na
trasy komunikacyjne potozone pod przebudowywanym obiektem.

Roboty objete niniejsza SST obejmuja:
- odtgczenie istniejgcych elementéw od betonu,
- pociecie demontowanych elementéw na diugosci dostosowane do mozliwosci transportu,
- odwéz zdemontowanych elementow.
Beton wokét stupkéw nalezy rozku¢ przed ich demontazem. Mozliwe jest tez wczesniejsze odcigcie stupkow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci wykonanych robé6t podano w SST G 00.000.00 ,Wymagania ogol-ne”pkt.6

6.2. Kontrola robét
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:
- zgodno$¢ prowadzenia Robot z Projektem Technologii i Organizacji Robét rozbiérkowych,

- prawidtowo$¢ wykonanych pomostéw zabezpieczajgcych na czas demontazu jezeli wymaga tego Technologia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot podano w SST G 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest m (metr) rozebranej balustrady i bariery ochronne;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoéine

Wymagania ogélne dotyczace odbioru robot podano w SST G 00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.8.
8.2. Odbior robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.

Odbiorom podlegaja:

- przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych: wykonane rusztowania , pomosty robocze i podesty
zabezpieczajace

- odbiér ostateczny (stwierdzenie wykonania zakresu Robét przewidzianego Dokumentacjg Projektowa).
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogoéine

Wymagania ogdlne dotyczace podstawe ptatnosci podano w SST DM.00.00.00. ,WWymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za metr (m) zdemontowanej balustrady i bariery ochronnej.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Organizacji i Harmonogramu Robét,

- opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

- zapewnienie (zakup i dostarczenie na plac budowy) niezbednych materiatéw i sprzetu do wykonania robét
- prace przygotowawcze,

- wykonanie rusztowan i podestéw roboczych oraz podestéw zabezpieczajgcych,

- wykonanie prac rozbiérkowych,

- oczyszczenie terenu Robét i doprowadzenie go do stanu pierwotnego

- wywoéz odpadow,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

- utylizacja odpadoéw,

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja
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M.21.00.00 ROBOTY FUNDAMENTOWE
M.21.01.01 Wykop pod tawy w gruncie niespoistym
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wykopoéw zwigzanych
z wykonaniem obiektéw mostowych, wraz z usunieciem wody z wykopdw lub zabezpieczeniem wykopu przed naptywem wody
oraz umocnieniem $cian wykopu, jesli jest to wymagane.

Koniecznos¢é pompowania wody nalezy przewidzie¢ niezaleznie od jej poziomu lub obecnos$ci pokazanej w Dokumentaciji
Projektowej.

Roboty ziemne ujmujg wykopy fundamentowe od poziomu istniejgcego terenu lub w przypadku przekopu drogi od poziomu
projektowanego koryta drogi.

Roboty majgce na celu sprowadzenie terenu lub nasypu istniejacego do poziomu projektowanego dna koryta drogi (przekopu),
ujete zostaty w czesci drogowej Kontraktu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.

Wykop plytki - wykop o gtebokosci nie przekraczajgcej 1m.

Wykop sredni - wykop ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop gteboki - wykop o gtebokosci przekraczajgcej 3m.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne"pkt 1. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatéw.

Materiat przeznaczony do wykonania umocnienia scian wykopu dobiera Wykonawca na podstawie projektow w sporzadzonych
w ramach PZJ (pkt.5.2.)

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Szczegodtowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu odpowiedniego do
wykonywania robét ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Pompy lub inny sprzet do wykonania prac dobiera Wykonawca, sprzet ten musi uzyska¢ akceptacje przez Inzyniera.

Uzyty sprzet powinien zapewnic ciggto$¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla umozliwienia
wykonania czynnosci podstawowej zgodnie z odpowiednig Specyfikacjg. W przypadku gdy stan techniczny lub parametry
robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci robét, Inzynier
moze zazgdac¢ zmiany stosowanego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materiaty nalezy rozmiescic
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem, przemieszczaniem oraz przed pyleniem.
Wymagane jest takze mycie pojazdow wyjezdzajgcych z budowy.

Ukopany grunt powinien by¢ bezzwtocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera lub na odkfad stuzgcy nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopow. W przypadku przygotowania odktadow
gruntéw przeznaczonych do zasypywania, sktadowanie gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko
w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu.

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, zeby nie byt hamowany dow6z materiatéw do budowy i odbywat sie poza
prawdopodobnym klinem odtamu gruntow.
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Woyboru $rodkéw transportowych nalezy dokonaé na podstawie analizy nastepujacych czynnikéw:

- objetosci mas ziemnych,

- odlegtosci transportu,

- szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych,

- uksztattowania terenu,

- wydajnosci maszyn odspajajgcych grunt,

- pory roku i warunkéw atmosferycznych,

- lokalnych warunkéw drogowych dla ruchu samochodéw cigzarowych,

- organizacji robét (PZJ).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.1.1. Zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa

Wykopy powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i z zachowaniem wymagan niniejszej ST.

Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

5.1.2. Wymagania geotechniczne
Wykopy nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem nastepujgcych danych geotechnicznych:

a) zaszeregowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02481,

b) sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowej zawierajgce opis uwarstwien gruntéw, poziomy wod gruntowych
i powierzchniowych z datami ich okreslenia, okresowe wahania poziomu wod gruntowych,

c) stan terenu (znaki wysokosciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy, zadrzewienie itp.).

5.1.3. Urzadzenia i materialy nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej

a) Jezeli na terenie robét ziemnych napotyka sie urzagdzenia podziemne nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej
(urzgdzenia instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne), wéwczas nalezy powiadomi¢ o tym
Inzyniera i odpowiednie organy, teren zabezpieczy¢, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania
z odpowiednimi instytucjami.

b) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokos$ci posadowienia fundamentu, na grunt o parametrach
geotechnicznych innych od pokazanych w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawke, roboty ziemne
nalezy przerwac i powiadomi¢ Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich sposobdow zabezpieczen.

5.1.4. Wytyczenie wykopow

Wytyczenie krawedzi wykopow nalezy wykona¢ w oparciu o linie obiektu budowlanego i osie podp6r wyznaczone zgodnie ze
Specyfikacjg M.01.01.01.

5.1.5. Odwodnienie terenu

a) Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby bylo zapewnione tatwe i szybkie odprowadzenie waéd
gruntowych i opadowych w kazdej fazie robot.
Niniejsza ST obejmuje réwniez odpompowanie wod opadowych z wykopdw oraz grawitacyjne obnizenie poziomu wod
gruntowych.

b)  Wpykonane urzadzenia odwadniajgce nie powinny powodowaé niekorzystnego nawodnienia gruntéw w innych miejscach
wykonywanych robét ziemnych ani powodowac¢ szkdd na terenach sagsiednich.

c)  Wykopy powinny byé chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzgcych z opadéw atmosferycznych.
w tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi fatwy odptyw wody poza teren
robét. Od strony spadku terenu powinny by¢ wykonane, w razie potrzeby, rowy.

5.1.6. Wykonywanie roboét ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku koniecznosci wykonywania robot ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te nalezy wykonywaé
w sposob okreslony w PZJ.

5.2 Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), ktéry bedzie zawierat:

—  projekt organizacji i harmonogram robét objetych niniejszg ST,

—  program zapewnienia bezpieczenstwa pracy oraz ochrony zdrowia i Srodowiska podczas wykonywania robét objetych
niniejszg ST,

—  projekt roboczy umocnienia $cian wykopu w oparciu o odpowiednie obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,
sporzgdzone w dostosowaniu do wymogdéw odnosnych polskich norm
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—  projekt roboczy obnizenia poziomu wéd gruntowych (w przypadku, gdy poziom ten znajduje sie powyzej rzednej
posadowienia spodu fundamentu)

—  projekt zapewnienia ciggtosci przeptywu cieku ( i uzgodnienie go z Administratorem cieku ) w przypadku prowadzenia
robét w obrebie ciekéw wodnych.

—  pracowanie technologii wykonania robét w okresie obnizonych temperatur. Przez pojecie "obnizonej temperatury
nalezy rozumie¢ temperature otoczenia nizszg niz +5°C.

Dla sporzgdzonego w wyzej wymienionym zakresie PZJ Wykonawca musi uzysk¢ akceptacje Inzyniera.
Przy wykonywaniu robét nalezy spetni¢ warunki normy PN-B-06050.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét, gtebokosci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast
do wykonywania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.

W przypadku gdy przewiduje sie wykonanie wykopow z jednoczesnym obnizeniem zwierciadta wody gruntowe;j,

woéwczas ostatnie 50cm wykopu, nalezy wykonaé po uprzednim obnizeniu zwierciadta wody gruntowej ponizej dna wykopu.
Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli, na gtebokosci rownej lub wigkszej niz gtebokosé
posadowienia fundamentéw tych budowli, Wykonawca winien zastosowa¢ $rodki zabezpieczajace przed osiadaniem

i odksztatceniem tych budowili.

Wykonanie wykopow fundamentowych nie moze narusza¢ struktury gruntu w dnie wykopow. w tym celu wykopy nalezy
wykonywac do gtebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm dla wykopdw wykonywanych recznie, a wykopach
wykonywanych mechanicznie 50cm.

Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw.

W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy porozumiec¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.21. Odwodnienie wykopu

Przed utozeniem betonu wyréwnawczego lub wykonaniem fundamentéw posadowionych ponizej zwierciadta wody gruntowej
nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej przez:

—  wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzien rozmieszczonych poza obrysem fundamentu
—  zastosowanie igtofiltrow

Wode z opaddéw atmosferycznych nalezy usungé z wykopdw poprzez odpompowanie

5.2.2. Wymiary wykopéw

Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w planie, gtebokosci wykopdw, rodzaju
gruntu, poziomu wody gruntowej, szerokosci potrzebnej przestrzeni roboczej oraz od koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia
zboczy wykopdw. Zalezno$é wymiaréw wykopow pod fawy fundamentowe od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i sposobu
zabezpieczenia nalezy wyznaczy¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

5.2.3. Podparcie lub rozparcie scian wykopow (umocnienie $cian wykopu)
W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac¢, zeby:

a) goérne krawedzie $cian umocnien wystawaty na wysoko$¢ ok. 15cm ponad teren,

b)  rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnigciem w doét,

c) krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie,

d)  w wykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogodne wyj$cia w odlegtosciach max co 30m,

e) w przypadku, gdy poziom wody gruntowej jest wyzszy od poziomu spodu fundamentu, umocnienie $cian wykopu musi by¢
szczelne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzaé okresowo, a obowigzkowo niezwiocznie po wystgpieniu
czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz itp.).

5.2.4. Rozbiérka zabezpieczen scian wykopow

Rozbidrka zabezpieczen $cian wykopdw powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy
dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usunigcia lub gdy wydobywanie elementéw obudowy
zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosci uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, lub gdy przewiduje to
Dokumentacja Projektowa.

5.2.5. Skladowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane:

a) bez zabezpieczenia jego Scian, jezeli zostanie zachowana minimalna odlegtosci zgodnie z normg PN-B-06050, przy ktorej
nie zachodzi obawa obsuwania sie gruntu,
b)  bezposrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw obsunigciu sie gruntu.
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5.2.6. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot w gruntach niespoistych

Wykopy w $cianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dla gruntéw niespoistych dopuszcza sie w przypadkach
wystepowania rumoszy, wietrzelin i nienawodnionych piaskéw do gtebokosci 1,0m wykopu. W pozostatych przypadkach nalezy
stosowac bezpieczne nachylenie $cian wykopoéw.

Jezeli w Dokumentacji Projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen
skarpy:

—  w skatach litych niespekanych do wysokosci 4m - Sciany pionowe,

—  wrumoszach zwietrzelinowych o wysokosci do 1m $ciany pionowe,
powyzej o nachyleniu 1 : 1.25,

—  w gruntach sypkich (piaski, pyly, lessy) o wysokosci do 1.25m $ciany pionowe,
powyzej o nachyleniu 1: 1.5,

W wykopach o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajgcym do opisanej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej 3-rotnej gtebokosci wykopu,
powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odptyw wéd opadowych od krawedzi wykopu,

—  naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, musi by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy.

Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia pochylenia skarpy wykopu i uzgodnienia go z Inzynierem kazdorazowo gdy:

—  roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,
—  gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m,

—  teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony,

—  wykopy wykonane sa na terenach osuwiskowych.

Stan skarp sprawdza¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikdw niekorzystnych (opady atmosferyczne, mréz itp.).
5.2.7. Szczegoétowe wymagania dotyczace wykonania robét w gruntach spoistych

Struktura gruntéw spoistych moze by¢ fatwo naruszona przy wykonywaniu robét ziemnych za pomocg koparek mechanicznych,
powodujgcych wstrzasy przy poruszaniu sie po dnie wykopu. z tych wzgleddw przy gruntach spoistych nalezy stosowac koparki
mechaniczne z wysiegnikiem, poruszajace sie poza obrebem wykopu.

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach spoistych konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

—  wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody opadowe;.

—  nie mozna pozwala¢ na gromadzenie si¢ wody w wykopie. Dlatego nalezy odpompowywa¢ wode réwniez w czasie
przerw w robotach i zwigksza¢ nasilenie pompowania w okresie deszczow.

—  w gruntach spoistych niezaleznie od sposobu wykonywania robét ziemnych nalezy pozostawi¢ nienaruszong warstwe
grubosci ok. 50cm i usungé jg mozliwie na krétko przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu. Jezeli wykop ma
pozostac przez diuzszy czas nie zabezpieczony, nalezy grubosé warstwy ochronnej zwigkszyc.

—  w przypadku gdy wykopany dét fundamentowy trzeba bedzie pozostawi¢ na zime, to przy gruntach wysadzinowych
nalezy dno wykopu chroni¢ przed przemarzaniem. Jezeli z jakichs wzgledéw nie zastosowano potrzebnej ochrony,
nalezy przy wznowieniu robot wymieni¢ przemarznietg warstwe gruntu.

Przy gruntach spoistych, zawsze w pewnym stopniu naruszonych w poziomie dna wykopu, nalezy wykonujac wykop wg
Dokumentacji Projektowej przegtebi¢ go o dodatkowe 15cm. Nastepnie w tak powstatej przestrzeni nalezy usypacé i starannie
ubi¢ warstwe zwiru lub ttucznia, tak by jego gérna powierzchnia znajdowata sie na wysokosci (rzednej) podanej w Dokumentacji
Projektowej, jako spod wykopu. Zageszczenie tej warstwy powinno spetnia¢ wymagania minimalnej wartosci wskaznika
zageszczenia ls= 0,97.

Wykopy w $cianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dla gruntéw spoistych dopuszcza sie w przypadkach, gdy nie
wystepujg wody gruntowe i teren przy krawedzi wykopu nie jest obcigzony.

Dopuszczalne gtebokosci wykopu o $cianach pionowych w gruntach spoistych wynoszg1,25m. W pozostatych przypadkach
nalezy stosowac bezpieczne nachylenie $cian wykopow.

Jezeli w Dokumentacji Projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen
skarpy:

—  gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,25;
—  gruntach spoistych (gliny, ity) niespgekanych - o nachyleniu 1 : 1.

W wykopach o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do opisanej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej 3-rotnej gtebokosci wykopu,
powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd opadowych od krawedzi wykopu,

—  w gruntach spoistych podnéze skarpy musi by¢ chronione przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie
na dnie wykopu przy skarpie spadku w kierunku srodka wykopu,
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—  naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, musi by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy.

Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia pochylenia skarpy wykopu i uzgodnienia go z Inzynierem kazdorazowo gdy:

—  roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,
—  gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4m,

—  teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony,

—  grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

—  wykopy wykonane sg na terenach osuwiskowych.

Stan skarp sprawdza¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikow niekorzystnych (opady atmosferyczne, mréz itp.).
5.2.8. Szczego6towe wymagania dotyczace wykonania rob6t w gruntach skalistych
Przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych konieczne jest przestrzeganie nastepujgcych zasad:

—  Odspajanie gruntu nalezy przeprowadza¢ dowolnym sposobem recznym lub mechanicznym, uzgodnionym z
Inzynierem,

—  Po dojsciu wykopem do gtebokosci posadowienia okreslonej w Dokumentacji Projektowej nalezy sprawdzi¢, czy na
catym obrysie fundamentu przyczotkéw zalega skata o parametrach okreslonych w dokumentacji geologicznej. W
przypadku nie spetnienia sig¢ tego warunku nalezy fakt ten zgtosi¢ Inzynierowi celem podjecia przez niego decyzji
dotyczacej dalszych prac.

—  Wykop nalezy chroni¢ przed naptywem wody.

-~ Sciany i dno wykopu nalezy, po ukoriczeniu gtebienia wykopu, oczysci¢ z luzno osadzonych czesci skalistych, nie
nalezy jednak (zwtaszcza dla dna wykopu) wygtadzac powierzchni,

—  Nalezy dazy¢ do jak najszybszego wykonania faw fundamentowych w wykopach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét

Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami PN-B-06050 .

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow realizowanych przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych
terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopéw fundamentowych konieczne jest kontrolowanie zgodnosci rodzaju i stanu gruntu oraz aktualnego
poziomu wody gruntowej (w razie wystepowania w strefie fundamentowania) z przyjetymi w Dokumentacji Projektowe;.

Przy kazdej zmianie rodzaju lub stanu gruntu w dnie wykopu nalezy wykona¢ badania wymienione ponizej dla kazdego naroza
wykopu.

W przypadku wystepowania gruntéw o zréznicowanych wtasciwosciach nalezy odpowiednio zwiekszy¢ liczbe miejsc badan.

Badania kontrolne gruntéw nalezy wykona¢ wg PN-B-04452 i PN-88/B-04481
W zakres badan kontrolnych wchodzg:

—  oznaczenie rodzaju gruntéw spoistych i sypkich wg analizy makroskopowej

—  okreslenie stanu gruntéw spoistych i stopnia plastycznosci na podstawie préby wateczkowania lub przy uzyciu
penetrometru ttoczkowego

—  okreslenie stopnia zageszczenia gruntéw niespoistych poprzez sondowanie dynamiczne sondg lekka (ciezar miota
spadajacego 10kg)

—  pomiary poziomu piezometrycznego zwierciadta wody gruntowej

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu podlegajg :

—  zgodnos$¢ wykonania robot z Dokumentacijg Projektowg oraz PZJ.
—  roboty pomiarowe

—  przygotowanie terenu

—  rodzaj i stan gruntu w podtozu

—  odwadnianie wykopow

- wymiary wykopow

—  umochienie wykopow

6.3. Tolerancje wykonania robot

6.3.1 Wykopy pod tawy fundamentowe
Tolerancje wykonywania wykopéw pod tawy fundamentowe zgodnie z normg PN-B-06050.
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- +/-0.02%  dla spadku terenu

- +/-0.05%  dla spadku rowéw odwadniajgcych

- +/- 5cm dla rzednych dna wykopu

- +/- 5cm dla wymiaréw w planie wykopow rozpartych i dla pozostatych wykopdéw o szerokosci dna ponizej 1,5m
- +/- 15cm dla wymiaréw w planie wykopoéw o szerokosci dna wigkszej niz 1,5m

- +/- 10% dla nachylenia skarp wykopéw fundamentowych.

- +10% dla nachylenia skarp statego odktadu.

6.3.2. Roboty ziemne na ciekach wodnych

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od danych podanych w Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ okreslonych
ponizej wartosci dopuszczalnych:

—  pomiar szerokosci korony koryta cieku: 10 cm,
—  pomiar szerokosci dna koryta cieku: 5 cm,

—  pomiar gtebokosci koryta cieku: 5cm,
—  pomiar rzednych dna: +1 cmi-3cm,
—  pomiar pochylenia skarp: 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci stwierdzone w czasie kontroli rownosci ptaszczyzn tatg dtugosci 3 m nie mogg przekraczac:

—  pomiar réwnosci korony koryta: 3cm,
—  pomiar rownosci skarp: 10cm.
Doktadnosc¢ robét sprawdzac w przekrojach co 10m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m® (metr szescienny) wykopu. llo$¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. Obmiaru ilociowego usunietego gruntu
dokonuje sie w m® w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,WWymagania ogdine” pkt 8.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

8.2.1. Program badan

Przy odbiorze robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz PZJ.
b)  sprawdzenie odwodnienia terenu,

c) sprawdzenie umocnienia wykopow,

d) sprawdzenie wykonanych wykopow.

Badania nalezy przeprowadzac w czasie odbioru czgsciowego i koncowego robét. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych pdzniejszy dostep jest niemozliwy.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét czesciowych i koncowych.
Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

8.2.2. Opis badan

—  Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz PZJ polega na poréwnaniu wykonanych robét ziemnych
z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw,

—  Sprawdzenie odwodnienia terenu polega na poréwnaniu wykonanych urzadzen odwadniajgcych z projektem
odwodnienia oraz stwierdzeniu prawidtowego wykonania wg Specyfikacji na podstawie ogledzin i pomiaréw,

—  Sprawdzenie umocnienia polega na poréwnaniu wykonanego umochnienia z projektem roboczym oraz stwierdzeniu
prawidtowego wykonania wg ST na podstawie ogledzin i pomiaréw,

—  Sprawdzenie wykonanych wykopdw polega na poréwnaniu ich z Dokumentacjg Projektowa oraz stwierdzeniu ich
zgodnosci ze Specyfikacja przez ogledziny oraz pomiar za pomocag tasmy stalowej z podziatkg centymetrowg
z doktadnoscig do 1,0cm oraz niwelatora.

137



Most M-22 przez rzeke Szreniawe w miejscowosci Przestawice w km 3+347 drogi powiatowej nr 1205K

8.2.3. Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie wymienione w punkcie 6 pomiary i badania dadza wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami niniejszej ST.

Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan powoduje nieodebranie cato$ci robét objetych niniejszg ST. W takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek na wtasny koszt usung¢ wszystkie usterki, wymieni¢ wadliwe elementy, wykonac¢
ponownie roboty, ktére przed odbiorem zostaty Zle wykonane i cato$¢ przedstawi¢ do ponownego badania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuije:

—  sporzadzenie Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) wraz z uzyskaniem akceptacji Inzyniera,
—  zapewnienie nadzoru geologicznego
—  wykonanie niezbednych pomiaréw,
— wyznaczenie krawedzi i rzednych dna wykopu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
—  dostarczenie niezbednych materiatéw i narzedzi,
—  zdjecie warstwy humusu na petng wysokosc,
—  odspojenie gruntu,
— umocnienie scian wykopu i pdzniejszy ich demontaz wraz z dostarczeniem i odwozem niezbednych wtym celu
materiatow, ktére stanowig wtasnos¢ Wykonawcy,
—  roztozenie i ubicie na dnie wykopu zwiru lub ttucznia dla wykopdw w gruntach spoistych,
—  wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunietego gruntu oraz usuniecie nadwyzki gruntu nad rzedng dna wykopu,
—  wydobycie i zagospodarowanie dodatkowej ilosci gruntu wynikajgcej z wykonywania wykopu w gruncie spoistym,
—  odwodnienie wykopow wraz z odprowadzeniem wody,
—  transport, zainstalowanie i demontaz urzadzen do odwodnienia wykopow,
—  wykonanie rowkéw na dnie wykopu do ujecia wody,
— ochrone wykopu przed naptywem wody,
—  koszt pozyskania i utozenia 15 centymetrowej warstwy kruszywa w wykopy wykonywane w gruncie spoistym,
—  ochrone przed zamarzaniem dla wykopow w gruntach wysadzinowych,
—  okresowe sprawdzenie stanu konstrukcji rozporowych,
— utrzymanie drég technologicznych,
— uporzadkowanie przylegtego terenu, usuniecie, wywoz i utylizacje zbednych materiatéw i $mieci.
Dodatkowo dla wykopéw wykonywanych na odktad cena jednostkowa obejmuje:
—  wydobycie i ztozenie gruntu w celu pézniejszego zasypania fundamentow,
—  koszt sktadowania gruntu,
Dodatkowo dla wykopow wykonywanych z odwozem cena jednostkowa obejmuje:
—  zatadowanie i odwiezienie gruntu na miejsce wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera wraz z
kosztami utylizacji,
—  koszt przemieszczania i sktadowania gruntu,

W cenie nalezy réwniez uwzgledni¢ uszczelnienie wykopu, jezeli ruch wody (o ile wystgpuje) moze powodowac rozluznienie
gruntu i wyptukanie cementu podczas betonowania fundamentu.

W cenie jednostkowej nalezy uja¢ odwodnienie wykopu w ciggu catego cyklu budowy przy prowadzeniu robo6t budowlanych tego
wymagajgcych oraz badania laboratoryjne stanu gruntéw w poziomie posadowienia po wykonaniu wykopu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2. Publikacje

Opracowanie Instytutu Techniki Budowlanej pt. "Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".
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M.21.15.05 Wykonanie pali jet-grounting
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z iniekcyjnym wzmocnieniem gruntu technologig ,jet grouting”.

1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robo6t zwigzanych
z iniekcyjnym wzmocnieniem gruntu przy zastosowaniu technologii ,jet grouting”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi w ST
DM.00.00.00 . ,Wymagania ogdine” pkt 1.

Technologia "Jet grouting” - sposéb iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy uzyciu zaczynu cementowego, w ktorym iniekt
wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych o $rednicy 3,0 - 4,0mm w kierunku poziomym (po obwodzie zapuszczanej w grunt zerdzi
iniekcyjnej o $rednicy 40mm) strumieniem pod ci$nieniem rzedu 200 do 400 barow (kG/cm?), przy czym zerdz iniekcyjna w trakcie
wyrzucania iniektu podlega obrotowi.

Pal iniekcyjny - walcowa bryta gruntu podlegajaca bezposrednio wymieszaniu z wttaczanym zaczynem cementowym (bryta
gruntobetonu).

Zerdz — podiuzna rura z gwintem, diugosci kilku metréw wciskana i jednoczesnie wkrecana w podtoze gruntowe. Ma za zadanie
wprowadzenie pod cisnieniem i wymieszanie z gruntem zaczynu cementowego.

Zaczyn — mieszanina wody i cementu (bez dodatkéw) wttaczana pod ci$nieniem do gruntu za pomocg zerdzi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.

W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodno$ci warunkdw geotechnicznych z podanymi w Dokumentacji Projektowej nalezy w
uzgodnieniu z Inzynierem odpowiednio skorygowac liczbe i wymiary kotew.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 2.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materiatéw

Najczesciej stosowanymi materiatami sg: cement, woda i ewentualnie dodatki modyfikujace.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie zaczyndw wigzgcych na bazie srodkéw mineralnych i chemicznych,
gwarantujgcych osiggniecie parametréw wzmocnienia zatozonego w Dokumentacji Projektowej. Sktad zaczynu, jak i wszystkie
parametry formowania pali ,Jet grounting” okresla Wykonawca w wytycznych technologicznych wchodzacych w sktad PZJ.

2.21. Cement

Do wykonania pali iniekcyjnych w technologii ,Jet grounting” Nalezy stosowa¢ cement portlandzki, czysty (bez datkéw
mineralnych) o markach 32.5R, 42.5R lub 52.5R. Nie wyklucza sie stosowania innych rodzajéw cementéw pozwalajgcych uzyskacé
zgdane parametry techniczne wzmocnienia wymagane w Dokumentaciji Projektowej

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:

- Dla cementu workowanego — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone przed
padami) lub magazyny zamkniete (pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach), foliowane palety.

- Dla cementu luzem — zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i
wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach.

Dopuszczalny okres sktadowania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania i nie moze by¢ uzyty po okresie:

- 20 dni w przypadku przechowywania go w sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

W przypadku zaczynéw wykonywanych na bazie innych srodkéw wigzgcych, wedtug indywidualnych receptur gwarantujgcych

osiggniecie celu projektowego, nalezy dotaczy¢ instrukcjg sporzgdzenia oraz przechowywania poszczegolnych sktadnikow i

gotowego zaczynu cementowego.

2.2.2. Woda zarobowa

Wode zarobowg do sporzadzenia zaczynéw cementowych nalezy pobieraé wprost z wodociggéw lub studni, albo dowozi¢

beczkowozami ze sprawdzonych zrédet. Woda zarobowa powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 1008. Woda

wodociggowa nie wymaga badan. Woda ze studni lub innych miejsc uzyskania, powinna spetnia¢ wymagania w/w normy.
Nalezy stosowa¢ materiaty o wtasciwosciach zgodnych z zaleceniami normy PN-EN 12716.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2 Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot iniekcyjnych wedtug technologii przewidzianej w niniejszej ST nieodzowny jest specjalistyczny sprzet
skfadajgcy sie z nastepujgcych elementow:

- silos na cement

- mikser (wysokoobrotowa mieszarka)

- dozownik cementu i wody sterowany elektronicznie

139



Most M-22 przez rzeke Szreniawe w miejscowosci Przestawice w km 3+347 drogi powiatowej nr 1205K

- agitator (stabilizator cementu)

- pompa iniekcyjna

- wiertnica iniekcyjna (gtowica i zerdz z dyszami iniekcyjnymi)

Wyboru sprzetu nalezy do Wykonawca, jednak musi on uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Transport materiatow i sprzetu dowolnymi srodkami transportowymi po ich zaakceptowaniu przez Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), ktéry bedzie zawierat:

- projekt organizacji i harmonogram robot objetych niniejszg ST,

- program zapewnienia bezpieczernstwa pracy oraz ochrony zdrowia i Srodowiska podczas wykonywania robét objetych
niniejszg ST,

- rysunki robocze rozmieszczenia sprzetu do iniekcji uwzgledniajgcy utrudnienia terenowe w dostepie do miejsca
wykonywania iniekcji oraz konieczno$¢ zachowania ciggtosci ruchu na przylegtych trasach komunikacyjnych,

- wytyczne technologiczne i dobor parametrow iniekcji gwarantujgcy spetnienie zatozonych w Dokumentacji Projektowej
wymagan odnosnie pali iniekcyjnych,

- rysunek z podaniem oznaczen i odlegtosci pomiarowych

Dla sporzgdzonego w wyzej wymienionym zakresie PZJ Wykonawca musi uzysk¢ akceptacje Inzyniera.

Roboty iniekcyjne objete niniejszg ST wykonywane moga by¢ tylko przez Wykonawce posiadajgcego odpowiedni sprzet do

wykonywania iniekcji technologig ,jet grouting” . Przy wykonywaniu robét nalezy spetni¢ wymagania normy PN-EN 12716.

5.21. Wyznaczanie osi kolumn
Punkty wyznaczajgce osie pali (PZJ) powinny by¢é oznaczone na gruncie w sposob trwaty.
5.2.2. Przygotowanie platformy roboczej

Przed przystgpieniem do wykonania pali nalezy przygotowa¢ wyréwnana, stabilng i wolng od przeszkdd powierzchnie roboczg
przystosowang do ciagtej pracy ciezkiego sprzetu budowlanego w kazdych warunkach pogodowych.

Jesli po usunieciu wierzchniej warstwy gruntu warunki na dnie wykopu nie bedg spetniaty powyzszego wymogu nalezy wykonaé
dodatkowsg platforme robocza. Nalezy w tym celu utozy¢ na dnie wykopu ok. 30-centymetrowa warstwe wykonang z tatwo
dostepnego materiatu ziarnistego. Ze wzgledu na pomocniczg funkcje tego materiatu nie okresla sie w stosunku do niego
dodatkowych wymagan. Zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone ponizej poziomu platformy roboczej. Wymiary wykopu
mierzone na poziomie platformy roboczej powinny zapewnia¢ swobodny dostep wiertnicy do wszystkich kolumn. w razie potrzeby
zjazdu do wykopu nalezy wykonac¢ pochylnie zjazdowe o minimalnej szerokosci 3m i maksymalnym nachyleniu 1:4,5.

Platforma robocza powinna by¢ wykonana nie nizej niz 0.5m ponad poziomem posadowienia fundamentu.

5.2.3. Zakres robot

Roboty iniekcyjne gruntu obejmujg nastepujgce czynnosci:

- zainstalowanie sprzetu,

- przygotowanie terenu (platformy roboczej),

- wytyczenie w terenie siatki otwordw iniekcyjnych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

- dokonanie iniekcji

- pobranie kontrolnych prébek i poddanie ich badaniu, celem stwierdzenia osiggniecia wymaganych parametréw technicznych
zatozonych w Dokumentacjach Projektowych,

- uporzgdkowanie terenu.

5.2.4. Wymagania techniczne

- Qabaryty bryty gruntu poddanej iniekcji powinien by¢ zgodny z zakresem okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

- Srednig wytrzymatos$¢ na jednoosiowe $ciskanie podano w Przedmiarze Robét. Badania wytrzymatosci na Sciskanie nalezy
wykonac¢ na prébkach walcowych o stosunku wysokosci do $rednicy 2.0.

5.2.5. Tolerancje wykonania

- Rozstaw otworéw iniekcyjnych: £ 5cm
—  Gtebokos¢ zainiektowanych warstw gruntu: - 10cm (tolerancji plusowej nie ogranicza sig)
- Wytrzymato$¢ gruntobetonu na $ciskanie: - 5 % (tolerancji plusowej nie ogranicza sie).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét

6.2.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegaja:

- sprawdzenie podtoza gruntowego wg. pkt. 6.2.2,

- materiaty uzyte do iniekcyjnego wzmocnienia gruntu,

- zakres robét iniekcyjnych i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
- wytrzymatos¢ gruntobetonu w palach iniekcyjnych,
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- parametry gruntu rodzimego po wykonanniu iniekcji.
- zgodnos¢ prowadzenia robot z wytycznymi technologicznymi okreslonymi w PZJ,
Podstawowe wytyczne kontroli zostaty podane w normie PN-EN 12716.

6.2.2. Sprawdzenie podloza gruntowego
6.2.2.1. Zakres badan

Sprawdzenie podtoza polega na poréwnaniu rzeczywistych warunkéw gruntowych z warunkami podanymi w Dokumentacjach
Projektowych. Przed rozpoczeciem robot nalezy przeprowadzi¢ kontrolne badania podtoza. Szczegotowe sprawdzenie podtoza
wykonuje sie w co najmniej dwoch miejscach dla kazdej podpory, lecz nie rzadziej niz co 15m.

W przypadku wystgpienia réznic miedzy wynikami badan kontrolnych, a parametrami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j
nalezy zwréci¢ sie do Inzyniera, ktéry zadecyduje o dalszym sposobie postepowania.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wynikéw kontrolnych badan podioza do akceptacji Inzynierowi co najmniej 14
dni przed planowanym rozpoczeciem roboét iniekcyjnych.

6.2.2.2. Sposob szczegotowego sprawdzania podtoza

Sposaéb ten powinien by¢ dostosowany do warunkéw gruntowych i miejscowych.

Sprawdzenie powinno dotyczyé wszystkich warstw poditoza gruntowego. z kazdej przewierconej warstwy, lecz nie rzadziej niz co
2m nalezy pobra¢ probke gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU) zgodnie z PN-B-04452. Probki poddaje sie badaniom
makroskopowym i przechowuje do czasu koncowego odbioru wzmocnienia. Odwierty dla przeprowadzenia kontrolnych badan
gruntu nalezy wykonac¢ na gtebokos¢ 1m ponizej spodu pali iniekcyjnych.

6.2.3. Kontrola materiatow
Kontrola wykonywana wg zasad podanych w ST M.13.01.00.
6.2.4. Kontrola zakresu robét iniekcyjnych i ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

Kontrole prowadzi si¢ w trakcie prowadzenia robét iniekcyjnych sprawdzajgc rozstaw dokonanych otworéw oraz ich gtebokosci
(wg zagtebienia zerdzi iniekcyjnej) oraz ci$nienie wttaczanego iniektu.

6.2.5. Kontrola wytrzymatosci gruntobetonu w palach iniekcyjnych
Opis sposobu badania:

- z kazdego elementu konstrukcyjnego (kazdy przyczotek lub filar pod kazdg z jezdni oddzielnie, kazde skrzydto) pobiera sie
po 3 probki z bryty wykonanych pali,

- probki pobiera sie metodg wiercenia przez pale po okresie 28 dni od daty iniekcji,

- miejsce pobrania prébek wskaze Inzynier. Prébki nalezy pobiera¢ z najstabszych warstw gruntu podlegajgcego iniekcji,
kierujgc sie przy tym wynikami badan geologicznych podtoza zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j,

- dla pobranych prébek gruntobetonu bada sie wytrzymato$¢ na Sciskanie wg zasad podanych w ST M.13.01.00. Przy ocenie
wynikow badan nalezy stosowac przeliczenie wytrzymatosci uzyskanej z badan po 28 dniach na wytrzymato$¢ po 60 dniach,
ktorg uznaje sie za miarodajng dla gruntobetonu,

Niezaleznie od powyzszych badan nalezy uformowac po 3 probki z gruntobetonu otrzymanego z wyptywajacej z otworu mieszanki
czastek gruntu z iniektem dla kazdej iniekowanej grupy pali iniekcyjnych. Prébki te poddaje sie badaniom na $ciskanie. Uzyskane
wyniki traktuje sie jako kontrolne w stosunku do prébek z wycietych rdzeni. Zaktada sie, ze wytrzymatosc¢ dla tak pobranych prébek
stanowi 70 % wytrzymatosci miarodajnej dla gruntobetonu w palach iniekcyjnych.

6.2.6. Kontrola parametréw gruntu rodzimego po wykonanej iniekcji

Badanie wykona¢ nalezy sondg cylindryczng SPT zgodnie z normg PN-B-04452.

Badania wykonuije sig dla gruntu znajdujgcego sie pomiedzy palami iniekcyjnymi.

Miejsca wykonania badan wskaze Inzynier. Nalezy bada¢ parametry gruntu dla kazdej z r6znych warstw gruntu pod kazdym
z elementow konstrukcyjnych seriami po 3 sondowania.

Przy badaniu nalezy okresli¢ stopien plastycznosci I, i stopien zageszczenia Is wg BN-77/8931-12

Oceny wynikéw dokonuje Inzynier. Ocena ta polega na poréwnaniu otrzymanych wynikéw z parametrami gruntu wzmocnionego
iniekcyjnie zatozonymi w obliczeniach statycznych dokonanych przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m (metr) dlugosci otworu (dlugo$¢ wprowadzonej w grunt Zzerdzi) dla wykonanego i odebranego pala
iniekcyjnego o srednicy i wytrzymatosci okreslonej w Przedmiarze Robét. Do dtugosci pala nie wlicza sie nadlewki betonu ponad
wymagang w Dokumentac;ji Projektowej rzedna.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru roboét

8.2.1. Zakres odbiorow

Do odbioru robét Wykonawca opracuje i przedstawi Inzynierowi wszystkie dokumenty zwigzane z dostarczeniem materiatéw,
wykonaniem robét i przeprowadzonymi badaniami.

Odbiorom podlegaja:

- materiaty wyjsciowe,

- koncowy odbiér wykonane;j iniekcji.

Koncowego odbioru dokonuje sie na podstawie:

- stwierdzenia zgodnosci zakresu iniekcji z zatozonym na Dokumentacji Projektowej,

- stwierdzeniu uzyskania parametréw zatozonych na Dokumentacji Projektowej na podstawie badan okreslonych w punkcie
6 niniejszej ST.
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8.2.2. Ocena wynikow badan

Jezeli wszystkie wymienione w punkcie 6 badania dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami niniejszej ST.

Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan powoduje nieodebranie catosci robot objetych niniejszg ST. W takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek na wlasny koszt usungé wszystkie usterki, wymieni¢ wadliwe elementy, wykona¢ ponownie
roboty, ktére przed odbiorem zostaty Zle wykonane i cato$¢ przedstawi¢ do ponownego badania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

- sporzgdzenie Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) wraz z uzyskaniem akceptacji Inzyniera,

- sprawdzenie i przygotowanie terenu,

- wytyczenie osi pali iniekcyjnych,

- dostarczenie, zainstalowanie i pdzniejszy demontaz oraz odwiezienie sprzetu do iniekgji,

- wykonanie i rozebranie platformy roboczej,

- sprawdzenie warunkéw gruntowych przed iniekcjg i przedstawienie ich Inzynierowi celem poréwnania z warunkami
zatozonymi do projektowania,

- dokonanie iniekcji technologig ,Jet grouting”,

- rozkucie glowicy pala iniekcyjnego do projektowanej rzednej

- wykonanie niezbednych badan,

- usuniecie rozlanego iniektu z dna wykopu,

- koszty zakupu i dowdz materiatéw potrzebnych do wykonania iniekcji technologia ,Jet grouting”,

- uporzgdkowanie przylegtego terenu, usuniecie, wywdz i utylizacje zbednych materiatéw i Smieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 12716:2002 Wykonawstwo specjalnych robot geotechniczych. Iniekcja strumieniowa.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym takze odzyskanej z procesu produkcji betonu.

10.2. Specyfikacje

ST M.13.01.00 Beton konstrukcyjny
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M.21.20.01 Wykonanie stop fundamentowych

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu
fundamentéw w deskowaniu w postaci stopy fundamentowe;.
Specyfikacja ta stanowi uzupetnienie i nalezy jg stosowac¢ wraz ze Specyfikacjg M.13.01.00.

1.2 Zakres stosowania SST
Wg Specyfikacji M.13.01.00.
1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie betonéw na
potrzeby budowy stép fundamentowych w podporach obiektu z betonu klasy C30/37.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie Robét zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej,

- transportem mieszanki na budowe,

- ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2 Szczegotowe wymagania dotyczace materiatlow

Beton wymieniony w p. 1.3 powinien spetniaé wymagania dla klas ekspozycji XC2, jak réwniez pozostate wymagania dotyczace
sktadnikow betonu, mieszanki betonowej i stwardniatego betonu wg Specyfikacji M.13.01.00.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Szczeg6towe wymagania dotyczace sprzetu

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2 Szczego6towe wymagania dotyczace transportu

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 5.
5.2 Szczeg6towe wymagania dotyczace wykonania robé6t

Wg Specyfikacji M.13.01.00.
Ponadto:
Dopuszczalne odchytki wymiarowe

- dla stopy i oczepu w planie +5cm
- dla rzednej wierzchu stopy i oczepu +2cm
- odchylenie od pionu ptaszczyzn stopy i oczepu +2cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2 Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.
Kontrola obejmuje réwniez deskowania i rusztowania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2 Szczego6towe zasady obmiaru roboét

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

143



Most M-22 przez rzeke Szreniawe w miejscowosci Przestawice w km 3+347 drogi powiatowej nr 1205K

8.2 Szczegotowe zasady odbioru robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuije:

- sporzgdzenie Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) wg p.5.2 ST. M.13.01.00 wraz z uzyskaniem akceptacji Inzyniera,

- koszty zwigzane z obstugg geodezyjng, wytyczenie, inwentaryzacja,

- zakup i dostarczenie niezbednych materiatéw,

- wykonanie zabezpieczen w przypadku betonowania w nocy, w czasie opadéw, w okresie niskich temperatur

- przediozenie Inzynierowi dokumentoéw okreslajgcych parametry zastosowanych materiatow tacznie z okresleniem miejsca
ich pozyskania

- dla ptyt przejsciowych wykonanie podsypki piaskowej o grubosci 5cm wraz z jej zageszczeniem,

- badanie mieszanki i przedstawienie Inzynierowi wynikow,

- wykonanie deskowania i rusztowania wraz z projektem i z akceptacjg Inzyniera, o ile koszty te nie zostaty ujete w M.00.00.00
,~Wymagania ogdine”,

- przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, wykonczeniem powierzchni i pielegnacja,

- koszty badan i pomiaréw,

- utrzymanie deskowan i rusztowan w okresie wymaganym dojrzewaniem betonu

- koszty zwigzane z wykonaniem spadkéw, wypuktosci, konstrukcji ztgcz, otworéw rurowych, stopni, itp

- rozbiorke deskowania i rusztowania,

- uszczelnienie styku ptyt przejsciowych od strony przyczotka i stykow miedzy ptytami przez zalanie masg asfaltowa,

- wszelkie koszty wynikajgce z zalecen administratora cieku, zawartych w uzgodnieniach,

- oczyszczenie miejsca robot z odpadow stanowigcych witasnos¢ Wykonawcy oraz $mieci wraz z odwozem i ich utylizacjg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg Specyfikacji M.13.01.00.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
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M.21.20.02 Zasypanie fundamentu

1. WSTEP
11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zasypaniem
fundamentu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z zasypaniem gruntem
sypkim przestrzeni za przyczoétkami obiektéow mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Przestrzen za przyczétkiem - przestrzen w granicach klina odtamu, pomiedzy $ciang zewnetrzng przyczétka i ew. Scianami
skrzydet, a uprzednio wykonanym nasypem drogowym.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY (GRUNTY)

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce materiatéw.

Grunty przewidziane do zasypania przestrzeni za przyczétkami powinny by¢ nastepujacymi gruntami nieskalistymi mineralnymi:
zwirami, pospétkami oraz piaskami grubymi i $rednimi o wskazniku réznoziarnistosci nie mniejszym niz 5, spetniajgcymi
wymagania PN-S-02205.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2 Szczegolowe wymagania dotyczgce sprzetu

Do wykonania robot przy zasypywaniu przestrzeni za przyczétkami moze byé stosowany nastepujacy sprzet:
—  koparki, koparko-spycharki, koparko-tadowarki,
—  ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki reczne
— lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Do transportu gruntu przewidzianego przy zasypywaniu przyczotkdw mogg by¢ stosowane nastepujgce $rodki transportu:

—  samochody samowytadowcze,
—  ciggniki kotowe i ggsienicowe
— lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Szczegoétowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.21. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania zasypki za przyczotkami nalezy:

—  sprawdzi¢ zageszczenie podtoza wg pkt. 5.2.2,
—  oczysci¢ przestrzen zasypywang z odpadkow i innych niepotrzebnych materiatow,
— wykona¢ odwodnienie za $ciang przyczotka, wg szczegotow w Dokumentacji Projektowej,
— wykona¢ stopnie w istniejgcym wczesniej wykonanym nasypie, w celu zwigzania go z zasypkg przestrzeni za
przyczotkiem.
5.2.2. Zasypanie przestrzeni za przyczétkiem
Zasypanie przestrzeni za sciankami przyczoétka powinno obejmowac:

— dowiezienie gruntu, odpowiadajacego wymaganiom pkt 2.2, z dokopu na nasyp drogowy, z ew. dodatkowym
transportem do przestrzeni za przyczétkiem; gérna warstwa nasypu, grubosci co najmniej 0,5m powinna by¢ wykonana
z gruntu o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,k” co najmniej 8m/dobe (0,0093cm/s),
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—  wskaznik zageszczenia wnek przy murach oporowych i przy przyczétkach winien wynosi¢:
a) w gornej warstwie o grubosci 20cm niemniej niz 1,03,
b) na catej pozostatej gtebokosci nie mniej niz 1,00.
—  sposob badania wskaznika zageszczenia |s wg BN-77/8931-12. Za zgodg Inzyniera dopuszcza sie¢ wyznaczenie
wskaznika zageszczenia |s poprzez badanie za pomoca ptyty dynamiczne;j.
—  rozplantowanie gruntu warstwami o grubosci i parametrach wedtug pkt 2.10.1 PN-S-02205,
—  zageszczenie zaleca sie wykona¢ ubijakami mechanicznymi lub recznymi wzglednie wibratorami powierzchniowymi.

Sypanie i zageszczanie gruntu w sasiedztwie utozonego drenazu powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby nie spowodowac
jakichkolwiek jego uszkodzen.

Trudno dostepne miejsca przestrzeni zasypywanej moga by¢ wypetniane gruntem stabilizowanym cementem.

Przyczotki azurowe, stupowe wtopione w nasyp oraz konstrukcje ramowe, powinny by¢ obsypywane i zageszczane réwnomiernie
z obu stron, przy czym réznica pozioméw zasypki nie powinna przekracza¢ 0,5m. Dopuszcza sig, aby skarpy czotowe przyczétkdw
azurowych oraz skarpy stozkéw przy skrzydetkach, miaty wskaznik zageszczenia nie mniejszy od 0,98. Zasypywanie przyczotkdw
ma by¢ zgodne z wytycznymi przedstawionymi w Dokumentacji Projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Sprawdzenie jakosci wykonania robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej ST oraz poleceniami Inzyniera.
Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

— wykonanie stopni w istniejacym nasypie,

—  zbadanie przydatno$ci gruntu do zasypki za przyczotkiem,

—  zbadanie zageszczenia gruntu w przestrzeni za przyczétkiem, co najmniej raz na 250m3 nasypu.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m® (metr szescienny) wbudowanego gruntu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2 Szczegoltowe zasady odbioru robot

Jezeli wszystkie wymienione w punkcie 6 badania dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami niniejszej ST.

Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan powoduje nieodebranie catosci robét objetych niniejszg ST. W takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek na wtasny koszt usung¢ wszystkie usterki, wymieni¢ wadliwe elementy, wykona¢ ponownie
roboty, ktére przed odbiorem zostaty Zle wykonane i cato$¢ przedstawi¢ do ponownego badania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej podziat

Cena 1m3 zasypania przestrzeni za przyczétkiem obejmuje:

—  wytyczenie i prace pomiarowe,

— wykonanie odwodnienia za $ciang przyczotka wg Dokumentacji Projektowe;j,

—  zasypanie przestrzeni za przyczoétkiem gruntem wymaganym przez ST, dowiezionym z dokopu, z kosztami pozyskania
gruntu w dokopie i rekultywacjg dokopu,

—  zageszczenie gruntu wg wymagan ST, z ew. wypetnieniem trudno dostepnych miejsc gruntem stabilizowanym
cementem,

—  przeprowadzenie badan laboratoryjnych i pomiaréw,

— uporzadkowanie terenu robot, usuniecie, wywoz i utylizacje zbednych materiatéw i Smieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

101 Normy.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw
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M.22.00.00 KORPUSY PODPOR

M.22.01.01 Wykonanie scian pionowych ramowej konstrukcji nosnej
M.22.01.02 Wykonanie skrzydet przyczétkow
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu
elementéw podp6r w deskowaniu dla obiektéw mostowych, ktérych wymiar cho¢ w jednym kierunku jest nie wiekszy niz 60cm.
Dotyczy to wykonania Scian pionowych ramy oraz skrzydet.

Specyfikacja ta stanowi uzupetnienie i nalezy ja stosowaé wraz ze Specyfikacjg M.13.01.00.

1.2 Zakres Specyfikacji SST
Wg Specyfikacji M.13.01.00.
1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie betonéw na
potrzeby budowy korpusu przyczotkow z betonu klasy C30/37. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i
majacych na celu wykonanie Rob6t zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej,

- transportem mieszanki na budowe,

- ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
- pielegnacjg betonu,

wg Specyfikacji M.13.01.00.

1.4 Okreslenia podstawowe

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 2.
2.2 Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

Beton wymieniony w p. 1.3 powinien spetnia¢ wymagania dla klas ekspozycji XC4+XD1+XF1, jak réwniez pozostate wymagania
dotyczgce sktadnikdw betonu, mieszanki betonowej i stwardniatego betonu wg Specyfikacji M.13.01.00.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Wg Specyfikaciji M.13.01.00.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2 Szczego6towe wymagania dotyczace transportu

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2 Szczego6towe wymagania dotyczace wykonania robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.
Ponadto: dopuszczalne odchytki wymiarowe

- dopuszczalne przechylenie $cian 0,5% wysokosci
- dopuszczalne odchylenie $cian od pionu +1,5cm

- rzedne wierzchu podpor +1cm

- wymiary w planie +2cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2 Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
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7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogodine” pkt 8.

8.2 Szczegotowe zasady odbioru robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktdra obejmuije:

- sporzgdzenie Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) wg p.5.2 ST. M.13.01.00 wraz z uzyskaniem akceptacji Inzyniera,

- koszty zwigzane z obstugg geodezyjng, wytyczenie, inwentaryzacja,

- wykonanie zabezpieczen w przypadku betonowania w nocy, w czasie opadéw, w okresie niskich temperatur

- zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,

- przediozenie Inzynierowi dokumentow okreslajgcych parametry zastosowanych materiatéw tgcznie z okresleniem miejsca
ich pozyskania

- wykonanie deskowania i rusztowania wraz z akceptacjg Inzyniera, o ile koszty te nie zostaty ujete w M.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne”,

- badanie mieszanki i przedstawienie Inzynierowi wynikow

- utrzymanie deskowan i rusztowan w okresie wymaganym dojrzewaniem betonu

- koszty zwigzane z wykonaniem spadkéw, wypukfosci, konstrukcji ztgcz, otworéw rurowych, stopni, itp

- przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, wykonczeniem powierzchni i pielegnacja,

- rozbioérke deskowania i rusztowania wraz z wywozem,

- koszty badan i pomiaréw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja,

- wszelkie koszty wynikajgce z zalecen administratora cieku, zawartych w uzgodnieniu projektu,

- oczyszczenie miejsca robot z odpadow stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy oraz $mieci wraz z odwozem i ich utylizacjg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wg Specyfikacji M.13.01.00.
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M.23.00.00 BUDOWA KONSTRUKCJI NOSNEJ

M.23.01.01 Wykonanie ustroju ptytowego z betonu

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
polegajgcych na wykonaniu betonowej ptyty pomostu ustroju ramowego mostu
Specyfikacja ta stanowi uzupetnienie i nalezy jg stosowa¢ wraz ze Specyfikacjg M.13.01.00.

1.2 Zakres stosowania SST

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie betonéw na

potrzeby budowy stopy fundamentowej i oczepu pali w podporach obiektu z betonu klasy C30/37.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie Robét zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej,

- transportem mieszanki na budowe,

- ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
- pielegnacjg betonu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Wg Specyfikacji M.13.01.00.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wg Specyfikacji M.13.01.00.
2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2 Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

Beton wymieniony w p. 1.3 powinien spetnia¢ wymagania dla klas ekspozycji XC3, jak réwniez pozostate wymagania dotyczace
sktadnikéw betonu, mieszanki betonowej i stwardniatego betonu wg Specyfikacji M.13.01.00.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2 Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Wg Specyfikacji M.13.01.00.
4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2 Szczego6towe wymagania dotyczace transportu

Wg Specyfikacji M.13.01.00.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2 Szczego6towe wymagania dotyczace wykonania robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.
Ponadto: dopuszczalne odchytki wymiarowe

- dtugos¢ przesta +2cm

- o$ podtuzna w planie +2cm

- grubos¢ ptyty pomostu +1% i —0.5% w
odniesieniu do grubosci piyty

- rzedne podpar¢ przeset i rzedne niwelety +0.5cm
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 6.
6.2 Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

Kontrola obejmuje réwniez deskowania i rusztowania.
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogodine” pkt 8.
8.2 Szczegotowe zasady odbioru robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

- sporzgdzenie Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) wg p.5.2 ST. M.13.01.00 wraz z uzyskaniem akceptacji Inzyniera,

- koszty zwigzane z obstuga geodezyjna, wytyczenie, kontrola osiadan,

- wykonanie zabezpieczen w przypadku betonowania w nocy, w czasie opadéw, w okresie niskich temperatur

- zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,

- przediozenie Inzynierowi dokumentéw okreslajgcych parametry zastosowanych materiatéw tgcznie z okresleniem miejsca
ich pozyskania

- wykonanie deskowania wraz z akceptacja Inzyniera, o ile koszty te nie zostaty ujete w DM.00.00.00 ,Wymagania ogodine”,

- badanie mieszanki i przedstawienie Inzynierowi wynikow

- utrzymanie deskowan w okresie wymaganym dojrzewaniem betonu

- koszty zwigzane z wykonaniem spadkow,

- przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, wykonczeniem powierzchni i pielegnacja,

- rozbiorke deskowania wraz z wywozem,

- koszty badan i pomiaréw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja,

- oczyszczenie miejsca robot z odpaddw stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy oraz $mieci wraz z odwozem i ich utylizacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg Specyfikacji M.13.01.00.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
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M.26.00.00 ODWODNIENIE

M.26.01.03 Drenaz odwadniajacy z geowtékniny
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru drenéw z geowtdkniny na pomostach obiektow
mostowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu zapewnienie odprowadzenia
wody gromadzgcej sie na powierzchni izolacji pomostu obiektéw mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z okre$leniami podanymi w ST
DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.

Dren z geowltokniny - pasek geowtékniny zabezpieczony warstwg jednofrakcyjnego grysu otoczonego na zimno masg na bazie
zywicy epoksydowej. Geowtdknina, dzieki wtasciwosciom kapilarnym, fatwo nasigka woda i umozliwia samoczynne $ciekanie
wody do rury spustowej. Warstwa ochronna grysu zabezpiecza pasek geowtokniny przed nasyceniem go gorgcg masag bitumiczng
w czasie ukfadania nawierzchni na obiekcie, a ponadto stanowi przepuszczalny, porowaty przewdd, ktérym odprowadzany jest
nadmiar przeciekajgcej wody.

1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg i
poleceniami Inzyniera

2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 2.
2.2 Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

Zestaw materiatow zawiera:

- pasek odsgczajacy z geowtdkniny,

- grys bazaltowy,

- dwusktadnikowg kompozycje epoksydowg do wykonania masy otaczajacej grys,

- kit asfaltowo-kauczukowy do przyklejanie paska geowtdkniny do powierzchni hydroizolaciji,
- zaprawe cementowo-piaskowa.

Materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom Ustawy o wyrobach budowlanych.

Do wykonania paska odsgczajgcego drenu nalezy stosowaé geowtdknine przeszywang.

Do wykonania warstwy ochronnej drenu nalezy stosowaé grys bazaltowy jednofrakcyjny o uziarnieniu 4-6mm.

W przypadku lokalizacji geodrenu pod elementami betonowymi wykonywanymi ,na mokro” warstwe ochronng geodrenu nalezy
zabezpieczy¢ zaprawg cementowo — piaskowg (1:4) o konsystencji gestoplastycznej i grubosci 1-2cm. Betonowanie elementow
mozna rozpoczaé po stwardnieniu zaprawy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2 Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty moga by¢ wykonywane recznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Materiaty isprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Montaz drenéw winien przebiega¢ przy zachowaniu szczegdlnej doktadnosci i starannosci wykonania zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i zachowaniem wytycznych ujetych w karcie ODW12 Katalogu Detali Mostowych.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania robét

5.2.1. Geowtoknina

Do wykonania drenu nalezy stosowac gotowe, prefabrykowane paski przeszywanej geowtokniny.
5.2.2. Przygotowanie masy do otoczenia grysu

Do otoczenia grysu nalezy stosowaé zywice epoksydowe, przygotowane zgodnie z wytycznymi producenta. Nalezy przewidzie¢
przygotowanie 1 czesci objetosciowej zywicy na 50 czesci objetosciowych grysu.

5.2.3. Otaczanie grysu

Grys nalezy otacza¢ w metalowym pojemniku w nastepujacej kolejnosci:

- odsypac do odrebnego naczynia okoto 1kg grysu, a pozostatg cze$¢ wsypac¢ do pojemnika,

- wla¢ przygotowang wczeéniej mase epoksydowg do pojemnika rozprowadzajgc jg na catej powierzchni grysu,

- do naczynia po masie epoksydowej wsypaé uprzednio odsypang porcje grysu i doktadnie wymiesza¢ usuwajgc w ten
sposob pozostatg na Sciankach naczynia mase epoksydows,

- zawartos¢ grysu w pojemniku mieszaé pretem stalowym @10mm tak dtugo, az wszystkie ziarna zostang catkowicie pokryte
masg epoksydows.

5.2.4. Formowanie drenu na powierzchni hydroizolaciji

Prace nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

- dokfadnie odpyli¢ pasmo powierzchni hydroizolacji w linii drenu,

- wyznaczy¢ lini¢ utozenia paska geowtdkniny na hydroizolacji,

- na wyznaczonej linii w odlegtosciach co okoto 0,5m wcisng¢ w podtoze porcje kitu,

- jeden koniec paska wpusci¢ do rury sgczka na gtebokosé nie mniejszg niz 15cm, pasek lekko naciagngc¢ i docisng¢ do
podtoza w miejscach natozonego kitu,

- utozy¢ na powierzchni hydroizolacji dwie drewniane listwy w odstepie 6cm, symetrycznie wzgledem osi paska
odsgczajacego drenu i zabezpieczy¢ przed przesunieciem,

- otoczony grys nalezy wsypywac¢ pomiedzy listwy tak, aby nieco wystawat powyzej powierzchni listew a nastepnie recznie
zagesci¢. Nadmiar ziaren zebra¢ do pojemnika. W szczegodlnosci nalezy usungc¢ ziarna grysu, ktére spadty na hydroizolacje,
gdyz moga one by¢ przyczyng lokalnych jej uszkodzen,

- po zageszczeniu grysu nalezy usungc listwy i przestawi¢ je tak, aby obejmowaty wczesniej utozong warstwe ochronng na
dtugosci okoto 10cm,

- czynnosci powtarza¢ az do uzyskania wymaganej dtugosci drenu.
5.2.5. Inne warunki wykonywania drenu

W czasie wykonywania prac nalezy chroni¢ witokning przed przypadkowym zanieczyszczeniem jej tluszczem lub produktami
ropopochodnymi. w przypadku zabrudzenia wtokniny takimi produktami, nalezy jg wypra¢ stosujgc srodek piorgcy zawierajgcy
detergenty.

Woykonanie drenu na obiekcie moze by¢ prowadzone tylko przy bezdeszczowej pogodzie i suchym podtozu.

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni bitumicznej (nie wczesniej niz po 8 h), dreny nalezy lekko zwilzy¢ wodg z dodatkiem
detergentéw o stezeniu wg wskazan producenta.

Nawierzchnie uktada¢ po osiggnieciu przez zywice 80% wytrzymatosci.
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5.2.6. Warunki prowadzenia prac

Skfadniki kompozycji epoksydowej nie sg zaliczone do srodkow silnie toksycznych. Jednak u niektérych osoéb dtuzszy kontakt
z substancjg moze spowodowa¢ podraznienie skory lub drog oddechowych. Dlatego tez wszelkie prace zwigzane
z przygotowaniem kompozycji, otaczaniem grysu lub jego uktadaniem nalezy wykonywa¢ w rekawicach ochronnych.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) zawierajgcego:
- projekt organizacji i harmonogram robét objetych niniejszg ST,

- program zapewnienia bezpieczenstwa pracy oraz ochrony zdrowia i Srodowiska podczas wykonywania robo6t objetych
niniejszg ST,

- instrukcje montazu drenow,

- rysunki robocze elementéw pomocniczych.

Dla sporzgdzonego w wyzej wymienionym zakresie PZJ Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Przy kontroli rob6t nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i Katalogiem Detali Mostowych,

- sprawdzenie materiatow.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robot. Wyniki badan nalezy zapisa¢ do
Dziennika Budowy.

Opis badan:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i Katalogiem Detali Mostowych polega na poréwnaniu wykonanych
elementoéw odwodnienia i stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru,

- sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio i posrednio na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i
innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej Specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m (metr) dtugos$ci wykonanego i odebranego drenu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,WWymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbidr robot przeprowadza sie w oparciu o pozytywne wyniki badan wg punktu 6 niniejszej ST oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektows i Katalogiem Detali Mostowych.

Jezeli wszystkie wymienione w punkcie 6 badania dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami niniejszej ST.

Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan powoduje nieodebranie catosci robét objetych niniejszg ST. W takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek na wtasny koszt usung¢ wszystkie usterki, wymieni¢ wadliwe elementy, wykona¢ ponownie
roboty, ktére przed odbiorem zostaty zle wykonane i cato$¢ przedstawi¢ do ponownego badania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:
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- sporzgdzenie Programu Zapewnienia Jakosci wg p. 5.2.6,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie drenu w miejscach gdzie przewidujag to Rysunki,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania zgodnie z punktem 6.2,

- koszty badan i pomiaréw,

- uprzatniecie miejsca robot wraz z wywozem i utylizacjg zbednych materiatéw, odpaddéw oraz $mieci.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Nie wystepuja.

10.2. Inne

Katalog Detali Mostowych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
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M.26.03.01 Saczki drenarskie za przyczétkami
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem drendéw
z tworzyw sztucznych za przyczétkami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujace wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie drenazu strefy zasypki
przyczotka, oraz odprowadzenie i ujecie wody w rejonie stozkéw obsypujgcych przyczotki.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z okre$leniami podanymi w ST
DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.

Dren (saczek podituzny) — cigg rurek drenarskich (perforowanych), obsypany materiatem przepuszczalnym, stuzacy do
wgtebnego odprowadzenia wody do odbiornika.

1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg i
poleceniami Inzyniera

2. MATERIALY
21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji i powiadomi¢ Inzyniera o
proponowanych zrodtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy

2.3. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

2.21. Stosowane materiaty

Zestaw materiatéw do wykonania drenu obejmuje:

- rurki drenarskie z tworzywa sztucznego o srednicy min. 10 cm,

- ksztattki do tgczenia rur zgodne z systemem stosowanych drendw,
- materiat filtracyjny,

- geowtoknina.

2.2.2. Rurki drenarskie i ksztattki z tworzywa sztucznego

Stosuje sie rurki drenarskie z polipropylenu lub polietylenu. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw jezeli zostang
zaakceptowane przez Inzyniera.

Odporno$¢ na uderzenia rur TIR < 10% wg PN-EN 744:1997.

Sztywnos$¢ obwodowa powyzej 4,0 kN/m? wg PN-EN 1SO 9969:1997.

Wyroby muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w Ustawie o materiatach budowlanych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2 Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty moga by¢ wykonywane recznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
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4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Materiaty isprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Podczas prac przetadunkowych, rur i ksztattek nie nalezy rzuca¢. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ w temperaturach
ujemnych i bliskich 0°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) zawierajgcego:
- projekt organizacji i harmonogram roboét objetych niniejszg ST,

- program zapewnienia bezpieczenstwa pracy oraz ochrony zdrowia i $rodowiska podczas wykonywania robot objetych
niniejszg ST,

- opracowanie rysunkéw roboczych przebiegu drenu w oparciu o dokumentacje projektowa,
- rysunki robocze wylotéw drendw .

Dla sporzgdzonego w wyzej wymienionym zakresie PZJ Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera

Montaz drenéw winien przebiega¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przy zachowaniu szczegélnej doktadnosci i starannosci
wykonania z zachowaniem wytycznych ujetych w Katalogu Detali Mostowych.

5.3. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robét

Odwodnienie zasypki przyczotkow konstruowaé w oparciu o Katalog Detali Mostowych i karte ODW4.1. W przypadku kiedy
konieczna wysokos$¢ progu przekracza 80cm dopuszcza sie utozenie rur drenarskich na oddzielnym fundamencie, niezwigzanym
z tawa fundamentowsg przyczétkdw. Fundamenty muszg by¢ posadowione na zageszczonych warstwach gruntu, gwarantujgcych
geometryczng niezmiennos¢ niwelety drenu podczas wykonywania zasypki przyczétkéw. Minimalny spadek rur drenarskich
wynosi 3%.

W zwigzku z zasypem przyczotka materiatem przepuszczalnym, nie przewiduje sie koniecznosci wykonywania warstwy drenujgcej
z geokompozytu przy $cianie przyczoétka.

Zasypanie przyczotkdow ponad drenami ujete jest w innych Specyfikacjach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robé6t

Przy kontroli robot nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci utozenia drenu z Dokumentacjg Projektows,

- sprawdzenie materiatéw.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robot. Wyniki badan muszg byc¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

6.3. Opis badan
6.3.1 Sprawdzenie poprawnosci utozenia

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonanych elementéw odwodnienia
z Dokumentacjg Projektowg oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

6.3.2 Sprawdzenie materiatéw konstrukcji drenu

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio stwierdzajgc zgodno$é uzytych materiatébw z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz powotanymi normami i wymaganiami podanymi w Ustawie o materiatach budowlanych.

Przewidziane do zamontowania rury i ksztattki poddaje sie ocenie wizualnej. Powierzchnie zewnetrzne muszg by¢ jednorodne
pod wzgledem barwy, bez wtrgcen ciat obcych, pekniec, rys, pecherzy lub innych uszkodzen a konhce rur obciete pod katem
prostym.

6.3.3 Kontrola materialéw filtracyjnych

Materiat filtracyjny: zwir i piasek poddaje sie badaniu dla kazdej partii i dostawy pochodzacej z jednego sktadu i ztoza. Kontrola
obejmuje sprawdzenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000.
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Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio lub posrednio na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych
dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$c¢ uzytych materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz powotanymi normami
i wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej Specyfikaciji.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m (metr) wykonanego i odebranego drenu. Obmiar rob6t polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci
drenéw dochodzgcych do zewnetrznych Scian wylotu. Wyloty drenéw nie podlegajg osobnemu obmiarowi i mieszczg sie
w jednostce obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,WWymagania ogéine” pkt 8.

8.2. Szczegoltowe zasady odbioru robot

Odbidr robét przeprowadza sie w oparciu o pozytywne wyniki badan wg punktu 6 niniejszej Specyfikacji oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowg i Katalogiem Detali Mostowych.

Jezeli wszystkie wymienione w punkcie 6 badania dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami niniejszej ST.

Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan powoduje nieodebranie catosci robét objetych niniejszg ST. W takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek na witasny koszt usungé wszystkie usterki, wymieni¢ wadliwe elementy, wykona¢ ponownie
roboty, ktére przed odbiorem zostaty Zle wykonane i catos¢ przedstawi¢ do ponownego badania

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuije:

- sporzgdzenie Programu Zapewnienia Jakosci wg p. 5.1,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji (potrzebne materiaty),

- oznakowanie miejsca robét i wykopow zgodnie z zasadami BHP,

- wykonanie wykopow z ubiciem dna,

- wykonanie fundamentu betonowego,

- utozenie rurek drenarskich i ich wzajemne potaczenie,

- zasypanie drendw pryzma zwiru i piasku gruboziarnistego warstwami z zageszczeniem,

- obtozenie geowtdkning,

- wykonanie wylotéw drendw,

- umocnienie odcinka odprowadzenia wody od wylotu drenu do odbiornika,

- koszt badan i pomiaréw,

- uprzatniecie miejsca robot wraz z wywozem i utylizacjg zbednych materiatéw, odpadéw oraz smieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

101 Normy

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

PN-EN 744:1997 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. Badanie
odpornos$ci na uderzenia zewnetrzne metodg spadajgcego ciezarka

PN-EN ISO 9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywnos$ci obwodowej

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda

przesiewania
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10.1  Inne
Katalog Detali Mostowych
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
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M.27.00.00 IZOLACJE

M.27.01.01 Wykonanie powloki bitumicznej na zimno
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji powierzchni stykajgcych sie z gruntem
z zastosowaniem roztworéw asfaltowych (np. Abizol R + 2 x Abizol P).

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie izolacji konstrukcji
obiektow (izolacje wykonywane na zimno).

W zakres robot wchodzi wykonanie roboét izolacyjnych elementéw obiektéw mostowych, ktére bedg zasypane gruntem, a ktére
nie sg wskazane w innych specyfikacjach jako izolowane w inny sposéb.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w ST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.

Roztwor asfaltowy rzadki (R) - roztwér plastyfikowanych asfaltéw ponaftowych w rozpuszczalnikach
Roztwor asfaltowy poétgesty (P) - roztwor produkowany z asfaltéw ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcienczanych
rozpuszczalnikami organicznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST DM.00.00.00."Wymagania ogoélne” pkt 1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce materiatéw

Izolacja powierzchni stykajgcych sie z gruntem

- roztwér asfaltowy rzadki (np. Abizol R)
- roztwor asfaltowy pétgesty (np. Abizol P)

Doboru rodzaju roztworu asfaltowego dokonuje Wykonawca i przedktada go do akceptacji Inzynierowi.

Wiasciwosci zastosowanego roztworu winny byé zgodne z instrukcjami technologicznymi opracowanymi przez Producenta oraz
z PN-B-24620.

Dopuszcza sie do stosowania materiaty, ktore sg zgodne "Ustawg o]
wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r.".

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2 Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet do wykonania izolacji roztworem asfaltowym dobiera Wykonawca w zaleznosci od sposobu wykonywania Zabezpieczenia,
co podlega akceptacji przez Inzyniera.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu recznym mozna uzywac¢ watkow lub szczotek. Przy
wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie natryskiwaczem materiatow
izolacyjnych.

4. TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Roztwor asfaltowy przewozi¢ w szczelnych pojemnikach, dowolnymi srodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.21 Wymagania podstawowe

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) zawierajgcego:

- projekt organizacji i harmonogram roboét objetych niniejszg ST,

- program zapewnienia bezpieczenstwa pracy oraz ochrony zdrowia i $rodowiska podczas wykonywania robét objetych
niniejszg ST,

PZJ podlega akceptacji Inzyniera

5.2.2 Zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa

Izolacja powinna by¢ wykonywana zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentacjami Projektowymi. Odstepstwa od Dokumentaciji
Projektowanej muszg by¢ udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy i zaakceptowane przez Inzyniera.
Dopuszcza sie stosowanie zamienne innych materiatdw pod warunkiem uzyskania takich samych efektéw dziatania oraz
uzyskania zgody Inzyniera na zamiane.

5.2.3 Warunki wykonania izolacji

Do robdt mozna przystgpi¢ po zakonczeniu okresu pielegnacji betonu wg Specyfikacji M.13.00.00.
Roboty nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz 4°C w momencie uktadania.

5.24 Podtoze pod izolacja

Podtoze powinno posiada¢ zatozone w projekcie spadki, by¢ réwne czyste i suche (wilgotno$¢ betonu nie moze przekracza¢ 4%).
Gladkos$¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien iwybrzuszen a takze brakiem
wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3mm lub wgtebienia do 5mm.

W momencie przystgpienia do uktadania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona, a sam
beton suchy. W przypadku duzych zanieczyszczen powierzchni betonu nalezy jg wypiaskowac i doktadnie odkurzy¢ przy pomocy
sprezonego powietrza.

Wszystkie uszkodzenia nalezy naprawi¢ i wygtadzi¢ a wystajgce czesci sku¢ i wyszlifowa¢. Powierzchnie pod izolacje nalezy
naprawic i wygtadzi¢ zaprawg naprawczg o odpowiednim uziarnieniu.

Otwory po $ciggach do montazu deskowan nalezy wypetnic.

5.2.5 Gruntowanie podioza

Wykonanie gruntowania powierzchni stykajacych sie z gruntem wykona¢ nalezy roztworem asfaltowym rzadkim (np. Abizolem

5.2.6 Wykonanie izolacji

Izolacje powierzchni stykajacych sie z gruntem nalezy wykona¢ jako dwuwarstwowg z roztworu asfaltowego potgestego (np.
Abizolu P).

Wykonanie moze byc¢ reczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne przy zastosowaniu natryskiwacza.

Naktadanie roztworu asfaltowego pétgestego moze odbywaé sie po wyschnieciu warstwy gruntujace;.

Naktadanie drugiej warstwy roztworu asfaltowego potgestego moze nastagpi¢ po wyschnieciu pierwsze;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Kontrola jakosci

Sprawdzaniu roboét izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajgce na:

- sprawdzeniu podtoza i zezwoleniu na przystapienie do gruntowania,

- sprawdzeniu jakosci gruntowania,

- sprawdzeniu ilosci zuzytych materiatéw w poszczegdlnych warstwach zgodnie z instrukcja Producenta,
- kontroli ilosci warstw.

6.2.2. Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar wymiaréw
liniowych izolacji.

Sprawdzenie materiatéw nalezy dokona¢ poprzez sprawdzenie dowoddw dostaw i opiséw opakowan.

Sprawdzenie jakosci podifoza nalezy wykona¢ za pomoca taty o dlugosci 4m przytozonej w dowolnie wybranych miejscach na
kazde 20 m2 powierzchni sprawdzajgc z doktadnoscig do 1 mm zgodnos$¢ z warunkami przygotowania podioza wg punktu 5.2.4.
niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie warunkdéw przystgpienia do robot nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy stwierdzajgc
zgodnos¢ z punktem 5.2.3. Specyfikacji.
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6.2.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét

Sprawdzenie dokonuje si¢ wzrokowo dla kazdej z wykonanych warstw. Sprawdza sie, czy cata powierzchnia betonu podlegajgca
zabezpieczeniu pokryta zostata roztworem, czy nie wystepujg pecherze lub brak przylegania nanoszonej warstwy.
Ponadto sprawdzi¢ nalezy ilo$¢ zuzytego materiatu i liczbe natozonych warstw zgodnie z punktem 6.2.1.

6.2.4. Ocena wynikéw badan

Jezeli wyniki badan przewidzianych w punktu 6.2.3. sg pozytywne - wykonanie robét izolacyjnych nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami niniejszej Specyfikaciji.

W razie stwierdzenia rozbieznosci w warunkach zuzycia materiatéw dla danej warstwy lub niestarannego wykonania, nalezy
dokona¢ natychmiastowych poprawek lub wykona¢ dodatkowg warstwe.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni betonu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2 Szczegolowe zasady odbioru robot

Odbiory nalezy wykonywac¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporzadza sie jeden protokét odbioru izolacji po
jej catkowitym wykonaniu.

W protokole nalezy odnotowac fakt dokonania poprawek lub warstw uzupetniajgcych (dodatkowych).

Podstawg do odbioru robét sg badania obejmujgce:

- sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektows,
- sprawdzenie dostarczonych materiatow,

- sprawdzenie podtoza pod izolacje,

- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robét,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonanych robot.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wszystkie dokumenty z kontroli jakosci robét

Jezeli wszystkie wymienione w punkcie 6 badania dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami niniejszej ST.

Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan powoduje nieodebranie catosci robét objetych niniejsza ST. W takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek na wlasny koszt usung¢ wszystkie usterki, wymieni¢ wadliwe elementy, wykona¢ ponownie
roboty, ktére przed odbiorem zostaty Zle wykonane i catos¢ przedstawi¢ do ponownego badania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

- koszt opracowania Programu Zapewnienia Jakosci.

- zakup, dostawe i magazynowanie materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych do wykonania robot;

- montaz i demontaz niezbednych rusztowan, pomostéw i innych urzgdzeh pomocniczych niezbednych do wykonania lub
zabezpieczenia robét prowadzonych przy odbywajgcym sie ruchu drogowym na obiekcie;

- przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu obiektu,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonu ijego pielegnacja zgodnie z niniejsza Specyfikacjg
i Dokumentacjg Projektowa,

- zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniem $rodowiska;

- wykonanie wymaganych badan;

- uprzatniecie miejsca robot wraz z wywozem i utylizacjg zbednych materiatéw, odpaddéw oraz $mieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-24620:1998. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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M.27.02.01 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na powierzchniach betonowych
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji obiektu mostowego z zastosowaniem
papy zgrzewalnej.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji ptyty
pomostowej ustroju niosgcego oraz ptyt przejsciowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi
w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.

Papa zgrzewalna - materiat hydroizolacyjny rolowy, o osnowie powleczonej obustronnie bitumem, z przystosowang do
zgrzewania z podtozem warstwg dolng.

lzolacja — materiat hydroizolacyjny pokryty dwustronnie bitumem.

Bitumiczny srodek gruntujacy — jednorodna ciecz w czarnym kolorze stosowana do gruntowania powierzchni betonu przed
utozeniem izolacji ze zgrzewalnego materiatu izolacyjnego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogodlne” pkt 1.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow
2.21. Rodzaje materiatow.

Do wykonania systemu izolacyjnego nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

- pape termozgrzewalna,
- Srodek gruntujgcy — asfaltowy lub zywiczny,
- piasek kwarcowy do posypywania zywicy.

2.2.2. Wymagania podstawowe.

Podstawowe cechy fizyczne papy zgrzewalnej:

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie

- przesigkliwos¢ i nasigkliwosé

- zachowanie elastycznosci w niskiej temperaturze

Wykonawca powinien wystawi¢ $wiadectwo jakosci na produkowang pape, ktére powinno posiada¢ klauzule dopuszczenia do
stosowania wystawiong przez IBDiM.

Wykonawca na zadanie inzyniera ma obowigzek dostarczy¢ zaaprobowane przez IBDIM "Warunki Techniczne wykonania
izolacji", ktére powinny zawiera¢ dane dotyczace:

- wymagan dla stosowanych materiatéw,

- wymagan w zakresie tolerancji wykonawczej,
- wymagan dotyczacych technologii wykonania,
zakresu i sposobu wykonania badan odbiorczych.

Dopuszcza sie do stosowania materiaty, ktore sg zgodne "Ustawg o
wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r".

2.2.3. Wymagania dotyczace srodka gruntujagcego

Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materiatu rolowego, nalezy stosowac¢ asfaltowy lub zywiczny srodek gruntujacy.
Srodek gruntujgcy powinien byé dostarczony (lub zalecony do stosowania) przez producenta papy.

2.2.3.1. Asfaltowe srodki gruntujace

Wymagania dla asfaltowych srodkéw gruntujgcych podano w tablicy 1a.
Tablica 1a. Wymagania w stosunku do roztworéw asfaltowych do gruntowania
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1 Wiasciwosé Jednostka Wymagana wartos¢ Metoda badania wg
p.
Wyglad zewnetrzny | - Jednorodna ciecz barwy czarnej, | PN-B-24620:1998
1 i konsystencja bez widocznych zanieczyszczen.
W temp. (23 +2) °C tatwo
rozprowadza si¢ i tworzy cienkg
réwng btonke bez pecherzy
5 Czas wysychania h <12 Procedura IBDIiM nr PB/TM-1/10
3 Zawarto$¢ wody" % <05 PN-EN I1SO 9029:2005
4 Sedymentacja® % <1,0 Procedura IBDiM nr PB/TM-1/8
5 Lepkos¢, czas wyptywu s n+5% n? PN-EN ISO 2431:1999
5 Analiza w podczerwieni - Badanie identyfikacyjne PN-EN 1767:2008

" W aprobacie technicznej powinny by¢ okreslone wymagania dla jednej z dwoch wartosci. Wiasciwoscig podstawowg jest
zawartos¢ wody. Wymagania dla sedymentacji powinny by¢ okreslone dla tych roztworéw asfaltowych, dla ktérych okreslenie
zawartosci wody wg PN-EN ISO 9029:2005 nie jest mozliwe

2 n - lepkos¢ okreslona przez producenta

2.2.3.2 Zywiczne $rodki gruntujace

Zywiczne $rodki gruntujgce stanowig zywice epoksydowe lub kopolimery zywic chemoutwardzalnych. Stosujgc zywiczny $rodek
gruntujgcy Wykonawca musi sprawdzi¢ na jakie powierzchnie betonowe (o jakim wieku i jakiej wilgotnosci) jest on przeznaczony.
Wymagania dla zywicznych $rodkéw gruntujgcych zostaty podane w tablicy 1b.

Tablica 1b. Wymagania w stosunku do zywicznych srodkéw gruntujgcych

Wiasciwos¢ Jednostka Wymagana warto$é Metoda badania wg

Lp.

Wymagania identyfikacyjne w stosunku do obu sktadnikéw: zywicy podstawowej i utwardzacza

Analiza w podczerwieni - Badanie identyfikacyjne PN-EN 1767:2002

) Gestosé glem® p £5%p" PN-C-89085.03:1987
Lepkosc®
3 - lepkos$¢ dynamiczna MPa s n £5%n? PN-C-89085.06;1986
- lepko$¢ dynamiczna KU n +5%n? Procedura IBDIiM
nr TN-3/4/2000
- lepkosé, czas wyptywu s n +5%n? PN-EN ISO 2431:1999 [9]

Wymagania w stosunku do zmieszanych sktadnikéw: zywicy podstawowej i utwardzacza

Czas zachowania wilasciwosci Procedura IBDiM nr PB/TWm-
4 roboczych w temp. 20°C min =20 24/97
Wymagania w stosunku do utwardzonej powtoki gruntujgcej

Przyczepnosé do podtoza
5 betonowego® Procedura IBDiM

- po utwardzeniu zywicy MPa 215 nr PB/TM-1/6

- po 150 cyklach zamrazania i | MPa 21,2

odmrazania

1) p — gestos¢ okreslona przez producenta

2) n — lepkos¢ okreslona przez producenta

3) nalezy wybra¢ jedng z metod pomiaru lepkosci

4) dotyczy tylko zywic przeznaczonych do gruntowania podtoza betonowego

Swiezo utozone warstwy zywicy nalezy posypac piaskiem kwarcowym o odpowiedniej granulacji, w ilosci zalecanej przez
izolacja. Piaski kwarcowe stosowane jako posypka powinny by¢ idealnie suche. Zaleca sig stosowanie piaskow
konfekcjonowanych, dostarczanych na budowe w szczelnych workach z folii lub piaskéw suszonych ogniowo. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci co do wilgotnosci piasku, konieczne jest jego wyprazenie na budowie. Piasek stosowany jako posypka
powinien mie¢ temperature otoczenia. Zywic nie nalezy posypywac gorgcym piaskiem.

2.2.4. Wymagania dotyczace papy zgrzewalnej

Nalezy stosowac pape zgrzewalng, ktéra nie wymaga stosowania warstwy ochronnej izolacji.
Podstawowe cechy fizyczne papy zgrzewalnej zgodne z tabelg 2

Tabela 2. Wymagania dla papy zgrzewalnej
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1 Wiasciwos¢ Jednostka Wymaganie
p.
1 Wyglad zgodny*
2 Dtugos¢ arkusza papy mm L:1%L
3 Szerokos¢ arkusza papy om S1% S
4 Grubos¢ materiatu mm 25
e . >2
- grubo$c¢ warstwy bitumu pod osnowg mm
o <-50
5 Gigtkos¢ w niskich temperaturach Temp. [0C] ¢ 30
Sr. Watka ¢ [mm]
6 Przesigkliwos¢ MPa =05
7 Nasigkliwosé % <05
8 Odpornos$¢ na dziatanie wysokiej temperatury 100°C / 2h
(bez sptyniec) °C/h
9 Sity zrywajgce przy rozcigganiu > 800
- wzdtuz N > 800
- W poprzek
10 Wydtuzenie przy zerwaniu >30
- wzdtuz % > 30
- W poprzek
11 Wytrzymato$¢ na rozdarcie > 150
- wzdtuz N > 150
- w poprzek
12 Przyczepnos¢ do podioza  betonowego >04
betonowego N/mm? (w temp. 20°C+2)
(metoda ,pull-off”)

Materiat izolacyjny nie moze mie¢ dziur ani fatd i powinien mie¢ proste brzegi. Materiat izolacyjny musi by¢ réwnomiernie pokryty
posypka. Nie mogg wystgpi¢ uszkodzenia spowodowane sklejeniem materiatu izolacyjnego, gdy rolka jest zwinieta.

Badanie wg IBDiM oznacza wg opracowania |IBDiIM Metody badan i oceny izolacyjnych materiatow rolowych i
mastyksow

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2 Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty wykonywane przy uzyciu specjalistycznego sprzetu zgodnego z instrukcjg producenta, zaaprobowang przez IBDiM.
4. TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2,

Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, uktadajac je w pozycji stojgcej na paletach.

5.

5.1.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
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5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robét
5.21. Wymagania ogolne
Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) zawierajgcego:

- projekt organizacji i harmonogram roboét objetych niniejszg ST,

- program zapewnienia bezpieczenstwa pracy oraz ochrony zdrowia i $rodowiska podczas wykonywania robét objetych
niniejszg ST,

- instrukcje ( wytyczne ,szczegoty, itp) uktadania izolacji z papy zgrzewalnej

5.2.2. Zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa
I1zolacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektows i niniejszg Specyfikacja.
5.2.3. Warunki uktadania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywa¢ w okresie od 1 marca do 31 pazdziernika przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest
prowadzenie robot podczas opaddw deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna
powietrza jest wieksza niz 85%. Niedopuszczalne jest prowadzenie robo6t gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C oraz przy
silnym wietrze

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikéw. Zwraca sie uwage, iz
wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne i w przewazajgcej ilosci wypadkow prowadzi do
powstania trwatych wad powtok izolacyjnych .

5.24. Podtoze pod izolacje

Podtoze pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie spadki, by¢ gtadkie, czyste i suche.

Ksztaltowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowaé podczas betonowania ptyty. Spadki
poprzeczne - zaréwno pod jezdnig jak i na chodnikach nie powinny by¢ mniejsze niz 2%. Powierzchnie ptyty powinno sig
wyréwnywaé podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie rownosci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0m nie
powinno przekracza¢ 10mm.

Gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sig brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen, wystajgcych ziaren
kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3mm lub wgtebienia do 5mm

Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich cze$ci pylastych i ztuszczen, mleczka cementowego
i zanieczyszczen naniesionych podczas budowy. Oczyszczenie powierzchni nalezy wykonywaé przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem lub przez piaskowanie.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione.

Wilgotnos¢ betonu (2cm ponizej powierzchni) nie moze przekracza¢ 4%

Wiek betonu podtoza - min. 21 dni

Wytrzymato$¢ podioza betonowego wyznaczona metodg ,pull-off” przy $rednicy krazka probnego @50mm powinna wynosi¢ nie
mniej niz 1,5 MPa.

5.2.5. Gruntowanie podioza

Gruntowanie podtoza powinno wykonywaé sie przy uzyciu firmowego primera. Materiat gruntujgcy nalezy nanosi¢ zgodnie
z technologig wykonania podang przez producenta i zaaprobowang przez IBDiM. Nalezy zwrdci¢ uwage na wymagane zuzycie
primera na m? powierzchni normalnego, zwartego betonu, czas schnigcia zagruntowanych powierzchni i uzaleznienie go od
temperatury otoczenia (zwykle kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a primer nie brudzi reki).

Jednorazowo mozna zagruntowa¢ tylko takg powierzchnie, ktéra zostanie zaizolowana tego samego dnia. Powierzchnie
zagruntowang, nie zaizolowang w ciggu tego samego dnia, nalezy ponownie zagruntowac. Przed utozeniem warstwy izolacyjnej
nie dopuszcza sie ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach.

W przypadku gruntowania podtoza zywicami syntetycznymi przyczepnos$¢ warstwy gruntujacej do podioza okreslona metodg
Lpull-off” powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 MPa w obiektach remontowanych i 2,0 MPa w obiektach nowych.

Nalezy wykonac¢ jedno oznaczenie na kazde 100m? podtoza, ale nie mniej niz 5 oznaczen dla jednego obiektu.

5.2.6. Uktadanie izolacji

Uktadanie izolacji powinno odbywac sie zgodnie z instrukcjg producenta.

Przed rozpoczeciem uktadania arkuszy izolacji bitumiczny $rodek gruntujgcy musi by¢ w petni utwardzony. Arkusze na budowie
nalezy sktadowac¢ w suchym miejscu w pozycji stojgcej. Minimalna temperatura arkuszy wynosi 5°C. Temperatura betonu powinna
by¢ wyzsza niz 0°C.

Roboty nalezy rozpoczg¢ w najnizszym punkcie osi podtuznej obiektu mostowego. Pierwsza rolka izolacji jest uktadana
prostopadle do osi podtuznej obiektu i, po umieszczeniu watka, rozwijana po kawatku do tytu. Do podgrzania izolacji uzywa sig
palnika propanowego. Zrédto ciepta powinno dziata¢ réwnomiernie na catej szerokosci rolki.

Zaleca sie uzycie palnikéw wielodyszowych. Ptomienie sg tak skierowane, zeby podtoze betonowe byto ogrzewane, a warstwa
pokrywajgca spdd arkusza rozpuszczata sie tak aby przed rolkg wystepowat staty wyptyw materiatu. Nalezy unika¢ przegrzania
arkusza i poditoza. Arkusz nalezy dociskaé rownomiernie do podtoza, aby unikng¢ powstawania pustek powietrznych. Boczny
szew jest dodatkowo dociskany za pomocg odpowiedniego narzedzia drewnianego.

Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ na obiektach mostowych bez krzywizn 15%, a na obiektach z krzywiznami
do 20% wiecej izolacji niz istniejgca powierzchnia.

Zaktad podtuzny miedzy dwoma sasiednimi arkuszami izolacji nie powinien by¢ wezszy niz 80mm, natomiast zaktad czotowy
miedzy koricami rolek winien wynosi¢ 150mm.

Celem uniknigcia natozenia sie czterech warstw izolacji uktada sie cato$¢ dtugosci rolki na przemian z potowg jej dtugosci, czyli
dla przyktadu 4 m dtugosci arkusz jest uktadany po 8 m lub odwrotnie.

Poczatek rolki mocuje sie za pomoca recznego palnika a catg rolke ustawiamy zgodnie z uksztattowaniem obiektu.

Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy belce podporeczowej) nalezy wykona¢ przy uzyciu arkusza
o szerokosci 50 cm (potowa szerokosci rolki).
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W przypadku jednak stosowania zywic epoksydowych, arkusz ukfada sie w odlegtosci 10 mm od kraweznika, a nastepnie przy
pomocy watka malarskiego nanosi sie zywice epoksydowg na sSciane kraweznika i na potozong izolacje (zaktad 150 mm).
Wymieniona odlegto$¢ 10mm jest wazna, aby zapewni¢ miejsce na wyptyw rozgrzanego bitumu.

W miejscu osadzenia kraweznika nalezy wykona¢ zabezpieczenie izolacji poprzez montaz dodatkowego paska izolacji o
szerokosci 50cm. zgodnie z M.19.01.01

5.2.7. Podgrzewanie izolacji

Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podiozem jest wyptywajgcy bitum, ktéry gwarantuje szczelne potgczenie.
Woytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza obreb arkusza na odlegtos¢ ca 10 + 20 mm oraz na catej dtugosci
podgrzewane;j rolki. Po natozeniu izolacji nalezy w jak najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowang nawierzchnie asfaltowa, aby
ograniczy¢ czas wystawienia izolacji na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot
6.2.1. Kontrola jakosci

Sprawdzeniu jako$ci robét izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajgcy charakter robo6t oraz dokumentacyjng forme protokotu, Wykonawca
powinien wykazaé¢ szczegodlng dbato$¢ o nadzor i kontrole robot.

W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywaé kontroli zwracajgc szczegdlng uwage na:
Sprawdzenie materiatdw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatow z powotanymi normami i niniejszg Specyfikacjg. Materialy nie majgce dokumentow stwierdzajgcych ich jakos¢
i budzgce pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badan
odnotowany w Dzienniku Budowy,

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkiadu,

Sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg, czysta powtoke przylegajaca do
powierzchni podktadu lub do uprzednio utozonej warstwy,

Kontrola ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.

6.2.2. Opis badan

a) Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykonanych robot
izolacyjnych z Dokumentacjg Projektowg i opisem technicznym wg wymagan z punktu 5 niniejszej Specyfikacji oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru wymiaréw liniowych z doktadnoscig do
0,5¢cm.

b)  Sprawdzenie materiatdbw nalezy przeprowadzaé na podstawie ich zaswiadczen jakosci, zapisow w Dzienniku Budowy
i innych dokumentow stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz
znormg PN 90/B 04615 ,Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan” oraz opracowaniem IBDiM ,Metody badan i oceny
izolacyjnych materiatéw rolowych i mastyksow”.
Materiaty nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jako$¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwosci powinny by¢
poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wyniki badar odnotowane w Dzienniku Budowy.

c) Sprawdzenie powierzchni podkiadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty o dtugosci 4,0m, przytozonej w 3 dowolnie
wybranych miejscach na kazde 20m? powierzchni podktadu i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1mm

na zgodnos¢é Zz wymaganiami 5.24 niniejszej Specyfikacji.
Sprawdzenie wytrzymatosci podioza na odrywanie wykonywane metodg ,pull-off” przy $rednicy krazka prébnego @50 mm
wg zasady: min. 5 oznaczen wg PN-92/B-01814.

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z przedstawionymi w punktach 5.2.4 i 5.2.5. niniejszej Specyfikacji.
d) Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robét nalezy przeprowadzaé na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy na
zgodno$¢ z wymaganiami punktu 5.3 niniejszej Specyfikacji.

6.2.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét

a) Sprawdzenie przylegania izolacji do podktadu nalezy przeprowadzaé wzrokowo i za pomocag miotka drewnianego przez
lekkie opukiwanie warstwy izolacji w3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10 - 20m? powierzchni izolacji.
Charakterystyczny gluchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podktadem.

b)  Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok bitumicznych nalezy przeprowadzaé wzrokowo w czasie ich wykonywania,
kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatow i liczbe ich warstw.

c) Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok z materiatéw rolowych nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania izolacji,
kontrolujac stosowanie wiasciwych materiatéw, wielko$¢ zaktadéw oraz doktadnos$¢ przyklejenia do podioza zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

d) Sprawdzenie zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych, osadzenia urzadzen odwadniajgcych i zabezpieczenia elementéw
konstrukcyjnych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania izolacji, kontrolujgc zachowanie wymagan zawartych na
Dokumentaciji Projektowej oraz w Katalogu Detali Mostowych Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad, opracowanie
,Transprojekt” Warszawa.

6.2.4. Ocena wynikow badan
Jezeli badania przewidziane w 6.2.2. dadzg wynik dodatni - wykonanie roboét izolacyjnych nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
niniejszej Specyfikacji.

W przypadku gdy chocéby jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy odbierane roboty izolacyjne uzna¢ za niezgodne
z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
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W razie uznania robot izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji, komisja przeprowadzajgca badania
powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czesciowo uznaé roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji i nakaza¢
ponowne ich wykonanie albo nakaza¢ wykonanie poprawek, ktére doprowadza do zgodnosci rob6t z wymaganiami niniejszej
Specyfikaciji.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni ptyty pomostowej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2 Szczegolowe zasady odbioru robot

Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej warstwy pokrycia osobno - przy czym sporzadza sie jeden protokét odbioru izolacji po
wykonaniu powtoki izolacyjne;.

W protokole odbioru nalezy odnotowaé fakt dokonywania poprawek okreslajac ich rodzaj i miejsce

Podstawg do odbioru robot izolacyjnych sa badania obejmujgce:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,
- sprawdzenie materiatéw,

- sprawdzenie podtoza pod izolacje,

- sprawdzenie warunkow prowadzenia robot,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonanych robét.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wszystkie dokumenty z kontroli jakosci robot.

Jezeli wszystkie wymienione w punkcie 6 badania dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami niniejszej ST.

Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan powoduje nieodebranie catosci robdt objetych niniejszg ST. W takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek na wtasny koszt usunaé wszystkie usterki, wymieni¢ wadliwe elementy, wykona¢ ponownie
roboty, ktére przed odbiorem zostaty Zle wykonane i cato$¢ przedstawi¢ do ponownego badania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuije:

- zakup i dostarczenie materiatow i pozostatych czynnikéw produkcji,

- wykonanie i rozbidrke niezbednych rusztowan, pomostéw roboczych i namiotéw, wraz z ich odwozem,
- przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu,

- utozenie izolacji zgodnie ze Specyfikacjg i Dokumentacjg Projektowsa,

- zaktady, odpady i ubytki materiatowe,

- koszt opracowania Programu Zapewnienia Jakosci,

- koszt niezbednych badan i pomiaréw,

- oczyszczenie miejsca pracy wraz z wywozem i utylizacja odpadéw,

- wywoz i utylizacje zbednych materiatéw, odpadéw oraz sSmieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe izelbetowe. Metoda badania
przyczepnos$ci powtok ochronnych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN ISO 9029:2005 Oznaczanie zawarto$ci wody metoda destylacyjng

PN-EN 1SO 2431:1999 Farby i lakiery -- Oznaczanie czasu wyptywu za pomoca kubkow wyptywowych

PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badan -- Analiza w podczerwieni

PN-C-89085.03:1987 Zywice epoksydowe -- Metody badan -- Oznaczanie ggstosci (masy wlasciwej)

PN-C-89085.06:1986 Zywice epoksydowe -- Metody badan -- Oznaczanie lepkosci

10.2 Inne przepisy

Metody badan i oceny izolacyjnych materiatow rolowych i mastykséw, IBDiM Warszawa
Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z pap samoprzylepnych na drogowych obiektach mostowych, IBDiM Warszawa1991
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Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach mostowych, Zeszyt IBDIM nr 68, IBDIM Warszawa
0

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/10
Procedura IBDIM nr PB/TM-1/8
Procedura IBDIM nr TN-3/4/2000
Procedura IBDiM nr PB/TWm-24/97
Procedura IBDiM nr PB/TM-1/6
Dz.U. z2000r nr 63 poz.735
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M.28.00.00 WYPOSAZENIE OBIEKTU

M.28.03.05 Barieroporecz na moscie
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg na obiektach
mostowych barier ochronnych stalowych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem barier ochronnych,
stalowych z prowadnica, opartych na stupkach stalowych, realizowanych na obiektach mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi
w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.

Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego zapobiezenia zjechaniu pojazdu
z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza korone drogi, przejechaniu pojazdu na
jezdnie przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami
lub przeszkodami statymi znajdujgcymi sie w poblizu jezdni.

Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementami sg stalowe stupki i prowadnica.

Prowadnica bariery - podstawowy element bariery majgcy za zadanie umozliwienie ptynnego wzdiuznego przemieszczenia
pojazdu w czasie kolizji, w czasie ktérego prowadnica powinna odksztatca¢ sie stopniowo i w sposob plastyczny.

Barieroporecz — typowa lub zmodyfikowana bariera ochronna o wysokosci 1.10m lub wyposazona w pochwyt na wysokosci 1.10m
od poziomu podstawy lub terenu.

Bariera posiadajgca w oznaczeniu Hmin lub H2 lub inne oznaczenie dotyczgce minimalnej wysokosci systemu ochronnego powinna
posiada¢ na catej swej dtugosci dodatkowe elementy poziome oraz porecz prowadzong na podanej minimalnej
wysokosci.

1.5. Wymagania kolizyjne

Bariery powinny wykazywa¢ zdolnosci kolizyjne oraz podlega¢ badaniom zgodnie z normg PN-EN 1317-2. Na obiektach
mostowych nalezy zastosowa¢ bariery o parametrach H (poziom powstrzymywania) i W (klasa poziomu szerokos$ci pracujgcej)
podanych w dokumentac;ji projektowej. Na drogowych obiektach inzynierskich zaleca sie, jezeli jest to mozliwe, stosowanie barier
ochronnych o poziomie intensywnosci zderzenia A. Jezeli jest to niemozliwe nalezy zastosowaé bariery ochronne o poziomie
intensywnosci zderzenia B.

Parametry barier stalowych ustalono w oparciu o ,Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych” , GDDKIA, kwiecien 2010
r.

Bariery usytuowane bezposrednio przy krawedzi obiektu mostowego (brak ochrony przed upadkiem pieszych w postaci balustrady
lub ekranu z poreczg) powinny posiada¢ minimalng wysoko$¢ H=110cm. Bariery te powinny rowniez posiada¢ na catej swej
dtugosci dodatkowe elementy poziome oraz porecz prowadzong na wysokosci min. 110cm.

Bariera posiadajgca w oznaczeniu Hmin lub H= lub inne oznaczenie dotyczace minimalnej wysokos$ci systemu ochronnego powinna
posiadac na catej swej dtugosci dodatkowe elementy poziome oraz porecz prowadzong na podanej minimalnej wysokosci.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.
2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt
2.

2.2. Materiaty do wykonania barier ochronnych stalowych

Dopuszcza sie do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, ktére sg zgodne ,Ustawg o wyrobach
budowlanych z 16 kwietnia 2004 r.”.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych okreslone sg poprzez typ bariery podany w Dokumentacji Projektowe;j,
nawigzujgcy do normy PN-EN 1317-2. Do elementéw tych naleza: prowadnica, stupki, pas profilowy (rura), wysiegniki, przektadki,
wsporniki, sruby, podkfadki, Swiatta odblaskowe, tgczniki ukosne, obejmy stupka, pochwyt itp. Ponadto przy ustawianiu barier
ochronnych stalowych moga wystgpi¢ materiaty do wykonania elementéw betonowych jak fundamenty wraz z deskowaniem i
zbrojeniem , kotwy, podlewki niskoskurczowe itp.

Doboru podlewki niskoskurczowej dokona Wykonawca i uzgodni z Inzynierem.

Wszystkie ocynkowane elementy i fgczniki przewidziane do mocowania miedzy sobg elementéw bariery powinny by¢ czyste,
gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbéw.
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23. Zabezpieczenie metalowych elementow bariery przed korozja

Wszystkie elementy barier oraz wystajgce czesci zakotwien powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez metalizacje
ogniowg cynkiem, zgodnie z wymogami normy PN EN ISO 1461.

Czesci stykajace sie z betonem (dolne powierzchnie ptyt kotwigcych) nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ powtokg malarska o duzej
trwatosci. Przewiduje sie zastosowanie powtoki z kompozycji epoksydowych dwusktadnikowych nanoszonych jednorazowo, o
grubosci 100 mikronéw. Powtoka ta nanoszona moze by¢ tylko na powierzchnig czystg i sucha.

Doboru zestawu malarskiego dokona Wykonawca i uzgodni z Inzynierem.

2.4. Skladowanie materiatow

Elementy dtuzsze barier mogg by¢ skladowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, przy czym elementy poszczegolnych typéw nalezy uktadaé oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podktadek.
Elementy montazowe i potgczeniowe mozna sktadowac w pojemnikach handlowych producenta.

Inne materiaty nalezy przechowywaé w sposéb zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. 0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania barier

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2, Transport elementéw barier stalowych

Transport elementoéw barier moze odbywac sie dowolnym $rodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier nie powinny
wystawac poza gabaryt srodka transportu. Elementy dtuzsze (np. profilowang tasme stalowg, pasy profilowe, pochwyty) nalezy
przewozi¢ w opakowaniach producenta. Elementy montazowe i potgczeniowe zaleca sie przewozi¢ w pojemnikach handlowych
producenta.

Elementy barier nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Stupki barier powinny by¢ ustawiane pionowo. Bariery powinny by¢ réwnolegte do kraweznika lub krawedzi jezdni.
Rozstaw stupkéw barier wynosi 1 m, chyba ze Dokumentacja Projektowa moéwi inaczej.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) zawierajgcego:
—  projekt organizacji i harmonogram robot objetych niniejszg ST,
—  program zapewnienia bezpieczenstwa pracy oraz ochrony zdrowia i Srodowiska podczas wykonywania robot objetych
niniejszg ST,

—  rysunki robocze (wytyczenie trasy bariery; rozmieszczenia stupkéw barier i dylatacji barier w odniesieniu do dylatacji
ustroju niosacego; okreslenie wysokos$¢ prowadnicy bariery).

Dla sporzadzonego w w/w zakresie PZJ Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
5.3. Osadzenie zakotwien stupkéw w konstrukcji betonowej

Montaz barier w konstrukcji betonowej nalezy wykona¢ za pomocga zakotwien dostarczonych w komplecie z barierg. Zakotwienie
nalezy montowaé réwnolegle z montazem zbrojenia elementu betonowego zapewniajgc potgczenie zakotwien ze zbrojeniem
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.4. Montaz stupkow z podstawg (montaz do zakotwien)

W przypadku stupkéw z podstawag nalezy zapewni¢ pionowe ustawienie stupkéw. Wneke pomiedzy spodem podstawy a
konstrukcjg betonowg nalezy szczelnie wypetni¢ niskoskurczowg podlewkg cementowg o grubosci zalecanej przez Producenta.

5.5. Tolerancje osadzenia stupkow

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegtosci miedzy stupkami, wynikajgca z wymiaréw wydluzonych otworéw w
prowadnicy, stuzgcych do zamocowania stupkéw, wynosi = 11 mm.

Dopuszczalna réznica wysokosci stupkéw, decydujgca czy prowadnica bedzie zamocowana réwnolegle do nawierzchni jezdni,
jest wyznaczona ksztattem i wymiarami otworéw w stupkach do mocowania wysiegnikéw lub przektadek i wynosi + 6 mm.
Wykonawca zweryfikuje w/w tolerancje pod katem zgodnosci z wymaganiami wybranego dostawcy barier.
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5.6. Montaz bariery

Sposob montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera.

Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcjg montazowg lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez
producenta bariery oraz zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkoscig otworéw w elementach bariery, powinien
doprowadzi¢ do zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw lub cieé¢, naruszajgcych powloke cynkowg
poszczegdlnych elementéw bariery.

Ewentualne uszkodzenia powtoki antykorozyjnej powinny by¢ naprawione poprzez oczyszczenie uszkodzonej powierzchni,
naniesienie w miejscu uszkodzenia powtoki antykorozyjnej o zawartosci cynku w suchej warstwie min. 94%.

Przy montazu prowadnic (rur) nalezy tgczy¢ sasiednie naktadajgc nastepny odcinek na wytloczenie odcinka poprzedniego,
zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdéw, tak aby konce odcinkéw tasmy (rury) przylegaty ptasko do siebie i pojazd przesuwajacy
sie po barierze, nie zaczepiat o krawedzie ztgczy.

Montaz wysiegnikow i przektadek ze stupkami i prowadnicg powinien by¢ wykonany $cisle wedtug zalecen producenta bariery z
zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementéw (obejm, wspornikow itp.) oraz wtasciwych srub i podktadek.

5.7. Montaz elementéw odblaskowych
Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:

— czerwone: po prawej stronie jezdni,
—  biate:  po lewej stronie jezdni.

Odlegtosé pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinna wynosic:

—  na odcinkach prostych i tukach o R>500m: 52m
—  natukach o R=<500m: 0,1R z zaokragleniem do wymiaru n x 2,0m w goére (zaleznie od odlegtosci najblizszych otworow
w tasmie).

5.8. Roboty betonowe

Roboty betonowe, w tym zabetonowanie kotew w konstrukcji nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg M.13.00.00 Beton.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Dostarczane bariery musza by¢ zgodne ,Ustawg o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r” oraz posiada¢ zabezpieczenie
antykorozyjne zgodne z normg PN-EN ISO 1461 (patrz punkt 6.3.3).

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dostarczonych przez producenta

L Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw badan
p.
Sprawdzenie Powierzchnig zbadac¢ nie
1 powierzchni uzbrojonym okiem. Do ew.
5 do 10 badan z wybranych | sprawdzenia gtebokosci wad uzy¢ [ Wyniki powinny by¢ zgodne z
losowo elementdéw  w | dostepnych narzedzi (np. liniatdbw | wymagania-mi  punktu 2 i
kazdej dostarczanej partii | z czujnikiem, suwmiarek, | katalogiem (informacja)
wyrobow liczacej do 1000 [ mikrometrow itp.) producenta barier
Sprawdzenie elementow Przeprowadzi¢ uniwer-salnymi
2 wymiarow przyrzadami  pomiarowymi lub
sprawdzianami
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét nalezy zbadac¢:

—  zgodnos$¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacjg projektowg (typ, lokalizacja, wymiary, wysoko$¢ prowadnicy
nad terenem),

—  zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacja) producenta barier,

—  poprawnos¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,

—  prawidtowos$¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

—  poprawnos$¢ wykonania ew. robét betonowych, zgodnie z punktem 5,

—  poprawnos¢ umieszczenia elementow odblaskowych,

—  poprawnos¢ zabezpieczen antykorozyjnych (patrz punkt 6.3.3).
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6.3.3. Kontrola zabezpieczen antykorozyjnych
Sprawdzeniu podlegaja:

—  powierzchnia wyrobéw przed naniesieniem zabezpieczen antykorozyjnych — wymagany 2 stopien czystosci wg PN-ISO
8501-1,

—  jakos¢ zabezpieczenia elementéw stalowych przed korozjg powtokg metalizacyjng (cynkowanie) wg PN-EN ISO 1461,

—  sprawdzenie grubosci powtok antykorozyjnych za pomocg miernikéw magnetycznych lub elektromagnetycznych,

—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki antykorozyjnej — wzrokowo.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej o okreslonym typie i zakotwieniu. Do dtugosci bariery
wlicza sie odcinek poczatkowy i koncowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,WWymagania ogélne” pkt 8.
8.2 Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbidr koncowy winien by¢ zakonczony spisaniem protokotu.

Jezeli wszystkie wymienione w punkcie 6 badania dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami niniejszej ST.

Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan powoduje nieodebranie catosci robét objetych niniejszg ST. W takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek na wtasny koszt usunaé wszystkie usterki, wymieni¢ wadliwe elementy, wykona¢ ponownie
roboty, ktére przed odbiorem zostaty Zle wykonane i cato$¢ przedstawi¢ do ponownego badania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:

—  sprawdzenie i przygotowanie terenu robot,

—  sporzadzenie Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) wg p.5.2 wraz z uzyskaniem akceptacji Inzyniera,

—  wytyczenie bariery,

—  zakup i dostarczenie materiatéw,

—  wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

—  osadzenie stupkow bariery zgodnie z wymaganym sposobem,

— montaz bariery z wykonaniem niezbednych odcinkdw poczatkowych i kohcowych, ew. barier ostonowych, odcinkéw
przejsciowych pomiedzy réznymi typami barier, przerw, przej$¢ i przejazdéw w barierze itp.,

—  zamocowanie na barierze elementéw odblaskowych i stupkéw prowadzgcych,

—  naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego,

— odcinki barier o nietypowej dtugosci i ksztatcie np. w rejonie dylataciji,

— montaz bariery nad dylatacjg z zapewnieniem mozliwosci przesuwu w dostosowaniu do mozliwych ruchow dylatacji,

—  wykonanie podlewek,

—  uprzatnigcie miejsca robot wraz z wywozem i utylizacjg zbednych materiatéw, odpadéw oraz $mieci,

—  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikac;ji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania

PN-EN1317-1 Systemy ograniczajace droge. Czg$¢ 1: Terminologia i ogélne kryteria metod badan.

PN-EN1317-2 Systemy ograniczajace droge. Czes¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych i metody badan
barier ochronnych.

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. , GDDKIA, kwiecien 2010 .
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M.28.15.01 Krawezniki kamienne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace montazu i odbioru kraweznikdw na obiekcie mostowym.
1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz kraweznikéw na
obiekcie mostowym.

Roboty zwigzane z ukfadaniem kraweznika nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem podanym w Dokumentacji Projektowe;.
Kraweznik nalezy uktada¢ na ptycie pomostu i na odcinku $cian bocznych, skrzydet wraz z zatopieniem kraweznika poza
obiektami na dt. 6,00m, w przypadku gdy poza obiektem przekrdj na drodze jest bezkraweznikowy. Jezeli bezposrednio za
obiektem znajdujg sie elementy odwodnienia (Scieki drogowe, studzienki itp.) dtugo$¢ kraweznikéw, usytuowanie w planie i
wysokos¢ zatopienia nalezy dostosowaé do tych elementéw zapewniajgc szczelno$¢ i poprawnosc¢ przeptywu wody.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi
w ST DM.00.00.00."Wymagania ogoélne” pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 1.

2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2 Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

2.21. Krawezniki mostowe

Stosuje sie krawezniki kamienny wg PN-B-11213.
Zakres stosowania:

- na dtugosci obiektu (pomost + Sciany boczne) stosowac¢ krawezniki: rodzaj A, klasa I, bxh=200x180mm,
- poza obiektem stosowac¢ krawezniki: rodzaj A, klasa |, bxh=200x230mm.

Dostarczane krawezniki muszg by¢ zgodne z normg PN-B-11213 oraz ,Ustawg o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r.”
Nalezy stosowac¢ krawezniki o dtugosci 1m.

2.2.2. Zabezpieczenie izolacji

Zabezpieczenie izolacji nalezy wykonywac¢ z dodatkowego paska izolacji o szerokosci 50cm zgodnej z ST M.15.02.01.
2.2.3. Podbudowa

Krawezniki nalezy uktadac¢ na zaprawie niskoskurczowej o spoiwie cementowym.

2.2.4. Spoiny poprzeczne

Spoiny pomiedzy kraweznikami nalezy wypetni¢ zaprawg niskoskurczowg o spoiwie cementowym.

2.2.5. Spoiny podtuzne

Nalezy wykona¢ uszczelnienia pomiedzy:

- kraweznikiem a warstwag Scieralng nawierzchni jezdni z elastycznej tasmy uszczelniajgcej topliwej pod wptywem temperatury
ukfadanej warstwy Scieralnej,

- kraweznikiem a betonem zabudowy przekroju poprzecznego (chodnika) z elastycznej masy uszczelniajgcej zgodnej z
,Ustawg o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r.”

Uszczelnienia nalezy wykonywac przy uzyciu materiatdw zaaprobowanych przez Inzyniera.
2.2.6. Kotwienie kraweznika
W przypadku gdy Dokumentacja Projektowa przewiduje kotwienie i nie stanowi inaczej do zakotwienia nalezy stosowac:

- prety ze stali S235JR (St3S) o $rednicy 14mm i dlugosci 50cm,
- zywice epoksydows.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2 Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Krawezniki odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 5.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) zawierajgcego:

- projekt organizacji i harmonogram robot objetych niniejszg ST,

- program zapewnienia bezpieczenstwa pracy oraz ochrony zdrowia i Srodowiska podczas wykonywania robot objetych
niniejszg ST,

- instrukcje montazu,

- rysunki robocze obejmujgce wyznaczenie linii prowadzgcej (wytyczenie w planie i profil).

Dla sporzadzonego w w/w zakresie PZJ Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Roboty nalezy rozpoczg¢ od przygotowania podtoza (oczyszczenie) i wytyczenia linii kraweznikdw wg Dokumentacji Projektowe;j,
nastepnie nalezy wykonac¢ zabezpieczenie izolacji poprzez montaz dodatkowego paska izolacji. Krawezniki nalezy ustawia¢ w
przekroju poprzecznym na zaprawie poziomo, a w przekroju podtuznym w dostosowaniu do niwelety jezdni. Pomiedzy
kraweznikami nalezy pozostawia¢ odstepy o szerokosci 1 cm do pdzniejszego spoinowania.

Nie dopuszcza sie ukfadania lub sktadowania kraweznikow bezposrednio na izolacji.

Wymagane jest wykonanie kanalikow drenazowych w podbudowie kraweznikéw w celu odprowadzenia wody z izolacji pod
chodnikiem do osi odwodnienia pomostu. Rozstaw kanalikdw 1m. Kanaliki wykona¢ zgodnie z Katalogiem Detali Mostowych karta
CHO5.0

Po ustawieniu kraweznikow nalezy przystgpi¢ do wypetnienia spoin poprzecznych.

Spoiny po ich wykonaniu nalezy poddac pielegnacji przez zwilzanie wodg przez okres 3-5 dni w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych.

Ewentualne zabrudzenia kraweznikéw powstate przy ustawianiu czy spoinowaniu nalezy na biezgco oczyszczac.

W ramach robét objetych niniejszg Specyfikacjg nalezy wykonaé jeszcze uszczelnienia spoin podtuznych, odpowiednio w czasie
uktadania warstwy $cieralnej i po zabetonowaniu chodnikéw.

Uszczelnienie miedzy kraweznikiem a zabudowg chodnika powinno by¢ wykonane we wczesniej przygotowanej bruzdzie wycietej
w betonie chodnika. Uszczelnienie nalezy wykonac¢ na gteboko$¢ 40mm i szeroko$¢ 20mm elastyczng masg uszczelniajgca
wylewang na gorgco.

Warunki wykonania uszczelnien nalezy dostosowa¢ do wymagan producenta materiatéw uszczelniajgcych.

5.3. Kotwienie kraweznikéw

Kotwy nalezy osadza¢ w otworach o $rednicy 16mm i dtugosci 10cm wierconych w kraweznikach. Otwory wierci¢ w potowie
wysokosci kraweznika i w rozstawie 50cm, wypetni¢ zywicg epoksydowg lub zalewkg z zaprawy niskoskurczowej przed
osadzeniem preta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét

Wszystkie wymienione wymagania sprawdzac¢ nalezy wg normy PN-B-11213 o ile nie zaznaczono inacze;j.
6.2.1. Zakres badan:

- sprawdzenie cech zewnetrznych,

- sprawdzenie zakotwienia kraweznika,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia kraweznika,

- sprawdzenie droznosci kanalikow drenazowych w podbudowie chodnikéw.
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6.2.2. Sprawdzenie cech zewnetrznych:

- ogledziny zewnetrzne pod katem wad i uszkodzen,
- sprawdzenie wymiarow.

6.2.3. Sprawdzenie zamocowania kotwy w krawezniku

Nalezy sprawdzi¢ zamocowanie kotwy poprzez probe wyrywania sitg 3,00kN.
Nalezy losowo sprawdzi¢ zakotwienie 1 kotwy na 100 sztuk ale nie mniej niz 2 kotwy.

6.2.4. Sprawdzenie prawidlowosci utozenia kraweznika

- wizualna ocena jakosci robot,

- sprawdzenie szczelnosci zalania spoin,

- sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi +/- 10 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci utozenia (odchylenie mierzone na tacie o dtugosci 4,0m nie powinno by¢ wieksze niz 5mm) —
tylko w przypadku ukfadania na prostej,

- niwelacyjne sprawdzenie prawidtowosci utozenia wysokosciowego (réznica od rzednych

- projektowanych =<5mm, réznica wysokosci krawedzi sgsiednich elementéw <2mm).

6.2.5. Sprawdzenie droznosci kanalikéw drenazowych w podbudowie kraweznika
- pojedynczy kanalik powinien umozliwia¢ przeptyw wody o warto$ci minimum 1dm?3/5min.
7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m (metr) ustawionego i odebranego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,WWymagania ogéine” pkt 8.

8.2 Szczegotowe zasady odbioru robot

Dokonuje sie nastepujacych odbioréw:

- odbioér kraweznikéw przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w punktach 6.2.2-3 Specyfikaciji.
- koncowy odbiér utozonego kraweznika na podstawie badan podanych w punkcie 6.2.4. Specyfikacji.

Z odbioru kohcowego sporzgdza si¢ protokot.

Jezeli wszystkie wymienione w punkcie 6 badania dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami niniejszej ST.

Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan powoduje nieodebranie catosci robét objetych niniejszg ST. W takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek na witasny koszt usungé wszystkie usterki, wymieni¢ wadliwe elementy, wykona¢ ponownie
roboty, ktére przed odbiorem zostaty Zle wykonane i catos¢ przedstawi¢ do ponownego badania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

- zakup i dostarczenie na budowe kraweznika okreslonego w Dokumentacji Projektowej oraz innych niezbednych materiatéw
i czynnikéw produkciji,

- sporzadzenie Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) wg p.5.2 wraz z uzyskaniem akceptacji Inzyniera,

- wykonanie zakotwienia kraweznika,

- przygotowanie podioza,

- ciecie elementow,

- zabezpieczenie izolacji poprzez montaz dodatkowego paska izolacji,

- ustawienie kraweznikéw na zaprawie niskoskurczowe;j,

- wykonanie kanalikow drenazowych w podbudowie kraweznikow,

- wykonanie i oczyszczenie bruzdy miedzy kraweznikiem a betonem zabudowy chodnika,

- wypetnienie spoin,

- oczyszczenie stanowiska pracy,

- uprzatniecie miejsca robot wraz z wywozem i utylizacjg zbednych materiatéw, odpaddéw oraz $mieci,

- koszty badan i pomiarow.

Cena jednostkowa zawiera réwniez koszt wyzszego kraweznika wraz z podbudowg uktadanego poza obiektem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-11213:1997 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.

PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badan
10.2. Inne

Katalog Detali Mostowych -BPBDIM , Transprojekt-Warszawa” Sp. z 0.0. ~Warszawa 2002
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M. 28.30.05 Kapy chodnikowe
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajgcych na wykonaniu zelbetowych kap chodnikowych.
Specyfikacja ta stanowi uzupetnienie i nalezy jg stosowa¢ wraz ze Specyfikacjg M.13.01.00.

1.2 Zakres stosowania SST
Wg Specyfikacji M.13.01.00.
1.3 Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie betonéw na
potrzeby budowy kap chodnikowych na obiekcie z betonu klasy C30/37.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie Robét zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowe;j,

- transportem mieszanki na budowe,

- ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
- pielegnacjg betonu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 2.
2.2 Szczegotowe wymagania dotyczace materiatlow

Beton wymieniony w p. 1.3 powinien spetnia¢ wymagania dla klas ekspozycji XC3, jak réwniez pozostate wymagania dotyczace
sktadnikéw betonu, mieszanki betonowej i stwardniatego betonu wg Specyfikacji M.13.01.00.

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2 Szczego6towe wymagania dotyczace transportu

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robé6t

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 5.
5.2 Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robét

Wg Specyfikacji M.13.01.00.
Ponadto: dopuszczalne odchytki wymiarowe

- diugos¢ kapy +2cm
- 0$ podtuzna w planie +2cm
- grubos¢ ptyty kapy +1% i —0.5% w odniesieniu do

grubosci elementu
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2 Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.
Kontrola obejmuje réwniez deskowania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 8.
8.2 Szczegotowe zasady odbioru roboét

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

- sporzgdzenie Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) wg p.5.2 ST. M.13.01.00 wraz z uzyskaniem akceptacji Inzyniera,

- koszty zwigzane z obstugg geodezyjng, wytyczenie

- wykonanie zabezpieczen w przypadku betonowania w nocy, w czasie opaddéw, w okresie niskich temperatur

- zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,

- przedtozenie Inzynierowi dokumentow okreslajgcych parametry zastosowanych materiatéw tgcznie z okresleniem miejsca
ich pozyskania

- wykonanie deskowania wraz z akceptacjg Inzyniera, o ile koszty te nie zostaty ujete w DM.00.00.00 ,WWymagania ogdlne”,

- badanie mieszanki i przedstawienie Inzynierowi wynikow

- utrzymanie deskowan w okresie wymaganym dojrzewaniem betonu

- koszty zwigzane z wykonaniem spadkéw,

- przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, wykonczeniem powierzchni i pielegnacja,

- rozbioérke deskowania wraz z wywozem,

- koszty badan i pomiaréw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja,

- oczyszczenie miejsca robot z odpaddéw stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy oraz $mieci wraz z odwozem i ich utylizacjg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wg Specyfikacji M.13.01.00.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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M.29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M.29.03.01 Zasypka przyczotka
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z zasypaniem przestrzeni za przyczoétkami w ramach przebudowy mostu.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
zasypaniem gruntem sypkim przestrzeni za przyczotkami obiektéw mostowych.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Przestrzen za przyczétkiem - przestrzen w granicach klina odtamu, pomigdzy $ciang zewnetrzng przyczotka i ew. Scianami
skrzydet, a uprzednio wykonanym nasypem drogowym.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST G.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podanow SST G.00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny
za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST G.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2 Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow.

Grunty przewidziane do zasypania przestrzeni za przyczétkami powinny by¢ nastgepujacymi gruntami nieskalistymi mineralnymi:
zwirami, pospotkami oraz piaskami grubymi i Srednimi o wskazniku réznoziarnistosci nie mniejszym niz 5, spetniajgcymi
wymagania PN-S-02205.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST G.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2 Szczeg6towe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot przy zasypywaniu przestrzeni za przyczétkami moze by¢ stosowany nastepujacy sprzet:

—  koparki, koparko-spycharki, koparko-tadowarki,
— ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki reczne
— lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST G.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2 Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Do transportu gruntu przewidzianego przy zasypywaniu przyczotkdw mogg by¢ stosowane nastepujgce srodki transportu:

—  samochody samowytadowcze,
—  ciagniki kotowe i ggsienicowe
— lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w SST G.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST G.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 5.
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5.2 Szczego6towe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania zasypki za przyczotkami nalezy:

5.2.2.

sprawdzi¢ zageszczenie podtoza wg pkt. 5.2.2,

oczysci¢ przestrzen zasypywang z odpadkow i innych niepotrzebnych materiatéw,

wykona¢ odwodnienie za $ciang przyczotka, wg szczegotdw w Dokumentacii Projektowej,

wykona¢ stopnie w istniejacym wczesniej wykonanym nasypie, w celu zwigzania go z zasypka przestrzeni za
przyczotkiem.

Zasypanie przestrzeni za przyczétkiem

Zasypanie przestrzeni za Sciankami przyczétka powinno obejmowac:

dowiezienie gruntu, odpowiadajgcego wymaganiom pkt 2.2, z dokopu na nasyp drogowy, z ew. dodatkowym
transportem do przestrzeni za przyczétkiem; gorna warstwa nasypu, grubosci co najmniej 0,5m powinna by¢ wykonana
z gruntu o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,k” co najmniej 8m/dobe (0,0093cm/s),
wskaznik zageszczenia wnek przy przyczotkach winien wynosié:

a) w gornej warstwie o grubosci 20cm niemniej niz 1,03,

b) na catej pozostatej gtebokosci nie mniej niz 1,00.
sposéb badania wskaznika zageszczenia |s wg BN-77/8931-12. Za zgodg Inzyniera dopuszcza sie wyznaczenie
wskaznika zageszczenia |s poprzez badanie za pomoca ptyty dynamiczne;.
rozplantowanie gruntu warstwami o grubosci i parametrach wedtug pkt 2.10.1 PN-S-02205,
zageszczenie zaleca sie wykonac ubijakami mechanicznymi lub recznymi wzglednie wibratorami powierzchniowymi.

Sypanie i zageszczanie gruntu w s3gsiedztwie utozonego drenazu powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby nie spowodowac
jakichkolwiek jego uszkodzen.

Trudno dostepne miejsca przestrzeni zasypywanej mogg by¢ wypetniane gruntem stabilizowanym cementem.

Przyczétki azurowe, stupowe wtopione w nasyp oraz konstrukcje ramowe, powinny by¢ obsypywane i zageszczane réwnomiernie
z obu stron, przy czym réznica poziomoéw zasypki nie powinna przekracza¢ 0,5m. Dopuszcza sie, aby skarpy czotowe przyczotkow
azurowych oraz skarpy stozkéw przy skrzydetkach, miaty wskaznik zageszczenia nie mniejszy od 0,98. Zasypywanie przyczotkow
ma by¢ zgodne z wytycznymi przedstawionymi w Dokumentacji Projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST G.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2 Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Sprawdzenie jakosci wykonania robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentac;ji
Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej SST oraz poleceniami Inzyniera.
Szczegodlng uwage nalezy zwréci¢ na zbadanie przydatnosci gruntu do zasypki za przyczétkiem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST G.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m? (metr szescienny) wbudowanego gruntu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST G.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2 Szczegobtowe zasady odbioru robot

Jezeli wszystkie wymienione w punkcie 6 badania dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami niniejszej SST.

Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan powoduje nieodebranie catosci robot objetych niniejszg SST. W takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek na wtasny koszt usung¢ wszystkie usterki, wymieni¢ wadliwe elementy, wykona¢ ponownie
roboty, ktére przed odbiorem zostaty zZle wykonane i cato$¢ przedstawi¢ do ponownego badania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST G.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m3 zasypania przestrzeni za przyczotkiem obejmuije:
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wytyczenie i prace pomiarowe,

wykonanie odwodnienia za $ciang przyczétka wg Dokumentacji Projektowe;,

zasypanie przestrzeni za przyczétkiem gruntem wymaganym przez ST, dowiezionym z dokopu, z kosztami pozyskania
gruntu w dokopie i rekultywacjg dokopu,
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—  zageszczenie gruntu wg wymagan ST, z ew. wypetnieniem trudno dostepnych miejsc gruntem stabilizowanym
cementem,

—  przeprowadzenie badan laboratoryjnych i pomiaréw,

—  uporzadkowanie terenu robét, usunigcie, wywoz i utylizacje zbednych materiatow i Smieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
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M.29.04.01 Roboty regulacyjne na ciekach wodnych
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych na przetozeniu koryta cieku
istniejagcego w rejonie projektowanego obiektu mostowego.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét ujetych w Specyfikacji

Roboty ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja obejmujg wykonanie wykopu na catej trasie przetozenia koryta cieku z wytagczeniem
robét ziemnych zwigzanych z budowg obiektu mostowego, oraz zasypanie koryta cieku podlegajgcego przetozeniu wraz z
zageszczeniem nasypu i splantowaniem powierzchni, tgcznie z rozscieleniem humusu i darniny. Dla mostu przez rzeke roboty
ujete niniejsza Specyfikacja obejmujg usuniecie naturalnego odktadu mas ziemnych na zakolu rzeki celem poprawienia warunkéw
przeptywu wody, w zakresie pokazanym w Rysunkach.

Roboty objete niniejszg Specyfikacja powinny by¢ poprzedzone wykonaniem robét przygotowawczych:

- wytyczenie obiektu,
- usuniecie drzew i krzakow,
- zdjecie warstwy humusu i darniny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00 ,WWymagania Ogdlne” pkt 1.

Koryto cieku - naturalnie lub sztucznie wyksztatcony w gruncie wykop ograniczony skarpami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robét, ich zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne” pkt 1.

2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

W robotach objetych niniejsza Specyfikacjg - materiaty wbudowane nie wystepujag.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2 Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet
uzywany w robotach ziemnych podlega akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powinien wykonywac roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny one
gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Rysunkach i Specyfikacjach.

Nalezy stosowac koparki o mniejszej wydajnosci i sprzet lekki.

Do formowania zasypu stosuje sie spycharki lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

Do zageszczaniu nasypow powinien by¢ stosowany sprzet o dziataniu dynamicznym: ubijaki mechaniczne, walce wibracyjne
lekkie, srednie i ciezkie, ptyty wibracyjne lekkie i ciezkie.

Wode do zageszczania nasypéw przewiduje sie przewozi¢ beczkowozami z urzgdzeniami do polewania. Sprzet powinien
gwarantowa¢ uzyskanie odpowiedniej jakosci robdt. Dobor sprzetu pod wzgledem typéw i ilosci powinien by¢é zgodny z
opracowanym przez Wykonawce Programem Zapewnienia Jakosci zaakceptowanym przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Szczegotowe zasady dotyczace wykonania robot

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnosc¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do wbudowania gruntu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogow bezpieczenstwa, zarbwno w obrebie pasa
robét, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem robot powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja
Wykonawce.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Szczegotowe zasady dotyczace wykonania robot

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) zawierajgcego:

- projekt organizacji i harmonogram robo6t objetych niniejszg ST,

- program zapewnienia bezpieczenstwa pracy oraz ochrony zdrowia i Srodowiska podczas wykonywania robo6t objetych
niniejszg ST,

- rysunki robocze (wytyczenia).

Dla sporzadzonego w w/w zakresie PZJ Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
5.21. Odwodnienie wykopu koryta projektowanego

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemoéw odwadniajgcych ujetych w Rysunkach, Wykonawca powinien
wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych oraz wod stojgcych poza obszar robot
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Stad obowigzek takiego wykonywania robét, aby
powierzchniom wykopdéw nada¢ w catym okresie trwania robét spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajgce prawidiowe
odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienie gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

5.2.2. Zasady prowadzenia robot

Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa
uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od wymagan
okreslonych w Rysunkach obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do zasypania istniejacego
koryta byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania zasypu powinny by¢ wbudowane w koryto istniejgce bezposrednio po przepuszczeniu
wody potoku nowym korytem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robot
ziemnych.

Przed przystgpieniem do zasypu istniejgcego koryta nalezy usuna¢ z jego skarp i dna wszelkiego rodzaju namuty oraz roslinnosc
wodng. Jakos$¢ podioza powinna by¢ zblizona do parametréw okreslonych w Specyfikacji M.11.01.04 za$ technologia
prowadzenia prac powinna by¢ zgodna z cytowang wyzej Specyfikacjg. Nalezy zabezpieczy¢ drzewa znajdujgce sie na terenie
robot przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

5.2.3. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w zasypie koryta istniejgcego potoku powinno spetniaé wymagania, dotyczace minimalnej wartosci
wskaznika zageszczenia Is = 0,92.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg byc¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy
podjg¢ $rodki w celu ulepszenia gruntéw, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe
do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w Specyfikacji, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.24. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te
czynnos$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedyni sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni robot
ziemnych.

Naprawa uszkodzeh powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza
Wykonawce robot ziemnych.

5.2.5. Doktadnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi koryta ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze by¢ wieksze niz 10 cm. Réznica w stosunku do
projektowanych rzednych robé6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi- 3 cm.

Szerokos$¢ korpusu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny
mie¢ wyraznych zataman.

Pochylenie skarp wykopu nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10 % jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos$¢ wklesnigé na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3 metrowa, albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarp i dna
okreslone przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
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6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robé6t

Sprawdzenie jakosci wykonania koryta lub zasypania koryta istniejacego polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji. W czasie kontroli nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na sprawdzenie:

- zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w Rysunkach,

- zachowaniu ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznosé¢,
- odwodnienia,

- doktadnosci wykonania wykopoéw (sprawdzanie co 10,0 m),

- zageszczenie warstw gruntu w wykopie zgodnie z p. 5.2.3.

6.2.1. Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego
6.2.1.1. Cel i zakres badan

W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie :

- przekroju poprzecznego i szerokosci korony korpusu ziemnego,
- spadkow podtuznych korpusu i rowow,

- zageszczenia gruntow,

- wykonania i umocnienia skarp,

- odwodnienia.

6.2.1.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy :

- oznaczen laboratoryjnych,

- Dziennikéw Budowy,

- Dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

- protokotéw odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robo6t. Ponadto Wykonawca
powinien przygotowac i przedstawi¢ tabelaryczne zestawienie wartosci wskaznika zageszczenia lub pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia oraz stosunek wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, wraz z wartosciami
Srednimi tych cech dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobierania probek.

6.2.1.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem tasmy, szablonu, taty o diugosci 3 metréw i poziomnicy, w odstepach co 50
metréw na prostych, co 10 metréw na tukach, a takze w miejscach, ktére budza watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od wymiaréw podanych w Rysunkach nie mogg przekracza¢ okreslonych ponizej
wartosci dopuszczalnych :

- pomiar szerokosci koryta potoku 10 cm

- pomiar szerokosci dna koryta potoku 5 cm

- pomiar gtebokosci koryta potoku 5cm

- pomiar rzednych +1cmi-3cm

- pomiar pochylenia skarp 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata

Nieréwnosci stwierdzone w czasie kontroli rownosci ptaszczyzn tatg nie mogg przekracza¢ okreslonych ponizej wartosci
dopuszczalnych :

- pomiar réwnosci korony korpusu3 cm
- pomiar réwnosci skarp 10 cm

6.2.1.4. Sprawdzenie spadkéw podiuznych trasy koryta potoku

Kontrole spadkéw podituznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych dna koryta potoku. Odchylenie rzednych od
rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigeksze niz +1 cmi -3 cm.

6.2.1.5. Sprawdzenie zaggszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gornych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci
okoto 1 metra ponizej jego powierzchni, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza watpliwosci co do wtasciwego
zageszczenia gruntu w tych warstwach. Kontrole w zageszczenia gruntéw w gornej warstwie zasypu ziemnego przeprowadza sie
weditug metod podanych w p.5.

Ocene wynikdw zageszczenia gruntéw, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w nastepujacy sposéb :

a) Oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia lo, przedstawionych przez
Wykonawce w raportach z biezgcej kontroli rob6t ziemnych dla danego odcinka.

b)  Zageszczenie zasypu koryta na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jezeli spetnione bedg warunki :

Is - $rednie nie mniejsze niz Is — wymagane, a takze

2/3 wynikéw badan uzytych do obliczenia $redniej spetnia wymagania sformutowane w p. 5

pozostate wyniki nie powinny odbiega¢ o wiecej niz 5% (Is) od warto$ci wymagane;.
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7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m? (metr szescienny) rob6t ziemnych stanowigcych sume wykonanych nasypéw i wykopow.

Objetosci nasypow i wykopow beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ mierzona po osi koryta istniejgcego i projektowanego cieku
pomnozona przez $redni przekrodj okreslony w miejscach charakterystycznych zgodnie z Rysunkami.

W jednostce obmiarowej mieszczg sie réwniez nie podlegajgce odrgbnemu obmiarowi ilosci robot towarzyszacych robotom
ziemnych, a wiec:

- wytyczenie przetozenia cieku,
- zdjecie warstwy humusu i darni.

Ewentualna wycinka drzew i krzewdw zwigzana z przetozeniem cieku podlega obmiarowi w czesci drogowej Kontraktu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2 Szczegoltowe zasady odbioru robot

Poszczegdlne elementy robot ziemnych jako ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom, a catos¢ robét odbiorowi korncowemu.
Jezeli wszystkie wymienione w punkcie 6 badania dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami niniejszej ST.

Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan powoduje nieodebranie catosci robot objetych niniejszg ST. W takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek na wiasny koszt usung¢ wszystkie usterki, wymieni¢ wadliwe elementy, wykona¢ ponownie
roboty, ktére przed odbiorem zostaty Zle wykonane i cato$¢ przedstawi¢ do ponownego badania.

8.3. Dokumenty do odbioru

Badania kontrolne przy odbiorze przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia czy roboty zostaty wykonane zgodnie z Rysunkami,
Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera.
Badania odbiorcze dotyczg sprawdzenia:

- technicznych dokumentéw kontrolnych,

- przekroju poprzecznego i szerokosci koryta,

- spadkow podtuznych koryta,

- zageszczenia gruntdow w zasypie koryta istniejgcego,
- wykonania skarp koryta projektowanego,

- odwodnienia w trakcie robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 9
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

- sporzgdzenie Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) wg p.5.2 wraz z uzyskaniem akceptacji Inzyniera,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- zdjecie warstwy humusu i darniny z powierzchni przetozenia cieku wraz z ich odwozem w miejsce wskazane przez Inzyniera,
- wykonanie projektowanego koryta,

- zasypanie koryta istniejgcego,

- odwoz ewentualnego nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez Inzyniera,

- pozyskanie i dow6z ewentualnego niedoboru gruntu,

- odwodnienie terenu robdt,

- budowa i rozbiérka drég dojazdowych na budowe,

- przeprowadzenie niezbednych badan,

- uprzatniecie miejsca robot wraz z wywozem i utylizacjg zbednych materiatéw, odpaddéw oraz $mieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bieme;.
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PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni i podtoza przez obcigzenie piyta.
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno — melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

,Roboty ziemne” Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobéw
Naturalnych i Le$nictwa. Warszawa 1994.
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M. 29.05.01 Ptyty przejsciowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
polegajacych na wykonaniu zelbetowych ptyt przej$ciowych na przebudowywanym moscie.

Specyfikacja ta stanowi uzupetnienie i nalezy jg stosowaé¢ wraz ze Specyfikacjg M.13.01.00.

1.2 Zakres stosowania SST

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

1.3 Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie betonéw na
potrzeby budowy plyt przejsciowych na obiekcie z betonu klasy C30/37.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie Robot zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej,

- transportem mieszanki na budowe,

- ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
- pielegnacjg betonu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Wg Specyfikacji M.13.01.00.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wg Specyfikacji M.13.01.00.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Szczegotowe wymagania dotyczace materiatéw
Beton wymieniony w p. 1.3 powinien spetnia¢é wymagania dla klas ekspozycji XC3, jak réwniez pozostate wymagania dotyczace

sktadnikow betonu, mieszanki betonowej i stwardniatego betonu wg Specyfikacji M.13.01.00.
3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2 Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu
Wg Specyfikacji M.13.01.00.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2 Szczego6towe wymagania dotyczace transportu
Wg Specyfikacji M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robét

Wg Specyfikacji M.13.01.00.
Ponadto: dopuszczalne odchytki wymiarowe

- dtugosc i szerokos¢ plyty +2cm
- 0$ podtuzna w planie +2cm
- grubos¢ ptyty +1% i —0.5% w odniesieniu do

grubosci ptyty

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2 Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét

Wg Specyfikacji M.13.01.00.
Kontrola obejmuje réwniez deskowania i rusztowania.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot
Wg Specyfikacji M.13.01.00.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2 Szczegotowe zasady odbioru roboét
Wg Specyfikacji M.13.01.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

- sporzgdzenie Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) wg p.5.2 ST. M.13.01.00 wraz z uzyskaniem akceptacji Inzyniera,

- koszty zwigzane z obstugg geodezyjng, wytyczenie, kontrola osiadan,

- wykonanie zabezpieczen w przypadku betonowania w nocy, w czasie opadow, w okresie niskich temperatur

- zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,

- przedtozenie Inzynierowi dokumentow okreslajgcych parametry zastosowanych materiatéw tgcznie z okre$leniem miejsca
ich pozyskania

- wykonanie deskowania wraz z akceptacjg Inzyniera, o ile koszty te nie zostaty ujete w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”,

- badanie mieszanki i przedstawienie Inzynierowi wynikow

- utrzymanie deskowan w okresie wymaganym dojrzewaniem betonu

- koszty zwigzane z wykonaniem spadkoéw,

- przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, wykonczeniem powierzchni i pielegnacja,

- rozbiorke deskowania wraz z wywozem,

- koszty badan i pomiaréw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja,

- oczyszczenie miejsca robot z odpaddéw stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy oraz $mieci wraz z odwozem i ich utylizacjg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg Specyfikacji M.13.01.00.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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M. 29.15.01 Wykonanie umocnienie stozkéw brukiem kamiennym
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru umocnienia stozkéw nasypowych przyczotkow
brukiem z kamienia tamanego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie umocnienia
stozkéw nasypowych przyczotkow brukiem z kamienia famanego grub. 20cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 10cm .
Roboty te odnoszg sie tylko do tych obiektéw dla ktérych umocnienie stozkéw przewidujg Rysunki. Roboty nie obejmujg
wykonania betonowej podwaliny pod umocnienie stozkéw, ktéra ujeta jest w Specyfikacji 29.15.01.26.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi
w Specyfikacji.00.00.00.

1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY
21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 2.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniami
Inzyniera.

2.2. Materiaty do wykonania umocnien

Materiatami stosowanymi do wykonania umocnienia s3:

- Bruk z kamienia tamanego grubosci 20cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 10cm.
- Piasek na podsypke

- Piasek srednioziarnisty lub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04

- Zaprawa cementowo - piaskowa

- Zaprawa do wypetniania spoin wg PN-90/B-14501.

- Humus i ziarna trawy

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet do wykonania robé6t powinien by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robét.
Sposoéb wykonania robét oraz sprzet nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.
Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej, wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

4.2. Transport materiatow

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Sposéb wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty.
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5Umocnienie stozkéw i skarp przyczoétka nalezy wykona¢ zgodnie z Rysunkami przez uformowanie powierzchni stozka,
wykonanie umocnienia z bruku z kamienia tamanego grubosci 20cm na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 10 cm,
wypetnienie spoin zaprawg piaskowo-cementows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow
Materiaty wbudowane muszg spetnia¢ wymagania zawarte w punkcie 2 niniejszej Specyfikacji.

6.2. Kontrola jakosci wykonania
Kontrola wizualna prawidtowosci wykonania zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

7. OMIAR ROBOT

7.1. Zasady ogolne
Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w rozdziale ,WWymagania ogéline”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 [m2] umocnienia stozkéw nasypowych przyczétkow brukiem z kamienia tamanego grub. 20cm na
podsypce cementowo-piaskowej grub. 10cm.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér materiatéw uzytych do wykonania umocnienia.

Odbiorom podlegaja :

- prawidtowos$¢ uksztattowania powierzchni stozkéw nasypowych.

- prawidtowos¢ wykonania i zageszczenia podsypki piaskowe;.

- prawidtowos¢ utozenia, zawibrowania i zalania spoin w stykach bruku z kamienia tamanego na powierzchni stozkéw
nasypowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt9
Ptatno$¢ nalezy przyjmowacé zgodnie z:

- obmiarem,

- oceng wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan,

- ocena wizualnej zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 umocnienia stozkéw nasypowych przyczétkéw obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgiji,

- zakup i transport materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- umochnienia stozkéw nasypowych przyczotkow brukiem z kamienia tamanego grub. 20cm na podsypce cementowo-piaskowej
grub. 10cm,

- usuniecie odpaddw i oczyszczenie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-84/B-04111  Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-88/B-06250  Beton zwykly.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

BN-87/6774-04  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Plyty
drogowe.
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M.29.54.01 Umocnienie brzegéw koryta narzutem kamiennym
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
umocnieniem koryta cieku narzutem kamiennym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z umocnieniem brzegéw i
dna oraz ich zabezpieczeniem gurtami poprzecznymi w postaci narzutu kamiennego.
W zakres tych robét wechodzg:

Zakres i typ umocnien okreslony jest w Dokumentacji Projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 1.

Gurt - budowla poprzeczna, nie pietrzaca wody, stuzgca podparciu budowli lub stabilizacji dna cieku.
Narzut kamienny - umocnienie skarp lub dna cieku wigkszymi kamieniami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.

2. MATERIALY
21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 2.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniami
Inzyniera.

2.2. Materiaty do wykonania umocnien
Materiatami stosowanymi do wykonania przedmiotowych robét, wg zasad niniejszej ST, sa:

- kamien naturalny D 20-30 cm do robot hydrotechnicznych wg PN-EN 13383-1,
- kamien tamany,
- inne materiaty przewidziane w Dokumentacji Projektowe;.

Elementy prefabrykowane powinny byé wykonane z betonu minimum C25/30 o klasie ekspozycji XC4 i XF2. Wymagany stopien
mrozoodpornosci elementéw betonowych wynosi min. F150 wg PN-B-06250.

2.3. Materiaty do wykonania gurtéw poprzecznych

Gurt poprzeczne nalezy wykonaé z betonu C30/37 o klasach ekspozycji: XC4, XF3, XA1. Wymagany stopien mrozoodpornosci
elementéw betonowych wynosi min. F150 wg PN-B-06250. Pozostate wymagania wg ST M.13.01.00 Beton konstrukcyjny.
Powierzchnie gurtdéw ulegajgce zakryciu przez zasypanie gruntem nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami ST M.15.01.03.
Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno.

2.4. Obsiew skarp powyzej ubezpieczen
Obsiew skarp powyzej ubezpieczen nalezy wykona¢ przy uzyciu mieszanki traw zgodnej z PN-R-65023.
2.5. Skiadowanie materiatéw na placu budowy

Skfadowanie materiatéw powinno odbywac sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwo$cig odprowadzenia wod opadowych.
Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.

Cement, materiaty izolacyjne oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym.

Kruszywa, kamien, pospétke i piasek nalezy sktadowa¢ w pryzmach.

2.6. Odbioér materiatéw na budowie

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, materiaty musza by¢ zgodne z ,Ustawg o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r.”.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci,
przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
Sprzet do wykonania robét powinien by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robét. Sposéb
wykonania robot oraz sprzet nalezy przedstawic Inzynierowi do zaakceptowania.

4. TRANSPORT
41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.
Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej, wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

4.2, Transport materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Wszelkie prace zwigzane z ciekami powinny by¢ wykonywane w okresie niskich stanéw wod. Nie nalezy rozpoczynac robot przed
prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilzg.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) zawierajgcego:

- projekt organizacji i harmonogram robét objetych niniejszg ST,

- program zapewnienia bezpieczenstwa pracy oraz ochrony zdrowia i srodowiska podczas wykonywania robét objetych
niniejszg ST,

- opracowania technologiczne,

- rysunki robocze i warsztatowe.

Dla sporzadzonego w w/w zakresie PZJ Wykonawca musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
5.3. Roboty ziemne
- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST M.20.04.01.

.5.3.1.  Wykopy

Jezeli roboty prowadzone sg w Korycie cieku lub rowu stale prowadzgcego wode, wykopy nalezy wykonywa¢ metodg ,z pod
wody”, po wykonaniu zasadniczych wykopow w korycie nalezy wykona¢ grodze ziemne o wysokosci 1 m zabezpieczajgce wykop
od wody goérnej i dolnej, przez korpus grodzy przeprowadzi¢ rurocigg obiegowy z rur PCV (rozmiar okreslony w rysunkach
roboczych), skarpy odwodne uszczelni¢ folig.

Wyréwnanie powierzchni dna, uktadanie podsypki prowadzi¢ dopiero po montazu odcinka rurociggu obiegowego i nalezytym
odwodnieniu wykopu.

Roboty winny by¢ dzielone na zadania dzienne przewidziane do wykonania w czasie jednej dnidéwki roboczej, niedopuszczalne
jest pozostawianie w obszarze koryta wyrw i przetamowan powstatych w trakcie wykonania zadania dziennego.

Sposéb wykonania skarp wykopdw i skarp rowdw powinien gwarantowac ich statecznos$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.

5.3.2. Nasypy

W przypadku wystgpienia gruntéw organicznych lub zanieczyszczonych czesciami organicznymi grunty te nalezy wbudowaé w
wierzchnig czes$¢ nasypu jako podioze do zabudowy biologiczne;.

W przypadku wykonywania nasypow w wodzie nalezy przyjaé kierunek sypania umozliwiajgcy wypieranie wody, a nie tworzenie
sie spietrzen i zalewisk.

5.4.1. Umochnienie narzutem kamiennym

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, po wykonaniu robét ziemnych zabi¢ gurty z pali i palisady, utozyé w podtozu
budowli geowtdknine, narzuci¢ kamien, powierzchnie kamieni dopasowa¢ miedzy sobg i zlicowac, wolne przestrzenie warstwy
powierzchniowej wypetni¢ ziemiag urodzajna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami zawartymi w
niniejszej lub powotanych ST. Tolerancje wykonania umocnien wg punktu 5.7.

Pozostate wymagania dla betonowych elementéw prefabrykowanych wg PN-EN 13369:2005.
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6.2. Obsiew skarp powyzej ubezpieczen

Kontroli podlega stan wegetacji obsiewu przez okres 2 miesigce. Skarpy powinny by¢ catkowicie pokryte zielenia.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Dla Jednostkg obmiarowg jest 1 m® (metr szescienny) umocnienia narzutem kamiennym

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Szczegoltowe zasady odbioru robot

Jezeli wszystkie wymienione w punkcie 6 badania dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami niniejszej ST.

Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan powoduje nieodebranie catosci robot objetych niniejszg ST. W takim

przypadku Wykonawca ma obowigzek na wiasny koszt usungé wszystkie usterki, wymieni¢ wadliwe elementy, wykona¢ ponownie
roboty, ktére przed odbiorem zostaty Zle wykonane i catos¢ przedstawi¢ do ponownego badania.

8.2.1. Odbiér czesciowy

Jest to odbiér poszczegdinych faz robot podlegajgcych zakryciu: podtoza, podsypek, izolacji, utozenia geowtdkniny.
Przedtozone dokumenty:

- dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujgca dodatkowo
rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne ciekdw oraz szkice zdawczo-odbiorcze,

- okreslenie rodzaju i stanu warstw gruntu rodzimego w rejonie prac ziemnych,

- powykonawczy operat geodezyjny,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- Dziennik Budowy.

8.2.2. Odbiér koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego koryta cieku po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji.
Przedtozone dokumenty:

- wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

8.2.3. Zapisywanie i ocena wynikéw badan
8.2.3.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i kocowych powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omaoéwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposéb trwaly i podpisane przez Inzyniera oraz cztonkéw
komisji prowadzacej badania.

8.2.3.2. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czgsciowym nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ jednostek obmiarowych wykonanej roboty.

Cena wykonania 1 jednostki obmiarowej umocnienia obejmuje:

- sprawdzenie i przygotowanie terenu robot,

- sporzgdzenie Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) wg p.5.2 wraz z uzyskaniem akceptacji Inzyniera,
- zakup i dostarczenie materiatéw,

- geodezyjne wytyczenie trasy cieku/ rowu,

- oznakowanie robét ze wzgledu na BHP,

- roboty przygotowawcze,
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- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadkdw i pochylen zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST,
- utozenie elementéw (kamieni),

- pasowanie i docinanie elementow ( kamieni),

- wykonanie gurtéw z kotkéw i pali drewnianych,

- utozenie narzutéw kamiennych,

- docinanie, pasowanie i licowanie kamieni,

- wypetnienie powierzchniowe wolnych przestrzeni gruntem urodzajnym (humusem),

- uprzatniecie miejsca robot wraz z wywozem i utylizacjg zbednych materiatéw, odpadéw oraz $mieci,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13383-1:2003/AC:2004 Kamien do robot hydrotechnicznych -Cze$¢ 1: Wymagania

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

PN-B-06250:1988 Beton zwykly

PN-EN 13369:2005 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

PN-EN 13369:2005/A1:2008 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych

10.2. Inne dokumenty

1] Zbior projektow typowych budowli regulacyjnych rzek i potokéw. Czgs¢ |. Rzeki i potoki gorskie. CBSiPBW
,Hydroprojekt” Warszawa 1979

[2] Prefabrykaty betonowe dla budownictwa wodnego i melioracyjnego wydane przez Zjednoczenie Budownictwa
Wodno Inzynieryjnego w Katowicach w 1980 r.

[3] Katalog powtarzalnych elementéw drogowych. Warszawa 1982.

M.11.01.01 Wykopy,

M.11.01.04 Zasypanie wykopow i rozkopdw wraz z zaggszczeniem,
M.13.01.00 Beton konstrukcyjny.

M.15.01.03 Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno.
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M.30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | ZABEZPIECZAJACE

M.30.01.02 Nawierzchnia z betonu asfaltowego na moscie — warstwa wigzaca

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
na obiektach mostowych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z utozeniem na nawierzchni sktadajacej sie z
warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego na obiekcie mostowym o uziarnieniu i grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektows.
Podtozem pod warstwe wigzacg jest powtoka izolacji wykonanej i odebranej zgodnie ze Specyfikacjg M.15.02.01.

Zakres robot:

- utozenie warstwy betonu asfaltowego,
- wykonanie uszczelnienia pomiedzy nawierzchnig a kraweznikiem..

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1. oraz D.05.03.05.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza kamiennego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona w okreslony sposéb,
spetniajgca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie stopniowanym, utozona i zageszczona.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materiatéw

2.21. Warunki ogdélne stosowania materiatéw

Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2.2. Charakterystyka nawierzchni

Wg Specyfikacji D.05.03.05.

2.23. Materiaty stosowane do nawierzchni

Wg Specyfikacji D.05.03.05 mieszanka uktadana na obiekcie mostowym musi mie¢ strukture szczelng.
2.2.4. Materiaty do uszczelnienia

Jako uszczelnienie styku nawierzchni z czescig chodnikowg iprzy dylatacji, nalezy zastosowa¢ tasme. Wybdr rodzaju
uszczelnienia podlega akceptacji przez Inzyniera. Uszczelnienie wokoét wpustow nalezy wykonac¢ z materiatéw trwale plastycznych
zdolnych do przenoszenia duzych odksztatcen, dobrane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2 Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3. oraz D.05.03.05.
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4. TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Szczegotowe wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4. oraz D.05.03.05.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce wykonania robét

Szczegoétowe wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5. oraz D.05.03.05.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) zawierajgcego:

—  projekt organizacji i harmonogram robat,
—  projekt zapewnienia bezpieczenstwa pracy oraz ochrony zdrowia i Srodowiska,
—  projekt technologiczny zawierajgcy szczegotowa instrukcje wykonania nawierzchni

PZJ podlega akceptacji Inzyniera

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6. oraz D.05.03.05. Przed przystgpieniem do
ukfadania warstwy wigzacej nalezy skontrolowa¢ prawidlowosé utozenia tasmy uszczelniajgcej wg wymagan podanych
w instrukcji producenta.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2 Szczegolowe zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,WWymagania ogdine” pkt 8.

Jezeli wszystkie wymienione w punkcie 6 badania dadzga wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami niniejszej ST.

Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan powoduje nieodebranie catosci robét objetych niniejszg ST. W takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek na wlasny koszt usungé wszystkie usterki, wymieni¢ wadliwe elementy, wykona¢ ponownie
roboty, ktére przed odbiorem zostaty Zle wykonane i cato$¢ przedstawi¢ do ponownego badania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktdra obejmuje:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgciji,

- przygotowanie podfoza,

- wbudowanie warstwy wigzacej,

- wykonanie uszczelnien wzdtuz kraweznikéw i wokot wpustow,

- zageszczenie i pielegnacja utozonych warstw,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z uzyskaniem akceptacji Inzyniera o ile koszty te nie zostaty ujete w DM.00.00.00
+~Wymagania ogdine”,

- koszt badan i pomiaréw
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- uprzatniecie miejsca robot wraz z wywozem i utylizacjg zbednych materiatéw, odpaddéw oraz $mieci.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg Specyfikacji D.05.03.05.
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M.30.01.02 Nawierzchnia z betonu asfaltowego na moscie — warstwa scieralna
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
na obiektach mostowych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z utozeniem na obiektach mostowych warstwy
Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego na obiekcie mostowym o uziarnieniu i grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektows.

Podtozem pod warstwe $cieralng jest warstwa wigzgca z asfaltu lanego, wykonana zgodnie ze Specyfikacja M.15.03.01 lub
betonu asfaltowego wykonana zgodnie ze Specyfikacjg M.15.03.02.

Zakres robot:

utozenie warstwy Scieralnej wg wymagan okreslonych w Specyfikacji D.05.03.05 na jezdniach obiektu mostowego, jezeli
Dokumentacja Projektowa przewiduje - wykonanie przeciwspadkéw przy kraweznikach zgodnie z ST 15.03.01, wykonanie
uszczelnien pomiedzy nawierzchnig a czescig chodnikows i dylatacjg, wykonanie uszczelnien wokét wpustow mostowych wzdtuz
konstrukgciji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1. oraz D.05.03.05.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 1.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatébw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2 Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

Wg Specyfikacji D.05.03.05.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2 Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Szczegoétowe wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3. oraz D.05.03.05.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Szczegotowe wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4. oraz D.05.03.05.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robét

Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5. oraz D.05.03.05.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje wykonanie przeciwspadkow przy kraweznikach to nalezy je wykonaé zgodnie z ST
15.03.01.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) zawierajgcego:
—  projekt organizacji i harmonogram robdét,

—  projekt zapewnienia bezpieczenstwa pracy oraz ochrony zdrowia i Srodowiska,

—  projekt technologiczny zawierajacy szczegdtowa instrukcje wykonania nawierzchni

PZJ podlega akceptacji Inzyniera

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robé6t

Zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,WWymagania ogdine” pkt 6. oraz D.05.03.05. Przed przystgpieniem do
uktadania warstwy $cieralnej nalezy skontrolowa¢ prawidiowo$¢ utozenia tasmy uszczelniajgcej wg wymagan podanych
w instrukcji producenta.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) warstwy $cieralne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt 8.
8.2 Szczegotowe zasady odbioru robot

Jezeli wszystkie wymienione w punkcie 6 badania dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami niniejszej ST.

Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan powoduje nieodebranie catosci robét objetych niniejsza ST. W takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek na wlasny koszt usuna¢ wszystkie usterki, wymieni¢ wadliwe elementy, wykona¢ ponownie
roboty, ktére przed odbiorem zostaty Zle wykonane i cato$¢ przedstawi¢ do ponownego badania..

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2, Cena jednostki obmiarowe;j

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuije:

- opracowanie i zatwierdzenie Programu Zapewnienia Jakosci

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie roboét, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatdw i urzadzen pomocniczych,

- wykonanie odcinka prébnego z wykonaniem niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- przygotowanie podioza,

- oczyszczenie i skropienie podtoza

- zabezpieczenie wpustéw przed zatkaniem przy uktadaniu asfaltu

- wyprodukowanie mieszanki,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- wbudowanie warstwy Scieralnej,
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- przygotowanie miejsca utozenia asfaltu lanego na przeciwspadkach przy kraweznikach
- wykonanie uszczelnien wzdtuz kraweznikéw, przy dylatacjach i wokét wpustow,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

- wykonanie potaczen podtuznych i poprzecznych,

- posypanie grysem i przywatowanie,

- zageszczenie i pielegnacja utozonych warstw,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan o ile koszty te nie zostaty ujete w
DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”,

- koszt badan i pomiaréw,

- wywoz i utylizacje zbednych materiatéw, odpaddw oraz $mieci.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wg Specyfikacji D.05.03.05
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M. 30.05.02 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej z piaskiem kwarcowym na chodnikach

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajgcych
na utozeniu nawierzchni poliuretanowo-zywicznej z piaskiem kwarcowym na chodnikach na moscie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
jw. zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacje

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
nawierzchni poliuretanowo-zywicznej z piaskiem kwarcowym na chodnikach na moscie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w rozdziale ,WWymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w rozdziale ,WWymagania ogodlne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w rozdziale ,Wymagania ogdine”.

2.2. Stosowane materiaty

Preparat do gruntowania podtoza betonowego : zywica epoksydowa

Jest to dwukomponentowa zywica epoksydowa, nie zawierajgca rozpuszczalnika (zywica + utwardzacz).

Mozna wykona¢ gruntowanie na betonie 7 — mio dniowym.

Mozna stosowac, gdy w betonie nie pozostaje cze$¢ wody ,wolnej’, nie odparowanej i nie zuzytej w trakcie wigzania betonu.

W tym przypadku nie obowigzuje wymog wilgotnosciowy dla podtoza betonowego (wilgotnos¢ nie wigksza niz 4% wagowo w
warstwie betonu ok. 1 cm).

Dane techniczne:

. konsystencja — zywica, utwardzacz - ptyn,

. kolor - czerwonobrgzowy, transparent, popielaty, dowolny,

+  sktadnik A — zywica epoksydowa,

. sktadnik B — utwardzacz,

+  stosunek mieszania zywica : utwardzacz, sktadnik A : B 73 : 27 w stosunku wagowym,
+  gestos$¢ gotowej do uzytku zywicy - ok. 1,1 kg/dm?,

+  temperatura przerobu: (podtoza i powietrza) min. +8 0C, max + 40 OC,
»  temperatura podioza: min. 3 0C powyzej punktu rosy,

*  wzgledna wilgotnos¢ powietrza:

+ wtemp. + 100 C max 75%

« wtemp. + 300 C max 75 %.
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Preparat do gruntowania podtoza stalowego: zywica poliuretanowa
Jest to dwukomponentowa zywica poliuretanowa

Dane techniczne:

*  konsystencja — zywica, utwardzacz - ptyn,

. kolor - czerwony,

»  sktadnik A — zywica poliuretanowa,

. sktadnik B — utwardzacz,

*  stosunek mieszania zywica : utwardzacz, sktadnik A : B - 5 : 1, odwazone proporcje wymagane stosunkiem mieszania
(opakowania kombi),

+  gestos¢ gotowej do uzytku zywicy - ok. 1,65 kg/dm?,
»  temperatura przerobu: (podtoza i powietrza) min. +5 0C, max + 40 0C,
*  temperatura podtoza: min. 3 0C powyzej punktu rosy,
*  wzgledna wilgotnos¢ powietrza:

w temp. + 100 C max 75%

w temp. + 300 C max 75 %

*  czas przerobu ok. 35 min w temp. +23 0C,

»  stan pytosuchy: ok. 3 godz w temp. +23 OC,

*  czas wysychania: ok. 24 godz w temp. +23 0C,

*  odpornos¢ termiczna

na sucho: do +100 0C

na mokro: do +60 0C

temperatura zaptonu; ponad +55 0C

Na bazie spoiwa zywicznego epoksydowego i kruszywa kwarcowego mozna wykona¢ szpachle lub zaprawe (do wyréwnywania
powierzchni podtoza betonowego lub stalowego).

Skiad szpachli: zywica : kruszywo, w stosunku wagowym 1: 3 lub 1: 4
Skitad kruszywa: maczka kwarcowa SP6 30%
piasek kwarcowy 0,1 - 0,4 mm 30%

0,7 -1,2mm 40%
Gestos¢ szpachléwki 1,8 kg/dem3 (zywica : kruszywo 1 : 3 w stosunku wagowym)
Skiad zaprawy: zywica epoksydowa : kruszywo 1 : 10 (w stosunku wagowym)
Skitad kruszywa: piasek kwarcowy 0,1 —0,4 mm 20%

0,2 -0,7 mm 25%

0,7 -1,2mm 30%

2,0-3,0 mm 25%

Gstos¢ zaprawy 2,1 kg/dcm3 (zywica epoksydowa : kruszywo 1 : 10 w stosunku wagowym)

Zuzycie zywicy epoksydowe;j:

przy gruntowaniu 300 — 500 g/m2 (na betonie)
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|-sza warstwa, 300 g/m2
Il-ga warstwa 2 x 300 g/m2 (na stali)

przy szpachlowaniu 180 g/m2/mm grubosci (zywica : kruszywo 1 : 3)

przy zaprawach 210 g/m2/mm grubosci (zywica : kruszywo 1 : 10)

Czas przerobu: wtemp. +100C +20 0C +300C
przy gruntowaniu 30 min 15 min 7 min
przy szpachlowaniu 40 min 20 min 10 min
przy zaprawach 60 min 30 min 15 min

Dane dotyczg wymieszanej zywicy epoksydowej w ilosci 10 kg.

Utwardzanie: wtemp. +10 0C  +20 0C +300C
min 12 godz 8 godz 6 godz
Odstep czasu do natozenia

kolejnej warstwy zywicy epoksydowej wtemp.+100C +200C +300C

min 12 godz 8 godz 6 godz

Wiasnosci: uniwersalne zastosowanie, niska lepko$é, dobra penetracja podtoza, utwardzanie w temp. +80 C, sprawdzona
technologia,

Trwato$¢: w temp. powyzej +100 C min. 12 miesiecy w oryginalnie zamknietych pojemnikach.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale ,Wymagania ogodlne”.

3.2. Rodzaje sprzetu

3.2.1.Przygotowanie powierzchni poditoza betonowego

Czyszczenie poprzez $rutowanie, szlifowanie, frezowanie. Podtoze powinno by¢ czyste, suche, wolne od luzno zwigzanych
czesci, szlamu, mleczka cementowego, oleju, tluszczu. Wytrzymatos$¢é podtoza na odrywanie min. 1,5 N/mm2.

3.2.2.Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie komponentéw A i B nalezy wykonaé za pomocg mieszadta zamocowanego na wolnoobrotowej wiertarce (ok. 400
obr./min.). Miesza¢ do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Dlatego zaleca sie przelaé wymieszane sktadniki do czystego naczynia,
najlepiej pojemnika poliwinylowego o objetosci wigkszej od mieszanej porcji i ponownie wymieszac.

Na budowie w trakcie wykonywania szpachli lub zaprawy nalezy frakcje kruszywa wymiesza¢ na sucho w mieszarce o
wymuszonym obiegu a nastgpnie dodawac uprzednio wymieszane spoiwo zywiczne, mieszajgc do uzyskania jednorodnej masy.

3.2.3.Narzedzia:

*  do mieszania sktadnikdw zywicy - mieszadto zamocowane na wolnoobrotowej wiertarce (ok. 400 obr./min),
. pojemniki poliwinylowe o poj. ok. 15 - 30 |,

*  pace gumowe z twardej gumy,

+  walki futrzane (mohairowe),

. pedzle malarskie lub natrysk Airless,

+  twarde miotly z tworzywa PVC,
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+  termometr, wilgotnosciomierz,

*  przymiar metrowy, fata 3,0 m,

*  pace stalowe, szpachle.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w rozdziale ,Wymagania ogolne”.

4.2. Srodki transportu

Transport w opakowaniach producenta jako pojemniki stalowe, hermetycznie zamykane w zestawach o fagcznej wadze 30 kg lub
12,5 kg — zywica epoksydowa, 25 kg — zywica poliuretanowa. Aby unikng¢ uszkodzen opakowan najlepiej transportowac je na
paletach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w rozdziale ,\WWymagania ogolne”.

5.2. Sposéb wykonania robét

5.2.1.Gruntowanie podtoza betonowego

Rozla¢ zywice epoksydowg na przygotowang powierzchnig betonowg, rwnomiernie rozktada¢ gumowa pacg a nastepnie rolowac
futrzanym (mohairowym) watkiem, w celu usuwania zastoisk zywicy w nieréwnosciach podtoza, zuzycie min. 300 g/m2. Mozna
naktada¢ rolka, pedzlem lub natryskiem (Airless). W przypadku wchfaniania zywicy przez beton przy pierwszej warstwie
gruntujacej i tworzenia sie matowej powierzchni nalezy miejsca te dodatkowo przerolowa¢ watkiem.

Po odczekaniu 2 - max 5 godz w temp. +23 0C 2-gi raz rozla¢ zywice w ilosci 300 g/m2, réwnomiernie roztozy¢ gumowg paca a
nastepnie przerolowa¢ futrzanym watkiem. (Jezeli przewidujemy nie zachowanie tych odstepéw czasowych to warstwe pierwszg
przesypujemy piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,7 — 1,2 mm w ilodci ok. 1,0 — 1,5 kg/m2). Swieza, lepka zywice nalezy
przesypaé piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,7 — 1,2 mm w ilosci 2,0 kg/m2. Piasek nalezy wysypaé z nadmiarem. Nadmiar
piasku usuwamy po zwigzaniu zywicy np. szorstkg miottg, poprzez odkurzanie, zdmuchnigcie.

Dwukrotne gruntowanie betonu zamyka 100% poréw w betonie i stanowi wzmocnienie podtoza oraz hydrofobowg warstwe
ochronng.

O zuzyciu zywicy w pierwszym zaciggu decyduje szorstko$¢ podtoza oraz temperatura poditoza i otoczenia.
5.2.3. Szpachlowanie

Nieréwnosci wieksze od 3,0 mm nalezy wyréwna¢ za pomocg szpachli na bazie zywicy epoksydowej i kruszywa kwarcowego.
Przed szpachlowaniem nalezy podtoze zagruntowac jw. Na swiezag zywice epoksydowg naktada¢ szpachle wyréwnujac istniejgce
ubytki. Dopuszcza sie wykonanie w pézniejszym terminie, gdy powierzchnia zagruntowana przesypana jest piaskiem. Swiezo
zaszpachlowang powierzchnie przesypaé piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,7 — 1,2 mm w ilosci ok. 2,0 kg/m2.

5.2.4. Zaprawa naprawcza

Nalezy wypetnia¢ ubytki o gtebokosci powyzej 3,0 mm. Na Swiezo zagruntowane podtoze naktada¢ uprzednio wykonang zaprawe
z zywicy epoksydowej. Dopuszcza sie wykonanie zaprawy w pdzniejszym terminie, gdy gruntowane podioze przesypane jest
piaskiem kwarcowym. Uzupetnienia wygtadzac i profilowa¢ aluminiowg tata, zagtadzarkg talerzowg lub z topatkami. Zagtadzone
miejsca przesypac piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,7 — 1,2 mm w ilo$ci do 2,0 kg/m2.

Ponadto z zaprawy mozna wykonywac profilowanie przekroju poprzecznego np. wyokraglenie krawedzi wewnetrznych, itp.

Na spadkach lub powierzchniach pionowych konsystencje zywicy mozna regulowaé preparatem tiksotropowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w rozdziale ,\WWymagania ogéine”.

6.2. Wymagania szczegétowe

Kontrola utozenia nawierzchni

Odbywa sie gtéwnie przez ogledziny. Wykonanie drobnych napraw i usterek odbywa sie poprzez uzupetnienie wspomnianych
miejsc masg na bazie zywicy poliuretanowej, bituméw i kruszywa DUROP, przesypanie kruszywem DUROP i zawatowaniem
lekkim walcem.
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Kontrola jakosci w trakcie robot obejmuje:

. kontrole przygotowania podtoza,

*  sposob przygotowania materiatéw,

. kontrole zagruntowania podtoza,

. kontrole wykonania warstwy nawierzchniowej,

. kontrole pielegnacji (czasu utwardzania sie i oddania do eksploatacji).

Kontrola produkcji zywic podlega $cistej kontroli jakosciowej ze strony producenta (ISO 9001) i zewnetrznej kontroli wg wymagan
Ministerstwa Komunikaciji.

Materiaty posiadajg Aprobaty Techniczne IBDiM

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru

Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w rozdziale ,WWymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest [m2] utozonej nawierzchni.

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo$¢ [m2] nawierzchni chodnika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale ,WWymagania ogdine”.
8.2. Odbiér robot koncowych

Odbiorowi podlega zgodnos$¢ wykonania nawierzchni na chodniku z zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa, odnos$nie
grubosci nawierzchni a takze szczelnosci wzdtuz chodnikéw i sptywalnosci wody po powierzchni.

Z odbioru sporzadza sig jeden protokot odbioru nawierzchni.

W protokole odbioru nalezy odnotowac¢ fakt dokonywania poprawek, jesli takowe wystapia, okreslajgc ich rodzaj i miejsce.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w rozdziale ,WWymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie uszczelnien i dylataciji,

-utozenie nawierzchni z nadaniem wiasciwego spadku poprzecznego zgodnie z niniejszg ST i Dokumentacjg Projektowa.
- usuniecie odpaddw i oczyszczenie miejsca pracy,

- wykonanie wymaganych badan i kontroli.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN - 80/B — 01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacje i
okreslenie srodowisk.

PN - 85/B - 01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie, Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ogodine zasady ochrony.

PN - 91/B - 01813 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Zabezpieczenie
powierzchniowe. Zasady odbioru.

PN - 92/B - 01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda badan
przyczepnosci powtok ochronnych.
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Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu "in-situ" w istniejacych konstrukcjach obiektéw
mostowych - IBDIM - Filia Wroctaw 1998 r.

Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w
konstrukcjach moistowych - IBDiM - Filia Wroctaw 1998 r.

Wymagania dotyczgce powierzchni stalowych zawarte w wytycznych IBDiM:

IBDIM Warszawa — Zakfad Mostéw 1996 — Wytyczne technologiczne wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego hydroizolacji i
nawierzchni na stalowej ptycie ortotropowe;j.

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robot drogowych i mostowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich —
GDDP, Warszawa 1989 r.

Aprobata Techniczna IBDiM.
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M.30.20.11 Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych powtoka dyspersyjng
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
betonowych powtokg akrylowa.

1.2. Zakres Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu Wykonanie robot
wymienionych w p. 1.1.
Szczegotowy zakres wykonania zabezpieczenia elementow obiektéw jest okreslony w Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi
w Specyfikacji DMU.00.00.00.

Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozjg poprzez ograniczenie lub wyeliminowanie dziatania
agresywnego czynnikow atmosferycznych lub wody na konstrukcje.

Hydrofobizacja powierzchni - proces polegajgcy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniatego betonu substancjami
chemicznymi, powodujgcymi brak zwilzalnosci zabezpieczonych powierzchni przez wode.

Impregnacja — powierzchniowa obrébka betonu zmniejszajgca jego porowato$¢ i wzmacniajgca beton powierzchniowo. Pory i
kapilary zostajg czesciowo lub catkowicie wypetnione

Powtoka — ciggta warstwa ochronna wykonana z materiatéw cieklych, uptynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na
odpowiednio przygotowane podtoze za pomoca technik malarskich.

Punkt rosy - temperatura betonu, w ktérej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy okreslonej temperaturze
powietrza i wilgotnosci.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2 Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny spetnia¢ warunki zawarte w ,Ustawie o
wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r”.

Przed zastosowaniem materiatéw do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji numer partii towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu.

Wiasciwosci Wymagania Wymagania Badania wg
Lp. powioki sztywne powtoki elastyczne
1 Wytrzymatos¢ na  odrywanie EN 1542
(przyczepnos$é powtoki do
podioza) R¢ > 1,0(min. 0.7)MPa Rs > 0.8(min. 0.5) Mpa
bez obcigzania ruchem: R > 2,0(min. 1.5)Mpa R¢ > 1.5(min. 1.0) Mpa
obcigzone ruchem:
2 Przepuszczalno$¢ pary wodnej | Sp<5m Sp<5m EN ISO 7783-1
przez powtoke
3 Przepuszczalnosé dwutlenku | Spcop > 50 m Spbcoz =50 m EN-1062-6
wegla przez powtoke
4 Stan powioki po 150 cyklach | bez zmian bez zmian EN-13687-1
zamrazania i odmarzania w
wodzie i soli

Dla konstrukcji zelbetowych nalezy stosowa¢ powtoki z podwyzszong zdolnoscig pokrywania zarysowan obcigzonych ruchem
(pokrywajacych rysy o rozwartosci do 0,3 mm).

Dla konstrukcji sprezonych nalezy stosowa¢ powtoki sztywne, bez zdolno$ci pokrywania zarysowan.

Grubos¢ jednej warstwy stosowanej powtoki powinna by¢ zgodna z PZJ dla danego materiatu i nie mniejsza niz:
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- 0, 3 mm przy nanoszeniu jednokrotnym,
- 0, 2 mm przy nanoszeniu dwukrotnym.
Dopuszcza sie inne min grubosci powlok pod warunkiem spetnienia warunkéw PZJ i zalecen producenta

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2 Szczegolowe wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet i narzedzia do prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewni¢ ciagtos$¢ prac i uzyskanie
wymaganej jakosci robot.
Wybér sprzetu i narzedzi do wykonania robét nalezy do Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 4.
4.2, Szczegolowe wymagania dotyczace transportu

Sposaéb transportu przez Wykonawce materiatéw do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie moze powodowaé obnizenia ich
jakosci.

Przewoz sktadnikdow chemicznych i materiatéw do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinien si¢ odbywac w szczelnych i
nieuszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2 Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.21. Zasady prowadzenia robot

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) zawierajgcego:

- projekt organizacji i harmonogram robot objetych niniejszg ST,
- program zapewnienia bezpieczenstwa pracy oraz ochrony zdrowia i Srodowiska podczas wykonywania robot objetych
niniejszg ST,

Dla sporzgdzonego w wyzej wymienionym zakresie PZJ Wykonawca musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.
Roboty zwigzane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych
pracownikow.

5.2.2. Przygotowanie podioza dla prowadzenia roboét

Wykonawca obowigzany jest przygotowa¢ podioze betonowe polegajgce na usunieciu niezwigzanych czesci betonu i szkodliwych
substancji, mogacych mie¢ wplyw na korozje betonu, a takze na trwato$¢ potgczenia naktadanych materiatow z podtozem
betonowym.

Wykonawca obowigzany jest do wyszpachlowania powierzchni i wyszlifowania krawedzi.

Wytrzymato$¢ na odrywanie (wg PN-EN 1504-2) prawidlowo przygotowanego podifoza betonowego powinna wynosi¢ dla
powierzchni pokrywanych powtokami ochronnymi z podwyzszong zdolnos$cig pokrywania zarysowan (konstrukcje zelbetowe):
warto$¢ $rednia 21,5 MPa,

warto$¢ minimalna 1,0 MPa ( nie dotyczy obiektéw nowoprojektowanych).

Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie wytrzymatosci na odrywanie betonu w podiozu na kazde 100 m? powierzchni oczyszczonego
podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen 5 dla jednego obiektu.

Wilgotnos¢ podioza bezposrednio przed wykonywaniem robét powinna spetnia¢ wymagania zgodnie z ,Wytycznymi stosowania”
dla materiatu powtoki, ale nie moze by¢ wieksza niz:

- 4 % dla materiatdw stosowanych na suche podtoze,
- matowo-wilgotne podtoze dla materiatéw stosowanych na mokre podtoze.

5.2.3. Warunki dla prowadzenia robét

Temperatura podtoza betonowego i powietrza powinna wynosic:

dla materiatéw na bazie cementéw i cementéw modyfikowanych polimerami nie nizsza niz + 5°C, lecz nie wyzsza niz + 25°C.
dla materiatéw na bazie zywic syntetycznych nie nizsza niz +8°C (temperatura podtoza musi by¢é wyzsza minimum o 3°C od
punktu rosy) i nie wyzsza niz +25°C.

dla materiatéw na bazie akrylowych emulsji wodnych nie nizsza niz niz +8°C (temperatura podtoza musi by¢ wyzsza minimum o
3°C od punktu rosy) i nie wyzsza niz +25°C.

Do mieszania sktadnikow materiatow i materiatéw jednosktadnikowych nalezy stosowa¢ mieszalnik wolnoobrotowy.
Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodg hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej nie powinny wykazywac
zaciekow, przebarwien i innych wad.

Powierzchnie powtok nie powinny wykazywac przebarwien, nieréwnosci, zmian faktury i innych wad.
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Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu nalezy chroni¢ te powierzchnie przed
intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze deszczem (chyba, ze ,Wytyczne stosowania” materiatu méwig inaczej)
oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej 25°C (30 °C dla powtoki akrylowej)

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiérka rusztowan, pomostéw roboczych i innych urzadzen pomocniczych
niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawg betonu nalezy do Wykonawcy.

5.3. Bezpieczenstwo robot i ochrona srodowiska

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych pojemnikach i sktadowane w
suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +5°C i wyzszych niz +25°C.

Transport i magazynowanie materiatdw na bazie zywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikow powinny odpowiada¢ ogolnym
wymaganiom, jak dla materiatéw toksycznych i fatwopalnych.

Sposob prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu moze powodowaé skazenia Srodowiska.
Resztek materiatow pozostatych w pojemnikach i po myciu przyrzgdéw roboczych nie wolno wylewa¢ do kanalizacji. Wszelkie
odpady tych materiatéw Wykonawca obowigzany jest usung¢ z terenu i podda¢ utylizacji.

Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegdlnie w przypadku materiatow
nanoszonych metodg natryskowa.

Wykonawca ma obowigzek postepowac zgodnie z Ustawg o ochronie srodowiska

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Kontrola przygotowania podtoza

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robot zwigzanych z wypetnianiem ubytkéw w betonie nalezy do
Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan zawartych w pkt 5.2. 2

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji i poréwnania PZJ w cze$ci dotyczacej wymagan dla uzytych
materiatow.

6.2.2. Kontrola wykonanych robét
Po wykonaniu robot Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan:

- wytrzymatos$ci warstwy zastosowanego materiatu na odrywanie metodg okreslona ,pull off”, przy srednicy krazka prébnego
@ 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 100 m?, przy min 5 oznaczeniach na kazdej podporze),

- grubosci wykonanej powtoki zgodnej z wymaganiami producenta danego materiatlu. Wyboru metody badania grubosci
powtoki dokona Wykonawca i uzgodni to z Inzynierem.

Woyniki te powinny byé zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiatéw w p. 2.2 Specyfikacji oraz PZJ
7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 metr kwadratowy (m?) wykonanej i odebranej powierzchni betonu zabezpieczonego powlokg akrylowa.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2 Szczegotowe zasady odbioru roboét

Odbiorowi podlegajg

- roboty ulegajace zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu (odbiér miedzyoperacyjny) na
podstawie badan zawartych w pkt 5.2.2,
- roboty objete umowa po ich catkowitym zakonczeniu (odbiér koficowy) ) na podstawie badan zawartych w pkt 6.2.2

Jezeli wszystkie wymienione w punkcie 6 badania dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami niniejszej ST.

Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan powoduje nieodebranie catosci robét objetych niniejszg ST. W takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek na wtasny koszt usung¢ wszystkie usterki, wymieni¢ wadliwe elementy, wykona¢ ponownie
roboty, ktére przed odbiorem zostaty Zle wykonane i cato$¢ przedstawi¢ do ponownego badania.

Z odbioru kohcowego sporzgdza sie protokot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa obejmuije:

- sporzgdzenie Programu Zapewnienia Jakosci wg pkt 5.2 wraz z uzyskaniem akceptacji Inzyniera,

- zakup, dostawe i magazynowanie materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych do wykonania robdt,

- wykonanie, rozbiérke i odwdz rusztowan, pomostéw roboczych, uzycie urzagdzen pomocniczych niezbednych do wykonania
lub zabezpieczenia robot prowadzonych przy odbywajgcym sie ruchu drogowym lub kolejowym,

- przygotowanie podioza-szpachlowanie mieszankami przyjetego systemu zabezpieczen,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonu powtokg akrylows.

- zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniem $rodowiska,

- wykonanie wymaganych badan.

- uporzadkowanie miejsca pracy wraz z odwozem i utylizacjg zbednych materiatéw, odpadéw i Smieci.

Do kalkulacji cen nalezy zatozy¢, ze kolor powtoki jest r6zny od koloru betonu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

i Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
: PN-EN 1504 YRy Tysiemy yinap ) 4
10.2 Inne dokumenty

- Dz. U. Nr 63 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 ,W sprawie warunkéow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie” ze szczegélnym
uwzglednieniem Dziat V Rozdziat 3.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
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