PRZEDMIAR ROBOT

Naprawa uszkodzen obiektu mostowego nad ciekiem wodnym ,,Mierzawa" w miejscowosci Wierzbica

w km 22+215 drogi powiatowej nr K1198

Lp. |[Opisiwyliczneia j.m. Razem
Odkucie luznych fragmentdw betonu na przyczétkach wraz ze skrzydetkami
1 l1,9mes,1mx 2+ 1,9mx 2 x 2,1m m2 27,36
Oczyszczenie powierzchni betonu na przyczoétkach wraz ze skrzydetkami
2 [1,9mx5,1m x 2+1,9m x 2 x 2,1m m2 27,36
Wykonanie kotew stalowych wkiejanych w beton rozstaw 20cm % 20cm, gfebokosc
3 |kotwienia 10 cm, srednica fi 10mm, (materiati robocizna)
25szt/m2 27,36X26=684 szt. 684,00
Wykeonanie zbrojenia siatka z pretow zebrowanych fi I0mm rozstaw 15cm x 15cm
4 |mocowana do kotew (materiat i robocizna)
27,36m2 m2 27,36
Betonowanie pfaszcza zelbetowego zabezpieczajgcego betonem C30/37 po
5 |uprzednio zamontowanym deskowaniu {materiat i robocizna)
27,36m2 x 0,2m m3 5,47
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowej
6 [27,36m2 m2 27,36
Oczyszczenie skrajnej belki stalowe]j ustroju nosnego strumieniem wody pod
7 |cisnieniem
6,4m x (0,55m x 2+0,35m x 2) m2 11,52
Piaskowanie skrajnej belki stalowej ustroju nosnego
8 6,4m x (0,55m x 2+0,35m x 2) m2 11,52
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowej
9 16,4m x (0,55m x 2+0,35m x 2) m2 11,52
Odkucie luznych fragmentow betonu ptyty pomostu
10 16,3mx0,8mx2+6,3mx0,35m+ (1,7m+ 1,9m)x 0,8m x 2 + (1,7m + 1,9m) x
0,35m gr. srednio 15cm m2 19,31
Oczyszczenie powierzchni betonu ptyty pomostu
11 119,31m2 m2 19,31
Wykonanie kotew stalowych wkiejanych w beton rozstaw 20cm x 20cm, giebokos¢
12 |kotwienia 10 cm, $rednica fi 10mm, (materiat robocizna)
255zt x (6,3m x 0,8m + (1,7m + 1,9m) x 0,8) = 25szt x 7,92m?2 szt, 198,00
Wykonanie zbrojenia - podwdjna siatka z pretdw zebrowanych fi 10mm rozstaw
13 |15cm x 15¢cm mocowana do kotew (materiat i robocizna)
7,92m2 x 2 m2 15,84
Betonowanie plyty pomostu wraz z gzymsem betonem C30/37 po uprzednio
14 |zamontowanym deskowaniu i rusztowaniu (materiat i robocizna)
7,92m2 x 0,35m m3 5,54
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowej spodu i
15 |gzymsu ptyty
6,3mx0,8m+6,3mx0,35m+(1,7m +1,9m) x0,8m + {1 ,7m + 1,9m) x 0,35m m2 11,39
Utozenie dwdch warstw bitumicznych na opasce bezpieczeristwa o grubosci tacznej
13 cm z betonu asfaltowego -
zamiennie nalezy wykonac warstwe nadbetonu gr 13cm réwnolegle z
16 betonowaniem ptyty pomostu z gzymsem z wyprofilowaniem spadku wierzchni
warstwy w kierunku cieku wodnego wraz z uszczelnieniem potaczenia nawierzchni
bitumiczne] i nadbetonu masg zalewowsq wraz z uszczelnieniem tasma bitumiczng
6,3mx 0,8m + (1,7m + 1,9m) x 0,8m m2 7,92
Montaz balustrady stalowe] szczeblinkowe] zabezpieczone] antykorozyjnie na
17 |kotwach wklejanych do gzymsu betonowego
6,3m + 1,7m + 1,9m (materiat i robocizna) mb 9,90
Uzupefnienie poboczy na dojazdach do obiektu z kruszywa drobnego lub destruktu
18 |bitumicznego, grubosc po zageszczeniu 20 cm
Imx4mx2 m2 8,00
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