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OPIS TECHNICZNY

Remont drogi powiatowej Kalina Redziny - Kropidlo - Gluzy - Dziatoszyce nr 1225K w
miejscowosci Stupdw w km 16+698 - 17+115, na dt. 0,417 km

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uproszczong dokumentacje techniczng dla zadania ,,Remont drogi powiatowej Kalina Redziny -
Kropidto - Gluzy - Dzialoszyce nr 1225K w miejscowosci Stupéw w km 16+698 - 17+115, na dt.
0,417 km” opracowano zgodnie z nizej wymienionymi przepisami:
- Prawo budowlane,
- Ustawa o drogach publicznych,
- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.43),
- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,
- Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych,
- Wizja terenowa wraz z pomiarami.

2. INWESTOR:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
Powiat Miechowski reprezentowany przez
Zarzgd Drog Powiatowych w Miechowie,

ul. Warszawska 11,

32-200 Miechow

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY:

W ramach planowanej inwestycji pn. ,,Remont drogi powiatowej Kalina Redziny - Kropidto -
Gluzy - Dzialoszyce nr 1225K w miejscowo$ci Stupéw w km 16+698 - 17+115, na dt. 0,417 km”
przewidziano wykonanie nastgpujacych robét:

- Wykonanie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3, gr. 4 cm

- Wykonanie w-wy profilujagco-wzmacniajacej z betonu asfaltowego dla ruchu KR-2, wraz z
oczyszczeniem i skropieniem asfaltem drogowym w ilo$ci 85,49 t

- Obustronne $cigcie zawyzonych poboczy do wymaganego spadku o $r. szer. 0,75 m,

Podstawowe dane przedmiotowej inestycji:

Dtugos¢ remontowanej drogi: - 417 mb,
Powierzchnia jezdni drogi: - 1 668,00 m?
Powierzchnia poboczy utwardz.: - 625,50 m?

4. STAN ISTNIEJACY:

Przewidziana do remontu droga powiatowa 1225K posiada obecnie nawierzchni¢ z
frezowiny asfaltowej na podbudowie thiczniowej, ktéra ma zniszczony profil podtuzny i
poprzeczny oraz miejsca rozmyte przez wody opadowe.

Na odcinku od km 16+698 - 17+115 droga posiada przekrdj daszkowy o szerokosci jezdni
4,00 m wraz z obustronnymi poboczami ziemnymi $redniej szerokosei 0,75 m, ktére sa lokalnie
zdeformowane i zawyzone. Nawierzchnia jezdni wymaga wzmocnienia z uwagi na zty stan. Droga
wymaga remontu poprzez rozebranie istniejgcej konstrukcji i odtworzenie calej konstrukeji
drogowe;j.
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Wszystkie parametry techniczne stanu istniejgcego pokazano na rysunkach
»STAN ISTNIEJACY™.

3. DANE PROJEKTOWE:

Droga powiatowa nr 1225K Kalina Re¢dziny - Kropidlo - Gluzy - Dziatoszyce:

- klasa techniczna: -L

- korona drogi: -5,50m
- szeroko$¢ jezdni: -4,00 m
- pobocza: -0,75m
- teren: - ptaski
- konstrukcja ulicy/drogi -KR-2

6. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Projektowane rozwigzanie sytuacyjne pokazano na rysunkach — ,,Projekt zagospodarowania
terenu”. W ramach inwestycji droga poddana zostanie remontowi poprzez wzmocnienie
nawierzchni jezdni m.in. zostanie utozona w-wa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej
w ér. ilosci 50 kg/m? oraz w-wa $cieralna $r. gr. 4 cm. W zakres rob6t wchodzi ponadto obustronne
Scigcie 1 wyprofilowanie zawyzonych poboczy ziemnych wraz z ich utwardzeniem kruszywem
kamiennym lfamamnym obustronnie gr. 8 cm na szerokosci 0,75 m.

g8 ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Wszystkie elementy remontowanej drogi zostaly dopasowanane wysokosciowo do
sgsiadujacych z drogg obiektow budowlanych oraz przylegtego terenu.

8. ODWODNIENIE DROGTI:

Odprowadzenie wody z nawierzchni odbywa sie¢ powierzchniowo do przyleglych rowéw.
Na remontuwanym odcinku drogi istniejace odwodnienie drogi znajduje sie w zadowalajgcym
stanie technicznym.

Wszystkie przewidziane roboty do wykonania w ramach robét odwodnieniowych beda
zrealizowane w ramach robét konserwacyjno-utrzymaniowych, a stosunki wodne po zrealizowaniu
inwestycji nie zostana zmienione.

9, KONSTRUKCJA ELEMENTOW INWESTYCJI:

Konstrukcja jezdni drogi 1225K od km 16+698 - 17+115:

- w-wa $cieralna: - miesz. mineralno-bitumiczna, $r. grubosci 4 cm.

- W-wa wyroéwnawcza: - miesz. mineralno-bitumiczna, ilo$¢ 50 kg/m?.

- w-wa gbrna podbudowy: - miesz. kruszywa famanego, gr. 15 cm, szer. 4,20 m
- w-wa dolna podbudowy: - miesz. kruszywa famanego, gr. 20 cm, szer. 4,40 m
- w-wa przepuszczalna: - piasek gr. 10 cm po zageszczeniu, szer. 4,40 m

10. ZESTAWIENIE DZIALEK ZAJETYCH POD INEWTYCJE:

Remontowana droga powiatowa nr 1225K Kalina Redziny - Kropidlo - Gluzy -
Dziatoszyce w km 16+698 - 17+115, na di. 0,417 km polozona jest na dzialce ewidencyjnej nr
740/6 obreb Stupdw, jednostka ewidencyjna Staboszow.
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11.  PROJEKT OZNAKOWANIA ROBOT I ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS
REMONTU:

Wykonawca inwestycji jest zobowigzany opracowac i zatwierdzié projekt oznakowania robét
1 organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

12.  OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO:

Ochrona Srodowiska — ogdlnie:

Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 12 listopada
2010r. Dz. U. nr 213 poz. 1397 jako mogaca znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. W trakcie
prowadzonych rob6t wykonawca jest zobowigzany uwzglednié ochrone srodowiska na obszarze
prowadzonych prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i
stosunkéw wodnych. Na trasie wykonywanych robét nie wystepuja drzewa ani krzewy. Do
atmosfery emitowane bedg zanieczyszczenia pylowe i gazowe z proceséw spalania paliw
silnikowych. Zaréwno krétki ich czas jak i zapylenie w fazie remontu sg okresowe i ze wzgledu na
krotki ich czas wystepowania nie podlegaja ograniczeniom ujetych w aktach prawnych.
Przewidziane w projekcie prace nie odprowadzajg do otoczenia zadnych szkodliwych substancji
oraz szkodliwych zwigzkéw chemicznych. Praca sprzgtu budowlanego oraz $rodki transportu
spowoduje wytwarzanie hatasu, lecz jego natezenie nie jest uciagzliwe dla srodowiska. Zastosowane
wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania musza posiadaé aktualne $wiadectwo
przydatnosci do stosowania w budownictwie drogowym. Oddzialywanie na powierzchnie ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne nie wystepuje poniewaz woda opadowa lub woda z
topniejgcego $niegu z nawierzchni drogowych zostanie grawitacyjnie odprowadzona do
istniejacych urzadzen odwadniajgcych.

Roboty ziemne:

Wykonanie rob6t ziemnych nalezy wykonywaé w okresie mozliwie suchym, a po
wykonaniu wykopéw nalezy chroni¢ grunt przed kontaktem z woda, aby nie doprowadzi¢ do
uplastycznienia podfoza, co z kolei pogorszy parametry fizyko-mechaniczne gruntu.

Zielen:

Elementy inwestycji Remont drogi nr 1225K Kalina Redziny - Kropidlo - Gluzy -
Dzialoszyce w km 16+698 - 17+115, na dt. 0,417 km, w miejscowosci Shupéw nie kolidujg z
istniejgca zielenig lub elementami wymagajacymi zgody na wycinke.

13. ISTNIEJACE UZBROJENIE:

W granicach przewidzianej do realizacji inwestycji pn: ,,Remont drogi nr 1225K Kalina
Redziny - Kropidlo - Gluzy - Dzialoszyce w km 16+698 - 17+115, na dt. 0,417 km” nie wystepuja
sieci podziemnego uzbrojenia terenu tj. wodociag, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sie¢ gazowa,
sie¢ energetyczna totez rodzaj robét i ich zakres nie bedzie kolidowat z istniejacym uzbrojeniem.

14. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH:

Wszystkie punkty geodezyjne jakie moga pojawi¢ si¢ w rejonie inwestycji podlegaja ochronie
prawnej. Punkty te nalezy chronic a w przypadku koniecznosci ich likwidacji lub zmiany
lokalizacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnego wykonawstwa ich przeniesienie.
Wszystkie parametry techniczne stanu projektowanego pokazano na rysunkach

»3TAN PROJEKTOWANY”,
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15.  WYKAZ ROBOT DO WYKONANIA

1. Roboty przygotowawcze:

1.1 Odtworzenie uszkodzonej knstrukcji kropusu drogi — koryto pod konstrukcje - 917,40 m?
drogi wraz z odwozem urobku

1.2 Profilowanie koryta wraz z zageszczeniem -1 834,80 m?

2. Podbudowy:

2.1 Odtworzenie uszkodzonej konstrukcji korpusu drogi — w-wa odsgczajaca - 1 834,80 m?
z piasku grubosci 10 cm

2.2 Odtworzenie uszkodzonej konstrukcji korpusu drogi — podbudowa -1 834,80 m?
z kruszywa stabilizowanego cementem, w-wa dolna grubosci 20 cm

2.3 Odtworzenie uszkodzonej konstrukcji korpusu drogi — podbudowa -1 751,40 m?

z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, w-wa gorna grubosci 15 cm

3. Nawierzchnia

3.1 Wykonanie w-wy profilujgco — wzmacniajacej z betonu — asfaltowego -85,49t

dla ruchu KR-2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem

nawierzchni asfaltem uptynnionym, w km 16+698 - 17+115,

3.2 Wykonanie w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 gr. 4 cm, -1 668,00 m?
w km 16+698 - 17+115,

4. Pobocza

4.1 Odtworzenie poboczy z kruszywa tamanego, $r. gr. 8 cm, - 625,50 m?
obustronnie na szeroko$éi 0,75 m

4.2 Plantowanie poboczy na czysto, obustronnie szer. 0,50 m, - 417,00 m?
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