Remont drogi powiatowej Grzegorzowice - Podgaje - Januszowice nr 1173K w migjscowosci
Wysocice, w km 0+500 - 0+716

Przedmiar robot

Nr | .~ Podstawa QOpis robot Jmi  Hosé
Kosztorys Remont drogi powiatowej Grzegorzowice - Podgaje - Januszowice nr 1173K w :
miejscowosci Wysocice, w km 0+500 - 0+716
1 Element Roboty ziemne i rozbiérkowe
1.1 |KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, gruboéci do 10-cm, nakiady podstawows T
(M
Wy lczeme |Ioscx robét; - ) !
Scnec:e pobuczy na szerokosci 1,0m
wrazz odwozem urobku na odl. do 1 km, . . ) L
obusromnie - sege 4000000
: 4 7 _ RAZEM:  432,000000/m2 | 432,00
1.2 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do "__ )
(2) 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii lll, samochod 5-10-t
Wyhczeme ilosci robot o
odbudowa rozmytej krawedzr Jezdnl 216,0*1,0°0,4 :
koryto pod konstrukejg korpusu drogi 86,400000
o RAZEM: 86,400000/m3 86,40
1.3 [KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt ' -
|kategorii |-V
Wyllczenle ilosci robot:
Profilowanie i zageszozenie podioza:
odbudowa rozmytegp korpusu drogi - 216,0*1,0 :
]_(_(_)__r_yt_q_pqc_i__qu_l_s_trURCJe korpusu drogi ¢ - ) . ) ; 216,000000 '
_ RAZEM:™  216,000000/m2 | 216,00
1.4 [KSNR 6/113/3 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25-cm
Wyliczenie ilosci robot: o
wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie
gr.25cm R
odbudowa rozmytegp korpusu drogl '216,0*1,0
koryto pod konsfrukcje korpusu drogi - = ) S . 216,000000
w - RAZEM:  216,000000|m2 216,00
1.5 |KSNR 6/113/6 _]_qupq;i_qu_;_kruggyw famanych, warstwa gorna, po zageszczsmu 15-em N
Wyliczenie ilosci robot: .
wykonanie w-wy pédbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie '
gr.15cm e —— o .
3 iwzrr)_oc‘:_nlenie kmstrukcp 21800 ... ... ___216,000000
sl , _ (RAZEM: 216,000000(m2 | 216,00
2 Element |Nawierzchnia ] . |
2.1 |[KNNR6/108/2 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna, mieszanka asfaltowa, o
(2) :whudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard I1), sarnochéd 10-15-1
Wyllczen'e :!oscx rabot: o
wykonania w-wy profllujqco -
'wzmacniajgcej z mieszanki mineralno -
asfaltowej, w ilosci 75 kg/m2 dla ruchu
KR2, wraz z oczyszczeniem i
skropieniem asfaltem uplynionym _ . o o o
km 0+500 -0+716 | 2160%4,2%0,075 S T 68,040000)
. \ -  RAZEM: 68,040000't 58,04
2.2 KSNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno- -bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosé I ‘
(2) ‘ Jpo zaggszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdd 5-10-t - KR3
Wy lczeme |IoéC| robet:
wykoname w-wy §cieralnej z betonu
asfaitowego, gr. 4 cm dla ruchu KR3, - L
km 0+500 - 0+716 o 216,040 _ - 864,000000
FOZjaZ-d-“;-:}-C;SZEFZBHIe na {uku ) ‘60,0 o ] ' . : 60,000000 |
' B ' RAZEM:  924,000000 m?2 | 924,00
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Remont drogi powiatowe] Grzegorzowice - P'od'ga}e'r- Januszowice nr 1173K w miejscowosci
Wysocice, w km 0+500 - 0+716
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Nr | Podstawa | Opis robét [Jm llogé
3 Element - Pobocza
3.1 JKNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 8-cm
Wyllczeme |Ios<:| robot
utwardzenie poboczy kruszywem
kamiennym, famanym $t. gr, 8 cm szer.
0,5 .
obustronnie T 2 1600572 516,000000
"""""""""""" RAZEM:  216,000000 m2 216,00
3.2 |KNKRB 1/313/1 'Plantowame powierzchni gruntu rodzimego kat. gruntu I-1V
Wyliczenie ilosci fébét """""""
Plantowanie poboczy na czysto szer. e
0,5m I S SE——
obustronnie w km 0+500 - 0+716  216,0°052 - 216,000000
RAZEM:: 216,000000|m2 216,00
strona nr: 3



