Remeont drogi powiatowej Staboszéw - |zykowice nr 1223K w miejscowo$ci Cypriandw, w km

0+000 - 0+770

Przedmiar robét

Nr | Podstawa Opis robot Jm llogé
Kosztorys Remont drogi powiatowej Staboszéw - Izykowice nr 1223K w miejscowosci
Cyprianéw, w km 0+000 - 0+770
1 Element Roboty ziemne i rozbiérkowe
1.1 |KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm, nakiady podstawowe
1)
Wyllczeme |Iosm robot _______
Sciecie poboczy na szerokoéci 1,0m |
s DOk IeD DR L A B A —————————— . ]
obustronnie wkm 0+000-0+770 7700102 " " 1540,000000
RAZEM: 1 540,000000/m2 1 540,00
1.2 [KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(2) Jdo 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii Ill, samochéd 5-10-t
Wyhczeme _'!.0.5.'.3.' F.‘?.b.‘?.t. e
odbudowa rozmytej krawedzi jezdni-  :770,0°0,6*0,3 :
koryto pod konstrukcje korpusu drogi . W
roziezd | 10006 . 000000
RAZEM:: 144,600000|m3 144,60
1.3 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
|kategoriif-ty
Wyliczenie floscirobst T
Profilowanie | zaggszczenie pod’foza R
odbudowa rozmytej kraw¢d2| jezdni - 1770,0°0,6 i
koryto pod konstrukcjg korpusu drogi -~~~ o 462,000000
rozjazd 0008 ? 6,000000
- RAZEM::  468,000000/m2 468,00
1.4 |KSNR 6/113/2 jPodbudowy z kruszyw tamanych, warstwa doina, po zageszczeniu 20-cm
Wyllczenle |I05(:| robot: e
wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa | T
tamanego stabilizowanego mechanicznie |
gr. 20 cm |
odbudowa rozmytej krawedzi jezdni-  770,0*0,6 ‘
koryto pod konstrukcjg korpusu drogi ... 462,000000
RAZEM:: 468,000000 m2 468,00
1.5 |KSNR 6/113/5 [Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10-cm
Wy_l!‘.??.‘?.f.‘.'e "050‘ robot. SRS
wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa |
famanego stabilizowanego mechanicznie
O I It s sptogha s s e 55 i e
odbudowa rozmytej krawedzi jezdni - '770 0*0,6 ' """""
koryto pod konstrukcje korpusu drogi ... ... 462,000000
rozjazd J100°06 : 6,000000
RAZEM: 468,000000{m2 468,00
2 |Element Nawierzchnia
2.1 |KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna, mieszanka asfaltowa,
2 wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard Il), samochéd 10-15-t
WY'!F’Z?F‘,'? ,',f‘?,s,‘?,',,r,c,’,b,c,’,t,,, S B B i B S S S S0 L0 5 oS0 by nem e e g em e
wykonanie w-wy profilujgco - '
wzmacniajgce] z mieszanki mineralno -
asfaltowej, w ilosci 75 kg/m2 dla ruchu
KR2, wraz z oczyszczeniem i
skropieniem asfaltem uptynionym o o o
km 0+000 - 0+770 _ (770*4,5+770%0,6)°0,075 _ . 294,525000
mZJazd poszerzenle na %uku {10, 0*0, 5+ 60”(7))*0 075 e 4,875000
RAZEM:: 299,400000|t 299,40
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2.2 |KSNR6/308/2 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
(2 __|grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10t-KR3
Wyliezenie iloscirobot:
\'Ar'y_kbhanle w-wy Scieralnej z betonu
asfaltowego, gr. 4 cm dla ruchu KR3,
km 0+000 -0+770 3 850,000000
rozjazd, poszerzenie na tuku . 65,000000
| ¢ 3915,000000{m2 3 915,00
3 Element IPobocza
3.1 KNNR 6/113/4 | Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 8-cm
Wyltczeme I|DSCI robst
utwardzenie poboczy kruszywem
kamiennym, tamanym $r. gr. 8 cm szer.
cbustonmie oo G660
RAZEM:.  770,000000|m2 770,00
3.2 |KNKRB 1/313/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. gruntu I-V.-~————
Wyliczenie iloscirobot:
Plantowanie pc'ilfic')'czy na czysto szer.
05m S S .
obustronnie w km 0+000-0+770 770,000,522 T g6 600000
RAZEM 770,000000|m2 770,00
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