Remont drogi powiatowej Staboszéw - Gluzy nr 1229K w miejscowoséci Dziaduszyce, w km
0+000 - 0+320

Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Remont drogi powiatowej Staboszow - Gluzy nr 1229K w miejscowosci
Dziaduszyce, w km 0+000 - 0+320
1 Element Roboty ziemne i rozbiérkowe
1.1 |AT 3/104/1 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtosé do I
1-km, nawierzchnia grubo$ci 4-cm
Wyiczenie logci robt S
rozebranie nawierzchni z betonu 24,0*5,5+24,0*18,0°0,5 .
asfaltowego gr. 4 em - frezowanie . 348000000
RAZEM:: 348,000000{m2 348,00
1.2 |KNR 231/1402/5 [$cinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm, nakiady podstawowe
(1)
Wyllczenle ilosci robot o
Smeme poboczy na szerckosci 1 Om : '
wraz z odwozem urobku na odl. do 1 km, - e R o
step. . s00M02 T 640,000000
- ) RAZEM:  640,000000 m2 640,00
1.3 |KNR201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
2 do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii lll, samochod 5-10t
Wyliczenie I|OSCI robot S
odbudowa l'ClZIT‘ny.EJ krawedzi Jezdm 76,0%0,6*0,4 :
koryto pod konstrukdje korpusudrogi . 18240000
RAZEM:: 18,240000/m3 18,24
1.4 'KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV
Wyi!cz_eme ilosci robot:
Profilowanie i zageszczenie podioza: T
odbudowa rozmyte] krawedzi jezdni-  76,00,6
koryto pod konstrukejg korpusudrogi __ 45,600000
RAZEM: 45,600000|m2 45,60
1.5 |KSNR 6/113/3 ]Podbudowy z kruszyw +amanych warstwa dolna, po zageszczenlu 25-cm
Wyllczeme I|OSCI robét: o
wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 25 ¢cm R ————
odbudowa rozmytej krawedm Jezdnl - .76,0%0,6 :
koryto pod konstrukejg korpusu drogi -+ ____45,600000
RAZEM:: 45,600000|m2 45,60
1.6 |KSNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15:cm
Wyhczeme |Ioé<:| robot: e
wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa :
famanego stabilizowanego mechanicznie |
gr. 15 cm b s s s S A Y S A AR R S AR A A A
odbudowa rozmytej krawedm Jezdnl .76,0%0,6
koryto pod konstrukcjg korpusudrogi . 45600000
"""" RAZEM: 45,600000|m2 45,60
2 Element Nawierzchnia
2.1 |KNNR 6/108/2 |[Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa,
(2) wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard Il), samochaéd 10-15-t
Wyllczeme I|OSCI robét:
wykonanie w-wy profilujaco -
wzmacniajgcej z mieszanki mineralno -
asfaltowej, w ilosci 75 kg/m2 dla ruchu
KR2, wraz z oczyszczeniem i
skropieniem asfaltem uptynionym .
km 0+000 D+244 i 0+244 0+320 . (2_44__(_)_*__5 E_5__+_?_{_3__(_)_‘_*§_§)*0 075 - o : - 134, 400000
rozjazd, poszerzenie na tuku ~ (24,0*18*0,5)*0,075 S { 16,200000|
' ' B RAZEM:|  150,600000t 150,60
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2.2 |KSNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralna), mieszanka asfaltowa,
(2) grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochéd 5-10-t - KR3
Wyliczenie ilosci robot:
wykonanie w-wy écieralnej z betonu
asfaltowego, gr. 4cmdlaruchu KRS, .
km0+000 O+244 i 0+244 - 0+320 1 760,000000
rozjazd, poszerzenie na{uku o 240M8%0,5 M
1 976,000000|/m2 1 976,00
3 Element Pobocza
3.1 |[KNNR 6/113/4 'Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zaggszczeniu 8-cm
Wyhczenle ilogci robét:
utwardzenie poboczy kruszywem . o
kamiennym, famanym $r. gr. 8 cm szer.
05 .
obustronnie 320 0*0,5*2 - 320,000000
RAZEM:  320,000000|m2 320,00
3.2 |KNKRB 1/313/1 ]Plantowanle powierzchni gruntu rodzimego kat. gruntu i-vv. .~~~
Wyliczenie ilosci robot: . .
Plantowanie poboczy na czysto szer. ' ' '
0,5m . .
obustronnie w km 0+000 - 0+500  320,0'0,5"2 .. 320,000000
RAZEM:: 320,000000|m2 320,00
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