Remont drogi powiatowej Dale - Klondw - Marchocice - Janowiczki w m. Janowiczki nr 1234K
W miejscowosci Janowiczki w km 10+650 ...

Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Remont drogi powiatowej Dale - Klonow - Marchocice - Janowiczki w m.
Janowiczki nr 1234K w miejscowosci Janowiczki w km 10+650 - 11+497
1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1 |KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm, naktady podstawowe
(1)
Wyhczeme ilosci Jrobot 77777
Scnecre poboczy na szerokosci 1,0m
wraz z odwozem urobkunaod.dot1km, o
obustronnie w km 10+650 - 11+497  847,0*1,25%2 - 2 117,500000
) RAZEM: 2 117,500000|m2 2117,50
1.2 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi .
(2) do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii lll, samochod 5-10-
Wyhczenle ilosci robot: B S
koryto pod utwardzenie pobocza wraz z 5847,*0,75*2,0*0,1
odwozem ;le_-ml : ; 127,050000
- ' RAZEM: _ 127,050000/m3 | 127,05
2 |Element Nawierzchnia
2.1 |KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna, mieszanka asfaltowa,
(@) wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard I}, samochéd 10-15-t
Wyliczenie losci robot:
wykonanie w-wy profilujgco - .
wzmacniajacej z betonu asfaltowego dla !
ruchu KR2 wraz z oczyszczeniem i ;
skropieniem nawierzchni asfaltem
ArOgOWYM |
w ilosci 50 kg/m2 :
km 10+650 - 114147 497,0°5,5'0,05 136,675000
km11+147 - 114497 '350,0*6,2*0,05 ~ 108,500000
- RAZEM: 245,175000]t 245,18
2.2 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
2 __|grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10t
Wyliczenie floscirobot:
Warstwa écieralna z bertbh'u'érs”féitbﬁégé .
dia ruchu KR 3 gr. 4 om i e
km 10+650 - 11+147 497,053 . 2634,100000
km 11+147 - 11+497 '350,0*6,0 . 2100,000000
RAZEM:: 4 734,100000|m2 4734,10
3 |Element Roboty wykoriczeniowe
3.1 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zaggszezeniu 15-cm
Wyliczenie iloscirob6t: '
odbudowa zaniszczonych poboczy
kruszywem kamiennym 0-31,5 mm §r.
Or A8 oM, SZer 0,5
obustronnie w km 10+650 - 11+497 '847 0*0,75*2 . 1270,500000
RAZEM: 1270,500000|m2 1 270,50
3.2 |KNKRB 1/313/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. gruntu -V
Wyliczenie floscirobot
Plantowanie poboczy na czysto szer.
O'5m e e L N e B T e T S e s by
'obustronnie w km 10+650 - 11+497 847,0°0,52 ) ___847,000000
B RAZEM:  847,000000 m2 847,00
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