Remont drogi powiatowej Kalina Redziny - Kropidto - Gluzy - Dzialoszyce nr 1225K w m. Stupdw, w km 16+698 - 17+115

Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robét Jm| llogé
12 |Kosztorys Remont drogi powiatowej Kalina Redziny - Kropidio - Gluzy - Dziatoszyce nr ‘
1225K w m. Stupéw, w km 16+698 - 17+115
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNR 201/201/1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
,,,,,,,,,,,,,, ___|do 1'km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Il
Wyliczenie loscirobl: e
odtworzenie uszkodzonej konstrukcji  :417,0%4,4*0 5 '
korpusu drogi - koryto pod konstrukcje :
drogiwrazzodwozemurobku  f 0 917,400000
- RAZEM:  917,400000]m3 917,40
1.2 |KNR 231/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
-1l
Wylzenie fosciropot
profilowanie koryta wraz z T 417.0%44 ;
zageszczeniem .1 834,800000
o RAZEM: 1 834,800000|m2 1 834,80
2  |Element Podbudowy
2.1 |[KNR 231/104/3 |Warstwy odsaczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zaggszezeniu-10-cm
Wyliczenie llosei robét: BRI oo 55 SIS Ao
odtworzenie uszkodzonej konstrukcji  417,0%4,4 ' ' . o
korpusu drogi - w-wa odsgczajgca z § ;
piasku grubosci f0em L ___1834,800000
- RAZEM: 1 834,800000|m2 1 834,80
2.2 |AT 3/201/2 Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacji, podioze do Rm=5-MPa z pospotki,
......... ... |warstwa po zaggszczeniu gr. 20.cm
Wyliczenie ilosci robot: R
odtworzenie uszkodzonej konstrukcji  417.0%4,4
korpusu dragi - podbudowa z kruszywa
stabilizowanego cementem w-wa dolna | :
RAZEM:: 1 834,800000{m2 1834,80
2.3 |KNNR6/113/6 _ |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gona, po zageszczeniu 16.om
Wylczenie fogsirobor, R R
odtworzenie uszkodzonej konstrukcji 417,042 e
korpusu drogi - podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie w-wa :
gornagr.1em ___1751,400000
B 1 751,400000]|m2 1751,
3 Element Nawierzchnia
3.1 |KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa,
(2) .. ... wbudowaniemechaniczne, grysowa (standard Il), samochod 10-15-t
e B A MR s
wzmacniajacej z betonu asfaltowego dla
ruchu KR2 wraz z oczyszczeniem i
skropieniem nawierzchni asfaltem
ke ics SIS S ——— . A
wilosci 50kg/m2 I o
km16+698 - 17+115 M7O41%005 T 85485000
e RAZEM:  85,485000t 85,49
3.2 |KNNR 6/309/2 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
(2) .. .. grubosépozageszczeniu 4-cm, masa gysowa, samochod 510t
O D TIUEN, s e ———
Warstwa &cieralna z betonu asfaltowego
daruchuKR3gr.4em
km 16+698 - 17+115 . #7pO0 T T 4 668,000000
""" - - ' ) - RAZEM: 1 668,000000/m2 1 668,00
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Nr | Podstawa Opis robét [Jm llogé
4  |Element Roboty wykoriczeniowe
4.1 |KNNR 6/113/4 |Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa goma, po zageszezeniu8em.
Wyliczenie flosci robot:
odtworzenie poboczy z kruszywa '417,0*0,75*2 i
tamanegogr 8 cm, obustronnie na
SZErOKOSCI 0.70M e . 625,500000
"""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM 625,500000|m2 625,50
42 |KNR231/1402/2|Plantowanie poboczy reczne
Wyliczenie flosci robOt:
plantowanie poboczy na czysto, i417,0*0,5*2 :
obustronnie ettt _ 417,000000
"""""""""""""""""""""""""""" RAZEM 417,000000|m2 417,00
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