PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1155K relacji Skata-Ostrysz-Ulina Wielka-Ulina Mata w m. Ulina Wielka,

odc. od km 12+550 do km 13+535.31, df. 985.31m

llogé
L.p. Podstawa Opis robét i wyliczenia ich ilosci Jlm. . one Razem
jednostek
STWiORB 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 Odtworzenie trasy | punktéw wysokosciowych
1 01.01.01 Odtw.orzenie tr.asy'i pu.nktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych e 0,99
(drogi) w terenie réwninnym
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,99
01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
2 01.02.02 t::uniqcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odl. do 30m, grubos$¢ warstwy do 10 e 302,10
Zdjecie warstwy humusu o §redniej grubosci 10 cm. m’ 302,10
01.02.04 Rozbidrki elementéw drég, ogrodzeri i przepustéw
3 01.02.04 Rozeb.rame naw[e'rzc.hm asfaltowej, grubosé nawierzchni 15 cm z wywiezieniem m2 97,20
materiatu z rozbiérki
Rozebranie nawierzchni asfaltowej, grubos¢ nawierzchni 15 cm z wywiezieniem
materiatu z rozbiorki
< zjazdy publiczne i indywidualne (wg zot, 1) m? 69,20
< tarcza skrzyzowania (wbudowanie korytka w miejscu przepustu) m? 28,00
Materiaty pochodzgce z rozbidrki zagospodarowac zgodnie z zapisami STWIOR 3
3.1 5 : m 14,58
Koszt zatadunku i transportu ponosi Wykonawca.
4 01.03.02 Rozeb'r?ni‘e nawierzchni z betonu cementowego o gr. 15 cm z wywiezieniem materiatu s 275,40
z rozhidrki
Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego gr. 15 cm z wywiezieniem materiatu z
rozbidrki
< zjazdy publiczne i indywidualne (wg zaf. 1) m? 275,40
Materialy pochodzace z rozbidrki zagospodarowaé zgodnie z zapisami STWIOR 3
4.1 ; : m 41,31
Koszt zatadunku i transportu ponosi Wykonawca.
5 01.03.02 Rozebrarrie czesci prze!ntowej przepustow z rur betonowych fi 40cm z uprzednim i 152,60
odkopaniem przepustéw
Rozebranie przepustdw rurowych pod zjazdami, rury betonowe fi40 m 152,60
Materiaty pochodzace z rozbidrki zagospodarowac zgodnie z zapisami STWIOR
5.1 i i 152,60
Koszt zatadunku i transportu ponosi Wykonawca.
6 01.03.02 Rozebranie barier drogowych stalowych m 86,50
Rozebranie barier stalowych U-14a m 86,50
6.1 Materialy pochodzace z rozbidrki zagospodarowaé zgodnie z zapisami STWIOR -
i Koszt zatadunku i transportu ponosi Wykonawca.
7 01.02.04 Rozebranie stupkéw (masztéw) do znakéw drogowych szt. 16,00
szt. 16,00
= Materiaty pochodzgce z rozbidrki zagospodarowac zgodnie z zapisami STWIOR . 016
i Koszt zatadunku i transportu ponosi Wykonawca. i
8 01.02.04 Zdjecie tarcz {tablic) znakdw drogowych szi. 16,00
szt. 16,00
8.1 Materiaty pochodzace z rozbiorki zagospodarowac zgodnie z zapisami STWIOR : i
g Koszt zatadunku i transportu ponosi Wykonawca. ¢
9 01.02.04 Rozebranie $cianek czotowych przepustéw szt. 20,00
istniejace przepusty pod zjazdami oraz pod drogg powiatowa (wg zat. 1) szt. 20,00
9.1 Materialy pochodzace z rozbidrki zagospodarowac zgodnie z zapisami STWIOR ot 20,00
: Koszt zatadunku i transportu ponosi Wykonawca. ; !
10 01.03.02 Rozebranie na-wierzchf\i z kast.:kf 'betonowej bl:ukowej, u.kfio.nych na podsypce . 208,10
cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiatu z rozbidrki
< zjazdy publiczne i indywidalne (wg zaf. 1) m” 208,10
Materiaty pochodzgce z rozbidrki zagospodarowac zgodnie z zapisami STWIOR 5
10.1 . : m 16,65
Koszt zatadunku i transportu ponosi Wykonawca.
11 1.03.02 Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego - gr. 20 cm m* 538,40
< podbudowa pod zjazdami z kostki betonowej brukowej (zaf. 1) m? 208,10
< wciecie w istniejgcg konstrukcje ze wzgledu na poszerzenie 2 330.30
Lposz*0,3m=1101m*0,3m=330,30m2 m '
12 01.02.04 Rozebranie ogrodzen z siatki m 77,00
< na diugosci dziatki 598 m 77,00
13 01.02.04 Rozebrar.ne czesci prze'lotowej przepustéw z rur betonowych fi 400 z uprzednim - 45,00
odkopaniem przepustéw
< istniejgcy odcinek kanalizacji deszczowej m 45,00
14 01.02.08 Roze.tframe prz.epusto.w o $rednicy fi 600 wraz z wykonanie niezbednych wykopdw i m 8,75
rozbidrek nawierzchni.
Materiof z rozbioki stanowi odpad. Utylizacja zgodnie z gospodarkg o odpadach po - 875
stronie wykonawcy. 4
15 01.02.04 Rozberanie scionek czofowych przepustu drogowego szt. 1,00
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Materiat z rozbidki stanowi odpad. Utylizacja zgodnie z gospodarkg o odpadach po
stronie wykonawcy.

szt.

1,00

STWiORB

02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

02.01.01

Wykonanie wykopéw w gruntach kat. I-V

16

02.01.01

Wykonywanie wykopéw mechanicznie w gruncie kategorii Ill-IV z transportem urobku
na nasyp samochodami na odl. do 1km wraz z uformowaniem | wyréwnaniem skarp na

odkfadzie
Wykonanie wykopdw, spetniajgcego warunki okreslone w STWIORB wraz z

foromowaniem, zageszczeniem i schodkowaniem zgodnie z dokumentacjg projektowa i
STWIORB

Ziemie z wykopéw mozna ponownie wykorzystaé do wykonania nasypéw, jezeli spetnia
wymagania pkt. 2 STWIORB D-02.03.01.

(wg zat. 2)

Wykonawca zapewni miejsce sktadowania gruntu wiasnym staraniem

i na wiasny koszt. Koszty zatadunku i transportu w miejsce przez siebie wybrane

ponosi Wykonawca.

1 642,00

1642,00

02.03.01

Wykonanie nasypow

17

02.03.01

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. lll-IV z transportem urobku na nasyp
samochodami na odl. do 1km wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i
zwilzeniem w miare potrzeby warstwy zageszczanych wodg

Wykonanie nasypéw z gruntu pochodzacego z dokopu, spetniajacego warunki
okre$lone w STWIORB wraz z formowaniem i zaggszczaniem zgodnie

z dokumentacjg projektowa i STWIORB

(wg zat. 2)

147,11

147,11

STWIORB

03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

03.01.01

Przepusty pod korong drogi

18

03.01.01

Wykonanie czeici przelotowej przepustéw drogowych rurowych jednootworowych,
ktéra skiada sie z tawy fundamentowej z betonu, rur zelbetowych fi60, k. obc. A

Wymiana uszkodzonych kregéw fi 600mm przepustu usytuowanego pod korong drogi
powiatowe] na rury zelbetowe o érednicy fi 600mm wraz z odtworzeniem konstrukgji
jezdni.

<przepust w km 12+600.00

< przepust w km 0+254.05

11,80
12,60

24,40

19

03.01.01

Whykonanie écianek czotowych przepustéw

Wykonanie écianek czolowych przepustéw z betonu dla przepustéw fi 60 cm wraz 2
wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji $cian lepikiem

<przepust w km 12+600.00

< przepust w km 0+254.05

1,80
0,90

2,70

20

03.01.01

Podniesenie murku czotowego nad przepustem w km 12+675.55

3

6,00

6,00

STWiORB

04.00.00

PODBUDOWY

04.02.01

Warstwa separacyjna z kruszywa naturalnego

21

04.02.01

Wykonanie warstwy seperacyjnej z kruszywa naturalnego (piasek) , gr. w-wy 10 cm
Wykonanie warstwy seperacyjnej z piasku {mechaniczne zageszczenie) o grubosci po
zageszczeniu 10 cm

< chodnik

diugosc chodnika (w osi chodnika) Lch=471m

w tym diugosé¢ zawezenia chodnika do 1,6m Lzaw=19,5m

powierzchnia czesci zjozdéw w chodniku Azj=291,01m2

dodatkowe wybrukowanie w rejonie OSP i PKS Adod=26m2

kostka / chodnik / = (Leh-Lzaw)*2m+Lzaw*1,8m-Azi+Adod = 673,09m2

< utwardzone pobocze

diugosc pobocza (w osi pobocza) Lp=155m

powierzchnia czesci zjozdéw w poboczu Azj=23,50m2

kostka / pobocze / = Lp*1,2m-Azj = 162,4m2

673,30

162,40

835,70

04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

22

04.04.01

Wykonanie ulepszonego podtfoia z kruszywa naturalnego, gr. w-wy 30 cm

Wykonanie ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego 0/63 mm stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 30 cm

< zjazdy z kostki betonowej brukowej (wg zat. 1)
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04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

23

04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego, gr. w-wy 20 cm

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm o gruboéci 20 cm

< poszerzenie DP 1155K

< chodnik

dtugosc chodnika (w osi chodnika) Leh=471m

w tym diugos¢ zawezenia chodnika do 1,6m Lzaw=19,5m
powierzchnia czesci zjazdow w chodniku Azj=291,01m2
dodatkowe wybrukowanie w rejonie OSP i PKS Adod=26m2
kostka / chodnik / = (Leh-Lzaw)*2m+Lzaw*1,8m-Azi+Adod = 673,09m2
< zjozdy z kostki betonowej brukowej (wg zal. 1)

< utwardzone pobocze (pobocze z kostki betonowej)
diugosc pobocza (w osi pobocza) Lp=155m

powierzchnia czesci zjozddw w poboczu Azj=23,50m2
kostka / pobocze / = Lp*1,2m-Azj = 162,4m2

845,38
673,30

753,40
162,40

2434,48

04.05.01

Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

24

04.05.01

Ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa, gr. w-wy 30

cm
Wykonanie ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o

Rm=5,0 MPa i grubosci 30 cm
< poszerzenie DP 1155K

1161,08

1161,08

STWiORB

05.00.00

NAWIERZCHNIE

05.02.01

Nawierzchnie z kruszywa tamanego

25

05.02.01

Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31.5, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu do 15 cm po zageszczeniu
< pobocza zjazdéw

75,00

75,00

26

05.02.01

Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31.5, grubosé warstwy po
zageszczeniu do 20 cm po zageszczeniu
< zjazdy z kruszywa (wg zat. 1)

236,60

236,60

05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

27

05.03.05

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W warstwa wigigca
gr.w-wy 8cm

< poszerzenie DP 1155K

< likwidacja miejsc przetomowych

957,18
104,00

1061,18

28

05.03.05

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W warstwa wyréwnawcza (T)

Wykonanie warstwy wyréwnawcze]j z mieszkanki mineralno-asfaltowej AC11W, wraz z
czyszczeniem oraz skropieniem warstwy poprzedniej emulsjg kationowa

276,90

276,90

29

05.03.05

Wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, grubosé
warstwy po zageszczeniu 4 cm

Wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej AC 115,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm, wraz z czyszczeniem oraz skropieniem warstwy
poprzedniej emulsja asfaltowa kationowa

< projektowana jezdnia DP 1155K wraz z powierzchnig skrzyzowari

diugosc nawierzchni (w osi) L=985,31m

szerokos¢ podstawowa s=5,5m

1) powierzchnia poszerzenia na fuku w km 12+611,21 - 77m2

2) powierzchnia tarczy skrzyzowania w km 12+611,21- 95m2

3) powierzchnia poszerzenia fuku w km 12+691,91 str, zew - 12m2

4) powierzchnia poszerzenia fuku w km 12+691,91 str, wew - 12m2

5) powierzchnia tarczy skrzyz. w km 12+782,41 str. zew - 93m2

6) powierzchnia tarczy skrzyz. w km 12+782,41 str. wew - 26m2

7) powierzchnia tarczy skrzyz. w km 13+255,31 - 58m2

8) powierzchnia poszerzenia fuku w km 13+255,31 str. zew - 20m2

8) powierzchnia poszerzenia fuku w km 13+255,31 str. wew - 40m2

10) powierzchnia poszerzenia fuku w km 13+506,21 str. zew - 17m2

11) odsadzka (Lkraw*0,04=1300*0,04) = 53m2

12) - powierzchnia scieku (LSc*0,2=646%0,2)= -129,2m2

w. Scieralna = L*s+1)+2)+3)+4)+5)+6)+7)+8)+9)+10)+11)-12)=5793m2

5792,80

5792,80

27.1

Oczyszezenie | skropienie warstw konstrukeyjnych

5792,80

05.03.08

Nawierzchnie podwdjnie powierzchniowo utrwalone

30

05.03.08

Wykonanie nawierzchni podwdjnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakeji 2/5,
5/8 o ilosci kruszywa 18dm3/m2 i asfaltowg emulsjg kationowa, dowozonymi z odl. do
4km

< pobocze z kruszywa wzdtuz DP

1065,00

1 065,00

05.03.11

Recykling

31

05.03.11

Whykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: ér. gr. w-wy 2 cm

< istniejgca nawierzchnia jezdni

5262,00

5262,00

29.1

Destrukt z frezowania nawierzchni asfaltowych stanowi wtasnos¢ Inwestora
Koszt zatadunku i transportu ponosi Wykonaweca.
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32

05.03.11

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zZimno: sr. gr. w-wy 6 cm

< weiecie w istniejgcg nawierzchnie warstwq wigzqcg ze wzgledu na poszerzenie
Lposz*0,5m = 1101m*0,5m=550,50m2

< weiecie w istniejgcq nawierzchnie warstwg wigzqcq ze wzgledu no wzmocnienie

nawierzchni {miejsca przefomowe)

550,50

104,00

654,50

30.1

Destrukt z frezowania nawierzchni asfaltowych stanowi wiasnosc Inwestora
Koszt zatadunku i transportu ponosi Wykonaweca.

39,27

STWIORB D-
05.03.23a

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw

33

05.03.23

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka czerwona
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 em, kostka czerwona na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm

< zjazdy publiczne i indywidualne (wg zat. 1)

< powtdrne wykorzystanie kostki brukowej z rozebranych zjazdéw (80% powierzchni
rozebranych zjazdéw)

753,40
-166,48

586,92

STWIORB

06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

06.01.01

Umocnienie skarp, rowow i ciekéw

34

06.01.01

Humusowanie z obsianiem skarp przy gruboéci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10
cm z dowozem ziemi urodzajnej
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10cm

110,00

110,00

35

06.01.01

Umocnienie skarp rowow i éciekéw ptytami prefabrykowanymi azurowymi

Umocnienie skarp rowéw ptytami azurowymi 60x40x10 na podsypce piaskowo-
cementowej 1:4 o gruboéci 5 cm, wypetnienie azuréw humusem z obsianiem trawg

986,03

986,03

06.02.01

Przepusty pod zjazdami

36

06.02.01

Utozenie przepustéw rurowych betonowych o srednicy 40 cm pod zjazdami
Wykenanie przepustéw z rur betonowych pod zjazdami fi 40 cm na podsypce piaskowej
gr. 20 cm wraz z wykonaniem wykopu, zasypki

(wg zat. 1)

198,70

198,70

37

06.02.01

Wykonanie écianek czotowych dla przepustéw o $rednicy 40 cm pod zjazdami i
skrzyzowaniami

Wykonanie $cianek czotowych dla przepustow o srednicy 40 cm z prefabrykowanych
elementéw betonowych ze stopka wykonanych z betonu kruszywowego klasy min C25 /
30 Mpa zbrojona drutem stalowym $r. 8mm i wioknem polipropylenowym.

(wg zat. 1)

szt.

szt.

44,00

44,00

06.04.01

Rowy (w przypadku robst remontowych i utrzymaniowych)

38

06.04.01

Oczyszczanie row6w z namutu z pogtebieniem | wyprofilowaniem dna i skarp rowu

300,00

300,00

STWiORB

08.00.00

ELEMENTY ULIC

08.01.01

Krawezniki betonowe

39

08.01.01

Ustawienie kraweinikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem
fawy z oporem z betonu C12/15 (B-15)

Ustawienie kraweznikéw betonowych wibroprasowanych o wymiarach 15x30 em na
podsypce cementowo-piaskowe]j gr. 5cm i fawie z oporem z betonu C12/15, obj.
0,0825m2/m

< na diugosci chodnika

< no diugosci zjiazdéw w chodniku

< na diugosci podwyZszonego pobocza

304,00
186,00
114,00

604,00

STWIORB D-
05.03.23a

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw

40

08.02.02

Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowe] o gr. & cm - kostka szara
Wykonanie chodnika z kostki brukowe] betonowej o gr. 8 cm, kostka szara na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm

< chodnik

diugoéé chodnika (w osi chodnika) Lch=471m

w tym dfugosc zawezenia chodnika do 1,6m Lzaw=19,5m

powierzchnia czesci zjazdow w chodniku Azj=291,01m2

dodatkowe wybrukowanie w rejonie OSP i PKS Adod=26m2

kostka / chodnik / = (Lch-Lzaw)*2m+Lzaw*1,8m-Azj+Adod = 673,09m2

< utwardzone pobocze

dtugosé pobocza (w osi pobocza) Lp=155m

powierzchnia czesci zjazdow w poboczu Azj=23,50m2

kostka / pobocze / = Lp*1,2m-Azj = 162,4m2

673,30

162,40

835,70

08.03.01

Betonowe obrzeza chodnikowe

41

08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowe-
piaskowe] gr. 3 cm po zageszczeniu ukfadanych na tawie z betonu C8/10 o objetosci
V=0,034m3/mb

< obrzeze za zjazdem w chodniku

< obrzeze zo chodnikiem

99,40
386,60

486,00
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08.05.01 |Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
i3 08.05.01 Utozenie é‘ciekdw z prefabrykowanych t-alementéw b-etonowych typu "korytko . - 408,29
muldowe" o wym. 60x50x15 cm na tawie betonowej z podsypka cementowo-piaskowq
Ustawienie $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych typu "korytko muldowe"
o wym. 60x50x15 cm fawie betonowe] z podsypkg cementowo-piaskowg gr. 5 cm po m 408,29
zageszczeniu_na fawie wirowe] o objetosci V=0,105m3/mb
43 08.05.01 Ulozenie écieku drogowego z prefabryl.cowanych eie_:mentow betonowych typu m 545,00
"korytko" o wym. 65/44x31 cm na fawie betonowej
Ustawienie scieku z prefabrykowanych elementéw betonowych typu "korytko" o wym.
65/44x31 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm po zaggszczeniu na fawie z
betonu C12/15 o objetosci V=0,095m3/mb
< korytko odkryte 545,00
44 08.05.01 Utozenie écieku z dwéch rzedéw kostki brukowe]j betonowe] (na dt. chodnika) m? 98,60
Ustawienie cieku z dwdch rzedéw kostki betonowej szarej 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowe] gr. 3 cm po zageszczeniu (fawie z betonu C12/15 wspdlna z
kraweznikiem)
< §ciek na dtugoéci chodnika m’ 98,60
45 08.05.01 Utozenie écieku z dwéch rzedéw kostki brukowej betonowej (na dt. pobocza) m? 30,60
Ustawienie ¢cieku z dwdch rzedéw kostki betonowej szarej 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm po zageszczeniu (tawa z betonu C12/15)
< éciek na dtugosci pobocza m? 30,60
STWIORB 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BRD
07.02.01 Oznakowanie pionowe
46 07.02.01 |Wymiana stupkéw do znakéw pionowych szt. 16,00
zakup i montaz stupkéw do znakéw drogowych szt. 16,00
a7 07.02.01 wvmian? oznakou\fania pionowego - tablice znakéw drogowych ostrzegawcze, zakazu, st. 16,00
nakazu, informacyjne o pow. do 0,3 m2
zakup i montaZ tarcz znakow drogowych szt. 16,00
48 07.02.01 Oznakowanie przejécia dla pieszych poprzez zastosowanie znakéw aktywnych D-6: kpl. 1,00
oznakowanie przejscia dla pieszych znakami aktywnymi, panelowymi D-6 "kroczqcy kpl 1,00
udzik" - 2 szt., ) :
07.01.01 Oznakowanie poziome
49 07.01.01 Dzna}kolwanie po_ziome jezdni farba.} chlorokaflczukowq, linie na skrzyzowaniach i w2 6,00
przejéciach dla pieszych, malowanie mechaniczne:
oznakowanie poziome grubowarstwowe, chemoutwardzalne, nokfadane natryskowo:
linie na skrzyzowaniach i przejscia dla pieszych, i &80
07.05.01 Bariery drogowe ochronne
50 07.05.01 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych m 88,00
Ustawienie barier stalowych U-14a m 88,00
STWiORB 10.00.00 INNE ROBOTY
10.01.01 Mury oporowe
51 10.01.01 |Wykonanie murku oporowego m 32,66
< na diugosci umacnianej skarpy (na wysokosci dziatki 597/1), do budynku 3
gospodarczego na dz. 598 - df. 36m, wys. 1.6m m 1440
< na diugosci dziatki nr 598 - od skarpy do bramy - df. 24m, wys. 0,7m m? 4,20
< na diugosci dziatki 598 - od bramy do skarpy - df. 37,5m, wys. 1,5m m? 14,06
07.06.01 |Ogrodzenia drég
52 07.06.01 Przebudowa ogrodzenia kolidujacego z chodnikiem - przeseta panelowych o wysokosci b 77,00
1,5m na cokole z betonu
< na diugosci dziatki nr 598 m 77,00
53 07.06.01 Przebudowa bramy wjazdowe] kolidujace] z chodnikiem - panelowa, dwuskrzydiowa -~ 2,00
400x150cm
< no diugosci dziatki nr 598 szt. 2,00
07.05.01 Oswietlenie uliczne
54 07.05.01 Wymiana opraw oswietlenia ulicznego szt. 4,00
demontaz istniejgcych | montaz nowych opraw oswietleniowych typu LED wraz z - 4,00
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