PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
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Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec. wa
techn.
1 45100000- |Roboty przygotowawcze
8
1/D-01.07. |[KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw |km
d.1|01 0119-03  |terenie rowninnym
tyczenie trasy i punktow wysokosciowych
4,703 km 4,703
RAZEM 4,703
2|D- KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw éredniej gestoéci- zagospoda- |ha
d.1/01,02,01|0108-02 rowaniem karpiny przez wykonawce
0,9 ha 0,800
RAZEM 0,900
3 KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m?
d.1 1402-05
5513,20 m2 5513,200
RAZEM 5513,200
4 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - zjazdy do ponownege  |m?2
d.1 0807-03  |odtworzenia
analogia
354,33 m2 354,330
RAZEM 354,330
5 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm -ro- m2
d.1 0801-03 zebranie zjazdow betonowyc
176,66 m?2 176,660
RAZEM 176,660
6 KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.1 0801-05 bosci 4 cm- zjazdow bitumicznych
99,17 m? 99,170
RAZEM 99,170
7 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejsc dla pie- m2
d.1 0815-02  |szych z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej- roze-
brane zjazdéw z plytek chodnikowych i drobnych elementow betono-
wych prefabrykowanych
117,74 m?2 117,740
RAZEM 117,740
8 KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm - pod [m
d.1 0816-02  |zjazdami
424 m 424,000
RAZEM 424,000
9|D- KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - cianki czotowe i fawy betonowe m3
d.1/01,02,04 |0816-04
66,5 m3 66,500
RAZEM 66,500
10/D-05.03. |KNR AT-03|Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7cmz |m2
d.1{11 0102-03 wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - 18,5+10,23/0,07 =
410,43
410,43 m2 410,430
RAZEM 410,430
11|D- KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowa- |m3
d.1101,02,04|1103-04  |niu | wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 2
km
Krotnos¢ = 2
1014,31 m3 1014,310
RAZEM 1014,310
2 Roboty ziemne
12 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 |m3
d.2 0202-02 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na od-
leglo$é do 2 km- pogtebienie rowéw
4860 m3 4860,000
RAZEM 4860,000
3 45200000- |Odwodnienie
9
13 KNR 2-31 |Oczyszczenie przepustow o $r. 1.0 m z namufu-przepusty pod korong|m
d.3 1404-04  |drogi wraz z odwozem na odlegtos¢ do 1km
48 m 48,000
RAZEM 48,000
14 KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o sr. 40 cm m
d.3 0605-06
360 m 360,000
RAZEM 360,000
15 KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o ér. 50 cm m
d.3 0605-07
375 m 375,000
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RAZEM 375,000
16 KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.3 0605-08
378 m 378,000
RAZEM 378,000
17|D- KNR 2-33 |Obudowy wlotow (wylotow) prefabrykowane wyloty przepustéw pod  |szt
d.3/03,01,01 |0606-01 zjazdami
302 szt 302,000
RAZEM 302,000
18 Odwodnienie liniowe-na wjezdzie do posesji km 0+112,58 m
d.3
6 m 6,000
RAZEM 6,000
19 KNR-W 2- |Umocnienie skarp i dna rowéw plytami azurowymi na podsypce ce- |m2
d.3 01 0516-02 |[mentowo-piaskowej -ptyta azurowa 60*40*10
analogia
30074,1 m?2 1230,000
RAZEM 1230,000
4 45200000- Podbudowy
9
20 KNR 2-01 |Korytowanie wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.4 0202-02  |w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
{os¢ do 1 km- poszerzenia +zjazdy+zatoka+chodniki
5325,17*0,45+2559,75*0,15+113,19*0,50+110,57*0,25 m3 2864,527
RAZEM 2864,527
21 KNR 2-01 [Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 m3
d.4 0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
mi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 2
5325,17*0,45+2559,75*0,15+113,19*0,50+110,57*0,25 m3 2864,527
RAZEM 2864,527
22 KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odcinajaca na poszerzeniach+za- /m2
d.4 0104-03 toka - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
5325,17+113,19 m2 5438,360
RAZEM 5438,360
23 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm-poszerze- |m2
d.4 0113-02 nia
5206,83 m2 5206,830
RAZEM 5206,830
24 KNNR 6  |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm -chodniki |m2
d.4 0113-06
110,57 m?2 110,570
RAZEM 110,570
25 KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 |m2
d.4 0110-02 cm
Krotnosé = 1,17
3905,12 m2 3905,120
RAZEM 3905,120
26 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po zageszcze- [m2
d.4 0109-01 niu 12 cm_zatoka -20cm
Krotnosé = 1,67
113,19 m?2 113,190
RAZEM 113,190
27 kalkulacja |Stabilizacja istniejgcej nawierzchni bitumicznej jako podbudowa MCE |m2
d.4 indywidual- |gr.20cm wra z doziarnieniem kruszywem km 0+997-2+000
na
5,68"1000 m?2 5680,000
RAZEM 5680,000
28|D-04.03. |[KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, jezdnia m2
d.4/01 1004-07
analogia
34334,78 m2 34334,780
RAZEM 34334,780
29|D-04.03. |[KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) |m2
d.4(01 1004-06
24098,64 m2 24098,640
RAZEM 24098,640
5 45200000- |Nawierzchnie
9
30 KNR 2-31 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa z |t
d.5 0108-02  |wbudowaniem mechanicznym AC 16W na istniejacej nawierzchni
(593,29+266,54)*2,45 t 2106,584
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RAZEM 2106,584
31|D-05.02. [KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- m2
d.5|05b 0310-01 stwa wigzgca na poszerzeniach 4cm AC16W - 5cm po zaggszczeniu
Krotnoéé = 1,25
33726 m2 3372,600
RAZEM 3372,600
32/D-05.03. |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- m2
d.5|05a 0310-05 stwa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 3 cm - jezdnia ist. +
analogia  |poszerzenia+zjazdy bitumiczne AC11S -4cm po zageszczeniu
Krotnosé = 1,34
27057,06 m?2 27057,060
RAZEM 27057,060
6 45200000- |Roboty wykoriczeniowe
9
33 KNR 2-31 |wzmocnienie poboczy destruktem bitumicznym z frezowania rozscie-|m?2
d.6 0202-05 lany recznie - grubos¢ po zaggszczeniu 5 cm
analogia
5871 m2 5871,000
RAZEM 5871,000
34 KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 cm na m2
d.6 0302-03 podsypce cementowo-piaskowej -zatoka autobsowa
113,19 m? 113,190
RAZEM 113,190
35/D-04.04. [KNR 2-31 |Umocnienie zjazdow z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru- m2
d.6|02 0114-07 bosci po zageszczeniu 8 cm- zjazdy 15cm
Krotnos¢ = 1,88
2559,75 m?2 2559,750
RAZEM 2559,750
7 45200000- Elementy ulic
9
36/D-05.03. INNRNKB | Ukladanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki bruko- [m2
d.7|25 231 0511- |wej gr. 68 cm - 21-50 elementow/m2
03
110,57 m2 110,570
RAZEM 110,570
37|D-05.03. [NNRNKB |Odtworzenie zjzdéw z kostki m2
d.7|25 231 0511-
03
354,33 m?2 354,330
RAZEM 354,330
38(D-08.03. [KNR 2-31 |tawa betonowe pod obrzeza m3
d.7|01 0402-04
131*0,04 m3 5,240
RAZEM 5,240
39/D-08.03. |[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.7|01 0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
131 m 131,000
RAZEM 131,000
40/D-08.01. [KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7{01 0402-04
280*0,08 m3 22,400
RAZEM 22,400
41|D-08.01. |[KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.7(01 0403-01 piaskowej- zatoka autobusowa i ograniczenie dla wjazdow
280 m 280,000
RAZEM 280,000
8 Inne roboty
42 KNNR 9 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wy- |kpl
d.8 1005-03 siegniku
42 kpl 42,000
RAZEM 42,000
43 KNNR 9 Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych  |szt
d.8 1002-06 na stupie lub $cianie
42 szt 42,000
RAZEM 42,000
44 KNNR9 |Wymiana wysiegnikow rurowych o cigzarze 15-30 kg mocowanych  |szt
d.8 1002-02 na stupie
42 szt 42,000
RAZEM 42,000
45 KNNR 5  |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiggniku szt.
d.8 1004-02
42 szt. 42,000
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RAZEM 42,000
46 KNNR 5 Podiaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 50 mm2  |szt.zyt
d.8 1203-05 pod zaciski lub bolce
42*2 szt.zyt 84,000
RAZEM 84,000
KIEROWNIK
Sekeii ReNTostow
mgr In2\ALGAE [unipolski
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