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4 cm_|[Projektowana warstwd $cieralna AC 11 S PMB 45 | |
Zcm - oy 5 cm_ [Projektowana warstwa wigzgca AC 16 W 35/50
Projektowana warstwa $cieralna AC 11 S PMB 45 q — = —
5 CM | projektowana warstwa wiazaca AC 16 W 35/50 2cm PrOJ_ektowana warstwa wyrownawc_:za AC 16 W 35/50, zuzycie $r. 50kg/m2
213 cm _Igj_Projektowana warstwa wyréwnawcza AC 16 W 35/50, 28 cm Projektowana podbudpwa zasadnicza z kiuszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm |
st Y ka zuzycie §r. 167.5kg/m2 30 cm | Projektowana podbud. wa zasadnicza z kruszywa Ia. anego stab. mech. 31,5/63mm ‘
. Projektowana geosiatka weglowo-szklana 50 /50 przyklejona 69 cm | SUMA i <.
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do warstwy wigzgcej za pomocg emulsji asfaltowej
4 cm ||stniejagca nawierzchnia asfaltowa
11 cm | Istniejgca podbudowa z ceramiki szkliwionej tamanej
10 cm | Istniejgca podbudowa z kruszywa naturalnego: pospotki zaglinionej
35 cm | Istniejasd pogbudowa z kruszywa lamaneyd: kiihca 0582mny.
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Nawierzchnia jezdni drogi

Projektowana warstwa $cieralna AC 11 S PMB 45
Projektowana warstwa wigzgca AC 16 W 35/50
Projektowana warstwa wyréwnawcza AC 16 W 35/50,

zuzycie $r. 167.5kg/m2
Projektowana geosiatka weglowo-szklana 50 /50 przyklejona do

warstwy wigzacej za pomocg emulsji asfaltowe;j

Istniejgca nawierzchnia asfaltowa

Istniejgca podbudowa z ceramiki szkliwionej tamanej

Istniejgca podbudowa z kruszywa naturalnego: pospétki zaglinionej
Istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego: klinca 0-32mm

SUMA

Nawierzchnia pobocza

frezowina asfaltowa (destrukt z istniejacej nawierzchni)
- utrwalenie powierzchniowe emulsjg asfaltowg 65%
szybkorozpadowag i grysem 2-4 oraz grysem 4-6.3
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

SUMA

Nawierzchnia zatoki postojowej

kostka brukowa betonowa

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm E2>80MPa
podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63mm
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[ 1 ] Kraweznik drogowy betonowy 15x22cm 20 cm
20 cm
[ 2 | Podsypka cementowo-piaskowa 5cm 52 ¢m

[ 3 | tawa betonowa 15x30cm z oporem 10x23cm beton B15

SUMA

tniejacy kab
etechniczny

N6a Nawierzchnia poszerzenia jezdni drogi
4cm  |Projektowana warstwa $cieralna AC 11 S PMB 45
5cm  |Projektowana warstwa wigzgca AC 16 W 35/50
8cm | Projektowana warstwa wyréwnawcza AC 16 W 35/50,
zuzycie $r. 200kg/m?2
28cm |Projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab.
mech. 0/31,5mm
30cm | Projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab.
mech. 31,5/63mm
75cm  SUMA
UWAGI:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC YACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
2. OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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GRUNT RODZIMY

BIURO PROJEKTOWE :

FDELITA rioTR FROSZTEGA

30-605 Krakdw, ul. Fredry 4F/14

IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS:

Branza:

DROGOWA mgr inz. Piotr FROSZTEGA PDK/0057/POOD/16

projektant:

TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1188K
UNIEJOW-CHODOWIEC-CHARSZNICA, UL. SPORTOWA W

MIEJSCOWOSCI MIECHOW-CHARSZNICA NA DtUGOSCI 385M,
OD KM 2+930,00 DO KM 3+315,00.

ADRES INWESTYCJI :

MIEJSCOWOSE MIECHOW-CHARSZNICA

OBREB 0007 MIECHOW-CHARSZNICA

DZ. EWID. NR 365, 391/1, 391/2, 442/1, 442/2, 465, 467, 489/1, 489/2, 505
GMINA CHARSZNICA

POWIAT MIECHOWSKI

:zyEESSTT(?RR:: POWIAT MIECHOWSKI )
Z SIEDZIBA PRZY UL. RACtAWICKA 12, 32-200 MIECHOW,
W IMIENIU KTOREGO DZIAtA ZARZAD DROG POWIATOWYCH W
MIECHOWIE Z SIEDZIBA PRZY UL. WARSZAWSKA11, 32-200 MIECHOW
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