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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opis zagospodarowania terenu zostal sporzadzony wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (z poéZniejszymi zmianami) i zawiera opis projektu wedlug
kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu
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I CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji
pn.: ,,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1188K UNIEJOW-CHODOWIEC-
CHARSZNICA, UL. SPORTOWA W MIEJSCOWOSCI MIECHOW-CHARSZNICA NA
DLUGOSCI 385M, OD KM 2+930,00 DO KM 3+315,00.”.

CALOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZAKEADA WYKONANIE NASTEPUJACYCH

ROBOT ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1188K NA
ODCINKU 385 M:

. Rozbiorka elementow zagospodarowania kolidujacych z projektowanymi robotami
(znaki, przepusty, wycinka drzew, frezowanie nawierzchni gr.2cm, rozbidrka nawierzchni
utwardzonych w pasie drogowym);

o Przebudowa drogi powiatowej 1188K km 2+930 - km 3+000 ul. Mickiewicza
polegajaca na poszerzeniu jezdni do 5,0m, wykonaniu korytka jednostronnego oraz
pobocza utwardzonego po lewej stronie 0,75m — odcinek 1;

o Przebudowa drogi powiatowej 1188K, ul. Sportowa na odcinku 315m w
kilometrazu poczatek - km 3+000, koniec - km 3+315:

o Odc.2 km 3+000 - km 3+166 szer. jezdni 5,50m z zatoka po lewej stronie szer.
3,0m o nawierzchni z kostki brukowej, nowa nawierzchnia placu przy wjezdzie na stadion
o tacznej szerokosci 9,0m, pobocze utwardzone po prawej stronie 0,75m, na odcinku do
kilometraza km 3+048 korytka prawostronne, $ciek przykraweznikowy z trzech kostek po
prawej stronie od km 3+048 do konca odcinka;

o Odc.3 km 3+166 - km 3+315 szer. jezdni 5,50m, projektowany chodnik
lewostronny szer. 2,0m oraz pobocze utwardzone po prawej stronie 0,75m, Sciek

przykraweznikowy z trzech kostek po prawe;j stronie do konca opracowania;

. Przebudowa oraz budowa zjazdéw indywidualnych oraz publicznych;
. Przebudowa skrzyzowania z drogg powiatowa 1186K;
o Budowa kanalizacji deszczowej — wg odrebnego opracowania i postgpowania

administracyjnego — Pozwolenie na budowe;
o Zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu zgodnie z warunkami wydanymi przez
zarzadcow;
. Rektyfikacja pionowa studzienek istniejacych zlokalizowanych w nawierzchniach
projektowanych;

Demontaz istniejgcego oznakowania wraz z jego ponownym montazem.

Wykonanie nowej organizacji ruchu.
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1.1. Podstawy prawne

Zlecenie inwestora

Wizja w terenie

Aktualne normy i przepisy budowlane

Mapa z zaktualizowanym uzbrojeniem

Uzgodnienia, warunki od organéw administracyjnych, zarzagdcoéw sieci, drogi

MPZP - Uchwata Nr XXXII/168/2005 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 10-11-2005 r w

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy. Z pdzniejszymi
Zmianami.

2.

2.1

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Charakterystyka terenu

Obszar przebudowywanego odcinka stanowi istniejgca droga powiatowa klasy L 1188K,

ul. Mickiewicza oraz ul. Sportowa. Na odcinku objetym zakresem opracowania brak

chodnikéw, rowdw przydroznych, krawezniki obustronne. W ramach projektu przewiduje si¢
wycinki drzew zagrazajacych bezpieczenstwu oraz kolidujacymi z trasag drogi. Droga
powiatowa 1188K, klasa L zgodnie z oznaczeniami MPZP. Obszar zakresu inwestycji znajduje
si¢ na dziatkach 365, 391/1, 391/2, 442/1, 442/2, 465, 466, 467, 489/1, 489/2, 505 obr.
ewid.0007 Miechow-Charsznica.

W stanie istniejacym szeroko$¢ pasa drogowego na odcinku przebudowywanym

waha si¢ w granicach 6,60- 13,60m. Szerokos$¢ pasa jest niezgodna z obowigzujacym MPZP
oraz Rozporzadzeniem, ktéra wynosi minimalnie 12m. W trakcie wykonywania dokumentacji

projektowej wykonano analiz¢ niespelnienia tych warunkéw. W ramach projektu przewiduje
si¢ wycinki drzew zagrazajacych bezpieczenstwu oraz kolidujacymi z trasa chodnika.
Projektowana przebudowa drogi przebiega przez obszar zabudowany.
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Fot.1 Istniejacy odcinek drogi powiatowej — widok na skrzyzowanie z drogg powiatowa
1186K, koncowy odcinek opracowania.

Fot

.2 Widok na istniejgce zagospodarowanie terenu — ul. Sportowa, drzewa do wycinki.
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Fot.3 Widok na istniejace zagospodarowanie terenu — ul. Sportowa, poszerzenie jezdni/parking
pod stadionem.

Fot.4 Widok na istniejgce zagospodarowanie terenu —skrzyzowanie ul. Sportowej i
Mickiewicza.
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Fot.5 Widok na istniejace zagospodarowanie terenu — poczatek opracowania, skrzyzowanie ul.
Mickiewicza i Kolonia-Chodow.

2.2 Komunikacja

Obszar przebudowywanego odcinka stanowi istniejagca droga powiatowa klasy L, ul.
Sportowa 1 Mickiewicza. Istniejagca droga o nawierzchni asfaltowej, posiada szerokos¢ jezdni
4,20-6,30m. Na odcinku objetym zakresem opracowania brak chodnikéw. Ruch pieszych
odbywa si¢ przy krawedzi jezdni. Droga nr 1188K (ul. Sportowa) posiada potaczenie
z droga powiatowa nr 1186K.

2.3 Istniejaca zabudowa

Przebudowywany odcinek drogi powiatowej 1188K przebiega przez teren zabudowany. Brak
kolizji istniejacych zabudowan z projektowang przebudowa drogi.

2.4 Istniejace zadrzewienie

Teren objgty opracowaniem jest czeSciowo porosnigty roslinnosciag niskg (w obrgbie pasa
drogowego poza nawierzchnig jezdni): trawa, krzewami oraz drzewami. Przewiduje si¢
wycinke drzew. Uzyskano zgod¢ na wycinke drzew (zataczono ja w czgséci formalno-prawnej

dokumentaciji).

2.5 Istniejace uzbrojenie techniczne
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Obecnie na terenie objetym opracowaniem wystepuja sie¢ wodociggowa, gazowa,
kanalizacja, sie¢ energetyczna, teletechniczna. Sieci przebiegajagce pod korpusem drogi,
wymagajace zabezpieczenia zostang zabezpieczone zgodnie z warunkami wydanymi przez
wlasciwych zarzadcow. Nie wystepuje kolizja uzbrojenia technicznego.

2.6 Rozbiorki

Projektowana przebudowa drogi przebiega przez obszar zabudowany. W ramach inwestycji
przewiduje si¢ nastepujace rozbiorki i demontaze:

o Rozbiorka elementéw zagospodarowania kolidujacych z projektowanymi robotami
o Przebudowa zjazdow;

o Wycinka drzew kolidujacych z projektowang budowa chodnika;

o Demontaz istniejagcego oznakowania wraz z jego ponownym montazem.

o Frezowanie nawierzchni

3. PROJEKTOWANE ZAGOPODAROWANIE TERENU
3.1 Charakterystyka obiektow
3.1.1 Przebudowa drogi 1188K — ul. Mickiewicza — odc.1

Zaprojektowano przebudowe  istniejacego odcinka ul. Mickiewicza. W ramach
przebudowy przewiduje si¢ frezowanie istniejagcej warstwy $cieralnej oraz wykonanie nowej
warstwy, poszerzenie z wykonaniem podbudowy do szerokosci jezdni 5,0m. Przy prawej
krawedzi zastosowano korytko betonowe glebokie. Przy lewej krawedzi zaprojektowano
pobocze utwardzone z frezowiny szer. 0,75m. Spadek poprzeczny jezdni 2%, pobocza 8%.
Niweleta drogi zostanie podniesiona o ok. 7cm (frezowanie 2cm + wykonanie warstw
asfaltowych 9cm).

3.1.1 Przebudowa drogi 1188K — ul. Sportowa —odc.2 i 3

Przebudowa drogi powiatowej 1188K, ul. Sportowa na odcinku 315m w kilometrazu poczatek
- km 3+000, koniec - km 3+315. Niweleta drogi zostanie podniesiona o ok. 7cm (frezowanie
2cm + wykonanie warstw asfaltowych 9cm).
o Odc.2 km 3+000 - km 3+166 szer. jezdni 5,50m z zatokg po lewej stronie szer.
3,0m o nawierzchni z kostki, nowa nawierzchnia placu przy wjezdzie na stadion o facznej
szeroko$ci 9,0m, pobocze utwardzone po prawej stronie 0,75m, na odcinku do kilometraza
km 3+048 korytka prawostronne, $ciek przykraweznikowy z trzech kostek po prawe;j
stronie od km 3+048 do konca odcinka;
o Odc.3 km  3+166 - km 3+315 szer. jezdni 5,50m, projektowany chodnik
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lewostronny szer. 2,0m oraz pobocze utwardzone po prawej stronie 0,75m, S$ciek

przykraweznikowy z trzech kostek po prawej stronie do konca opracowania;

Na odcinku objetym opracowaniem projektuje si¢ przebudowe drogi powiatowej klasy L.
Projektowana droga posiada¢ bedzie jedng jezdni¢ o szerokosci 5,50m i dwa pasach ruchu,
kazdy o szerokosci 2,75m. W ciggu ulicy do km 3+110 zaprojektowano zatoke lewostronng o
szeroko$ci 3,0m 1 nawierzchni z kostki. Na zatoce wyodrgbniono 15 miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych (3x6m) oraz 2 miejsca dla 0s6b niepelnosprawnych (3,6x6). Wzdtuz
krawe¢znikow poprowadzono S$ciek przykraweznikowy z trzech kostek brukowych
odprowadzajacych wod¢ do projektowanych korytek $ciekowych. Po prawej stronie drogi
zaprojektowano pobocze utwardzone z frezowiny asfaltowej o szer. 0,75m. Nachylenie
poprzeczne jezdni 2%, pobocza 8%. Podluzne zgodne z profilem drogi powiatowe;.

Chodnik lewostronny od km 3+166 be¢dzie ograniczony od strony jezdni krawe¢znikiem
betonowym wyniesionym 12cm ponad krawedz jezdni i obnizonym (w obrgbie zjazdow), zas z
drugiej strony betonowym obrzezem wyniesionym 2cm ponad kostke brukowsg. Spadek
poprzeczny chodnikdéw zaprojektowano jako jednostronny 2% w stron¢ jezdni. Spadek
podhuzny dostosowany do niwelety drogi.

Chodnik na koncu opracowania zostanie dowigzany do istniejacego chodnika przy
skrzyzowaniu z droga 1186K.

Skrzyzowanie droga powiatowa 1188K — droga powiatowa 1186K

- szeroko$¢ skrzyzowania: 18m
- szerokos¢ jezdni drogi 1188K: 5,50m
- promien wylukowania krawedzi skrzyzowania: 6,00m

- wlaczenie drogi gminnej do drogi powiatowej pod katem 87°
- rz¢dna nawigzania: 327,71m n.p.m
- spadek poprzeczny : 2%

3.1.2 Przebudowa oraz budowa zjazdow

Projektuje si¢ przebudowy istniejagcych zjazdow indywidualnych i publicznych oraz
budowe zjazdu indywidualnego. Przecigcie osi zjazdow z osig drogi powiatowej pod katem
zblizonym do 90° (stan istniejacy i projektowany). W polaczeniu z jezdnig droga powiatowej
stosuje si¢ kraweznik obnizony, wystajacy 2cm ponad krawedz drogi (+4cm od Scieku
przykraweznikowego). Krawedzie zjazdow wykonane w postaci skosow 1:1 — zjazd w
chodniku, wytukowania R=3m — zjazd indywidualny, R=5m — zjazd publiczny. Zastosowano
pogrubienie warstw pod nawierzchnig oraz kostke brukowa gr. 8cm. Pochylenie podtuzne
zjazdu w obrgbie korony drogi dostosowane jest do chodnika (2%), na dtugo$ci nie mniejsze;j
niz 5,0m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne jest nie wigksze niz 5%, a na dalszym
odcinku nie wieksze niz 15%. Szeroko$¢ zjazdow zostanie dostosowana do istniejacych, lecz
nie wigksza niz szeroko$¢ jezdni drogi powiatowej. W przypadku istniejacych zjazdow o
nawierzchni utwardzonej (z kostki, ptyt) nalezy nawierzchni¢ w obrebie pasa drogowego (poza
chodnikiem w kierunku posesji) rozebra¢ oraz ponownie utozy¢ z dowigzaniem do krawedzi
chodnika.
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3.1.3 Odwodnienie ukladu drogowego

Odwodnienie drogi bedzie mozliwe poprzez wykonanie odpowiednich spadkéw
podhuznych oraz poprzecznych. Woda opadowa zostanie odebrana przez system S$ciekow
przykraweznikowych, a nastgpnie przez korytka betonowe glgbokie 50x20x50cm. Woda
opadowa zostanie odebrana przez projektowana kanalizacje deszczowa - wg odrebnego
opracowania i postepowania administracyjnego — Pozwolenie na budowg¢. Nie dojdzie do
zwiekszenia ilo$ci odprowadzanej wody oraz nie zostang zalane dziatki sgsiednie.

3.1.4 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki gruntowe
oraz analize¢ wytrzymalo$ciowa réznych rodzajow materiatléw jakie mogag by¢ uzyte do ich
budowy w oparciu o metod¢ mechanistyczng wykorzystujaca teori¢ uktadow warstwowych.
Trwato$¢ zmeczeniowa nowych konstrukcji nawierzchni obliczono stosujac kryteria Instytutu
Asfaltowego. Do obliczen przyj¢to obcigzenie obliczeniowe w postaci obcigzenia osig 115 kN,
przy ci$nieniu kontaktowym 850kPa i pojedynczym $ladzie kotowym. Do okreslenia
odksztatlcen 1 naprezen w nawierzchni pod obcigzeniem obliczeniowym, uzyto programu
komputerowego wykorzystujacego teori¢ wielowarstwowej potprzestrzeni sprezyste;.

Moduty sprezystosci poszczeg6lnych warstw konstrukcji oraz state materiatlowe
warstw bitumicznych przyjeto z KTKNPiP a istniejacego podloza gruntowego na podstawie
rozpoznanych w dokumentacji geologiczno — inzynierskiej rodzaju i stanu gruntow
wystepujacych w podtozu projektowanej nawierzchni.

Przyjeto okres eksploatacji nawierzchni asfaltowej — 20 lat.

Konstrukcj¢ nawierzchni przyjeto z Katalogu Typowych Konstrukeji Nawierzchni
Podatnych dla kategorii KR2 i dla grupy nosnosci gruntu G4. Zgodnie z opinia
geotechniczna, pod istniejgca konstrukeja nawierzchni jezdni drogi wystepuje grunt bardzo
wysadzinowy — pyl bezowy/ciemnobezowy oraz brunatnobezowy. Warunki wodne sa dobre,
poniewaz na rozpatrywanym terenie w sondowaniach nie zostalo nawiercone zwierciadlo wod
gruntowych . Nie natrafiono rowniez na saczenia. Grunty wraz z podbudows spelniaja
parametry nosnosci dla kategorii KR2.
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Parametry techniczne:

Droga powiatowa 1188K — ul. Mickiewicza

Lokalizacja

Ograniczenie jezdni kraweznikiem
Predkos¢ projektowa
Obciazenie nawierzchni
Kategoria ruchu

Klasa drogi

lo$¢ jezdni i paséw ruchu
Szeroko$¢ pasa ruchu
Szerokos$¢ jezdni

Szeroko$¢ pasa

Pobocza

Skrajnia pionowa

Szeroko$¢ chodnika
Pochylenie poprzeczne jezdni

Droga powiatowa 1188K — ul. Sportowa

Lokalizacja

Ograniczenie jezdni krawgznikiem
Predkos¢ projektowa

Obcigzenie nawierzchni

Kategoria ruchu

Klasa drogi

[lo$¢ jezdni 1 pasow ruchu
Szeroko$¢ pasa ruchu

Szerokos$¢ jezdni

Szeroko$¢ pasa

Pobocza

Skrajnia pionowa

Szerokos¢ chodnika

Szerokos$¢ zatoki

Pochylenie poprzeczne jezdni
Pochylenie poprzeczne chodnika
Catkowita szeroko$¢ drogi — jezdnia + chodniki

teren zabudowany
brak

40 km/h

115 KN/o$

KR2

droga klasy L

1 x 2 pasy ruchu
2,50 m
2x2,50m=5,00m
6,60m

0,75m

4,50 m

brak
jednostronny 2 %

teren zabudowany
dwustronne

40 km/h

115 KN/o$

KR2

droga klasy L

1 x 2 pasy ruchu
2,75 m
2X2,75m=5,50m
9,00-13,60 m
0,75m

4,50 m

2,00m

3,00m
jednostronny 2 %
jednostronny 2 %
7,50 m
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Konstrukcje nawierzchni przyjeto nastepujgco:

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi — nawierzchnia bitumiczna
(Typ ,N1’) — bez warstwy wyréwnawczej, na istniejagcych podbudowach

Projektowana warstwa $cieralna AC 11 S PMB 45 gr. 4cm
Projektowana warstwa wigzaca AC 16 W 35/50 gr. 5cm

Projektowana geosiatka weglowo-szklana 50 /50 przyklejona do warstwy -
wiazacej za pomoca emulsji asfaltowej

Istniejagca nawierzchnia asfaltowa gr. 4cm
Istniejgca podbudowa z ceramiki szkliwionej tamane;j gr. 3lcm
Istniejagca podbudowa z kruszywa naturalnego: pospotki zaglinionej gr. 10cm
Istniejgca podbudowa z kruszywa naturalnego: piasku zaglinionego gr. 15cm

RAZEM: 69cm

Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny ( mrozoodpornosci) zgodnie z
KTKNPIP wyd. 2014:

Kategoria ruchu: KR2
Grupa no$nosci: G4

hz: 1,00m

0,65*h; = 65cm
65¢cm <69 cm

Warunek zostal spelniony

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi — nawierzchnia bitumiczna
(Typ ,N2a”) — z warstwg wyréwnawcza o zmiennej grubosci na istniejacych podbudowach

Projektowana warstwa Scieralna AC 11 S PMB 45 gr. 4cm
Projektowana warstwa wigzaca AC 16 W 35/50 gr. 5cm
Projektowana warstwa wyrownawcza AC 16 W 35/50, zuzycie 75kg/m2 gr. 1-8cm

Projektowana geosiatka weglowo-szklana 50 /50 przyklejona do warstwy -
wiazacej za pomoca emulsji asfaltowej

Istniejgca nawierzchnia asfaltowa gr. 6cm

Istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego z grysu gr. 3cm
Istniejaca podbudowa z kruszywa tamanego: klifica 0,32mm z klincem zaglinionym = gr. 21cm

Istniejaca podbudowa z popiotu wielkopiecowego gr. 50cm
RAZEM 90-97cm
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Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny ( mrozoodpornosci) zgodnie Z|
KTKNPIP wyd. 2014:

Kategoria ruchu: KR2
Grupa nos$nosci: G4

h,=1,00m

0,65*h; = 65cm
65¢m < 90-97 cm

'Warunek zostal spelniony

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi — nawierzchnia bitumiczna
( Typ ,N2b”) — z warstwg wyréwnawcza o zmiennej grubosci na istniejacych podbudowach

Projektowana warstwa $cieralna AC 11 S PMB 45 gr. 4cm
Projektowana warstwa wigzaca AC 16 W 35/50 gr. 5cm
Projektowana warstwa wyrownawcza AC 16 W 35/50 zuzycie $r. 167.5kg/m2 % 2-

cm

Projektowana geosiatka weglowo-szklana 50 /50 przyklejona do warstwy -
wiazacej za pomoca emulsji asfaltowej

Istniejagca nawierzchnia asfaltowa gr. 4cm
Istniejagca podbudowa z ceramiki szkliwionej famane;j gr. 11cm
Istniejagca podbudowa z kruszywa naturalnego: pospotki zaglinione;j gr. 10cm
Istniejaca podbudowa z kruszywa tamanego: klinca 0-32mm gr. 35cm

RAZEM: 71-82cm

Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny ( mrozoodpornosci) zgodnie z|
KTKNPIP wyd. 2014:

Kategoria ruchu: KR2
Grupa nos$nosci: G4

h,=1,00m

0,65*h; = 65cm
65c¢cm < 71-82cm

Warunek zostal spelniony
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Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi — nawierzchnia bitumiczna
( Typ ,,N2¢”) — z warstwg wyrownawczg o zmiennej grubosci na istniejacych podbudowach

Projektowana warstwa Scieralna AC 11 S PMB 45 gr. 4cm
Projektowana warstwa wigzaca AC 16 W 35/50 gr. 5cm
Projektowana warstwa wyrownawcza AC 16 W 35/50, zuzycie $r. 50kg/m2 gr. 1-6cm

Projektowana geosiatka weglowo-szklana 50 /50 przyklejona do warstwy wiazacej -
za pomocg emulsji asfaltowej

Istniejagca nawierzchnia asfaltowa gr. 4cm
Istniejgca podbudowa z ceramiki szkliwionej famane;j gr. 31cm
Istniejagca podbudowa z kruszywa naturalnego: pospotki zaglinione;j gr. 10cm
Istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego: piasku zaglinionego gr. 15cm

RAZEM: 70-75cm

Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny ( mrozoodpornosci) zgodnie z

KTKNPIP wyd. 2014:

Kategoria ruchu: KR2
Grupa no$nosci: G4
hz = 1,00m

0,65*h; = 65cm
65cm < 70-75cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi — nawierzchnia bitumiczna
( Typ ,N2d”) — z warstwg wyréwnawcza o zmiennej grubosci na istniejacych podbudowach

Projektowana warstwa $cieralna AC 11 S PMB 45 gr. 4cm
Projektowana warstwa wigzaca AC 16 W 35/50 gr. 5cm
Projektowana warstwa wyréwnawcza AC 16 W 35/50, zuzycie $r. 50kg/m?2 gr. 1-10cm

Projektowana geosiatka weglowo-szklana 50 /50 przyklejona do warstwy wigzacej za -
pomoca emulsji asfaltowej

Istniejgca nawierzchnia asfaltowa gr. 4cm
Istniejaca podbudowa z ceramiki szkliwionej tamanej gr. 31cm
Istniejaca podbudowa z kruszywa naturalnego: pospoiki zaglinionej gr. 10cm
Istniejaca podbudowa z kruszywa tamanego: piasku zaglinionego gr. 15cm

RAZEM: 70-79cm

Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny ( mrozoodpornosci) zgodnie Z|
KTKNPIP wyd. 2014:
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Kategoria ruchu: KR2
Grupa nosnosci: G4
hz = 1,00m

0,65*h; = 65cm
65cm < 70-79cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika — ( Typ ,,N3°)

Kostka brukowa betonowa

gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa zaggszczona 1:4 gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm E2>80MPa gr. 15cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 15cm

RAZEM: 42cm

Konstrukcja nawierzchni pobocza — ( Typ ,,N4°)

frezowina asfaltowa (destrukt z istniejagcej nawierzchni), utrwalenie powierzchniowe gr. 8cm
emulsja asfaltowg 65% szybkorozpadowa i grysem 2-4 oraz grysem 4-6.3

Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm gr. 15cm
RAZEM: 23cm

Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej — ( Typ ,N5°)

Kostka brukowa betonowa

gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona 1:4 gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5mm E2>80MPa gr. 20cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5/63 mm gr. 20cm

RAZEM: 52cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi — poszerzenie

jezdni drogi ( Typ ,,N6a”) — z warstwa wyrownawczg
i nowymi podbudowami

Projektowana warstwa $cieralna AC 11 S PMB 45 gr. 4cm
Projektowana warstwa wigzaca AC 16 W 35/50 gr. 5cm
Projektowana warstwa wyrownawcza AC 16 W 35/50, zuzycie $r. 200kg/m2 gr. 8cm
Projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stab. mech. gr. 28cm
0/31,5mm

Projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stab.mech. gr. 30cm

31,5/63mm
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RAZEM  75cm

Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny ( mrozoodpornosci) zgodnie Z|
KTKNPIP wyd. 2014:

Kategoria ruchu: KR2
Grupa nos$nosci: G4

hz: 1,00m

0,65*h; = 65cm
65cm <75 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi — poszerzenie

jezdni drogi

( Typ ,,N6b’) — z warstwa wyrownawczg i nowymi

podbudowami

Projektowana warstwa Scieralna AC 11 S PMB 45 gr. 4cm
Projektowana warstwa wigzaca AC 16 W 35/50 gr. 5cm
Projektowana warstwa wyréwnawcza AC 16 W 35/50, zuzycie $r. 50kg/m2 gr. 2cm
Projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stab. mech. gr. 28cm
0/31,5mm

Projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stab.mech. gr. 30cm
31,5/63mm

RAZEM 69cm

Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny ( mrozoodpornosci) zgodnie Z|

KTKNPIP wyd. 2014:
Kategoria ruchu: KR2
Grupa no$nosci: G4

h,=1,00m

0,65*h; = 65cm
65cm <69 cm

3.2 Zielen

W ramach porzadkowania terenu przewiduje si¢ ewentualnie prace zwigzane z
wykonaniem i pielggnacja trawy na skarpach w obrebie pasa drogowego:

Splantowanie i przygotowanie terenu

e  Wysiew nasion metodg reczng, rzutowa

e Lekkie grabienie 1 wyrOwnanie powierzchni

e Usuwanie chwastow przy uzyciu herbicydow kontaktowych (w przypadku oprysku 2 — 3
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dni przed koszeniem)

e  Wertykulacja ( cigcie darni — zapobieganie filcowaniu)

e Areacja ( napowietrzanie)

e Nawozenie — dawka nawozu $rednio ok 20 — 30 g/m2, nalezy $cisle przestrzega¢ wskazan
producenta

e Koszenie

Nasadzenia zastgpcze zostang wykonane na zgodnie z otrzymang decyzja na wycinke.

3.3 Uzbrojenie techniczne projektowane

Odwodnienie drogi bedzie mozliwe poprzez wykonanie odpowiednich spadkow
podhuznych oraz poprzecznych. Woda opadowa zostanie odebrana przez system S$ciekow
przykraweznikowych, a nastgpnie przez korytka betonowe glebokie 50x20x50cm. Woda
opadowa zostanie odebrana przez projektowana kanalizacje deszczowa - wg odrebnego
opracowania i postepowania administracyjnego — Pozwolenie na budowg. Nie dojdzie do
zwigkszenia ilo$ci odprowadzanej wody oraz nie zostang zalane dziatki sgsiednie.

Istniejacy stup energetyczny (narozno-odporowy — skrzyzowanie ul. Mickiewicza i
Sportowa) nie koliduje z projektowana przebudowa drogi powiatowej. Zostanie zachowana
skrajnia 0,50m od krawedzi jezdni drogi. Stup zostanie przebudowany przez zarzadcg tj. PGE
Dystrybucja S.A. zgodnie z pismem RM/PB/419/2019 z dnia 28.01.2019r. wedlug odrgbnego
opracowania i postepowania administracyjnego.

W projekcie uwzgledniono warunki techniczne zarzadcow sieci oraz wymagane strefy
kontrolowane. Sieci istniejgce nie wymagaja przebudowy.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIATERENU

PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE:

Nawierzchnia bitumiczna: 2644 m?,
Chodnik: 252,8 m?,

Zatoka postojowa: 324 m?,
Pobocza: 240 m?,

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenie ochrony konserwatorskie;j.
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6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatka nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gorniczej i nie podlega szkodom gorniczym.

7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkéw oddziatywania istniejacego obiektu na

srodowisko, budynki sgsiednie i1 zdrowie ludzi. Teren przewidziany pod przedmiotowsq
inwestycj¢ nie jest potozony w granicach obszaréw chronionych NATURA 2000.
Rodzaj prac budowlanych przewidzianych w trakcie realizacji obiektu nie figuruje w wykazie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (ustawa z dn. 27.04.2001 r. -
prawo ochrony $rodowiska — dz. u. nr 62 poz. 627 z p6zniejszymi zmianami z 2001 r. oraz
rozporzadzenia rady ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslania rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzenia raportu
oddziatywania na srodowisko — dz. u. nr 257 poz. 2573 z 2004 r.).

Najblizej lezace obszary ochrony NATURA 2000:
- Chodoéw - Falniow PLH120063 1,5 km;
- Uniejow Parcele PLH1200753,9 km.
Inne obszary ochrony:
- Obszar Chronionego Krajobrazu Wyzyny Miechowskiej w obszarze;

Planowana inwestycja w fazie uzytkowej nie bedzie wywiera¢ negatywnego wpltywu na
srodowisko naturalne. W fazie budowy, wywierany bg¢dzie wplyw na Srodowisko poprzez
prowadzone procesy budowlane w sposob krotkotrwaly i nieprzekraczajacy dopuszczalnych
norm. Zalgczono wszystkie wymagane uzgodnienia w cze$ci formalno-prawnej.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

8.1 Dostepnosé dla oséb niepelnosprawnych

Zaprojektowano chodnik o nawierzchni i szeroko$ci umozliwiajace swobodne poruszanie si¢
osobom niepetnosprawnym. Zastosowano w projekcie nawierzchnie ptaskie.
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8.2 Warunki ochrony p.poz.
Nie dotyczy.
8.3 Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo
budowlane (dz. u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.2)) nalezy przyjaé, ze¢ w podtozu
projektowanego obiektu panujg proste warunki gruntowo - wodne, a projektowane obiekty
nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

8.4 Zgodnos$¢ zamierzonej inwestycji z podstawowymi wymaganiami technicznymi

Projektowana inwestycja spetnia podstawowe wymagania dotyczace warunkow
technicznych i nie narusza obowigzujacych przepisow a projektowany obiekt budowlany
spelnia wymagania podstawowe okreslone w art. 5 ustawy Prawo budowlane:

e Bezpieczenstwo pozarowe — nie dotyczy.

e Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony s$rodowiska — Zakres
projektowanych prac nie zmienia warunkéw oddziatywania istniejagcego obiektu na
srodowisko, budynki sasiednie i zdrowie ludzi. Warunki ochrony przyrody - spetnione.

e  Ochrona przed hatasem i drganiami — nie dotyczy.

8.5 Masy ziemne, materialy z rozbiorki

Masy ziemne oraz materialy rozbiérkowe powstate w trakcie wykonywania robot i prac
budowlanych na terenie objetym zakresem opracowani zostang przewiezione poza teren
inwestycji na miejsce uzgodnione z inwestorem oraz odpowiednio zutylizowane zgodnie
z przepisami prawnymi. Posiadacz odpaddéw powinien postgpowaé z odpadami w sposob
zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty
z rozbidrki obiektu powinny by¢ segregowane 1 magazynowane selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiorki. Z wytworzonych odpadow nalezy oddzieli¢ te, ktore moga stanowic
zagrozenie dla ochrony $rodowiska. Nie przewiduje si¢ tworzenia skarp i nasypow, niweleta
drogi bedzie prowadzona w sposob jak najbardziej zblizony do istniejacego.

8.6 Analiza w sprawie szerokosci pasa drogowego
Analiza wynikajaca z § 6 i § 7 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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Uzasadnienie przyjecia mniejszej szerokosci w liniach rozgraniczajacych.

Przebudowywana droga posiada klas¢ L —lokalna. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi
6,60- 13,60m i jest mniejsza od wymaganej szer. 12m.

Zgodnie z §6 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124) - szerokos¢ drogi w liniach
rozgraniczajagcych powinna wynosi¢ min. 12m oraz zapewnia¢ mozliwo$¢ umieszczenia

elementow drogi i urzadzen z nig zwigzanych wynikajacych z ustalonych docelowych
transportowych 1 innych funkcji drogi oraz uwarunkowan terenowych. Zgodnie z § 7 ust. 2 ww.
rozporzadzenia - w wyjatkowych wypadkach, uzasadnionych trudnymi warunkami terenowymi
lub istniejacym zagospodarowaniem, dopuszcza si¢ przyjecie mniejszych szerokosci ulic niz
podane w rozporzadzeniu, jednak pod warunkiem spetnienia wymagan, o ktorych mowa w § 6.
Przyjecie mniejszej szerokosci ulicy w liniach rozgraniczajacych wymaga przeprowadzenia
analizy obejmujace;j:
1.  wzajemne rozmieszczenie jej elementow oraz urzadzen infrastruktury techniczne;,
w charakterystycznych przekrojach poprzecznych — istniejaca szerokos¢ drogi ul.
Sportowej pozwala na lokalizacje urzadzen infrastruktury. Nastapi poprawa
bezpieczenstwa podczas poruszania si¢ pieszych. Granice pasa na ul. Mickiewicza w
stanie projektowanym o szer. 6,50m réwniez jest wystarczajaca do rozmieszczenia
wymaganej infrastruktury.
2.  sposob etapowego i docelowego odwodnienia — droga odwadniana bedzie za
pomoc3 projektowanego systemu Scieku przykraweznikowego i korytek sciekowych.
Odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej.
3. sposob wysokos$ciowego rozwigzania ulicy — nawierzchnia bitumiczna istniejaca,
projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni, projektowany chodnik o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej, pobocze o nawierzchni z frezowiny
niweleta zostanie podniesiona o 7cm.
4.  wplyw istniejacego wartosciowego zadrzewienia — brak wartoSciowego
zadrzewienia w pasie drogi, brak pomnikéw przyrody.
5.  podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, a w szczegolnosci
wystepowanie gruntow o malej no$nosci oraz terenow zalewowych — polozenie na
ustabilizowanym zageszczonym podlozu przepuszczajagcym wode. Granice
opracowania nie sa polozone na terenach zalewowych.

6. podstawowe uwarunkowania ochrony $rodowiska, a Ww szczeg6lnosci sposoby
ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza - droga z
racji swoich parametrow, a takze ze wzgledu na cel jakiemu ma stluzy¢ nie bedzie
kumulowala znaczaco wi¢kszego ruchu pojazdow niz jest on obecnie i tym samym nie
bedzie docelowo po wejsciu w zycie ustalen planu stanowila zagrozenia dla
srodowiska przyrodniczego (halas, wibracje) i jakoSci powietrza.

Droga o szerokosci jezdni po przebudowie 5,00-5,50m z wymaganymi poszerzeniami
(nawierzchnia bitumiczna, pobocza utwardzone). Wyznaczenie drogi w tej szerokosci ma




Projekt zagospodarowania terenu

21

uzasadnienie zardwno komunikacyjne jak i ekonomiczne.
Droga znajduje si¢ w terenie zabudowanym.

8.7 Zgodno$¢ z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z d. 2
marca 1999r.w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie

Zaprojektowano zgodnie z wymaganiami niezbedne elementy oraz urzadzenia drogi o
nastepujacych parametrach:
o Szeroko$¢ pasa drogowego w granicach 6,60-13,60m, przy wymaganym min. 12m
(zgodnie z §7.1); Analize w sprawie szerokos$ci pasa wynikajaca z § 6 1 § 7 ust. 2 zostata
przedstawiona w punkcie 8.6 niniejszego opisu.

o Na zaprojektowanym odcinku drogi klasy L zastosowano predkos¢ projektowa
40km/h (zgodnie z §12.1);

o Proj. szerokosci pasa ruchu 2,5m oraz 2,75m (zgodnie z §15.4-2,50m);

. Projektowane spadki poprzeczne wynoszg min. 2% (zgodnie z §17.1 — 2%));

o Maksymalny spadek podtuzny wynosi 5,1% (zgodnie z §24.1-predkosci
projektowej 40km/h maks. Pochylenie podtuzne wynosi 10%);

o Minimalny spadek podtuzny wynosi 0,33% (zgodnie z §24.5- min pochylenie
podtuzne wynosi 0,3%);

o Pobocze utwardzone z frezowiny — szeroko$¢ 0,75m (zgodnie z §37.1);
o Chodnik ograniczony wyniesionym kraweznikiem +12cm (zgodnie z §43.5);
. Szerokos$¢ chodnika dla ruchu pieszego — 2,0m (zgodnie z §44.1-min.2,0m);

o Maksymalny spadek podtuzny chodnika wynosi 3,50% (zgodnie z §45.5- maks.
wynosi 8%);

. Zaprojektowano spadek poprzeczny chodnika 2% (zgodnie z §45.8 wymagane 1-
3%);

o Zaprojektowana skrajnia drogi 4,5m (zgodnie z §54).

o Zjazdy zostaly przebudowane zgodnie z wymaganiami, szeroko$¢ jezdni mniejsza
od szerokosci drogi 1 wigksza od 3,0m, krawedzie ukosowanie 1:1, wylukowania R=3m —
zjazd indywidualny, R=5m — zjazd publiczny. Zachowane spadki ponizej 5% (zgodnie z
§79) na odcinku 5m oraz ponizej 15% na dalszym odcinku.

9. POWIERZCHNIA ZABUDOWYOKRESLANA ZGODNIE Z ZASADAMI
ZAWARTYMI W POLSKIEJ NORMIE PN-1SO 9836:1997

o wielko$¢ powierzchni zabudowy: nie wystepuje
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10. UWAGI KONCOWE

e  Wszelkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane atesty,
certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w Polsce, w szczegdlno$ci winny spetniac
wymogi okreslone przepisami przeciwpozarowymi i sanitarnymi

e Prace wykonywa¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

e Jakos¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiada¢ Polskim
Normom.

o  Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

e W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac si¢ z projektantem.

e  Rysunki rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

e Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach.

e Przedstawione w projekcie rozwigzania materiatowe mozna zamieni¢ na inne o podobnych
parametrach i wlasciwosciach technicznych po uprzedniej zgodzie Inwestora

11. OKRESLENIE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Lp. Przepisy Ograniczenia Nr dzialki w
obszarze
oddziatywania

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Brak -
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

pozn. zmianami)

2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z Brak -
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie [Dz.U.2015.1422
tj.] zpo6zn. zmianami

3 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Nie dotyczy -
Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

4 Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej Nie dotyczy -
z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane nie bedace budynkami,
stuzace obronnosci panstwa i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 103, poz. 477 z p6zn. zmianami)




Projekt zagospodarowania terenu

23

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle rolnicze i ich usytuowanie( Dz. U. z
2014 ., poz. 81)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
101, poz. 645)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998
I. W sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dla lotnisk cywilnych [Dz.
U.1998.130.859 z pdzn. zm.];

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Transportu 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw  technicznych jakim  powinny

odpowiadaé  drogi  publiczne i ich
usytuowanie [Dz. U. 2016.124 t.j.];

Brak

10

Rozporzadzenie Ministra Transportu |
Gospodarki Morskiej Z Dnia 30 Maja 2000
R. W Sprawie Warunkow Technicznych
Jakim Powinny Odpowiada¢ Drogowe
Obiekty Inzynierskie I Ich Usytuowanie [DZ.
U. 2000.63.735 Z Pézn. Zm.];

Brak

11

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé

bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi
przesylowe dalekosiezne stuzace do
transportu ropy naftowej i produktéw
naftowych i ich usytuowanie [Dz. U.

2014.1853t.j.]

Nie dotyczy

12

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé

Nie dotyczy
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sieci gazowe i ich usytuowanie [Dz. U.
2013.6401];
13 Rozporzagdzenie Ministra Obrony Narodowej Nie dotyczy -

z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie [Dz. U. 2001.132.1479 z pdzn.

zm.];

14 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z Nie dotyczy -
dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisOw
techniczno- budowlanych dotyczacych
autostrad ptatnych [Dz. U. 2002.12.116 z

pozn. zm.];

15 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nie dotyczy -
Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w
sprawie okreSlenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na
cmentarze [Dz. U. 1959.52.315]

16 Ustawa Z Dnia 7 Maja 1999 R. O Ochronie Nie dotyczy -
Terenow Bytych Hitlerowskich Obozow
Zaglady [DZ. U. 2015.2120 T.J.];

17 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Nie dotyczy -
atomowe [Dz. U. 2014.1512 t.j. z pdzn. zm.];
18 Rozporzadzenie Rady Ministrow Z Dnia 9 Nie dotyczy -

Listopada 2010 R. W Sprawie Przedsiewzigé¢
Mogacych Znaczgco Oddzialywa¢ Na
Srodowisko [DZ. U. 2016.71 T.J.]

19 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia Nie dotyczy -
14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku [Dz. U. 2014.112 t.j.]

20 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Nie dotyczy -
[Dz. U. 2015.469 t.j. z p6zn. zm.];

21 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Brak -
ochrony $rodowiska [Dz. U. 2016.672 t.j. z.

zm.]

Uzasadnienie.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wplywa na zacienianie dziatek sgsiednich. Ze
wzgledu na zaktadane uzytkowanie obiektu przedmiotowa inwestycja nie zaktada powstawania
odpadéw przemystowych, mogacych negatywnie oddzialywa¢ na Srodowisko 1 dziatki
sgsiednie. Przedmiotowa inwestycja nie zaklada powstawania $ciekoOw technologicznych,
mogacych negatywnie oddziatywa¢ na S§rodowisko i dziatki sgsiednie, zdefiniowanych na
podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne z p6z.zm.. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie obiektu oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci
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zwigzanych z wibracjami, zakloceniami elektrycznymi 1 promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej oraz $rodkow lacznosci przez osoby trzecie
W obszarze oddzialywania obiektu budowlanego.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ wiec w nastepujacych dziatkach:

365, 391/1, 391/2, 442/1, 442/2, 465, 466, 467, 489/1, 489/2, 505

obr. ewid.0007
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