Potwierdzam zgodnosc¢ z oryginatem mapy
do celow projektowych:

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH &

Jednostka ewidencyjna: 120801-2  Charsznica sekcja: 7.132.11.04.2.3, 7.132.11.04.2.4 \@
Obreb: [0007]1 Miechow - Charsznica, '

Dz. ewid.: 391/2, 489/2 iinne

ID: GG.6640.1300.2018
UKLAD WSP. 2000/7

UKLAD WYSOKOSCI - KRONSZTADT '86'

ZAKRES AKTUALIZACJ — —
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- granice dzialek ewidencyjnych wg mapy ewidencyjnej

- nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych

na niniejszej mapie urzqdzen podziemnych, ktore nie zostaly

zgloszone do Iinwentaryzacis

- mapa do celow projektowych zostala wykonana bez ustalenia
obciqzeri stuzebnosciami gruntowymii

- niniejsza mapa jest sporzqdzona pod projekt chodnika i w zwiqzku
z powyzszym nie analizowano materialow Zrodlowych dotyczqcych

przebiegu granic dziatek ewidencyjnych;

Stan na dzien 04.01.2019r.

Wykonat:

|
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1.01.2019 r. f \

LEGENDA MAPY:

& - znak drogowy

f. - fundament

LEGENDA MPZP: (GMINA CHARSZNICA)
- linie rozgraniczajgce tereny o roznym przeznaczeniu,

- linia zabudowy

- oznaczenie wynikajqce z tresciplanu
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N < Zostanie zachowana skrajnia 0,50m od krawedzi jezdni
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- Projektowana kratka przejazdowa nad X,
' /244 projektowanym korytkiem betonowym
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Projektowane przetozenie istniejgcej
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11.04.4.2

/
/
% /
/%5@,5 . N /

ODCINEK 3 440/19%, N, /

km 3+166,00 il . /

km 0+236,00 N, /

505 ~ //
Sy
/
/
/
/
/LEGENDA:
ok / = == == == = Zgkres opracowania przebudowy drogi powiatowej nr 1188K w km 2+930,00 do 3+315,00
/ Zakres opracowania budowy sieci kanalizacji deszczowej wg odrebnego opracowania
s / i postepowania administracyjnego
<‘>— Oznaczenie przekrojow poprzecznych
[ km 2+ 930,00 istniei i 5 i i i
T iimia—— Oznaczenie odlegtosci trasy:lstnlejacy kilometraz drogi powiatowej nr 1188K

projektowany kilometraz inwestycji
Istniejgca granica dziatek ewidencyjnych

— —— ——  0Os$ projektowanej drogi
Projektowany kraweznik betonowy wyniesiony +12cm

— — — —  Projektowany kraweznik betonowy obnizony +4cm
Projektowane obrzeze betonowe

Projektowana krawedz pobocza

Projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni, szer. 5,00- 5,50m

frezowanie istniejgcej nawierzchni warstwy $cieralnej
_ Projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni,

frezowanie istniejgcej nawierzchni warstwy Scieralnej

Projektowana nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej

bezfazowej koloru szarego, gr. 8cm, szer. 2,00m

Projektowana zatoka postojowa o nawierzchni z betonowe;j

kostki brukowej bezfazowej koloru czerwonego, gr. 8cm, szer. 3,00 - 3,60m

Projektowany zjazd indywidualny o nawierzchni z betonowej

kostki brukowej bezfazowej koloru czerwonego, gr. 8cm

Projektowany zjazd publiczny o nawierzchni z betonowej

kostki brukowej bezfazowej koloru czerwonego, gr. 8cm

Projektowane przefozenie istniejacej nawierzchni zatoki postojowej w celu
dostosowania niwelety do przebudowywanej drogi powiatowej

_ Projektowana nawierzchnia pobocza utwardzonego z frezowiny asfaltowej, szer. 0,75m

Projektowany $ciek przykraweznikowy , 3 rzedy z betonowej kostki brukowej

(X
T 326.54 koloru szarego, szer. 0,30m

J26.56

Aq_pA Przekroj konstrukcyjny (istniejgcy i projektowany)

T@ ...... ~ / Projektowane miejsce postojowe dla oséb
= ,.‘::<:Z\ niepetnosprawnych w zatoce postojowej
| e TN = 2 MIEJSCA POSTOJOWE
T *—G*k
P \_j::x::"/ Projektowane miejsce postojowe w projektowanych
JFO 7 T zatokach postojowych = 15 MIEJSC POSTOJOWYCH
*—6**
@D_1 Drzewa przeznaczone do wycinki = 5 szt

>>>] Projektowane korytko sciekowe betonowe, 50x20x50cm

> > D Projektowana kratka przejazdowa nad projektowanym korytkiem $ciekowym betonowym

Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej
zgodnie z warunkami wydanymi przez Urzgd Gminy Charsznica - pismo znak R17226.5.2018
z dnia 15.01.2019r. wedilug odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego
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) Zakres opracowania budowy sieci kanalizacji deszczowej wg odrebnego opracowania

S/ . ) / i postepowania administracyjnego
'/, . o215 N / S71 Projektowana studnia zbiorcza z wpustem

/" ~ss  KONIEC OPRACOWANIA: / D1 _ o _

km %.,731 5,00 / O Projektowana studnia kanalizacji deszczowej
! km 0+385,00
/ // + Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej PVC-U_SDR34_rs 400x11,7

o> Projektowane korytko sciekowe betonowe, 50x20x50cm

BIURO PROJEKTOWE :

FDELITA pom rrosziEGA

30-605 Krakdw, ul. Fredry 4F/14

IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS:

Branza:

DROGOWA mgr inz. Piotr FROSZTEGA  |PDK/0057/POOD/16

projektant:

TEMAT ©
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1188K
UNIEJOW-CHODOWIEC-CHARSZNICA, UL. SPORTOWA W MIEJSCOWOSCI

MIECHOW-CHARSZNICA NA DLUGOSCI 385M, OD KM 2+930,00
DO KM 3+315,00.

ADRES INWESTYCJI :
%SZ N MIEJSCOWOSC MIECHOW-CHARSZNICA
¢ f i’ OBREB 0007 MIECHOW-CHARSZNICA
DZ. EWID. NR 365, 391/1, 391/2, 442/1, 442/2, 465, 467, 489/1, 489/2, 505

GMINA CHARSZNICA
POWIAT MIECHOWSKI

%HN ZSNYHY

INWESTOR: POWIAT MIECHOWSKI
" Z SIEDZIBA PRZY UL. RACLAWICKA 12, 32-200 MIECHOW,
W IMIENIU KTOREGO DZIAtA ZARZAD DROG POWIATOWYCH W

MIECHOWIE Z SIEDZIBA PRZY UL. WARSZAWSKA11, 32-200 MIECHOW

BRANZA: FAZA: DATA / DATE:

sranch: DROGI SIAGE PW | 03.2019

NAZWA RYSUNKU: SKALA: NR PROJEKTU:

DRAWING NAME: SCALE: PROJECT No:
1:500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NN TR

DRAWING No:

PZT.01a




