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1. WSTEP

Niniejsza opinia powstala dla okreslenia warunkow gruntowo-wodnych podtoza terenu
wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkow posadowienia pod projektowane
zagospodarowanie dziatek nr 489/2, 391/2, 365, obr. 0007 potozonych w miejscowosci
Charsznica, w gminie Charsznica, w powiecie miechowskim.

Na przedmiotowych dziatkach zaprojektowano przebudowe drogi powiatowej nr 1188K
Uniejow - Chodowiec - Charsznica, ul. Sportowa.

Do rozpoznania w/w warunkoéw postuzylo Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.,(Dz. U. Nr 81, poz.463) w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACIJI.

- ,, Zarys geotechniki” Z. Wilun

- ,, Geografia fizyczna Polski” pod red. A. Richling, K. Ostaszewska
- literatura

- wizja terenu

- aktualnie wykonane prace i badania

- normy: PN-EN-1997-1oraz PN-EN-1997-2.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podloza gruntowego, ocena
warunkow gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania
inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje:

e wykonanie wiercen kontrolnych,

e wykonanie badan terenowych w zakresie niezbednym do ustalenia podstawowych
parametrow fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych dokumentowane podtoze,

e wnioski i zalecenia.



Przebudowa drogi powiatowej nr 1188K Uniejow - Chodowiec - Charsznica, ul. Sportowa w
m. Charsznica

4. OPIS TERENU

Prace geotechniczne wykonano w trzech miejscach wskazanych przez Zleceniodawce W
miejscu planowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1188K Uniejoéw - Chodowiec -
Charsznica - ul. Sportowa w miejscowosci Charsznica. Do miejsca inwestycji przylegaja:
niska zabudowa mieszkaniowa typu jednorodzinnego wraz z zabudowa towarzyszaca
(budynki gospodarcze, garaze), budynki handlowo - ustugowe, stadion sportowy.

Rzg¢dna terenu dla otworow wynosi ok.:
S1~323,30 mn.p.m.
S2 ~ 325,30 m n.p.m.
S3~ 326,00 m n.p.m.

Liczbg, lokalizacje, glebokos¢ sondowan oraz zakres badan ustalono ze Zleceniodawcay.
Pobrano probki do badan w celu okreslenia stanu i rodzaju gruntéw, przeprowadzono réwniez
obserwacje ksztaltowania si¢ poziomu wod gruntowych. W oparciu o wykonane prace
opracowano profile geotechniczne.

Lokalizacj¢ miejsc wiercenia przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1 : 10 000
zalacznik nr 1, a szczegdtowa na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500 zatacznik nr 2.

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

5.1 Prace geodezyjne

Wykonane otwory geotechniczne wytyczono w terenie w dowigzaniu do istniejacych
budynkow lub punktéw charakterystycznych. Jako podkiad geodezyjny wykorzystano
fragment mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1: 500. Rzgdne wylotow otworéw przyjeto
na podstawie interpolacji najblizszych pikiet geodezyjnych (wartosci odczytane z mapy).

5.2 Badania terenowe

Na terenie planowanej inwestycji wykonano trzy sondowania matosrednicowym probnikiem
przelotowym RKS: S1, S2, S3 - do glebokosci 3,00 m ppt.
Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN-1997-1.

Miejsca wiercenia przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500 zatacznik nr 2.
5.3 Badania makroskopowe prob gruntowych

W trakcie wiercenia badawczego dokonano szczegdlowej analizy makroskopowej
przewiercanych gruntdow, zwracajac uwage na rodzaj gruntu, barweg, wilgotnos¢. Podziatu
dokonano biorgc pod uwage geneze¢, rodzaj i stan oraz opisywano zgodnie z PN-EN
1ISO14688 - 1. Dodatkowo pobrano probki w celu powtornej analizy przewiercanego gruntu.

W oparciu o wykonane prace opracowano profile geotechniczne otworow — zatgczniki nr 3.1 -
3.3. Po odwierceniu, wykonaniu niezb¢dnych obserwacji otwory zostaly zlikwidowane
wydobytym urobkiem, starajgc si¢ zachowac kolejnos$¢ przewiercanych warstw gruntow.

Dokonano réwniez obserwacji zachowania si¢ obiektow sgsiednich oraz analizy innych
danych dotyczacych podtoza badanego terenu i jego otoczenia.
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Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono zgodnie
z normg PN-EN 1997-1. Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych, a takze
wybrane parametry pomierzone w terenie zebrano i zestawiono w tabeli.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODELOZA

6.1. Budowa geologiczna

Rejon badan pod wzgledem geologiczno-strukturalnym lezy w obrebie Niecki Nidzianskie;j.
Najstarsze jej osady to znacznej migzszosci jurajskie skaly weglanowe. Kreda reprezentowana
jest przez zlepience i piaskowce.

Osady trzeciorzedowe charakteryzujg si¢ r6zng wielko$cig 1 migzszoscig ptatow: wapieni,
margli, gipsow 1 itow krakowieckich.

Osady czwartorzgdowe pokrywaja caly obszar gminy. Reprezentowane sg przez: piaski,
zwiry, mady, muiki i namuly organiczne wystepujace w dolinach rzek.

Na terenie wiercen, ani w ich otoczeniu nie obserwuje si¢ niekorzystnych zjawisk
geologicznych i procesow geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas
ziemnych.

6.2. Warunki wodne

Na rozpatrywanym terenie, w sondowaniach nie zostalo nawiercone zwierciadlo wod
gruntowych. Nie natrafiono réwniez na sgczenia.

Obszar badan lezy na terenie zlewni rzeki Wisty, w obrgbie jej lewobrzeznego doptywu rzeki
Szreniawy, ktora przeptywa w odleglosci okoto 2,90 km na potudnie od miejsc wiercen.
Natomiast najblizszym ciekiem jest ciek bez nazwy przeptywajacy w odlegtosci okoto 480 m
na pétnoc od miejsca planowanej inwestycji.

Wystgpowanie wod  podziemnych  jest uzaleznione od panujagcych  warunkow
atmosferycznych i nalezy si¢ liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem
si¢ naglych roztopow lub dtugotrwatych i intensywnych opadow atmosferycznych. Ponadto
na gruntach stabo-przepuszczalnych (gliny, niektore pyty) moga pojawié si¢ okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako saczenia czy wysieki w obrgbie tych
warstw).

6.3. Charakterystyka geotechniczna podioza.

Na przedmiotowym terenie do koncowej glebokosci wykonanych sondowan stwierdzono
wystepowanie nawierzchni asfaltowej z podbudowa oraz utworéw czwartorzgdowych.

Nawierzchnia asfaltowa

W sondowaniach w czesci przypowierzchniowej natrafiono na wystgpowanie nawierzchni
asfaltowej oraz podbudowy:

w S1:

- 0d 0,00 m do 0,06 m ppt - nawierzchnia asfaltowa,

- 0d 0,06 m do 0,09 m ppt - podbudowa z kruszywa tfamanego: grysu,
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- 0d 0,09 m do 0,30 m ppt - podbudowa z kruszywa tamanego: klinca o wielkosci od 0 - 32
mm z klincem zaglinionym,
- 0d 0,30 m do 0,80 m ppt - podbudowa z popiotu wielkopiecowego,

w S2:

- 0d 0,00 m do 0,04 m ppt - nawierzchnia asfaltowa,

- 0d 0,04 m do 0,15 m ppt - podbudowa z ceramiki szkliwionej tamanej,

- 0d 0,15 m do 0,25 m ppt - podbudowa z kruszywa naturalnego: pospotki zaglinionej,

- 0d 0,25 m do 0,60 m ppt - podbudowa z kruszywa tamanego: klinca o wielkosci od 0 - 32

mm,

w S3:

- 0d 0,00 m do 0,04 m ppt - nawierzchnia asfaltowa,

- 0d 0,04 m do 0,35 m ppt - podbudowa z ceramiki szkliwionej tamanej,

- 0d 0,35 m do 0,45 m ppt - podbudowa z kruszywa naturalnego: pospoitki zaglinionej,
- 0d 0,45 m do 0,60 m ppt - podbudowa z kruszywa naturalnego: piasku zaglinionego.

Ponizej wystepuja utwory czwartorzedowe wyksztalcone w postaci:

- Gruntow spoistych:

e warstwa geotechniczna | - pyt w stanie poétzwartym o I, = 0

Grunty spoiste
Do tej grupy zaliczono grunty spoiste rodzime mineralne, w ktéorych zawarto$¢ czesci
organicznych jest rowna lub mniejsza niz 2%.

Warstwa geotechniczna |
Warstwa ta reprezentowana jest przez pyl w stanie polzwartym, I = 0. Wystepuje w
sondowaniach na glebokosci:

S1-0d 0,80 mdo 3,00 m ppt,

S2 - 0d 0,60 m do 3,00 m ppt,
S3-0d 0,60 m do 3,00 m ppt.

Usrednione parametry warstwy :

Wilgotno$¢ naturalna W,=18 %
Gestos¢ objetosciowa p=2,10 t/m?
Stopien plastycznosci =0

Kat tarcia wewnetrznego oy =18°
Spdjnosé ¢y =30 kPa
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej (ogdlnej) M, = 48 MPa
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E, = 34 MPa
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TABELA GEOTECHNICZNA

Lokalizacja: Charsznica, droga powiatowa nr 1188K Uniejow - Chodowiec - Charsznica, ul.

Sportowa
warstwy gruntu | o [m® | [°1 | [kPa] | [MPa] | [MPa]
geotechnicznej
I pzw 18 0 2,10 18 30 48 34

Objasnienia:

Whn - wilgotnos$¢ naturalna

p - gestos¢ objetosciowa

I_ - stopien plastycznosci

Ip - stopien zageszczenia

oy - kat tarcia wewngtrznego

Cy - SpOjnosé

Mo - edometryczny modut $cisliwosci

E, - modul odksztalcenia pierwotnego gruntu

Stany gruntow:
Zw - Zwarty
pzZW - potzwarty
tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny
mpl - mickkoplastyczny
In — luzny
szg - sredniozaggszczony
nw — nawodniony
zg - zageszczony

Profile geologiczne wraz z wydzielonymi warstwami geotechnicznymi znajduja si¢ na kartach

otwordéw zal. nr 3.1-3.3.
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7. WNIOSKI | ZALECENIA.

1. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r., (Dz. U. Nr 81, poz.463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego
terenu nalezy okresli¢ jako proste.

Obiekt nalezy do I kategorii geotechnicznej.

2. Na rozpatrywanym terenie, w sondowaniach nie zostalo nawiercone zwierciadto wod
gruntowych. Nie natrafiono rowniez na sgczenia.

Wystepowanie wod podziemnych jest uzaleznione od panujacych warunkow
atmosferycznych 1 nalezy si¢ liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem
si¢ nagtych roztopéw lub dlugotrwatych i intensywnych opadéw atmosferycznych. Ponadto
na gruntach stabo-przepuszczalnych (gliny, niektore pyty) moga pojawié si¢ okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako saczenia czy wysiecki w obrebie tych
warstw).

3. Wykopy zaleca si¢ wykonywa¢ w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym. Ponadto
nalezy je zabezpieczy¢ przed doptywem jakichkolwiek wod.

4. Podloze stanowig grunty czwartorzedowe spoiste - pyly, wilgotne, w stanie potzwartym.
5. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

6. W przypadku napotkania odmiennych warunkow gruntowo-wodnych w trakcie
prowadzenia wykopow nalezy bezzwloczne konsultowac si¢ z geologiem.

7. Whasnosci filtracyjne gruntow podtoza wyznaczono na podstawie podziatu wtasnos$ci
filtracyjnych skat zaproponowany przez Z. Pazdro ,,Hydrogeologia ogdlna”:
Wyznaczony w ten sposob wspolczynnik filtracji wynosi:

Warstwa geotechniczna |
- pyt — utwory stabo przepuszczalne k = 10° — 10° m/s
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Zat. 1

Mapa sytuacyjna
Badania podfoza gruntowego w m. Charsznica, ul. Sportowa.
Skala 1: 10 000

Wykonawca: Firma geologiczna
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Mapa dokumentacyjna Zat. 2.
Badania podtoza gruntowego w m. Charsznica, ul. Sportowa.
Skala 1: 500
Wykonawca: Firma geologiczna
0 s1 - miejsce wykonania sondowania «>
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ul. Kilinskiego 2, 33-101 Tarnéw
Data: 29.01.2019.
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Geo-Log

33-101 Tarmdw Ul. Kilifiskiego 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Zal.4.

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW
GEOTECHNICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niebudowlany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
Iom>2%
H grunt prochniczy
Nmp namul piaszczysty

Nm namutl
Nmg namul gliniasty

ZNAKI DODATKOWE DpTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ domieszki

1 przewarstwienia (wkiadki)

/ na pograniczu

() w nawiasie okreslenia uzupelniajace dotyczace
skiadu nasypu, rodzaju gruntow organicznych
petrografii skat

4 numer wiercenia

189,70 rzedna terenu

OPROBOWANIE WIERCENIA
probka o naturalnej strukturze (NNS)
o probka o naturalnej wilgotnosei (NW)

Gy gytia/namul o zawarto$ci CaCos>5% prébka wody gruntowej (WG)
T torf Iom > 30%
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
GRUNTY MINERALNE RODZIME | v wyinterpretowany max poziom wody
(NIESKALISTE) eruntowej (piezometryczny)
KW  wietrzelina ¥ __ piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
KWg wietrzelina gliniasta _:g 190,50 W czasie wiercenia i rzedna
KR rumosz E | nawiercony poziom wody gruntowej i rz¢dna
KRg rumosz gliniasty E 189,60
KO otoczaki v grunt nawodniony
Z FWir P el .. saczenie wody
Zg  Zwir gliniasty E 188,90 ~
g‘) pospolka £ OZNACZENIE RODZAJU BADAK I SONDOWAN
og pospoélka gliniasta &
P . e . penetrometr tloczkowy (PP)
r  piasek gruby o ”
P . - . 2 ® $cinarka obrotowa (TV)
S piasek $redni ‘8 .
. a U sonda cylindryczna (SPT)
Pd  piasek drobny % .
X = ‘l sonda Scinajaca obrotowa (VT)
PIT piasek pylasty = . :
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