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»Przebudowa drogi powiatowej nr 1184K Uniejéw Kolonia - Pstroszyce I,
w m. Pstroszyce I, dt. 3,222 km, od km 3+042 do km 6+264"

1 DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1184K Uniejéw Kolonia - Pstroszyce Il, w m. Pstroszyce I,

dt. 3,141 km, od km 3+042 do km 5+756 oraz w km 5+837 do km 6+264".

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Pstroszyce Drugie pofozonej w gminie

Miechéw, w powiecie miechowskim w wojewddztwie matopolskim.

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Powiat Miechowski
Ul. Ractawicka 12
32-200 Miechow

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Obowigzujace rozporzadzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania drég i ulic;
e Mapa zasadnicza w skali 1:500;
e Dokumentacja fotograficzna;

e Wizje lokalne w terenie.

3 DANE NIERUCHOMOSCI OBJETYCH WNIOSKIEM

1. Jednostka ewidencyjna: Miechow, obreb ewidencyjny: Pstroszyce Drugie,

dz. nrewid.: 331/1, 313/2, 316/2, 315, 134/2, 133/4, 144/4, 145/1, 137, 141/2.

4 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zadanie pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1184K Uniejow Kolonia - Pstroszyce I,
w m. Pstroszyce Il, di. 3,141 km, od km 3+042 do km 5+756 oraz w km 5+837 do km
6+264"" polega na przebudowie drogi powiatowej poprzez poszerzenie istniejacej jezdni
drogi powiatowej do parametréw drogi klasy L (lokalne), tj. szer. jezdni 5,50m wraz
z obustronnymi poboczami o szer. 0,75m. W zwigzku z powyzszym zaktada sie wymiane
pakietu warstw konstrukcyjnych wraz z wykonaniem nowych warstw bitumicznych, t;j.
warstwy wigzacej gr. 8 cm z betonu asfaltowego, oraz warstwy scieralnej o gr. 4 cm z betonu

asfaltowego.
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»Przebudowa drogi powiatowej nr 1184K Uniejéw Kolonia - Pstroszyce I,
w m. Pstroszyce I, dt. 3,222 km, od km 3+042 do km 6+264"

W trakcie prac wykonane zostanie réwniez udroznienie istniejgcego odwodnienia, tj. rowow
przydroznych oraz przepustéw zjazdowych, wraz z wymiang uszkodzonych elementéw.

Zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 1184K o dtugosci 3,222 km,
tj. w km 3+042 — 6+264.

Realizacja projektu przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczenstwa oraz komfortu dla
0s6b korzystajgcych z drogi powiatowej. Ponadto przebudowa konstrukcji jezdni spowoduje
znaczne ograniczenie hatasu generowanego przez ruch pojazdéw po zniszczonej i nierdwnej
nawierzchni.

W ramach zadania przewidziano do wykonania:

— Przebudowe jezdni drogi powiatowe] poprzez poszerzenie do szer. 550m (droga
klasy L) dla odcinkéw prostych oraz poszerzenia w obrebie tukéw poziomych
wraz z poszerzeniem istniejgcej konstrukcji z jednej badz dwoch stron jezdni
w zaleznosci od warunkéw terenowych;

— Przebudowe tarczy skrzyzowania w km

— Wykonanie poboczy z kruszywa o szer. 0,75m;

— Odmulenie istniejacych rowoéw usytuowanych wzdtuz drogi powiatowej w celu
usprawnienia odwodnienia;

— Wymiane uszkodzonych elementéw przepustéw pod zjazdami;

— Oczyszczenie oraz ewentualng wymiane przepustow pod korong drogi powiatowej;

— Budowe nowych zjazdédw w celu umozliwienia dojazdéw do gruntow przylegtych do
przebudowywanego odcinka drogi;

— Przebudowe istniejgcych zjazdédw obejmujgce dostosowanie parametréw techniczno-
uzytkowych do zgodnych z obowigzujacymi wytycznymi;

— Przebudowe 4 szt. peronéw komunikacji publiczne;j.

5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 1184K zlokalizowany jest na terenie
miejscowosci Pstroszyce Drugie. Przebiega on przez obszary zwartej zabudowy jak réwniez
w sgsiedztwie pol uprawnych. Wzdtuz drogi powiatowej usytuowana jest zabudowa

mieszkaniowa, zagrodowa. Z drogi odbywa sie obstuga komunikacyjna przylegtych terenéw.
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»Przebudowa drogi powiatowej nr 1184K Uniejéw Kolonia - Pstroszyce I,
w m. Pstroszyce I, dt. 3,222 km, od km 3+042 do km 6+264"

Droga posiada jezdnie dwukierunkowg jednopasowg o zmiennej szerokosci od
ok 3,50m do ok. 4,60m. Jezdnia posiada zmienne pochylenie poprzeczne w wiekszosci
nieregularne. Bitumiczna nawierzchnia drogi na przebudowywanym odcinku nosi slady
wykonanych juz napraw remontowych lecz jest w ztym stanie (koleiny, ubytki nawierzchni,
nieréwnos¢ podtuzna i poprzeczna, liczne spekania siatkowe). Istniejgce pobocza wzdtuz
drogi powiatowej usytuowane s3 powyzej jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz sa
porosniete trawg co uniemozliwia prawidtowy odprowadzenie wéd opadowych z jezdni do
istniejgcego systemu odwodnienia, tj. rowoéw otwartych. W ciggu drogi powiatowej
usytuowane sg 4 perony autobusowe o nawierzchni z kruszywa tamanego. Z uwagi na fakt,
ze perony usytuowane sg w obrebie istniejgcych rowéw, pod peronami zabudowane sg rury
przepustowe. W stanie istniejgcym rury przepustowe sg czesciowo zatamane oraz zamulone
w zwigzku z czym konieczna jest ich wymiana.

Rowy w stanie istniejagcym w duzej czesci sg zamulone co utrudnia prawidtowe
odwodnienie pasa drogowego. W zwigzku z tym, brak jest ciggtosci przeptywu wadd, a co za
tym idzie czes¢ z rowow jest bezodptywowa.

Na odcinku objetym opracowaniem brak jest istniejgcych chodnikow, S$ciezek

rowerowych oraz zatok autobusowych.

6 PARAMETRY TECHNICZNE

Droga powiatowa nr 1217K:

e klasa techniczna drogi: L;

e kategoria ruchu: KR2;

e kategoria gruntu: G4;

e predkosc¢ projektowa: V=40 km/h;

e przekrdj poprzeczny: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy;

Jezdnia (stan istniejqcy):

e szeroko$¢: 3,50-4,60m;
e nawierzchnia: bitumiczna;
e pochylenie poprzeczne: obustronne daszkowe nieregularne;

Peron autobusowy:

e szeroko$¢: 1,50 m (2,50m w obrebie wiaty);

e nawierzchnia: betonowa kostka brukowa koloru szarego;
e pochylenie poprzeczne: 2% w kierunku do jezdni.

e kraweznik: betonowy 15x30cm;

e obrzeze: betonowe 8x30 cm;
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»Przebudowa drogi powiatowej nr 1184K Uniejéw Kolonia - Pstroszyce I,
w m. Pstroszyce I, dt. 3,222 km, od km 3+042 do km 6+264"

Zjazdy:

e szerokosc: wg planu sytuacyjnego;

e nawierzchnia: betonowa kostka brukowa koloru czerwonego,
bitumiczna, destrukt z frezowania nawierzchni,
kruszywo;

e pochylenie podtuzne: max. 5% w kierunku od jezdni/do jezdni;

Odwodnienie:

e rowy drogowe: szerokos¢ dna: 40cm, wys. min.0,5m;

e nachylenie skarp: 1:1,5; (o pochyleniu wiekszym niz 1:1,5
umocnione ptytami azurowymi typu ,KRATA”);

e przepusty: pod zjazdami o Srednicy 40-60 cm.

Pobocze:

e szeroko$¢: 0,75m;

e nawierzchnia: kruszywo tamane 0/31,5mm zamknietego
w technologii podwdjnego utrwalenia,

e pochylenie poprzeczne: 6% w kierunku od jezdni;

7 UKSZTALTOWANIE SYTUACYINE

Zamierzenie projektowe ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego

poprzez poszerzenie istniejgcej jezdni do szer. 5,50m.

Projektowana jezdnia drogi powiatowe] posiada¢ bedzie jezdnie dwukierunkowa
o szerokosci 5,50m, (2x2,75m). Szeroko$¢ jezdni na tukach przedstawia rysunek planu
sytuacyjnego. Pochylenie poprzeczne jezdni zasadniczo obustronne daszkowe wartosci 2%.
W obrebie fukéw poziomych przekrdéj daszkowy przechodzi w jednostronny o wartosci.

Przebudowana jezdnia drogi bedzie posiada¢ nawierzchnie bitumiczng z betonu
asfaltowego.
Skrzyzowania drég podporzagdkowanych w ciggu przedmiotowego odcinka zostang poddane
korekcie tukéw wyokraglajacych i szerokosci wlotu podporzagdkowanego w celu poprawy
bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drogi wraz z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej.
Przebudowywany odcinek obstugiwany bedzie w sposdéb niezmieniony co do sytuacji stanu
istniejgcego — z zachowaniem wszystkich wczesniejszych relacji.
W km 3+214.01, 4+949.04 po stronie lewej oraz w km 3+285.68, 5+009.04 po stronie prawej
DP 1184K wykonane bedg prace zwigzane z przebudowq istniejacych perondw
autobusowych. Nawierzchnia projektowanych peronéw wykonana bedzie z kostki brukowej
betonowej o szerokosci 1,50m ze spadkiem poprzecznym rzedu 2% skierowanym w kierunku

jezdni wraz z poszerzeniem o wymiarach 1,0 x 3,0m w miejscu planowanej wiaty. Od strony
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»Przebudowa drogi powiatowej nr 1184K Uniejéw Kolonia - Pstroszyce I,
w m. Pstroszyce I, dt. 3,222 km, od km 3+042 do km 6+264"

jezdni peron ograniczony bedzie kraweznikiem betonowym na tawie o wymiarach 15x30cm
wystajgcym 12cm. Od pozostatych stron ograniczenie nawierzchni z kostki wykonane bedzie
za pomocg obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm. Pomiedzy kraweznikiem, a krawedzig
jezdni projektuje sie pobocze wykonane z 4 rzedéw kostki brukowej betonowej na fawie
betonowe;j.

Z uwagi na istniejgcy stan rur przepustowych, w celu utrzymania ciaggtosci przeptywu wéd,
w trakcie prowadzonych prac wykonana zostanie wymiana rur przepustow wraz
z wykonaniem nowych murkéw czotowych.

Wzdtuz catego odcinka drogi objetego opracowaniem (za wyjatkiem odcinka gdzie
projektowane sg perony) projektuje sie pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm wraz
z wykonaniem powierzchniowego utrwalenia emulsja i grysami. Szeroko$¢ projektowanego
pobocza wynosi 0,75m. Pochylenie poprzeczne wynosi 6% i jest skierowane w strone od
jezdni.

Z uwagi na fakt, ze z drogi powiatowej nr 1184K prowadzona jest obstuga
komunikacyjna terenu przylegtego do drogi, oraz biorgc pod uwage fakt, ze nastapi niewielka
zmiana niwelety jezdni drogi powiatowej wynikajaca z koniecznosci przeprowadzenia
korekty wysokosciowej, oraz biorgc pod uwage koniecznos¢ wykonania poszerzenia jezdni
drogi powiatowej, zachodzi koniecznos¢ przeprowadzenia prac zwigzanych z przebudowa
zjazdéw na posesje. Prace na w/w zjazdach polegac bedg na dostosowaniu wysokosciowym
powierzchni zjazdu do jezdni drogi powiatowej. W przypadku nawierzchni zjazdu z kostki
brukowej konieczne do wykonania prace polegaé¢ bedg na rozebraniu elementéw zjazdu
(krawezniki, obrzeza, nawierzchnia z kostki) wyréwnanie podtoza oraz ponowne utozenie
elementéw zjazdu. Dla zjazdédw wykonanych z mieszanki mineralno-bitumicznej, prace
remontowe polega¢ bedg na oczyszczeniu istniejgcej nawierzchni wraz ze skropieniem
emulsjg kationowag oraz ufozenie warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej. W przypadku
zjazddw z kruszywa, prace remontowe polegaé¢ bedg na utozeniu warstwy kruszywa wraz
z zageszczeniem, a nastepnie wykonanie warstwy Scieralnej z destruktu pochodzacego
z frezowania nawierzchni bitumicznej. W przypadku nawierzchni utrwalonej powierzchniowo
emulsjg i grysami nalezy wykona¢ nowg warstwe skropienia na wykonanej nawierzchni
z kruszywa. W przypadku zjazddéw, ktére w stanie istniejagcym nie spetniajg obowigzujacych
wymagan co do parametréow techniczno-uzytkowych, w ramach prowadzonych prac zostang

one dostosowane do obowigzujgcych wytycznych, poprzez wykonanie m.in. normatywnych
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»Przebudowa drogi powiatowej nr 1184K Uniejéw Kolonia - Pstroszyce I,
w m. Pstroszyce I, dt. 3,222 km, od km 3+042 do km 6+264"

wytukowan (w przypadku zjazdéw publicznych promier R=5,0m) oraz skoséw wielkosci 1:1
na potaczeniu zjazdéw z drogg powiatowa.

Na odcinku objetym opracowaniem, w miejscach gdzie w stanie istniejgcym brak jest
usytuowanych zjazdéw z drogi powiatowej na grunty przylegte, w celu umozliwienia
bezposredniego dojazdu do gruntdéw, projektuje sie nowe zjazdy indywidualne, ze
szczegllnym uwzglednieniem dojazdu do gruntdw poprzez istniejgce rowy otwarte. Zakres
prac przy budowie nowych zjazdéw polega¢ bedzie na wykonaniu robdét ziemnych,
wbudowaniu rur przepustowych wraz z murkami czotowymi, a nastepnie wbudowanie
warstw konstrukcyjnych. Szczegétowy projekt warstw konstrukcyjnych przedstawiony zostat
w pkt. 14 niniejszego opracowania.

Powyzisze prace wykonane bedg w obrebie istniejagcego pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1184K.

Doktadna lokalizacja poszczegdlnych zjazdow wraz z charakterem planowanych do
wykonania prac przedstawiona zostata na planie sytuacyjnym stanowigcym integralng czes¢
niniejszego opracowania.

W trakcie prowadzonych prac nalezy wyremontowaé uszkodzone przepusty zjazdowe
poprzez wymiane uszkodzonych elementéw na nowe. W ramach przewidzianych do
wykonania prac projektuje sie przebudowe 3 szt.,, budowe nowego przepustu oraz

oczyszczenie 1 szt. przepustu rurowego pod korong drogi.

Tabela 2. Zestawienie przepustow pod korong drogi.

Kilometraz Oznaczenie Srednica D1.[m] Stan
km 3+232.00 P1 Fi 60 cm 9 Przebudowa
km 3+582.00 P2 Fi 60 cm 9 Budowa
km 4+316.00 P3 Fi 60 cm 9 Przebudowa
km 5+743.00 P4 Fi 100 cm 9 Przebudowa
km 6+242.00 P5 Fi 100 cm 9 Oczyszczenie
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»Przebudowa drogi powiatowej nr 1184K Uniejéw Kolonia - Pstroszyce I,
w m. Pstroszyce I, dt. 3,222 km, od km 3+042 do km 6+264"

W obrebie wlotéw/wylotow przepustéw pod korong drogi wykonanie zostanie
umocnienie dna oraz skarp rowdéw za pomoca ptyt azurowych typu krata.

W projekcie zawarta zostata przebudowa wlotéw drég podporzadkowanych do
przedmiotowej drogi powiatowej, polegajaca na korekcie fukéw wyokraglajacych i szerokosci
wlotdw, ktorych zestawienie przedstawiono w ponizszej tabeli:

Tabela 2. Zestawienie skrzyzowan z drogami podporzagdkowanymi

Kilometraz Status drogi Strona | Nawierzchnia
km 3+247.07 publiczna P bitumiczna
km 4+209.11 wewnetrzna P ttuczniowa
km 4+641.24 wewnetrzna P ttuczniowa
km 6+173.71 wewnetrzna P ttuczniowa

Szczeqoty rozwigzania sytuacyjneqgo przedstawiajg rysunki planu sytuacyjnego.

8 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Przedmiotowe zadanie polega na poprawie jakosci nawierzchni poprzez jej
wzmocnienie. Wyniesienie projektowanej niwelety wynosic bedzie ok. 10 cm.

Wysokosciowy przebieg jezdni wynika bezposrednio z uksztattowania wysokosciowego
w stanie istniejgcym oraz uksztattowania przylegtego terenu (ze szczegdlnym
uwzglednieniem rzednych istniejacych zjazdéw, bram i wejsé¢ do budynkdw).

Aby uzyskac jak najlepsze powigzanie z otaczajacym terenem zachowano pochylenia
podfuzne mozliwie jak najbardziej zgodne ze stanem istniejgcym.

Projektowana jest rowniez korekta tukdw poziomych.

Szczeqoty rozwigzania wysokoscioweqgo przedstawiajg rysunki profilu podtuznego.

9 PRZEKROJE TYPOWE

Droga posiada¢ bedzie jezdnie dwukierunkowg o szerokosci 5,5m (2x2,75m) na
odcinku prostym. Pochylenie poprzeczne jezdni zasadniczo obustronne daszkowe wartosci

2%. W celu dostosowania szerokosci jezdni do parametréw jezdni drogi kategorii L, tj. szer.
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»Przebudowa drogi powiatowej nr 1184K Uniejéw Kolonia - Pstroszyce I,
w m. Pstroszyce I, dt. 3,222 km, od km 3+042 do km 6+264"

5,50 m, projektuje sie przebudowe istniejgcej podbudowy poprzez, poprzez wymiane warstw
konstrukcyjnych zgodnie z zatozeniami z pkt 14 opracowania.

Jezdnia drogi powiatowej zasadniczo wydzielona jest za pomocg pobocza z kruszywa
tamanego 0/31,5mm, gr. 10 cm i o szer. 0,75m.

W zaleznosci od odcinka projektuje sie zmienne odkrycie kraweznika, tj.:

— peron autobusowy - 12 cm

— zjazd indywidualny - 0 cm

Krawezniki betonowe wibroprasowane ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubosci 5cm i fawie betonowej z oporem wykonywanym z betonu C12/15.

Za zjazdami o nawierzchni z kostki brukowej zastosowano kraweznik betonowy
wibroprasowany 12x25cm ,wtopiony” na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie
betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15. Skarpy nasypow i wykopow zasadniczo
posiadajg pochylenie 1:1.5. W przypadku rowow ze skarpami umocnionymi ptytami
betonowymi typu KRATA, pochylenie skarp wynosi 1:1.

Szczegotfowe rozwigzania przedstawiajg rysunki typowe oraz szczeqoty.

10 UZBROIJENIE TERENU

W obszarze objetym opracowaniem przebiegajg sieci wodociggowe, energetyczne,
teletechniczne.

Lokalizacje istniejgcych urzadzen uzbrojenia przedstawia mapa zasadnicza.

Dla sieci energetycznej nie przewiduje sie prac zwigzanych z przebudowa. Na
podstawie pisma znak RM/4258/3/2019 z dnia 21.06.2019r. w trakcie prowadzenia robot
ziemnych w obrebie rowdéw otwartych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych stupow
energetycznych, obnizenie istniejgcego dna rowu nie powinno przekroczy¢ 0,20m w celu
zachowania prawidtowego zagtebienia istniejgcych stupdéw.

Dla sieci teletechnicznej nie wystepuje kolizja istniejacych  urzadzen
z przebudowywanymi elementami pasa drogowego, zgodnie z pismem znak: TTISIKU-
27497/19/SG z dnia 3 lipca 2019r. W zwigzku z powyzszym brak jest koniecznosci
zabezpieczenie czy przebudowy istniejgcego uzbrojenia sieci teletechnicznej.

Dla sieci wodociggowej zgodnie z pismem znak: 1586/2019 z dnia 07.06.2019r. nie

przewidziano zabezpieczenia sieci wodociggowe;j.
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»Przebudowa drogi powiatowej nr 1184K Uniejéw Kolonia - Pstroszyce I,
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Przed przystgpieniem do robdt nalezy poprzez reczne wykonanie odkrywek
zlokalizowaé istniejgcy przebieg urzadzen infrastruktury obcej, ktéra mogtaby zostac
uszkodzona w trakcie prowadzonych prac i ustali¢ rzeczywistg gtebokosc¢ ich posadowienia.
Wszelkie prace ziemne wykonywane w okolicy urzadzen uzbrojenia nalezy wykonywad
recznie z zachowaniem warunkéw wydanych przez administratoréw poszczegdlnych sieci.

W przypadku wystgpienia kolizji nalezy wykonaé zabezpieczenie kolidujacych
urzadzen zgodne z obowigzujacymi normami. W przypadku braku mozliwosci
zabezpieczenia kolidujgcych urzadzen nalezy urzgdzenia przebudowaé poza obszar kolizji.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury obcej musi by¢

realizowane pod nadzorem administratora sieci i lezy po stronie wykonawcy.

11 ODWODNIENIE

Odwodnienie  powierzchniowe zrealizowane zostato przez zaprojektowanie
odpowiednich pochylen poprzecznych i podtuznych jezdni oraz poboczy.

Na odcinku objetym opracowaniem, wody opadowe beda sptywaé¢ zgodnie
uksztattowaniem podtuznym ipoprzecznym 1z jezdni przez projektowane pobocze
bezposrednio do urzadzen odwadniajgcych, tj., rowy otwarte ziemne, rowy otwarte ze
skarpami umocnionymi za pomocg ptyt betonowych typu KRATA do istniejacych rowdéw
usytuowanych w ciggu drogi powiatowej nr 1182K, a nastepnie do istniejgcych odbiornikéw.
Niniejsze opracowanie nie zaktada zmiany sposobu odwodnienia terenu, a jedynie jego
poprawe. Stosunki wodnie po wykonaniu prac nie ulegng zmianie.

W stanie istniejgcym rowy wzdtuz drogi powiatowej wymagajg odmulenia lub regulacji
sytuacyjno-wysokosciowej. Jednocze$nie aby usprawni¢ system odwodnienia terenu,
konieczne jest oczyszczenie oraz przebudowa istniejgcych przepustow zjazdowych,
przepustéw pod korona drogi. W miejscach gdzie wystepujg uszkodzone (zatamane) rury
przepustowe oraz murki czotowe, powyzsze elementy nalezy wymieni¢ na nowe.

Przed przystapieniem do robdt nalezy odtworzyé w terenie przebieg istniejacego
uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych
gtebokosci istniejagcego uzbrojenia i doboru ewentualnego sposobu zabezpieczenia na

okres robot.
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W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku do gtebokosci przyjetych
w niniejszym projekcie nalezy przed przystgpieniem do realizacji upewni¢ sie, czy nie
wystepuja kolizje istniejgcego uzbrojenia z sieciami projektowanymi.

Po odkryciu urzagdzen uzbrojenia i stwierdzeniu na nich braku rury ochronnej nalezy

zabezpieczy¢ skrzyzowanie istniejgcych urzadzen z projektowang kanalizacjg deszczowg rurg

ochronng zgodnie z PN.

12 ROBOTY ZIEMNE

Do wykonania przewidziano:

- wykopy pod nawierzchnie peronéw autobusowych, zjazdow,
- wykopy pod fawy betonowe kraweznikéw, obrzezy;

- odmulenie, profilowanie rowow;

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni;

- nasypy pod nawierzchnie peronéw autobusowych, zjazdow;
- nasypy pod tawy betonowe kraweznikéw, obrzezy;

Odktady mas ziemnych nalezy wywies¢ poza teren budowy i zutylizowaé zgodnie

z ,,Ustawg o odpadach”.

13 ROBOTY ROZBIORKOWE

Do rozebrania przewidziano:

- istniejgca nawierzchnie jezdni,
- istniejgca nawierzchnie zjazdow,
- przepusty przewidziane do wymiany,

- elementy betonowe (krawezniki, obrzeza, Scieki),

Wszystkie nieprzydatne elementy pochodzace z rozbidérki nalezy wywiez¢ z terenu
budowy i zutylizowad zgodnie z ,,Ustawg o odpadach” na koszt wykonawcy.
Kolejnos¢ i termin rozbidrki istniejgcych obiektéw budowlanych okreslony zostanie

w kazdym przypadku indywidualnie przez wykonawce w zaleznosci od rodzaju

i wielkosci robot.
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14 ZIELEN

Przedmiotowa inwestycja wymaga wyciecia drzew oraz krzewdw. taczna ilos¢ zieleni

przeznaczonej do wycinki wynosi 54 drzewa oraz ok. 530 m” krzewdw.

Szczegotowy zakres drzew kolidujgcych z przedmiotowym zadaniem przedstawiony

zostat w ponizszej tabeli:

Tabela 3. Zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki

Lp. Gatunek drzewa/nazwa naukowa Obwdd drzewa na wys. 130cm
1 Lipa drobnolistnalia (Tilia cordata) 452cm
2 Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) 143cm
3 Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) 114cm
4 Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) 139cm
5 Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) 103cm
6 Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) 78cm
7 Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) 118cm
8 Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) 86cm
9 Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) 107cm

10 Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) 88cm

11 Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) 112cm

12 Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) 75cm

13 Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) 95cm

14 Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) 105cm

15 Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) 107cm

16 Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) 102cm
17 Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) 83cm
18 Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) 72cm
19 Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) 108cm

20 Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) 154cm

21 Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) 90cm

22 Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) 88cm

23 Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) 100cm

24 Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) 120cm

25 Grusza pospolita (Pyrus communis) 260cm

26 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 56cm

27 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 50cm

28 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 99cm

29 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 87cm

30 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 83cm

31 Swierk pospolity (Picea abies) 101cm

32 Topola osika (Populus tremula) 264cm

33 Topola osika (Populus tremula) 234cm
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34 Topola osika (Populus tremula) 149cm
35 Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) 206cm
36 Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) 52cm
37 | Jabtori domowa (Malus domestica Borkh.) 124cm
38 Wisnia ptasia (Prunus avium) 54cm
39 Wisnia ptasia (Prunus avium) 47cm
40 Wisnia ptasia (Prunus avium) 57cm
41 Wisnia ptasia (Prunus avium) 109cm
42 Orzech wtoski (Juglans regia) 191cm
43 Orzech wtoski (Juglans regia) 182cm
44 Orzech wtoski (Juglans regia) 139cm
45 Orzech wtoski (Juglans regia) 193cm
46 Orzech wtoski (Juglans regia) 164cm
47 Wisnia ptasia (Prunus avium) 95cm
48 Sosna czarna (Pinus nigra) 31cm
49 Sliwa (Prunus L.) 71cm
50 Sliwa (Prunus L.) 33cm
51 Sosna czarna (Pinus nigra) 27cm
52 Sosna czarna (Pinus nigra) 31cm
53 Sliwa (Prunus L.) 45cm
54 Sosna czarna (Pinus nigra) 46cm
55 Sosna czarna (Pinus nigra) 57cm
56 Sosna czarna (Pinus nigra) 58cm
57 Sosna czarna (Pinus nigra) 47cm
58 Sosna czarna (Pinus nigra) 58cm
59 Sosna czarna (Pinus nigra) 61cm
60 Sliwa (Prunus L.) 20cm
61 Sliwa (Prunus L.) 35cm
62 Orzech wtoski (Juglans regia) 229cm
63 Orzech wtoski (Juglans regia) 145cm
64 Orzech wtoski (Juglans regia) 80cm
65 Sliwa (Prunus L.) 38cm
66 Sliwa (Prunus L.) 57cm
67 Sliwa (Prunus L.) 18cm
68 Orzech wtoski (Juglans regia) 42cm
69 Orzech wtoski (Juglans regia) 48cm
70 Orzech wtoski (Juglans regia) 140cm
71 Sliwa (Prunus L.) 41cm
72 Sliwa (Prunus L.) 85cm
73 Sliwa (Prunus L.) 38cm
74 Sliwa (Prunus L.) 37cm
75 Sliwa (Prunus L.) 90cm
76 Wisnia ptasia (Prunus avium) 48cm
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77 Sliwa (Prunus L.) 66cm
78 Sliwa (Prunus L.) 51cm
79 Sliwa (Prunus L.) 33cm
80 Sliwa (Prunus L.) 44cm
81 Wisnia ptasia (Prunus avium) 52cm
82 Sliwa (Prunus L.) 58cm
83 Sliwa (Prunus L.) 48cm
84 | Jabtori domowa (Malus domestica Borkh.) 46cm
85 Sliwa (Prunus L.) 59cm
86 Sliwa (Prunus L.) 53cm
87 Sliwa (Prunus L.) 87cm
88 | Jabtori domowa (Malus domestica Borkh.) 36cm
89 Wisnia ptasia (Prunus avium) 36cm, 33cm, 35cm
90 Wisnia ptasia (Prunus avium) 64cm
91 Wisnia ptasia (Prunus avium) 131cm
92 Orzech wtoski (Juglans regia) 83cm
93 Sliwa (Prunus L.) 43cm, 35cm
94 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 51cm
95 Sliwa (Prunus L.) 24cm
96 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 48cm
97 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 96cm
98 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 116cm
99 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 107cm
100 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 129cm
101 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 115cm
102 | Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 68cm
103 Sliwa (Prunus L.) 43cm
104 | Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 68cm
105 | Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 45cm
106 Wisnia ptasia (Prunus avium) 135cm
107 Wisnia ptasia (Prunus avium) 53cm
108 Wisnia ptasia (Prunus avium) 136cm
109 Wisnia ptasia (Prunus avium) 117cm
110 Wisnia ptasia (Prunus avium) 87cm
111 Wisnia ptasia (Prunus avium) 84cm
112 Wisnia ptasia (Prunus avium) 125cm
113 Wisnia ptasia (Prunus avium) 90cm
114 Wisnia ptasia (Prunus avium) 43cm
115 Wisnia ptasia (Prunus avium) 97cm
116 Wisnia ptasia (Prunus avium) 112cm
117 Sliwa (Prunus L.) 63cm
118 Wisnia ptasia (Prunus avium) 112cm
119 Wisnia ptasia (Prunus avium) 101cm
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120 Wisnia ptasia (Prunus avium) 100cm
121 Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) 45cm
122 Wisnia ptasia (Prunus avium) 51cm
123 Wisnia ptasia (Prunus avium) 45cm
124 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 104cm
125 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 81cm
126 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 99cm
127 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 102cm
128 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 40cm
129 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 147cm, 52cm
130 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 54cm
131 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 134cm
132 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 258cm
133 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 164cm
134 Sliwa (Prunus L.) 58cm
135 Sumak octowiec (Rhus typhina ) 55cm
136 Sumak octowiec (Rhus typhina ) 51cm
137 Sumak octowiec (Rhus typhina ) 47cm
138 Sumak octowiec (Rhus typhina ) 52cm
139 Sumak octowiec (Rhus typhina ) 44cm
140 Sumak octowiec (Rhus typhina ) 41cm
141 Sumak octowiec (Rhus typhina ) 35cm
142 Sumak octowiec (Rhus typhina ) 42cm
143 Sumak octowiec (Rhus typhina ) 47cm
144 Sumak octowiec (Rhus typhina ) 32cm
145 Sumak octowiec (Rhus typhina ) 35cm
146 Sumak octowiec (Rhus typhina ) 66cm
147 Sumak octowiec (Rhus typhina ) 48cm
148 Sumak octowiec (Rhus typhina ) 46cm
149 Sumak octowiec (Rhus typhina ) 52cm
150 Sumak octowiec (Rhus typhina ) 47cm
151 Sumak octowiec (Rhus typhina ) 27cm
152 Sumak octowiec (Rhus typhina ) 40cm
153 Sumak octowiec (Rhus typhina ) 36cm
154 Sumak octowiec (Rhus typhina ) 45cm
155 Sumak octowiec (Rhus typhina ) 64cm
156 Sumak octowiec (Rhus typhina ) 67cm
157 Sumak octowiec (Rhus typhina ) 52cm
158 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 52cm
159 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 12cm
160 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 54cm
161 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 57cm
162 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 15cm
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163 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 66cm
164 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 11cm
165 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 27cm
166 Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) 94cm
167 Wierzba iwa (Salix caprea) 92cm
168 Wisnia ptasia (Prunus avium) 41cm
169 Wisnia ptasia (Prunus avium) 47cm
170 Olcha czarna (Alnus glutinosa) 92cm
171 Olcha czarna (Alnus glutinosa) 76cm
172 Topola osika (Populus tremula) 127cm
173 Olcha czarna (Alnus glutinosa) 65cm
174 Olcha czarna (Alnus glutinosa) 66cm
175 Topola osika (Populus tremula) 84cm
176 Topola osika (Populus tremula) 92cm
177 Topola osika (Populus tremula) 103cm
178 | Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 127cm
179 Pien drzewa do frezowania 180cm
180 Topola osika (Populus tremula) 111cm
181 Topola osika (Populus tremula) 71cm
182 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 102cm
183 | Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 90cm
184 | Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 122cm
185 Topola osika (Populus tremula) 98cm
186 Topola osika (Populus tremula) 105cm
187 Wierzba iwa (Salix caprea) 22cm,45cm,23cm,21cm,25cm, 58cm
188 Klon pospolity (Acer platanoides) 22cm, 25cm, 19cm
189 Topola osika (Populus tremula) 25¢cm, 27cm, 28cm, 35cm
Krzewy
Lp. Oznaczenie na mapie powierzchnia
1 K1 45 m2
2 K2 50 m2
3 K3 30 m2
4 K4 25m2
5 K5 40 m2
6 K6 60 m2
7 K7 25m2
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15 KANALY TECHNOLOGICZNE

Zgodnie z art. 39 ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(dz. U. z 2015r, poz. 460 z pdin. Zm.) zarzadca drogi umiescit na stronie internetowej
informacje o planowanych robotach budowlanych na przedmiotowym odcinku drogi.
W ustawowym terminie, tj. 60 dni od daty ogtoszenia powyzszej informacji, zaden podmiot
nie zgtosit zainteresowania udostepnieniem przez zarzadce drogi kanatu technologicznego.
W zwigzku z powyziszym przedmiotowy element nie zostat przewidziany do wykonania

w trakcie realizacji prac.

16 KONSTRUKCIJA NAWIERZCHNI

Uwzgledniajac informacje dotyczace rozpoznania uktadu istniejgcych warstw konstrukcji
nawierzchni oraz podfoza gruntowego uzyskane w oparciu o przeprowadzone badania przez
przedsiebiorstwo GEO ALFenix mgr inz. Mariusz Alfawicki, ul. Proszowska 89, 32-700 Bochnia
z czerwca 2019r., okreslono grupe nosnosci podtoza G4. Konstrukcja nawierzchni zostafa
dobrana przez analogie do Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych z dnia 16.06.2014 r. oraz o w/w badania podtoza. Uwzgledniajgc informacje
dotyczace rozpoznania ukfadu istniejgcego podfoza gruntowego, na przedmiotowym odcinku

drogi powiatowej nr 1184K zaprojektowano nastepujace konstrukcje:

Konstrukcja jezdni DP 1184K:

— 4cm — warstwa scieralna z betonu asfaltowego, (spetniajgcego wymagania KR3
wg WT-2 2014)

- — skropienie miedzy-warstwowe z emulsji asfaltowej

— 8cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, (spetniajgcego wymagania KR3
wg WT-2 2014)

- — skropienie miedzy-warstwowe z emulsji asfaltowej

— 23cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm
— 30cm — warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem

- — istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja nawierzchni tarczy skrzyzowania:

—  5cm — warstwa scieralna z betonu asfaltowego
— - — skropienie miedzy warstwowe z emulsji asfaltowej,
— 2-3cm — frezowanie korygujace,
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Konstrukcja nawierzchni pobocza z kruszywa:

— 10cm — kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie z podwdjnym

utrwaleniem emulsja i grysami.

Konstrukcja nawierzchni peronu:

—  8cm — warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej wibroprasowane;j

— 3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

—  20cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie.

—  20cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego

mechanicznie.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow z kostki betonowej:

—  8cm — warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej wibroprasowane;j
koloru czerwonego typu ,,podwdjne T” bez fazy,

— 3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

— 15cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie,

—  20cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego

mechanicznie.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kruszywa:

— 10cm — warstwa Scieralna z destruktu z frezowania.
—  20cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowane
mechanicznie.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych z betonu asfaltowego:

— 3cm — warstwa scieralna z betonu asfaltowego

— — skropienie miedzy-warstwowe z emulsji asfaltowej

— 5cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

— — skropienie miedzy-warstwowe z emulsji asfaltowej

— 20cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie,

— 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego

mechanicznie.
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17 INFORMACJE DLA WYKONAWCY ROBOT

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem
robét budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu.
W przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast
powiadomic¢ inwestora i/lub projektanta.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a niezawarte na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie
zawierajgce sie w opisie winne by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi,
ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Roboty drogowe w pasie
drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje ruchu.

Jezeli w projekcie znajduja sie nazwy wtasne materiatéw, urzadzen, czy wyposazenia
lub jakichkolwiek innych wyrobow i produktéw, to stuzg one jedynie i wytacznie okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okre$lenia wiasciwos$ci oraz wymogdéw techniczno-
uzytkowych zatozonych dla danego typu rozwigzan. Nie s3 one obowigzujace i nalezy je
traktowa¢ jako propozycje. Nie s3 one w Zzaden sposdb wigzace wykonawce do ich

stosowania.

18 PLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO |1 JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu $Srodowiska, warunkéw zycia i zdrowia
mieszkancow.

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na srodowisko w jego
bezposrednim sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu, wibracji, wzrostu ilosci
odpadodw i ich rodzaju oraz ilosci zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych itp. Jedynie
podczas realizacji inwestycji mozliwy jest wzrost hafasu, wibracji, odpadéw oraz emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, jednakze bedzie to miato charakter przede

wszystkim krétkotrwaty i odwracalny.
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»Przebudowa drogi powiatowej nr 1184K Uniejéw Kolonia - Pstroszyce I,
w m. Pstroszyce I, dt. 3,222 km, od km 3+042 do km 6+264"

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zaktécen elektromagnetycznych
ani promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierzat.

W przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin.

Planowana inwestycja nie graniczy bezposrednio oraz nie znajduje sie w obszarze
,Natura 2000”.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystgpig szczegdlne zagrozenia dla gleby, wéd
podziemnych i powierzchniowych.

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i nie znajduje
sie pod wptywem eksploatacji gornicze;.

Teren objety inwestycja nie znajduje sie w Rejestrze Zabytkdéw.
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